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Vervangt: LD63Z-110922

Pelt & Hooykaas-IJmuiden B.V.
Wenckebachstraat 1
1951 JZ Velsen-Noord

PELT & HOOYKAAS

weg-en waterbouw

LD-staalslak 0-63 mm

EN 13242: Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen
voor civieltechnische- en wegenbouw

C€

0620-CPD-42658

0/90 mm
G.75 — GTANR

Korreimaat
Gradering

Specificaties op basis van NEN 3832

Viakheidsindex Fhy Korreldichtheid (prq) *

Korrelvormgetal Shr 0,063 =4 mm 3,11 + 0,68 Mg/m®
Gebroken en velledig rond materiaal Coos3 4-31,5mm 3,24 + 0,40 Mg/m®
Gehalte aan fijne bestanddelen fia Waterabsaorptie *

Kwaliteit van fijne bestanddelen NPD 0,063 —4 mm 3,1+ 4,2 % (m/m)
Los Angeles coéfficiént LAz 4 -31,5mm 2,2+ 1,4 % (m/m)
Slagweerstand SAr In water oplosbare bestanddelen NR

Weerstand tegen afslijting MxeNR Aanwezigheid vreemde bestanddelen geen

In zuur oplosbaar sulfaat ASwr Vorstdooibestandheid

Totaal zwavelgehalte SR Waterabsorptie WaNR
Bestanddelen die van invloed zijn op de NR Massaverlies vorst-dooi Ar

verharding van hydraulisch gebonden mengsels Magnesiumsulfaatwaarde MSw
Volumebestendigheid LD-staatslak NPD Besluit bodemkwaliteit NR

* Gedeclareerde waarde: gemiddelde + 26

Rotterdam, 19 oktober 2012

EG Conformiteitsverklaring

Ondergetekende verklaart op grond van artikel 9 van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG) namens Pelt & Hooykaas-IIJmuiden
B.V., gevestigd Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Nocrd, dat het in dit productspecificatieblad genoemde product, afkomstig van
Pelt & Hooykaas-IImuiden B.V., voldoet aan de eisen gesteld in annex ZA van NEN-EN 13242.
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