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Documenthistorie

Revisie [Datum Gewijzigde hoofdstukken [Beschrijving wijzigingen
001 06-06-2014 (Geen, initiéle versie.
mail 7-6-2014 j.Hoksbergen Wareco
002 10-6-2014 Div opmerkingen mail 10-6-2014
mail 10-6-2014
003 19-6-2014 Div opmerkingen Opmerkingen IIIIENEGEGEGEGE +

bouwvergadering 17-06-2014

Het werkplan van Aannemingsmaatschappij Van Gelder wordt opgesteld, gedistribueerd,
aangevuld en/of gewijzigd onder verantwoording van de projectleider. Distributie wordt
verzorgd door de projectcodrdinator.

De projectleider controleert het werkplan en tekent voor vrijgave.

Aanvullingen en/of wijzigingen zullen aan de houders van een werkplan worden
verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de houders het document actueel te

houden.

Wanneer een document om welke reden dan ook aangevuld en/of gewijzigd dient te
worden, dan wordt deze aanvulling en/of wijziging in rood aangegeven.
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Formulieren / Documenten

De volgende contractstukken zullen worden toegepast bij het toepassen van
bouwstoffen:

11

Bes |

Bijbehorende nota van inlichtingen

Tekeningen behorend bij bestek

Bijlagen behorend bij bestek.

Tekening toepassing staalslakken (bijlage 2)

Principe doorsnede toepassing staalslakken (bijlage 3)
Tekening locatie dwarsdoorsnede (bijlage 4)

Rapportage

De eisen voor het omgaan met bouwstoffen worden schriftelijk gearchiveerd door middel

van:

Overzicht van de aangevoerde bouwstoffen
Revisietekening toepassing staalslakken (wordt op conform bestek uitgevoerd als
zijnde "BGW2 grond”) , inclusief de herplaatste en aangevoerde leeflaaggrond
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