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Representatieve bedrijfssituatie

Onderstaande momenteel vergunde bedrijfssituatie is overgenomen uit het genoemde rapport van
28 juni 2012.

Aannemersbedrijf Abeko is gevestigd aan de Kanaalweg 2a te Beverwijk. Op het terrein staat het
kantoor van Abeko en is een parkeerplaats voor circa 30 voertuigen. Verder zijn op het terrein een
werkplaats, wasplaats, een weegbrug en een loswal aanwezig.

In de werkplaats wordt constructiewerk, werkzaamheden als verfspuiten, lassen, knippen en
snijden en overig technisch onderhoudswerk aan machines en het wagenpark uitgevoerd.

Voor Abeko geldt de volgende representatieve bedrijfssituatie:

= Aan de loskade worden schepen gelost. Het lossen vindt plaats met een mobiele kraan en of
een transportband. De kraan pakt met grijper, of ander hulpstuk de te lossen lading: schroot,
stortsteen, kolen, zand, grind, schoon puin, hout of huisvuil in balen. Het materiaal wordt
vervolgens op het terrein tijdelijk opgeslagen of wordt direct op trailers geplaatst. Tijdelijke
opslag op de locatie is van toepassing op zand en grind; hierbij kan ook een transportband
ingezet worden. Akoestisch meest relevant is het lossen van schroot of stortsteen met een
grijper. Tijdens het laden en lossen wordt geluid geproduceerd vanwege het havenbedrijf van
het schip.

= Voor het manoeuvreren van het schip van en naar de kade is uitgegaan van 0,5 uur voor het
afmeren, de afvaart en het manoeuvreren van het schip. Er wordt rekening gehouden met 3
schepen in de dagperiode, 1 in de avond- en 2 in de nachtperiode.

= De geloste kolen en puin kunnen met behulp van een mobiele zeef- en breekinstallatie worden
verwerkt. Deze installatie is in de dagperiode in bedrijf. Tevens is bij deze activiteit een shovel of
kraan in bedrijf

= Diverse materialen kunnen teruggeladen worden van de wal naar een ander schip,
vrachtwagenbewegingen zijn in deze niet van toepassing. Behalve vrachtwagens voor de afvoer
van deze materialen en goederen, kunnen ook vrachtwagens rijden voor het transporteren van
voertuigen en installaties (loaders, kranen, bulldozers, shovels, mobiele transportbanden,
voeders, zeven, brekers e.d.) en voor onderdelen hiervoor. De aantallen
vrachtwagenbewegingen zijn opgenomen in tabel |. Er vinden ook personenautobewegingen
plaats (circa 40 overdag, 3 's avonds) maar de geluidemissie hiervan is te verwaarlozen ten
opzichte van de vrachtwagens.

= Bovengenoemde voertuigen en installaties worden op het terrein geladen en gelost, door deze
van en op de dieplader te rijden (alle voertuigen en installaties zijn mobiel). Overige goederen
worden inpandig gelost met een heftruck of kraanbaan. Bij uitzondering kan buiten met een
heftruck worden gelost. Voor het laden en lossen is derhalve het rijdende te laden of te lossen
voertuig akoestisch relevant. De bedrijfstijd hiervan is opgenomen in tabel .

= In de gebouwen bevinden zich werkplaatsen voor de diverse onderhoudswerkzaamheden.
Geluidsemissie hiervan kan plaatsvinden via de gevels en daken of via de openstaande
overheaddeuren. Deze deuren worden alleen geopend als voertuigen in en uit de werkplaats
worden verreden. De activiteiten vinden alleen in de dagperiode plaats maar voor spoedklussen
kan in de avond- of nachtperiode worden doorgewerkt. Dit overwerk is akoestisch niet relevant.
Tevens wordt opgemerkt dat metaalbewerkende activiteiten buiten alleen bij uitzondering
plaatsvinden. De geringe tijd dat de deuren geopend zijn, en de mate van geluidwering van de
gevels maakt dat ook de geluiduitstraling via de gevels van de werkplaatsen niet relevant is voor
de geluidemissie van Abeko.

= In de dagperiode kan gedurende circa 2 uur een hogedrukspuit worden gebruikt voor het
schoonmaken van voertuigen. De waslocatie bevindt zich in de buitenlucht onder een afdak en
is afgeschermd richting het noordwesten.
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4 Methode overdrachtsberekeningen

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd volgens methode |l van de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai (HMRI-11.8 uitgave 1999) teneinde het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau te bepalen. Hierbij is als basisformule gehanteerd:

(1 Ly =Lyg — Y D, waarin:

immissierelevante bronsterkte;
verzamelterm van alle verzwakkingen;
gestandaardiseerde immissieniveau bij de ontvanger.

Als overdrachtstermen zijn de volgende termen in rekening gebracht:

(2) D= Dgeo + Dlucht + Drefl + Dscherrn + Dveg + Dterrein + Dbodern + Dhuis ' waarin:

Dgeo = afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding;

Diyeht = afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht;

Dies = afname door reflecties tegen obstakels (deze term is negatief),

Decherm = afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels
(dijken, wallen, gebouwen),

Dyeg = afname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie,

Diorrein = afname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor
zover deze niet in de overige termen is inbegrepen;

Dpodem = afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan, en absorptie door de bodem
(deze term kan ook negatief zijn);

Dhuis = afname door reflecties tegen bebouwing in de buurt van het immissiepunt. Ook de

invloed van geluidsvoortplanting door de bebouwing (reflectie, buiging, verstrooiing)
wordt in deze term betrokken.

Ter bepaling van het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau is de volgende formule toegepast:

(3) LpegirT =Li =Cp —Cp —C4, waarin
Laeq, = langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau,
Cp= tijdsduurcorrectie per deelbron in verband met het gedeeltelijk in bedrijf zijn tijdens de
beoordelingsperiode;
Cn= meteo-correctieterm in verband met meteogemiddelde geluidsoverdracht;
Cy= gevelcorrectieterm welke het immissieniveau corrigeert voor reflecties tegen
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achterliggende gevels;
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Bepalend voor de geluidsbelasting bij de woningen en op de zonegrens zijn:
= de varende schepen (nieuw schip)

= de breek/zeefinstallatie, met een gangbaar geluidsvermogen

= de shovel, met een gangbaar geluidsvermogen

De overige geluidsbronnen zijn van ondergeschikt belang.

Bij vervanging van materieel wordt gekozen worden voor materieel dat voldoet aan de Best
Beschikbare Technieken.

De vigerende omgevingsvergunning stamt uit 2013, waarbij van alle geluidsbronnen werd
bevonden, dat ze voldeden aan BBT (want vergund).

Gezien het bovenstaande wordt ons inziens voldaan aan het uitgangspunt van Beste Beschikbare
Technieken.

Trillingen

Gezien de relatief grote afstand (> 400 m) naar de geluidsgevoelige bestemmingen is geen
trillingshinder van de inrichting te verwachten.
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