antistuifmiddel

Het antistuifmiddel Stesam® is een opmerke-

lijk door Van der Stelt ontwikkeld product.

Stesam® bestaat voor een groot gedeelte uit een
organisch restproduct afkomstig van de cellulose-
productie. Stesam® is een milieuvriendelijk product.
Stesam® is vrij van verontreiniging en verteerbaar.

Stesam® zorgt voor een maandenlange beschermlaag die
het stuiven verhindert. Zelfs bij forse regenval blijft de laag
haar eigenschappen behouden. Door de hoge organische
stof gehalte wordt de laag na verloop van tijd afgebroken.
Indien de toepassing het toe laat kan er graszaad bij wor-
den gemengd zodat erosie uitblijft. Stesam® is door het
ministerie van LNV en alle provincies in Nederland toe-
gelaten als een winderosiewerend middel.

Stesam® wordt toegepast in:
e Bloembollenteelt
e Diverse akkerbouwgewassen
e Zandoppervlaktes

(woning- wegenbouw en industrieterrein)
* Vliegvelden (langs start- en ladingsbanen)
e Stortplaatsen
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De distributie vindt plaats vanuit de diverse locaties van
Van der Stelt door geheel Nederland. Voor het stuifvrij
maken van agrarische percelen met Stesam® zijn er loon-
werkers die de Stesam leveren en verspreiden, informeer
bij Van der Stelt naar de dichtstbijzijnde loonwerker in uw
buurt.

Stesam® laat zich op verschillende manieren verspreiden:

e Handmatig, door middel van pijpen en slangen met een
speciale auto. Deze methode wordt toegepast voor klei-
ne oppervlaktes of moeilijk begaanbare oppervlaktes.

* Mechanisch met spuitboom of spuitkanon voor dijkli-
chamen en hopen, voor goed begaanbare grote opper-
vlaktes.

* Beddenwagen voor beteelde oppervlaktes.

Van der Stelt beschikt over een ruime voorraad vloeistof
bakken met mixmogelijkheden voor tussenopslag van
Stesam®. Stesam® is een vloeibaar product waardoor het in
opslag iets bezinkt. Door gebruik te maken van de specia-
le vloeistof bakken wordt dit voorkomen.

De te hanteren dosering is afhankelijk van de toepassing.
De dosering kan varieren van 10 m’ per hectare bij
gebruik in bieten en 40 m’® per hectare bij gebruik op
zandvlaktes. Bij gebruik van Stesam® in de ruggenteelt is
25 m’ per hectare nodig, informeer bij Van der Stelt naar
de juiste doseringen.
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