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Uw referentie

Onze referentie : 15011

Betreft : uw werk ZVV zichtterp Aagtenpark Beverwijk, verhoging tonnen.
circa Ca. 150.000 ton LD-staalslak 0-63 mm

Rotterdam, 20 april 2015

Geachte |||l IR

Bijgaand ontvangt u het NL BSB-productcertificaat K42785 voor LD-staalslak ten behoeve van het werk
“ZVV zichtterp Aagtenpark Beverwijk, verhoging tonnen.”. Dit certificaat is door ons gewaarmerkt met een
nummer en een datum van verzenden. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de gegevens van uw opdracht/werk
en worden in ons systeem bewaard. ‘

Wij maken u er op attent dat u verplicht bent het NL BSB-productcertificaat en de daarbij behorende
weegbonnen, c¢.q. connossementen, alsmede een afschrift van deze brief aan uw opdrachtgever, c.q. degene
die de bouwstof toepast, te overhandigen. Degene die de bouwstof toepast is ingevolge het Besluit
bodemkwaliteit verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de bouwstof en moet het certificaat plus alle
bijbehorende afleveringsbonnen ten minste 5 jaar bewaren. Deze combinatie van documenten dient als
voldoende bewijs om aan te tonen dat de bouwstof aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet en dient op
verzoek aan het bevoegd gezag te worden overlegd.

Verder ontvangt u het bij de levering behorende productinformatieblad LD63Z-150101. Voor CE-
gemarkeerde producten zijn tevens de CE-markering en prestatieverklaring (DoP) bijgevoegd.

Opmerking:
Op de afleveringsbon wordt naar de CE-markering en prestatieverklaring verwezen middels voornoemde productcode. Mocht
de code op de weegbon of het connossement onverhoopt niet overeenkomen met de code op de u toegestuurde
productinformatie, bijvoorbeeld als gevolg van tussentijdse wijzigingen, gelieve met ons contact op te nemen, opdat wij u
alsnog de juiste productinformatie kunnen toesturen.

Het toepassingsgebied van LD-staalslak 0-63 mm is ophogingen. In het kader van het Besluit
bodemkwaliteit wordt LD-staalslak 0-90 mm beschouwd als een niet-vormgegeven bouwstof voor
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Vervolgblad -1-

toepassing op of in de landbodem. LD-staalslak 0-90 mm maakt deel uit van de LD-staalslakgroep 0/90. De
op het certificaat plus afleveringsbon(nen) omschreven toepassingsvoorwaarden zijn bindend.

De vervaardiging van de ophoging moet voldoen aan de paragrafen 22.02 en 22.05 van de Standaard RAW
Bepalingen 2010. Vanwege de eigenschappen van LD-staalslak kan de pH van de bodem en grondwater
tijdelijk worden verhoogd. Het wordt daarom geadviseerd adequate voorzieningen te treffen om dit tegen te
gaan. Hiervoor verwijzen wij naar de op het certificaat en in het productinformatieblad vermelde
aanwijzingen.

Let op: de toepasselijkheid van de bouwstof die in dit begeleidend schrijven is vermeld, geldt onder
voorbehoud. Maatgevend is de toepasselijkheid die op de bij de levering meegezonden afleveringsbon(nen)
of connossement(en) is vermeld.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, verblijven wij,
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VERKLARING VAN KIWA
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9310 "LD-staalslakmengsel voor toepassing in de

wegenbouw en LD-staalslak voor toepassing in GWW-werken" d.d. 13-11-2012, inclusief
wijzigingsblad d.d. 31-12-2014, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat:
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde

producten bij aflevering aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiénische specificaties
voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit

certificaat.
— met in achtneming van het bovenstaande, de LD-staalslak in zijn toepassingen voldoet aan

de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken
en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkend
certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende
kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website

van Bodem+: www.bodemplus.nl

l:l) Afnemer: il General Contracting
. HMJ‘* Project: ZVV zichtterp Aagtenpark Beverwijk,
L/ verhoging tonnen.
I Product: LD-staalslak 0/63 (zandvervanging)
Geleverde hoeveelheid: Ca. 150.000
Uniek nummer: 15011

Kiwa

J Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
Afbeelding van het NL BSB®-merk

Kiwa Nederland B.V. Certificaathouder Hoofdvestiging
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Productinformatieblad LD63Z-150101 - deel 1 van 5: CE-markering

Vervangt: LD63Z-140818

Pelt & Hooykaas-IImuiden B.V.
Wenckebachstraat 1
1951 JZ Velsen-Noord

) PELT & HOOYKAAS

weg-en waterbouw

LD-staalslak 0-90 mm

EN 13242: Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen

voor civieltechnische - en wegenbouw

i5
0620-CPR-42658

DoP nr. LD632-150101

Prestaties
1 Korrelmaat

; Gradering *
| Karakteristieke korrelverdeling:

‘ Percentage door zeef 125 mm
i Percentage door zeef 90 mm

i Percentage door zeef 63 mm

‘ Percentage door zeef 45 mm

‘ Percentage door zeef 31,5 mm
Percentage door zeef 22,4 mm
Percentage door zeef 16 mm
Percentage door zeef 11,2 mm
Percentage door zeef 8 mm
Percentage door zeef 5,6 mm
Percentage door zeef 4 mm
Percentage door zeef 2 mm
Percentage door zeef 1 mm

V\Fakheidsindex

{ 0/50 mm
| G5
100 % (m/m)
| 99 % (m/m)
96 % (m/m)
92 % (m/m)
90 % (m/m)
86 % (m/m)
74 % (m/m)
59 % (m/m)
46 % (m/m)
36 % (m/m)
29 % (m/m)
18 % (m/m)
11 % (m/m)
Fho

Gebroken en ronde korrels

Guss

Gehalte aan fijne bestanddelen
.
WK;relduichtFeid (pm;*;
0,063 — 4 mm

4-31,5mm
Waterab‘sorr;;t];"*’*”

0,063 -4 mm

4-31,5mm
Uftloging, o0.a. zware metalen

Samenstelling organische stoffen
Gehalte aan asbest
*  Zeefdoorval zeef 90 mm: 75 — 100 % (m/m)

** Gedeclareerde waarde: gemiddelde + 2o

LD63Z-150101 blad 1 van 7 — CE-markering

fz
LAss

3,04 £ 0,54 Mg/m’

3,19 + 0,34 Mg/m®

3,0 £ 3,0 % (m/m)
2,2 £ 1,0 % (m/m)

Voldoet aan Besluit bodemkwaliteit

Voldoet aan Besluit bodemkwaliteit
Voldoet aan Besluit bodemkwaliteit

Pelt & Hooykaas-1Jmuiden B.V
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Essenfiéle kenimerken
Zuivérh;fd - o TWGeihalt; éan ﬁjm; bestanddelen | fia
\ Kwaiiteit ﬁj’né;e'slté;drdéﬂen: - 7 ﬁ;D |
| Weerstand tegen verbrijzeling { _ LAss 7 1
| Slagweerstand | NPD ]:
Weerstand teg;an afslijting \ Micro-bevalcoéfﬁciéntr 7 7 I NPD
Volumevastheid | Volume-expansie van staalslak NPD
Samenstelling/gehalte | In zuur oplosbaar sulfaat NPD
Totéﬁl zv;avelde};alte i NPIS

Bestanddelen die van invloed zijn op de bindtijd en | NPD
| verharding van hydraulisch gebonden mengsels

| Duurzaamheid Weerstand tegen vorst-dooi: ‘
} Waterabsorptie NPD i
‘ Massaverlies vorst-dooi NPD
Magnesiumsulfaatwaarde NPD
|7 Vrijkon;en varn ;e\;a;:rlﬁke ;torff:n mEmissi;\;an f;d}oacitivitei;: A NPIS
! l chﬁaa.ﬁzw;re n;etalen VoEoet aan Besluit bodemkwaliteit
[ ' samenstelling organische stoffen | Voldoet aan Besluit bodemkwaliteit |
[ | Gehalte aan asbest . Voldoét aan Besluit Bodem;(;nwaﬂbitéit’ '

*  Zeefdoorval zeef 907mm: 7?: - 16-0_% (m/}n)
**  Gedeclareerde waarde: gemiddelde + 20

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant

verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

KM-cogrdinator

Te Rotterdam op 01 januari 2015

Pelt & Hooykaas-IJmuiden B.V

LD63Z-150101 blad 3 van 7 — Prestatieverklaring















