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Fijn stof (PM2.s)

Vanaf 1 januari 2015 moet ook aannemelijk worden gemaakt dat voldaan wordt aan de grenswaarde
voor de jaargemiddelde concentratie PM2s (25 pg/m?). PM1o en PMzs zijn sterk aan elkaar gerelateerd.
Uitgaande van de huidige kennis over de emissies en concentraties PM2s en PMzo kan worden gesteld
dat, als aan de grenswaarden voor PM1o wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM:s zal worden
voldaan?. Het risico dat een overschrijding optreedt voor PM2s op een locatie waar wel aan de
grenswaarden voor PM1o wordt voldaan is dan ook zeer klein.

Overige luchtverontreinigende stoffen

Voor de overige stoffen luchtverontreinigende stoffen waarvoor grenswaarden zijn opgenomen in
bijlage 2 Wm (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen), geldt dat de ruimte tot de grenswaarden
zo groot is dat het aannemelijk is dat overschrijding van de voor die stoffen vastgestelde grenswaarden
redelijkerwijs kan worden uitgesloten?,

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

In de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ (RbI2007) zijn regels vastgelegd voor de wijze van
uitvoering van luchtkwaliteitonderzoeken. Bepaald is onder andere waar en hoe de luchtkwaliteit
vastgesteld dient te worden en zijn een aantal standaardrekenmethoden voorgeschreven. Ook is
vastgelegd dat gebruik gemaakt dient te worden van enkele generieke invoergegevens welke jaarlijks
worden vastgesteld. Tot deze gegevens behoren onder andere de achtergrondconcentraties, de
emissiefactoren voor het wegverkeer en de meteorologie.

2.3 Toepasbaarheidsbeginsel en significante blootstelling

In artikel 5.19 Wm is vastgesteld op welke plaatsen geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats hoeft
te vinden. Dit wordt beschreven in het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel. Er wordt niet getoetst op:

e locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en
waar geen vaste bewoning is;

e terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende
gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen van toepassing zijn. Het gaat hier om
bedrijfsterreinen of terreinen van industriéle inrichtingen waar ARBO-regels gelden;

e derijbaan van wegen, en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang
hebben tot de middenberm.

Op locaties waar de luchtkwaliteit beoordeeld dient te worden, wordt deze beoordeeld op plaatsen
waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Hierbij wordt gekeken naar het zogenaamde
blootstellingscriterium zoals dat is opgenomen in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Het gaat
om blootstelling gedurende een periode die, in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde
(jaar, etmaal, uur), significant is. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een plaats waar een burger langdurig
wordt blootgesteld (onder meer bij woningen) getoetst moet worden aan de jaargemiddelde
grenswaarden.

2 Velders, G.J.M. et al, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland; rapportage 2014 (rapport 680362002/2014),
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2014

3 - Zandveld. P., Bijlagen bij de luchtkwaliteitberekeningen in het kader van de ZSM/Spoedwet; september 2008
(rapport 2008-U-R0919/B), TNO
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Berekening emissies

Voor het berekenen van de emissies van de werktuigen is gebruik gemaakt van de rapportage
'Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet”. In
deze rapportage wordt voor het berekenen van de emissies van stikstofoxiden (NO) en fijn stof (PM.0)
gebruik gemaakt van de volgende formule:

Emissie = Lastfactor * Vermogen * Emissiefactor * TAF-factor

Lastfactor = het gedeelte van het gemiddelde volle vermogen van dit machinetype
dat gemiddeld gebruikt wordt

Vermogen = het gemiddelde vermogen van dit machinetype (kW)

Emissiefactor = de gemiddelde emissiefactor behorend bij het bouwjaar (g/kWh)

TAF-factor = aanpassingsfactor op de gemiddelde emissiefactor in verband met de

afwijking van de gemiddelde gebruikstoepassing van dit machinetype als
gevolg van wisselende vermogensvraag

Voor de werktuigen zijn de emissiefactoren NOx en PM1o en bijbehorende TAF-factor verkregen uit de
hierboven beschreven rapportage. Hierbij wordt aangesloten bij de methodiek zoals die op dit moment
ook wordt toegepast in het rekenmodel AERIUS. Voor het bepalen van de emissiefactor is aangesloten
bij de bouwjaren die door Pelt & Hooykaas zijn aangeleverd per werktuig. Tot slot is aangenomen dat de
werktuigen gedurende hun werkzaamheden gemiddeld 75% van hun totale vermogen gebruiken (de
zogenaamde lastfactor). De berekende emissies NOx en PMuo zijn opgenomen in bijlage 1.

Modellering mobiele werktuigen

De mobiele werktuigen worden voor diverse werkzaamheden gebruikt en zijn om die reden verspreid
over het terrein van de inrichting in werking. Voor elk van de werktuigen zijn meerdere puntbronnen in
het model opgenomen die verspreid over het terrein van de inrichting liggen. De totale emissieduur per
werktuig is vervolgens gelijkmatig over deze puntbronnen verdeeld. De emissies (in kilogram per
seconde) zijn van toepassing voor elke seconde dat het werktuig in werking is en zijn derhalve voor alle
puntbronnen die een werktuig representeren gelijk.

Voor bijvoorbeeld de heftruck zijn 5 puntbronnen in het rekenmodel opgenomen. De totale emissieduur
van de heftruck (600 uur per jaar) is gelijkmatig over deze 5 puntbronnen verdeeld. Bij de laadschoppen
is (vanwege de afwijkende bouwjaren en vermogens) een onderscheid gemaakt tussen de drie
beschikbare laadschoppen waarbij per laadschop 4 puntbronnen in het rekenmodel zijn opgenomen. De
totale emissieduur van de shovels (6.000 uur per jaar) is gelijkmatig over de (3 * 4 =) 12 puntbronnen
verdeeld.

De emissiehoogte van de mobiele werktuigen hangt af van de locatie waar de werktuigen ingezet
worden. Voor de werktuigen die op de bergen met hoogovenslak in werking zijn is bijvoorbeeld
uitgegaan van 26,5 meter (de berg is gemiddeld 25 meter + 1,5 meter voor het werktuig). Op die locaties
waar het werktuig in gebruik is op maaiveldniveau is uitgegaan van een gemiddelde emissiehoogte van
1,5 meter.

5 Hulskotte, || I £missiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet
(TNO-034-UT-2009-01782_RPTML), TNO Bouw en Ondergrond, november 2009
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Invoergegevens
Puntbronnen

Model:
Groep:

PHY 2015 model_v3.1_conc

(hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx  Emis PM10  Emis PM2.5 Flux Gastemp Warmte %NO2 Bedr. uren
1 Heftruck 1,50 1,00 1,10 0,00009021 0,00001630 0,00001630 0,100 285,0 0,00 5,00 120,00
2 Heftruck 1,50 1,00 1,10 0,00009021 0,00001630 0,00001630 0,100 285,0 0,00 5,00 120,00
3 Heftruck 1,50 1,00 1,10 0,00009021 0,00001630 0,00001630 0,100 285,0 0,00 5,00 120,00
4 Heftruck 1,50 1,00 1,10 0,00009021 0,00001630 0,00001630 0,100 285,0 0,00 5,00 120,00
5 Heftruck 1,50 1,00 1,10 0,00009021 0,00001630 0,00001630 0,100 285,0 0,00 5,00 120,00
6 Tractor 3,00 1,00 1,10 0,00000670 0,00000012 0,00000012 0,100 285,0 0,00 5,00 292,00
7 Tractor 1,50 1,00 1,10 0,00000670 0,00000012 0,00000012 0,100 285,0 0,00 5,00 292,00
8 Tractor 15,00 1,00 1,10 0,00000670 0,00000012 0,00000012 0,100 285,0 0,00 5,00 292,00
9 Tractor 26,50 1,00 1,10 0,00000670 0,00000012 0,00000012 0,100 285,0 0,00 5,00 292,00
10 Tractor 7,00 1,00 1,10 0,00000670 0,00000012 0,00000012 0,100 285,0 0,00 5,00 292,00
11 Laadschop Volvo L220G 26,50 1,00 1,10 0,00002055 0,00000225 0,00000225 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
12 Laadschop Volvo L220G 15,00 1,00 1,10 0,00002055 0,00000225 0,00000225 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
13 Laadschop Volvo L220G 5,00 1,00 1,10 0,00002055 0,00000225 0,00000225 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
14 Laadschop Volvo L220G 1,50 1,00 1,10 0,00002055 0,00000225 0,00000225 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
15 Laadschop Volvo 2589 15,00 1,00 1,10 0,00005173 0,00000371 0,00000371 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
16 Laadschop Volvo 2589 26,50 1,00 1,10 0,00005173 0,00000371 0,00000371 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
17 Laadschop Volvo 2589 7,00 1,00 1,10 0,00005173 0,00000371 0,00000371 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
18 Laadschop Volvo 2589 1,50 1,00 1,10 0,00005173 0,00000371 0,00000371 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
19 Laadschop Volvo 6924 7,00 1,00 1,10 0,00003574 0,00000371 0,00000371 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
20 Laadschop Volvo 6924 26,50 1,00 1,10 0,00003574 0,00000371 0,00000371 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
21 Laadschop Volvo 6924 15,00 1,00 1,10 0,00003574 0,00000371 0,00000371 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
22 Laadschop Volvo 6924 1,50 1,00 1,10 0,00003574 0,00000371 0,00000371 0,100 285,0 0,00 5,00 500,00
23 Hydraulische kraan 5,00 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
24 Hydraulische kraan 2,50 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
25 Hydraulische kraan 15,00 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
26 Hydraulische kraan 27,50 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
27 Hydraulische kraan 9,00 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
28 Hydraulische kraan 15,00 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
29 Hydraulische kraan 27,50 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
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Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx  Emis PM10  Emis PM2.5 Flux Gastemp Warmte %NO2 Bedr. uren
30 Hydraulische kraan 18,00 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
31 Hydraulische kraan 2,50 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
32 Hydraulische kraan 9,00 1,00 1,10 0,00018150 0,00001157 0,00001157 0,100 285,0 0,00 5,00 100,00
33 Dumper 7,00 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
34 Dumper 1,50 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
35 Dumper 15,00 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
36 Dumper 26,50 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
37 Dumper 7,00 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
38 Dumper 5,00 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
39 Dumper 26,50 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
40 Dumper 15,00 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
41 Dumper 1,50 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
42 Dumper 15,00 1,00 1,10 0,00041745 0,00002266 0,00002266 0,100 285,0 0,00 5,00 104,20
43 Aggregaat mobiele breker 2,00 1,00 1,10 0,00042900 0,00001478 0,00001478 0,100 285,0 0,00 5,00 1111,00
44 Aggregaat mobiele zeef 2,00 1,00 1,10 0,00011321 0,00000780 0,00000780 0,100 285,0 0,00 5,00 200,00
45 Losse aggregaat 2,00 1,00 1,10 0,00011321 0,00000780 0,00000780 0,100 285,0 0,00 5,00 2000,00
46 Weegbrug 1,50 1,00 1,10 0,00007778 0,00000044 0,00000044 0,100 285,0 0,00 5,00 508,00
47 Laden 1,50 1,00 1,10 0,00007778 0,00000044 0,00000044 0,100 285,0 0,00 5,00 118,20
48 Laden 1,50 1,00 1,10 0,00007778 0,00000044 0,00000044 0,100 285,0 0,00 5,00 118,20
49 Laden 1,50 1,00 1,10 0,00007778 0,00000044 0,00000044 0,100 285,0 0,00 5,00 118,20
50 Laden 1,50 1,00 1,10 0,00007778 0,00000044 0,00000044 0,100 285,0 0,00 5,00 118,20
51 Laden 1,50 1,00 1,10 0,00007778 0,00000044 0,00000044 0,100 285,0 0,00 5,00 118,20
52 Laden 1,50 1,00 1,10 0,00007778 0,00000044 0,00000044 0,100 285,0 0,00 5,00 118,20
53 Lossen 1,50 1,00 1,10 0,00023333 0,00000133 0,00000133 0,100 285,0 0,00 5,00 56,00
54 Graaf/laadcombinatie 1,50 1,00 1,10 0,00011791 0,00001208 0,00001208 0,100 285,0 0,00 5,00 71,40
55 Graaf/laadcombinatie 1,50 1,00 1,10 0,00011791 0,00001208 0,00001208 0,100 285,0 0,00 5,00 71,40
56 Graaf/laadcombinatie 1,50 1,00 1,10 0,00011791 0,00001208 0,00001208 0,100 285,0 0,00 5,00 71,40
57 Graaf/laadcombinatie 1,50 1,00 1,10 0,00011791 0,00001208 0,00001208 0,100 285,0 0,00 5,00 71,40
58 Graaf/laadcombinatie 1,50 1,00 1,10 0,00011791 0,00001208 0,00001208 0,100 285,0 0,00 5,00 71,40
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Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx  Emis PM10  Emis PM2.5 Flux Gastemp Warmte %NO2 Bedr. uren
59 Graaf/laadcombinatie 1,50 1,00 1,10 0,00011791 0,00001208 0,00001208 0,100 285,0 0,00 5,00 71,40
60 Graaf/laadcombinatie 1,50 1,00 1,10 0,00011791 0,00001208 0,00001208 0,100 285,0 0,00 5,00 71,40
61 Bulldozer 15,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
62 Bulldozer 9,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
63 Bulldozer 1,50 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
64 Bulldozer 5,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
65 Bulldozer 26,50 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
66 Bulldozer 5,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
67 Bulldozer 9,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
68 Bulldozer 26,50 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
69 Bulldozer 15,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
70 Bulldozer 1,50 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
71 Bulldozer 5,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
72 Bulldozer 26,50 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
73 Bulldozer 15,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
74 Bulldozer 9,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
75 Bulldozer 5,00 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
76 Bulldozer 1,50 1,00 1,10 0,00002040 0,00000223 0,00000223 0,100 285,0 0,00 5,00 31,30
77 Binnenvaartschip - stilliggend 2,70 1,00 1,10 0,00003736 0,00000931 0,00000931 0,100 285,0 0,02 5,00 2065,00
78 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
79 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
80 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
81 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
82 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
83 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
84 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
85 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
86 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
87 Binnenvaartschip - varend 2,70 1,00 1,10 0,00195647 0,00005884 0,00005884 0,100 285,0 0,62 5,00 1,57
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Model: PHY 2015 model_v3.1_contour
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Wegtype V Totaalaantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
01 Personenauto's Normaal 10 30,00 8,33 - -- 100,00 - - - - - - - -
02 Vrachtvoertuigen hulpstoffen + afvoer derden  Normaal 10 57,00 8,33 - - - - - - - -- 100,00 - -
03 Vrachtvoertuig aanvoer hulpstoffen Normaal 10 19,00 8,33 - - - - - - - -- 100,00 - -
04 Vrachtvoertuig afvoer steiger Normaal 10 118,00 8,33 - - - - - - - -- 100,00 - -
05 Route naar Tata steiger Normaal 30 118,00 8,33 -- - -- - -- - -- -- 100,00 -- --
06 Hecketweg + entree Normaal 30 87,00 8,33 - - 34,50 - - - - - 65,50 -- -
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Invoergegevens
Oppervlaktebronnen

Model:
Groep:

PHY 2015 model_v3.1_contour
(hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Emis PM10  Emis PM2.5 Bedr. uren
1 Winderosie waterbouwslak 25,00 0,00000593 0,00000593 8760,00
2 Winderosie waterbouwslak 25,00 0,00000284 0,00000284 8760,00
3 Winderosie hoogovenslak 25,00 0,00001483 0,00001483 8760,00
4 Winderosie hoogovenslak 25,00 0,00002466 0,00002466 8760,00
5 Op- en overslag hulpstoffen 2,00 0,00000386 0,00000386 3600,00
6 Afvoer bewerkte stoffen 2,00 0,00000595 0,00000595 3600,00
7 Afvoer bewerkte stoffen 2,00 0,00000466 0,00000466 3600,00
8 Op- en overslag waterbouwslak 25,00 0,00000782 0,00000782 3600,00
9 Op- en overslag waterbouwslak 25,00 0,00000375 0,00000375 3600,00
10 Op- en overslag hoogovenslak 25,00 0,00000978 0,00000978 3600,00
11 Op- en overslag hoogovenslak 25,00 0,00001626 0,00001626 3600,00
12 Overslag bewerkte stoffen (laden schip) 2,00 0,00002778 0,00002778 1615,00
13 Mobiele breker 1,50 0,00000991 0,00000991 1111,00
14 Mobiele zeef (totaal) 1,50 0,00012403 0,00012403 200,00
15 Vaste zeef 1,50 0,00009922 0,00009922 1875,00
16 Doseerinstallatie 1,50 0,00005812 0,00005812 1375,00
17 Extra mobiele breek- en zeefinstallatie 1,50 0,00001615 0,00001615 500,00
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