Activiteitenbesluit milieubeheer, § 3.4.3
§ 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen

Artikel 3.31
e 1. Deze paragraaf is van toepassing op het op- en overslaan van inerte goederen.

e 2 Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen
type B van toepassing op het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte
goederen, voor zover dat niet is geregeld in de paragrafen 3.3.3,3.4.1,3.4.2, 3.4.5 tot
enmet3.47 41.1totenmetd.14en4.1.7.

e 3. Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen
type C van toepassing op:

o a. het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover
dat niet is geregeld in de paragrafen 3.4.1,3.42, 3.4 4 totenmet 3.4.7,4.1.1
totenmet4.1.4en4.1.7, bij:

= 1° een autodemontagebedrijf of een demontagebedrijf voor
tweewielige motorvoertuigen;

= 2° een zuiveringtechnisch werk, of

= 3° een inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de
wet;
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o b. hetlozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het
op- en overslaan van andere goederen dan inerte goederen.

e 4. Bij ministeriéle regeling worden goederen aangewezen welke in ieder geval worden
aangemerkt als inerte goederen.

Artikel 3.32
Goederen worden in de buitenlucht zodanig op- of overgeslagen dat:

a. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand

van meer dan 2 meter van de bron met het blote oog waarneembaar is;

e b. verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt;

e c. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam
geraken,

e d. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een voorziening voor het beheer

van afvalwater geraken.

Artikel 3.33

e 1. Het in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor
de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, lozen
van afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen, is toegestaan indien het
gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster niet meer bedraagt dan 300
milligram per liter.



2. Het in een vuilwaterriool lozen van afvalwater dat in contact is geweest met inerte
goederen vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats indien het lozen, bedoeld in het
eerste lid, redelijkerwijs niet mogelijk is en het gehalte aan onopgeloste stoffen niet
meer bedraagt dan 300 milligram per liter.

3. Het bevoegd gezag kan in het belang van de bescherming van het milieu met
betrekking tot het lozen, bedoeld in het eerste lid, bij maatwerkvoorschrift voor
onopgeloste stoffen lagere emissiegrenswaarden vaststellen.

4. Het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan op een doelmatige
wijze worden bemonsterd.

5. Indien de opgeslagen inerte goederen worden bevochtigd, wordt afvalwater dat met
opgeslagen goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen
gebruikt.

Artikel 3.34

1. Bij het lozen van afvalwater atkomstig van het op- en overslaan van goederen, niet

zijnde inerte goederen, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met negende
lid.

2. Indien opgeslagen goederen als bedoeld in het eerste lid worden bevochtigd, wordt
afvalwater dat met die goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit
bevochtigen gebruikt.

3. Het in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater dat in
contact is geweest met goederen als bedoeld in het eerste 1id waaruit geen vloeibare
bodembedreigende stoffen kunnen lekken, is toegestaan indien in enig steekmonster
de emissiegrenswaarden, vermeld in tabel 3.34, niet worden overschreden.

Tabel 3.34
Parameter Emissiegrenswaarde
Chemisch zuurstof verbruik 2.00 milligram per
liter
Onopgeloste stoffen i?eor milligram per

Som zware metalen (som van arseen, chroom, koper, lood,

nikkel en zink) 1 milligram per liter

Minerale olie 20 milligram per liter
PAK’s 50 microgram per liter
Extraheerbaar organisch chloor 5 microgram per liter
Totaal stikstof 10 milligram per liter

Fosfor 2 milligram per liter



4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij
maatwerkvoorschrift hogere emissiegrenswaarden vaststellen, voor zover het belang
van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

e 5. Het bevoegd gezag kan in belang van bescherming van het milieu met betrekking
tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift voor onopgeloste
stoffen lagere emissiegrenswaarden vaststellen.

e 6. Hetlozen van afvalwater, bedoeld in het derde lid, in een vuilwaterriool is
toegestaan indien het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300
milligram per liter.

e 7. Hetlozen van afvalwater dat in contact is geweest met goederen als bedoeld in het
eerste lid waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken in een
vuilwaterriool is toegestaan indien enig steekmonster niet meer bevat dan:

o a. 20 milligram olie per liter;
o b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

o 8. In afwijking van het zevende lid mag het gehalte aan olie ten hoogste
200 milligram per liter in enig steekmonster bedragen, indien het afvalwater
voorafgaand aan vermenging met ander afvalwater wordt geleid door een slibvangput
en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2.

e 9. Hette lozen afvalwater, bedoeld in het derde tot en met achtste lid, kan op een
doelmatige wijze worden bemonsterd.

e 10. Bij ministeriéle regeling worden goederen aangewezen die voor de toepassing van
deze paragraaf in ieder geval worden aangemerkt als goederen waaruit vloeibare
bodembedreigende stoffen kunnen lekken.

Artikel 3.35

e 1. Het boven een oppervlaktewaterlichaam opslaan van goederen, niet zijnde inerte
goederen, vindt niet plaats, tenzij het opslaan benedendeks plaatsvindt op een
binnenschip.

e 2. Indien goederen, niet zijnde inerte goederen, boven een oppervlaktewaterlichaam
aanwezig zijn, wordt ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam voldaan aan de bij ministeriéle regeling te stellen eisen.

Artikel 3.36

e 1. Bij het opslaan en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, wordt ten
behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij
ministeriéle regeling te stellen eisen.

e 2. Bij het opslaan en overslaan van bederfelijke afvalstoffen wordt ten behoeve van
het voorkomen dan wel beperken van geurhinder ten minste voldaan aan de bij
ministeriéle regeling te stellen eisen.



Artikel 3.37

e 1. Bij de volgende windsnelheden vinden athankelijk van de stuifgevoeligheid van de
goederen, behorend tot de stuifklassen volgens bijlage 4.6 van de NeR, geen
overslagactiviteiten plaats:

o a. SI en S2 bij een windsnelheid groter dan 8 meter per seconde;
o b. S3 bij een windsnelheid groter dan 14 meter per seconde.

e 2 Indien degene die de inrichting drijft aantoont dat door het treffen van maatregelen
verspreiding en morsing van losse goederen ten gevolge van de weersomstandigheden
wordt voorkomen kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift het eerste lid niet
van toepassing verklaren en overslagactiviteiten bij grotere windsnelheden dan
aangegeven in het eerste lid onder voorwaarden toestaan. Deze voorwaarden kunnen
betrekking hebben op de toe te passen maatregelen om verspreiding of morsing van
goederen te voorkomen of op hogere maximale windsnelheden dan genoemd in het
eerste lid, waarboven overslag niet meer is toegestaan.

Artikel 3.38

e 1. Het opslaan en mengen van goederen behorend tot stuifklassen S1 of S3 van bijlage
4.6 van de NeR vindt plaats in gesloten ruimtes.

e 2. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij het opslaan, overslaan en mengen van
stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes de emissieconcentratie van stofklasse S
niet meer dan:

o a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van
stofklasse S gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur; en

o b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is
dan 200 gram per uur.

o 3. Bij pneumatisch transport van stuifgevoelige goederen behorend tot stuifklasse S1
of S2 van bijlage 4.6 van de NeR is de emissie van stofklasse S uit een container,
bulktransportwagen of ander transportmiddel niet hoger dan 10 milligram per normaal
kubieke meter.

Artikel 3.39

Bij het opslaan, overslaan en mengen van stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes worden
ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissie en om het doelmatig
verspreiden van emissies naar de buitenlucht te bevorderen ten minste de bij ministeriéle
regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.

Artikel 3.40

Bij het voldoen aan artikel 3.32, onder a en b, wordt de opslag van asbesthoudende
afvalstoffen bij een inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de wet ten
minste overeenkomstig artikel 7 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 uitgevoerd.



Activiteitenregeling milieubeheer, § 3.4.3

§ 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen

Artikel 3.39

Voor de toepassing van artikel 3.31, vierde lid, van het besluit worden onder inerte goederen,
in ieder geval de volgende goederen verstaan, voor zover deze niet verontreinigd zijn met
bodembedreigende stoffen:

a. bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat
besluit toepasbaar zijn, uvitgezonderd IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel;

e b. grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit;

e c. A-hout en ongeshredderd B-hout;

e d. snoeihout;

e e banden van voertuigen;

o f. autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en
wrakken van tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij
een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;

e g straatmeubilair;

e h.tuinmeubilair;

e 1. aluminium, ijzer, roestvrij staal;

e ]. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen,
smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke
stoffen;

o k. kunststofgeisoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-
loodkabels en papiergeisoleerde grondkabels;

e | papier en karton,

e m. textiel en tapijt;

e n. vlakglas.

Artikel 3.40

e 1. Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij buitenopslag van
goederen in ieder geval voldaan indien:

o a. op delaad- en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van
goederen plaatsvindt, of

o b. er een deugdelijke keerwand aanwezig is en er geen product tussen de
keerwand en de kade of oever ligt.

e 2. Om te voldoen aan artikel 3.32, aanhef en onder ¢, van het besluit wordt bij het
laden en lossen van schepen het schoonmaken van grijpers zo uitgevoerd dat
overslagresten of spoelwater niet in het oppervlaktewater geraken.

Artikel 3.41

1. Aan artikel 3.32, aanhef en onder ¢, van het besluit wordt bij het laden en lossen
van schepen met inerte goederen voldaan indien:



o a. bij het laden en lossen van inerte goederen de afstand tussen wal en schip zo
klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 meter, of

o b. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt
verbonden door een ponton of een morsklep.

2. Aan artikel 3.32, aanhef en onder ¢, van het besluit wordt bij het laden en lossen
van schepen met andere goederen dan inerte goederen voldaan indien:

o a. bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en goederen
waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken de afstand tussen
wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 1 meter,

o b. bij het laden en lossen van andere goederen dan inerte goederen, en dan de
goederen, bedoeld onder a, de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is
en in ieder geval niet groter is dan 2 meter, of

o ¢ het schip, waar in of uit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden
door een ponton of een morsklep.
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Artikel 3.42

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van het oppervlaktewater worden goederen die boven een
oppervlaktewaterlichaam worden opgeslagen en waaruit vloeibare bodembedreigende
stoffen kunnen lekken, opgeslagen boven een voorziening die zich rondom of onder
de opgeslagen stoffen bevindt en de bij normale bedrijfsvoering gemorste of
wegspattende vloeistoffen kan opvangen.

2. Op de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2.4 van overeenkomstige
toepassing.

3. Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van het oppervlaktewater staan goederen waaruit vloeibare
bodembedreigende stoffen kunnen lekken en die boven het oppervlaktewater
bovendeks aanwezig zijn, opgesteld:

o a. boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen goederen
bevindt en in staat is en de bij normale bedrijfsvoering gemorste of
wegspattende vloeistoffen op te vangen en zodanig is uitgevoerd dat er geen
hemelwater op of in terecht kan komen, of

o b. boven een doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert
zolang als nodig is om met daarop afgestemde maatregelen te voorkomen dat
deze stoffen in een oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken. Artikel 2.3,
tweede tot en met achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat voor ‘bodem’ wordt gelezen ‘oppervlaktewaterlichaam’.

Artikel 3.43

1. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het
opslaan van goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken,
plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of in gesloten verpakking, die
voldoet aan de ADR-eisen voor vergelijkbare stoffen of anderszins deugdelijk is,
boven een bodembeschermende voorziening.



2. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico worden
goederen, waaruit in een significante hoeveelheid bodembedreigende stoffen kunnen
uitlogen, en die niet vallen onder het eerste lid, en restafval dat dergelijke stoffen kan
bevatten, opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding.

3. In afwijking van het tweede lid vindt de opslag plaats boven een
bodembeschermende voorziening indien deze zodanig tegen inregenen is beschermd
dat uitlogen wordt voorkomen.

4. In afwijking van het tweede lid vindt de opslag van zink plaats boven een
bodembeschermende voorziening, indien opslag overeenkomstig het derde lid
redelijkerwijs niet mogelijk is.

5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat voor de opslag van
andere metalen dan zink het tweede lid niet van toepassing is, indien opslag conform
het derde lid redelijkerwijs niet mogelijk is, de opslag plaatsvindt boven een
bodembeschermende voorziening, en het belang van de bescherming van het milieu
zich daartegen niet verzet.

6. C-hout met KOMO-certificaat, grond en niet verpompbare baggerspecie, bedoeld
en geschikt voor toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, die ter
plaatse van de opslag niet voldoen aan de artikelen 52, 59 of 60 van dat besluit,
worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening.

7. Verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt voor toepassing overeenkomstig
het Besluit bodemkwaliteit, die ter plaatse van de opslag niet voldoet aan de artikelen
52, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit wordt opgeslagen in een foliebassin.

8. Op het opslaan, bedoeld in het zevende lid, zijn de artikelen 3.68 en 3.69 van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.44

1. Voor de toepassing van paragraaf 3.4.3. van het besluit en de artikelen 3.42 en 3.43
worden als goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, in
ieder geval aangemerkt:
o a. nat afval van het vegen van openbare straten en terreinen, markten en
evenementen,
o b. nat afval van het legen van openbare afvalbakken en het opruimen van
stranden;
c. afval van het reinigen van havens, kanalen, sloten, grachten en vijvers;
d. afval van het reinigen van riolen, kolken en gemalen;
e. autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen die vloeistoffen
bevatten;
o f. onderdelen van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen
die vloeistoffen bevatten;
o g van buiten de inrichting atkomstige grond of baggerspecie waarvan de
kwaliteit niet is vastgesteld op grond van artikel 38 van het Besluit
bodemkwaliteit;
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h. van buiten de inrichting atkomstige grond of baggerspecie waarvan de
kwaliteit de waarden, bedoeld in de artikelen 59 en 60, van het Besluit
bodemkwaliteit overschrijdt, tenzij die ter plaatse van de opslag voldoet aan
artikel 52 van dat besluit;

1. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, waaruit vloeibare
bodembedreigende stoffen kunnen lekken, uitgezonderd de apparatuur van
particuliere huishoudens, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel ¢, van de
Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die
overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van die regeling is ingenomen;

j. metalen met aanhangende olie of emulsie voorafgaand aan en tijdens
scheiding;

k. gebruikte oliefilters, oliehoudende poetsdoeken en gebruikt
absorptiemateriaal;

1. gebruikte oliedrukkabels;

m. beschadigde transformatoren en uitgelekte transformatoren;

n. beschadigde oliehoudende apparaten;

0. betonproducten in bekisting, waaruit ontkistingsmiddelen kunnen lekken.

e 2. Voor de toepassing van artikel 3.43 worden onder goederen waaruit een
significante hoeveelheid bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen, in ieder geval
verstaan:

O
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Artikel 3.45

a. IBC-bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;
b. metalen met aanhangende olie of emulsie resterende na afscheiden van de
olie of emulsie door centrifugeren of 48 uur uitlekken;

c. andere metalen dan aluminium, ijzer en roestvrij staal;

d. teerhoudend of bitumineus dakafval;

e. composieten van teerhoudend of bitumineus dakafval;

f. dakgrind verkleefd met teer of bitumen;

g. strooizout;

h. teerhoudend asfalt;

1. straalgrit;

j. geshredderd B- en C-hout;

k. C-hout zonder KOMO-certificaat;

1. gebruikte gepantserde papier-loodkabels;

m. gebruikte papiergeisoleerde grondkabels;

n. droog afval van het vegen van openbare straten en terreinen, markten en
evenementen,

o. droog afval van het legen van openbare afvalbakken en het opruimen van
stranden;

p. restafval waarin vaste bodembedreigende stoffen die in een significante
hoeveelheid kunnen uitlogen, kan voorkomen, tenzij toepassing is gegeven
aan artikel 2.14b van het besluit of anderszins is geborgd dat dit deze stoffen
niet bevat.

e 1. Artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van grond en
baggerspecie als bedoeld in artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit, voor zover het
opslaan van grond en baggerspecie binnen de inrichting eenmalig plaatsvindt.



2. Het eerste lid van artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het opslaan
van grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit,
voor zover het opslaan van grond en baggerspecie binnen de inrichting vaker dan
eenmalig plaatsvindt.

Artikel 3.46

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van geurhinder worden
opgeslagen bederfelijke afvalstoffen voor zover het niet-houtachtige plantenresten
betreft binnen 14 dagen na de aanvoer uit de inrichting afgevoerd, of verwerkt in een
composteringsplaats.

2. Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau
overstijgt vanwege de op- en overslag van niet-houtachtige plantenresten,
maatwerkvoorschriften stellen aan de locatie van de opslag en de afvoerfrequentie van
de plantenresten.

Artikel 3.47

1. Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij de buitenopslag
van goederen behorend tot de stuifklasse S2 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval
voldaan indien de stoffen door besproeiing vochtig worden gehouden.

2. Aan artikel 3.38, tweede lid, van het besluit wordt bij opslag van goederen
behorend tot de stuifklasse S1 en S2 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval
voldaan indien afgezogen lucht door een filtrerende afscheider wordt gevoerd die in
goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als
voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 3.48

1. Aan artikel 3.38, tweede lid, van het besluit wordt bij het mengen van goederen
behorend tot de stuifklassen S1, S2, S3 of S4 van bijlage 4.6 van de NeR in een
gesloten ruimte in ieder geval voldaan indien de ruimte op onderdruk wordt gehouden
en de afgezogen lucht door een filtrerende afscheider wordt gevoerd die in goede staat
van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede
werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

2. Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij het mengen van
goederen behorend tot de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR in de
buitenlucht in ieder geval voldaan indien bij het opbouwen en afgraven van een
menghoop deze goederen worden bevochtigd.

Artikel 3.49

1. Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij overslag van
stuifgevoelige goederen in ieder geval voldaan indien:
o a. bij het laden en lossen in de open lucht de storthoogte wordt beperkt tot
minder dan één meter,



o b. goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR afdoende
worden bevochtigd, zo mogelijk vooraf, of

o c. de stofemissie van goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van
de NeR tijdens het laden en lossen met een nevelgordijn wordt tegengegaan.

e 2. Aan artikel 3.38 van het besluit wordt bij het vullen van een gesloten opslagruimte
met goederen behorend tot de stuitklasse S1 en S2 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder
geval voldaan indien het overstortpunt en daarmee de ruimte worden afgezogen, en de
afgezogen luchtstroom wordt gevoerd door een filtrerende afscheider die in goede
staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de
goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 3.50

e 1. Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a
en b, van het besluit bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot
stofklasse S1 en S3 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval voldaan indien deze in
een gesloten systeem worden getransporteerd, waarbij:

o a. deinlaat- en afwerpzijde van de transporteur zijn omkast, deze omkasting
continu wordt afgezogen en het afgezogen stof zoveel mogelijk wordt
teruggevoerd in de productstroom, of

o b. deinlaat- en afwerpzijde van de transporteur zijn voorzien van een
afscherming in de vorm van windreductieschermen of sproeiers.

e 2. Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38, tweede lid, van het besluit
en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij continu mechanisch transport van
goederen behorend tot stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval
voldaan indien:

o a. goederen die in een open systeem worden getransporteerd zodanig worden
bevochtigd, dat verstuiving wordt voorkomen, of

o b. open transportsystemen in de buitenlucht worden afgeschermd tegen
windinvloeden door middel van langsschermen, dwarsschermen of halfronde
overkappingen.

e 3. Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a
en b, van het besluit bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot
stuifklasse S3 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval voldaan indien goederen in
open transportsystemen in de buitenlucht worden afgeschermd tegen windinvloeden
door middel van langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen.

Artikel 3.51

Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van
het besluit bij het overslaan van goederen behorend tot:

e a. stuifklasse S1 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder
geval voldaan indien de trechters zijn voorzien van een afzuiginrichting;

e b. stuifklasse S2 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder
geval voldaan indien de trechters zijn voorzien van een afzuiginrichting, of indien de



goederen worden bevochtigd met behulp van een doelmatig werkende watersproei-
installatie;

e c. stuifklasse S3 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder
geval voldaan indien de trechters zijn voorzien van doelmatige
windreductieschermen,;

e d. stuifklasse S4 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder
geval voldaan indien de goederen worden bevochtigd met behulp van een doelmatig
werkende watersproei-installatie of indien de trechters zijn voorzien van doelmatige
windreductieschermen.

Artikel 3.52

Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van
het besluit bij het laden en lossen van goederen behorend tot stuifklasse S1, S2 en S3 van
bijlage 4.6 van de NeR met behulp van grijpers in ieder geval voldaan indien het laden en
lossen plaatsvindt met deugdelijke en van de bovenkant afgesloten grijpers.

Artikel 3.53

Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van
het besluit bij het beladen en lossen van lichters met goederen behorend tot de stuifklasse S1,
S2, S3 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval voldaan indien de lichterbelader is
uitgerust met een stortkoker die nagenoeg tot op de bodem van het ruim of tot op het reeds
gestorte materiaal reikt.

Artikel 3.54

Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van
het besluit bij het laden en lossen van stuifgevoelige goederen met behulp van pneumatische
elevatoren in ieder geval voldaan indien stofverspreiding wordt tegengegaan door:

e a.de weegbunkers en overstortpunten gesloten uit te voeren,
e b. het neergeslagen stof in de overstortpunten regelmatig te verwijderen, of
e c. de stortschoen af te zuigen.

Artikel 3.55

e 1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissie en het
bevorderen van de doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht worden
ten minste bij het inpandig opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen de
emissies, bedoeld in artikel 3.38 van het besluit, die naar de buitenlucht worden
afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een
emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een
gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één
gevoelig gebouw per hectare.

e 2 Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en met inachtneming
van de NeR maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de ligging en uitvoering



van het afvoerpunt van de emissies naar de lucht, bedoeld in artikel 3.38 van het
besluit.



