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Samenvatting 

In dit saneringsplan wordt een beschrijving gegeven over de uit te voeren sanering aan de 

Jan van Goyenstraat 28 en omliggende percelen in Heemstede. Op het naastgelegen 

perceel Jan van Goyenstraat 26 is men voornemens een aanbouw te plaatsen. Tevens is de 

bewoner van het perceel Van Ostadeplein 3 voornemens over te gaan tot de verkoop van het 

perceel. Op beide percelen is een verontreiniging met minerale olie aanwezig waarvan de 

kern van de verontreiniging is gelegen op het perceel Jan van Goyenstraat 28. De 

verontreiniging belemmert de plannen voor deze percelen. 

Teneinde deze plannen uit te laten voeren is de eigenaar van het perceel Jan van 

Goyenstraat 28 voornemens een sanering uit te voeren. 

In uitgevoerde bodemonderzoeken op de onderzoekslokatie Jan van Goyenstraat 28 in 

Heemstede is vast te komen staan dat de bodem op de onderzoekslokatie ernstige 

verontreinigd is met minerale olie. De omvang van de verontreiniging is vastgesteld op ca. 

450 m° verontreinigde grond waarvan ca. 150 m? verontreinigd is met gehalten boven de 

interventiewaarde. 

In het saneringsplan wordt een variant uitgewerkt waarbij de verontreiniging met minerale olie 

op de percelen Jan van Goyenstraat 28 wordt weggenomen middels het ontgraven van de 

verontreiniging. Vanwege de bebouwing op het belendende perceel Jan van Goyenstraat 28 

dient de afgraving uitgevoerd te worden met een talud van 1 op 1. Dit talud is nodig om te 

voorkomen dat de bebouwing op het perceel Jan van Goyenstraat 28 verzakt. Hierdoor zal 

een deel van de verontreiniging achterblijven op de percelen Van Ostadeplein 2 en 3. In het 

vervolgstadium van de uit te voeren sanering zal middels een onttrekking- en 

infiltratiesysteem een in situ sanering uitgevoerd worden. De doelstelling van deze in situ 

fase is dat het gehalte minerale olie in de grond afneemt tot een niveau tussen de 

streefwaarde en de tussenwaarde (= 1/2 (streefwaarde + Interventiewaarde)), het gehalte 

minerale olie in het grondwater zal afnemen tot beneden de streefwaarde). 

Bij beëindiging van de ontgraving op de percelen Van Ostadeplein 2 en 3 zal deze aangevuld 

worden met schone grond, tevens zal een infiltratie geplaatst worden ten behoeve van de in 

situ fase. 

Na beëindiging van de sanering zal een evaluatierapport opgesteld worden. Algemeen 

worden in een evaluatierapport de saneringswerkzaamheden beschreven en wordt het 

eindresultaat wert vastgelegd. De evaluatie van deze sanering zal uitgevoerd worden in 

twee delen. Het eerste deel betreft de evaluatie van de ontgraving van de verontreiniging op 

de percelen van Ostadeplein 2 en 3. Het tweede deel van het evaluatierapport zal opgesteld 

worden bij de afsluiting van de in situ fase van deze sanering. 
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Saneringsplan voor de lokatie 

Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

1. Inleiding 

  

In opdracht van — J P . Is door BK INGENIEURS & MILIEUADVIESBUREAU b.v. een 

saneringsplan opgesteld voor de lokatie: 

(geanonimiseerd)

Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede. 

In dit rapport zijn het saneringsonderzoek en -plan samengevoegd. De topografische ligging 

van de lokatie is in bijlage 1.1 aangegeven. 

De kadastrale registratie en kadastrale kaart van de Iokatie zijn opgenomen in bijlage 2. 

De lokatie bestaat uit een galerie met bovenwoning met rondom gelegen woonhuizen aan 

een openbare straat. In bijlage 1.2 wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie op de 

lokatie Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede. 

Uit voorgaand bodemonderzoek is gebleken dat de lokatie valt onder de categorie geval van 

emstige bodemverontreiniging. Dit saneringsplan richt zich op de bodemverontreiniging met 

minerale olie. 

Andere verontreinigingen zijn op de lokatie in licht verhoogde concentraties aangetroffen. 

De melder van de verontreiniging is voornemens de sanering uit te voeren zo spoedig 

mogelijk nadat het saneringsplan is goedgekeurd. 

De sanering wordt uitgevoerd met als doel het herstellen van de functionele 

bodemeigenschappen. 

1.1 Doel 

1.1.1 Doel saneringsonderzoek. 

Het doel van het saneringsonderzoek is het op een systematische wijze uitwerken en 

evalueren van de mogelijke uitvoeringsvarianten, zodat op basis van het onderzoek een 

keuze voor een uitvoeringsvariant kan worden gemaakt. Het saneringsonderzoek en de 

gekozen saneringsvariant zijn beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport. 

1.1.2 Doel saneringsplan. 

Het saneringsplan heeft als doel betrokkenen en uitvoerenden te informeren over de 

praktische invulling van de uitvoeringsvariant. 

In het saneringsplan worden de volgende onderwerpen behandeld: 

* samenvatting van de uitgevoerde onderzoeken en historische onderzoeken in 

hoofdstuk 2; 

* opsomming van uitgangspunten van de sanerings- en nazorgmaatregelen in hoofdstuk 4; 

* overzicht van de voorbereidingswerkzaamheden en uitvoering van de sanering in 

hoofdstuk 5; 

* afsluitende werkzaamheden in hoofdstuk 6; 

* financieel overzicht van de voorgestelde saneringsvarianten in hoofdstuk 7. 
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1.2 Organisatie 

Opdrachtgever: 

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Heemstede 

De lokatie is eigendom varn e / | de galerie is verhuurd aan derden. 

(geanonimiseerd)

1.3 _ Overige betrokken partijen 

* Omwonenden 

° Gemeente Heemstede 

° Arbeidsinspectie 

1.4 Lokatiegegevens 

De lokatie bestaat uit een winkel/bedrijfsruimte met buitenterrein en openbare weg. 

Adres: Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Gemeente, kadastraal: Heemstede, sectie A, nr. 7910 (zie bijlage 2) 

X-N- coördinaten: (103,375/486,075) 

Huidige eigenaar: 

(geanonimiseerd)  

1.5 _ Periode van uitvoering sanering 

De sanering wordt zo spoedig mogelijk, na goedkeuring van het saneringsplan, uitgevoerd. 

De duur van de ontgravingsfase van de saneringswerkzaamheden wordt geschat op 1 week. 

De duur van de in situ fase van de saneringswerkzaamheden wordt geschat op 5 jaar. 
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2. Verricht onderzoek en verontreinigingssituatie 

21  Ontstaan verontreiniging 

In verband met de bedrijfsvoering in het verleden op het perceel Jan van Goyenstraat 28 zijn 

een drietal ondergrondse tanks in gebruik geweest. 

Uit hinderwetvergunningen blijkt dat op de lokatie in 1954 aan N.V. Purfina Nederland 

vergunning is verleend voor het oprichten van een lichtpetroleuminstallatie (HBO) met een 

ondergronds reservoir van 6.000 liter. Deze ondergrondse tank is gesitueerd aan de 

voorzijde van het perceel Jan van Goyenstraat 28. Vervolgens blijkt uit de tekening 

behorende bij wijziging (d.d. 4-9-1963) op de hinderwetvergunning dat vergunning i verleend 

voor twee ondergrondse tanks voor petroleum ‚ waarvan één met een inhoud van 6.000 liter 

en één van 20.000 liter aan de achterzijde van het perceel. 

De verontreiniging met minerale olie is deels veroorzaakt door enerzijds morsverliezen bij het 

vulpunt aan de voorzijde van het perceel en anderzijds lekkage van een der ondergrondse 

petroleumtanks aan de achterzijde en/of lekkende toevoerleidingen. 

2.2  Uitgevoerde onderzoeken 

De rapporten van het uitgevoerde onderzoek worden gegeven in de onderstaande tabel. De 

vermelde onderzoeken dienen als referentie voor het onderhavige Nader Bodemonderzoek 

‚en worden in dit rapport aangegeven met [Ref.nr]. 

Tabel 1: Referentielijst 

  

11 Verkennend bodemonderzoek Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede, 

Grondslag milieukundig adviesbureau, projectnr. 579, 9 juli 1993, in opdracht van 

Tankinstallatiebedrijf Kaspers B.V. 

Ĳ Indicatief bodem- en grondwateronderzoek J. van Goyenstraat 28 te Heemstede, 

Bakker-Straathof, projectcode MRPBS/96/383/RD/311, augustus 1996 in 

opdracht van Oolders Omaco Makelaars. 

3 Nader onderzoek ter plaatse van de Jan van Goyenstraat 28 In Heemstede, 

Bodemstaete B.V., projectcode RAD.H.27.05, 24 november 1997, in opdracht 

van e 7 1B-V. 

[4] _ Verkennend bodemonderzoek Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede, Bakker- 

Straathof, projectcode MRPBS/97/385/RD/363, juni 1997, in opdracht van de 

n 71 

I5] Nader bodemonderzoek op het perceel Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

briefrapportage Bakker-Straathof, kenmerk: vi97-495, 19 december 1997, in 

opdracht van 

(geanonimiseerd)  

I6] _ Verslag betreffende het nader bodemonderzoek op het perceel aan de Jan van 

Goyenstraat 26 te Heemstede, briefrapport Bakker-Straathof, kenmerk vI97.495, 

19 december 1997, in opdracht van - (geanonimiseerd)

[7] _ Bodemonderzoek Verontreiniging met minerale olie t.p.v. Jan van Goyenstraat 

28 in Heemstede, BK Ingenieurs- en Milieuadviesbureau B.V. 12 mei 1998, 

projectnr. M97.2090, in opdracht van Fgdemteie 7 IB.V- (geanonimiseerd)

  

Ten aanzien van de verontreinigingssituatie aan de Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede 

worden de conclusies van de diverse rapportages is in het navolgende in chronologische 

volgorde weergegeven. 
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Het verkennend bodemonderzoek [1] is uitgevoerd in verband met de mogelijke verkoop van 

het perceel. Het volgende wordt geconcludeerd: 

* Onder de verharding bestaande uit tegels is tot 0,3 m-mv à 0,9 m-mv matig grof, beige 

zand aangetroffen. Onder deze zandlaag bevindt zich tot een diepte van 1,2 m-mv à 1,8 

m-mv een zandlaag met venige delen. Deze zandlaag met venige delen gaat over in veen 

tot een diepte van 1,6 m-mv à 2,0 m-mv. Ter plaatse van de boringen 7 en 10 is deze 

veenlaag niet aanwezig. De bodemopbouw gaat onder de veenlaag over in matig grof, 

grijs/bruin zand. 

* Ter plaatse van de boringen 1, 6, 7, 10 en 11 zijn in de toplaag puinsporen aangetroffen. 

° Ter plaatse van alle boringen is in de zandige laag met venige delen een petroieum- of 

oliegeur waargenomen. 

* Bij de boringen 3 (petroleumtank 20.000 liter) en 9 (vulpunt) is n de onderliggende 

veenlaag tot respectievelijk 2,0 m-mv en 1,6 m-mv een twijfelachtige geur waargenomen. 

* In de (humeuze) zandiaag vanaf 1,6 m-mv tot 2,0 m-mv bij de boring 9 en 11 is tevens 

een twijfelachtige geur waargenomen. 

* De analyseresultaten corresponderen met de zintuiglijke waamemingen. De zintuiglijk 

verontreinigd bevonden grondmonsters blijken ook chemisch/analytisch matig tot sterk 

verontreinigd. 

° Het grondwater ter plaatse van de voormalige pomp voor de petroleumtank van 20.000 

liter en tussen de petroleumtanks is sterk verontreinigd met minerale olie. 

° Het grondwater bij de voormalige pomp van de HBO-tank is matig verontreinigd met 

minerale olie. 

« Het grondwater bij de ondergrondse HBO-tank is licht verontreinigd met minerale olie. 

* De koolstofketenlengte van de minerale olie duidt op een verontreiniging met petroleum. 

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is het volgende onderzoek [2] 

uitgevoerd. 

In dit onderzoek worden de resultaten van het eerste onderzoek geverifieerd. Het volgende 

wordt geconcludeerd. 

* Uit de analyseresultaten blijkt dat er op de onderzoekslokatie een zeer emstige 

verontreiniging met minerale olie in de bodem en grondwater aanwezig is. 

e Vanwege het mobiele karakter en de mate van de verontreiniging wordt geadviseerd de 

minerale olie verontreiniging in de bodem en het grondwater zo spoedig mogelijk af te 

perken en te saneren. 

In vervolg hierop is een eerste en tweede fase bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 

vastgelegd in [3]. De conclusies van dit onderzoek zijn: 

e De waamemingen in het veld blijken goed overeen te komen met de resultaten van de 

chemische analyses zodat de grenzen van de verontreiniging vrij nauwkeurig zijn aan te 

geven. 

* De conclusie die uit de verzamelde informatie kan worden getrokken is dat er een 

verontreiniging is vastgesteld over een diepte van ongeveer een meter, waarbij er sprake 

is van een tweetal in omvang beperkte kernen. Het betreft de 6.000 liter HBO tank voor de 

winkel en tussen de 20.000 en 6.000 liter petroleum tanks in de werkplaats. 

e Rond deze kernen is in het grondwater een drijflaag waarneembaar over een dieptetraject 

van ongeveer een halve meter. 

* De omvang van de verontreiniging ter plaatse van de kernen wordt geschat op 65 m? 

grond. 

voorgaand onderzoek Jan van Goyenstraat 26 

Naast deze onderzoeken is op de Jan van Goyenstraat 26 ook een aantal onderzoeken 

uitgevoerd. Het eerste onderzoek aan de Jan van Goyenstraat is: 

I” 

Uit het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

* Uit de analyseresultaten blijkt dat er in de bodem en het grondwater van de 

onderzoekslokatie verontreinigingen worden aangetoond. Hieruit kan de conclusie 

getrokken worden dat de hypothese "niet-verdachte" lokatie niet geheel juist blijkt te zijn 

geweest. 

* Op grond van de beschikbare gegevens is de aangetoonde lichte tot matige 
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verontreiniging in de bodem met PAK-verbinding en de lichte verontreinigingen in het 

grondwater met chroom en fenol niet te verklaren. 

* De minerale olie verontreiniging in de bodem is voor een klein gedeelte van natuurlijke 

herkomst. 

« De verontreiniging bij boring 1 is waarschijnlijk het gevolg van lekkage of overvulling van 

de (voormalige) bovengrondse HBO-tank. 

* De aangetoonde verontreinigingen in de bodem en het grondwater zij 

mate schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. 

* Geadviseerd wordt een nader onderzoek om een eventuele kern van verontreiniging met 

PAK-verbindingen aan te tonen en met de onderzoeksresultaten in overleg te treden met 

het bevoegd gezag over eventuele nader te ondernemen vervolgactiviteiten. 

Naar aanleiding van het laatste punt vindt een vervolgonderzoek [5] plaats waarbij de 

deelmonsters separaat worden onderzocht. 

Het volgende wordt geconcludeerd: 

« _ In grondmonster M2.2 wordt een overschrijding van de streefwaarde geconstateerd. 

« _ In zowel grondmonster M3.2 als grondmonster M4.2 wordt geen overschrijding van de 

streefwaarde aangetoond. 

* De aangetroffen verontreiniging vormt, vanwege de diepte waar deze verontreiniging 

wordt aangetroffen en de concentratie van de verontreiniging, geen gevaar voor het milieu 

‚en de volksgezondheid. 

In verband met aantreffen van minerale olie in het verkennend bodemonderzoek en de 

eerder geconstateerde verontreiniging met minerale olie aan de Jan van Goyenstraat 28 is 

.een bodemonderzoek [6] naar de omvang van de verontreiniging met minerale olie aan de 

Jan van Goyenstraat 26 uitgevoerd. 

Het volgende wordt geconcludeerd: 

e Metonderhavig afperkend bodemonderzoek is de grens van de minerale 

olieverontreiniging ter plaatse van de tuin van het perceel aan de J. van Goyenstraat 26 

vastgelegd. 

* Op grond van de afperkend bodemonderzoek wordt geschat dat een oppervlakte van £ 

14 m2 verontreinigd is met een gemiddelde laagdikte van 0,50 meter (1,00 - 1,50 m -mv) 

zodat het volume van licht verontreinigde grond £ 7 m? bedraagt. 

Om enkele leemten die in de voorgaande onderzoeken zijn geconstateerd is in 1998 een 

bodemonderzoek [7] uitgevoerd op het perceel Jan van Goyenstraat 28 en de aangrenzende 

openbare straat. 

    niet of in geringe 

23  Verontreinigingssituatie 

De verontreiniging in de grond bestaat uit een overschrijding van de interventiewaarde voor 

de concentratie van minerale olie in ca. 150 m? grond. 

Tijdens de uitgevoerde onderzoeken naar het voorkomen van minerale olie in grond 

zijn de volgende concentraties minerale olie aangetroffen: 

  

  

  

  

Tabel 2: Veront: ingssituatie 

onderzoeksbureau _ boringnummer/ bodemiaag _ gehalte overschij _ opmerking 

monstercode _ (inmmv) __ (mg/kg droge stof)_ding 

TI Grondstag 7 0615 20.000 monster nabij 

voormalige pomp 

4 0414 24.000 monster uit kem van de 

verontreiniging 

6 1014 5800 ter plaatse van 

ontuchting in tuin nr. 28 

7 100 * vm vatenopslag 

9 180 : vulpunt 

1 3.500 ter plaatse van HBO   

tank aan de voorzijde 
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Tabel 2: Verontreinigingssituatie 

onderzoeksbureau  borngnummer bodemlaag _ gehalte overschrij _ opmerking 

monstercode _(nm-mv) __ (mg/kg droge stof)_ding 

T2] Bakker en 7 0825 6200 

Straathof MI 

2 0518 3.800 

M2 

3 0728 13.000 

M3 

Ts]Bodemstaete 2 1015 E 7 

13 10-1,50 <20 

17 1015 640 ” 

19 1015 <20 

2 1015 <20 

2 1015 400 * 

26 10145 510 ” 

28 1015 1.240 - 

E 1015 <20 

35 1015 420 * 

“ 1045 1.300 - 

42 1015 700 - 

T4] Bakkeren MMT 0005 82 7 zintuiglijk schoon 

Straathof mengmonster 

MM2 0,520 250 : zintuiglijk schoon 

mengmonster, gehalte 

beïnvloed door 

componenten van 

natuurlijke herkomst 

MM1.3 1,302,0 320 U zintuiglijk verontreinigd 

monster 

61 Bakkeren MMT 1015 7.300 7 zintuiglik verontreinigd 

Straathof mengmonster, 

samengesteidten … 

behoeve van de 

afvoerbestemming 

MM2 1015 1.500 : zintuiglijk verontreinigd 

mengmonster 

MM3 1015 150 ” zintuiglijk schoon 

mengmonster, gehalte 

beïnvloed door 

componenten van 

natuurlijke herkomst 

MI 7015 2530 50 Toetsing zintuiglijke 

BK Ingenieurs- en waameming en inzicht 

Milieuadviesbureau tLb.v. vertieale 

verspreiding minerale 

olie ter plaatse van de 

twee petroleumtanks 

102.3 1015 10.000 inzicht verontreinigings- 

contour minerale ofie 

tussen de wee 

‘mogelijke verontreinig- 

ingskemen ter hoogte 

van de grondwater- 

spiegel 

1033 1015 <50 inzicht verontreinigings- 

contour minerale olie 

tussen de wee 

mogelijke verontreinig- 

ingskemen ter hoogte 

van de grondwater- 

spiegel 

  

  

DK INGENIEURS & MILIEUADVIESBUREAU b,v. 

Versienummer 1.1; 9 juni 1998 

  

  



Saneringsplan Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 e11van24 

  

Tabel 2: Verontrei   

igingssituatie 

  

  

'onderzoeksbureau  boringnummer/ bodemlaag _ gehalte overschrijj _ opmerking 

monstercode _(nm-mv) __ (mg/kg droge stof)_ding 

u 7055 2025 <50 toetsing zinigijke 

BK Ingenieurs- en waameming en inzicht 

Milieuadviesbureau tb.. verticale 

verspreiding minerale 

olie ter plaatse van de 

HBO tank 

106.3 1015 820 " inzicht verspreiding 

verontreiniging minerale 

olie ter plaatse van de 

HBO tank, oliesoortis 

petroleum 

1142 0510 3.100 W verontreinigd monster 

ter plaatse van de 

openbare weg boven de 

grondwaterspiegel       

24 Geohydrologie 

24.1 Bodemopbouw 

De regionale gegevens zijn ontieend aan de grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO, 

kaartblad 24, 25 west/oost, Zandvoort-Amsterdam, december 1979. De onderzoekslokatie 

bevindt zich op circa. 0 m +NAP. In de onderstaande tabel 3 is de regionale bodemopbouw 

beschreven. 

Tabel 3: Regionale bodemopbouw 

  

  

diepte  bodemopbouw geohydrologische 

inm-mv eenheid Ĳ 

0-5 duin en strandzanden bovenste watervoerend 

pakket 

5-15 klei- en veenafzettingen, mat inschakelingen van fijne deklaag 

slibhoudende zanden behorende tot de 

Westland Formatie 

15-65 zandige afzettingen van de Formatie van Twente 1° watervoerend pakket 

65-90 kleiige afzettingen met inschakelingen van fijne tot zeer 1° scheidende laag 

fijne slibhoudende zanden, behorende tot de Eem 

Formatie en de Formatie van Drente 

grove afzettingen (grind) van de Formaties van Urk en 2° watervoerend pakket 

Sterksel 

  

  

2.4.2 Kwelinzijging 

De stijghoogte van het freatisch grondwater bedraagt ca. 1,0 m -NAP, de grondwaterstand in 

het eerste watervoerend pakket bedraagt ca. 1,5 m -NAP. Uit deze verschillen in stijghoogte 

blijkt ter plaatse een inzijgingssituatie te bestaan. 

2.4.3 Gemiddelde grondwaterstand 

Uit de voorgaande onderzoeken blijkt dat de gemiddeld grondwaterstand ca. 1,0 m- mv 

bedraagt. 
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2.4.4 Grondwaterstromingsrichting 

Aan de geohydrologische kaart van Nederland is ontieend dat de regionale 

grondwaterstroming in het bovenste watervoerend pakket oostelijk is met een verhang van 

0,5 m/km. Een dergelijk verhang kan door verstoringen op lokaal niveau tot lokaal een 

andere stromingsrichting leiden. Voor de stromingsrichting ter plaatse van de 

onderzoekslokatie is geen eenduidige stromingsrichting te bepalen. 

De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerend pakket blijkt eveneens oostelijk 

met een verhang van 1 m/km. 

2.5 _ Risico-analyse/kwetsbare objecten omgeving 

Uit de gegevens van Bouw en Woningtoezicht blijkt dat de woning op het perceel en de 

woningen van de omliggende percelen van Jan van Goyenstraat 28 op staal zijn gefundeerd. 

De uitbouw ter plaatse van het perceel Jan van Goyenstraat 26 zal op palen worden 

gefundeerd. Bij graafwerkzaamheden op de percelen van Ostadeplein 2 en 3 ten behoeve 

van het verwijderen van de verontreiniging kan schade optreden als gevolg van afschuiving. 

Tijdens de in situ fase van de sanering bestaat kans op zetting en als gevolg daarvan 

zakking van de woningen. 

Voordat met de saneringswerkzaamheden zal worden aangevangen dient en bouwkundige 

opname van de belendende percelen te worden gemaakt. De bouwkundige opname dient bij 

een notaris gedeponeerd te worden. 

Voor de zettingsberekening wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit saneringsplan. 

2.6 _ Gevalsdefinitie 

De verontreiniging wordt gezien als één geval van verontreiniging conform de toelichting op 

artikel 1 van de Wet Bodembescherming. De verontreiniging bestaat uit een geheel van 

grondgebieden die in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar 

samenhangen. 

Binnen het geval van verontreiniging wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende 

bodemgebruiken. Deze bodemgebruiken zijn: 

1. wonen (met tuin); 

2. openbare weg. 

In het saneringsonderzoek wordt de bovenstaande onderverdeling van het geval van 

verontreiniging aangehouden, zie bijlage 1.2. 

2.6.1 Wonen (met tuin) 

Het betreft de lokatie Jan van Goyenstraat 28 en 26 en Van Ostadeplein 2 en 3. De vier 

percelen hebben allen momenteel een (sier)tuin. De tuin van het perceel zal na de 

beschikking op dit saneringsplan bebouwd worden. De percelen Van Ostadeplein 2 en 3 en 

Jan van Goyenstraat hebben de gebruiksfunctie wonen. Het perceel Jan van Goyenstraat 28 

heeft een gecombineerde functie van galerie en werkplaats op de begane grond en wonen 

op de bovenverdieping. 

2.6.2 Openbare weg 

De verontreiniging is aangetoond tot een kwart van de breedte van de Jan van Goyenstraat. 

De openbare weg is eigendom van de gemeente Heemstede. De bestrating van de weg zelf 

bestaat uit klinkers en van het trottoir bestaat uit tegels. 
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27  Aanleiding 

De aanleiding voor het uitvoeren van een bodemsanering is een overschrijding van de 

risico's voor de verspreiding en de wens van de bewoner op perceel Van Ostadeplein 2 het 

perceel te verkopen en de wens van de bewoner op het perceel Jan van Goyenstraat 26 een 

uitbouw te realiseren. 

2.7.1 Risico-beoordeling 

Het onderscheid in urgente en niet-urgente gevallen wordt gemaakt op basis van de actuele 

risico's voor de mens (humaan) en plant of dier (ecologisch) en de verspreidingsrisico's 

De risico beoordeling wordt hier onder besproken. 

humane ecologische risico's 

De blootstellingsroutes aan minerale olie voor de mens zijn onderstaand weergegeven: 

e orale opname 

« ingestie van verontreinigde grond 

« consumptie van gewassen geteeld op verontreinigde grond 

e permeatie van kunststof drinkwaterleidingen 

* inhalatoire opname; 

e inademing van verbindingen, via verdamping naar de binnenlucht 

° dermale opname 

e contact en opname door de huid van de verontreinigende stoffen 

Door het terreingebruik wonen (met tuin), de aanwezige verhardingen en het feit dat het 

grondwater van het terrein niet gebruikt wordt voor drinkwaterdoeleinden zijn op het terrein 

geen potentiële blootstelingsroutes aanwezig. 

Echter bij functieverandering van het terrein kan wel sprake zijn van urgentie op basis van 

sterk verhoogde gehalten minerale olie in de vaste bodem. 

Actuele ecologische risico's í 

Omdat een deei van het terrein bebouwd is en gelegen in een stedelijke omgeving en een 

deel van de bodem vergraven is bij het aanbrengen van de ondergrondse tanks, s geen 

sprake van een ongestoord ecosysteem. Derhalve zijn ecologische risico's niet aan de orde. 

Verspreidingsrisico’s 

Voor het geval van ernstige bodemverontreiniging geldt dat in het grondwater minerale olie in 

concentraties boven de interventiewaarde is aangetroffen. 

Ten behoeve van een worst-case benadering, is benzeen gekozen voor de berekening van 

de verspreidings-snelheid. 

De stromingssnelheid is lineair afhankelijk van de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem. 

Deze is geschat op 1 m/dag. De stromingssnelheid van minerale olie is berekend op 0,1 

m/jaar volgens de onderstaande formule: 

V=(ki:(E°R)) °365 

Waarbij: V =verspreidingssnelheid van de stof in m/jaar 

k = doorlatendheid van de bodem in m/dag 

i= verhang van grondwater in m/m 

E = porositeit van de bodem (0,3) 

R,4 = retardatiefactor, voor minerale olie bedraagt deze in zand circa 6. 

Op basis van de verspreidingssnelheid van minerale olie en de overschrijding van de 

interventiewaarde geldt een ernstig verspreidingsrisico. 
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3. Saneringsonderzoek 

Voor dit saneringsonderzoek is gebruik gemaakt van de Provinciale Milieu Verordening van 

de Provincie Noord-Holland, d.d. augustus 1995 en de daama ingevoerde wijzigingen. 

Voor de bodemsanering geldt algemeen als doelstelling het herstellen van de functionele 

eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier (art. 38 Wbb). 

Bij het saneringsonderzoek worden in het algemeen drie fasen onderscheiden ten behoeve 

van de keuze van de saneringsvariant. 

Fase1 

Voorselectie van de saneringstechnieken en -varianten, waarin op basis van toetsing van 

milieuhygiënische en technische lokatie specifieke omstandigheden (LSO) wordt bepaald of 

afgezien kan worden van herstel van multifunctionaliteit. 

  

Fase2 

Uitwerken van de meest sobere en doelmatige multifunctionele (MF) en IBC-varianten, die. al 

dan niet gefaseerd uitgevoerd worden, waarna op basis van toetsing van de financiële LSO 

wordt bepaald in hoeverre van de multifunctionaliteit van de bodem kan worden afgeweken. 

Fase3 

Uitwerking tussen- of combinatievarianten (minder vergaande MF-variant, enz.). Deze fase is 

facultatief. 

Voor de huidige lokatie Jan van Goyenstraat 28 wordt vanwege de soort verontreiniging 

(minerale olie) geen afweging gemaakt, maar is direct gekozen voor een multifunctionele 

sanering. Multifunctionele sanering houdt in dat de verontreiniging n de grond volledig wordt 

weggenomen met in achtneming van de civieltechnische beperking van de omgeving. 

Deze civieltechnische belemmeringen bestaan op de saneringslokatie uit het feit dat de 

huidige bebouwing gehandhaafd en ter plaatse van de Jan van Goyenstraat wordt uitgebreld. 

3.1  Technische saneringsopties 

Voor de huidige lokatie Jan van Goyenstraat 28 bestaan een drietal technische 

mogelijkheden om te komen tot een muitifunctionele sanering, te weten: 

e afgraven 

* in situ sanering 

* combinatie van de twee bovenstaande 

Bij de opdrachtgever bestaat de wens zo spoedig mogelijk over te gaan tot saneren ten einde 

de bewoner van het perceel Van Ostadeplein 2 in de gelegenheid het perceel te laten 

verkopen en voor de bouwplannen op het perceel Jan van Goyenstraat de belemmering 

voortvloeiende uit de aanwezige verontreiniging weg te nemen. Voor het perceel Van 

Ostadeplein 2 is het gewenst de verontreiniging op korte termijn te verwijderen, derhalve 

voor de aanwezige verontreiniging op de percelen Van Ostadeplein 2 en 3 de verontreiniging 

te verwijderen middels ontgraven. Hierbij dient bij de ontgraving vanaf de bebouwing op de 

perceelsgrens Jan van Goyenstraat 28 ontgraven worden met een talud van 1 op 1 om 

verzakking van de bestaande verbouwing op de Jan van Goyenstraat te voorkomen. 

Voortvloeiend uit deze voorwaarde zal bij ontgraving een verontreiniging op de percelen Van 

Ostadeplein 2 en 3 achterblijven. 

Naast deze methode voor afgraven is voor het overige deel van de verontreiniging met 

minerale olie, die zich voornamelijk onder de bestaande bebouwing bevindt gekozen voor 

een in situ sanering. Voor de uitwerking van deze n situ fase wordt verwezen naar bijlage 3. 

Met de uitvoering van deze in situ fase zal ook de achtergebleven verontreiniging op de 

percelen van Ostadeplein 2 en 3 behandeld worden. 
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3.1.1 voor- en nadelen middels combinatie afgraven en in situ 

De voordelen van de combinatie afgraven en in situ zijn: 

e goede controle mogelijk tijdens sanering 

e geen problemen met belendende percelen 

* betere beheersing van de grondwaterstandsverlaging 

* na de graafwerkzaamheden op de percelen Van Ostadeplein 2 en 3 kan het perceel Van 

Ostadeplein 2 verkocht worden 

De nadelen bestaan uit: 

« de fase voor in situ sanering is langdurig (ca. 5 jaar) 

ruimte aanwezig voor de zuiveringsinstallatie 

de verontreiniging n de openbare straat wordt in beperkte mate behandeid 

er blijft een restverontreiniging achter 

door grondwaterstandsverlaging (maximaal 10 cm) kunnen verzakkingen optreden en 

daardoor schade aan bebouwing van met name het perceel Jan van Goyenstraat 28 en in 

mindere mate van de belendende percelen. 

3.2  Multifunctionele saneringsvariant middels combinatie afgraven 

en in situ 

De sanering bestaat uit de volgende werkzaamheden: 

plaatsen bronnering 

inrichten werkterrein volgens P-174 

aanbrengen onttrekkingssysteem en infiltratiesysteem 

installeren zuiveringsunit 

ontgraven (minigraver) schone grond van 0,0-0,5 m-mv: 75 m x 1,7 = 127,5 ton 

ontgraven (minigraver) verontreinigde grond van 0,5-2,0 à 2,5 m-mv: 

200 m? x 1,7 = 340 ton 

ontgraven 1 ondergrondse tank 

afvoeren en storten verontreinigde grond, circa 340 ton 

afvoeren 1 ondergrondse tank 

aanvoeren 200 m? schone grond 

aanvullen ontgraving , 275 m° 

opstarten in situ sanering 

zuiveren onttrokken verontreinigd grondwater 

monitoren in situ sanering (1 maal per 3 maanden grondwater, 1 maal per maand effiuent) 

  

…. 

… 

Indicatief worden de kosten voor het uitvoeren van de sanering volgens de hierboven 

beschreven variant geraamd op f 222.730,09 (zie kostenraming in bijlage 3) 

Vooralsnog wordt voor de duur van de in situ fase uitgegaan van een duur van vijf jaar. 

Hierbij komen de kosten voor de monitoring per jaar op f 7.600,-. 

3.3  Keuze optie multifunctionele sanering 

De wens van de bewoner op perceel van Ostadeplein 2 dit perceel op korte termijn te 

verkopen en het beperken van de hoeveelheid af te voeren verontreinigde grond hebben 

geleid tot de keuze voor het uitvoeren van de sanering middels de combinatie afgraven en in 

situ. 
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4. Uitgangspunten van de saneringsmaatregelen 

41  Uitgangspunten 

4.1.1 Doel sanerings- en nazorgmaatregelen. 

Multifunctionele saneringsmaatregelen: 

Het doel van de saneringsmaatregelen is het herstellen van de mulifunctionele 

eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier. 

42 Samenvatting geplande saneringsmaatregelen 

De sanering bestaat uit de volgende werkzaamheden: 

plaatsen bronnering 

inrichten werkterrein volgens P-174 

aanbrengen onttrekkingssysteem en infiltratiesysteem 

installeren zuiveringsunit 

ontgraven (minigraver) schone grond van 0,0-0,5 m-mv: 75 m? x 1,7 

ontgraven (minigraver) verontreinigde grond van 0,5-2,0 à 2,5 m-mv: 

200 m? x 1,7 = 340 ton 

ontgraven 1 ondergrondse tank 

afvoeren en storten verontreinigde grond, circa 340 ton 

afvoeren 1 ondergrondse tank 

aanvoeren 200 m? schone grond 

aanvullen ontgraving ‚ 275 m? 

opstarten in situ sanering 

zuiveren onttrokken verontreinigd grondwater 

monitoren in situ sanering (1 maal per 3 maanden grondwater, 1 maal per maand effluent) 

=127,5 ton 

  

… 

4.3 Samenvatting veiligheidsaspecten 

Bij het werken met verontreinigde grond kunnen de in de grond aanwezige verontreinigingen 

een gevaar voor de veiligheid en gezondheid inhouden. Tijdens de sanering van het geval 

van verontreiniging aan de Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede betreft het de volgende 

risico's: 

* blootstelling aan de vrijkomende stoffen via ademhaling, huid, mond en 

spijsverteringskanaal; 

« stank en stofoverlast. 

Tijdens de uitvoering van de sanering wordt gewerkt volgens een Veiligheid- en 

Gezondheidsplan (V&G-plan), dit is bij sanerende werkzaamheden een verplichting volgens 

het bouw- procesbesluit. In dit V&G-plan staan de voorzieningen en maatregelen met 

betrekking tot de veiligheid op het werk vermeld. In onderstaande paragraaf staat een 

samenvatting van de geplande veiligheidsmaatregelen. 

Tijdens de sanering wordt gewerkt volgens: 

° P-blad 174, de sanering wordt ingedeeld in de veiligheidsklasse 3T, er bestaat geen 

‘mogelijkheid om tjdens de sanering de T-klasse te verlagen. 

Hieronder volgt een samenvatting van de te nemen veiligheidsmaatregelen: 

Inrichten werkterrein: 

* plaatsen van hekken om het werkterrein; 

plaatsen van waarschuwingsborden; 

plaatsen van douche-unit en schaftkeet; 

inrichten spuitplaats voor reinigen materieel 

… 
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Stofbeperkende maatregelen: 

° de af te voeren grond wordt vochtig en luchtdicht vervoerd naar de stortplaats. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen: 

« ademhalingsbescherming, volgelaatsmasker met P3-filter; 

laarzen, (S3-schoeisel); 

werkkleding; 

werkhandschoenen; 

veiligheidshelm. 

Metingen: 

Tijdens de sanering worden dagelijks luchtmonsters genomen, afhankelijk van de resultaten 

wordt de frequentie van de metingen aangepast. 

Voorzieningen omwonenden; 

* informeren van de omwonenden en winkeliers; 

44  Toezicht en milieukundige begeleiding 

De directie van de sanering bestaat uit een civieltechnisch opzichter, milieukundige, en een 

veiligheidskundige. Deze personen zijn niet allen continue op het werk aanwezig. Enkele 

functies kunnen eventueel gecombineerd worden. 

44.1 Civieltechnische begeleiding. 

De taken van de civieltechnische begeleider (opzichter)betreffen de controle op het bestek. 

Daarnaast draagt de opzichter zorg voor: 

« controle op de administratie van de af te voeren grond (partij, hoeveelheid, herkomst, 

vertrektijden en kenteken) 

* het schrijven van de geleidebonnen voor de afvoer van grond en materialen 

voorkomen van schade aan belendende percelen en saneringsapparatuur 

toezien op de juiste werkwijze. 

4.4.2 Veiligheidskundige begeleiding. 

De veiligheidskundige begeleider houdt toezicht op de werkwijze van de aannemer en 

andere betrokkenen op het werk met betrekking tot de veiligheid. De veiligheidskundige is 

gedurende de gehele sanering op het werk aanwezig. De werkzaamheden bestaan uit het 

volgende: 

*  informeren van de werknemers en bezoekers over de te verwachten risico's voor 

betreden van de lokatie 

* toezien op het volgen van de procedures zoals deze zijn omschreven in het V&G-plan, en 

het adviseren hierover aan de opdrachtgever 

* bijhouden en eventueel aanpassen van het V&G-plan 

inspecteren van de beschermingsapparatuur 

contact onderhouden met de betrokkenen. 
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4.4.3 Milieukundige begeleider. 

De milieukundige draagt de verantwoordelijkheid voor de milieuhygiënische kwaliteit van de 

saneringswerkzaamheden zowel wat betreft het terrein als de directe omgeving. De 

milieukundige is gedurende de gehele sanering aanwezig. De taken van de milieukundige 

kunnen als volgt worden samengevat: 

« toezien op de aanwezigheid van de vereiste milieuvergunningen 

* de bewaking van de milieuhygiënische kwaliteit en de doelmatigheid van de sanering en 

het adviseren hierover aan de opdrachtgever 

* contact onderhouden met de betrokkenen 

* het indelen van de verschillende grondpartijen, het toezicht houden op de verschillende 

grondstromen en het tegengaan van vermenging van verontreinigde grond met schone 

grond. 

« het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging in het omringende 

milieu (toezicht op juiste verpakking voor transport, reïnigen vrachtwagen) 

het nemen en laten analyseren van controlemonsters van de grond 

het nemen en laten analyseren van influent- en effluentmonsters 

voorschrijven en eventuele aanvullende isolatie maatregelen 

opstellen van een evaluatierapport van de milieukundige begeleiding 

De functie van milieukundige en veiligheidskundige kunnen gecombineerd worden. 
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5. Uitvoering ontgraving en verwerking grond 

51 _ Ontgraving en (eind)controles per deelgebied 

De verontreiniging is aangetoond tot een diepte van 2,5 m-mv. Ten behoeve van het graven 

in de droge zal ter plaatse van de ontgraving het grondwaterniveau tot 3,0 m-mv verlaagd 

worden. Vanwege de ruimtelijke beperkingen zal de ontgraving met een minigraver 

uitgevoerd moeten worden. De ontgraving aan de perceelsgrens met de Jan van 

Goyenstraat 28 dient 1 op 1 uitgevoerd te worden om verzakking van de bestaande 

bebouwing op het perceel Jan van Goyenstraat 28 te voorkomen. 

Voor de eindcontrole wordt voorgeschreven een (meng)monster per wand tot een maximale 

wandlengte van 20 m en een (meng)monster per 100 m? putbodem. Van het talud ter plaatse 

van de perceelsgrens met de Jan van Goyenstraat 28 zullen geen controlemonsters worden 

genomen. 

5.1.1 Debiet van de grondwateronttrekking ten behoeve van ontgraving 

Voor het verlagen van de grondwaterstand met 2,0 meter is met de formule van Thiem- 

Dupuit berekend dat ca. 5,5 m?/dag grondwater onttrokken en geloosd moet worden. De 

ontgraving van de verontreinigde grond zal gedurende één week worden uitgevoerd, zodat 

ca. 40 m? grondwater onttrokken en geloosd zal worden. 

5.1.2 Zetting als gevolg van grondwateronttrekking ten behoeve van 

ontgraven 

Voor het droog ontgraven van de verontreiniging zal het grondwater tot 3,0 m-mv verlaagd 

worden. Daar de grondwaterstand gedurende een korte periode wordt uitgevoerd zal geen 

zetting optreden als gevolg van deze grondwaterstandsverlaging. 

  

5.2 Insitufase 

Voor een uitwerking van de in situ fase van de restverontreiniging wordt verwezen naar 

bijlage 1.5 en bijlage 3. De zuiveringsinstallatie zal achter op het terrein geplaatst worden. Bij 

het verwijderen van de HBO tank aan de voorzijde van het perceel zal op een diepte van 2,5 

m-mv een drain geplaatst worden. Bij het verwijderen van één van de tanks in de werkplaats 

op de achterzijde van het perceel is een drain geplaatst. De daarnaast gelegen 20.000 liter 

tank zal in de bodem blijven. Ten behoeve van het onttrekkingssysteem zal aan de andere 

zijde van de 20.000 liter tank eveneens een drain geplaatst worden op een diepte van 3,0- m- 

mv, of zullen ter plaatse 3 onttrekkingsfilters geplaatst worden. Ten behoeve van het 

infiltratiesysteem zullen een drietal infiltratiedrains worden geplaatst, te weten: 

« een infiltratiedrain in de tuin van het perceel Jan van Goyenstraat 26 

* een infiltratiedrain in de tuin van het perceel Jan van Goyenstraat 28 en 

° een infiltratiedrain in de tuin van het perceel Van Ostadeplein 3, deze zal geplaatst 

worden bij het aanvullen van de ontgraving. 

Ter monitoring van de grondwaterstand zullen een drietal peilfilters geplaatst worden. Eens 

per maand zal de grondwaterstand gecontroleerd. worden. Ter monitoring van de in situ fase 

zal 3 maandelijks een bemonstering plaatsvinden. De bemonstering zal bestaan uit het 

zintuiglijk vaststellen van de verontreiniging in de grond en ter indicatie zal een grondmonster 

onderzocht worden op minerale olie. 

De in situ sanering van de verontreiniging in de grond wordt beëindigd, indien uit de 

controlemonsters blijkt dat het gehalte minerale olie zich bevindt tussen de streefwaarde en 

de tussenwaarde (1/2 (streefwaarde + interventiewaarde)). 
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5.3 _ Grondwatersanering 

De uitvoering van de grondwatersanering zal in combinatie plaatsvinden met de uitvoering 

van de in situ fase van de restverontreiniging. Voor de grondwatersanering wordt gebruikt 

gemaakt van de technische voorzieningen die aangebracht zijn ten behoeve van de In situ 

sanering van de restverontreiniging in de grond. 

Voor een uitwerking van de grondwatersanering wordt verwezen naar bijlage 1.6 en bijlage 3. 

Ter monitoring van het proces van grondwatersanering zullen de drie peilbuizen ten behoeve 

van de monitoring van de grondwaterstand eens in de drie maanden bemonsterd worden. De 

grondwatermonsters worden onderzocht op minerale olie. 

Daarnaast zal eens in de drie maanden het influent en het effluent van de zuivering worden 

onderzocht op minerale olie. 

De sanering van het grondwater wordt beëindigd indien in de controlemonsters van het 

grondwater en het influent van de zuiveringsinstallatie geen minerale olie wordt aangetoond. 

Hierbij zal 3 maanden na het beëindigen van de grondwatersanering een laatste 

controleronde plaatsvinden. 

5.3.1 Zetting als gevolg van grondwateronttrekking 

Het onttrekken van grondwater ten behoeve van de in situ sanering en de 

grondwatersanering zal door zetting tot een verlaging van het maaiveld leiden. De zetting ter 

plaatse van de onttrekking is berekend met de formule van Terzaghi: 

  

zakking als gevolg van zetting 7 

dikte van samendrukbare laag 

C = constante voor samendrukbaarheid van de 

betreffende laag 

P = aanvangsspanning 

P+AP = aanvangsspanning + spanningstoename 

= korrelspanning na zetting 

  

Hierbij is voor de lokatie Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede uitgegaan van de 

onderstaande aannamen: 

gemiddelde grondwaterstand van 1,0 m-mv 

een maximale verlaging van de grondwaterstand van 0,1 m 

droge dichtheid van zand van 1,6 U/m® 

natte dichtheid van zand van 1,9 Y/m? 

constante [C] voor samendrukbaarheid is 500 

Met deze aannamen wordt volgens de formule van Terzaghi een zetting berekend van 0,1 

mm ter plaatse van het onttrekkingssysteem. Een dergelijke minimale zetting kan niet leiden 

tot schade aan gebouwen in de omgeving. Te meer daar de daling van de grondwaterstand 

‚en daarmee de zetting in de omgeving kleiner is dan ter plaatse van het 

onttrekkingssysteem. 

5.3.2 Invloedsstraal als gevolg van grondwateronttrekking 

Met behulp van het computerprogramma Microfem is de daling van de grondwaterstand 

berekend (in cm) bij een onttrekking van 0,26 m?/dag, zoals voorgesteld in bijlage 3. In bijlage 

1.5 is het resultaat van de berekening weergegeven. In het computermodel is niet ingevoerd 

het infiitreren van het onttrokken grondwater. Uit het resultaat blijkt dat de verontreiniging in 

grond en grondwater zijn gelegen binnen de invloedsstraal van de onttrekking. 
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54 _ Benodigde vergunningen en meldingen 

Voor aanvang van de sanering op de [okatie Jan van Goyenstraat 28 moeten er een aantal 

vergunningen en/of meldingen worden gedaan. Hieronder zijn de vergunningen en/of 

meldingen opgesomd. 

Beschikking van de Provincie Noord-Holland op het saneringsplan. 

Omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen voor de afvoer van verontreinigde grond. De 

grond wordt afgevoerd naar, en in overleg met, een erkende stortplaats. 

melding aan de provincie Gelderland voor het onttrekking van grondwater. 

melding aan de provincie Gelderland voor de infiltratie van grondwater. 

WVO.vergunning voor lozing van het te onttrekken grondwater op het riool. 

KIWANerschrottingsbewijs voor de afgevoerde tanks. 

De werkzaamheden moeten worden gemeld aan de arbeidsinspectie, inclusief een 

omschrijving van de werkzaamheden, een planning en contactpersonen. 

n= 

EE 

5.5 _ Verwerking grond/slib 

De ontgraven grond wordt afgevoerd naar een erkende stortplaats of 

grondreinigingsinstallatie. Indien nodig zal een SCG-melding uitgevoerd worden. 

56 _ Saneringsschade 

Bij beschadiging van belendende bebouwing en wegverharding wordt de uitvoerende 

aannemer aansprakelijk gesteld voor de herstelkosten. De uitvoerende aannemer wordt 

verplicht een CAR-en bodemsaneringsverzekering af te sluiten. 

5.7 _ Aanvullingen ontgraving 

De ontgraving wordt aangevuld met schone grond. De grond wordt aangeleverd met een 

schoon grond certificaat. 

5.8 _ Overzicht afvalstromen ” 

Tijdens de sanering komen de volgende afvalstromen vrij: 

1. met minerale olie verontreinigde grond; 

2. één ondergrondse tank. 

5.9  Toetsing uitgevoerde werkzaamheden aan saneringsplan 

Na afloop van de sanering zal er een evaluatie rapport worden opgesteld. In dit evaluatie 

rapport wordt het verloop van de sanering besproken en de resultaten worden getoetst aan 

de in het saneringsplan vermelde doelstellingen. 
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6. Afsluitende werkzaamheden 

61 Algemeen 

Ten behoeve van de verkoop van het perceel Van Ostadeplein 2 zal het perceel nagenoeg 

schoon opgeleverd worden. Met dien verstande dat een restverontreiniging middels een in 

situ sanering tot aanvaardbaar niveau teruggebracht zal worden. 

6.2 Insitufase 

Bij beëindiging van de in situ fase zal het leidingwerk op het perceel Van Ostadeplein 3 

verwijderd en op het perceel Jan van Goyenstraat 26 en 28 op maaiveldniveau afgewerkt 

worden. De Zuiveringsinstallatie zal ontmanteld worden. 
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7. Financieel overzicht 

In het onderstaande schema is op hoofdposten de kosten voor de sanering middels 

combinatie ontgraven en in situ weergegeven. 

  

omschrijving saneringsdeel bedrag 

Inrichten werkterrein 10.320,00 

* plaatsen schaftwagen 

huur schaftwagen 

plaatsen hekwerk 

aan- en afvoerkosten 

plaatsen verbodsborden 

aansluiten keten 

aan- en afvoer materiaal 

rijplaten 

plaatsen bronnering 

instandhouden bronnering 

verwijderen bronnering 

zandvang + olieafscheider 

zuivering 

leegzuigen olieafscheider 

  

… s 
  

Saneringsaspecten 1.540,00 

douche- en toiletwagen 

kieding, laarzen en handschoenen 

inrichten wasplaats 

instandhouden wasplaats 

opruimen wasplaats 

ophangen kabels en leidingen 

  

Grondwerkzaamheden 40.391,00 

e ontgraven grond uit put 

e verontreinigde grond vervoeren 

e reinigen verontreinigde grond 

e leveren zand 

e verwerken en verdichten 

  

  

'Tanksanering 3.200,00 

«_ verwijderen 6 m? tank 

‘Grondwatersanering 66.368,00 

° plaatsen verticale onttrekkingsfilters 

« aankoop/ontwikkeling zuivering 

« aansluiten installatie 

*_ verwijderen saneringssysteem 

  

Milieukundig onderzoek 1.540,00 

* peilfiter (3X) 

Analytisch onderzoek 

e analyses in grond 

organische stof 

minerale olie 

droge stof 
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omschrijving saneringsdeel 
bedrag 

  

Begeleiding 

« voorbereiding 

bouwkundige opname 

overleg diverse diensten 

civieltechnisch toezichthouder 

milieukundige 

saneringsdraaiboek 

evaluatierapport 

diverse vergunningen 

projectleider 

veiligheidskundige 

PID-meter 

V&G plan 

29.515,00 

  

Stelposten 

*__algemeen 

20.000,00 

  

Tataal exclusief onderaanneming 169.674,00 

  

Algemene bedrijfskosten (6 % over 438.606,-) 10.180,44 

  

Winst/Risico 
9.703,08 

  

Totaal (exclusief BTW) 189.557,52 
  

17,5 % BTW 
33.172,57 

  

Totaal geraamde kosten (inclusief BTW) 222.730,09 

  

De kosten van deze sanering worden gedragen door EN J 1 B.V. 
(geanonimiseerd)
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    INGEN! 

VELSEN   

Mandenmakerstraat °C 

1991 JG Velserbroek 

Postbus 211 

1990 AC Velserbroer Tel:023 - 5 38 46 46 

Jan van Goijenstraat 28 te Heemstede   
  

Bilage 

   
  

Topogrofische ligging 

Opdro: 

  

  
Schaai 

Formcot 

125000 

A4 

Getekend TK 

Datum 06-05-199:   

(geanonimiseerd)

E 

1-5-30 
  

Fax: 023 - 5 39 34 25   M97.2090 
  

h/h = 9070 7 200 INNm:! 
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adaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM 

Uittreksel van de Radastrale Registratie, met uitzondering van de 

gegevens inzake Hypotheken en Beslagen datum 09-06-1998 

nr 12063 blad 1 

uittreksel betreffende objekt : HEEMSTEDE A 7910 

dit uittreksel bevat de toestand per 08-06-1998 

lokatie : B.J.Z.V. (INTERN) AMSTERDAM 

aanvrager : ER 

debiteurennummer : 

  

1/1 EIGENDOM 

ontleend aan EYP 4 14060/ 40 

gerechtigde : 

  

    
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

naam 

voornaam 

geslacht 

e 1 - ) 

beroep ONDERNEMER 

e 

objekt : 

kadastrale aanduiding : HEEMSTEDE A 7910 

grootte :3a 84 ca 

koordinaten : 103385-486058 bladnr/ruitlr=nr : 8/D-7 . 

kultuur : HUIS BOVENWONING WINKEL WERKPLAATS ERF 

adres : J V GOYENSTR 28 

(geanonimiseerd)

2102 CB HEEMSTEDE 

J V GOYENSTR 28 A 

2102 CB HEEMSTEDE 

  

    

rekapitulatie van in het uittreksel genoemde stukken 

stuk 

4 14060/ 40 

  

  

einde uittreksel 

voor eensluidend uittreksel, 

De bewaarder van het kadaster 

en de openbare regiëers, aanvraagnummer : 12063 

recht : fLp= 

   (geanonimiseerd)

  



Jadaster 

Dienst voor het kadaster en de 

openbare registers te AMSTERDAM 

UITTREKSEL 

Aanvraag vanuit : AKR 

Lokatie : TELEFAX 

Aanvrager : FAX 

VAN DE KADASTRALE REGISTRATIE INZAKE HYPOTHEKEN EN BESLAGEN 

Aanvraagnummer: 12063 Blad: 

Op 8 juni 1998 bestaan met betrekking tot de hierna genoemde percelen de 

volgende inschrijvingen: 

1 

  

INZAKE HYPOTHEKEN 

HEEMSTEDE A 7910 

  

reg. Hyp. 3 deel 12016 nr. 011 

HYPOTHEEK 

ingeschreven op 

stuk opgemaakt op 

door 
(geanonimiseerd)

20-02-1997 

19-02-1997 

: W 7} 

HEEMSTEDE 

HYPOTHEEKHOUDER(S) : 

naan : 

zetel : 

aard : 

woonplaats : 

om 

om 

14:20 uur. 

14:45 uur. 

GENERALI LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV 

AMSTERDAM 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

DIEMERHOF 42 44 

1112 XN DIEMEN 

gekozen woonplaats : 

naam 

te 

BEDRAG(EN) EN RENTEVOET(EN) 

SCHULDENA (A)R(EN) : 

naan 

voornamen : 

geboren op : 

gekozen woonplaats : 

naam 

te 

BETROKKEN RECHT(EN) 

HEEMSTEDE A 7910 

  

(geanonimiseerd)

  

340.000,00 5,90 

  

(geanonimiseerd)

  

reg. Hyp. 3 deel 12243 nr. 037 

HYPOTHEEK 

ingeschreven op : 13-05-1997 

stuk opgemaakt op : 13-05-1997 

door 

  

HEEMSTEDE 

om 

om 

14:20 uur. 

09:00 uur. 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



adaster 

UITTREKSEL VAN DE KADASTRALE REGISTRATIE INZAKE HYPOTBEKEN EN BESLAGEN 

  

(geanonimiseerd)

  

  

Aanvraagnummer: 12063 Blad: 2 

HYPOTHEEKEOUDER( S) : 

naan : ABN AMRO BANK NV 

zetel : AMSTERDAM 

aard : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

woonplaats : DENNENLN 21 

1161 CK ZWANENBURG 

gekozen woonplaats : 

naan 

te 

BEDRAG(EN) EN RENTEVOET(EN) 40.000,00 

SCHULDENA (A)R(EN) : 

naam : 

voornanmen 

geboren op : 

gekozen woonplaats : 

naan : B 7] 

te : HEEMSTEDE 

BETROKKEN RECHT(EN) : EIGENDOM 

AMSTERDAM, 09-06-1998 

De bewaarder van het kadaster Aanvraagnumer : 12063 

en de openbare registers, Recht: £l 14,00 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  



Bilage 3, blad 1 van 4 
  

Bijlage 3: Berekening duur in situ sanering 

Bodemopbouw 

Voor de uitvoering van de sanering gelden de volgende civieltechnische randvoorwaarden: 

De bedrijfsbebouwing op het perceel blijft gehandhaafd 

Het onttrekken van grondwater zal niet leiden tot schade aan de lokatie en daarbuiten 

Tijdens de in-situ sanering wordt het huidige gebruik van de lokatie voortgezet 

De omliggende panden zijn op staal gefundeerd (zettingsverschijnselen) 

Uit de geleverde boorstaten en de geohydrologische kaart van Nederland blijkt dat er zich 

van 0 tot n ieder geval circa 5 m-mv op de lokatie matig fjn tot matig grof zand bevindt. Dit 

pakket behoort geohydrologisch tot het bovenste watervoerend pakket. Op 5 m-mv bevindt 

zich een slecht doorlatend pakket 

Geohydrologische berekening 

Als randvoorwaarde voor het te installeren systeem geldt dat de op staal gefundeerde 

bebouwing op de lokatie geen schade ondervindt van zettingsverschijnselen. Daarom wordt 

uitgegaan van een maximale verlaging van de grondwaterstand ter plaatse van de 

onttrekkingsfilters van 10 cm. 

Met de formule van Thiem-Dupuit voor radiale stroming van freatisch grondwater is een 

schatting gemaakt van de debieten die benodigd/maximaal zijn om deze verlaging te 

realiseren op de lokatie. Onbekende factoren in deze berekening zijn de exacte dikte van de 

bodemlaag waaraan water wordt onttrokken (is afhankelijk van de diepte van de 

ondoorlatende basis), de invloedsstraal van de onttrekking en de doorlatendheid van de 

bodem. Vanuit de literatuur kan echter wel afgeleid worden tussen welke grenzen de 

verschillende factoren waarschijnlijk zullen variëren. Door de berekeningen een aantal malen 

uit te voeren, waarbij we deze factoren variëren, kan de onder- en bovengrens aangegeven 

worden van het te verwachten debiet. 

Uitgaande van een doorlatendheid van 1 m/dag, een dikte van het freatische pakket van 4 m 

(vanaf grondwaterspiegel tot “ondoorlatende” basis) en een maximale verlaging van de 

grondwaterstand van 10 cm ter plaatse van een onttrekkingspunt, wordt het 

benodigde/maximale debiet berekend op 0,26 m’/dag. Bij infiltratie van een hoeveelheid 

water, kan dit debiet verhoogd worden. Na installatie van het systeem zal door middel van 

een aantal “onttrekkingsproeven” het maximaal haalbare debiet ingesteld moeten worden, 

met daarbij als belangrijkste randvoorwaarde dat de verlaging van de grondwaterstand ter 

plaatse van de op staal gefundeerde bebouwing niet meer dan 10 cm mag bedragen. 

Dimensionering in-situ systeem 

Onttrekking 

Het grondwater wordt onttrokken door middel van onttrekkingsdrains en/of filters. De fiters 

worden aangebracht op een niveau van 3,0.. Met een verlaging van 10 cm in de 

onttrekkingsbronnen worden zettingsverschijnselen voorkomen maar wordt wel op alle 

punten de verontreiniging “aangetrokken”, zie bijlage 1.5 
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Infiltratie 

Naast onttrekking zal ook infiltratie worden toegepast. Hierdoor worden 

zettingsverschijnselen verder geminimaliseerd en kunnen bovendien de onttrekkingsdebieten 

vergroot worden. 

Voordat het water geïnfiltreerd wordt, wordt dit eerst gezuiverd op de (concentraties van) 

verontreinigingen die n het onttrokken water worden aangetroffen. In verband met een zo 

gelijk matig mogelijke verdeling van het infilratiewater wordt aangeraden gebruik te maken 

van infiltratiekisten (grindkisten met drain). De afmetingen van deze grindkisten wordt 

aangeraden op 0,5 (m) x 0,5 (m) x gewenste lengte (m) en de diameter van de drains in de 

grindkisten op 0,10 m. 

Ontwerp 

Bij het ontwerp van het in-situ systeem zijn de lokatiespecifieke civieltechnische 

randvoorwaarden de belangrijkste factor. Het ontwerp van het systeem is weergegeven in 

bijlage 1.5. Het exacte ontwerp kan in het veld nog nader aangepast worden. Uitgangspunt 

hierbij moet wel zijn dat de filters die nu vlakbij de buitenste streefwaardecontour van de 

grondverontreiniging gepland zijn, niet te ver van deze grens vandaan geplaatst worden 

(maximaal 3 meter i.v.m. invloedsstraal onttrekking). 

Totale debiet 

In het ontwerp is uitgegaan van 3 onttrekkingsdrains met een totaal onttrekkingsdebiet van 

0,26 m?/dag. Bij gebruikmaking van infiltratiekisten waarin het onttrokken debiet weer volledig 

wordt geïnfiltreerd, kan het onttrekkingsdebiet ongeveer verdubbeld worden. 

Vooralsnog zal gestart worden met een onttrekkingsdebiet van 0,26 m?/dag; hierbij worden 

ca. 3 onttrekkingsdrains ingezet. 

Principe in-situ sanering 

Te verwijderen vracht 

De minerale olie verontreiniging in grond kan onderverdeeld worden in een volume van 150 

m° emstig verontreinigd en een volume van 300 m? licht tot matig verontreinigd. 

Aangenomen wordt dat de gemiddelde concentratie van de ernstige verontreiniging 24.000 

mg/kg bedraagt (hoogst aangetroffen concentratie, dus “worst case”) en dat de gemiddelde 

concentratie van de licht tot matige verontreiniging 500 mg/kg bedraagt. Bij een dichtheid van 

1,7 levert dit een totale vracht op van ca. 6.400 kg minerale olie in grond. 

Mechanisme 

Deze vracht zal verwijderd worden door middel van het doorspoelen van de bodem door het 

onttrekken en (na zuivering en toevoeging van een detergent) weer infiltreren van 

grondwater. De saneringsduur wordt daarmee afhankelijk van twee grootheden: de 

oplosbaarheid van de verontreiniging in water en de biologische afbraak van de 

verontreiniging. De oplosbaarheid is voor de saneringsduur de belangrijkste factor. De 

oplosbaarheid van minerale olie, in dit geval petroleum, is moeilijk te bepalen omdat deze 

stof uit een mengsel van diverse componenten bestaat. De oplosbaarheid van een 

component in grondwater is sterk afhankelijk van de mate van adsorptie van de stof aan de 

bodemdeeltjes. Voor organische componenten hangt dit vooral samen met het aanwezige 

percentage organisch stof in de bodem. Voor een stof wordt de verdeling tussen de vaste en 

de vloeibare fase uitgedrukt in de distributiecoefficient Kd, welke gerelateerd is aan het 

organisch stofgehalte d.m.v. de verdelingscoefficient tussen organische stof en water (Koc). 

  



    

Vaak wordt op grond van deze gegevens een zogenaamde Retardatiefactor berekend 

volgens de formule: 

* 

=1+ £'ì°—e@ met Kd= K *S Met: 

Retardatiefactor [-] 

Bulkdichtheid, 1,6 {g/cm?] 

Watergevuld poriënvolume, 0,35 [em?/cm?] 

Verdelingscoëfficiënt grond/water 

= Fractie organisch koolstof =0,0058 * organische stof [%] 

= 

u 

  

ZePm 

Deze Retardatiefactor wordt gebruikt om aan te geven hoeveel keer langzamer een 

verontreiniging stroomt t.0.v. de stroomsnelheid van het grondwater. Uit literatuurgegevens 

blijkt dat de Retardatiefactor van minerale olie door de verschillende componenten uiteen 

kan lopen van circa 150.000 voor de zwaarste componenten tot circa 10 voor de lichtere. 

In dit geval kan i.p.v. met de Retardatiefactor beter gewerkt worden met de oplosbaarheid 

(S, mg/1) van een component. Tussen de oplosbaarheid en Koc is empirisch het volgende 

verband aangetoond: 

log Koc = 4,273 - 0,886° log S ( Means et al., 1980) 

Te verwachten concentratie in onttrekkingswater 

Invulling van literatuurgegevens omtrent Koc-waarden voor de verschillende componenten 

van petroleum (het grootste aandeel in de verontreiniging) geeft aan dat de oplosbaarheid 

zal variëren van enkele microgrammen per liter voor de zwaarste componenten (langste 

ketenlengte) tot circa 170 mg/l voor de lichtste componenten (kortste ketenlengte). 

Ingeschat wordt dat bij een concentratie van 8.000 mg/kg in grond en het grootste oliefractie 

tussen C10 en C18, een concentratie van circa 15 mg/lin grondwater zal optreden. 

Saneringsduur 

De saneringsduur wordt berekend met de volgende formule: 

  

  

r- £ 

0 

Waarbij: 

T Saneringsduur [dagen] 

vg Vracht verontreiniging n grond {gram)] 

cw = Concentratie verontreiniging in grondwater [gram/m3] 

a = Debiet van de grondwateronttrekking [m3/dag] 

Uitgaande van een concentratie in het grondwater van 15 gram/m? wordt een saneringsduur 

berekend van 1640 dagen. 
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Monitoring tijdens sanering 

Waargenomen grondwaterstanden kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van het 

onttrekkings- en/of infiltratiedebiet van de grondwateronttrekking ten behoeve van de in-situ 

sanering. De monitoring van de grondwaterstand vindt plaats met behulp van te plaatsen 

waarnemingsfilters. Voor de lokatie van deze waarnemingsfilters wordt verwezen naar de 

bijlage 1.5. 

Naar aanleiding van de waarnemingen kan vastgesteld worden hoeveel van het onttrokken 

grondwater weer geïnfiltreerd wordt en hoeveel grondwater geloosd dient te worden. De 

eisen die gesteld worden aan het te lozen debiet in de lozingsvergunning vormen een 

beperkende factor voor de mogelijke debieten. 
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1.3 

INLEIDING 

Algemeen 

In opdracht van — van Oolders Omaco Makelaars heeft 

Bakker-Straathof B.V. in augustus 1996 een indicatief bodem en 

grondwater onderzoek uitgevoerd op het perceel gelegen aan de 

Jan van Gooyenstraat 28 te Heemstede, zie bijlage 1. 

(geanonimiseerd)

Aanleiding/doel van het onderzoek 

In juli 1993 is door Grondslag Milieukundig Adviesbureau een 

verkennená bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnr. 579) waaruit 

bleek dat er ter plaatse van de ondergrondse brandstoftanks 

zowel in de bodem als in het grondwater een minerale oliever- 

ontreiniging aanwezig was. 

Een indicatief bodem en grondwater onderzoek wordt uitgevoerd 

om de huidige kwaliteit van de bodem en het grondwater ten 

aanzien van de verontreiniging met minerale olie te bepalen. 

Opzet van het onderzoek 

Op basis van organoleptisch onderzoek en de chemische analyse 

vindt een beoordeling plaats van de verontreiniging van de 

genomen monsters. - 

Het veldwerk en de analyses zullen worden uitgevoerd overeen- 

komstig de diverse NEN-voorschriften danwel de door het Minis- 

terie van VROM opgestelde Voorlopige Praktijkrichtlijnen van 

december 1985. 

De analyseresultaten zullen worden beoordeeld aan de hand van 

de circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering" van 9 mei 

1994; Nr. DB0/07494013 Directoraat-Generaal Milieubeheer/Direc- 

tie Bodem/Afdeling Waterbodems en Kwaliteit. 

  



  

Rapportage 

In dit r: 

uitgevoe: 

Hoofdstux 

Hoofdstus 

Hoofdstu: 

  

zpì 
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D 
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ort worden de resultaten en uitgangspunten van het 

onderzoek beschreven. 

omschrijving veldwerk en onderzoek. 

bevat de resultaten. 

conclusies. 
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VELDWERK EN ONDERZOEK 

Uitvoering veldwerkzaamheden 
  

Cp woensdag 14 augustus zijn op de cnderzoekslokatie in totaal 

3 boringen verricht nabij de al bestaande peilfilters 10, 8 en 

4 (vermeende kernen van Verontreiniging), zie bijlage 2. 

  

    

  

De opgebcorde grond is organoleptisch onderzocht op de aanwe- 

zigheid van minerale olie. 

Alle boringen zijn doorgezet tot onderkant verontreiniging 

(3,00 m -m.v.). 

In ondersraande tabel is een overzicht gegeven van welke boring 

en de diepte van de bodemlaag waarvan de grondmonsters zijn 

samengesteld. 

Boring | Monster | Diepte waaruit het grondmon- 

ster is samengesteld (m-m.v.) 

  

  
  

  

  

  

        

1 M1 0,80 - 2,50 

2 M2 0,50 - 1,80 . 

3 M3 0,70 - 2,80   
  

Nadat de grondwaterstand in de bestaande peilfilters 10, 8 en 4 

was bepaald zijn de peilfilters grondig afgepompt en voorzien 

van nieuw polyethyleen slang. Vervolgens zijn er in totaal 3 

grondwatermonsters genomen. 

In ondersraande tabel is een overzicht gegeven van de codering 

van de grondwatermonsters. 

Grondwarermonster |Afkomstig van peilfilcer 

1A 

2A 

3A   

  



  

..A.I\… 

2.2 Laboratoriumonderzoek 

  

Het laboratoriumonderzoek is verricht door het door "Szerlab" 

erkende laboratorium Omegam te Amsterdam. 

    

arond 

Alle grondmonsters zijn onderzocht op de parameter minerale 

olie en is tevens het lutum en organisch stofgehalte bepaald. 

  

arondwa 

Alle grondwatermonsters zijn onderzocht op de parameter minera- 

le olie. 

  
  



RESULTATEN 

Veldwerk 

De bodemsamenstelling op de onderzoekslokarie bestaat uit een 

betontegel verharding gevolgd door grijs grof zand tot 

3,00 m -m.v.. Incidenteel (boring 2) wordt een dun laagje puin 

aangetroffen. 

In bijlage 3 wordt een uitgebreide profielbeschrijving weerge- 

geven. 

De grondwaterstand ten tijde van het onderzoek is bepaald en 

bedroeg in: 
  

peilfilter 10: 0,99 m -m.v.; 

peilfilter 8 : 0,95 m -m.v.; 

peilfilter 4 1,13 m -m.v. 

Analyseresultaten grond 

In alle grondmonsters wordt een overschrijding van de Interven- 

tie waarde met minerale olie aangetoond. 

In bijlage 4 worden de analyseresultaten en de toetsing aan de 

Leidraad Bodembescherming ten aanzien van de grondmonsters 

weergegeven. 

Analyseresultaten grondwater 

In de grondwatermonsters 2A en 3A wordt een overschrijding van 

de Interventie waarde met minerale olie ngetoond. In het 

grondwatermonster 1A wordt een overschr: ing van de Streef- 

waarde mez minerale olie aangeroond. 

  

    

In bijlage 5 worden de analyseresultaten en de roetsing aan de 

Leidraad Zodembescherming ten aanzien van de grondwatermonsters 

weergegeven. 

In bijlage 6 wordt een toelichting gegeven over de Streef-, 

Tussen- en Interventiewaarden. 

  



  

CONCLUSIES 

Uit de analyseresulraten dat er op de onderzoekslokatie een 

zeer ernszige verontreiniging met minerale olie in de bodem en 

grondwater aanwezig is. 

  

Vanwege het mobiele karakter en de mate van de verontreiniging 

adviseren wij u de minerale olie verontreiniging in de bodem en 

het grondwater zo spoedig mogelijk af te perken en te saneren. 

Bakker-Straathof B.V. 

Heemskerk, augustus 1996 
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GEGEVENS ANALYS   

Nummer analysecerri 

Datum 

Lokatie 

Herkomst 

Hoeveelheid 

Samenstell:ng grondspecie 

Behandeld door 

  3360707 

15-08-1996 

J. van Gooyenstraat 28 te Heemstede 

“1 

  

licht humushouderd grof zand 

  

INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

Grond [mg/kg d.s.] 

.……g…x_= u 

Organische stofgehalte (K) 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

-minerale olie 

t.o.v. 100% d.s. = 1,9% 

t.o.v. 100% d.s. = 6,0 

TOETSING ANALYSE s 

RESULTAAT 

21 I 6200,000 30,0 

w 5 

« 

3 = u 

T 

(S+1) /2 

1515,0 

“ 

3000,0 

  

(geanonimiseerd)



t 

. .Jrganxsche stofgehalte (H) , t 

  

“ 

L 

° N(\g— 

   
GEGEVENS ANALYSERAFPORT 

  
Nummer analysecerr:ficaat 

Dacum 

Lokatie 

Herkomst 

Hoeveelheid 

samenstell 

Behandeld coor 

  

  

grondspecie   

INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM T' 

Grond [mg/kg d.s.} 

Lutumgehalce (L} 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

-minerale olie 

3360709 

15-08-1996 

J. van Gooyenstra. 

  

e 7] (geanonimiseerd)

‚ t.0,v. 100% d.s. 

.o.v. 1008 d.s. 

TOETSING 

16 1 

  

t humushoudend grof zand 

  

ANALYSE 

RESULTAAT 

3800,000 

Heemstede 

ETSINGSWAARDEN 

24,0 

Bijlage 4, 

(8+1)/2 

1212,0 

biz. 2 

2400,0 

  



  
Herkomst 

Hoeveelhe:: 

Samenstell 

Behandeld 

INTERPRETA' 

Grond [mg/%: 

Lutumgehal 

.Organi sche 

OVERIGE VE 

-minerale 

  

  

  

Y 3 E K 

o g H 

grondspecie 

  

g d.s.] 

e (L) 

stofgehalte (H} 

'ONTREINIGINGEN 

e 

3360710 

15-08-1996 

J. van Gooyenstraat 28 ze Heemszede 

m3 

licht humushoudend grof zand 

m 7] (geanonimiseerd)

ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

‚ t.o.v. 1004 d.s. = 1,3% 

t.o.v. 100% d.s. = 4,4t 

TOETSING ANALYSE s 

ESULTAAT   

s‚s I 13000,000  22,0 

T 

(S+1) /2 

1111,0 

  

2200,0 
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OMEGAM 

H,J.E. Wenckebachweg 120 

1096 AR Amsterdam 

ANALYSERESULTATEN 

Project code 

Project omschrijving 

Bemonsterd door 

96-383 

J. van Gooyenstraat 28 te Heemstede 

Ingenieursbureau Bakker-Straathof B.V. 

  

  

  

  

Ontvangstdatum 15/08/96 15/08/96 15/08/96 

Monstercode z ml m2 M3 

Diepte monstername (m-m.v.): 0,80 - 2,50 0,5 - 1,80 _ 0,70 - 2,80 

. Referentienummer : 3360707 3360709 3360710 

Diverse parameters in grond 

Q droogrest * 69,4 74,9 67,8 

Q gloeiverlies * 6;0 4,8 44 

Q lutumgehalte * (m/m) 19 1,8 1,3 

Q minerale olie(florisil) mg/kg ds 6200 3800 13000 

  

n.b.: De bovengenoemde gehalten zijn in gewichtseenheid per kg droge stof. 

De met een ‘Q' gemerkte analyses zijn door STERLAB gecertificeerd. 
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Laa register voor laborstsr: 

   

  086 veer de gebieden 

      

erkefcang. 

  



Bijlage 4, blz. 6 

    

OMEGAM 

Analyrisch-Chenisch Laboratoi 

        

oLIE-or0:   OE VAN MONSTER * 

  

OLIECHRONATOGRAM 

    

Tm TT 

      
  

  

SLIEFRACTIEVERDELINS 

N o zoes : 97 

2 s cez ezs 24 

3} c29 cot cis 1 

O SS rneid : <rt 

Totaal 

  
3800 (ng/kg 2.5.) 

  

        Raacpleeg vóor de typering 

  
j crondmeneeers ‘s als o   clean-up mogelijk 

     

    

  

  

  



Bijlage 4, blz. 7 

  
OMEGAM 

   

ERZOEK VAN HONSTER * 

    

  :CHROVATOGRAH 

  

EE 

e e EE 
  

    
  

- —— otie- 

tractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

N c rereis : 9 

2 i9 z=z 039 

3 €23 zor 018 

& 15 v/m e40 

  

Ttaal ninerale olie gehalze 13000 (mg/%g &.5.) 

  

  

    

s733 - 

Hexaanextractie 25 ITI 667e 

Gaschromatograaf met capi!!. 

Raacpleeg voor de typering : 

  
kelen en vlanionisacie 

         

Zij erendnenstere is als optie clean-up mogel: 

Flerisi clean p : Flerisil worat zan M 

Vee: 

  

  

cegevoegd en geschud. 

cleanvu B eer 1 ml 

  

        

  

  



  

  GEGEVENS ANALYSE: 

   
Nummer analysecert: 3360681 

Datum 15-08-1998 

Lokatie J. van Gooyenstraar 28 te Heemstede 

Herkomst 1A 

Behandeld door n 7 | (geanonimiseerd)

Peilbuis is geplaarst in boring herbemonstering peilfilter 10 

Grondwaterstand (in m-m.v.]} 0,99 

Diepte peilbuis (in m-m.v.) 2,25 

Diepte filrer (in m-m.v.) 1,25 - 2,25 

Zuurgraad (PE) 

Geleidbaarheid (in ms/cm) 

.INTER?R}:’IA'Z‘Y-.Z ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

Grondwater [4g/1] 

TOETSING ANALYSE s 
RESULTAAT 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

-minerale olie 28 140,000  50,0 

Bijlage 5, 

T 

(s-1) /2 

325,0 
600,0 

  



  

  

Nummer analysecertificaat 3360690 

Darum 15-08-1996 

Lokarie J. van Gooyenstraat 28 te Heemstede 

Herkomst 2A 

Behandeld door N 7 | 
(geanonimiseerd)

  

Peilbuis is geplaatst in boring herbemonstering peilfilter 8 

Grondwaterstand (in m-m.v.]} 0,95 

  

  

  

Diepte peilbuis (in m-m.v.} 200 

Diepte filter  (in m-m.v.) 1,00 - 2,00 

Zuurgraad (pm) 

Geleidbaarheid (in ms/em) 

.1NT:RFRETMIE ANALYSERESULTATEN t .0.v. 

Grondwater [ug/1] 

TOETSING 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

-minerale olie 61,7 I 

VROM TOETSINGSWAARDEN 

ANALYSE s 
RESULTAAT 

37000,000  50,0 

Bijlage 5, 

(8+1)/2 

325,0 

blz, 2 

600,0 

  



L 

\ d 

r 

  

  

3360632 

15-08-1996 

Behandeld door 

Peilbuis is ge 

Grondwaterstand (in m-m.v.} 1,13 

Diepte peilbuis íin m-m.v.) 1,40 

iepte filrer (in mm.v.) 0,40 - 1,40 

Zuurgraad (pB) 

Geleidbaarheid (in ms/em) 

  

  

  

   

  (geanonimiseerd)

aarst in boring herbemonstering peilfilter 4 

INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

.Gxendwar.e: Lug/2] 

TOETSING 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

nerale olie 38,3 I 

  

  

ANALYSE s 
RESULTAAT 

23000,000 50,0 

Bijlage 5, blz. 3 

T 

(s+D) /2 

325,0 600,0 

  



  

  

AS\m 

  
  
  

OMEGAM 

H.J.E. Wenckebachweg 120 

1096 AR Amsterdam 

ANALYSERESULTATEN 

96-383 

J. van Gooyenstraat 28 e Heemstede 

Ingenieursbureau Bakker-Straathof B.V. 

Project code 

Project omschrijving 

Bemonsterd door 

  

  

Ontvangstdatum : 15/08/96 15/08/96 15/08/96 

Monstercode : 14 za 3A 

Referentienummer 3360681 3360690 3360692 
   

Diverse parameters ín water 

Q minerale olie ug/1 140 37000 23000 

grondwaterstand m -m.v. 0,99 0,95 1,13 

      

  

De met een *   
gemerkte analyses zijn door STERLAB gecertificeerd. 

  



OMEGAM 

Anslytisch-Chenisch Labe: 

HIE wer 

. TTT rèletoen 

oo 
  

eLIzesRovazoGRAN 

VAN MONSTER : 44 

  
coriva 

  

  

Bijlage 5, blz. 5 

  

  

  

  
GEiG 003 # 

  

    
  

  

    

  

"9 

29 

e 

c0 

37602 tu9/2 

  

    
  

  

cers £s als cprie ctean-va mogeliók 

xerae:   

  

Raadpleeg \ 

  

  

volgens 

Gextractie volgens 

Cmatcsraaf ret Car 

cr de typer:   

  

  

zecheek 

  

   

de eigen 

ot STERL       s nader cnschreven 

  



  

  

i 

  

  

OMEGAM 

Analytisch-Chenisch Laborst 

etscnwes 

270 s 

  EE e 

  

VAN MONSTER 

OLIECsRONATOSRAM 

Bijlege 5, blz. 6 

  

    

aa 
  

  

  

    
  

traczieverdeling 

  

OLIEFRACTTEVERDELING 

U ciotereg : 94 

2 s 9 i <is 

3 e toreis : < 

& CS U/m c 24 

  

  

   

  

Tetaa! zinersle olie gehalte 23900 (w9/1) 

ABALYSENETHODE 

oorzererkirg rond Hexaanexcractie volgens onzverp NEN 5733 -   

Voorbeserkirg warer 

  

Hexaanextracrie volgens N 6678 

Gaschroratograat met capillaire kolom e 

Raadpleeg voor de typering van de clies 
r de C 

    

      

tie clean-vp morelijk : 

  

  

  
c: toegevcegd en gescht 

silkolem geleid en ingeinp: toz cngeveer 1 ml 
Monsterextrac: wort over f 

sil clesncug) 

   

      

  

  

   086 voer de gebiezen zoals nader cmschreven 
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Bijlage & 

De Toetsingscriteria 

Om de mate van veroncreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de analyseresul- 

taten van de grond(meng)- en grondwatermensters getoetst aan de richtlijnen zcals 

omschreven in de circulaire “Interventiewaarden Bodemsanering" van 3 mei 1994; 

Nr. DB0/07454013 Directoraat-Generaal Milieubeheer/Directie Bodem/Afdeling Waterbodems 

en Kwaliteit 

  

De indicatieve richtwaarden, opgesteld door het Directoraat-Generaal Milieubeheer zijn 

toegevoegs aan de individuele toetsing van de grond(meng)- en grondwatermonsters. In 

deze bijlage worden de toetsingscriteria toegelicht. 

Referentiewaarde S; de Streefwaarde 

De referentiewaarde S komt overeen met de gemiddelde achtergrond concentraties, die van 

nature in de Nederlandse bodem kunnen voorkomen. Voor milieuvreemde stoffen zijn de 

Qetektxeìímxecen van de gebruikelijke analysemethoden als S-waarde gesteld. 
iggen de concentraties verontreinigende stoffen onder de streefwaarden dan is de bodem 

schoon en geschikt voor ieder gebruik. Handelingen in en met deze bodem hoeven niet te 

worden gemeld bij Gedeputeerde Staten. 

Indien de concentraties van de verontreinigende stoffen boven de streefwaarden maar 

onder de zussenwaarden ligt, is er sprake van een lichte verontreiniging. Een melding 

aan Gedeputeerde Staten is niet nodig indien: 

-de desbetreffende hoeveelheid grond of grondwater minder is dan (of gelijk aan) 50 m 

respectievelijk 1000 m’; 

-de grond slechts tijdelijk verplaatst wordt; 

-als de meld:ng en overlegging van de bodemonderzoeksrapporten heeft plaatsgevonden in 

het kader van de woningwet of de Wet Milieubeheer want de gemeente s dan meestal het 

bevoegd gezag. 

  

Toetsingswaarde T; de Tussenwaarde. 

De tussenwaarde T is de helft van de som van de stree: en de interventiewaarde 

Wanneer blijkt dat de concentratie van een of meer verontreinigende stoffen de toet- 

singswaarde T overschrijdt, is er sprake van een matige verontreiniging en wordt er in 

het toersingskader vanuit gegaan dat nader onderzoek naar de bron en mate van de 

verontreiniging gewenst is. De meldingsprocedure bij Gedeputeerde Staten is dezelfde als 

bij een lichte verontreiniging. 

  

  

oetsingswaarde I; de Interventiewaarde. 

e Toetsingswaarde I geldt als richtlijn voor de wenselijkheid en de urgentie van een 

‘ine!'ngsonnerzeek en de eventueel daaropvolgende sanering. Wanneer de concentratie van 

de verontreinigende srof (fen) de I-waarde te boven gaat is er sprake van een sterke 

verontreiniging en is het noodzakelijk tot een saneringsonderzoek en een beslissing 

  

  

omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende maarregelen te komen. Een noodzaak tot 

  saneren is altijd aanwezig als de interventiewaarden worden overschreden in een volume 

van 25 m grond of 100 m grondwarer. Bij zulke ernstige bodemverontreiniging moet ieder 

verplaatsing var vercntreinigde grond gemeld worden en mogen handelingen met de grond 

pas plaatsv:nder nadat het saneringsplan door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. 

  

  

Algemeen 

Bij de becordeling van een geval van bodemveron 

noemde richtwaarden spelen lokale verontreinigi 

reiniging aan de hand van de bovenge- 

gssituaties een belangrijke rol. 
    

  

Onder lokale verontreinigingssituaties worden de lokale factoren verstaan. die van 

belang zijn voor de mate van en de mogelijkheid tot verspreiding van de verontreiniging 

naar de orgeving 

    

Het gebruik van de bodem zal mede bepalend zijn voor de mate van gevaar voor de 

volksgezondheiá of het milieu. Hierbij worat Onder andere onderscheid gemaakt cussen 

kwersbare gebieden als woon-, werk- en andere verblijfsoorden, waterwingebieden en 

minder kwetsbare gebieden zoals bedrijfsterreinen. 

  



Ingenieursbureau 

Bakker-Straathof bv 

© AS\m 

‘bodem-(grondwateronderzoek en sanering, - historische onderzoeken, - olieafscheidingssystemen, renovatie tankstations 

  

° RAP TAGE 

Verkennend bodemonderzoek 

Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede 

MRPBS/97/385/RD/363 

Heemskerk, juni 1997 

Opdrachtgever: 

-EENNEBROEK (geanonimiseerd)

  

Ambachtsring 13, 1969 NH Heemskerk, Telefoon 0251-253008, Fax 0251-250821, ABN-AMRO 56.42.68.518, Postbank 185487, 

K.v.K, te Haarlem 34075425. Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 30 dagen netto. 

Alle opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en 

Ingenieursbureau ( RVOI-1987) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 25 april 1990- 

  

(geanonimiseerd)
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SAMENVATTING 

Lokatie: 

Opdrachtgever: 

Oppervlakte: 

H 

  gebi   

Historische gegevens: 

Soort onderzoek: 

Aantal boringen met een peilbuis 

(freatisch grondwater): 

Aantal boringen tot 

circa m.v. - 0,50 m: 

Aantal boringen tot 

circa m.v. - 2,00 m: 

Zintuiglijke waarnemingen: 

Bodemopbouw: 

Verhoogde achtergrondwaarden 

in de regio: 

Aantal grond(meng)monsters 

(bovengrond): 

Aantal grond(meng)monsters 

(ondergrond): 

Aantal grondwatermonsters: 

Grondwaterstand: 

Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede 

+135 m? 

bedrijfspand met bovenliggende woning en tuin 

op de onderzoekslokatie is een bovengrondse HBO-tank 

aanwezig geweest ten behoeve van de verwarming 

verkennend bodemonderzoek 

4 

bij één boring wordt een lichte minerale olieverontreini- 

ging waargenomen 

op de onderzoekslokatie is inpandig een houten vloer 

aanwezig waaronder een kruipruimte is. Vervolgens 

wordt licht klei- en veenhoudend grof zand aangetroffen 

tot 2,00 m min bovenkant houten vlcer. 

Uitpandig is een tuin aanwezig wat gedeeltelijk verhard 

is met betontegels. Van 0,00/0,10 - 0,50 wordt licht 

humushoudend grof zand aangetroffen gevolgd door licht 

klei- en veenhoudend grof zand tot 2,00 m -m.v.. Hieron- 

der wordt tot de einddiepte van boring 1 (3,00 m -m.v‚.) 

grof zand opgeboord 

Volgens de gemeente Heemstede zijn er ten aanzien van 

de bodem en het grondwater geen verhoogde 

achtergrondwaarden aanwezig 

1,00 m -m.v. 

  

(geanonimiseerd)



e 

Verontreiniging grond: 

Verontreiniging grondwater: 

  
. Oorzaak verontreiniging(en): 

Aanbevelingen: 

  

in het grondmengmonster van de bovengrond (MM1; 

0,00/0,10 - 0,50 m -m.v.) wordt een lichte verontreini- 

ging met PAK-verbindingen en minerale olie geconsta- 

teerd. In het grondmengmonster van de ondergrond 

(MM2; 0,50 - 2,00 m -m.v.) wordt een matige verontrei- 

niging met PAK-verbindingen en een lichte verontreini- 

ging met minerale olie aangetoond. 

Het grondmonster M1.3, samengesteld van de kern van 

de verontreiniging, is licht verontreinigd met minerale 

olie. 

  

in het grondwatermonster wordt een lichte verontreini- 

ging met chroom en fenol aangetoond. 

Op grond van de beschikbare gegevens is de aangetoon- 

de lichte tot matige verontreiniging in de bodem met 

PAK-verbinding en de lichte verontreinigingen in het 

grondwater met chroom en fenol niet te verklaren. 

De minerale olie verontreiniging in de bodem is voor een 

klein gedeelte van natuurlijke herkomst. De verontreini- 

ging bij boring 1 is waarschijnlijk het gevolg van lekkage 

of overwuiling van de (voormalige) bovengrondse HBO- 

tank. 

het uitvoeren van een nader onderzoek om een eventuele 

kern van verontreiniging met PAK-verbindingen aan te 

tonen. 

  



Nader onderzoek ter plaatse van de 

Jan v. Goyenstraat 28 in Heemstede, (Bodemstaete B.V. 

rapportnr. RAD.H.27.05) 

  



Verkennend bodemonderzoek 

Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede, (Ingenieursbureau 

Bakker-Straathof B.V. rapportnr. MRPBS/97/385/RD/363) 
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13 

INLEIDING 

Algemeen 

In opdracht varl ? Jeeft Bakker-Straathof B.V. in juni 1997 een verkennend bodemnon- 

derzoek volgens de NVN 5740 verricht op het perceel aan de Jan van Goyenstraat 26 te 

Heemstede (zie tekening bijlage 1). 

(geanonimiseerd)

anleidij L ond: 

Aanleiding voor het bodemonderzoek is duidelijkheid te verkrijgen in eventuele verontreini- 

gingen in grond en/of grondwater ten behoeve van een “geschiktheidsverklaring” in het kader 

van te plegen nieuwbouw op de onderzoekslokatie en een eventuele aankoop van het perceel. 

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of ten gevolge van vroegere activiteiten ter 

plaatse de kwaliteit van de grond en/of grondwater eventueel negatief is beïnvloed. 

Opzet van het onderzoek 

Op basis van vooronderzoek (zie hoofdstuk 2) kan redelijkerwijs worden aangenomen dat er 

geen verontreinigingen te verwachten zijn op de onderzoekslokatie. Bij de opzet van het 

onderzoek wordt dan ook gekozen voor de onderzoeksstrategie “niet-verdachte” lokatie. 

Op het te onderzoeken perceel worden in totaal 4 boringen (boring 1 - 4) van 0,00 - 0,50 

m -m.v. verricht, waarvan 1 boring (boring 1) wordt doorgezet tot 2,00 m -m.v.. 

Boring 1 wordt verder uitgediept ten behoeve van de plaatsing van een peilbuis. 

Mengmonster 1 wordt samengesteld uit boring 1 t/m 4 (bovengrond). Mengmonster 2 wordt 

samengesteld uit boring 1 (ondergrond). 

De boringen worden zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de onderzoekslokatie. De peilbuis 

zal worden geplaatst bij een eventueel bodembedreigende activiteit of indien deze niet 

aanwezig is, zo centraal mogelijk op de onderzoekslokatie. 

Het grondwater wordt direct na plaatsing van de peilbuis bemonsterd. Met deze directe 

watermonstername wordt afgeweken van de NVN-5740 voor verkennend bodem- en grondwa- 

ter onderzoek waarin de tijd tussen plaatsing van een peilbuis en de bemonstering van het 

grondwater een week bedraagt. 

Op basis van organoleptisch onderzoek en de chemische analyse vindt een beoordeling plaats 

van de verontreiniging van de genomen monsters. 

Het veldwerk en de analyses zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de diverse NEN- 

voorschriften danwel de door het Ministerie van VROM opgestelde Aangepaste Voorlopige 

Praktijkrichtlijnen van september 1988. 
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De analyseresultaten zullen worden beoordeeld aan de hand van de circuiaire “Interventie- 

waarden Bodemsanering” van 9 mei 1994; Nr. DBO/07494013 Directoraat-Generaal 

Milieubeheer/Directie Bodem/Afdeling Waterbodems en Kwaliteit. 

1.4 Rapportage 

In dit rapport worden de resultaten en uitgangspunten van het uitgevoerde onderzoek 

beschreven. 

Hoofdstuk 2: 

Hoofdstuk 3: 

Hoofdstuk 4: 

Hoofdstuk 5: 

hierin worden de inventarisatiegegevens gerapporteerd. 

omschrijving veldwerk en onderzoek. 

bevat de resultaten. 

conclusies. 
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INVENTARISATIE GEGEVENS 

2.1 Algemeen 

22 

23 

24 

De beschikbare gegevens zijn ontleend aan informatie van de opdrachtgever en de afdeling 

milieuzaken van de Gemeente Heemstede. 

schrijvi 

De onderzoekslokatie, gelegen aan de Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede (coördinaten 

volgens de RijksDriehoeknet, x=103,3; y=486, 1), beslaat een totale oppervlakte van + 135 m? 

De onderzoekslokatie is gedeeltelijk bebouwd (+ 75 m ). Het onbebouwde gedeelte (+ 60 m ?) 

is tuin waarvan £ 27 m? verhard is met betontegels. 

De indeling van het huidige terrein is weergegeven in bijlage 2. Op de onderzoekslokatie is 

inpandig een houten vloer aanwezig waaronder een kruipruimte aanwezig is. 

De onderzoekslokatie werd in het verleden gebruikt als bedrijfspand met (een bovenliggende) 

woning. Tot voor kort werd het pand gebruikt voor de verkoop van foto en film apparatuur. 

De onderzoekslokatie is gelegen in een stedelijke infrastructuur. 

De bebouwing van de onderzoekslokatie zal worden gesloopt waarna nieuwbouw plaatsvindt. 

Ten noordoosten van de onderzoekslokatie zijn er volgens de gemeente Heemstede op het 

perceel Jan van Goyenstraat 28 drie ondergrondse brandstoftanks aanwezig. Bij een bodem- 

onderzoek is een sterke verontreiniging met minerale olie in bodem en grondwater aang- 

etoond. Verdere gegevens over een eventueel nader- of afperkend bodemonderzoek zijn niet 

bekend. í 

Historisch bode rzoek 

Op de onderzoekslokatie zijn nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Achtergrondwaarden 

Volgens de gemeente Heemstede zijn er ten aanzien van de bodem en grondwater geen 

verhoogde achtergrondwaarden aanwezig. 

  



° Nì- 

2.5 Geohydrologische gegevens. 

De onderzoekslokatie is gesitueerd in oude duin- en strandafzettingen. Het waterkwaliteitsbe- 

heer wordt uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands 

Noorderkwartier. 

De beschrijving van het geohydrologisch profiel is gebaseerd op de Grondwaterkaart van 

Nederland van de Dienst Grondwaterverkenning (DHV-TNO, Delft december 1979), kaartblad 

24 oost, 25 west/oost Zandvoort/Amsterdam. In tabel 1 is globaal de bodemopbouw vanaf 

het maaiveld in de regio van de onderzoekslokatie weergegeven. Het maaiveld is gelegen op 

circa 0,5 meter onder het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.). 

Tabel 1, regionale opbouw 

  

  

e diepte ca. (m -m‚v‚) lithologie geohydrologische indeling 

0-15 ophoogmateriaal, fijn zand, deklaag (slecht doorla- 

klei, veen tend) 

215 matig grof tot matig fijn zand 1e watervoerend pakket 

  

De grondwaterstand in het freatisch (ondiepe) grondwater wordt waargenomen op circa 1,00 

meter beneden maaiveld (m -m.v.), oftewel N.A.P. -1,5 meter. 

De onderzoekslokatie bevindt zich niet in een grondwater- of bodembeschermingsgebied. 
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31 

32 

VELDWERK EN ONDERZOEK 

Uitvoering veldwerkzaamhe: 

Op donderdag 5 juni 1997 zijn verspreid over de onderzoekslokatie in totaal 4 boringen 

verricht met behulp van een edelman- en gutsboor. 

De peilbuis is nabij de lokatie van de voormalige HBO-tank geplaatst met behulp van een 

verbuizingsset. Onder de grondwaterspiegel is het boorgat verdiept met behulp van een 

handpulsapparaat. Rondom het filtergedeelte van de peilbuis is fijn filtergrind aangebracht. 

Inpandig is één boringen verricht. 

De opgeboorde grond is beschreven en zintuiglijk beoordeeld op eventuele aanwezigheid van 

verontreinigingen. Een overzicht van de boorprofielen is opgenomen in bijlage 3. 

Omdat er tijdens het veldwerk organoleptisch een minerale olie verontreiniging is waargeno- 

men, zijn alle boringen tot 2,00 m -m.v. verricht i.p.v. 0,50 m -m.v.. Hiermee wordt afgeweken 

van de onderzoeksopzet. 

Van de verzamelde deelmonsters zijn grond(meng)monsters samengesteld, zie tabel 2. 

  

  

Tabel 2, samenstelling grond(meng)monsters . 

Grond(meng)- Samengesteld uit de bemonsterings- Organoleptische 

monsters boringen diepte (m -m.v.) waarneming(en) 

MM1 123 0,00/0,10-0,50 (bovengrond)  geen 

MM2 234 0.50 - 2,00 (ondergrond) geen 

M13 1 1.30 - 200 (ondergrond( minerale olie geur 
  

Boring 1 is doorgezet tot 3,00 m -m.v. en afgewerkt met een peilbuis. De peilbuis is direct na 

plaatsing enkele malen grondig afgepompt. Vanwege de snelheid van het onderzoek is het 

grondwatermonster (1A) direct genomen. 

Een overzicht van de boorpunten en geplaatste peilbuis zijn aangegeven op de tekening in 

bijlage 2. 

Laboratoriumonderzoek 

De analyses van de grond- en de grondwatermonsters zijn uitgevoerd door Omegam te 

Amsterdam. Dit laboratorium is erkend door Sterlab (Nederlandse stichting voor de erkenning 

van Laboratoria). 

  



  

° aR.- 

Grond 

Grondmengmonsters 1 (MM1) en 2 (MM2) zijn onderzocht op het NVN-pakket-bovengrond 

bestaande uit de volgende parameters: 

droge stof; 

minerale olie; 

zware metalen; 

extraheerbare organische halogenen; 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 

Grondmonster M1.3 is onderzocht op minerale olie. 

Van de grond(meng)monsters MM1 en M1.3 s het lutum- en organisch stofgehalte chemisch- 

/analytisch bepaald. 

Grondwater 

Het grondwatermonster is onderzocht op het NVN-pakket water bestaande uit de volgende 

parameters: 

zware metalen; 

extraheerbare organische halogenen; 

vluchtige aromatische koolwaterstoffen; 

vluchtige alifatische koolwaterstoffen; 

aromatische koolwaterstoffen. 

Tevens is in het laboratorium de zuurgraad en de geleiding bepaald. 

Vanwege de minerale olie verontreiniging in de bodem is het grondwater aanvullend geanaly 

seerd op minerale olie. 
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RESULTATEN 

Veldwerk 

De profielbeschrijvingen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn opgenomen in 

bijlage 3. 

Op de onderzoekslokatie is inpandig een houten vloer aanwezig waaronder een kruipruimte is. 

Vervolgens wordt licht klei en veenhoudend grof zand aangetroffen tot 2,00 m min bovenkant 

houten vloer. 

Uitpandig is een tuin aanwezig wat gedeeltelijk verhard is met betontegels. Van 0,00/0,10 - 

0,50 wordt licht humushoudend grof zand aangetroffen gevolgd door licht klei- en veenhou- 

dend grof zand tot 2,00 m -m.v.. Hieronder wordt tot einddiepte van boring 1 (3,00 m -m.v.) 

grof zand opgeboord. 

De grondwaterstand ten tijde van het bodemonderzoek was 1,00 m -m.v.. 

Bij boring 1 werd in de ondergrond een lichte tot matige minerale oliegeur waargenomen. 

Laboratoriumonderzoek 

Grond 

Chemisch/analytisch wordt in grondmengmonster 1 (MM1; boring 1,2 en 3; 0,00/0,10 - 0,50 

m -m.v.) een overschrijding van de Streefwaarde met PAK-verbindingen en minerale olie 

geconstateerd. f£ú_á/£á : 

In grondmengmonster 2 (MM2; boring 2,3 en 4; 0,50 - 2,00 m -m.v.) wordt een gehalte aan 

PAK-verbindingen gelijk aan de Tussenwaarde en een overschrijding van de Streefwaarde met 

minerale olie aangetoond. _ \ ' . e 7o 

e ii 7 Oschuglig & 

sm ‚Ë» + 

In grondmengmonster 1.3 (M1.3; boring 1; 1,30 - 2,00 m -m.v.) wórdt een overschrijding van 

de Streefwaarde met minerale olie aangetoond. 

Bij de toetsing van het analyseresultaat van mengmonster 1 aan de circulaire “Interventie- 

waarden Bodemsanering” is bij de parameter minerale olie de fractie dat de natuurlijke 

herkomst weergeeft (de fractie C29 - C35 in het oliechromatogram), afgetrokken van het 

totaal aan minerale olie in het mengmonster. 

In onderhavig onderzoek zijn grondmengmonsters samengesteld. Bij de interpretatie dient 

hiermee rekening te worden gehouden. De afzonderlijke monsters kunnen hoger of lager in 

concentratie zijn. 

Grondwater 

Chemisch/analytisch wordt in het grondwatermonster een overschrijding van de Streefwaarde 

met chroom en fenol geconstateerd. 

In bijlage 4 zijn de analyseresultaten en hun interpretatie met betrekking tot de bodemmon- 

sters weergegeven. 
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In bijlage 5 zijn de analyseresultaten en hun interpretatie met betrekking tot het watermon- 

ster weergegeven. 

In bijlage 6 wordt een toelichting gegeven van de Streef-, Tussen: en Interventiewaarden. 
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5 _ CONCLUSIES 

Uit de analyseresultaten blijkt dat er in de bodem en het grondwater van de onderzoeksloka- 

tie verontreinigingen worden aangetoond. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de 

hypothese “niet-verdachte” [okatie niet geheel juist blijkt te zijn geweest. 

Op grond van de beschikbare gegevens is de aangetoonde lichte tot matige verontreiniging in 

de bodem met PAK-verbinding en de lichte verontreinigingen in het grondwater met chroom 

en fenol niet te verklaren. 

De minerale olie verontreiniging in de bodem is voor een klein gedeelte van natuurlijke 

herkomst. De verontreiniging bij boring 1 is waarschijnlijk het gevolg van lekkage of overvul- 

ling van de (voormalige) bovengrondse HBO-tank. 

e De aangetoonde verontreinigingen in de bodem en het grondwater zijn niet of in geringe mate 

schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. 

Vanwege de concentratie en de omvang van de verontreinigingen vormen deze, volgens de 

Wet Milieubeheer, geen aanleiding tot een sanering. 

Wij adviseren u een nader onderzoek om een eventuele kern van verontreiniging met PAK- 

verbindingen aan te tonen en met deze onderzoeksresultaten in overleg te treden met het 

bevoegd gezag over eventuele nader te ondernemen vervolgactiviteiten. 

Bakker-Straathof B.V. 

Heemskerk, juni 1997 
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Bijlage 1: 
overzicht onderzoekslokatie 

  

  

  

  

      
  

Schaal: 1 :25.000 

  

  
Project: Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede 

Juni 1997 

  

  

  



  
Bijloge 2 

  

tuin 

  

lokatie voormalige 

/bcvengmndse HBO-tonk 
betontegels 

S 9 

1 o; 

koperen Ieiding 

/ t.b.v. (olie)verworming 

  

woonhuis 

nr. 26 

®4 

  
  

AaL 

    
  

Jon van Goyenstroot 

Legendo: / peilfiter 

®  boring tot 2,00 m -mx. 

01 2 34 m 

  
Verkennend bodemonderzoek 

  

Jon von Goyenstraot 26 te Heemstede 

Ingenieursbureau Bakker-Straathof B.V. 

    
      

| 

J_Dcxturn: juni 1997 Schaal: 1 : 100 |   

  

  



  

Bijlage 3, blz. 1 

  

  

  

ZAND GAOF // LICHT HUMEUS 

g 

A 

ZAND FIUN MATIG HUMEUS 

KLEI 

LICHT PUIN 

  

  

  

VEEN HOUDEND 

MATIG PUIN 

BSETON/BESTAATING ‘ . HOUDEND 
7 ’ 

B 

T 

, STERK PUIN 

HOUT n HOUDEND 

u s       

KRUIPRUIMTE 

  

SINTELS 2 — 10 x 

GAINO 10 — 20 * 

20 — <o x 

SCHELPEN ‚ 

  

100 

  

PUIN   
AFWIJKEND   
MONSTER + 

coce MONSTERCODE 

PEILFILTER 

     

UIGLIJKE WAARNEMT 

NTUIGLIJKE WAARNEMING: 

  

LICHT VERONTREINIGO 
e} 

MATIG VERONT 

  
EINIGO 

° 

  
GEONDWATERSTAND 

@ STERK VERONTREINIGO 

ER STERK VERONTREINIGD 

  

AS\m 

  



MAATVELD 

DIEPTE IN METERS TOV   

s 

“1.2 

“1.3 

“i 

a 

“w2 

Boring 1, 

Setontegel 

Sruin Ticht 

Aumusnougeng grof 

zang 

  

Beuin licht kle1- en 

veennoudend grof 

zand 

  

    
  

  

      

z 

[C] 

(C} 

C} 

C} 

Grijs grof zang 

e  seconcege 

PA Sriinsiient 

e AURUSndugerG grof 

e 

Beuin licnt klej- en 

Veeinoudeng Ga9? 

EH 

e 

laag 3. van 1,3 - 2,00 m -m.v   

Proiecr 

Verx. ong. 97-385 

Bijlage 3, 
blz. 2 

  

   

Bruin licht 

numusrougend grof 

zand 

  

  

Beuin licht kle3- en 

veennougeng grof 

zanc 

    

  

- Kruipruimte 

  

  

Beuin licnt klei- en 

veennougend grof 

zand 

    

minerale oliegeur waargenomen 

os/06/97 1:50 
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Bijlage 4, blz. 1 

GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Nummer analysecertificaat 2371298 

Datum 05-06-1997 

Lokatie Jan van Goyenstraat 26 te Heenstede 

Herkomst M1.3 

Hoeveelheid 

Samenstelling grondspecie houdend grof zand 

Behandeld door J Î 

INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

(geanonimiseerd)

Grond [mg/kg d.s.] 

Lutumgehalte (L} ‚ t.o.v. 100% d.s. = 2,6% 

.Drgan)sche stofgehalte (H) , t.0.v. 100% d.s. = 6,1% 

TOETSING ANALYSE s T I 

RESULTAAT (S+1) /2 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

-minerale olie 10,5s 320,000 30,5 1540,25 3050,0 
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GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Nummer analysecertificaat 2371301 

Datum 05-06-1997 

Lokatie Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede 

Herkomst ML 

Hoeveelheid 

Samenstelling grondspecie }icht hunyshoudend gzof zand 
(geanonimiseerd)Behandeld door 

INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

Grond [mg/kg d.s.] 

.utumgeha].r_e ) ‚ t.o.v. 
rganische stofgehalte (E) ‚ t.o.v 

TOETSING 

ZWARE METALEN 

-arseen 

-cadmium 

-chroom 

-koper 

-kwik 

-lood 

-nikkel 

-zink AAAAAAAA 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

-naftaleen 

-fenantreen 

-antraceen 

-fluoranteen 

-benzo(a)antraceen 

-chryseen 

-benzo (k} fluoranteen 

enzo (a)pyreen 

enzo (ghi)peryleen 

-indeno (123cd) pyreen 

-som fluor-indeno 

-PAK totaal 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

-EOH < 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

-minerale olie 

n 

aouuunan 

‚88 

  

18,08 

0,52963 

56,0 

19,62 

0,21675 

57,7 

13,0 

66,05 

‚47 

2,585 

23,5 

Bijlage 4, blz. 2 

T 

(s+1) /2 

26,185 

4,237 

134,4 

61,585 

3,721 

208,738 

45,5 

202,863 

1186,75 

34,3 

7,9 

212,8 

103,5 

7,2 

359,8 

‚ _ 78,0 

339,7 

2350,0 
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GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Nummer analysecertificaat 2371303 

  

Datum 05-06-1997 

Lokatie Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede 

Herkomst MM2 

Hoeveelheid 

Samenstelling grondspecie _ licht humushoudend grof zand 

Behandeld door JI (geanonimiseerd)

INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

Grond [mg/kg d.s.] 

  

  

Lutumgehalte (L} ‚ t.0.v. 100% d.s. 

rganische stofgehalte (H) ‚ t.0.v. 100% d.s. 

TOETSING ANALYSE 

RESULTAAT 

ZWARE METALEN 

-arseen < s 6,300 

-cadmium < s < 0,300 
-chroom < S 13,000 

-koper < s 9000 

-kwik < s 0,080 

-lood < 8 24,000 
-nikkel < S 6000 

-zink < s 23,000 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

-naftaleen - 0,240 

-fenantreen - 1,400 

-antraceen - 0,570 

-fluoranteen - 5,400 

-benzo(a) antraceen - 2700 

-chryseen - 3300 
-benzo (k) £luoranteen - 1,200 

-benzo (a) pyreen - 2700 

enzo(ghi)peryleen - 1,600 

indeno (123cd)pyreen - 1,500 

-som £luor-indeno - 18,000 

-PAK totaal 107 21,000 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

-EOR < s 0,400 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

-minerale olie 828 250,000 

18,48 

0,55674 

55,2 

20,22 

0,21776 

58,7 

12,6 

66,95 

Bijlage 4, blz. 3 

T 

(S+1) /2 

26,764 

4,454 

132,48 

63,468 

3,738 

212,356 

44,1 

205,632 

35,0 

209,8 

106,7 

7,3 

366,0 

75,6 

344,3 
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OMEGAM 

H.J.E. Wenckebachweg 120 

1096 AR Amsterdam 

  
Bijlage 4, blz. 4 

  

ANALYSERESULTATEN 

97-385 

Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede 

Ingenieursbureau Bakker-Straathof B.V. 

Project code 

Project omschrijving 

Bemonsterd door   

  

   

Ontvangstdatum : 05/06/97 05/06/97 05/06/97 

Monstercode : M1,3 MM1 Mu2 

Diepte monstername: 1,30 - 2,00  0,10 - 0,50  0,50 - 2,00 

. Referentienummer 2371298 2371301 2371303 

  

Diverse parameters in grond 

  

  

Q droogrest < 70,7 82,7 70,4 

Q org.stof(gloeiverlies) * 61 4,7 

Q lutumgehalte pipetmt _ % (m/m) 2,6 3,0 

Q minerale olie(florisil) mg/kg ds 320 82 250 

Q extr. org. halogeen mg/kg ds 0,4 0,4 

Gehalte aan zware metalen in grond 

Q arseen mg/kg ds 6,2 6,3 

Q cadmium mg/kg ds <0,2 <0,3 

Q chroom mg/kg ds 12 13 

Q koper mg/kg ds 11 9 . 

Q kuwik mg/kg ds 0,14 0,08 

Q lood mg/kg ds 37 24 

Q nikkel mg/kg ds 6 6 

Q zink mg/kg ds 39 23 

Gehalte aan polycyclische koolwaterstoffen in grond 

Q naftaleen mg/kg ds 0,13 0,24 

Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05 <0,05 

Q acenafteen mg/kg ds <0,26 0,92 

. Q fluoreen mg/kg ds <0,05 0,14 
Q fenanthreen mg/kg ds 0,57 1,4 

Q anthraceen mg/kg ds 0,19 0,57 

Q fluorantheen*# mg/kg ds 11 5,4 

Q pyreen mg/kg ds 0,90 4,7 

Q benz(a)anthraceent# mg/kg ds 0,53 247 

Q chryseent mg/kg ds 0,44 3,3 

Q benzo(b)fluorantheen* mg/kg ds 0,54 2,3 

Q benzo(k)fluorantheen*# mg/kg ds 0,27 1,2 

Q benzo(a)pyreen*# mg/kg ds 0,55 2,7 

Q dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds 0,07 0,27 

Q benzo(ghi)peryleen*# _ mg/kg ds 0,44 1,6 

Q indeno(1,2,3cd)pyreen*# mg/kg ds 0,38 1,8 

som epa pak mg/kg ds 61 29 

som van 10 PAK's mg/kg ds 4,6 21 

som borneff pak mg/kg ds 3,3 15 

som baga pak mg/kg ds 3,7 18 

*) BORNEFF reeks 

#) Besluit Aanwijzing Chemische Afvalstoffen 

  

n.b.: Indien alle verbindingen niet aantoonbaar, is de sommatie gebaseerd 

op de helft van de detectiegrens. 

: De bovengenoemde gehalten zijn in gewichtseenheid per kg droge stof. 

. : De met een ’Q' gemerkte analyses zijn door STERLAB gecertificeerd. 

  



  

  

Bijlage 4, blz. 5 

OMEGAM @ 

Analytisch-Chemisch Laboratorium 

#.J.E. Wenckebachweg 120 _ 1096 AR Ansterdan 

Telefoon : 020-5976.666 _ Telefax : 020-5976.777 

OLIE-ONDERZOEK VAN MONSTER :: 60129-2371298 (grond met florisíl voorbehandeling) 

OLIECEROMATOGRAN 

  

  

  

7E 

00 

  
  

®. . 

2) cI9 tot €29 

3) €29 tot €35 

&) 635 t/a c40 : 

  

_ _ oliefractieverdeling 

wEEG de 

Totaal minerale olie gehalte : _ 320 (mg/kg d.s.) 

  

ANALYSEACIDODE 

Voorbewerking grond 

Voorbeerking water 

Analyse 

Interpretatie 

Florisil clean-up 

Veen clean-up 

: Hexaanextractie volgens ontwerp NEN 5733. 

Hexaanextractie volgens NVN 6678. 

Gaschronatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

: Raadpleeg voor de typering van de olfesoort de OMBGAM oliebibliotheek. 

Florisil wordt aan monsterextract toegevoegd en geschud. 

: Monsterextract vordt over florisilkolon geleid en ingedanpt tot ongeveer Ì ml. 

  

(Ratermonsters ondergaan altijd florisil clean-up)- 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 

(Chronatogran heeft een variabele schaalindeling) 

  

#) Zie voor de eigen referentiecode bijgaande resultaartabellen. 

Ingeschreven {n bet STERIAB register voor laboratoria onder nr. LO86 voor de gebieden zoals nader onschreven 

. In de erkenning. 

  



  

Bijlage 4, blz. 6 

Ê—EË OMEGAM = 

n E 

  

Analytisch-Chemisch Laboratorium 

E.J.E. Wenckebachweg 120 _ 1096 AR Ansterdan 

Telefoon : 020-5976.666 _ Telefax : 020-5976.777 

QLIE-ONDERZOPK VAN MONSTPR : 60129-2371301 (grond wet florisil voorbehandeling) 

OLIPCHROMATOGRAM 

    

  

    
  

  

—— oliefractieverdeling 

  

  

  

I} c10 tet e19 7x 

2) c9 tot €29 49x 

3) c29 tot €35 : 37 X 

4) €35 t/m c40 : 6x 

Totaal ainerale olfe gehalte : _ 82 (mg/kg d.s.) 

MALYSDeToo0E 

Voorbeverking grond Hexaanextractie volgens ontwerp NEN 5733. 

Voorbererling tater Hexaanextractie volgens N 6678 

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlanionisatie detectie. 

Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

Plorisil clean-up Florisil vordt aan aonsterextract toegevoegd en geschud. 

Veen clean-up : Monsterextract wordt over florisilkolom geleid en ingedaapt tot ongeveer | mì. 

(Watermonsters ondergaan altijd florisil clean-up). 

  

De hoogte van de sigualen is geen waat voor de concentratie van de olie in het monster, 

(Chromatogran heeft een variabele schaal{ndel{ng) 

  

”) Zie voor de eigen referentiecode bijgaande resultaattabellen. 

Ingeschreven {n het STERLAB register voor laboratoria onder nr. LO&6 voor de gebieden zoals nader omschreven 

In de erkenning. 

  

  



Bijlage 4, blz. 7 

Ê__â OMEGAM _ 

Analytisch-Chemisch Laboratorivm 

H.J.E. Wenckebacheg 120 _ 1096 AR Ansterdan 

Telefoon : 020-5976.666 _ Telefar : 020-5976.777 

OLIE-ONDPRZOFK VAN ONSTER : 60129-2371303 (grond met florisil voorbebandeling) 

  

      

  

OLIEGEEOMATOGRAM 

Teaeree Tet T TET 

e 

1 p n 1 1 : ” 

_ __ oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

® e : 

2 cl9tote9 : 37% 

3) €29 tot €35 : 2L X 

&) c tU/aci0 : 4X 

Totaal minerale olie gehalte : _ 250 (mg/kg d.s.) 

ANALYSPMETEODE 

Voorbeverking grond : Hexaanextractie volgens ontwerp NEN 5733. 

Voorbererking ‘ater : Hexaanextractie volgens NVN 6678. 

Analyse : Gaschropatograaf met capillaíre kolom en vlaaionisatie detectie. 

Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

Florisil clean-up : Florisil wordt aan onsterextract toegevoegd en geschud. 

Veen clean-up : Monsterextract wrdt over florisilkolom geleid en ingedaept tot ongeveer 1 ml. 

(Waternonsters ondergaan alt{jd florisil clean-up). 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het nonster. 

(Chromatogran heeft een variabele schaalindeling) 

  

) Zie voor de eigen referentiecode bijgaande resultaattabellen. 

Ingeschreven in het STERLAB register voor laboratoria onder nr. LOS6 voor de gebieden zoals zader omschreven 

in de erkenníng. 
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Bijlage 5, 

GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Nummer analysecertificaat 2371292 

Datum 05-06-1997 

Lokatie Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede 

Herkomst 1A 

Behandeld door N 7 | 

Peilbuis is geplaatst in boring 1 

Grondwaterstand (in m-m.v.} 1,00 

Diepte peilbuis (in m-m.v.) 3,00 

Diepte filter (in m-m.v.) 2,00 - 3,00 

Zuurgraad (pH) 79 

Geleidbaarheid (in ms/cm) 1,6 

NTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

Grondwater [49/1] 

TOETSING ANALYSE s T 

RESULTAAT (8+1)/2 

ZWARE METALEN 

-arseen < s < 2,000 10,0 35,0 

-cadmium < s < 0,100 0,4 3,2 

-chroom 1,4S 1,400 1,0 15,5 

-koper < s < 1,000  15,0 45,0 

-kwik < s < 0,030 0,05 0,175 

-lood < s < 1,000 15,0 45,0 

-nikkel < s < 1,000 15,0 45,0 

-zink < s 15,000 65,0 432,5 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

-benzeen < s <0,200 02 15,1 

-tolueen < s < 0,200 0,2 500,1 

-ethylbenzeen < s < 0,200 0,2 75,1 

-xylenen (som) < s < 0,200 0,2 35,1 

-fenol 34,5S 6,900 0,2 1000,1 

OLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFPEN 

‘naftaleen < 2,0S < 0,200 0,1 35,05 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

-dichloormethaan <100,0S < 1,000 0,01 500,005 

-trichloormethaan < 10,0S < 0,100 0,01 200,005 

-tetrachloormethaan < 10,0S < 0,100 0,01 5,005 

-1 1-dichloorethaan < T < 0,500 - 1300,0 

-1 2-dichloorethaan < 50,0S < 0,500 0,01 200,005 

-1 1 1l-trichloorethaan < T < 0,100 - 275,0 

-1 1 2-trichloorethaan < T < 0,100 - 750,0 

-cis 1 2-dichlooretheen < T < 0,500 - 650,0 

-trichlooretheen < 10,0S < 0,100 0,01 250,005 

-tetrachlooretheen < 10,0S < 0,100 0,01 20,005 

-EOH - < 1,000 - 7 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

-minerale olie < s < 50,000 50,0 325,0 

(geanonimiseerd)

blz. 1 

60,0 

6,0 

30,0 

75,0 

75,0 

800,0 

30,0 

1000,0 

150,0 

70,0 

2000,0 

70,0 

1000,0 

400,0 

10,0 

2600,0 

400,0 

550,0 

1500,0 

1300,0 

500,0 

40,0 

500,0 
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Bijlage 5, blz. 2 

  

OMEGAM 

H.J.E. Wenckebachweg 120 

1096 AR Amsterdam 

ANALYSERE 

97-385 

Jan van Goyens 

Project code 

Project omschrijving   

SULTATEN 

traat 26 te Heemstede 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Bemonsterd door : Ingenieursbureau Bakker-Straathof B.V. 

Ontvangstdatum 05/06/97 

Monstercode 14 

. Referentienummer 2371292 
Diverse parameters in water 

Q fenol-index (AA) ug/1 6,9 

Q minerale olie ug/1 <50 

Q extr. org. halogeen ug/1 <1 

Q zuurgraad PH 7,9 

Q geleidbaarheid ms/cm 1,6 

grondwaterstand m m.v 1,00 

Gehalte aan zware metalen in water 

Q arseen #g/1 <2 

Q cadmium ug/l <0,1 

Q chroom ug/1 1,4 

Q koper ug/1 a ‚ 

Q k ug/l <0,03 

Q lcod u9/1 <1 

Q nikkel ug/1 <1 

Q zink ug/1 15 

v 

Q aichloormethaan w9/l <1 

Q 1,1-dichloorethaan ug/1 <0,5 

Q 1,2-dichloorethaan ug/1l <0,5 

. Q E:1,2-dichlooretheen _ 49/1 <0,5 Q Z-1,2-dichlooretheen ug/1 <0,5 

Q 1,2-dichloorpropaan ug/1 <0,5 

Q crichloormethaan ug/t <0,1 

Q tetrachloormethaan ug/1 <0,1 

@ 1,1,l-trichloorethaan  49/1 <0,1 

Q 1,1;2-trichloorethaan  49/1 <0,1 

Q trichlooretheen ug/1 <0,1 

Q tstrachlooretheen ug/1 <0,1 

som (VOXx) ug/1 <2,0 

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

Q Eenzeen ug/1 <0,2 

Q ug/1 <0,2 

Q ug/1 <0,2 

Q ug/1 <0,2 

som aromatische koolw.s _ 49g/l <0,40 

Q raftaleen(vkw) ug/1 <0,2 
  

  

  

n.b.: Indien alle verbindingen niet aantoonbaar, is de sommatie gebaseerd 

De met een Q' gemerkte analyses zijn door STERLAB gecertificeerd 

. op de helft van de detectiegrens. 

  



Bijlage 5, blz. 3 

  

(3 OMEGAM 

  

  

        
  

    

  

  

  

Z 

. RAL Analytisch-Chenisch Laboratoriun 

B.J.E. Wenckebacheg 120 _ 1096 AR Ansterdan 

Telefoon : 020-5976:666 _ Telefax : 020-5976.777 

OLIE-ONDERZOEK VAN MONSTE *: 60128-2371292 (vater) 

OQLIECHROMATOGRAM 

7 7 B î 

> oliefractieverdeling 

} D cl0 torelS : < 

2) cl9 tote29 : < LK 

3) c29 tot e : < £ 

4 035 t/aci0 : <1X 

Totaal ninerale olie gehalte : <50 (ug/1) 

ANALYSEEITO0E 

Voorbewerking grond tHexaanextractie volgens ontverp NEN 5733. 

Voorbererking \ater Hexaanextractie volgens NVN 6678 

Anslyse Gaschromatograaf net capíllaire kolom en vlamiontsetie detectie. 

Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMBGAM oliebibliotbeek. 

Florisil clean-up Florisil wordt aan monsterextract toegevoegd en geschud. 

Veen clean-up ; Monsterextract wordt over florísilkolom geleid en Íngedampt tot ongeveer Ì m. 

(Watermonsters ondergaan altijd Elor{sil clean-up)- 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 

(Chromatogran heeft een variabele schaalindel{ng) 

  

  

*) Zie voor de eigen referentiecode bijgaande resultaattabellen. 

Ingeschreven in het STERLAB register voor laboratoria onder nr. LO86 voor de gebleden zoals zader onschreven 

. in de erkenning. 

  



e 

Bijlage 6 

De Toetsingscriteria 

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten van de 

grond(meng): en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen zoals omschreven in de circulaire "Inter- 

ventiewaarden Bodemsanering’ van 9 mei 1994; Nr. DB0/07494013 Directoraat-Generaal Milieubeheer/Direc- 

tie Bodem/Afdeling Waterbodems en Kwaliteit 

De indicatieve richtwaarden, opgesteld door het Directoraat-Generaal Milieubeheer zijn toegevoegd aan de 

individuele toetsing van de grond(meng)- en grondwatermonsters. In deze bijlage worden de toetsingscriteria 

toegelicht. 

  
Referentiewaard Streefwaar 

De referentiewaarde S komt overeen met de gemiddelde achtergrond concentraties, die van nature in de 

Nederlandse bodem kunnen voorkomen. Voor milieuvreemde stoffen zijn de detectielimieten van de gebruikelij 

" ke analysemethoden als S-waarde gesteld. 
Liggen de concentraties verontreinigende stoffen onder de streefwaarden dan is de bodem schoon en geschikt 

voor ieder gebruik. Handelingen in en met deze bodem hoeven niet te worden geme!d bij Gedeputeerde Staten. 

Indien de concentraties van de verontreinigende stoffen boven de streefwaarden maar onder de tussenwaarden 

ligt, is er sprake van een lichte verontreiniging. Een melding aan Gedeputeerde Staten is niet nodig indien: 

— de desbetreffende hoeveelheid grond of grondwater minder is dn (of gelijk aan) 50 m respectievelijk 

1000 m’; 

- de grond slechts tijdelijk verplaatst wordt; 

… als de melding en overlegging van de bodemonderzoeksrapporten heeft plaatsgevonden in het kader van de 

Woningwet of de Wet Milieubeheer want de gemeente is dan meestal het bevoegd gezag. 

Toetsingswaarde T; de Tussenwaarde. 

De tussenwaarde T is de helft van de som van de streef. en de interventiewaarde. . 

Wanneer blijkt dat de concentratie van een of meer verontreinigende stoffen de toetsingswaarde T overschrijdt, 

is er sprake van een matige verontreiniging en wordt er in het toetsingskader vanuit gegaan dat nader onder: 

zoek naar de bron en mate van de verontreiniging gewenst is. De meldingsprocedure bij Gedeputeerde Staten 

is dezelfde als bij een lichte verontreiniging. 

'oetsingswaarde |; de Interventiewaarde. 

De toetsingswaarde | geldt als richtlijn voor de wenselijkheid en de urgentie van een saneringsonderzoek en de 

eventueel daaropvolgende sanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende stof(fen) de I-waarde te 

. boven gaat is er sprake van een sterke verontreiniging en is het noodzakelijk tot een saneringsonderzoek en 
een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende maatregelen te komen. Een noodzaak tot 

saneren is altijd aanwezig als de interventiewaarden worden overschreden n een volume van 25 m? grond of 

100 m? grondwater. Er wordt dan gesproken van een ernstige verontreiniging. Bij zulke ernstige bodemveront- 

reiniging moet ieder verplaatsing van verontreinigde grond gemeld worden en mogen handelingen met de 

grond pas plaatsvinden nadat het saneringsplan door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. 

Algemeen 

Bij de beoordeling van een geval van bodemverontreiniging aan de hand van de bovengenoemde richtwaarden 

spelen [okale verontreinigingssituaties een belangrijke ro! 

Onder lokale verontreinigingssituaties worden de lokale factoren verstaan, die van belang zijn voor de mate van 

en de mogelijkheid tot verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving. 

Het gebruik van de bodem zal mede bepaiend zijn voor de mate van gevaar voor de volksgezondheid of het 

milieu. Hierbij wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen kwetsbare gebieden als woon.. werk: en andere 

verblijfsoorden, waterwingebieden en minder kwetsbare gebieden zoals bedrijfsterreinen. 

    



Verslag betreffende het nader bodemonderzoek op het perceel 

aan de Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede, (briefrapportage 

betreft PAK-verontreiniging, Ingenieursbureau Bakker- 

Straathof B.V. kenmerk. vl97.386) 
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. & Ingenieursburzau 

“ Bakker-Straathof bv 

d \m 

Kenm: 

ReÌ. 

  

  (geanonimiseerd)

Datum: 2 juli 1997 

  

Verslag betreffende het nader bodamunderzoek op het perceel aan de Jan van Goyenstraat 26 te 

Haemstede. 

Inteiding 

In opdracht van dhr. Bank heeft Bakker-Straathof B.V, in Juni 1997 een nader bodemonderzoek 

uitgevoerd op het perceel aan ds Jan van Goyenstraat 26 te Heemstsde. 

. Aanleiding voor het nader bodemonderzoek is het aantreffen van een matige verontreiniging met 

PAK-verbindingen bij een verkennand bodemonderzoek, uitgevoerd door Bakker-Straathof B.V. met 

kenmerk MRPSS/97/3B5/RD/363, d.d. juni 1997, De verontreiniging met PAK-verbindingen is 

aangetoond in sen grondmengmonster van de ondergrond samengesteld uit 3 boringen (boring 2, 

3en 4 0,50 + 2,00 m +m‚v).. 

Met onderhavig nader bodemonderzoek wordt door middel van een separats analyse van de 

grondmonsters, waaruit het grondmengmonster is samengesteld, vastgesteld of er een homogeen 

verdeslde of een puntbron verontreiniging met PAK-verbindingan in de ondergrond aanwezig is, 

Tevens werden contaminatiefouten uitgesloten door da separate monsters eerst cryogeen te 

malen. 7 

Algemeen 

Op basis van chemische analyse vindt sen beoordeling plaats van de verontreiniging van de 

genomen monsters. 

De analyseresultaten zullen worden beoordseld aan de hand van de circulaire “Interventiewaarden 

Bodemsanering” van 9 mei 1994; Nr. D80/07494013 Oirectoraat-Generaal Milieubeheer/Directie 

. Bodem/Afdsling Waterbodems an Kwaliteit. 

Samenstelling 

Bij de berekening van de tcetsingswaarden van de Leidraad Bodembescherming is uitgegaan van 

het lutum en organisch stofgehalte dat het verkennnend bodemonderzoek chemisch/analytisch is 

bepaalc, namelijk Iutum = 2,6 % en organisch stofgehalte = 7,8 . < 

Laboratoriumonderzoek 

De grondmonsters M2.2, M3.2 en M4.2 zijn allen geanalyseerd op het gehaite aan PAK. De 

groncmonsters zijn cryogeen vermaald alvorens zij chemisch/analytisch werden onderzoeht. 

Analyseresultaten ĳ 

In erondmonster M2.2 worat een overschrijding van de Streefwaarde geconstateerd. 

In zowel grondmoenster M3.2 als grondmonster M4.2 wordt geen overschrijding van de Streefwaar- 

da aangetcand 

Ambacrsting 13, 196 NH Keemsker. Telefoon 0251-253008, Fax O251-250821, AB\AMRO S5,4Z.52.518 Posthank TSS4E7, 

KK. te haanem 34075425. Redames binnen 3 dager, bËW‚Ê;:;;HI mdî…' netto. 
Alie opdrachten worden erd overeenkomstíg de bepalrz jenomen in Van de Verhouding tusen 

n e ROB e de beeingen gegenomen n de Regelng van c ‘S-ravanhage 0 23 apri 1SG6- 

zd pISBS7rs EZ IE ALSNTH AUNNI9  zo:7T e n c   
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m 

Conclusie 

… I s!echts é&n van de drie grondmonster (M2.2) wordt een lichte verontreiniging met PAK- 

* verbindingen aangetoond. . 

Da aangetroffen verontreiniging vormt ‚vanwege de diepte waar deze wordt aangetrotfen en de 

concentratie van de verontreiniging, geen gevaar voor het milleu en de voiksgezondheid en za! 

geen baletsel zijn voor de bestemmingswijziging, 

Bakker-Straathot B.V. 

. Heemskerk, 2 juli 1997 

    

ge 1 Overzichtstekening onderzoekslokatie ‚ 

bijlage 2: Toetsing 2an de Leidraad Bodembescherming en originele analyseresultaten. 
bijlage 3: Taeliehting Streef., Tussen- en Interventlewaarden. 
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N 

  

tuin 

l 'axotúe voermati 
Jovergrondse H3O-tonk 

betontsgels 

/ z. etonteg 

| °3 

;;.;,‚.‚.(.‚ leiding g 

A 

[ A 

  

  
      
  

/ woonhuis 

nr. 26 A 

®%4 

A 

A 

A 

! 

vJa: Goyenstraogt 

en von Y Lgende: X peïlfiter 

Bijage | 

®  boring tot 200 m -mw. 

  

[ Nocer bodemonderzoek 

L n e E E N | 

  

t Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede 

  

Ingenieursbureau Bakker-Straathof B.V. 

    

  Dotum: juni 1997 

  

Schaal: 1 
: 100 

  

PIGBEZS EZ IE ATLSMIH 0045 
n:zL 0C 
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Bijlage 2, blz. 1 

GRGEVENS ANALYSERAPPORT 

Wumer analyzecertificaat 2670289 

ä;‘:!\ 24-6-1997 
tie Jan van Goyenstraat 16 e Xeemstede 

Herkomst .2 

Yoeveelieid 

Samanstelling grondspecie 

Bebardeld door 

  
(geanonimiseerd)

INTSRPRETATIZ ANALYSZRESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

Img/kg d.s.] 

Tucumgehalte (L} ‚ t-o.v. 100$ d.. = 2,63 

Organische stofgenalte (4} , t.o.v. 1906 d.8. = 7,4% 

  

TCETSING , ASALYSE É} T 

RESULTAAT (s+T}/3 

POLJCYCLISCHE ARCMATISCHE XOOLWATERSTOFPEN 

-naftaleen 

-fenantreen 

- -antracsen 

-fluoranteen 

-Q…h:u=(ll ntraceen 
echrysaen 

‚ "benzo(k) fluorantsen 

! “benzola)pyreen 

-benza(ghi)peryleen 

indeno (123cd) pyreen 

son £luor-indeno 

  

   PE eursriin Boeari r S M B 
z - & 

- 

IK 39 EA   ES'd pIEBS>s E7 IE   
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Bijlage 2, bla. 

GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Mumer anslysecertificaat 2670230 

Datsn 24-6-1397 

Lokatie Jan van Goyenstraat 26 te Heemstade 

Eorkoms: mM3.2 

Hoeveelheid 

Samanstelliog grondspecie ltcht bumshoudend grof zand 

Jehandeld door wanmminindeniensesi J \ 

ISTERZRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

C EN 

wtumgshalze (L] ‚ E.. 1094 d8. = 2,68 

Crganische stafgehalca (E t.o.v, 1004 d.. = 3,34 

TOETSING . ANALYSE s T 

RESTLTAAT {8+1)/2 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE XOOLRATSRSTOFFEN 

“paftaleen - oo - - 

-Zenantzeen - 9;110 - - 

-antraceen . « 0,010 - - 

-fluorantsen - < 0,010 - - 

-benzo(2)antracsen - < 0,020 - - 

=chryssen - <0/070 - : 

-benza (k} Eluoranteen - aa - - 

-benzo(a}gyrsen . 030 - z 

* -benzo(ghijperylaen - 9620 - - 

-indeno(123Ca}pyreen - < 0,010 - - 

vaen eler am : 950 : 

PAK totaal < s 9.160 0.83 30,415 

(geanonimiseerd)

2 
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F.7 

Bijlage 2, blz. 3 

GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Nummar analysacertificaat 267029: 

Datum 24-6-1997 

Lokatie Jan van Goyenstraat 26 te Ieematade 

Herkamst m.2 

Hoevselneid 

Samenstalling grondspecie Licht huushoudend arof zand 

s Ö| 

INTERPRETATIE ANALYSERBSULTÄTEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

@ s 

Lurungehalte (L) . 

Organische stofgekalte (H) . 

s T I 

(S+I)/2 

POLYCYCLISCHE ARCMATISCHE KOOLAATERSTOFPEN 

-paftalsen - < 0,950 - - - 

-fenantraen - 0,160 - - - 

-antraceer : <9/010 : - : 

-fluoranteen - < 0,010 - - - 

-benzo(a}antraceen . < 0,010 - - - 

chryseen - < 0,010 . - . 

-benzo (k) flvoranteen - « 0,010 . - . 

. -benzo(a}pyreen - < 0,010 - - - 

benzo (ghi!peryleen - < 04010 - - 

=indena (123cd) pyzeen . < 9.010 - - -_ 
“aom {fluor-indero - « 0,C40 - - - 

PAK tocaal « s a,160 3.7 20,3S <0.0 

bI&G882s ET TE JIILSWIZH JLNG2WI9 vO: 

(geanonimiseerd)
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A nm 

Bijlage 2, blz, 4 

  

omzoax 

1,7,3. Wenckehachweg 120 . 

1038 AR Anscerdan 

ANALYSRBRESULTATEN 

Projact coda : 372386 

Project omsshrijving 7. van Goyenstraat t Zeomatede 

Bemansterd deor Tngenieursbureau Bakker-Straathof 3.V. 

  

  

    

. _ o — _ e 
Cacvangstdatum 24/06/97 24/06/97 24/06/37 

u 2.2 w.2 M4.3 

2670288 2670290 2870291 

  

   

  

  

  

  

  

Diverse paramerers in grond 

& droogrest 

& org.stof (glceiverlies} 

cryogeen malen 

57,4 

7,0 
E 

  

Gehalte aam polyeye! 

  

o aftaleen ma/kg ds  <0,05 <0,08 <0,05 

& acenaftyleen mg/kg de  <0,95 <9,05 <0,05 

G acmafreen mg/kg de  0,20 <0,05 <0,08 

& fluoreen mg/kg d4  <0,05 <0,05 «005 . 

G fenanthrsen mg/kg de 0.25 9,112 0,16 

G anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0:02 <9,01 

G fluorantbeen*$ aa/kg ds 037 <0:01 <0,01 

& pyzeen ma/kg ds  <0,01 <0,01 <0,01 

& bens(alanthraceent ma/kg ds  0,50 «002 <0,01 

G chryzeens mg/kg ds 094 <9,02 <0:01 

G benzoib}fluorantheen* mg/kg da  0,56 0:03 0,03 

G benzoik)fluorancheent# ng/kg de ;01 <0,01 

G benzo(a}pyreen*f ng/kg de 0,02 <0,01 

@ dibenz(a,hjanthracsen ma/kg da s9,01 <9,01 

@ s e 602 <=0,01 Q indeno(1,2,3cdjpyreen*t ng/kg ds <0,01 001 

3m epa pak mg/kg ds 0.2 0,2 

vem van 10 PAK's g/kg ds 0;16 916 

som bornesf pak mg/kg da 0.08 903 

som baga pak ng/2g ds 0;05 <904 

*} BORNEPP reske 

M Besluit Asnwijzing Cbemische AfvalstofZen 

    

  

Indien alle verbindingen niet aantoonbaa: 

o5 de helf: van de detectiegrens. 

De bovergensende gehalten zijn in gewichrseenheid per kg droge stof. 

: De met een °Q' gemerkte analyses zijn dcor STERLAB gecertificeerd. 

    is de sommatie gswaseerd 
  

n LTODOAG 3 TE IC r 
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Bijlage 3 

De Toetsingscriteria 

Om ge mate van verontrein:ging van ëe Dodem t2 kunnen beoerdelen, zijn de analyseresuitaten van de 

grond{meng} en grondwatarmonsters getoetst zan de fentiijnen zaals omschreven in de cireLiae "Inter- 

ventiewaarden Bogemsanering’ van 3 mel 1994: Nr. DB0/07494013 Directsraat-Generzal Milieubeheer/Direc- 

tie Bodem/Afdaiing Waterzodems en Kwaliteit. 

De indicatieve rictwaarden, opgeztela door het Directaraat-Generaal Milieubeheer zijn toegevoegd aan de 

indivicuele toetsing van de grond(meng): en groncwatermonsters. In deze bijlage worden de toetsingscriterta 

toegelicht, 

… … Referentiewaarde S: de Streefwaarde, 

. De referentiewaarde S komt overesn met de gemiddelde uchtergrond concantraties, die van nature in de 
Nederlandse 3cdem kunnen voorkemen, Voor milieuwreemde stoffen zijn de delsctielimietan van de gebruikelij 

ke analysemethoden als S-waarde gssteld. 

Liggen de concentraties vercntreinigence stoffen ander ge streefwaarden dan is de bodem schoen en geschikt 

veor ieder gebruik, Handelingen in n met deze bodem hoeven niet te worden gemeid bij GedepLteerda Staten, 

Indien de concentraties van de verontrsinigende stotfen hoven de streefwaarden maar onder de tussenwaarden 

ligt, is er sprake van een lichte verontreiriging. Een melding aan Gedeputeerds Staten Ís niet nodig indien: 

— de dassetreffende noeveslneid grond of grondwater minder is dan (cf gelijk aan) 50 5 respeetievelijk 

1000 m 

— de grond'slechts tijselijk verplaatst woret 

— als de melding en overiegging van de todemonderzoeksrapporten neeft plaatsgevonden in het bdervan de 

Woningwet of de Wet Milieubeheer want de gemeente is dan meestal het bevoegd gezag. 

rde T. 

De tussanwaarde T js de helft van de som van de streef- en de interventiewaarde, 

Wanneer blijkt dat de concentratie van een of meer verontreinigende stoffen de toetsingswaarda T overschrijdt, 

is er sprake van een matige verontreiniging en wordt er in het toetsingskader vanuit gegaen dat nader onder- 

zoek naar de aran en mste van de verontreiniging gewenst Is. De meldingsprocadure bij Gedeputeerde Staten 

is dezelfge als Sij een lichte verontreiniging. 

D toetsingswaarde | geidt ais rrchtijn voor de wenselijkheid en de urgentie van een saneringsonderzoek en de 

eventueel dasropvolgende zanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende stot(fen) de I-waarde te 

.huv=n zaat is e sprake van en sterke verontreiniging en is et noodzakelijk tot ean saneringsanderzoek en 

een heshssmi omtrent het in voorbareiding nemen van sanerende maatregelen te komen. Een noodzaak tot 

saneren i altijd aanwezig als ds interventiewaarden worden overschraden in een volume van 25 7P grond of 

100 m? grondwater. Er wordt dar: gesprcken van ser ernstige verontreiniging. Bij zulke ernstige bodemveront- 

reiniging moet ieder verslaatsing van verzmreinigde grond gemeid worden en mogen handelinge1 met de 

grona gas olaatsvinden nadar net saneringsplan door Gedeputeerde Staten Is goedgekeurd. 

Algemeen 

Bij Ce becordeiing van een geval van bodemwerontreiniging 2an de hand van de bovengencemde richtwaarden 

spelen lokale verontrsinigingss:tuaties sen belangrijxs rol. 

Onder lokaie verontreinigingssituaties worden e lokale factoren verstaan, die van belang zijn voor de mate van 

n de mogslijkneld tot verspreing van ds verontreiniging naar de omgeving. 

Het zazruix van de bodem 2al mece bepalend zijn voor de mate van gevaar voor de volksgezonaheid of het 

miiie. Hierbij wordt onder andere ondarzensid gemaakt ‘uszen kwetsbarè gebieden als woan-, werk. en andere 

jlsoorden, waterwingebieden en minder kwetsbare gebieden zoals bedrijfsterreinen, 
  

56'd VIGBSZS EZ TE MILSMIZH Z1NG3W39 _ vO:2t m E 
  

  



ERNKERSSTRAATHOF Ey ZLESIOSOETL 

  

. Bijlage 4, blz. 

GESEVE: 1S ANALYSERAPFORT 

Nummez analysecertificaat 2670263 

  

  

   

24-6-1997 

Jan van Goyenstraat 26 te Heensrede 

Herkonst w2.2 

Hoeveelheid 

sanenstelling grondspecie _licht humushoudend grof zand 

Shindeld a | (geanonimiseerd)

!ì.PEETI«TIE ANALYSERESULTATEN t,0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

Grond [mg/kg d.8.] 

  

    

  

  

Lucungehalte (L) ‚ t.0.V. 1004 d.5. = 2463 

Organische stofgenalte (H} , t.o.v. 1004 d.8. = 7,6% 

TOSTSING ANALYSE s T 

RESULTAAT (8+1)/2 

POLYCYCLISCHE AROVATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

- <0,050 - - 

- 0250 - - 

5 20010 °- : 

voranteer. - 0320 - - 
-benzo(a}antraceen - 0500 - - 

-chrysser - c‚cao - - 

-benzo (k} fluoranteen - 0300 - - 

-senze (a)pyreen - 0610 - - 

-zenzo(gni]gezyleen - s - - 

-indeng (12]ed)pyzeen - 0409 - - 

-sem £luor-{ndero - 2.700 - - 

-PAK tctaal 3,78 2,900  0,78 20,39 

v n 

S 

  



  

(geanonimiseerd)

Bijlage 4, blz. 2 

  

  

GEGEVENS ANALYSERAPPORT _ 

Nummer analysscertificaar 2670290 / AL 

Datum 24-6-1597 . J { 

Lokatie Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede 
Herkomst m3.2 

Hoeveelkald 

samenstelling grondspecie hunushoudend 

Behandeld doer f 

INTERPRETAT: 

.1d Img/kg d.8.) 

tumganalte (L) 

     
(geanonimiseerd)

  

    
t.o.v. 1004 d 

z.o.v 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

Organische stofgehalte (K] , . 1005 dis. = 83 

TOETSING - ANALYSE s T I 

RESULTAAT (8+1/2 

POLYCYCLISCHE ARCMATISCHE KOOLWATERSTOPFEN 

-natcal - <0,059 - - . 

- 0,110 - . 

-antra - < 0;010 - . 

-flvoranteen - <0,010 - - : 

-benzo (2} aatzaceen - < 0670 - . … 

hryseen - <0,020 - - : 

ojx) Sluorsnteer. - 000 - . : 

a} pyreen - 0,020 - - - 

(gailpery! - 0930 - - - 

jeno (123cd] syzean - < 0010 - - . 

-son £luor-indeno - 0089 - - ° 

-FAK totaal < s ci60  C,83 20,415 40,0 

  

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)02° _ ) 

  



  

E/STESATHOF E/ 

    

Bijlage 4, Dlz. 

GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Nummer analysecertificaar 267029: 

  

Datum 24-6-1997 

Lokacie Jan van Gozenstraat 26 te Hee 

Kerkomst w4.2 

Hosvaelheid 

Samenstelling grerdspecie licht humushoudend grof zand 

Bzhardeld door 

   

  

ZNTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

'.d (mg/xg à.9.] 

zuteumgenalte (L} ‚ tLo.v. 1004 d.. = 2,65 

Organische stofgehalte [K) , T.0.v. 1003 d.s. = 7,0% 

TOETSING ° ANALYSE s k 

RESULTAAT (8+1)/2 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHS KOOLWATERSTOFFEN 

  

  

  

<0,050 - - - 

- 0160 < - - 

-antraceen - «0010 - - - 

-fluoranteen - < 0010 - - - 

-benzo(a) antzaceen - < 0010 - - 

chrysee: - < 0010 - - - 

-benzolk) flvoranteen - < 0010 - - - 

-benzo(a]pyreen - < 0010 - - - 

-banzo{ghi)pezyle - <0,010 - - - 

-tndeno (123ed)pyreen - <0,010 - - - 

-a0n tluor-indero - <0.040 - - - 

-PAK tozaal < 5 0,160  0,7 29,38 ‘0 

& 

  

(geanonimiseerd)



Verslag betreffende het nader bodemonderzoek op het perceel 

aan de Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede, (briefrapportage 

betreft olie-verontreiniging, Ingenieursbureau Bakker-Straathof 

B.V. kenmerk. v197.495) 

  



  

23 15:17  GEMEENTE HEEMSTEDE 31 23 S P.212 

Ingenieursbureau 

Bakker-Straathof bv 

N - 

Bodem-/grondwateronderzoek en sanering, - historische onderzoeken, - olieafscheidingssystemen, renova e tankstations 

Kenmerk: v97-495 Detum: 19 december 1997 

Ret. 

  

Verslag betreffende het nader bodemonderzoek op het perceel aan de Jan van Goyenstraat 26 te 

Heemstede. 

Inleiding 

In opdracht van_ heeft Bakker.Strasthof B.V. in dezember 1997 een afperkend bodemon- 
derzoek uitgevoerd aan de achterzijde van het perceel zan de Jan van Goyenstraat 26 te Heemste- 

de. 

(geanonimiseerd)

Aanleiding voor het afperkend bodemonderzoek is het aantreffen van een minerale olie verontreini- 

ging in de bodem van de tuin achter het perceel. Op grond van dit verkennend bodemonderzoek 

Vordt, zonder vervolg onderzoek (afperkend bodemonderzok), geen positieve beschikking 

verleend om nieuwbouw te piegen. 

Met onderhavig afperkend bodemonderzoek worct door middel van diverse boringen de grens van 

de minerale olie verontreiniging in de bodem vastgelegd. Deze grens wordt vastgelegd middels 

grondmengmonsters die chemisch/analytisch worden onderzocht op de aanwezigheid van 

minerale olie. 

De opzet van onderhavig afperkend bademonderzoek is conform hetgeen is afgesproken bij het 

onderdag 11 december 1997 tussen B J I van Bakker-Straathof B.V., an de gemeente Heemstede en MM J [van het Gewestelijk Milieubureau. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Algemeen 

Op basis van chemische analyse vindt een beoordeling plaats van de verontreiniging van de 

genomen monsters. . 

De analyseresultzten zullen worden beoordeeld aan de hand van de circulzire “Interventiewaarden 

Bodemsanering” van 9 mei 1994; Nr. DBO/07494013 en 15 augustus 1997 /Nr. DBO/97213605 

Directcraat-Generaal Milieubeheer/Directie Bodem/Afdeling Waterbodems en Kwaliteit. 

Veldwerkzaamheden 

Op vrijdag 12 december 1997 zijn ter piaatse van de tuin in totaal 12 boringen verricht van 0,00 - 

1,80 m m.v, zie bijlage 1. 

Bij ooring 1 t/m 3 en boring 5 t/m 8 wordt zintuiglijk van 1,00 - 1,50 m -m.v. een lichte tot matige 

minerale alie geur waergenomen. 

Bij boring 4 en boring 9 t/m 12 wordt zintuiglijk geen verortreiniging mst minerze olie waargeno: 

men. - 

Vervolgens wordt grondmengmorster MM (verontreinigde grond) samengesteld it boring 1 /m 

3, grondmengmonster MM2 uit boring 5 1/m 8 (verontreinigde grond) en grondmengmonster MM3 

uiz boring 4 en 9 t/m 12 (“schone" grond). 

gij het u tvoeren van het veldwerk bleek dat de (gemetselde) fundering van het perceel nr. 28 circa 

6,20 71 aanwezig is in de tuin van het perceel op nr. 26, zie bijlage 1. 

Ambactsring 13, 1969 NM Heemskerk, Te efoon 0251-253008, Fax 0251-250821, ABR-AMRO S6 42.68.518, Porzbank 
x A 7 =bank 18548 

r e d 

Alle opdrachten worden uitgevoerd gvereenkoemstig de bepslingen opgencmen in de Regeling van de ernoud ng tussen Opdrach*gever en 

InaenieursbLreau ( RVOI-1987 } gedeneneerd ter ariffie van de Arrondisiementsrechtbark e '-Gravenhage op 25 april 1990 

  

(geanonimiseerd)



  

  

Samenstelling 

D2 bodemsamenstelling waarin de verontreiniging aanwezig is bestaat uit licht numushoudend 

graf zand. 

Bij de berekening van de tcetsingswaarden van de Leidraad Bodembescherming is uitgegaan van 

de geanalyseerde Iutum en organisch stofgehalte dat bij alle grondmengmonsters chemisch- 

/analytisch is bepaald. 

Laboratoriumonderzoek 

De grondmengmonsters MM! is geanalyseerd op het NVN-pakket bovengrond, inclusief de 

bepaling van het lutum en organisch stofgehalte, om de eventuele afvoerbestemrming vast te 

leggen. 

Grondmengmonster MM2 en MM3 zijn geanalyseerd op minerale olie en organisch stofgehalte. 

Analyseresultaten 

In grondmengmonster MM1 wordt een overschrijding van de Streefwaarde met PAK-verbindingen 

en minerale olie geconstateerd. 

In grondmengmonster MM2 wordt een overschrijding van de Stresfwaarde met minerale olie 

aangetoond. . 

In grondmengmonster MM3 wordt een overschrijding van de Streefwaarde met minerale olie 

aangetoond. Deze minerale olie is volgens het oliechromatogram van natuurlijke herkomst. 

Conclusie 

Met onderhavig afperkend bodemonderzoek ís de grens van de minerale olieverontreiniging ter 

plaatse van de tuin van het perceel aan de J. van Goyenstraat 26 vastgelegd. 

Op grond van de afperkend bodemonderzoek schatten wij dat een oppervlakte van £ 14 m 

verontreinigd is met een gemiddelde laagdikte van 0,50 meter (1,00 - 1,50 m -m.v.) waardoor het 

volume van licht verontreinigde grond = 7 m * bedraagt. 

met de resultaten van onderhavig afperkend bodemonderzoek in overleg te treden 

ven de gemeente Heemstede en Memmûmmtemm J 1van het Gewestelijk Milieubureau 

een positieve beschikking van de nieuwbouw te bewerkstelligen. 

(geanonimiseerd)

wij 

   

  

(geanonimiseerd)

Bakker-Straathof B.V. 

Heemskerk, december 1997 

  

    
.bijlage 1 Overzichtstekening onderzoekstokatie : 

bijlage 2: Toetsing aan de Leidraad Bodembescherming en originele analyseresultaten. 

bijlage 3: Toelichting Streef-, Tussen: en Interventiewaarden. 

  



15 Jen 758 

  

  

Bijoge 

N 

Fundering belendend 

perceel nr. 28 

. perceeisgrens tussen 

ar. 26 en nr. 28 

KAK 

. perceel nr. 28 
perceelsgrens 

lussen or. 24 

en nr. 26 

   

  

      

Legendo: d peïlfiter 

®  boring tat 1,80 m -mw. 

01 3 4 
m 

  

Nader en afperkend bodemonderzoek 

  

  
J. van Goyenstrooi 26 te Heemstede 

97-495 

  

Ingenieursbureau Bokker-Straathof B.V. 

  

  
Datum: decemoer 1997 Schaael: 1 

  

: 100   
    j3 
  



  
iz r 6 

  

A\ 

  
jlage 2, blz. 1 

GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Nummer analysecercificaat 5170108 

Datum 15-12-1997 

Lokatie J. van Goyenstraat 26 te Heemstede 

Herkomst m 
Hoeveelheid 

Samenstelling grondspecie licht hummushoudend grof zand 9 

aa dE Ö (geanonimiseerd)

INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

Grond (mg/kg d.8.] 

  

  

  

     

Lutumgehalte (L} ‚ t.o.v. 1008 d.s. = 3,0F 

. Organische stofgebalte (E) ‚ t.o.v. 100% d.s. = 7,3% 

TOEISING ANALYSE s T I 

RESULTAAT (s+1}/2 

ZNARE METALEN 

=arseen < 5 6,900 27.691 

—cadnium < 5 < 9300 4,682 

=chroon < 5 12,000 134,4 

-koper < 5 11,000 66,492 

-kwik < 8 0089 3,796 

-1ood < 5 40:000 218,144 

-nikkel < 085 7:900 455 

-zink 1,08 73,900 214,846 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

-paftaleen - 9.390 - 

-fenantreen - 9090 - - 

-antraceen - 0,930 - 

-fluoranteen - 0;140 - 
-benzo(a)antraceen - 0;050 - 

=chryseen - 0;060 - 
-benze k} fluoraatsen - - 

-benzo (3} - - 
benzo{ghi)peryleen - - 

-indeng (123cd)pyreeo - - 
-som Zluor-indero - - 

. -PAK totaal 1,48 20,365 

GECHLOREERDÉ XOOLWATERSTOFFEN 

-EOX < 8 c,200 4015 - - 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

* -minerale olie 35,6S 1300,000 38,5 1843,25 3650,0 

    



  

A\ 

GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Numer analysscertificaat 

Datum 

zekatie 

Herkonst 

Hoeveelheid 

Sanenstelling grondspecie 

Behandeld door 

  

5170111 

15-12-1997 

J. van Goyenstraat 26 te Heemstede 

2 

licht hurushoudend grot zand 

  

TSTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.0.v. VROM TOETSINGSNAARDEN 

Grord (mg/kg d.s.] 

Lutumgehalte (L} : 

Organische stofgehalte (M} , 

* 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

-airezala olie 

t.o.v. 100 d.s. = 3,0% 

tio:v. 100% d.s. = 6,1t 

TOBTSING ANALYSE s 
RESULTAAT 

49,28 1500,900  30,5 

Bijlage 2, blz. 2 

T 

(S+1) /2 

1840,3S 3050,0 

    

(geanonimiseerd)



  

Am 

GEGEVENS ANALYSERAPPORT 

Numer analysecertificaat 

Datun 

Lokatie 

Herkomst 

Hoeveelheid 

Samenstell{ng grondsgecie 

Behandeld doòr 

    

5170113 

15-12-1997 

J. van Goyenstraar 16 te Yeemstede 

43 

licht tumushoudend grof zand 

INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN t.9.v. VROM TOETSINGSWAARDEN 

Grond (mg/kg d.s.] 

Lutumgehalte (L} 

Organische stofgehalte (E) 

OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

* -minerale olie 

    

‚ t.o.v. 1005 d.8, = 3,0% 

‚ tio:v: 1094 d.. = 6,7% 

TOETSIKG ANALYSE s 
RESULTAAT 

4,58 150000 33,5 

Bíjlage 2, blz. 3 

T 

(s+1}/2 

1691,75 3350,0 

    

(geanonimiseerd)



  
GOEDTE MEE 

       

Ad n 

  jlage 2, blz. 4 

  

OxEGaM 

E,J.E. Wenckebachweg 120 

1096 AR Anmsterdam 

ANMALYSERRESULTATEN 

97-435 

7. van Goyenstraat 26 ta Heenstede 

Ingenieursbureau Bakker-Straathof B.V. 

Projact code 

Projsct omschrijving 

Bemonscterd door 

    

  

Ontvangstdatum 15/12/97 15/12/87 15/12/87 

Monstercode ma ma E 

Referentienumer : 5170108 5170111 5170113 

Diverse paraweters in grond 

droogrest x 

org.stof (gloeiverlies) + 

lutumgehalte pipetat $ (m/m) 

minerale olie(florisil} 

extr. org. halogeen 

  

  

  

    

    

  

  

ooooo 

  ooooooon 

Gehalte zan polycyclische koolwaterstoffen in grond 

  

  

Q naftaleen ag/kg ds 0.39 ° 

Q acenaftyleen mg/kg ds _ <0,05 

Q acenafteen m9/kg ds 005 

& fluoreen ma/kg ds _ <0,05 

Q fenanthreen mg/kg ds 0,09 

C anthracsen mg/kg ds 0,03 

Q £luorantheen*# mg/kg ds 0;14 

Q pyreen mg/kg ds 0,14 

Q benz{a) anthraceen# mg/kg ds 0,05 

Q chryseen# ng/kg ds 0,06 

Q benzo(b)fluorantheens mg/kg ds 

O benzo{k)flvorantheen"# mg/kg ds 

Q benzo(a)pyreen"# ng/kg de 

Q dibenz(a,h)anthraceen ng/kg ds 

@ bezzolghijperyleen*# _ mg/kg ds 

@ indeno{1,2,3cd}pyreen*4 mg/kg ds 

som epa pak ng/kg ds 

son van 10 PAX's ma/kg ds 

som borneff pak ng/kg ds 

aam baga pak . mg/kg ds 

*] BORNEFF resks 

#ì Besluit Aanvijzing Chemische Afvalstoffen \ 

  

n.b.: [ndien alle verbindingen niet aantgonbaar, ís de somnatia gebaseerd 

op de helft van de detecriegrens. 

De bovengencemde gehalten zijn in gewichtssenheid per kg droge stof. 

De met een Q' gemerkte analyses zijn dcor STERLAB gecertifi 

  

  



    

{ OMEGAM 

Analytisch-Cbenisch Laborstorium 

WJ.E. Vencksbscnag 120 _ 1096 A2 Amsterdsa 

Telafion : 090-5976.666 _ Telefax : 020-5376-777 

  

QUP-OwrRTOTK i YORSTER : 71525-5170108 (grond met floris{l voorbehandel{ng) 

ERA 

  

        
  

# e oliefraetieverdeling 

    

  

1} ©10 tot cl3 

2} c19 tot «29 

3) 29 tot «35 

&) €15 tm c40 

Totaal zinorsle ole gabalte : _ 1300 (ag/kg d.3-) 

  

AuaLrsPermonk * 

Yoorbeerking 5coùd 

Voorbatarking vater 

Hexaanertract{e volgeng oamerp NIN $739, 

Hexaanextractie valgens NNN 6678. 

Gasehroaatograst met capillafce kolon en vlaaioniaatie detectie. 

Analyse : 

Totergrerarie e eee viar de CypELIEg van de aliesoert dz CMGAM oliebikltotheek. 

orie elean E EE aen insteretract toegovoegd an gaschid. 

Plorieil GleaB®, « I gasterertraet vorde over florislkolon geleid en fgedaspt toc ongevser 1 9. 

(Watermonscers opdergaan altijd Sorisil elean-up)- 

be tooste van 0 ilgaalen ia geen anat voor de concestratie van de olLe ix Det monster. 

(Chrosatograa deeft ean variabele schaalindeling) u 
  

©) Zie voor de cizen referentiecode bijgaands rezulraattabellen 

togeschreven n hec STERLAS registr voor laborator{a onder ne- 

ta de arkerning. 

‘1096 voor de gcbieden zoals nadex omzchreven 

  



  

  

  

Bijlage 3 

De Toetsingscriteria 

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beaordelen, zijn de analyseresuitaten van de 

grond(meng). en grondwatermarsters getoets: aan de richtlijnen zoals omschreven In de cireaie're Inter 

G tiewaarden Bocemsanering’ van 9 mei 1994; Nr. DBC/07494013 Directoraat Generaal Milieugeheer/Direc: 

de Bodem/Afdeling Waterbodems en Kwaliteit. 

De indicatieve ricntwaarden, cpgesteld door het Directoraat-Generaal Milieubeheer zijn toegevoegd aan de 

naividuele toetsing van de grond{meng)- en grondwatermonsters. In deze bijlage worden de toetsingseriteria 

toegelicht. 

rentiewa: Stre rde, 

D eeterentiewaarde S komt overeen met de gemiddelce achtergrond concentraties, die van naure in de 

Necerlandse bodem kunnen vaorkomen. Voor milieuweemde stoffen zijn de detectielimieten van de gebruikelij 

ke analyserethoden als S-waarde gesteld. 

Liggen de concentraties verontreinigende stoffer onder de streefwaarden dan is de bodem schoon en geschikt 

voor teder gebryik, Handelingen in en met deze bodem hoevan niet te worden gemeld ij Geceuteerde Staten. 

Indien de cencentraties van de verontreinigende stoffen boven de streefwaarden maar cncer de tussenwaarden 

Tiet s er sprake van een lichte verontreiniging. Een melding aan Gedeputeerde Staten is niet nodig indien: 

° de destetretiende hoeveeineid grond of grandwater minder is dan (ef gelijk aan) 50 17 respectievelijk 
1000 m’; 

_ de grond stechts tijdelijk verplaatst wordt; . 

Z als de melding en overlegging van de bodernonderzoeksrapporten heeft plaatsgevonden in het xader van de 

Woningwet of de Wet Milieubeneer want de gemeente is dan meestal het bevoegd ge22g- 

  

Í T: Tusse! de. 

De tussenwaare T Í de helft van de som van de streef. en de interventiewaarde. 

Wanneer blijkt dat de concentratie van een of meer verontreinigende stoffen de toetsingswaarde T oyerschrijdt, 

is er sprake van een matige verontreiniging en wordt er in het toetsingskader vanuit gegean dat nader onder: 

zoek near de bron en mate van de verontreiniging gewenst is. De meldingsprocedure bij Gederuteerde Staten 

i dezelfde als bij een lichte verontreiniging- 

Toetsin J; de Intet 

De toetsingswaarde 1 geldt ais richtfijn voor de wenselijkheid en de urgentie van een sareringsonderzoek en de 

eventueel dearopvolgende sanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende stof(fen) de |waarde te 

boven gaat s ar sprake van een sterke verontreiniging en is het noodzakelijk tot een saneringsonderzoek en 

een beslissing omtrent het in voorbereiding neren van sanerende maatregslen te komen. Een noedzaak t9t 

saneren is altijd aanwezig als de interventiewaarden worden overschreden în een volume van 25 mP grond of 

100 m’ grondwater. Er wordt dan gesproken van een emstige verontreiniging. Bij zuike ernstige bodemveront- 

reiniging moet ieder verplaatsing van verontreiniede grond gemeld worden en mogen handelingen met de 

grond pas plaatsvinden nadat het saneringsplan doar Gedeputserde Staten is goedgekeurd. 

  

Algemeen 

Bij de beoordeling van ean geval van bodemverontreiniging 2an de hand van de Bovengenoemde richtwaarden 

spelen lokale verontreinigingssituaties een belangrijke rol. 

Onder loxale verentreinigjngssituaties worden de lokale factoren verstaan, die van belang zijn voor de mate van 

n de mogelijkheid tot verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving- 

Het gebruik van de badem zal mede bepaienc zijn veor de mate van gevaar voor de volksgezondheid of net 

Pies. Hierbij wo-dt onder andere ondarscneid gemaakt tussen kwelsbare gebieden als woon werk: en andere 

verblijiscorcen, waterwingabieden en minder kwetsbare gebieden zoals bec”ijfsterreinen 

  

  



Bodemonderzoek verontreiniging met minerale olie t.p.v. Jan 

van Goyenstraat 28 in Heemstede, (BK Ingenieurs- en 

Milieuadviesbureau B.V., projectnr. M97.2090) 



Opdrachtgever: 

Onderzoeksbureau: 

Projectnummer: 

Datum: 

  
(geanonimiseerd)

Bodemonderzoek 

Verontreiniging met minerale olie t.p.v. 

Jan van Goyenstraat 28 

in Heemstede 

M97.2090 

  

Heemstede 

BK Ingenieurs- en Milieuadviesbureau B.V. 

Postbus 2111 

1990 AC Velserbroek 

Tel: 023 - 5384646 

Fax: 023 - 5393425 

M97.2090 

12 mei 1998 
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Bodemonderzoek 

verontreiniging minerale olie t.p.v. 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede 

Inleiding 

In opdracht van PR e v. is door BK Ingenieurs- & Milieuadviesbureau B.V. op 

24 maart 1998 en op 31 maart 1998 een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede. 

Het grondwater is bemonsterd op 31 maart 1998 en 7 april 1998. 

(geanonimiseerd)

algemene gegevens onderzoekslokatie 

De onderzoekslokatie betreft het perceel Jan van Goyenstraat 28 en aangrenzende percelen 

in Heemstede. De onderzoekslokatie is gelegen in een woonomgeving van Heemstede. Het 

perceel Jan van Goyenstraat 28 is vrijwel in zijn geheel bebouwd met uitzondering van een 

gedeelte tuin dat direct grenst aan de tuin van het perceel Jan van Goyenstraat 26. De 

‘begane grond van het perceel Jan van Goyenstraat 28 is deels in gebruik als werkplaats van 

de heer Rademakers en deels in gebruik als galerie verhuurd aan derden. 

In verband met de bedrijfsvoering in het verleden op het perceel Jan van Goyenstraat 28 zijn 

een drietal ondergrondse tanks in gebruik geweest. 

Uit hinderwetvergunningen blijkt dat op de lokatie in 1954 aan N.V. Purfina Nederland 

vergunning is verleend voor het oprichten van een lichtpetroleuminstallatie (HBO) met een 

ondergronds reservoir van 6.000 liter. Deze ondergrondse tank is gesitueerd aan de 

voorzijde van het perceel Jan van Goyenstraat 28. Vervolgens blijkt uit de tekening 

behorende bij wijziging (d.d. 4-9-1963) op de hinderwetvergunning dat vergunning is verleend 

voor twee ondergrondse tanks voor petroleum ‚ waarvan één met een inhoud van 6.000 liter 

‚en één van 20.000 liter aan de achterzijde van het perceel. 

voorgaand onderzoek 

Ten aanzien van de verontreinigingssituatie aan de Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede 

worden de conclusies van de diverse rapportages hieronder in chronologische volgorde 

weergegeven. 

[1] "Verkennend bodemonderzoek Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede" (Grondslag 

milieukundig adviesbureau, projectnr. 579, 9 juli 1993} 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de mogelijke verkoop van het perceel. Het 

volgende wordt geconcludeerd: 

e Onder de verharding bestaande uit tegels is tot 0,3 m-mv à 0,9 m-mv matig grof, beige 

zand aangetroffen. Onder deze zandlaag bevindt zich tot een diepte van 1,2 m-mv à 1,8 

m-mv een zandlaag met venige delen. Deze zandlaag met venige delen gaat over in veen 

tot een diepte van 1,6 m-mv à 2,0 m-mv. Ter plaatse van de boringen 7 en 10 is deze 

veenlaag niet aanwezig. De bodemopbouw gaat onder de veenlaag over in matig grof, 

grijs/bruin zand. 

« Ter plaatse van de boringen 1. 6, 7, 10 en 11 zijn in de toplaag puinsporen aangetroffen. 

* Ter plaatse van alle boringen is in de zandige laag met venige delen een petroleum- of 

oliegeur waargenomen. 

° Bij de boringen 3 (petroleumtank 20.000 liter) en 9 (vulpunt) is in de onderiiggende 

veenlaag tot respectievelijk 2,0 m-mv en 1,6 m-mv een twijfelachtige geur waargenomen 

« In de (humeuze) zandlaag vanaf 1,6 m-myv tot 2,0 m-mv bij de boring 9 en 11 is tevens 

een twijfelachtige geur waargenomen. 

* De analyseresultaten corresponderen met de zintuiglijke waarnemingen. De zintuiglijk 
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verontreinigd bevonden grondmonsters blijken ook chemisch/analytisch matig tot sterk 

verontreinigd 

° Het grondwater ter plaatse van de voormalige porp voor de petroleumtank van 20.000 

liter en tussen de petroleumtanks is sterk verontreinigd met minerale olie. 

° Het grondwater bij de voormalige pomp van de HBO-tank is matig verontreinigd met 

minerale olie. 

Het grondwater bij de ondergrondse HBO-tank is licht verontreinigd met minerale olie. 

De koolstofketenlengte van de minerale olie duidt op een verontreiniging met petroleum. 

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is het volgende onderzoek uitgevoerd. 

[2] "Indicatief bodem- en grondwateronderzoek J. van Goyenstraat 28 te Heemstede" 

(Bakker-Straathof, projectcode MRPBS/96/383/RD/311, augustus 1996). 

In dt onderzoek worden de resultaten van het eerste onderzoek geverifieerd. Het volgende 

wordt geconcludeerd. 

« Uit de analyseresultaten blijkt dat er op de onderzoekslokatie een zeer ernstige 

verontreiniging met minerale olie in de bodem en grondwater aanwezig is. 

° Vanwege het mobiele karakter en de mate van de verontreiniging wordt geadviseerd de 

minerale olie verontreiniging in de bodem en het grondwater zo spoedig mogelijk af te 

perken en te saneren. 

In vervolg hierop is een eerste en tweede fase bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 

vastgelegd in [3] "Nader onderzoek ter plaatse van de Jan van Goyenstraat 28 In 

Heemstede" (Bodemstaete B.V., projectcode RAD.H.27.05, 24 november 1997). De 

conclusies van dit onderzoek zijn: 

e De waarnemingen in het veld blijken goed overeen te komen met de resultaten van de 

chemische analyses zodat de grenzen van de verontreiniging vrij nauwkeurig zijn aan te 

geven. 

° De conclusie die uit de verzamelde informatie kan worden getrokken is datereen _ 

verontreiniging is vastgesteld over een diepte van ongeveer een meter, waarbij er sprake 

is van een tweetal in omvang beperkte kernen. Het betreft de 6.000 liter HBO tank voor 

de winkel en tussen de 20.000 en 6.000 liter petroleum tanks in de werkplaats. 

* Rond deze kernen is in het grondwater een drijflaag waarneembaar over een dieptetraject 

van ongeveer een halve meter. 

* De omvang van de verontreiniging ter plaatse van de kernen wordt geschat op 65 m? 

grond. 

rgaand on k Jan van Goyenstraat 26 

Naast deze onderzoeken is op de Jan van Goyenstraat 26 ook een aantal onderzoeken 

uitgevoerd. Het eerste onderzoek aan de Jan van Goyenstraat is: 

[4] "Verkennend bodemonderzoek Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede" (Bakker-Straathof, 

projectcode MRPBS/97/385/RD/363, juni 1997) 

Uit het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

* Uit de analyseresultaten blijkt dat er in de bodem en het grondwater van de 

onderzoekslokatie verontreinigingen worden aangetoond. Hieruit kan de conclusie 

getrokken worden dat de hypothese "niet-verdachte" okatie niet geheel juist blijkt te zijn 

geweest. 

e Op grond van de beschikbare gegevens is de aangetoonde lichte tot matige 

verontreiniging n de bodem met PAK-verbinding en de lichte verontreinigingen in het 

grondwater met chroom en fenol niet te verklaren. 

° De minerale olie verontreiniging n de bodem is voor een klein gedeelte van natuurlijke 

herkomst. 

° De verontreiniging bij boring 1 is waarschijnlijk het gevolg van lekkage of overvulling van 

de (voormalige) bovengrondse HBO-tank. 

* De aangetoonde verontreinigingen in de bodem en het grondwater zijn niet of in geringe 

mate schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. 
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° Geadviseerd wordt een nader onderzoek om een eventuele kern van verontreiniging met 

PAK-verbindingen aan te tonen en met de onderzoeksresultaten in overleg te treden met 

het bevoegd gezag over eventuele nader te ondernemen vervolgactiviteiten. 

Naar aanleiding van het laatste punt vindt een vervolgonderzoek plaats waarbij de 

deelmonsters separaat worden onderzocht. 

S] "Nader bodemonderzoek op het perceel Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede" 

(briefrapportage Bakker-Straathof, kenmerk: vi97-495, 19 december 1997). 

Het volgende wordt geconcludeerd: 

e In grondmonster M2.2 wordt een overschrijding van de streefwaarde geconstateerd. 

« In zowel grondmonster M3.2 als grondmonster M4.2 wordt geen overschrijding van de 

streefwaarde aangetoond. 

« De aangetroffen verontreiniging vormt, vanwege de diepte waar deze verontreiniging 

wordt aangetroffen en de concentratie van de verontreiniging, geen gevaar voor het milieu 

en de volksgezondheid. 

In verband met aantreffen van minerale olie in het verkennend bodemonderzoek en de 

eerder geconstateerde verontreiniging met minerale olie aan de Jan van Goyenstraat 28 is 

een bodemonderzoek naar de omvang van de verontreiniging met minerale olie aan de Jan 

van Goyenstraat 26 uitgevoerd. 

[6] "Verslag betreffende het nader bodemonderzoek op het perceel aan de Jan van 

Goyenstraat 26 te Heemstede" (briefrapport Bakker-Straathof, kenmerk vI97.495, 19 

december 1997) 

Het volgende wordt geconcludeerd: 

* Met onderhavig afperkend bodemonderzoek is de grens van de minerale 

olieverontreiniging ter plaatse van de tuin van het perceel aan de J. van Goyenstraat 26 

vastgelegd. 

* Op grond van de afperkend bodemonderzoek wordt geschat dat een oppervlakte van £ 14 

m? verontreinigd is met een gemiddelde laagdikte van 0,50 meter (1,00 - 1,50 m -mv) 

zodat het volume van licht verontreinigde grond £ 7 m? bedraagt. 

doel 

Het doel van dit bodemonderzoek is het aanvullen van de eerder uitgevoerde onderzoeken 

en daarmee het vastieggen van de omvang van de aangetoonde verontreiniging met 

minerale olie t.p.v. de onderzoekslokatie. 
  

uitvoering chemische analyses en rapportage 

De grondmonsters en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het analytisch 

chemisch laboratorium van OMEGAM (STERLAB-geregistreerd) te Amsterdam. In deze 

rapportage zullen de uitvoering en resultaten van het veldwerk, de resultaten van het 

aboratoriumonderzoek, alsmede de daaruit voortvloeiende conclusies en eventuele 

aanbevelingen worden besproken. 
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Werkwijze 

Het veldonderzoek is uitgevoerd conform: de "Aangepaste Voorlopige Praktijk Richtlijnen” 

(A-VPR) van het ministerie van VROM, en de van toepassing zijnde NEN's en NVN's van het 

Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI) 

De boringen zijn uitgevoerd met een edelmanboor tot de grondwaterstand, hieronder is bij de 

aanwezigheid van een zandbodem gebruik gemaakt van een zandpuls met een mantelbuis. 

De bodem is per bodemlaag bemonsterd, met dien verstande dat een bemonsteringstraject 

is aangehouden van maximaal 50 cm 

onderzoeksstrategie 

Algemeen bestaat de onderzoeksstrategie voor dit bodemonderzoek uit het plaatsen van 

boringen en de zintuiglijke beoordeling daarvan. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen 

worden monsters geselecteerd en onderzocht op minerale olie. 

uitvoering veldwerk 

Het veldwerk op de onderzoekslokatie is op 24 maart 1998 en op 31 maart 1998 uitgevoerd. 

Ten behoeve van het vastleggen van de contouren tussen de verontreinigingskernen zijn 

inpandig in de winkelruimte een drietal boringen (boringnrs. 102 /m 104) tot in ieder geval 2 

meter minus maaiveld (m -mv) uitgevoerd. 

Ten behoeve van het onderzoek naar de verticale verspreiding van de verontreiniging met 

minerale olie zijn ter plaatse van de verontreinigingskernen (te weten: de ondergrondse HBO 

tank aan de voorzijde van het perceel en de twee naast elkaar gelegen ondergrondse 

petroleum tanks ter plaatse van de werkplaats) per verontreinigingskern één boring tot één 

meter beneden de zintuigljke waarneembare verontreiniging geplaatst is (respectievelijk de 

boringnrs. 105 en 101). Beide boringen zijn afgewerkt met een peilfilter. 

Ten behoeve van het verkrijgen van inzicht n de horizontale verspreiding van de 

verontreiniging ter plaatse van de openbare straat zijn de boringnrs. 106 U/m 115 uitgevoerd 

hiervan is één boring (boringnr. 112) afgewerkt met een peilfiter. 

Voor het verkrijgen van inzicht omtrent de verontreinigingssituatie van vluchtige aromaten in 

grondwater is op 23 maart 1998 geïnventariseerd welke peilfiters uit de voorgaande 

uitgevoerde onderzoeken aanwezig en bruikbaar zijn voor bemonstering. Uit deze 

inventarisatie bleek dat slechts een beperkt aantal peilfiters op de onderzoekslokatie nog 

aanwezig is, nl: nr 4 van het uitgevoerde onderzoek [4] van Grondslag en nr. 23 van het 

uitgevoerde bodemonderzoek [3] van BodemStaete. 
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Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de veldwerkzaamheden op de onderzoekslokatie is de grond voortdurend 

organoleptisch beoordeeld op de eventuele aanwezigheid van verontreinigde stoffen. 

In de boorprofielen van bijlage 2 zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. Met 

betrekking tot de minerale olieverontreiniging staan de waarnemingen in onderstaande tabel 

weergegeven 

Tabel 1: zintuiglijke waarneming bij veldwerk 

  

  

  

Boringnummer Dieptetraject (m-mv) Zintuiglijke Waareming 

101 0,6-1,5 sterke petroleumgeur 

101 1520 matige petroleumgeur 

101 20-2,5 zwakke petroleumgeur 

102 0509 zwakke petroleumgeur 

102 0920 matige petroleumgeur 

105 0520 sterke petroleumgeur 

106 0,05-0,5en 1,5-2,0 zwakke petroleumgeur 

106 0,5-1,5 matige petroleumgeur 

107 0,8-10 matige oliegeur 

108 0510 zwakke petroleumgeur 

108 1,0-1,25 matige petroleumgeur 

114 0510 matige petroleumgeur 

Bodemopbouw 

Aan de hand van boorprofielen wordt in bijlage 2 de bodemopbouw van de 

onderzoekslokatie per boring weergegeven. In het algemeen worden hierin ook per 

bemonsteringstraject de zintuiglijke waarnemingen vermeid. 

Op 31 maart 1998 bedroeg de grondwaterstand ter plaatse van peilbuis 101: 0,83 m-mv, ter 

plaatse van peilbuis 105: 1,02 m-mv, ter plaatse van peilbuis 106: 1,30 m-mv, ter plaatse van 

peilbuis 4 van Grondslag: 0,84 m-mv en ter plaatse van peilbuis 23 van Bodemstaete: 0,95 

m-mv. 

Op 7 april 1998 bedroeg de grondwaterstand ter plaatse van peilbuis 112: 0,82 m-mv. 
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Chemisch-analytisch onderzoek 

Alle grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het analytisch-chemisch 

laboratorium van OMEGAM, dat geregistreerd staat in het STERLAB-register 

In de onderstaande tabel zijn de onderzochte grondmonsters en de motivatie voor het 

onderzoek weergegeven 

Tabel 2: onderzochte grondmonsters 

  

  

monster. _ samensteling bodemlaag _ onderzochtop __ motivatie 

code n m <m 

1023 - 1015 organisch inzicht verontreinigingscontour minerale 

stofgehalteen _ olie tussen de twee mogelijke 

minerale olie verontreinigingskemen ter hoogte van 

de grondwaterspiegel 

1033 - 1015 minerale olie inzicht verontreinigingscontour minerale 

olie tussen de twee mogeijke 

verontreinigingskeren ter hoogte van 

de grondwaterspiege! 

1016 - 2530 organisch toetsing zintuigljke waameming en 

stofgehalteen _ inzicht t.b.v. verticale verspreiding 

minerale oïie minerale olie ter plaatse van de twee 

petroleumtanks 

105.5 - 2025 minerale olie toetsing zintuiglijke waameming en 

inzicht t.b.v. vertieale verspreiding 

minerale olie ter plaatse van de 

HBO tank. 

106.3 - 1015 minerale olie inzicht verspreiding verontreiniging 

minerale olie ter plaatse van de 

HBO tank 

1142 - 0510 minerale olie toetsing zintuiglijke waameming boven 

de grondwaterspiegel 

1103 - 1045 minerale olie afperking verontreiniging met minerale 

olie ter hoogte van de 

grondwaterspiegel ter plaatse van de 

Jan van Goyenstraat 26 

m 1123+113.3+1153 1045 minerale olie afperking horizontale contour 

verontreiniging minerale olie ter hoogte 

van de grondwaterspiegel ter plaatse 

van de Jan van Goyenstraat 
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In de onderstaande tabe! zijn de onderzochte grondwatermonsters en de motivatie voor het 

onderzoek weergegeven. 

Tabel 3: onderzochte grondwatermonsters 

  

  

gondwater- _ plaatsaanduiding fiterstelingin m _ onderzocht op motivatie 

monstercode -mv. 

PB4 achterzijdevanhet _ onbekend, ‘minerale olie en graag van verontreiniging 

Grondslag _ perceelterplaatsevan onderzijdefiter: aromaten in de kem van de 

de twee 20 verontreiniging 

petroleumtanks 

PB23 voorzijde van het onbekend, minerale olie en graad van verontreiniging 

Bodemstaete perceelterplaatsevan onderzijdefiter: aromaten in de kem van de 

de ondergrondsetank 1,23 verontreiniging 

Pb 101 achterzijdevanhet _ 232:3,32 minerale olie en vericale verspreiding 

perceel ter plaatse van aromaten verontreiniging in het 

de twee grondwater 

petroleumtanks 

Pb 105 voorzijde van het 195-2.95 minerale olie en verticale verspreiding 

perceel ter plaatse van aromaten verontreiniging in het 

de ondergrondse tank grondwater 

Pb 112 n de Jan van 144214 minerale olie en horizontale afperking 

Goyenstraat voor nr. aromaten verontreiniging minerale 

28 olie en aromaten 

  

  

BK Ingenieurs- en Milieuadviesbureau B.V. 12 mei 1998 

  



Sodemonderzoek verontreiniging met minerale olie t p.v. © 10van12 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 

  

Resultaten 

toetsing analyseresultaten 

De analyseresultaten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 3 (in de vorm van 

analyserapporten met bijlagebladnummer). 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst conform het 

toetsingskader van het ministerie van VROM uit de circulaire "Interventiewaarden 

bodemsanering” van 9 mei 1994. In bijlage $ worden voor de grond- en grondwatermonsters 

de toetsingswaarden weergegeven. 

‘bodemtypecorrectie 

De toetsingswaarden voor minerale olie in grond zijn bepaald op basis van een tweetal in het 

laboratorium bepaalde organische stofgehalten van de monsters 102.3 en 101.6. 

overschrijdingen 

De analyseresultaten worden gerelateerd aan de overschrijding van de berekende streef- en 

interventiewaarden en van het gemiddelde van streef: en interventiewaarden, dat als 

criterium voor nader onderzoek dient. 

Uit de toetsing van de analyseresultaten, zie bijlage 3, aan de (bodemtypegecorrigeerde) 

streef- en interventiewaarden, zie bijlage 5, volgt in bijlage 4 een opsomming van de 

geconstateerde overschrijdingen van gehalten van geanalyseerde parameters in de grond- 

en grondwatermonsters. 

Het resultaat van deze toetsing wordt representatief (plaats en overschrijding) verondersteld 

voor dit nader onderzoek. 

Uit toetsing van de analyseresultaten van de grondmonsters blijkt: 

« In het grondmonster 101.6 van de bodemlaag van 2,5-3,0 m-mv, beneden de zintuiglijk 

waarneembare verontreiniging geen minerale olie boven de detectielimiet aanwezig. 

« In het grondmonster 102.3 van de bodemiaag van 1,0-1,5 m-mv ter plaatse van het 

atelier, een zintuigljk verontreinigd monster, een overschrijding van de 

interventiewaarde voor de concentratie met minerale olie. 

« In het grondmonster 103.3 van de bodemlaag van 1,0-1,5 m-mv ter plaatse van het 

atelier, zintuiglijk niet verontreinigd met minerale olie, geen minerale olie boven de 

detectielimiet aanwezig. 

« In het grondmonster 105.5 van de bodemlaag van 2,0-2,5 m-mv ter plaatse van de 

ondergrondse tank aan de voorzijde van het pand uit de kern van de verontreiniging, 

beneden de zintuiglijk waarneembare verontreiniging geen minerale olie boven de 

detectielimiet aanwezig. 

* In het grondmonster 106.3 van de bodemlaag van 1,0-1,5 m-mv, zintuiglijk matig 

verontreinigd, een overschrijding van de tussenwaarde voor de concentratie van 

minerale olie; hierbij wordt de interventiewaarde niet overschreden. 

« In het grondmonster 114.2 van de bodemlaag van 0,5-1,0 m-m, zintuiglijk matig 

verontreinigd, een overschrijding van de interventiewaarde voor de concentratie van 

minerale olie. 

* In het grondmengmonster M1 van de bodemlaag van 1,0-1,5 m-mv bestaande uit 

zintuiglijk schone monsters geen minerale olie boven de detectielimiet aanwezig. 

« In het grondmonster 110.3 van de bodemiaag van 1,0-1,5 m-mv ter plaatse van de Jan 

van Goyenstraat 26 zintuiglijk niet verontreinigd, geen minerale olie boven de 

detectielimiet aanwezig. 
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Uit toetsing van de analyseresultaten van de grondwatermonsters blijkt: 

« In het grondwatermonster PB 4 uit de kern van verontreiniging: 

« Een overschrijding van de interventiewaarde voor de concentratie van minerale 

olie. 

* Een overschrijding van de streefwaarde voor de concentratie van xylenen; hierbij 

wordt de tussenwaarde niet overschreden. 

« n het grondwatermonster PB 23 ter plaatse van de ondergrondse tank aan de voorzijde 

van het perceel: 

e Een overschrijding van de streefwaarde voor de concentratie van minerale olie; 

hierbij wordt de tussenwaarde niet overschreden. 

« In het grondwatermonster PB 101 ter plaatse van de twee ondergrondse tanks aan de 

achterzijde van het perceel met een filtersteiling beneden de zintuiglijk waarneembare 

verontreiniging: 

« Een overschrijding van de interventiewaarde voor de concentratie van minerale 

olie. 

* Een overschrijding van de streefwaarde voor de concentratie van xylenen; hierbij 

wordt de tussenwaarde niet overschreden. 

* In het grondwatermonster PB 105 ter plaatse van de ondergrondse tank aan de voorzijde 

van het perceel met een filterstelling beneden de zintuiglijk waarneembare 

verontreiniging: 

« Een overschrijding van de streefwaarde voor de concentratie van minerale olie; 

hierbij wordt de tussenwaarde niet overschreden. 

* In het grondwatermonster PB 112 in de openbare straat buiten de zintuiglijk 

waarneembare verontreiniging: 

« Geen overschrijding van de streefwaarde voor de concentratie van minerale olie 

en aromaten. 
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Bodemonderzoek verontreiniging met minerale olie Lp.. #12van 12 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 

  

Conclusies 

In opdracht van B J 1 B.V. is door BK Ingenieurs- & Milieuadviesbureau B.V. op 

24 maart 1998 en op 31 maart 1998 een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede. 

(geanonimiseerd)

Het onderzoek i uitgevoerd als aanvulling op de eerder uitgevoerde onderzoeken en 

hiermee een basis te leveren voor een saneringsplan. Uit de voorgaande onderzoeken is 

gebleken dat op de onderzoekslokatie sprake is van een geval van ernstige verontreiniging 

met minerale olie, zowel in het grond als in het grondwater. In dit onderzoek is samen met de 

voorgaande onderzoeken de omvang van de verontreiniging vastgelegd. 

Uit de chromatogrammen van de onderzochte monsters (grond en grondwater) blijkt dat 

oliesoort te herleiden is tot petroleum, ook die monsters die afkomstig zijn uit de directe 

omgeving van de ondergrondse HBO-tank aan de voorzijde. Tevens is ter plaatse van 

boringnr. 114 de bodemlaag van 0,5-1,0 m-mv, gelegen boven de grondwaterspiegel 

verontreinigd met minerale olie. Hieruit wordt geconcludeerd dat de aangetoonde 

verontreiniging met minerale olie veroorzaakt is door enerzijds morsverliezen bij het vulpunt 

aan de voorzijde van het perceel en anderzijds Iekkage van een der ondergrondse 

petroleumtanks aan de achterzijde en/of Iekkende toevoerleidingen. 

situatie grond 

De op basis van dit onderzoek en voorgaande onderzoeken vastgestelde streef- en 

interventiewaardecontour ter hoogte van de grondwaterspiegel weergegeven in bijlage 1.3. 

De verticale verspreiding van de olieverontreiniging blijkt uit de boorprofielen zintuiglijk 

aangetoond te worden van 1,0 tot 3,0 m-my ter plaatse van de ondergrondse tanks aan de 

achterzijde en van 1,0-2,0 m-mv ter plaatse van de ondergrondse tank aan de voorzijde van 

het perceel en ter plaatse van boringnr. 114 alleen in de bodemlaag van 0,5-1,0 m-mv. 

situatie grondwater 

Uit dit onderzoek is gebleken dat het grondwater op enkele plaatsen licht verhoogde gehalten 

aanwezig zijn van aromaten (met name xylenen). De horizontale verspreiding van de 

verontreiniging met minerale olie is komt in sterke mate overeen met de omvang van de 

verontreiniging met minerale olie in grond. Verticaal is de verontreiniging in het grondwater 

aangetoond tot beneden de zintuiglijk waarneembare verontreiniging met minerale olie n 

grond. 

Aanbeveling 

Wij adviseren de verontreiniging met minerale olie te saneren. Voordat de sanering van de 

verontreiniging gestart wordt, dient een saneringsplan opgesteld te worden en goedgekeurd 

door de Provincie Noord-Holland. 

In het saneringsplan wordt beschreven op welke wijze de verontreiniging zal worden 

behandeld 

Bij de verwijdering van grond dient rekening gehouden te worden met verhoogde stortkosten. 

Het werk moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen in het P-blad 174 (“Werken met 

verontreinigde grond”, SZW 1993) 
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Legenda (conform NEN 5104) 

@ 

  

EN oo 

oooooooose]. 

  

Grind, zwak zandig 

    

(aooosoooe ”| Glnd, serk zandig 

  

   

Grin, matig zandig 

  

  

  

  

  

Grind, uiterst zandig 

  

zand 

  

Zand, kleng 

  

Zand, zwak siltig 

  

Za   

  

, matig siltig 

  

Zand, sterk sitig 

          

veen 

   

  

Veen, sterk kleiig 

| Veen, zwak zandig 

Veen, sterk zandig 

| 

  

grondwaterstand 

bentoniet afdichting 

4 

  

klei 

  

    

  

    

  

  

  

      

  

  

      

  

  

  

Klei, zwak sitig 

  
matig sitig 

K   
sterk sitig 

Klei uiterst slig 

Klei zwak zandig 

Klei, matig zandig 

Kiei, sterk zandig 

Leem, zwak zandig 

Leom, sterk zancig 

overige toevoegingen 

  

l 5 

| 

  
  

monsters 

roerd monster 

overig 

bijzonder bestandgeel 

39 grondwaterstand 

tjdens boren 

                
' mter 

  

maaivelatype €4 

toxtuur atwezig 

    
  

    
Sib 

  

  

  

matig humeus 

stark humeus 

zwak grindig 

| matig grindig 

sterk grindig 

geur 

zwakke geur 

matige geur 

sterke geur 

  

… 
uiterste geur 

olie 

25 zwakke olie-water reactie   

3 matige olie-water reactie 

  

1 storke olie-water reactie 
  

B viterste olie-water reactie 

  



  

Bijlage 2: Boorprofielen 

Boring: 101 

  

          
  

          
                    

    

  

  

Boring: 102 

  

   

        

  

  

  

  

      

Bijlage 2, blad 1 van 4 

  

      
  

  

                                    
  

        
  

  

97 TTT kruipruimte. 

Zand, mati fin. zwak sitg. m | 

A bruingeel, zwak puinhoudend. ‘ [ 

50 Zand, matig fijn, zwak siltig. 

E gee, zwakke petroleumgeur. 

Zand, matig in, zwak sitig, matig humeus 

bruingrijs, sterke petroleumgeur. 100 9W "9 " 

s 

100 bruinzwart, matige petroleumgeur. 

Zand, matig fn, zwak sitig, matig 

humeus. 1 
bruinzwart. matige petroleumgeur 

Zand. matig fijn, zwak siltig. 20 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus. 

aris. zwakke petroleumgeur 225 grisbruin 

Zand. zeer fijn, zwak siltig. 207 

grijs. 

Boring: 103 Boring: 104 g; 

1 kruipruimte. ° kruipruimte. 

II s 2sd 

| f Zand, matig fijn, zwak siltig: 

Zand, matig fjn, zwak sitig. 0 

A geelbruin, zwak puinhoudend. 75 

Zand, matig fijn, zwek silig. matig 1003 

humeus. geelbruin. 
15 

donkerbruin 0 

1sj 

200 

locatie : Jan van Goyenstr 28 

projectnummer : M97.2090 

opdrachtgever MOM J b B.V. 

INGENIEURSSUREAU 

v R 

OE datum :24-3-98 

(geanonimiseerd)

TEL :023-5384846 

FAX :023-5393428 

  



Boring: 105 

OE 
  

  

        

  

Boring: 107 

  

  

4 

    

  

    

Zand, matig fjn, zwak silig. 

geelbruin. 

bruingrijs, sterke petroleumgeur. 

grijs, sterke petroleumgeur. 

liehtgrijs. 

Zand, matig fjn, zwak sitig, zwak 

humeus. 

bruin, zwak puinhoudend. 

Zand, matig fijn, zwak siltig. 

bruin. 

donkergrijs, matige oliegeur. 

Boring: 106 

  

Bijlage 2, blad 2 van 4 

  

Zand, matig fjn, zwak silig. 

donkerbruin, zwakke petroleumgeur. 

| 

.‘ °4 
zwak puinnoudend 

& A conkerbruin. matige petroleumgeur, 

  

  

zwak puinhoudend 

Zand, matig fjn, zwak silig, zwak 

humeus. 

  

        
Zand, matig fjn, zwak sitig. 

bruin, zwakke petroleumgeur. 

  

  

  

    

| Zand, matig fjn. zwak sitig. 

3 Ticntbruin. 

21 donkerbruin. zwakke petroleumgeur. 

3/$ donkerbruin, matige petroleumgeur 

  

INGENIEURSBUREAU 

VELSERBROEK 

TEL :029-5384648 

FAX :023-5393428 

locatie 

projectnummer 

opdrachtgever 

datum 

: Jan van Goyenstr 28 

: M97.2090 

: e / Ia.v. (geanonimiseerd)

:24-3-98 

  



Boring: 109 

veger 

Zand, matg tn, zwak sing. 

1 lichtbruin. 

B 

J} bruin. 

1 

4 

        

Boring: 111 

Zand, matig fjn, zwak silig. 

ichtbruin, 

donkerbruin 

    

Boring: 110 

    

Boring: 112 

kinker 

  

TI 
  

     

  

25 

o 

18 

l 125 

lij 180 

        

Bijlage 2, blad 3 van 4 

Zand, matig fn, zwak sílig. 

bruin 

donkerbruin 

bruingrijs. 

Abruingrijs, zwak puinhoudend. 

Zand, matig fjn, zwak sitig. 

Abruin, uiterst puinhoudend. 

bruingrijs. 

grijszwart 

grijs. 

  

locatie 

projectnummer 

opdrachtgever 

INGENIEURSBUREAU 

VELSERBROEK 

TEL : 023-5384646 datum 

FAX :023-5393425 

: Jan van Goyenstr 28 

: M97.2090 

  

  

(geanonimiseerd)



Boring: 113 

  

   

      

      

Boring: 115 

oinker 

1AAL 

‘zs 

  

  

      

Zand, matig fjn. zwak siti. 

A bruin, uiterst puinhoudend 

bruingris. 

gris. 

Zand, matig fjn, zwak sitig. 

A bruin, uiterst puinhoudend, 

Bijlage 2, blad 4 van 4 

  

      

[ Zand. matig fin. zwak slig. 

1 A bruin, uiterst puinhoudend: 

bruingris, matige petroleumgeur, sterke 

‘\L“ olie-water reactie. 

B 

gris. 

« 

  

[ 

| 

! 

| 

  

  

1 

Ramgutsboring. 

2 bruin. 

3 bruingris. 

L 

‘í o 

locatie : Jan van Goyenstr 28 

projectnummer _ : M97.2090 

opdrachtgever : N J |8.v. 

NGEMEURSBIREAU 
VELSERBROEK : 

TEL :029-5984648 datum :91-3-98 

(geanonimiseerd)

FAX :023-5393425 

  



Bijlage 3: Analyseresultaten 

M OMEGAM 

Ì Analytisch-Chemisch Laboratorium 

HJE. WenckuhichWeg 120, 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 

  

Bijlage 3, blad 1 van 21 

  

Tabel: 1 van 3 

  

ANALYSE - CERTIFICAAT 

Project code 

Project omschrijving 

Bemonsterd door 

: MOCOOS 77634 

JAN VAN GOYENSTRAAT 28 M97.2090 

.K. Ingenieursbureau     
  

    

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Ontvangstdatum 25/03/98 2510398 25/03/98 

Monstercode 102.3 1033 101.6 

Reterentienummer 1380633 1380634 1380635 

Diverse parameters in grond 

Q droogrest % 766 9 725 

Q org.stof(gloeiverlies) % 51 04 

Q minerale olie(florisil) my/kg ds 0 <ss 

Q minerale olie (veen) my/kg ds 10000 EN 50 <1s 

Opmerking _ _ _ 

‘Ontvangstdatum 2510498 25/0498 

Monstercode 105.5 106.3 

Referentienummer 1380636 1380637 

Diverse parameters in grond 

Q droogrest % 75,3 724 

Q org.stof(gloeiverties) % 

Q minerale i mg/kg ds <50 <1s 820 1648 

@ minerale olie (veen) mg/kg ds 

Opmerking — _ 

  

: Zie voor opmerking(en) de laatste tabel(len) van deze rapportage. 

: Het voorblad bij deze tabel vormt een integraal onderdeel van dit certificaat 

: De met een ’Q' gemerkte analyses zijn door STERLAB geaccrediteerd. 

Validatie : 0104981050.1 
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    M Analytisch-Chemisch Laboratorium 

H.J.E. Wenckebachweg 120, 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 Tabel: 2 van 3 

  

ANALYSE - CERTIFICAAT 

Project code 

Project omschrijving 

Bemonsterd door 

IOCOOS 77634 

JAN VAN GOYENSTRAAT 28 M97.2090 

K. Ingenieursbureau 
    

  

  
  

Opmerking algemeen 

De toetsing is gebaseerd op de circulaire INTERVENTIEWAARDEN BODEMSANERING van 9 mei 1994 /Nr. DBO/07494013 

en 15 augustus 1997 /Nr. DBO/97113605 Directoraat-Generaal Milieubeheer / Directie BodemvAfdeling 

Waterbodems en kwaiiteit. 

Verklaring s -> streefwaarde 

T -> (streefwaarde + interventiewaarde)/2 

l -> inteventiewaarde 

_ >>$ betekent >=100 en < 1000 streefwaarde 

>>>S betekent >=1000 streefwaarde 

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Ontvangstdatum 25/03/98 

monstercode 1023 

reterentienummer 1380633 

opmerkingen 

opmerking bij het monster __ : De toetsing op de “Interventiewaarden bodemsanering' is gebaseerd op í 

standaardbodem lutumpercentage (25%) en op het in de tabel vermelde organische 

stofgehatte. 

Ontvangstdatum 25/03/98 

monstercode 103.3 

referentienummer 1380634 

. opmerkingen 

opmerking bij het monster : De toetsing op de "Interventiewaarden bodemsanering” is gebaseerd op een 

standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof). 

Ontvangstdatum 25/03/98 

monstercode 101.6 

referentienummer 1380635 

opmerkingen 

opmerking bij het monster __ : De toetsing op de “Interventiewaarden bodemsanering’ is gebaseerd 20 

standaardbodem lutumpercentage (25%) en op het in de tabel vermeide organische 

stofgehalte. 

Validatie : 01049810501 
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7 OMEGAM 

8 Analytisch-Chemisch Laboratorium 

H.J.E. Wenckebachweg 120, 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 Tabel: 3 van 3 

  

  

ANALYSE - CERTIFICAAT 

  

  

  

Project code : MOCOOS 77634 

Project omschrijving : JAN VAN GOVENSTRAAT 28 M97.2090 

Bemonsterd door : B.K, Ingenieursbureau 

Ontvangstdatum 25/03/98 

monstercode 105.5 

referentienummer : 1980696 

opmerkingen 

opmerking bij het monster De toetsing op de "Interventiewaarden bodemsanering’ is gebaseerd op een 

standaardbodem (25% Iutum en 10% organische stof). 

  

  

  

Ontvangstdatum : 280498 

monstercode 106.3 

referentienummer 1380637 

opmerkingen 

opmerking bij het monster _ : De toetsing op de “Interventiewaarden bodemsanering' is gebaseerd op een 

standaardbodem (25% Iutum en 10% organische stof). 

Validatie : 0104981050.1 

  



Biage 3, blad 4 van 21 

=) 

   
OMEGAM 

Amalyetsch-Chenisch Laborstortun 

aa .E Wenckebachweg 120 1036 AR Amsterdan 

Telefoon : 020-5976:666 _ Telefax : 020:5976.777 

    

OLIE-ONDERZOEK VAN MONSTER ’. 77634-1380633 (grond met veen cleanup) 

OLIECERONATOGTAM 

  
Tatarme 7ef 7 IRE 

e 0E IET 

  

    
  

—— olie- : 

tractieverdeling 

OLIEFRACTTEVERDELING 

1} 19 tot 19 

  

* 

2) c tot c29 H 

3} 29 tot €35 H 

4) C3 C/m c40 H 

Totaal minerale olie gehalte 10000 (mg/kg d.5.) 

  

AaLTsnerone 

Voorbewerking grond 

Voorbewerking water 

Analyse 

Incerpretatie 

Hexaanextractie volgens ontwerp NEN 5733. 

Hexaanextractie volgens NVN 6678. 

Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detect:e. 

Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.   

  
condnonsters 

  
cie clean-up mogelijk 

[orisil wordt aan monsterextract toegevoegd en geschud. 

: Monsterextract wordt over florisilkolom geleid en ingedampt tot ongeveer 1 m. 

(Watermonsters ondergaan altijd florisil clean-up} - 

    

       

  

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monscer. 

(Chromatogram heeft een variabele schaalindeling} 

  

:) Zie voor de eigen referentiecode bijgaande resultaacrabellen 

Ingeschreven in het STERLAB register voor laboratoria onder nr. LO86 voor de gebieden zoa!: 

in de erkenning 

  
nader omschreven 

  



Bijlage 3, blad 5 van 21 

-… ES 
f OMEGAM =é   

  

S 

AnaTyeigch-chenisch Laboratoriun 5 

. z 1096 AR Amsterdam KS 
Telerax :°020:5376.177     

GLIE-ONDERZOEK AM MONSTER °: 77634-1380634 

SLZE-ONDERZOEK A MONSTER *. (grond met veen cleanup) 

  

OLTECROMTOGRAN 

  

Totarse 7ef T IRE 

e E T 
  

        

> olie- : 

tractieverdeling 

SLIEFRACTTEVERDELING 

1 10 tot 19 

2 C19 toe c39 

3} 29 tot €35 

) 35 /m 40 : < 

  

Totaal minerale olie gehalte : <50 (mg/kg d   

  

AaLrsmeTmooe 

Voorbewerking grond Hexaanextractie volgens ontwerp NEN 5733. 

Voorbewerking wacer : Hexaanexcractie volgens NVN 6678 

analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detecrie. 

Iaterpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de CMEGAM oliep:5liotheek. 

  

  

   

s als oprie clean: ijk 

p Floris:l wordt aan Monsterextract toegevoegd en geschud. 

Veen clean-up : Monsterextract wordt over florisilkolom geleid en ingedampc cot ongeveer 1 ml. 

(Watermonsters ondergaan alcíjd florisil clean-up) 

  

e hoogte van de signalen ís geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Chromatogram heeft een variabele schaalindeling} 

  

    

zie voor de sigen referenciecode bijgaande resultaartabellen. 

geschreven in zer STERLAB register voor laborator:a onder nr. LOB6 voor de gebieden zoals nader omschreven 

de erkenning.        
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) 

7 

í 

F QMEGAM 

e e 

9 — 

    
H.7.E. Henckebachweg 120 _ 1096 AR Amscerdan 

Telefoon : 020-5976.666 _ Telefax : 020-5976.777 

OLIE-ONDERZOEK VAN MONSTER °: 77634-138063S (grond met florisil voorbehandeling} 

OLIECEROMATOGRAM 

  

  
    

      
  

  

tractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

D CO tote19 : 18 

2) c19 tot e29 : 144 

3 €29 tot CS : 61 

4 CS t/mc0 : 244 

Totaal minerale olie gehalte : <50 (mg/kg d.s.) 

  

TSDETHODE 

JSCrDewerxIng grond : Hexaanextractie volgens ontwerp NEN 5733. 

Voorbewerking water Hexaanextractie volgens NVN 6678 

Analys : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de olfesoort de OMECAM oliebibl:ocheek 

  

  

    
an-Up Florisil wordt aan Gonsterextract coegevoegd en geschud. 

Veen clean-up : Monsterextract wordt over florisilkolom geleid en ingedampt tot ongeveer 1 ml. 

(Watermonsters ondergaan alc:jd florisil clean-up} 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 

(Chromatogram heeft een var:abele schaal!ndeling} 

  

") Zie voor de eigen referentiecode bijgaande resultaattabellen. 

Ingeschreven in het STERLAB egister voor laboratoria onder nr. LO86 voor de gebieden zoals nader omschreven 

in de erkenning. 
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  Azalytigch-Chenisch Laboratoriun 

H.J.£. Wenckebachweg 120 _ 1096 AR Amsterdam 

Telefoon : 020-5976.666 _ Telefax : 020-5376.777 

  

  

OLIE-ONDERZOEK VAN MONSTER *. 77634-1380636 (grond met florisil voorbehandeling) 

OLIZCEROMATOGRAM 

  

m E 
  

        

  

7 n Î n T 7 

—— otie- : 

tractieverdeling 

OLIEFRACTTEVERDELING 

1 c tote9 : <18% 

2} ci9 toccz9 : <18 

3 C29 tot o3S : 643 

4) CS t/mc40 : 364 

Totaal minerale olie gehalte : <50 (mg/kg d.5.) 

  

°grnn-mm- 
Joorbewerking grond 

Voorbewerking wacer 

analys: 

Interpretacie 

Bij grondnonsters ís als optie c ogelijk 

e e e icerextract oegevoegd en geschud. 

Veen clean-up : Monsterextract wordt over florisilkolom geleid en ingedampt zot ongeveer 1 ml 

(Watermonsters ondergaan alrijd florisil clean-up). 

   

     

  

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concen: van de olie n het monst 

(Chromatogram heeft een variabele schaal!ndeling) 

    

  

!) Zie voor de eigen referenciecode bijgaande resultaatrasellen. 

Ingeschreven in het STERLAB register voor laboratoria onder nr. LOB6 voor de gebieden zca.s nader omschreven 

in de erkenning. 
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T OMEGAM, a n zameraeent 

e     

OLIE-ONDERZOEK VAM MONSTER *. 77634-1380637 (grond met florisil voorzehandeling) 

OLIECHROMATOGEAM 

  

Toterae 7at z RDI 

    

    
  

  

> olie- 

tractieverdeling 

OLIEFRACTTEVERDELTNG 

  

U) c10 torei9 : 9 

2 cl9 tot 39 : 

3} 39 tot €35 

3) CS t/m c40 

  

Totaal minerale olie gehalte : _ 820 (m9/kg d.s.) 

  

YSEETHODE 

VoorbewerkIng grond volgens ontuerp NEN 5733. 

Voorbewerking water volgens NVN 6678 

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

Interpretacie Raadpleeg voor ‘e typering van de oliescorz de OMEGAM o1iebibliotheek 

  

   
Monsterextract wordt over florisilkolom geleiden ingedampt cot ongeveer 1 ml. 

(Watermonsters ondergaan altijd florisil clean-up). 
  

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Chromatogram heeft een variabele schaal!"deling} 

  

:} Zie voor de eigen referentiecode bijgaande resultaattabellen. 

Ingeschreven in het STERLAB register voor ‘aboratoria onder nr. L086 voor de gebieden zoals nader omschreven 

in de erkenning. 

  



— 

  

OMEGAM 

Analytisch-Chemisch Laboratorium 

H.J.E. Wenckebachweg 120, 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 Tabel 
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1 van 2 

  
  

ANALYSE - CERTIFICAAT 

  

  

  

Project code : MOCOOS 78783 

Project omschrijving : M97.2090 JAN VAN GOYENSTRAAT 28 

Bemonsterd door : B.K. Ingenieursbureau 

Ontvangstdatum : 08/04/98 

Monstercode : 110.3 

Referentienummer : 1580843 

Diverse parameters in grond 

Q droogrest % 752 

Q org.stof(goeiverlies) % 53 

Q minerale olie(florisil) mg/kg ds <50  <198 

Opmerking _ 

  

  

: Zie voor opmerking(en) de laatste tabel(len) van deze rapportage. 

Het voorblad bij deze tabel vormt een integraal onderdeel van dit certficaat 

: De met een Q' gemerkte analyses zijn door STERLAB geaccrediteerd. 

   

Validatie : 15049810233 
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  OMEGAM 

S nalytisch-Chemisch Laboratorium 

H.J.E. Wenckebachweg 120. 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 Tabel: 2 van 2 

    

    

ANALYSE - CERTIFICAAT 

Project code :MOCOOS 78783 

Project omschrijving : M97.2090 JAN VAN GOYENSTRAAT 28 

Bemonsterd door : B,K. Ingenieursbureau 

  
  
  

Opmerking algemeen 

De toetsing s gebaseerd op de circulaire INTERVENTIEWAARDEN BODEMSANERING van 9 mei 1994 /Nr. D80/07494013 

en 15 augustus 1997 /Nr. DBO/97113605 Directoraat-Generaal Milieubeheer / Directie BodemvAfdeling 

Waterbodems en kwatiteit. 

Verklaring s -> streefwaarde 

T -> (streefwaarde + interventiewaarde)/2 

1 -> interventiewaarde 

100 en < 1000 streefwaarde 

1000 streefwaarde 

>> S betekent 

>>>S betekent   

  

  

  

  

Ontvangstdatum : OOMIB 

monstercode : 1103 

referentienumme : 1580843 

opmerkingen 

opmerking bijhet monster _ : De toetsing op de “Interventiewaarden bodemsanering' is gebaseerd op 

standaardbodem Iutumpercentage (25%) en op het in de tabel vermelde algxmanhe 

stofgehalte. 

Validatie : 1504981023.1 
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z 

7 QMEGAM E 

    

‘Wenc zepac e 96 AR Anscerdan v 

0:5976.777 

° daa Mealgeisch-Chenisch Laboracoriun 
Teletax ©3 

     

OLIE-ONDERZOEK AM MONSTER ". 78783-   
0843 igrond 

  

LzzemomToeran 

  

  

        

   

   

  

   

_ o1: 

tractieverdeling 

OLIEFRACTTEVERDELZIG 

I ct0 coe e:3 1213 

21 cis cor <i3 53 

3} c29 cor zië 101 

4 CS /m 249 31 
  

  
Totaal ainera!2 < 50 (mg/kg d.5.) 

  

     

  

ALTSENETHODE 

WoorseerKing ; iexaanextzactie volgens ontwerp NEN 5737 
darsr volgens NVN 5678 

  

   

Saschromatsgraaf met capil!aire kolom en vlamionisat:e det 

Raadpieeg voor de typer:ng van de oliesoort de OMEGAM olier 

  

zorheek. 

IT zOrït aan Honsterexrract toegevoegd en geschud. 

Veen cleanzup onsterextraet wordt over flor:silkolom geleid en ingedamp: 

(Watermonsters zndergaan aicijd florisil clea 

  

zot ongeveer 1 mi. 

    

e hocgce van 

        

  

  

  

  

signalen :s geen maat voor de concentratie van de olie i 

n variabele schaalindeling) 

het zonscer 

  

  

Lecode bijgaande resulraatzabel!en. 

zegister roor larorator:a onder ar. LO86 voor de gevieden     
als nader 
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OMEGAM 

46 nalytisch-Chemisch Laboratorium 

HJ.E. Wenckebachweg 120. 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205978666 Fax 0205976777 Tabei: 1 van 2 

  

  
  

ANALYSE - CERTIFICAAT 

Project code 

Project omschrijving 

:MOCOOS 78195 

JAN VAN GOYENSTRAAT 28 M97.2090 

  

  

    
  

  

Bemonsterd door : 8.K. Ingenieursbureau 

Ontvangstdatum : 10498 1104798 

Monstercode : 1142 M1=112.34 

113.3+115.3 

Referentienummer : 1480597 1480598 

Diverse parameters in grond 

Q droogrest % 80,2 70,9 

Q minerale olie(florisil) mg/kg ds 3100 12T <50 <s 
Opmerking 

  

   deze tabel vormt een integraal onderdeel van dit certficaat 

e met een 'Q! gemerkte analyses zijn door STERLAB geaccrediteerd. 

  

Validatie : 0704981140.1 
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7 OMEGAM 

. 5 Analytisch-Chemisch Laboratorium 

H.J.E. Wenckebachweg 120, 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 Tabel: 2 van 2 

  

  

  

ANALYSE . CERTIFICAAT 

Project code :MOCOOS 78195 

Project omschrijving : JAN VAN GOYENSTRAAT 28 M97.2090 

Bemonsterd door : B.K. Ingenieursbureau 

    

Opmerking algemeen 

De toefsing 's gebaseerd op de circulaire INTERVENTIEWAARDEN BODEMSANERING van 9 mei 1994 /Nr, DBO/07494013 

en 15 augustus 1997 /Nr. DBO/97113605 Directoraat-Generaal Milieubeheer / Directie BodenvAfdeiing 

Waterbodems en kwaliteit. 

Verklaring s -> streefwaarde 

T -> (streefwaarde + interventiewaarde)/2 

1 -> interventiewaarde 

. >> S betekent >=100 en < 1000 streefwaarde 

>>>S betekent 

  

  

  

  

Ontvangstdatum : OOMB 

monstercode : 1142 

referentienummer : 1480597 

opmerkingen 

opmerking tijhet monster _ : De toetsing op de ‘Interventiewaarden bodemsanering' i gebaseerd op een 

standaardbodem (25% Iutum en 10% organische stof) 

  

  

  

Ontvangstdatum 01104798 

monstercode : Mi=11234113:34115.3 

reterentienummer : 1480598 

. opmerkingen 

opmerking zij het monster De toetsing op de “Interventiewaarden bodemsanering’ is gebaseerd op een 

standaardbodem (25% Iutum en 10% organische stof). 

Validatie : 0704981140.1 
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W OMEGAM 

z ‘Analytisch-Chemisch Laborstorium 

ëë 7.E. Wenckebachweg 120 1096 AR Ams 

  

      Te   

GLZE-ONDERZOEK VAN MONSTER '; 78195-1480597 (grond mer 

  

OLIzEEROMATOGRAM 

  

Tateene Tat T TET 

ertaeme r 

      

    

   

       

3100 (mg/kg d.5.) 

  

Hexaanextractie volgens ontwerp NEN 5733 

Hexaanextractie volgens NUN 5678. 

: Gaschromatograaf met capil!a 

Raadpleeg voor de typering van 

   
lom en vlamionisatie derec 

e oliesoort de CMEGAM aliebi!     

      
Monsterextract wordt over £10 

(Watermonsters ondergaan altíjd florisil clean-up). 

  

silkolom geleid an ingedampt z=z ongeveer 1 nll. 

   

De hoogte “an de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in 

(Chromatogran heei bele schaalindel:ng} 

  
t mcnster 

    

  

de eigen referentiecode bijgaande resultaarzarellen 

n het GTERLAB reqiscer voor laboratoria onder nr. LO86 voor de ze:   den zcals nader oms:   
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“7 OMEGAM 

® Analytísch-Chenisch Laboratorium 

N Wenckebachweg 120 _ 1096 AR ansterdan 5 

on : 02075976666 _ Teletax : 020-5376,777 

    

z 

       

OLZE-ONDERZOEK VAN MONSTER *. 78195-1480598 (grond met florisil voorbehandei 

  

OLTzemRoNaTOGRAN 

  

EE 

  

      
_ 1   

tractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

U c torers : 254 

2 cig tot 33 : 254 

3 8 toreis : 84 

d) CS U/mcad : 31 

Totaal qinerale olie gehalce < 30 (mg/kg d.5.) 

  

  
Hexaanextractie volgens ontuerp NEN 5733 

Voorbewerking wacer : Hexaanextracz:e volgens NVN 6679 

Analyse Gaschromatograaf met capil!laire kolom en vlamionisatie dere 

Incerprecatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de CMESAM olie:: 

   

  
   

Bij arondnonsters 

   

    

    
s als o 

  

Hönsterextract toegevoegd en geschud. 

clean-up dt over florisilkolom geleid en !ngedamez 

(Warermonsters ondergaan alc:jd florisi! clean-up} 

    
1m 

De hoogte van de s:gnalen is geen maat voor de concentratie van de olie in hec zons! 

(Chromatogzam heef= aen variabele schaa!indeling) 

  

  

  

  

°) Zie voor de aien 

Ingeschreven 

in de erkenning 

eferentiecode bijgaande resulraatrabellen 

het STEALAB register voer laborataria onder nr. LO86 voor de ze:     
is zader omschreven 

  



7 QMEGAM 

. 8À Anlytisch-Chemisch Laboratorium 

H.J.E. Wenckepachweg 120, 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 
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=3 

  

Tabel: 1 van 2 

    

  

ANALYSE - CERTIFICAAT 

Project code :MOCOOS 78189 

Project omschrijving 

Bemonsterd door 

  

: JAN VAN GOYENSTRAAT 28 M97.2090 

: B.K. Ingenieursbureau 

  

  

  

  

  

  

Ontvangstdatum : 0104198 o1/04/98 o1/04/98 

Monstercode : PB 101 PB 105 PB 23 

Reterentienummer : 1480588 1480589 1480590 

Diverse parameters in water 

Q minerale olie ugl 720 12 180 368 120 248 

Gehalte aan vluchtige koolwaterstoffen in water 

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

. Q benzeen ugt <02 <1s <02 <s <22 <is 

Q tolueen u9l <02 s <02 <1s <02 <1s 

Q ethylbenzeen ugl <02  <1S <02 <1s <22 <1s 

Q xylenen 91 03 158 02 < 02 <s 

som aromatische koolw.s _ ugl 03 <0,40 <0,40 

Q naftaleen(vkw) u <05  <58 <22 <s 22 <s 

Opmerking - 

‘Ontvangstdatum : 01/04/98 E 

Monstercode : PB 4 

Referentienummer : 1480591 

Diverse parameters in water 

Q minerale olie ugI 4200 n 

Gehalte aan vluchtige koolwaterstotfen in water 

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

' Q benzeen ugt <202 <is 

Q tolueen ugl 02 s 

Q ethyibenzeen ugl <02 < 

Q xylenen u 11 558 

som aromatische koolw.s ugl 11 

Q naftaleentvkw) ugl <05  <58 

Opmerking _ 

  
  

  

  

: De met een ’Q' gemerkte analyses zijn door STERLAB geaccrediteerd. 

Validatie : 07049811381 

Indien alle verbindingen niet aantoonbaar. 's de sommatie gebaseerd op de helft van de detectiegrens. 

Zie voor opmerking(en) de laatste tabel(len) van deze rapportage. 

let voorblad bij deze tabel vormt een integraal onderdeel van dit certificaat 
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7 QOMEGAM 

e nalytisch-Chemisch Laboratorium 

H.J.E. Wenckebachweg 120, 1096 AR Amsterdam 

Tel. 0205976666 Fax 0205976777 Tabel: 2 van 2 

  

ANALYSE - CERTIFICAAT 

Project code : MOCOOS 78189 

Project omschrijving : JAN VAN GOYENSTRAAT 28 M97.2090 

Bemonsterd door .K. Ingenieursbureau     

    

  

Opmerking algemeen 

De toetsing is gebaseerd op de circulaire INTERVENTIEWAARDEN BODEMSANERING van 9 mei 1994 /Nr. DBO/07494013 

en 15 augustus 1997 /Nr. DBO/97113605 Directoraat-Generaal Milieubeheer / Directie BodenvAfdeling 

Waterbodems en kwaliteit. 

Verklaring s -> streefwaarde 

T -> (streefwaarde + interventiewaardey2 

Ù -> interventiewaarde 

>> S betekent >=100 en < 1000 streefwaarde 

>>>S betekent >=1000 streefwaarde 

  
  

  

  

  

  

Ontvangstdatum 1048 

monstercode PB 101 

reterentienummer : 1480588 

opmerkingen 

vluchtige kootwaterstoffen : De detectiegrens van de analyse is verhoogd door een storing van de analyse 

tg.v. de complexe matrix van het monster. 

Ontvangstdatum : OOE 

monstercode : PB4 

reterentienummer : 1480591 

opmerkingen 

vluchtige koolwaterstoffen _ : De detectiegrens van de analyse is verhoogd door een storing van de analyse 

Lg.v. de complexe matrix van het monster. 

Validatie : 0704981138.1 
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= 

OMEGAM : 

   

       
Analycisch-Chenisch Laborstorium > 

H.J.E. Wenckebachweg 120 _ 1096 AR Amste: 

Telefoon : 020-5976.666 _ Teletax : 020-5976.77    

OLZE-ONDERZOEK VAN WOMSTER ' 78189-1480588 (water) 

OLIECHROMATOGEAM 

  

Teterne 797 7 T 

em r 

  

  

        

—— olie- : 

tractieverdeling 

OLIEFRACTTEVERDELING 

) c tot 19 

2} c9 tot 29 

3} 39 tot 35 

3} €38 t/m c40   

Totaal minerale o1t   

genalte 720 (ug/1) 

  

  
orSewerkIng grond 

Voorbewerking water : 

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 

cerpreratie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM o1iebt5lioc! 

  

    

  

  

   

ionsterextract toegevoegd en geschud. 

: Monsterextzact wordt over florisilkolom geleid en ingedampt tot ongeveer 1 ml 

(Watermonsters ondergaan alcíjd flo} ‘elean=49) « 
  

  

De hoogce van de signalen is geen maat oor de zoncentratie van de olie in het monster 

(Chromacogram heeft en variabele schaa::ndeling} 

  

    sultaatrabellen 

Iageschreven in het STERLAB egister vcor laborscoria onder nr. LO86 voor de gebieden zoa:s nader omsch 

de arkenning      
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W OMEGAM 

M oenisch zaboraterien 

DO o e : 

Telefoon : 020-597666 Telefax : 023:5976.777 

    

  

  

OLZE-ONDERZOEK VAN WONSTER “ 78189-1480589 (wacer) 

OLZECHRONATOGRAM 

  

   

      
  

  

  

   

  

> olde í 

traczieverde!:ng 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1 c10 toe ‘ 

2) c19 toe * 

3} °29 zoe H 

4 iS t/a * 

Totaal mine: alte 180 (ug/1) 

  

: Hexaanextzactie volgens ontwerp NEN 5733 

: Hexaanextzactíe volgens NVN 5678 

ânalyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamicnisatie detec: 
: Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMECAM 91:ebi! 

   

    

   

  

CT toegevoegd en geschud. 

p : Monsterexczact wordt over florisilkolom geleid en ingecampt 
sngeveer 1 ml 

(Watermonsters ondergaan alt:sd florisil clean-up} 
    

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentrat:e van de olie in het monster. 

(Chzematogran heeft aen var:abele schaalindeling) 
  

  

  

) jÌS VOOr de aigen referentiecode bijgaande resultaarrabelien 

Ingeschreven :n het STERLAB register voor !aboratoria snder nf 
2086 voor de gebieden zca!s nader omschreven 

in de erken! 
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7 OMEGAM 

Analytisch-Chenisch Laboratorium : 

dn 7 E. Wenckebachweg :20 1096 AR Amsterdam 

Telefoon : 020-5376.666 _ Telefax : 020-5976,777 

  
  

OLIE-ONDERZOEK VAN MOMSTER °: 78189-1480590 (water}   

OLIZeROMATOGRAN 

  

  

    
  

  

x n 7 n n 7 

> olie- 

tractieverdeling 

OLIEFRACTTEVERDELTNG 

1 c tot c19 : 971 

2 c toreas : 34 

D 9 totels : 14 

U CS t/acd0 : <1t 

Totaal minerale olie gehalte : _ 120 (vg/l) 

  

z 
Josrzewerxing grond 

Voorbewerking water 

Analyse 

Interprecat 

Bij grondnonscers is als oprie clean-up negelijk : 

r e erexeraet toegeveegd en geschud. 

Veen cleanzup Monsterextract wordt over florisilkolm zeleid en ingedampt 

(Watermonsters ondergaan altijd florisil c!ean-up} 

   

        
ongeveer 1 nl. 

  

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de zlie in het monster. 

(Chromatogram heeft een variabele schaal:ndeling}   

  

zì Zie voor de aigen referentiecode bijgaande resultaatzateilen. __ 

Ingeschreven in het STERLAB register voor !aboratoria onder nr. LO86 voor de gebiaeden zcals nader omschreven 

in de erkenning. 
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“ QMEGAM 

Analytiach-Chenisch Laboratorium v 

d S enckebachweg 120 1096 AR Amsterdam 

Telefoon : 020-5975:666 _ Telefax : 020:3976,777 

GLZE-ONDERZOEK VAN WONSTER ’. 78189-1480591 (wacer) 

OLTECHRONATOGRAM 

  

  

  
    

  

   

  

  

  

Ï 

l 

x ‚ 2 A 3 « 

OLIEFRACTTEVERDELTNG 

D 19 tot eĲ : 944 

2 c tor c29 11 

3} €39 tor <I5 31 

3} IS E/m 40 1 

Totaal minerale olie gehalte : _ 4200 (ug;l} 

ADLYSENETEODE 

Voorzewerking grond : Hexaanextraczie volgens ontwerp NEN 5733 

Voorbewerking water : Hexaanextraczie volgens NVN 6678 

Analyse : Gaschromatograaf met zapil!aire kolom en lamionisatie detectie. 

Tnterpretatie : Raacpleeg voor de typering van de oliescc 

      

     

   

  

   

    

grondnonsters 

ean-ip 

n clean-up Monsterexcract wordt over flor:silkolom ze 

(Waternonsters ondergaan alcijd Slorisi! clean-up) 

  

  

De hoogce van de signalen is geen maat voor de concentratie van de 21 

(Chromatogram heeft aen variabeie schaalindei:ng) 

  
t monscer 

  

") Zie voor de aigen referentiecsde bijgaan 

Ingeschreven :n het STERLAS reg:ster YCor !. 

in de erkenn:: 

      

   

ratoria onder nr. LO86 oor de gebieden zoals nader omschreven 

  

  



Bijlage 4, blad 1 van 3 

Bijlage 4: Overschrijdingstabellen 

Tabel 4.1: Overschrijdingen in grondmonsters (gehalte in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 

  

  

Grond(meng)monstercode 101.6 102.3 103.3 

Boringnummer(s) 101 102 103 

Monsterdiepte (m -mv) 

Bodemtype 1 2 2 

minerale olie <s0 10000 “ <50 

  

De gehalten worden geclassificeerd door middel van de onderstaande, kwallitatieve notatie: 

(spahe) gehalte kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 

het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens,indien deze hoger is) en 

kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

nt niet toetsbaar wegens detectiegrens 

- niet geanalyseerd 

De streef - en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing 

zijn de grondmonsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 

1luum% 20 2lutum% 2,0 

humus% 0,4 humus% 5,1 

Tabel4.2: __ Overschrijdingen in grondmonsters (gehalte in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 

  

  

Grond(meng)monstercode 105.5 106.3 1142 

Boringnummer(s) 105 106 114 

Monsterdiepte (m -mv) 

Bodemtype 1 1 1 

minerale olie <50 820 “ 3100 

  

  

De gehalten worden geclassificeerd door middel van de onderstaande, kwalitatieve notatie: 

(spatie) gehalte kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 

het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrensindien deze hoger is) en 

kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

nt niet toetsbaar wegens detectiegrens 

- niet geanalyseerd 

De streef - en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing 

zijn de grondmonsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 

1lutum% 2,0 2luum% 20 

humus% 0,4 humus% 5,1 

  



Bilage 4 blad 2 van 3 

Bijlage 4: Overschrijdingstabellen 

Tabel 4.3: Overschrijdingen in grondmonsters (gehalte in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 

  

  

Grond(meng)monstercode Mi 110.3 

Boringnummer(s) 111+112+113 110 

Monsterdiepte (m -mv) 

Bodemtype 1 1 

minerale olie(florisil) <50 <50 

  

De gehalten worden geclassificeerd door middel van de onderstaande, kwalitatieve notatie: 

(spaue) gehalte kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 

‘het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens,indien deze hoger is) en 

kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

nt niet toetsbaar wegens detectiegrens 

- niet geanalyseerd 

De streef - en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing 

zijn de grondmonsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 

Tlutum% 20 2lutum% 20 

humus% 0,4 humus% 5,1 

  



Bijlage 4, blad 3 van 3 

Bijlage 4: Overschrijdingstabellen 

Tabel 4.4: Overschrijdingen in grondwatermonsters (gehalte in u g/, tenzij anders vermeld) 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 

  

  

Peilbuisnummer PB4 PB 23 PB 101 

Boringnummers 4 23 101 

Grondslag _ Bodemstaete 

Filtertraject (m -mv) - - 2,32-3,32 

onderzijde filter (m-mv) 20 1,23 

minerale olie 4200 ” 120 * 70 

benzeen <02 <02 <0,2 

tolueen <02 <02 <02 

ethyibenzeen <02 <02 <02 

xylenen 14 <02 03 

naftaleen <05 <02 <05 

  

De gehalten worden geclassificeerd door middel van de onderstaande, kwalitatieve notatie: 

(spalle) gehalte kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 

het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens,indien deze hoger is) en 

kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

het gehaite is groter dan de interventiewaarde 

nt niet toetsbaar wegens detectiegrens 

- niet geanalyseerd 

Tabel4.5: _ Overschrijdingen in grondwatermonsters (gehalte in | 1 tenzij anders vermeld) 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 

  

  

Peilbuisnummer PB 105 PB 112 

Boringnummers 105 112 

Filtertraject (m -mv) 195295  1,442,14 

minerale olie 180 ” <50 

benzeen <02 <0,2 

tolueen <02 <0,2 

ethylbenzeen <02 <0,2 

xylenen <02 <02 

naftaleen <0,2 <0,2 

  

De gehalten worden geclassificeerd door middel van de onderstaande, kwalitatieve notatie: 

(spatie) gehalite kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 

* het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrensindien deze hoger is) en 

kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

niet toetsbaar wegens detectiegrens 

- niet geanalyseerd 

  

  



Bijlage 5, blad 1 van 1 

Bijlage 5: Toetsingswaarden 

Tabel 5.1: Berekende Toetsingwaarden voor grond(gehalte in mg/kg d.s.) 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 

  

  

  

Toetsingswaarden” S US I S US I 

Bodemtype?) 1 2 

minerale ofie 10 505 1000 26 1288 2550 

» s streefwaarde 

(S+I) gemiddelde van streef: en interventiewaarde 

l interventiewaarde 

De streef-, het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde,en de interventie- 

waarde zijn berekend en afgerond op twee cijfers significantie voor waarden 

kleiner dan 100. De toetsing vindt plaats op de afgeronde cijfers. 

2 De streef. en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de 

toetsing zijn de grondmonsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 

1lutum% 2,0 2luum% 20 

humus% 0,4 humus% 5,1 

Tabel5.2: __ Toetsingswaarden voor grondwater (gehalte in u g/l) 

Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede, M97.2090 

  

Toetsingswaarden”) s MS+H) I 

  

  
  

minerale olie 325 600 

benzeen 154 30,0 

tolueen 500 1000 

ethylbenzeen 751 150 

xylenen 35,1 700 

naftaleen 351 700 

W s streefwaarde 

(S+) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

l interventiewaarde 

De streef., het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde,en de interventie- 

waarde zijn berekend en afgerond op twee cijfers significantie voor waarden 

kleiner dan 100. De toetsing vindt plaats op de afgeronde cijfers. 

  




