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1 INLEIDING 

In opdracht van F. Rademakers B.V. is een actualiserend milieukundig bodemonderzoek 

verricht op de locatie Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede. 

Aanleiding en doelstelling onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de gewenste actualisatie van de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit van tijdens een voorgaand onderzoek aangetoonde verontreiniging met 

minerale olie in de grond en n het grondwater. 

Doel van het onderzoek is vast te stellen waar op de onderzoekslocatie nog een verontreiniging 

met olieproduct aanwezig is n de bodem en in welke mate. Het milieukundig bodemonderzoek 

beoogt het verkrijgen van inzicht in de huidige chemische bodemkwaliteit. 

Leeswijzer 

De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 

hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 

huidige en het voormalige gebruik van het perceel. 

Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven n de 

hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 

bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 

Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 

onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 

Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 

betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 

In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 

toegelicht. 
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2. VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 

21. _ ALGEMEEN 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 

afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 

Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 

worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 

In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het beperkt 

niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 

- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2); 

- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 

historische informatie (paragraaf 2.4). 

De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 

van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 

paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 

Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 

het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 

gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 

genoemde afstand een arbitraire keuze betreft. 

22. REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

De informatie is afkomstig uit de door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG) 

opgestelde grondwaterkaart van Nederland (kaartblad 24, 25 west en 25 oost). De regionale 

geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 

Deklaag 

Vanaf 0,5 m-NAP tot circa 20 m-NAP bevindt zich de holocene deklaag. Deze 

slechtdoorlatende deklaag heeft een dikte van 20 meter en is opgebouwd uit slib en middelfijn 

tot uiterst fijn zand. 

Eerste watervoerend pakket 

De top van het eerste watervoerende pakket bevindt zich op 20 m-NAP. De grondwaterstroming 

is oostelijk gericht. Deze laag heeft een dikte van 50 meter en is opgebouwd uit matig grof tot 

matig fijn zand. 

Eerste scheidende laag 

De top van de eerste scheidende laag bevindt zich op 73-NAP. Deze laag heeft een dikte van 

11 meter en is opgebouwd uit sterk slibhoudend middelfjn tot uiterst fjn zand en zandige klei. 
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23. BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 

De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 

1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

  

  

  

  

  

  

  

  

Locatiegegevens 

Adres Jan van Goyenstraat 28 

Postcode en plaats 2102 CB Heemstede 

Gemeente Heemstede 

Provincie Noord-Holland 

Kadastrale gemeente Heemstede 

Kadastrale gegevens sectie A, nummers 7910, 4645 en 4648 

Rijksdriehoekcoördinaten X:103.381 Y: 486067       
  

Huidig gebruik 

'Op 8 januari 2018 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden en is de gebruiker van de locatie 

benaderd inzake het huidige gebruik. Op de locatie bevindt zich momenteel een woonhuis, 

kantoor, opslag en kapsalon. De opslag behoort bij het woonhuis. Hier is een 20.000 liter tank 

aanwezig, welke niet meer in gebruik is. Hierin s momenteel een wijnkelder gerealiseerd. 

Daarnaast is een 6.000 liter aanwezig, welke tevens buiten gebruik i. In de opslag zijn diverse 

(bouw)materialen aanwezig en machines. Volgens de opdrachtgever wordt er sinds enkele 

jaren grondwater opgepompt en geloosd. Men is voornemens om de locatie te renoveren. 

Overige aspecten ten aanzien van de onderzoekslocatie staan hieronder beknopt omschreven: 

  

  

Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen 

asbestverdachte materialen waargenomen. 

- Op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 

ophogingen in het maaiveld waargenomen welke kunnen duiden op de aanwezigheid 

van mogelijke (sloot)dempingen. 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn, behoudens de voormalige tanks, geen 

huidige (bodem)bedreigende activiteiten waargenomen die een mogelijke 

bodemverontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken. 

Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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24. HISTORISCHE INFORMATIE 

Door de opdrachtgever zijn diverse rapporten aangeleverd van voorgaande 

bodemonderzoeken. Uit het historisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de Jan van 

Goyenstraat 28 een drietal ondergrondse tanks heeft gelegen in verband met een 

lichtpetroleuminstallatie. Door morsingen en lekkage van ondergrondse tanks en/of 

toevoerleidingen is een verontreiniging met minerale olie in de grond en in het grondwater 

ontstaan. In bijlage 7 is de verontreinigingssituatie en historie beschreven. 

De verontreiniging strekt zich uit over (delen van) de percelen Jan van Goyenstraat 26 en 28, 

de openbare weg en de percelen Adriaan van Ostadeplein 2 en 3. Ter plaatse van de openbare 

weg en perceel Adriaan van Ostadeplein 2 zijn deelsaneringen uitgevoerd. Hierbij zijn enkele 

restverontreinigingen achtergebleven. 

Daarnaast is door IDDS n het recente verleden een milieukundig bodemonderzoek verricht op 

de locatie Adriaan van Ostadeplein 3 te Heemstede. Het onderzoek is uitgevoerd in verband 

met de voorgenomen transactie van het perceel en actualisatie van de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit van de tijdens een voorgaand onderzoek aangetoonde verontreiniging met 

minerale olie in de grond en in het grondwater. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in 

de ondergrond en (in minder mate) in het grondwater verhoogde concentraties brandstof 

gerelateerde stoffen zijn gemeten, zoals ook tijdens eerder onderzoek was vastgesteld. 

25. CONCLUSIES VOORONDERZOEK 

Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 

onderzoeksterrein, de aangetoonde verontreinigingen met olieproduct waarschijnlijk nog 

aanwezig zijn in de grond. 

26. ONDERZOEKSOPZET 

In tabel 2 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

  

  

  

  

  

Onderzoeksaspect | Kritische Kritische | Hypothese | Strategie 

parameters ‘bodemlaag 

(m-mv) 

actualisatie mineraleolieen |0-3,0 verdacht eigen 

verontreiniging met | vluchtige 

olieproduct aromaten           
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3. VELDONDERZOEK 

31. VELDWERKZAAMHEDEN 

De veldwerkzaamheden zijn op 5 februari 2018 uitgevoerd. Op 12 februari 2018 heeft 

bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in 

tabel 3. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de 

situatietekening van bijlage 1.2. 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

  

  

Onderzoeksaspect Aantal x diepte Boornummers 

[m-mv] 

actualisatie verontreiniging 2x2,7 met peilbuis 02en04 

met minerale olie 1 x 2,5 met peilbuis 03 

1x2:2 met peilbuis 01 

4x25 05, 06, 07 en 08         
  

Uitvoeringswijze 

De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 

protocol 2001 en 2002. Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 

beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 

in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 

activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 

inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 

opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 

terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 

Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 

beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 

is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 

beschreven (lithologisch onderzoek). 

Organoleptisch onderzoek 

Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 

bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 

met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 

Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 

worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 

geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 

beschreven. 

Asbest 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 

asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 

de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 

aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij opgemerkt dat bij het aantreffen van puin 

in de bodem, de locatie op voorhand als asbestverdacht dient te worden aangemerkt. 
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3.2. RESULTATEN VELDWERK 

Lithologisch onderzoek 

De bodem van het terrein bestaat vanaf het maaiveld tot de geboorde diepte van 3,0 m-mv uit 

veenhoudend zand. Plaatselijk is van circa 1,0 tot 2,2 m-mv een veenlaag waargenomen. Een 

gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen 

bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten). 

Organoleptisch onderzoek 

In tabe! 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven waaraan 

mogelijk een bodemverontreiniging met minerale olie gerelateerd kan worden. 

Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk geen asbestverdacht 

materiaal waargenomen. 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

  

  

    

Boring Diepte Samenstelling Bijzonderheden 

{m-mv] 

04 08-13 matig fjn zand zwakke olie/waterreactie 

06 12-20 matig fijn zand zwakke olie/waterreactie 

08 09-14 matig fijn zand matige olie/waterreactie         
  

Grondwatermetingen 

In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 

weergegeven. 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Peilbuisnummer | Fitersteling | Grondwaterstand Metingen 

Imm Imm pH EC[uS/em] Troebelheid (NTU) __ Belucht 

A - 140 831 398 694 nee 

B - 103 769 880 5,34 nee 

c - 0,80 7,05 1.360 7,36 nee 

11 40-50 080 682 2198 934 nee 

ot 12-22 0,90 724 860 926 nee 

02 17-27 100 7,43 1.234 8,38 nee 

03 15-25 0,85 9,54 1.920 8,27 nee 

04 17-27 100 7,35 832 727 nee               
  

De gemeten zuurgraad (pH) ter plaatse van de peilbuizen A en 03 zijn enigszins verhoogd ten 

opzichte van een natuurlijke situatie. Echter, een verklaring hiervoor is op basis van de voor de 

locatie bekende gegevens vooralsnog niet te geven. De gemiddelde grondwaterstand bedraagt 

circa 0,95 m-mv. 
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4. CHEMISCH ONDERZOEK 

Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 

naar een RVA geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 

41. ANALYSESTRATEGIE 

De verontreiniging met olieproduct is zoveel mogelijk op basis van zintuiglijke waarnemingen in 

kaart gebracht. Ter controle van de zintuiglijke waarnemingen zijn de grondmonsters 

geanalyseerd minerale olie en het grondwater is geanalyseerd op (vluchtige) minerale olie en 

vluchtige aromaten. 

42. RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 

De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 

bijlage 3 zijn opgenomen. 

Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 

de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaiteit, gecorrigeerd voor de 

gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 

minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 

minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 

de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 

%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 

organisch stof van 2% aangehouden. 

De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 

bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 

in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013). 

Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 

zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 

betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 

tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 

het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 

De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en 

interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 

bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
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De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 

geclassificeerd: 

- Het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde 

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 

Het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en 

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd: 

” Het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de 

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 

“ _ Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 

In tabel 6 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven. 

TABEL 6: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (GSSD) 

  

  

Monster Boringendiepte | _ Olie/waterreactie Humus Olle 

(m-mv) A 

012 01(06-11) nee 02 - 

033 03(08-1,9) nee 17 - 

048 04(09-1,1) zwakke 36 3839 

064 06(13-15) zwakke 02 - 

073 07(10-15) nee 5 - 

086 08(0,9-1,1) matig 59 25424           

In tabel 7 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven. 

TABEL 7: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (GSSD) 

  

  Peilbuis Vluchtige olie Olie BTEXNS 

o - - naftaleen 0,06° 

02 - 190 naftaleen 013° 

08 - - - 

04 - - xylenen 0,3° 
naftaleen 011° 

m - - : 

          - 10° naftaleen 0.24° 
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5. BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 

Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 

Grond 

De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit veenhoudend 

zand met plaatselijk een veenlaag. In de grond zijn plaatselijk zintuiglijk olie/waterreacties 

waargenomen. 

Ter plaatse van de Adriaan van Ostadeplein 3 zijn in een tweetal boringen sterke 

verontreinigingen met minerale olie aangetoond tijdens voorgaand onderzoek. 

In de vermoedelijke kern (boring 08) van de verontreiniging wordt voor de parameter minerale 

olie de interventiewaarde overschreden. Ter plaatse van de Adriaan van Ostadeplein 3 is in 6én 

boring (boring 04) een matig gehalte minerale olie aangetoond. In de overige boringen zijn geen 

verhoogde gehalten minerale olie aangetoond. 

  

Door middel van zintuiglijke waarnemingen en analyses is de verontreiniging in kaart gebracht. 

De verontreiniging in de grond (groter dan achtergrondwaarde) strekt zich uit over een 

oppervlakte van circa 375 m?. De verontreiniging bevindt zich in het traject van circa 0,6 tot 

circa 2,0 m-mv. De gemiddelde dikte van de verontreinigde laag wordt geschat op 1,25 meter. 

De omvang van de grondverontreiniging wordt derhalve geschat op 470 m3. 

De sterke verontreiniging n de grond (groter dan interventiewaarde) strekt zich uit over een 

oppervlakte van circa 210 m2. De verontreiniging bevindt zich in het traject van circa 0,6 tot 1,5 

m-mv. De gemiddelde dikte van de sterk verontreinigde laag wordt geschat op 0,8 meter. De 

omvang van de sterke grondverontreiniging wordt derhalve geschat op 168 m3. 

Grondwater 

De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op circa 0,95 m-my. Tijdens het veldonderzoek 

zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen aan het bemonsterde grondwater. 

In het grondwater, ook ter plaatse van de Adriaan van Ostadeplein 3, zijn hooguit lichte 

verontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten (xylenen en naftaleen) aangetoond. 

Geconcludeerd wordt dat op dit moment in het grondwater geen sterke verontreinigingen met 

olieproduct worden aangetoond. 

Bespreking/discussie 

De aangetoonde verontreiniging met olieproduct is reeds in het verleden beschikt door de 

Provincie Noord-Holland (besluit 98-914646, d.d. 7 september 1998). In de beschikking is de 

ernst en saneringsurgentie vastgesteld. 
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6. CONCLUSIES EN ADVIES 

In opdracht van F. Rademakers B.V. is een actualiserend milieukundig bodemonderzoek 

verricht op de locatie Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede. 

Aanleiding en doelstelling onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de gewenste actualisatie van de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit van tijdens een voorgaand onderzoek aangetoonde verontreiniging met 

minerale olie in de grond en n het grondwater. 

Doel van het onderzoek is vast te stellen waar op de onderzoekslocatie nog een verontreiniging 

met olieproduct aanwezig is n de bodem en in welke mate. Het milieukundig bodemonderzoek 

beoogt het verkrijgen van inzicht in de huidige chemische bodemkwaliteit. 

Conclusies 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

- _ In de grond zijn plaatselijk olie/waterreacties waargenomen. 

- _ De omvang van de grondverontreiniging groter dan achtergrondwaarde wordt geschat op 

470 m3. 

- _ De omvang van de sterke grondverontreiniging (groter dan interventiewaarde) wordt 

geschat op 168 m3. 

Het grondwater is hooguit licht verontreinigd met (vluchtige) minerale olie en vluchtige 

aromaten. 

- _ Eris sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging conform de Wet 

bodembescherming. 

Handelingen op of in de bodem waarbij de verontreinigde grond of grondwater wordt 

verminderd dan wel wordt verplaatst, zijn alleen toegestaan nadat het bevoegd gezag (in het 

kader van de Wet bodembescherming) heeft ingestemd met een saneringsplan. 

Daarnaast is het zo dat bij herinrichting van het terrein (bestemmingswijziging/nieuwbouw) de 

Gemeente in het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening eisen kan stellen 

aan de kwaliteit van de bodem. In de praktijk betekent dit waarschijnlijk dat sanering van 

onderhavig geval van ernstige bodemverontreiniging dan prioritair (planurgent) wordt. 

In dat geval dient een “op maat gesneden” saneringsplan te worden opgesteld en dient de 

procedure van de Wet bodembescherming te worden doorlopen. Het saneringsplan heeft een 

drieledige functie, te weten: een document ten behoeve van de aanvraag van een 

saneringsvergunning (beschikking), een werkplan voor het saneringsbedrijf en een leidraad ten 

behoeve van de milieukundige begeleiding van de saneringswerkzaamheden. 

IDDS bv 

Noordwijk (ZH) 

Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede: 1711K933/DBl/rap2 1213 



7. BETROUWBAARHEID 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 

geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 

nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 

IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 

mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 

bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 

IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 

zou kunnen ontstaan. 

Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 

momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 

grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 

bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 

bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 

van verder gelegen terreinen via het grondwater. 

   

Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 

langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden, In veel gevallen hanteren de 

beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 

maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 

worden geacht te zijn. 

Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 

ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 

voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitse! bieden 

omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 

verontreinigende stoffen. 

Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede: 1711K933/DBl/rap2 1913 
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Legenda (conform NEN 5104) 
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Omegam 

  

  

Tav. 

Postbus 126 

2200 AC NOORDWIJK ZH 

(geanonimiseerd)

Uw kenmerk 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Ons kenmerk Project 738399 

Validatieref. 738399 certificaat v 

Opdrachtverificatiecode: MUAJ-VOOP-KSOXHOEO 

Bijlage(n} 3 tabel(len) + 6 oliechromatogram({men) + 2 bijlage(n) 

Amsterdam, 12 februari 2018 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LO86 

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Eurofins Omegam, 

  

I lanager pro! ictie 

     
  

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980 

H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.87.132.B01 

Nederland www.omegam.nl KVK nr, 34215654 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Tabel 1 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 738399 

Project omschrijving 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Opdrachtgever IDDS Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

5597128 = 01-2 01 (60-110) 

5597129 = 03-3 03 (80-130) 

5597130 = 04-8 04 (90-110) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018 

Ontvangstdatum opdracht 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 

Startdatum 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 

Monstercode 5597128 5597129 5597130 

Matrix Grond Grond Grond 

Monstervoorbewerking 

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd 

S gewicht artefact g nvL nv.t n 

S soort artefact nvt. nvt. nvt. 

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S droge stof % 76,9 510 73,3 

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) <0,2 16,6 36 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisil clean-up) _ mg/kg ds <35 170 1200 

  

Diranal : 

Der Q gen 

De m do analyses zijn door RVA ge 

Opdrachtverificatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO 

  

Rof.: 738399 _certiicaat_vt 
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Tabel 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 738399 

Project omschrijving 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Opdrachtgever IDDS Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

06-4 06 (130-150) 

07-307 (100-150) 

5597133 = 08-6 08 (90-110) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018 

Ontvangstdatum opdracht 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 

Startdatum 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 

Monstercode 5597131 5597132 5597133 

Matrix Grond Grond Grond 

Monstervoorbewerking 

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd 

S gewicht artefact g nvt nvt nvt 

S soort artefact n n nvt. 

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S droge stof % 813 750 721 

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) <02 50 59 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisilclean-up) _ mg/kg ds <35 61 15000 

  

Diranal : 

Der Q gen 

De m do analyses zijn door RVA ge 

Opdrachtverificatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO 

  

Rof.: 738399 _certiicaat_vt 
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Tabel 3 van 3 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 738399 

Project omschrijving : 1711K833A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V. 
  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203) 

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 

lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 

Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 

ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 9% m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 

gehalte aan vrijijzer. 

  

  

Dit analyse-certfe Jsief voorblad en event age(n), mag niet anders zin geheel worden gereproduceer 
  

Opdrachtverificatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO Rof.: 738399 _certiicaat_vt 
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Oliechromatogram 1 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

    

Monstercode : 5597128 

Project omsch: 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 01-201 (60-110) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

    

Opdrachtverificatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO Ref.: 738399 certiicaal_vt 
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Oliechromatogram 2 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

  

Monstercode : 5597129 
Project omschrijving : 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 03-303 (80-130) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

  

  ! L… JĲ A LW‚L 
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oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie > C10 - C19 4% 

2) fractie C19 - C29 39% 

3) fractie C29 - C35 50% 

4) fractie C35 -< C40 7% 

minerale olie gehalte: 170 mg/kg ds 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

Dit analyse-certfcaat, nclusief voorblad en evenuele bilage{n), mag niet an   
n zijn geheel worden gerepro 

  

Opdrachtveriicatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO Ref.: 738399 certiicaal_vt 
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Oliechromatogram 3 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

    

Monstercode : 5597130 

Project omsch: 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 04-8 04 (90-110) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 98% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

minerale olie gehalte: 1200 mg/kg ds 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

    

Opdrachtverificatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO Ref.: 738399 certiicaal_vt 
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Oliechromatogram 4 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

    

Monstercode : 5597131 

Project omscht 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 06-4 06 (130-150) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

    

Opdrachtverificatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO Ref.: 738399 certiicaal_vt 
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Oliechromatogram 5 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

  

Monstercode : 5597132 
Project omschrijving : 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 07-307 (100-150) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

  H ‘ÎM ‘…”‘-'‚…‚……_ü 
1 | 2 | 4 

  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie > C10 - C19 44% 

2) fractie C19 - C29 19% 

3) fractie C29 - C35 31% 

4) fractie C35 -< C40 6% 

minerale olie gehalte: 61 mg/kg ds 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

Dit analyse-certifcaat, nclusief voorblad en eventuele bilage(n), mag niet anders dan in zij 

  

Opdrachtveriicatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO Ref.: 738399 certiicaal_vt 
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Oliechromatogram 6 van 6 

  

OLIE-ONDERZOEK 

     

Monstercode : 5897133 
Project omschrijving : 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 08-6 08 (90-110) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

‚|‘\'1'\‘ll[\. 

K 

    
  

  

L _ __ 

1 2 3 4 

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) factie> C10- C19 99% 

2) fractie C19-C29 a% 

3) fractie C29-C35 <a% 

4) fractie C35 -< C40 <a% 

minerale olie gehalte: 15000 mg/kg ds 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

  

    

Opdrachtveriicatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO Ref.: 738399 certiicaal_vt 
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Bijlage 1 van 2 

   

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

738399 

1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

  

  

Opdrachtgever IDDS Milieu B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode 

5597128 01-201 (60-110) 01 0.6-1.1 2640236AA 

5597129 03-3 03 (80-130) 03 0.8-1.3 2640263AA 

5597130 04-8 04 (90-110) 04 0.9-1.1 0101654DI 

5597131 06-4 06 (130-150) 06 1.3-1.5 0110264DI 

5597132 07-3 07 (100-150) 07 115 2640216AA 

5597133 08-6 08 (90-110) 08 0.9-1.1 0109596DI 

  

  

Diranalyse:   

Opdrachtverificatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO 

  

Rof.: 738399 _certiicaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 738399 

Project omschrijving : 1711K833A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V. 
  

Analysemethoden in Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

voorbewerking AS3000 Conform AS3000 en NEN-EN 16179 

Droge stof Conform AS3010 prestatieblad 2 

Organische stof (gec. voor lutum) Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 

Minerale olie (florisil clean-up) Conform AS3010 prestatieblad 7 

  

  

Diranalyse-e 

    

Opdrachtverificatiecode: MUAJ-VQOP-KSOX-HOEO Rof.: 738399 _certiicaat_vt 
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ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



d eurofins 
  

Omegam 

  

IDDS Milieu B.V. 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

2200 AC NOORDWIJK ZH 

Uw kenmerk 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Ons kenmerk Project 740306 

Validatieref. 740306 certificaat_v1 

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGQ-FGPO 

Bijlage(n} 4 tabel(len) + 8 oliechromatogram({men) + 2 bijlage(n) 

Amsterdam, 16 februari 2018 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LO86 

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Eurofins Omegam, 

  

M 7 | (geanonimiseerd)

Manager productie 

     
  

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980 

H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.87.132.B01 

Nederland www.omegam.nl KVK nr, 34215654 

(geanonimiseerd)
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Tabel 1 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 740306 

Project omschrijving : 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

5601577 = 01-1-2 01 (120-220) 

02-1-1 02 (170-270) 

5601579 = 03-1-1 03 (150-250) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018 

Ontvangstdatum opdracht 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018 

Startdatum 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018 

Monstercode 5601577 5601578 5601579 

Matrix Grondwater Grondwater Grondwater 

Organische parameters - niet aromatisch 

Vluchtige olie (C$ - C10): 

som C5-C8 fractie ug/t <10 <10 <10 

som C8-C10 fractie ug/t <10 <10 <10 

S minerale olie (florisilclean-up) _ ug/l <50 190 <50 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S benzeen ug/ <0,2 <0,2 <0,2 

S ethylbenzeen ug/ <02 <02 <02 

S naftaleen ug/t 0,06 0,13 <0,02 

S o=xyleen ug/t <01 <01 <01 

S styreen 9/ <02 <02 <02 

S tolueen 9/ 02 <02 03 

S xyleen (som m+p) 9/ <02 <02 <02 

S som xylenen ug/ 0,2 0,2 0,2 

  

Diranal : 

Der Q gen 

De m de analyses zijn door RVA ge 

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGQ-FGPO 

  

  

Rof.: 740306 certiicaat_vt 
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Tabel 2 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 740306 

Project omschrijving : 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V. 

Monsterreferenties 

5601580 = 04-1-1 04 (170-270) 

11111111 () 

A11A() 

Opgegeven bemonsteringsdatum 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018 

Ontvangstdatum opdracht 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018 

Startdatum 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018 

Monstercode 5601580 5601581 5601582 

Matrix Grondwater Grondwater Grondwater 

Organische parameters - niet aromatisch 

Vluchtige olie (C$ - C10): 

som C5-C8 fractie ug/t <10 <10 <10 

som C8-C10 fractie ug/t <10 <10 <10 

S minerale olie (florisilclean-up) _ ug/l <50 <50 <50 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S benzeen ug/ <0,2 <0,2 <0,2 

S ethylbenzeen ug/ <02 <02 <02 

S naftaleen ug/t 011 <0,02 <0,02 

S o=xyleen ug/t <01 <01 <01 

S styreen 9/ <02 <02 <02 

S tolueen 9/ <02 <02 <02 

S xyleen (5om m+p) 9/ 02 <02 <02 

S som xylenen ug/ 0,3 0,2 0,2 

  

Diranal : 

Der Q gen 

De m de analyses zijn door RVA ge 

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGQ-FGPO 

  

  

Rof.: 740306 certiicaat_vt 
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Tabel 3 van 4 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code 

Project omschrijving 

Opdrachtgever 

740306 

1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

IDDS Milieu B.V. 

  

Monsterreferenties 

5601583 =B-1-1B (-) 

5601584 = C-1-1 C (-) 

  

  

Opgegeven bemonsteringsdatum 12/02/2018 12/02/2018 

Ontvangstdatum opdracht 12/02/2018 12/02/2018 

Startdatum 12/02/2018 12/02/2018 

Monstercode 5601583 5601584 
Matrix Grondwater Grondwater 

Organische parameters - niet aromatisch 

Vluchtige olie (C5 - C10): 

som C5-C8 fractie uoll <10 <10 

som C8-C10 fractie uoAl <10 <10 

S minerale olie (florisilclean-up) _ ug/l <50 110 

Organische parameters - aromatisch 

Vluchtige aromaten: 

S benzeen uoll <02 <02 

S ethylbenzeen uoNl <02 <02 

S naftaleen uoAl <0,02 024 

S o-xyleen uoAl <01 <01 

S styreen uofl <02 <02 

S tolueen uoll <02 <02 

S xyleen (som m+p) u <02 <02 

S somxylenen uoA 02 02 

  

Dit analyse-certfe efvo 

Der Q gen i 

De m nerkte analyses zijn door RVA ge 

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGQ-FGPO 

  

    

Rof.: 740306 certiicaat_vt 
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Tabel 4 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 740306 

Project omschrijving : 1711K833A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V. 

  

Opmerkingen m.b.t. analyses 

  

Opmerking(en) algemeen 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

  

  

Diranalyse-e 

     

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGQ-FQPO Rof.: 740306 certiicaat_vt 
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Oliechromatogram 1 van 8 

  

OLIE-ONDERZOEK 

    

Monstercode : 5601577 

Project omsch 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 01-1-201 (120-220) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: <50 ug/l 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

    

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGO-FQPO Ref.: 740306 certiieaal_vt 
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Oliechromatogram 2 van 8 

  

OLIE-ONDERZOEK 

    

Monstercode : 5601578 
Project omsch 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 02-1-102 (170-270) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

        
  

{L ( 
EW p 
M 

1 2 | 3 4 

ouenacnsvemelmé 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

minerale olie gehalte: 190 g/1 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  
  

Dit analys   

      

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGO-FQPO Ref.: 740306 certiieaal_vt 
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OLIE-ONDERZOEK 

    

Monstercode : 5601579 

Project omscht 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 03-1-103 (150-250) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: <50 ug/l 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

    

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGO-FQPO Ref.: 740306 certiieaal_vt 
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Oliechromatogram 4 van 8 

  

OLIE-ONDERZOEK 

    

Monstercode : 5601580 

Project omsch 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 04-1-1004 (170-270) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: <50 ug/l 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

    

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGO-FQPO Ref.: 740306 certiieaal_vt 
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Oliechromatogram 5 van 8 

  

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 

Project omscht 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie 111-1-1111 ( 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

5601581 

   

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: <50 ug/l 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

    

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGO-FQPO Ref.: 740306 certiieaal_vt 
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OLIE-ONDERZOEK 

   

Monstercode : 5601582 

Project omsch 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : A11AC) 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: <50 ug/l 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

    

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGO-FQPO Ref.: 740306 certiieaal_vt 
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Oliechromatogram 7 van 8 

  

OLIE-ONDERZOEK 

   

Monstercode : 5601583 

Project omsch 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : B141B() 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

    
  

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: <50 ug/l 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

    

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGO-FQPO Ref.: 740306 certiieaal_vt 
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OLIE-ONDERZOEK 

   

Monstercode : 5601584 
Project omsch 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Uw referentie : 01106 

Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

  

      
„'J L\J\ Y TE TT   
  

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

  

1) fractie > C10 - C19 100% 

2) fractie C19 - C29 <1% 

3) fractie C29 - C35 <1% 

4) fractie C35 -< C40 <1% 

minerale olie gehalte: 110 ug/l 

  

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

  

  

Dit analys   

      

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGO-FQPO Ref.: 740306 certiieaal_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

  

  

Project code : 740306 

Project omschrijving : 1711K933A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode 

5601577 _ 01:1:201 (120-220) 01 1222 _ 0312807VA 

01 1222 _ 0312786YA 

5601578 _ 02:1:102 (170-270) 02 1727 _ 0312787YA 

02 1727 _ 0312823YA 

5601579 _ 03:1:1 08 (150-250) 03 1525 _ 0312803VA 

03 1525 _ 0312792VA 

5601880 0411040170270 A 1727 _ 0312817VA 

04 1727 _ 0312781YA 

s60158i 111111 11 0312793YA 

111 0312788YA 

5601582 _ A11A() A 0312783VA 

A 0312796YA 

5601583  B11B) 8 0312782VA 

8 0312811YA 

sc0is84  C110() c 0312822YA 

c 0312818YA 

  

  

Diranalyse-e 

        

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGQ-FQPO Rof.: 740306 certiicaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Project code : 740306 

Project omschrijving : 1711K833A-Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede 

Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V. 
  

Analysemethoden in Grondwater (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst LO86 van Eurofins Omegam BV. 

Minerale olie (florisil clean-up) Conform AS3110 prestatieblad 5 

Aromaten (BTEXXN) Conform AS3130 prestatieblad 1 

Styreen Conform AS3130 prestatieblad 1 

  

  

   

Diranalyse-e   

Opdrachtverificatiecode: TRJT-DGHH-RUGQ-FQPO Rof.: 740306 certiicaat_vt 



BIJLAGE 4.1 

NORMERING WET BODEMBESCHERMING EN 

GECORRIGEERDE MEETRESULTATEN GROND 



Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
            

   

  

  

   

  

  

  

  

  

Grondmonster 012 033 048 

Certficaatcode 788398 738398 738399 

Boring(en) 01 03 04 

Traject (m -mv) 0,60-1,10 0,80-1,30 0,90-1,10 

Humus %ds |020 17 36 

Lutum %ds |25 z 25 

Datum van toetsing 1322018 1322018 1322018 

Monsterconciusie Voidoet aan Achtergrondwaarde _| Voldoet aan Achtergrondwaarde _ Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermeiding 1 

Monstermelding 2 

Monstermeiding 3 

Meetw _ GSSD Index | Meetw _ GSSD Index w GSSD Index 

OVERIG 

Droge stof 763 769® 510 5109 783 7339 

Organische stof (humus} 0,20 17 36 

Aard artefacten 

Gewicht artefacten q 

MINERALE OLIE 

Minerale olie C10-C40 _[mgkgds |_ <35 <123 -0,01 |_ 170 102 -0,02 |7200 3838065 | 

Tabel 2: Gemeten gehalten In grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 064 073 086 

Certicaatcode 798399 738399 738399 

Boring(en) 06 07 08 

Traject (m -mv) 1,90-1,80 1,00-1,50 0.90-1,10 
Humus %ds |020 50 59 

Lutum %ds |25 25 25 

Datum van toetsing 1322078 13222018 13-2:2018 

Monsterconciusie Voldoet aan Achtergrondwaarde _ | Voldoet aan Achtergrondwaarde _ Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1 

Monstermeiding 2 

Monstermeiding 3 

Meetw _ GSSD Index | Meetw _ GSSD Index  Meetw _ GSSD Index 

OVERIG 

Droge stof % 83 33® 750 750® 721 7219 

Organische stof (humus) _ |% 0,20 50 59 

Aard artefacten - 

Gewicht artefacten q 

MINERALE OLIE 

Minerale olie C10-C40 _[mgkgds |_ <35 <123 -0,01 61 122 001 SS 

GTA een toetsnorm aanwezig 

< einer dan de detectielimiet 

8,88 <= Achtergrondwaarde 

nterventiewaarde 

> Interventiewaarde 

6 Heeft geen normwaarde 

£ erhoogde rapportagegrens 

GSSD estandaardiseerde meetwaarde 

Index _ :(GSSD - AW) / (1- AW) 

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

AW wo IND 

MINERALE OLIE 

(Minerale olie C10 -C40 mgkg ds 190 190 500 5000         

Projectcode: 1711K933A 



BIJLAGE 4.2 

TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

monstemummer 0112 0217 0317 

Datum bemonstering 1222018 12-2:2018 12-2:2018 

Filterdiepte (m -mv) 1,20-2,20 1,70-2,70 1,50-2,50 

Datum van toetsing 1622018 16-2:2018 16-2:2018 

Monsterconclusie ‘Overschrijding Streefwaarde ‘Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1 

Monstermelding 2 

Monstermelding 3 

Meetw _ GSSD Index | Meetw _ GSSD Index | Meetw _ GSSD Index 

VLUCHTIGE 

AROMATISCHE 

KOOLWATERSTOFFEN 

Benzeen ugl 202 <0,7 0| <02 <0,7 0l <02 <01 0 

Tolueen u 02 02 001 |_ <02 <01 001 0,3 03 001 

Ethylbenzeen r 202 201 003 | <0,2 <01 003 | <0,2 201 003 

ortho-Xyleen u <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <01 

meta:/para-Xyleen (s0m) | ug/l <02 <01 <02 <01 <02 <01 

Xylenen (som) u 02 <02 U 02 <02 0 02 <02 0 

Styreen (Vinylbenzeen) | ug/l 02 <0,1 002 |_ <02 <01 002 | <0,2 <01 _ -002 

‘Som 16 Aromatische uol 08377 <0,772% 0,93777 

oplosmiddelen 

PAK 

Naftaleen u <007 

PAK 10 VROM B 0,00086' 0,001977 <0,0002077 

MINERALE OLIE 

Minerale olie C5 - C8 u 0 7 0 79 20 79 

Minerale olie C8-C10 _ [ ug/l <10 7E <10 7® <10 7® 

Minerale olie C10-C40 _ [ ug/l <50 <a5 003 <50 <35 003 

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monstemummer USB TTT AT 

Datum bemonstering 1222018 12-2:2018 12-2-2018 

Filterdiepte (m -mv) 1,70-2,70 B B 

Datum van toetsing 1622018 1622018 16-2:2018 

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1 

Monstermelding 2 

Monstermelding 3 

Meetw _ GSSD Index | Meetw _ GSSD Index  Meetw _ GSSD Index 

VLUCHTIGE 

AROMATISCHE 

KOOLWATERSTOFFEN 

Benzeen uol 22 07 0| <02 01 0l <02 <01 0 

Tolueen u <02 <01 00 | <0,2 01 00 | <0,2 <01 007 

Ethylbenzeen u <02 <01 003 | <02 <01 003 <02 <01 003 

ortho-Xyleen u <0.1 <0 <0.1 <01 <01 <01 

meta/para-Xyleen (som) |g 02 02 <02 <01 <02 <01 

Xylenen (som) ugl 02 <02 0 0,2 <02 0 

Styreen (Vinylbenzeen) | ug/l <02 <0,1 _ -002 |_ <0,2 <01 002 | <0,2 <01 _ -002 

‘Som 16 Aromatische u 08377 <0,772% <0,772% 

oplosmiddelen 

PAK 

Naftaleen u <0,02 <0,07 | 02 <007 Ĳ 

PAK 10 VROM B 0,001677 <0,0002077 <0,0002077 

MINERALE OLE 

Minerale olie C5- CB uol 0 7® 0 79 20 7® 

Minerale olie C8-C10 _ [ug/l <10 7E <10 78 <10 79 

Minerale olie C10-C40 _ [ ug/l <50 <a5 003 | <50 <35 -0,05 | <50 <35 003 
  

Projectcode: 1711K933A 

  



Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
        

monstemummer B17 T11 

Datum bemonstering 12:2-2018 12-2-2018 

Filterdiepte (m -mv) : E 

Datum van toetsing 1622018 1622078 

Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde ‘Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1 

Monstermelding 2 

Monstermelding 3 

Meetw _ GSSD Index | Meetw _ GSSD Index 

VLUCHTIGE 

AROMATISCHE 

KOOLWATERSTOFFEN 

Benzeen ugl 202 07 0| <02 <0,7 EJ 

Tolueen u <02 <01 00 | <0,2 <01 001 

Ethylbenzeen r <02 <0,1 003 | <0,2 <01 2003 

ortho-Xyleen u <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

meta:/para-Xyleen (s0m) | ug/l <02 <01 <02 <01 

Xylenen (som) u 02 <02 U 02 <02 0 

Styreen (Vinylbenzeen) _ |H9i 202 <0,1 002 |_ <02 <0,1 __ -0,02 

‘Som 16 Aromatische uol <0,772% <0,772% 

oplosmiddelen 

PAK 

Naftaleen uo 2002 2001 U 

PAK 10 VROM B <0,0002077 0,003477 

MINERALE OLIE 

Minerale olie C5 - C8 u 0 7 0 79 

Minerale olie C8-C10 _ [ ug/l <10 75 <10 78 

Minerale olie C10-C40 _ | u9t <=0 z 
  

  

  

  

GTA ieen toetsnorm aanwezig 

< kleiner dan de detectielimiet 

8,88 Streefwaarde 

Streefwaarde 

> Interventiewaarde 

11 Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 Enkele parameters ontbreken in de som 

6 Heeft geen normwaarde 

# : verhoogde rapportagegrens 
  

GSSD _ : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index (GSSD-8)/(1-8) 

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

vL AT 

KOOLWATERSTOFFEN 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

Xylenen (som 

reen (Vinylbenzeen 

'Som 16 Aromatische 

PAK 

Naftaleen 

MINERALE OLIE 

Minerale olie C10- C40   

Projectcode: 1711K933A 
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BIJLAGE 6 

VELDVERSLAG 



  

  

T Veldwerk         

VELDXP 
  

    
(geanonimiseerd)

Expertises 

MI 

IDDS Milieu Archeologie 

s’-Gravendijkseweg 37 Explosieven 

2200 AC Noordwijk Water 

Tav B Cultuurtechniek 

Infra 

Noordwijk 13-02-2018 

Projectnummer: 1711K933 

UwKenmerk :1711K933 

Betreft project : Jan van Goyenstraat 28 Heemstede. 

Hierbij doen wij u de rapportage toekomen betreffende de uitgevoerde werkzaamheden naar 

aanleiding van uw opdracht op de bovengenoemde locatie. 

    

(geanonimiseerd)

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het certificaat van VeldXpert van de BRL SIKB 2000. 

Voor de het plaatsen van de boringen en peilbuizen, nemen van grondmonsters en eventueel 

inmeten van de boringen tijdens het veldwerk s uitgegaan van VKB-protocol 2001. 

Voor het nemen van de grondwatermonsters is uitgegaan van VKB-protocol 2002. 

Het procescertificaat van VeldXpert en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 

toepassing op de activiteiten inzake monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 

daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. 

VeldXpert verklaart hierbij geen eigenaar te zijn van de locatie waar de veldwerkzaamheden zijn 

uitgevoerd of in de nabije toekomst te worden. 

Deze rapportage de onderhavige brief samen met 

- _ de veldwerktekening, 

- _ FVO4 Veldwerk verslag 

- _ Uitdraai Boorstaten 

-  Foto reportage 

- _ Uitdraai watermonstername 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

EN 

®; 

    
(geanonimiseerd)

"b 

BRLSIKS 2000 

$ : VKB-protocollen 

rojectleid 2001 82002 

VeldXpert 

VELDXPERT 

‘s-Gravendijckseweg35 | T071-4082812 Iban NL27 AABO 0335596231 

Postbus 128 info@veldxpert.nl btw NL0093.53.628.B01 

2200 AC Noordwijk wwweldxpert.nl KvK 28047921 www.veldxpert.nl 

VeldXpert i oen handelsnaam van IDDS B.V. 
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FV04 Veldwerkverslag 

  

  

  

  

|Referentienummer opdrachtgever 1711K93 

Projestnummer uitvoerend T711Kes3 

Projectlocatie (str.naam + nr) [Jan van Goyenstraat 28 

Projectplaats Heemstede 

[Opdrachtgever IDDS Mileu 
  

  

veldwerkacceptatie 

Uitvoerende organtsatie velaxpert 

‘invullen door projectieider w……]_ E E e 

  

zijn de geplande werkzaamheden conform de BRL. 

iKB 2000 met bijbehorende protocollen en x 

technische bekwaamheid van onze organisatie? 

Hierbij geldt ook dat we onafhankelijk zijn van de 

[opdrachtgever. 

  

Komen de geplande werkzaamheden overeen met de 

[opdrachtverlening vanuitIDDS verloopt via 

  

  

  

          

proceseisen uit BRL SIKB 20007 (incusief opdracht) | X \veldwerkformuieren. 

s de KLIC-melding aanwezig? x 

s de beschriving van veldwerk voldoende auideljkis | 

l opzichten? 

\vordoen aan veilgheid? x 

minimaal 1 erkend veldwerker op Iocate op mar x 

\wee assistenten N 

  

Bij contact opnemen met de projectlei 

      

    

|Voor aanvang van de veldwerkzaamheden de onder 

\veldwerkplanner. 

  

lia nvt 

  

op tekening en in formulieren. Bij afwijkingen ce|en:ìl‚îp 

   

[opmerkingen 

    

   

taande checklist en LMRA doorlopen, wijzigingen aangeven 

h contact opnemen met projectleider cq. 

  

Stap 1: Beoordeel de risico's 

  

Ken ik mijn taak? Is ales duidelijk? 

  

s er struikelgevaar, gevaar op vallende 

objecten, gevaar voor knellen of stoten? 

  

a 

E 
Is er kans op electrocutie, explosie e.d.? 

  

|zijn mijn electrische materialen gekeurd? 

  

Bieden mijn PBM's voldoende 

bescherming? á         
  

  Stap 2: Bepaal de maatregelen die nodig n om aanwezige risico's weg te nemen of aanvaardbaar te maken. 

  

|ijn er onveilige situdties op de locat 

loneffenheden in het maaiveld? 

ove gfee OMT 

\stap 3: Voer de veiligheidsmaatregelen uit. Vraag indien nodig om hulp. Bij twijfel stoppen en je leiding gevende raadplegen. 

  

  

INoteren van product, stikker en foto's maken van vaten en stikkers. 

  

  

  

  

      

|Opstag vaten? oJa _ éNee OoNVT |isvatvol/leeg? 

|Zijn vaten doorgeroest of in goede staat? 

\vet jarNee 

\viekken op maaiveld? lota fNee oNvT |Ole ja/Nee 

Overig 

Wasplaats aanwezig? ova ÉNee omvT 

Tankplaats aanwezig? ova SNes OMT 

Puinpaden aanwezig? ova sNlee ONVT [Asbestverdacht? Ja/nee 

|Brandplekken aanwezig? |o Ja ‚{Nse oNVT |OPm j /nee: 

Brandvaten of bakken?   
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|Ondergrondse of bovengrondsetanks _ |g 

Reterentienummer opdrachtgever TKess 

Projectnummer uitvoerend e 

Projectlocatie (str.naam + nr. Jan van Goyenstraat 28 

Projectplaats Heemstede 

[Opdrachtgever IDDS Miteu 

Uitvoerende organisatie [Verdxpert 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

eanweig? °N | LVooR MmA/iq 

e vapunt? o o NVT y 

* ontluchtingspunt? o Ja ofee oNVT 

|* Peilpunt?> o Ja Nee oNVT 

* opschrift deksels, vulpunten peilpunten? |oJa _ zMêe o NVT 

|Depots aanwezig? |o Ja 6Nee oNVT 

oegangstpoorinsiucie? oua o om 

ekwerk metborden met 

|veiligheidsinstructies? e ofes oNVT 

zoja, welke? 

ekening aanwezig meteates 

|boringen/peilbuizen? % SNes G NVE 

Indien niet overeenkomt, aanpassen op de tekening! 

komt de bebouwing overeen met de 

|bebouwing op de aangeleverde tekening? ia oNee: oNVT 

7 Maen aanwerig trering aanpassenl 

I aanbouwischuur welofnietop tekening? |S4a _ oNee o NVT 

* klopt schaal en noordpijl? |a oNee oNVT 

|s vivers aanwezig? oJa SNee oNVT 

\Gedempte sioten c-q. verzakkingen? loJa Sflee oNvT |Letop: verzakkingen, afgebroken sloten die verderop weer doorlopen. 

LC xaarten aanwezig? Úa  oNee OMT 

- nfo kabels n eidingen? \fia  oNee OMT 

opdracht valedig n uist? Úa oNoe OMT 

stofnformatie aanwezig? [&ia oNee oNVT 

|aanwezigheid asbest bekend? osa  dfee oNT 

t veigheiseisen bokene? eua Gîee OMT 

standaard PM aanwezig? lia o owT 

standaard PBNFs gebrukt? Úa oNee ONVT 

a PM nodg? eues Giee oNwT 

e wegwerpovere zonder zakken ova  oNee ÁvT     
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Referentienummer opdrachtgever 

1711K933 

  

Projectnummer uitvoerend 

T7TKess 

  

Projectlocatie (str.naam +nr.) 

| Jan van Goyenstraat 28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

|opdrachtgever?   

Projectplaats Heemstede 

[opdrachtgever IDS Miles 

Uitvoerende organisati vaaxper 

* nalfgelaatsmasker met P3-fiter oJa oNee ofVT 

| verpakkingsmaterialen om verontreinigde 

Imateralen te verpakken o oNee oW 

* lova oNee OMT 

|s ova oNee oNVT 

R ova oNee oNVT 

\Doellbetang onderzoek duidelijk? lefa  oNes oNVT 

Toestemming en toegang locatie geregeld? |súa _ oNee o NVT 

lopdracht zonder meer geaccepteerd? a  oNee oNVT 

Project voorbesprokenmetadviseur? _ |oJa _ £Nee oNVT 

Project intem voorbesproken? ouat e oNvT |#met 

[wizigingen (uitbovenstaande Iijst- 

|2 pagina's) doorgesproken met loJaft oNee 9fvT |#met:   
  

2) Bel direct daarna de opdrachtgever en meldt de situati 

1) Bel direct de veldwerkplanner en meldt de situatie; 

  

Bij aantreffen asbestverdacht materiaal en onvoorziene verontreinigingen wordt als volgt gehandeld; 

3) Zorg dat duidelijk is wat er moet gebeuren en dat planner en opdrachtgever akkoord zijn. 

  

  

      

contie gegevens 

| i ron Vldvrsag gemaakt door stgeroed oor * |orondnate eldvrtaggemaakt oor oo gegevens utgeroerd 

eidstie (gecertitceerd monstememer) _ |(projecteider! _ |(gecertiiceerd monsternemer) projectleider/planner) 

orner) 

oom 

J 

ondtkering 

tm EE S [t2-2-19 13-02 -2018 

(geanonimiseerd)
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Referentienummer opd 711933 

mmer uitvoerend TTiKes3 

(str.naam + nr‚) [Jan van Goyenstraal 28 

Heemstede 

Ù 

Uitvoerende organisatie 

Was de situatie zoals beschreven n de 

[opdracht? 

Inmeting en tekening goed leesbaar? 

Hebben zich onvellige sftuaties 

voorgedaan? 

IFoto's genomen en geregistreerd? 

|Afwijkingen met opdrachtgever besproken? 

[Tekening aangepast/aangevuld? 

+ maaiveldverschilen 

* tanks/leidingen (diepterligging) 

* verhardingen en opstallen 

* obstakels 

|* stoten 

liters gebruikte werkwater boornummer(s) vermelden: 

EC van het werkwater oNT 

s elke gestaakte boring op tekening #7 

laangegeven? oNee ST 

o e s OMT 

|ijn alle boorgaten netjes afgewerkt? Ja  oNee o NVT 

7 a_ oNee o NVT 

‘o De werkzaamheden z uigevoerd conform BRL SIKB 2000 en van toepassing zij en op ondergenoemde data 

Hierbij verkaar k (erkend monsternemer) at tjdens de veldwerkzaamheden WECNIET is afgeweken van de beoordelingsrichtijn 

enlof de van toepassing zijnde protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van de interne Tonctiescheiding onder de voorwaarden die het 

Besluit bodemkwaitei ieraan stelt. Het procescerificaat en hethirbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activliten inzake de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monster, nchusief de daarbij behorende veldwerkregitrti, 

aan een erkend aboratorium of de opdrachtgever. IDDS en/of VeldXpert verklaren hierbj geen eigenar t zin van hetterrein waarop 

het veldwerk betrekking heeft, Ook de opdrachtgever heeft aangegeven geen eigenaar e zjn van het errein 

nvt (&it wordt aangekruistindien de uitgevoerde werkzaamheden niet beschreven zin In de BRL SIKB 2000 met bijbehorende 

protocollen en derhave de betrffende norm niet van toepassing is 

Het veidwerk s uitgevoerd door onder vermelde personen. 

doorhalen wa t van toepassing I B a BRL oo protocol wordt oeching Bigevoeg. 

toepassing zijnde protocolen 2002 

Datum utvoer verdwerk 7 

Tijdsbesteding monsterneming stantjd: doo 

voertuig: 

[Datum uitvoer watermonstername: 12-2-1 

Tijdsbesteding monsternoming Stantjd: : 4 Eindijd Z ,0 3 

voeruig: 

RER 

\ervaren veldwerker grond |Controle gegevens uitgevoerd [veldwerker |Controle gegevens uitgevoerd 

\valdatie (erkeno) (ordeeiderptamer) rendweter |rectegeraren 

INaam 

Handtekening 

Datum \2-2-8 |3-°Z-7.0I&   (geanonimiseerd)
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buisnummer 

  

Reterentenummeroprachtgever  [tzetkos operachtgever ioos 

Proeetoeate (stinaam e nr) aa van Goyenstaat 8 roeetlaas Heemstede 

erotestnummerutvoorend irrkess uivoerengeorgentsate _ [veoxpen 

anmer Kalbrate J 
nm a M2 -o20 aam erkend verdwerker d 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Peiibulsnummer 

|Datum plaatsing 

oatum preatsing 52 < 

Natte peilbuisinhoud ( Hters) og og eq o9 

Inhoud van het flterdeel ( Hters) o E o ob o 

\Workwaterverbrulk ( iters) - - z 

C van gebruikte werkwater 7 _ p 

[atgepompt volume ( itere} % 3 $ 

[roestroming (goedimatigstecht) ) X a a 

|Gemeten EC 4 grondwater) (/\z((‚ (ÌQ\«‚ d& d 33 

gemete e 2 grontwaen em | go3 | Dor| 323 

| Gemeten EC 3 (grondwater} €2 , - 72 

  

  

Natte peilbulsinhoud (in Hters) 

  

inhoud van het iterdeet n Iters) 

  

Werkwaterverbruik (n ters) 

  

|EC van gebruikte werkwater 

  

| Atgepompt volume (Inters) 

  

Toestroming (goed/matigistecht} 

  

|Gemeten EC 1 (grondwater) 

  

|Gemeten EC 2 (grondwater) 

  

|Gemeten EC 3 (grondwatery 

|Datum plaatsing 

  

  

vatt pelibuisinhoud ( Hters) 

  

nhoud van het iterdeet n ters) 

  

| Werkwaterverbruik ( iters} 

  

EC van gebruikte werkwater 

  

|Atgepompt volume (n iters) 

  

Toestroming (goedimatigistecht} 

  

|Gemeten EC 1 (grondwater) 

  

[Gemeten EC 2 (grondwater) 

    |Gemeten Ec 3 (grondwatery             
  



K 

n 

4 
     

i FVO2b watermonsternameformulier 

M versie 20140401 
4vant 

4 ‚ 

4 

FVO2b Waierfivnaterr\amefonnuller 

  

  

      

    

   

  

     

   

      Projectnummer opdrachtgever |opdrachtgever |Dos HU AD A 

|van van Goyenstraat 28 

    
   

          

   

    

\Heemstede 

Vi 

Projectlocatie (str.naam + nr:) Projectplaats   

         

    

EN 

202 

   

Projectnummer uitvoerend   

uitvoerende organisatie 

    

   

  

    
    

  

  

    

    

    

  

    

    

  

   

    

Nummer Kalbratie erkend monsternem 

\eie PHIEC-ijst) Naam erkend monstememer 

UE 

Datum watermonstername 

d watermonstername 

   

Diepte peiibuis tov BOPB 

   

Diepte peilbuis tov maaiveld 

Fitervan 

Fntertot 

Lengte tter 

   

Grondwaterstand tov maatveld 

|Grondwaterstand tov BOPB 

   

     

  

  

  

    

    

     

  

    

  

    

  

    

    

  

     

    

    

   

\Type pomp en Vr.P. 

grondwaterstand tov BOPB voor het 

  

  
net volume van voorgepompt water 

   

laanwezigheid drijfia: 

   

|aanwezigheid zaktaag 

   

zintulglijke waarneming 

  

    
ET 

>s0emlemdebletvan _- 

  

mOnsters f 

\titerdoel niet geheet onder water tijdens het 

\kleur 

Helderheld 

ect Â R 

  

ze: 

=nadat de EC (en ovt. 02) stablel 

  

garcode 

Barcode 

\Barcode 

  

   

= Bij hetnemen van grondwatermonsters voor montoring van de grondwaterkwalieit binnen mestnet 

« Bij et nemen van grondwatermonsters bij monitoring ondergrondse opslagtanks bij omgevingsrechactiteitenbesluit 

t nemen van grondwatermonsters voor alle andere doelen (NEN 5744} 
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HISTORISCHE INFORMATIE 



  

RAPPORT 

betreffende een 

milieukundig 

Milieu 

Ruimte & Ontwikkeling 

Milieu 

Archeologie 

Explosieven 

Ecologie 

Water 

Asbest 

Cultuurtechniek 

Bouw 

Infra 

bodemonderzoek 

Adriaan van Ostadeplein 3 

te Heemstede 

  

  

  

  

  

    

  

Datum :13 december 2017 

Kenmerk :1711K933/DBl/rap1 

Opdrachtgever : F, Rademakers B.V. 

Goedkeuring Datum Handtekening 

Adviseur Opsteller, auteur 13-12-2017 

1 12 

Projectleider 2° lezerschap, controle | 13-12-2017 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    
  

©IDDS B.V. 

Noordwijk 

  

BRL SIKB 2000 

protocollen 2001 & 2002 

Alereciten voobehoaden. Nels t aez ulger mag worden enesveuigs enfoperbaar emaakt oo de van r tokope, Meraim f opwet znder wize dn oo 200 

veosgasnde ii stemring a de gere 

NOORDWIJK (hoofdkantoor) 

‘s-Gravendijekseweg 37 

Postbus 126 

2200 AC Noordwijk 

T071-4028586 

info@idds.nl 

wowveidds.nl 

VEENENDAAL 

70318-690022 

HOOGEVEEN 

70528-722229 

BREDA 

7076548 66 20 

SEVENUM 

T077-4670588 www.idds.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



6. CONCLUSIES EN ADVIES 

In opdracht van F. Rademakers B.V. is een milieukundig bodemonderzoek verricht op de locatie 

Adriaan van Ostadeplein 3 te Heemstede. 

Aanleiding en doelstelling onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen transactie van het perceel en 

actualisatie van de milieuhygiënische bodemkwaliteit in verband met tijdens een voorgaand 

onderzoek aangetoonde verontreiniging met minerale olie in de grond en in het grondwater. 

Doel van het onderzoek is vast te stellen of op de onderzoekslocatie nog een verontreiniging 

met olieproduct aanwezig is n de bodem en in welke mate. Het milieukundig bodemonderzoek 

beoogt het verkrijgen van inzicht in de huidige chemische bodemkwaliteit. 

Conclusies 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

- _ In de bovengrond zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen (puin e.d.) 

waargenomen. 

_ _ Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. 

- _ Ter plaatse van twee boringen is een matige olie/waterreactie waargenomen. 

De grond is sterk verontreinigd met minerale olie. Daarnaast zijn verhoogde gehalten 

vluchtige minerale olie aangetoond. 

- _ Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen, naftaleen en minerale olie. 

De verontreinigingssituatie is geactualiseerd. 

IDDS bv 

Noordwijk (ZH) 

Adriaan van Ostadeplein 3 te Heemstede: 1711K933/DBl/rap1 1213 
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2. Verricht onderzoek en verontreinigingssituatie 

21  Inleiding 

In de onderstaande paragrafen wordt getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven 

van het ontstaan van de verontreiniging en van de uitgevoerde bodemonderzoeken van het 

gehele geval van ernstige verontreiniging aan de Jan van Goyenstraat 28. 

2.2 _ Ontstaan verontreiniging 

In verband met de bedrijfsvoering in het verleden op het perceel Jan van Goyenstraat 28 zijn 

een drietal ondergrondse tanks in gebruik geweest. 

Uit hinderwetvergunningen blijkt dat op de lokatie in 1954 aan N.V. Purfina Nederland 

vergunning is verleend voor het oprichten van een lichtpetroleuminstallatie (HBO) met een 

ondergronds reservoir van 6.000 liter. Deze ondergrondse tank is gesitueerd aan de 

voorzijde van het perceel Jan van Goyenstraat 28. Vervolgens blijkt uit de tekening 

behorende bij wijziging (d.d. 4-9-1963) op de hinderwetvergunning dat vergunning is verleend 

voor twee ondergrondse tanks voor petroleum ‚ waarvan één met een inhoud van 6.000 liter 

en één van 20.000 liter aan de achterzijde van het perceel. 

De verontreiniging met minerale olie is deels veroorzaakt door enerzijds morsverliezen bij het 

vulpunt aan de voorzijde van het perceel en anderzijds lekkage van een der ondergrondse 

petroleumtanks aan de achterzijde en/of lekkende toevoerleidingen. 

23  Uitgevoerde onderzoeken 

De rapporten van het uitgevoerde onderzoek worden gegeven in de onderstaande tabel. De 

vermelde onderzoeken dienen als referentie voor het onderhavige Nader Bodemonderzoek 

‚en worden in dit rapport aangegeven met [Ref.nr]. 

Tabel 1: Referentielijst 

  

( Verkennend bodemonderzoek Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede, 

Grondslag milieukundig adviesbureau, projectnr. 579, 9 juli 1993, in opdracht van 

Tankinstallatiebedrijf Kaspers B.V. 

eĲ Indicatief bodem- en grondwateronderzoek J. van Goyenstraat 28 te Heemstede, 

Bakker-Straathof, projectcode MRPBS/96/383/RD/311, augustus 1996., in 

opdracht van Oolders Omaco Makelaars. 

eĲ Nader onderzoek ter plaatse van de Jan van Goyenstraat 28 In Heemstede, 

Bodemstaete B.V., projectcode RAD.H.27.05, 24 november 1997, in opdracht 

van F. Rademakers B.V. 

[4] Verkennend bodemonderzoek Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede, Bakker- 

Straathof, projectcode MRPBS/97/385/RD/363, juni 1997, in opdracht van de 

heer J. Bank. 

51 Nader bodemonderzoek op het perceel Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede, 

briefrapportage Bakker-Straathof, kenmerk: vI97-495, 19 december 1997, in 

opdracht van de heer J. Bank. 

IE} _ Verslag betreffende het nader bodemonderzoek op het perceel aan de Jan van 

Goyenstraat 26 te Heemstede, briefrapport Bakker-Straathof, kenmerk vl97.495, 

19 december 1997, in opdracht van de heer Bank 

I _ Bodemnonderzoek Verontreiniging met minerale olie t.p.v. Jan van Goyenstraat 

28 in Heemstede, BK Ingenieurs- en Milieuadviesbureau B.V. 12 mei 1998, 

projectnr. M97.2090, in opdracht van F. Rademakers B.V. 
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Ten aanzien van de verontreinigingssituatie aan de Jan van Goyenstraat 28 in Heemstede 

worden de conclusies van de diverse rapportages is in het navolgende in chronologische 

volgorde weergegeven. 

Het verkennend bodemonderzoek [1] is uitgevoerd in verband met de mogelijke verkoop van 

het perceel. Het volgende wordt geconcludeerd: 

* Onder de verharding bestaande uit tegels is tot 0,3 m-mv à 0,9 m-mv matig grof, beige 

zand aangetroffen. Onder deze zandlaag bevindt zich tot een diepte van 1,2 m-mv à 1,8 

m-mv een zandlaag met venige delen. Deze zandlaag met venige delen gaat over in veen 

tot een diepte van 1,6 m-mv à 2,0 m-my. Ter plaatse van de boringen 7 en 10 is deze 

veenlaag niet aanwezig. De bodemopbouw gaat onder de veenlaag over in matig grof, 

grijs/bruin zand. . 

* Ter plaatse van de boringen 1, 6, 7, 10 en 11 zijn in de toplaag puinsporen aangetroffen. 

* Ter plaatse van alle boringen is n de zandige laag met venige delen een petroleum- of 

oliegeur waargenomen. 

* Bij de boringen 3 (petroleumtank 20.000 liter) en 9 (vulpunt is in de onderliggende 

veenlaag tot respectievelijk 2,0 m-mv en 1,6 m-mv een twijfelachtige geur waargenomen. 

« n de (humeuze) zandlaag vanaf 1,6 m-mv tot 2,0 m-mv bij de boring 9 en 11 is tevens 

een twijfelachtige geur waargenomen. 

* De analyseresultaten corresponderen met de zintuiglijke waarnemingen. De zintuiglijk 

verontreinigd bevonden grondmonsters blijken ook chemisch/analytisch matig tot sterk 

verontreinigd. 

° Het grondwater ter plaatse van de voormalige pomp voor de petroleumtank van 20.000 

liter en tussen de petroleumtanks is sterk verontreinigd met minerale olie. 

* Het grondwater bij de voormalige pomp van de HBO-tank is matig verontreinigd met 

minerale olie. 

* Het grondwater bij de ondergrondse HBO-tank is licht verontreinigd met minerale olie. 

* De koolstofketenlengte van de minerale olie duidt op een verontreiniging met petroleum. 

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is het volgende onderzoek [2] 

uitgevoerd. 

In dit onderzoek worden de resuitaten van het eerste onderzoek geverifieerd. Het volgende 

wordt geconcludeerd. 

* Uit de analyseresultaten blijkt dat er op de onderzoekslokatie een zeer emstige 

verontreiniging met minerale olie in de bodem en grondwater aanwezig is. 

* Vanwege het mobiele karakter en de mate van de verontreiniging wordt geadviseerd de 

minerale olie verontreiniging in de bodem en het grondwater zo spoedig mogelijk af te 

perken en te saneren. 

In vervolg hierop is een eerste en tweede fase bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 

vastgelegd in [3]. De conclusies van dit onderzoek zijn: 

* De waarnemingen in het veld blijken goed overeen te komen met de resuitaten van de 

chemische analyses zodat de grenzen van de verontreiniging vrij nauwkeurig zijn aan te 

geven. 

* De conclusie die uit de verzamelde informatie kan worden getrokken is dat er een 

verontreiniging is vastgesteld over een diepte van ongeveer een meter, waarbij er sprake 

is van een tweetal in omvang beperkte kernen. Het betreft de 8.000 liter HBO tank voor de 

winkel en tussen de 20.000 en 6.000 iiter petroleum tanks in de werkplaats. 

* Rond deze kemen is in het grondwater een drijlaag waarneembaar over een dieptetraject 

van ongeveer een halve meter. 

* De omvang van de verontreiniging ter plaatse van de kernen wordt geschat op 65 m? 

grond. 
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voorgaand onderzoek Jan van Goyenstraat 26 

Naast deze onderzoeken is op de Jan van Goyenstraat 26 ook een aantal onderzoeken 

uitgevoerd. Het eerste onderzoek aan de Jan van Goyenstraat is: 

") 

Uit het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

° Uit de analyseresultaten blijkt dat er n de bodem en het grondwater van de 

onderzoeksiokatie verontreinigingen worden aangetoond. Hieruit kan de conclusie 

getrokken worden dat de hypothese “niet-verdachte" lokatie niet geheel juist blijkt te zijn 

geweest. 

* Op grond van de beschikbare gegevens is de aangetoonde lichte tot matige 

verontreiniging in de bodem met PAK-verbinding en de lichte verontreinigingen in het 

grondwater met chroom en fenol niet te verklaren. 

* De minerale olie verontreiniging in de bodem is voor een klein gedeelte van natuurlijke 

herkomst. 

* De verontreiniging bij boring 1 is waarschijnlijk het gevolg van lekkage of overvulling van | 

de (voormalige) bovengrondse HBO-tank. X | 

* De aangetoonde verontreinigingen in de bodem en het grondwater zijn niet of in geringe 

mate schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. 

* Geadviseerd wordt een nader onderzoek om een eventuele kem van verontreiniging met | 

PAK-verbindingen aan te tonen en met de onderzoeksresultaten in overleg te treden met À 

het bevoegd gezag over eventuele nader te ondememen vervolgactiviteiten. 

Naar aanleiding van het laatste punt vindt een vervolgonderzoek [5] plaats waarbij de 

deelmonsters separaat worden onderzocht. 

Het volgende wordt geconcludeerd: 

* In grondmonster M2.2 wordt een overschrijding van de streefwaarde geconstateerd. 

*  In zowel grondmonster M3.2 als grondmonster M4.2 wordt geen overschrijding van de 

streefwaarde aangetoond. 

* De aangetroffen verontreiniging vormt, vanwege de diepte waar deze verontreiniging 

wordt aangetroffen en de concentratie van de verontreiniging, geen gevaar voor het milieu 

en de volksgezondheid. 

In verband met aantreffen van minerale olie in het verkennend bodemonderzoek en de 

eerder geconstateerde verontreiniging met minerale olie aan de Jan van Goyenstraat 28 is 

een bodemonderzoek [6] naar de omvang van de verontreiniging met minerale olie aan de 

Jan van Goyenstraat 26 uitgevoerd. 

Het volgende wordt geconcludeerd: 

* Met onderhavig afperkend bodemonderzoek is de grens van de minerale 

olieverontreiniging ter plaatse van de tuin van het perceel aan de J. van Goyenstraat 26 

vastgelegd. 

* Op grond van de afperkend bodemonderzoek wordt geschat dat een opperviakte vàn + 

14 m2 verontreinigd is met een gemiddelde laagdikte van 0,50 meter (1,00 - 1,50 m -mv) 

zodat het volume van licht verontreinigde grond £ 7 m? bedraagt. 

Om enkele leemten die in de voorgaande onderzoeken zijn geconstateerd is in 1998 een 

bodemonderzoek [7] uitgevoerd op het perceel Jan van Goyenstraat 28 en de aangrenzende 

openbare straat. 
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24 _ Verontreinigingssituatie 

De verontreiniging in de grond bestaat uit een overschrijding van de interventiewaarde voor 

de concentratie van minerale olie n ca. 150 m? grond. 

Tijdens de uitgevoerde onderzoeken naar het voorkomen van minerale olie in grond 

zijn de volgende concentraties minerale olie aangetroffen. Hierbij zijn voor dit 

deelsaneringsplan de waarden vastgelegd in het nader onderzoek van Bodemstaete [3] van 

belang. 

Tabel 2: Verontreinigingssituatie 

  

  

  
onderzoeksbureau  boringnummer bodemlaag _ genale overschrij _ opmerking 

monstercode _(inm-mv) __ (mg/kg droge stof)_ding 

TT Grondslag 7 0815 20.000 monster nabij 

voormalige pomp 

4 0414 24,000 monster uit kern van de 

verontreiniging 

s 1014 5.800 ter plaatse van 

ontiuchting n tuin nr. 28 

7 0516 100 : vml. vatenopstag 

° 1620 180 * vulpunt 

1 0515 3.500 - ter plaatse van HBO 

tank aan de voorzijde 

  

  

  

  

  

  

    

E Bakkeren 7 0825 3200 

Straathof MI 

2 0518 3.800 

M2 

3 07-28 13.000 

M3 

ISlBodemstaste 2 1015 E 7 

13 1,0-1,50 <20 

17 1015 640 - 

19 1015 <20 Van Ostadeplein 2 

20 1045 <20 

2 1015 400 . 

26 1015 510 ” 

28 1015 1.240 

E 1015 <20 

35 10145 420 W Van Ostadeplein 2 

“ 1.300 u 

42 700 “ 

a Bakkeren MMT 8Z ” zintuigijk schoon 

Straathof mengmonster 

MM2 0520 250 * zintuiglijk schoon 

‘mengmonster, gehalte 

beïnvloed door 

componenten van 

natuurlijke herkomst 

MM13 1,302,0 320 : zintuiglijk verontreinigd 

monster 

TET Bakkeren MMT 10715 1300 7 zintuiglijk verontreinigd 

Straathof mengmonster, 

samengesteld ten 

behoeve van de 

afvoerbestemming 

MM2 1045 1.500 H zintuiglijk verontreinigd 

mengmonster 
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Tabe! 2: Verontreinigingssituatie 

  

  

Gnderzoeksbureau  boringnummer bodemiaag _ gehalte overschrij. _ opmerking 

monstercode _ (in m-mv) (mg/kg droge stof) _ ding 

MMS 10-15 750 7 zintuiglijk schoon 

mengmonster, gehalte 

beïnvioed door 

‘componenten van 

natuurlijke herkomst 

  

M 1018 2530 <50 toelsing zintuigijke 

BK Ingenieurs- en waameming en inzicht 

Milieuadviesbureau Lb.v. verticale 

verspreiding minerale 

olie er plaatse van de 

twee petroleumtanks 

102.3 1015 10.000 inzicht verontreinigings- 

contour minerae olie 

tussen de twee 

mogelijke verontreinig- 

ingskeren ter hoogte 

van de grondwater- 

spiegel 

103.3 1015 <50 inzicht verontreinigings- 

contour minerale ofie 

tussen de wee 

mogelijke verontreinig- 

ingskemnen ter hoogte 

van de grondwater- 

spiegel 

7 7055 2025 < Toetsing zintuiglijke 

BK Ingenieurs- en waameming en inzicht 

Milieuadviesbureau tb.v. verticale 

verspreiding minerale 

olie ter plaatse van de 

HBO tank 

106.3 1015 820 ” inzicht verspreiding 

verontreiniging minerale 

olie terplaatse van de 

HBO tank, oliesoort s 

petroleum 

1142 0510 3100 verontreinigd monster 

ter plaatse van de 

openbare weg boven de 

grondwaterspiegel 
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Oeum _ 24 OKT. 2005 Onskenmerk 2005-34240 

Noord-[;bolland 

Onderwerp Wet bodembescherming: Jan van Goyenstraat 26-28 te Heemstede 

Gemeente: Heemstede, locatiecode: NH/0397/00070 Bezoekadres 

Zijweg 245 

Haarlem 

Postadres 

Postbus 205 

2050 AE Overveen 

Tel (023)5143143 

Fax (023) 514 5050 

Afdelng Milieubeheer en Bodemsanering Bijage(n) - 

gehendeid doo B 7 ] Teletoon 023-5143431 Uwkenmerk (geanonimiseerd)

emen I noord-holland.nl (geanonimiseerd)

EN 

Geachte H ] 2 50KT 2005 
(geanonimiseerd)

Op 21 juli 2005 hebben wij het evaluatierapport (Soelaas Milieu-adviezen B.V., 

4.042, 18 juli 2005) ontvangen van een uitgevoerde sanering van de bodem op Jan 

van Goyenstraat 26-28 te Heemstede. De kadastrale aanduiding is achter in deze 

brief weergegeven. 

Uitgevoerde sanering 

Bij besluit van 7 september 1998, kenmerk 98-914646, hebben wij de ernst en 

saneringsurgentie van het geval van bodemverontreiniging vastgesteld (ernstig 

en urgent, start sanering vóór 2015). Op 28 april 2015, kenmerk 2005-10228, 

hebben wij ingestemd met het deelsaneringsplan ter plaatse van de voorzijde Jan 

van Goyenstraat (openbare weg) te Heemstede. De deelsanering is uitgevoerd op 

basis van dit deelsaneringsplan en voornoemd besluit hieromtrent. Wij zijn van 

oordeel, dat de voorgenomen deelsanering is uitgevoerd overeenkomstig het 

deelsaneringsplan, waarmee wij bij voornoemd besluit hebben ingestemd. 

Wijziging van de bodemkwaliteit 

Als gevolg van deze uitgevoerde sanering is de bodemkwaliteit van de betrokken 

percelen gewijzigd. In dit geval is, voor wat betreft het perceel Jan van 

Goyenstraat 28, nog steeds sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet meer urgent is, omdat uit het 

evaluatierapport blijkt, dat de milieuhygiënische risico's door de uitgevoerde 

bodemsanering zijn weggenomen. Onder het pand Jan van Goyenstraat 28 is een 

sterke restverontreiniging met minerale olie in de grond achtergebleven. De 

restverontreiniging wordt afgeschermd middels een folie. Het grondwater is 

Internet: www.noord-holland.nl 

Email: post@noord-holland.nl 

m - 

(geanonimiseerd)
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gesaneerd tot onder de beoogde streefwaarden. 

Ter plaatse van de openbare weg is geen sprake meer van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging, omdat uit het evaluatierapport blijkt dat de grond en het 

grondwater niet meer verontreinigd zijn in gehalten boven de 

interventiewaarden. 

Gebruikswijzigingen 

De uitgevoerde bodemsanering is gericht op het gebruik bedrijven en kantoren. 

Bij dit gebruik zijn geen ontoelaatbare milieuhygiënische risico's meer aanwezig. 

Bij een toekomstige wijziging van het bodemgebruik kan de saneringsurgentie 

veranderen, waardoor een aanvullende sanering nodig kan zijn. De volgende 

wijzigingen van het bodemgebruik dienen daarom aan ons te worden gemeld: 

. het herinrichten van de locatie ten behoeve van (moes)tuinen of 

landbouwactiviteiten; 

- _ hetsslopen van gebouwen en bouwwerkzaamheden. 

Kadastrale registratie . 

Krachtens het bepaalde in artikel 55 van de Wet bodembescherming zenden wij 

afschriften van beschikkingen omtrent ernst en urgentie van een geval van 

bodemverontreiniging aan de Rijksdienst van het Kadaster en Openbare 

Registers. Naar aanleiding van eerdergenoemd besluit omtrent ernst en urgentie 

hebben wij voor de betrokken percelen een kadastrale aantekening laten maken. 

Aangezien, voor het perceel Jan van Goyenstraat 28, thans nog steeds sprake is 

van een geval van ernstige verontreiniging en daardoor van 

gebruiksbeperking(en), dient de kadastrale aantekening voor het volgende 

kadastrale perceel in stand te blijven: 

  

  

  

Kadastrale | Sectie | Nummer | Percentage van het perceel waarop 

gemeente registratie betrekking heeft 

Heemstede |A 7910 Gedeeltelijk 

  

Aangezien voor het weggedeelte geen sprake meer is van een gebruiksbeperking 

ten gevolge van de bodemverontreiniging, kan de kadastrale aantekening voor 

het volgende kadastrale perceel thans vervallen: 

  

            
Kadastrale | Sectie | Nummer [ Percentage van het perceel waarop 

gemeente registratie betrelking heeft 

Heemstede A 8564 Gedeeltelijk   

Intemet www.noord-holland.nl 

. E-mail post@noord-holland.nl 
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Een afschrift van deze brief hebben wij ter informatie verzonden aan: 

. Kadaster Noord-Holland, vestiging Alkmaar; 

- _ VROM Inspectie regio Noord-West; 

. _ hetcollege van Burgemeester en Wethouders van Heemstede; 

- _ Soelaas Milieu-adviezen BV; 

- ê ê JiHeemstede; 

- Heemstede. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bij correspondentie verzoeken wij u de locatiecode, de naam van de behandelend 

ambtenaar en ons kenmerk te vermelden. 

Hoogachtend, 

namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

‘hoofd bureau Bodemsanering a.i., 

x 

Intemet www.noord-holland.nl 

E-mail post@noord-holland.nl 

(geanonimiseerd)




