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NOTITIE 

AKOESTISCH ONDERZOEK TENNISCLUB UITGEEST 

  

  

Aan : Scholtens Projecten B.V. 

Tax. : 

Referentie : 20161612/8241 

Behandeld door : Vestiging Zwolle / EN i. 

Datum 8 

Betreft : 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

Inleiding 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de invloed van het 

tennispark naast het nieuw te realiseren project "3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest”. 

Oorspronkelijk zou het appartementengebouw naast het tennispark worden uitgevoerd met zeer zware 

akoestisch voorzieningen. Er was sprake van dove gevels, gevels met een hoge geluidwering zonder te 

openen ramen of deuren. Dergelijke voorzieningen zijn een zeer grote belemmering voor de ventilatie 

van de appartementen en daarmee het gebruik en de ontwerpvrijheid en zijn uit dat oogpunt 

ongewenst. Een dove gevel is een noodmaatregelen om woningbouw naast zeer drukke (snel)wegen of 

spoorlijnen mogelijk te maken en zijn naar onze mening voor deze situatie een te zwaar middel. 

Op 22 maart jl. is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om met meer 

eenvoudige maatregelen zoals lokale geluidschermen ook aan de wettelijke eisen te voldoen. Daarbij is 

het worst-case-scenario onderzocht, de situatie waarbij alle velden tussen 09.00 en 23.00 uur volledig 

bezet zijn en bezoekers met de auto naar het tennispark komen. Dat bleek mogelijk te zijn. In deze 

notitie zijn die voorzieningen verder uitgewerkt. 

In aanvulling op het onderzoek van 22 maart jl. is de introductie van padel bij het tennispark 

beoordeeld. Daarbij worden op één van de tennisvelden twee padelvelden gerealiseerd. 

Uitgangspunten 

Situatie 

Ten noordwesten van de 3 toekomstige appartementengebouwen is het tennispark van Tennis Club 

Uitgeest gelegen. Onderstaande artist impression geeft de situatie weer. De appartementengebouwen 

zijn onderdeel van het bestemmingsplan Smallekamplaan. 

  

& Nieman Raadgevende | Vestiging Utrecht Vestiging Zwolle Algemene gegevens 
Ingenieurs B.V. Atoomweg 400 Dr: Van Lookeren KK Utrecht 30086383 

i nfog@nieman.nt Postbus 40217 Campagneweg 16 BTW-nr: NLODB969541.801 

& weepieman.nl D AA Utrecht Postbus 40147 IBAN NL94INGBO004257792 

; T030-2413427 8004 DC Zwolle BIC INGBNL2A 

NLiicemeurs T038-467 0030 

  



Het appartementengebouw dat naast de tennisclub wordt gerealiseerd is blok C. Aan de zijde van de 

tennisclub wordt een greenwall geplaatst, waarvan de bovenzijde zich bevind op een hoogte van 2,3 m 

ten opzichte van het peil van de appartementen op de begane grond. Daarmee wordt de 

geluidoverdracht tussen de tennisclub en de appartementen op de begane grond voldoende 

gereduceerd. Informatie over de greenwall is opgenomen in bijlage 1. 

Op de verdiepingen worden de galerijen voorzien van een akoestisch gesloten glazen scherm met een 

hoogte van 2,0 m ten opzichte van het peil van de betreffende verdieping. Op de eerste verdieping blijft 

de netto hoogte van de opening boven het scherm ten minste 0,70. Die vrije doorlaat is noodzakelijk 

voor ventilatie van de galerij en voor afvoer van rook in geval van brand. 

Op de eerste verdieping wordt de galerij aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende 

afwerking. Die afwerking zorgt ervoor dat reflecties van geluid via de onderzijde van de galerijvloer tot 

een minimum beperkt blijven. De gewogen geluidabsorptiewaarde a, bedraagt ten minste 0,8. 

specificaties van de akoestische voorzieningen zijn opgenomen in bijlage 1. 

Alleen bij de slaapkamerramen is het geluiddempende materiaal in akoestisch opzicht relevant. 

Uitgaande van een zichthoek van 90° op de tennisbaan, zal een strook geluiddempend materiaal 

moeten worden aangebracht ter plaatse van de slaapkamerramen, waarbij dat materiaal aan 

weerszijden van het raam over een lengte van ten minste 1,5 m wordt doorgezet. 

—— ——— 

  
Figuur 1: artist impression (bron: GeO architecten) 
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Huidige representatie bedrijfssituatie 

Voor de representatieve bedrijfssituatie van het tennispark is een worst-case scenario gehanteerd 

waarbij de zeven tennisvelden tussen 09.00 en 23.00 continu in gebruik zullen zijn. Parkeren ten 

behoeve van het tennispark vindt plaats op een parkeerplaats tussen de tennisbanen en de nieuwe 

appartementen. Er is uitgegaan van 70 bezoekende personenauto's in de dagperiode en 28 in de 

avondperiode, waarvan er in de nachtperiode (na 23.00 uur) 7 vertrekken. Dit komt neer op één auto 

per uur per tennisbaan. 

  

Mogelij   

     

e veranderingen in de representatie bedrijfssituatie 

De tennisclub heeft aangegeven op één van de tennisbanen twee padelbanen te willen maken. Dit is 

verduidelijkt in figuur 2. De consequentie hiervan is dat er een sportveld meer gerealiseerd wordt, 

waardoor het aantal activiteiten zal toenemen. De gevolgen hiervan zijn ook inzichtelijk gemaakt. 

Figuur 2: twee padelbanen ter plaatse één tennisbaan 
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Geluidvermogens 

Op basis van ervaringsgegevens (verrichte geluidmetingen aan tennisbanen elders), kan met betrekking 

tot tennis uitgegaan worden van een totale geluidbronsterkte (Lyz) van 83 dB(A) per baan en 89 dB(A) 

voor personenauto's bij een rijsnelheid van 10 km/uur. Ten aanzien van de maximale geluidniveaus 

wordt uitgegaan van een geluidbronsterkte (Lwzmax) van 102 dB(A) voor tennis (slaan bal met racket, 

met name bij de opslag), 108 dB(A) voor menselijk stemgeluid (schreeuwende sporters) en 100 dB(A) 

voor het dichtslaan van een autoportieren. 

Geluid van tennisactiviteiten wordt op basis van de meest recente inzichten als geluid met een 

impulskarakter beoordeeld, waardoor conform de HMRI een toeslag van 5 dB toegepast dient te 

worden. Dit is dan ook meegenomen in de berekeningen. 

Ervaringsgegevens over padel zijn niet voorhanden. Via internet zijn wel onderzoeken te vinden. Echter 

bij die onderzoeken is het geluidniveau (L‚4) op een onbekende afstand van de padelbanen, waaruit 

geen betrouwbare informatie over de geluidbronsterkte (Lwr) te herleiden is. Vanwege de gelijkenissen 

tussen padel en tennis is het (zeer) aannemelijk dat de geluidsbronsterkte niet wezenlijk anders i. Bij 

dit onderzoek daarom uitgegaan van dezelfde geluidbronsterkte als bij tennis. 

Activiteitenbesluit 

In het Activiteitenbesluit (per 1-1-2016) worden eisen gesteld aan het beschermingsniveau tegen 

geluidhinder. De eisen worden gesteld aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau La:.7en aan het 

maximale geluidsniveau L‚,max, beiden uitgedrukt in dB(A). De immissiewaarden op de gevels van de 

bestaande en nieuw te bouwen woningen moeten voldoen aan de in tabel 1 gestelde eisen. 

Tabel 1: Geluideisen Activiteitenbesluit 

  

  

Lar;Lr Op de gevel van de woningen 50 45 10 

Lar;ur Ín in- en aanpandige woningen 35 30 25 

La;max OP de gevel van de woningen 70 65 60 

La;max in in- en aanpandige woningen 55 50 45 
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Bij het bepalen van de geluidsniveaus in tabel 1, blijft buiten beschouwing: 

« het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de 

inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; 

« het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of 

recreatieactiviteiten; 

« het maximaal geluidniveau Lanax van het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar 

uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden; 

- het maximaal geluidniveau Lamax door het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of 

activiteiten die hiermee in nauw verband staan. 

Akoestisch rekenmodel 

De situatie is ingevoerd in een akoestisch rekenmodel. In dat model zijn akoestisch relevante gebouwen 

en objecten zo realistisch mogelijk opgenomen. Het maaiveld ter plaatse van de appartementen is 

0,5 m hoger gemodelleerd dan het maaiveld van de tennisbanen. De ondergrond bij de tennisclub en 

het parkeerterrein zijn als akoestisch hard (geluid reflecterend) beschouwd. 

De bovenzijde van de greenwall is gelegen op 2,3 m ten opzichte van het peil van de begane grond. 

Door het niveauverschil in het maaiveld is de werkelijke hoogte van de greenwall circa 2,8 m. 

De bovenzijde van de balustrade op de eerste en tweede verdieping is gemodeleerd op een hoogte van 

2 m ten opzichte van het peil van de lokale vloer (5,0 en 8,0 m ten opzichte van het lokale maaiveld). 

In het rekenmodel zijn ook waarneempunten gelegd ter plaatse van kozijnen van geluidgevoelige 

ruimten (slaapkamers in dit geval). Bij de te openen ramen zijn de waarneempunten gelegen bij 

onderzijde van de raamopening, het midden en de bovenzijde van de raamopening. Uit die drie punten 

is de energetisch gemiddelde geluidbelasting berekend. 

Padelbanen zijn aan de achterzijde volledig afgesloten en aan de zijkanten voor een deel. Dit is ook 

verwerkt in het akoestisch rekenmodel. De akoestisch gesloten delen zijn met een oranjebruine kleur 

weergegeven in figuur 3. 
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VETALEN HEKWERK 

  
2000 

  

METALEN HERWERK 

Maten in centemeters 

    
ACHTERKANT 

Figuur 3: afmetingen padelbaan 
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Berekeningen en resultaten 

Representatieve bedrijfssituatie zonder geluidswerende voorzieningen 

  

Voor het bepalen van het geluidniveau op de gevel is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 

Winhavik (versie 8.76) van dirActivity Software met het rekenhart Indus 10. Er is gerekend conform de 

“Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaaï” uit 1999. De invoer is opgenomen in bijlage 2. 

Een afdruk van het rekenmodel is weergegeven in onderstaande figuur. Waarneempunten zijn gelegd 

ter plaatse van de noordwestgevel van het meest nabij gelegen appartementengebouw (W1 t/m W3) op 

de begane grond, 1° en 2° verdieping. 

De rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Lar,7 en het maximaal geluidniveau 

Lamax zijn samengevat in tabel 2. De volledige uitvoer is opgenomen in bijlage 3. Bij waarneempunt W1 

en W5 soms zijn geen waarden voor L4r17 berekend omdat er rechtstreeks of via de eerste reflectie 

geen geluidoverdracht plaatsvindt. 

    
Figuur 2: akoestisch rekenmodel met waarneempunten _ 
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Tabel 2: Langtijdgemiddeld en maximaal beoordelingsniveau 

  

  

  

  

  

Punt | Hoogte Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

L# [DD] (07.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-07.00 uur) 

Laar Lamex Laar -_ Lanur -_ 

Tennis Parkeren Tennis Parkeren Tennis parkeren 

15 39 53 45 40 53 45 21 - 45 

wI 45 40 54 46 40 54 46 22 - 46 

7.5 40 55 48 41 55 48 22 - 48 

15 49 70 69 50 70 69 30 - 69 

w2 45 51 70 69 51 70 69 31 - 69 

7.5 51 70 68 51 70 68 30 - 68 

15 50 68 69 50 68 69 31 - 69 

w3 45 51 68 69 52 68 69 31 - 69 

7.5 51 68 68 52 68 68 30 - 68 

15 49 66 69 50 66 69 29 - 69 

wa 45 s1 67 68 s1 67 68 30 - 68 

7.5 51 67 67 52 67 67 29 - 67 

15 - 57 - - 57 - - - - 

ws 45 - 58 - - 58 - - - - 

7.5 - 58 - - 58 - - - - 

  

Uit een vergelijk van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in tabel 2 met de 

grenswaarden uit tabel 1 blijkt bij de galerijgevel (W2, W3 en W4) sprake is van een overschrijding van 

de grenswaarden. Dat is met een vet gedrukte waarde aangegeven. De overschrijding bedraagt ten 

hoogste ten hoogste 1 dB in de dagperiode en 7 dB in de avondperiode. Dit is berekend zonder de 

geluidschermen, dus een situatie waarbij geen voorzieningen worden getroffen. 

De piekgeluidniveaus die ontstaan door tennissen en komen en gaan van bezoekers op het 

parkeerterrein blijven buiten beschouwing bij de toetsing aan de grenswaarden in tabel 1. De 

n wel gebruikt als richtwaarde. Het maximale beoordelingsniveau is bij deze   grenswaarden 

waarneempunten hoger dan de richtwaarde. De overschrijding van de richtwaarde bedraagt ten hoogste 

5 dB in de avondperiode en 9 dB in de nachtperiode. In de avondperiode ontstaan de piekgeluidniveaus 

met name door geluiden van de tennisbanen. In de nachtperiode is sprake van enkele 

piekgeluidniveaus die veroorzaakt worden door het sluiten van autoportieren. 
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Representatieve bedrijfssituatie met voorzieningen 

  

Zoals in het voorgaande is vermeldt, zijn overschrijding van grenswaarden te verwachten. Daarom 

wordt op de begane grond een geluidscherm geplaatst naast het parkeerterrein en worden de galerijen 

op de eerste en tweede verdieping voorzien van een geluidscherm. Figuur 3 presenteert het rekenmodel 

voor de eerste verdieping. 

  
Figuur 3: 3D weergave akoestisch rekenmodel met greenwall en geluidscherm op de 1° verdieping 

De rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau La7 en het maximaal geluidniveau 

Lamax zijn samengevat in tabel 3. De volledige uitvoer is opgenomen in bijlage 4. 

Tabel 3: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met geluidschermen 

  

  

  

  

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

(07.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-07.00 uur) 

Larur Lanr Laar 

Begane grond 42 43 19 

w2 Eerste verdieping 43 44 20 

Tweede verdieping 42 43 18 

Begane grond 43 43 19 

w3 Eerste verdieping 43 44 20 

Tweede verdieping 42 43 17 

Begane grond 42 43 18 

wa Eerste verdieping 43 43 19 

Tweede verdieping 42 43 17 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat met de genoemde voorzieningen het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau LA 7 bij de galerijgevel niet hoger is dan de grenswaarden van achtereenvolgens 

50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. 

Geluiden die afkomstig zijn van de tennisbanen worden dankzij de geluidschermen verlaagd met circa 

8 dB(A). De geluiden die afkomstig zijn van het parkeerterrein worden met circa 12 dB(A) gereduceerd. 

De piekgeluiden zullen ook worden gereduceerd. Hiervan zijn geen tabellen of uitgebreide uitvoer in 

deze rapportage opgenomen. Figuur 4 toont een schermafdruk uit het rekenprogramma waarop een 

indicatie wordt gegeven van het maximale geluidniveau in de dag- en avondperiode alsmede de 

nachtperiode. De figuren tonen de berekende waarde in het midden van de gevel. In alle gevallen is het 

maximale geluidniveau niet hoger dan de richtwaarde uit tabel 1 van 70/65/60 dB in achtereenvolgens 

de dag-, avond- en nachtperiode. Dit voldoet dan ook aan de grenswaarden. 

  
Figuur 4: indicatie maximaal geluidniveau in de dag- en avondperiode (links) en de nachtperiode 

Mogelijke veranderingen van de representatieve bedrijfssituatie met voorzieningen 

De tennisclub heeft aangegeven in de toekomst op één van de tennisbanen twee padelbanen te willen 

realiseren, zie figuur 2. Dit heeft gevolgen voor de geluidbelasting op de gevels. Voor de gevels op de 

eerste verdieping zijn de gevolgen berekend. Bij deze verdieping ontstaan de hoogste geluidniveaus als 

gevolg van de tennisbanen en deze verdieping kan derhalve als maatgevend beschouwd worden. 

De rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zijn gegeven in tabel 4. De 

uitgebreide uitvoer is opgenomen in bijlage 5. De uitgebreide uitvoer uit het rekenprogramma is niet 

opgenomen in deze notitie. 
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Tabel 4: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau mogelijke met padel i.p.v. tennis (met geluidschermen) 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

(07.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-07.00 uur) 

Larar Lamr Lantr 

  
Begane grond - - B 

w2 Eerste verdieping 45 45 20 

Tweede verdieping - - - 

  

Begane grond - - 7 

w3 Eerste verdieping 45 45 20 

Tweede verdieping - - - 

  

Begane grond - - - 

wa Eerste verdieping 44 45 19 

Tweede verdieping - - - 

  

Uit het rekenresultaat blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau toe zal nemen met twee 

padelbanen in plaats van één tennisbaan. Uit de meer uitgebreide rekenresultaten in bijlage 4 en 5 

blijkt sprake te zijn van een toename van 1,5 à 2 dB. Dit leidt niet tot overschrijding van de 

grenswaarden uit tabel 1. In de avondperiode is de te verwachten geluidbelasting gelijk aan de 

grenswaarde. Zoals eerder toegelicht is hierbij een aannemelijk uitgangspunt genomen dat brongeluid 

voor tennis hetzelfde is als voor padel. 

Wat betreft de piekgeluidniveaus is te verwachten dat ze niet verschillen van de waarden die genoemd 

zijn bij de representatieve bedrijfssituatie met voorzieningen, zie figuur 4. 

Conclusie 

Deze notitie beschrijft de resultaten van akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting van Tennis Club 

Uitgeest op het toekomstige appartementencomplex ten zuidoosten van de tennisclub. Het onderzoek 

beschouwd het worst-case-scenario waarbij als uitgangspunt is aangehouden dat alle tennisbanen 

tussen 09.00 en 23.00 uur in gebruik is en bezoekers per auto komen. 

Aan het onderzoek kunnen de volgende conclusies verbonden worden: 

« Bij de galerijgevel aan de noordwestzijde bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

51/52/31 dB(A) in achtereenvolgens de dag-, avond- en nachtperiode. In de avondperiode is dat 

7 dB(A) hoger dan de grenswaarde van 45 dB(A) uit het Activiteitenbesluit. Voorzieningen zijn 

noodzakelijk om de geluidbelasting te reduceren. 

« Piekgeluiden die ontstaan door tennisgeluiden (opslag, roepen, etc.) en op de parkeerplaats 

(sluitende autoportieren, optrekken, roepen, etc. blijven formeel bij de beoordeling buiten 

beschouwing. De grenswaarden uit het Activiteitenbesluit kunnen gebruikt worden als streefwaarde. 
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Het maximale geluidniveau kunnen oplopen tot 70 dB(A) in de dag- en avondperiode en 69 dB(A) in 

de nachtperiode. In de avond- en nachtperiode is dat achtereenvolgens 5 en 9 dB(A) hoger dan de 

streefwaarde. In de dagperiode is geen sprake van maximale geluidniveaus die hoger zijn dan de 

streefwaarde. 

+ Om de geluidsbelasting te reduceren worden drie geluidsschermen geplaatst. Op het maaiveld is dat 

een greenwall naast de parkeerplaats van het tennispark. Op de galerij van de eerste en tweede 

verdieping wordt een geluidscherm geplaatst. De afmetingen van deze voorzieningen zijn onder het 

kopje 'uitgangspunten’ op pagina 1 en 2 van deze notitie uitgewerkt. De hoogte van het 

geluidscherm bij de galerij op de eerste verdieping is zodanig gekozen dat de galerij voldoende 

geventileerd kan worden. Die ventilatie is ten eerste nodig voor de ventilatie van de achterliggende 

appartementen. Ten tweede moet de galerij in geval van een brand als veilige vluchtweg kunnen 

worden gebruikt hetgeen betekent dat de opening ten minste 0,7 m hoog moet zijn. 

+ Met deze geluidschermen bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 43/44/20 dB(A) in 

achtereenvolgens de dag-, avond- en nachtperiode. Er is daardoor geen sprake van overschrijdingen 

van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. 

+ Met de voorzieningen bedraagt het maximale geluidniveau circa 58 dB(A) in de dag- en 

avondperiode en 54 dB(A) in de nachtperiode, Die waarden zijn lager dan de streefwaarden (ook 

hiervoor is geen wettelijke grenswaarden). 

+ De tennisclub is voornemens padel te introduceren. Hiervoor worden twee padelbanen gerealiseerd 

op één tennisbaan, zie figuur 2. Door deze verandering neemt het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau met 1,5 à 2 dB toe. Die toename wordt veroorzaakt doordat op de betreffende 

plek twee activiteiten plaatsvinden in plaats van één. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

bedraagt dan 45/45/20 dB(A) in achtereenvolgens de dag-, avond- en nachtperiode, Deze 

verandering past binnen de grenswaarden van 50/45/40 dB(A) die voor achtereenvolgens de dag-, 

avond- en nachtperiode geldt. Deze verandering betekent dat de geluidruimte in de avondperiode 

volledig benut wordt. 

Zwolle, 17 mei 2017 

K . (geanonimiseerd)
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Bijlage 1 

Specificaties akoestische maatregelen 
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Hoogte Greenwall: 2,3 m + peil begane grond 

  

  

nieuw apparte- 

mentengebouw 

  

  

greenwall 

  

  

  h=2,3 m +peil       
  

    

» Greenwall Classic 

« Razendsnelle plaatsing 

« Funderingsloos 

« Natuurlijke uitstraling 

* Hoge geluidsisolatiewaarde 

Geluidsisolatie: _ 33dB 

Geluidsabsorptie: 11dB 

  

  

Greenwall Compact 

Groen begroeibaar 

Hoge geluidsisolatie 

Natuurlijke uitstraling 

NL Greenlabel A 

Geluidsisolatie: _ 27dB 

Geluidsabsorptie: 6dB 

  

Meer informatie 

      

Meer informatie 
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Kozijn aftten 

   

  

  

   

   
  

  

  

  

   

   
  

afwerkdoer 

‘solatie 

breedplaatwoer kunststof ozijn,K-vision Trend 

oodslabbe 

hab-element 

‘ waterkerende dampdoorlatende olie 

- soltie,Re=4,5 

=stij en regelwerk 

 dampremmende folie 

05B 10mm 

sipsplaat 95m 

kunststof ozijn,K-vision Trend 

Kozij afkitten 

  

Geluiddempend plafond bij onderzijde 

galerijvloer 2° verdieping (6000+) ter 

beperking van geluidreflecties tegen de 

gevel van de 1° verdieping. 

Absorptiewaarde a, ten minste 0,8. 

    
  

20161612 - 17 mei 2017 
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Nieman Raadgevende Ingenieurs 

mmm bodemabsorptie 

mmmm bebouwing 

scherp scherm 

m hardzachtljn 

hoogtelijn met scherm 

bron 

waarneempunt gevel 

700 schaal: 1:1000 

20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

Scholtens Projecten B.V. 

omschrijving 

overzicht akoestisch rekenmodel 

bronnen maximaal 

beoordelingsniveau tennis 

Smallekamplaan Uitgeest.mdb 
WinHavik 8.76 (C) drActivity-software < (Lden}   



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

mmm bodemabsorptie 

mmmm bebouwing 

scherp scherm 

m hardzachtljn 

hoogtelijn met scherm 

bron 

‘mobiele bron 

700 schaal: 1:1000 

waarneempunt gevel 

20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

Scholtens Projecten B.V. 

omschrijving 

overzicht akoestisch rekenmodel 

bronnen langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau tennis + padel 

Smallekamplaan Uitgeestmdb __ WinHavik 8.76 (C} dirActviy-software - etmaal]   



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

mmm bodemabsorptie 

mmmm bebouwing 

scherp scherm 

m hardzachtljn 

hoogtelijn met scherm 

bron 

waarneempunt gevel 

700 schaal: 1:1000 

20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

Scholtens Projecten B.V. 

omschrijving 

overzicht akoestisch rekenmodel 

bronnen maximaal 

beoordelingsniveau tennís + padel 

Smallekamplaan Uitgeestmdb _ WínHavik 8.76 (e) diActity-software  VL [etmaal]   
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    project 20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

…Ema'hwrm‘e |opdrachtgever âcflì;(;l‚tî„'_‚l:yìm]ê!llen BV. 

mm bebouwing overzicht akoestisch rekenmodel 

e ereechtijn schernen Lby. b gond 

e aareengeengor Koowe t okaal maaie       
  

  

7 50 schaal: 17500 Smalekamplaan Uitgeestmdb _ WinHavik 8.76 ( dirActiity-software - [etmaalf 
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    project 20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

\opdrachtgever  Scholtens Projecten B.V. 

mmmm bodemabsorptie onsstrping 

mmm bebouwing overzicht akoestisch rekenmodel 

mmm scherp scherm 

m hardzachtijn schermen t.b.v. 1e verdieping 

mmm hoogtelijn met scherm greenwall + galerij eerste verdieping 

+ _ waameempunt gevel hoogte t.0.v. lokaal maaiveld       
  

  

7 50 schaal: 17500 Smalekamplaan Uitgeestmdb _ WinHavik 8.76 ( dirActiity-software - [etmaalf 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

    

  

    project 20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

\opdrachtgever  Scholtens Projecten B.V. 

mmmm bodemabsorptie omschrijving 

mmm bebouwing overzicht akoestisch rekenmodel 

mmm scherp scherm 

m hardzachtijn schermen t.b.v. 1e verdieping 

mmm hoogtelijn met scherm greenwali + galeri lweede verdieping 

+ _ waameempunt gevel hoogte t.0.v. lokaal maaiveld       
  

  

7 50 schaal: 17500 Smalekamplaan Uitgeestmdb _ WinHavik 8.76 ( dirActiity-software - [etmaalf 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Projectgegevens 

projectnaam: _ 20161612 -3 appartementengebouwen Walcijk te Uitgeest 

opdrachtgever: _ Scholtens Projecten B.V. 

aaviseur: NST 
databaseversie: 869 

siuate: mei 2017 | greenwall + schermen bij galerj 

uisnede: basismodel 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 
09-05-2017 15:05 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Bebouwing 

m zgem mgem 

1 110 00 

2 95 05 

3 110 00 

4 110 00 

5 110 00 

6 30 00 

7 110 00 

8 30 00 

9 110 00 

w 30 00 

U 110 00 

12 30 00 

13 110 00 

14 90 00 

15 110 00 

16 30 00 

17 95 008 

18 110 00 

19 110 00 

20 110 00 

2 90 00 

2 110 00 

23 90 00 

2 90 00 

2 110 00 

25 30 00 

2 30 00 

23 110 00 

0 30 00 

3 90 00 

32 110 00 

3 110 00 

3 110 00 

8 95 00 

& 90 00 

37 30 00 

8 30 00 

39 110 00 

40 110 00 

4 0 00 

4 95 05 

43 30 00 

4 30 00 

4 110 00 

4% 30 00 

47 30 00 

48 110 00 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

lengte 

26 

76 

24 

33 

39 

OSNSEANB o Bo o BBSNNBENSo ND 
RN8g 

48 

8 

8 

28 

10 

10 

34 

adres 

Waldijk 

Waldijk 

Waldijk 

reflectie 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

kenmerk 

Torent 

Toren2 

Toren3 

09-05-2017 15:05 
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n 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

87 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

n 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

8i 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

E 

9i 

92 

93 

% 

95 

o 

97 

E 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

zgem m‚gem 

30 00 

30 00 

90 00 

110 00 

110 00 

90 00 

35 00 

110 00 

110 00 

110 00 

90 00 

30 00 

30 00 

30 00 

110 00 

110 00 

110 00 

10 00 

35 00 

30 00 

110 00 

10 00 

30 00 

110 00 

30 00 

35 00 

30 00 

110 00 

110 00 

110 00 

10 00 

30 00 

110 00 

30 00 

30 00 

110 00 

110 00 

10 00 

35 00 

30 00 

30 00 

30 00 

110 00 

110 00 

110 00 

110 00 

10 00 

30 00 

90 00 

30 00 

lengte 

OSSSNSSNBNSoo 

ZEENt oo NSEBERZSZ o BSLNoZNENez 
12 

adres reflectie 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

kenmerk 

09-05-2017 15:05 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 4 

9 30 00 8 so 

108 47 00 76 E Kantine 

WinHavik 8.76 (c) dirActivity-software 09:05-2017 15:05 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 5 

  

Schermen 

refiectie[%] _ schermverhogingen zwevend  gekoppeld 

nf zgem mgem lengte type lnks rechis aA kenmerk 

20 85 05 49 schop w ® E Ì galeri scherm 

21 28 00 68 schop w ® E Ì greenwall 

24 65 05 49 schop w ® E Ì galeri scherm 

25 30 00 18 schop w ® E Ì padel kooi 

26 30 00 18 schop w ® E Ì padel kooi 

27 30 00 18 schop w ® E Ì padel kooi 

28 30 00 18 schop w ® E Ì padel kooi 

29 40 00 15 schop w ® E Ì padel kooi 

30 40 00 15 schop w ® E Ì padel kooi 

31 40 00 15 schop w ® E Ì padel kooi 

32 40 00 14 schop s oo o ) padel kooi 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 09-05-2017 15:05 
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Bodemlijnen 

n zoem lengte type kenmerk 

: 00 1048 hardzachtovergang + hoogteijn 

2 05 256 hardzachtovergang + hoogteijn hoogtelin 

3 00 266 hoogtelin * stomp scherm 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 
09-05-2017 15:05 
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Bronnen 

nrbedrijf 

9 

10 

1 

12 

18 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 

2 

23 

24 

2 

2 

27 

28 

29 

E 

E 

2 

3 

34 

ES 

E 

37 

38 

ES 

40 

E 

bron 

Tennis LAeq 

Tennis LAeg 

Stemgeluid Tennisbe 

Stemgeluid tenris Lr 

Stemgeluid tennis Lr 

Stemgeluid Tennisbe 

Tennisgeluid Baan t 

Tenisgeluid Baan 1 

Tenris Lmax 

Tenris Lmax 

Autoportier Lmax 

Autoporier Lmax 

Autoportier Lmax 

Tennis LAeg 

Tenis LAeq 

Tennis LAeg 

Tenis LAeq 

Tennis LAeg 

Stemgeluid tennis Lr 

Tenris Lmax 

Stemgeluid tennis Lr 

Tenris Lmax 

Stemgeluid tennis Lr 

Stemgeluid tenris Lr 

Tenris Lmax 

Tenris Lmax 

Stemgeluid tennis Lr 

Tenris Lmax 

Stemgeluid tennis Lr 

Tenris Lmax 

Stemgeluid tennis Lr 

Tenris Lmax 

Stemgeluid tennis Lr 

Tenris Lmax 

Stemgeluid tennis Lr 

Tenris Lmax 

Stemgeluid tennis Lr 

Tenris Lmax 

Padel LAeg 

Padel LAeq 

Stemgeluid pade! L 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

wpe 

vij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

vije0.5m 

viij0.5m 

hwg 

18 

15 

18 

15 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

10 

10 

10 

15 

18 

15 

18 

15 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

15 

18 

> 

SS SS SESESESESESESESESESES 

bronvermogen 

-shoek 31 63 

  

  

  

125 250 500 

  

- 80 

- 1080 

- 1080 

- 1080 

- 1080 

-1020 

-1020 

-1020 

-1020 

1000 

1000 

1000 

- 80 

- 80 

- 80 

- 80 

  

- 1080 

-1020 

- 1080 

1020 

1080 

1080 

-1020 

-1020 

- 1080 

-1020 

- 1080 

-1020 

- 1080 

-1020 

- 1080 

-1020 

1080 

1020 

1080 

-1020 

- 80 

- 80 

- 1080 

  

  

1000 2000 

  

  

8000 _ tot kenmerk 

— 880 Tennisbaar 

83.0 Tennisbaar 

108.0 Stemgeluic 

108.0 Stemgeluic 

108.0 Stemgeluic 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

102.0 Tennisgelu 

102.0 Tennisgelu 

102.0 Tennisgelu 

100.0 Autot 

100.0 Auto2 

100.0 Auto3 

83.0 Tennisbaar 

83.0 Tennisbaar 

83.0 Tennisbaar 

83.0 Tennisbaar 

83.0 Tennisbaar 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

108.0 Stemgeluic 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

102.0 Tennisgelu 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

108.0 Stemgeluic 

102.0 Tennisgelu 

83.0 Pedal 

83.0 Pedal 

— 1080 Stemgeluid 

    

bedrifsduur 

dag avond 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

  

bedrifsd. 5B toeslag 

dag 

10.000 

10.000 

avond 

4000 

4.000 

  

  

nacht 

r 

bedifsd. 10 dB toeslag 

dag 
avond nacht 

_h 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

_h 

   
  

09-05-2017 15:05 
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nrbedrijf bron 

42 Padel Lmax 

43 Stemgeluid pade! L 

aa Padel Lmax 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

bronvermogen 

wpe hwg —hoek 31 63 125 

vije0Sm 18 A -- - 1020 

vije0Sm 15 A - 1080 

vije0Sm 18 A _- - 1020     

250 500 1000 2000 4000 8000 _ tot kenmerk 

1020 Pedal 

— 1080 Stemgeluid 

102.0 Peda 
  

bedrifsduur 

dag avond 

10 

10 

10 

10 

10 

10   

bedrijfsd. 5úB toestag 

dag avond nacht 

   

bedrifsd. 10 GB toeslag 

dag avond nacht 

  

09-05-2017 15:05 
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  Mobiele bronnen 

bronvermogen 

nrbedrijf bron hwo 31 63 125 

1 Parkeerplaats 10 A 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

250 500 1000 2000 4000 8000 tot kenmerk 

650 720 770 820 840 850 800 710 896 

manafst vgem 

5 10 

aantal 

dag avond nacht 

140 49 
7 

aantal 548 toeslag 

dag avond 

0 0 

nacht 

0 

aantal10 d8 toeslag 

dag avond 

0 

nacht 

oo 

09-05-2017 15:05 
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Bodemabsorptie 

n lengte absorptie (4] kenmerk 

1 1212 s00 zachte bodem 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 09-05-2017 15:05 
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Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 09-05-2017 15:05 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

  

  

    

  
mm bodemabsorptie 

mmm bebouwing 

m hardzachtljn 

mmm hoogtelijn met scherm 

+ waarneempunt gevel 

  

project 

\opdrachtgever 

20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

Scholtens Projecten B.V. 

omschrijving 

overzicht akoestisch rekenmodel 

gebouwen, hoogtelijnen en bodemgebieden genummerd     

  

750 schaal 1:1500 Smallekamplaan Uitgeestmdb _ WínHavik 8.76 (e) diActity-software  VL [etmaal] 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

_ D 

20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

Scholtens Projecten B.V. 

mmm bodemabsorptie waameempunt gevel ulî\sì hï"ìngwlec ten 

mmmm bebouwing overzicht akoestisch rekenmodel 

scherp scherm 

m hardzachtljn 

hoogtelijn met scherm 

bron 

mobiele bron 

750 schaal: 1:1500 Smalekamplaan Uitgeestmdb _ WinHavik 8.76 (c) dirActivty-software  VL [etmaal]   
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bodemabsorptie 

mmmm bebouwing 

hardzachtlijn 

m hoogtelijn met scherm 

+ _ waameempunt gevel 

700 schaal: 1:1000 

20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

Scholtens Projecten B.V. 

omschrijving 

overzicht akoestisch rekenmodel 

waameempunten met kenmerk 

Smallekamplaan Uitgeest.mdb 
Wintavik 876 (C) dirActivity-software - etmaal]   
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mmm bodemabsorptie 

mmmm bebouwing 

scherp scherm 

m hardzachtljn 

hoogtelijn met scherm 

bron 

‘mobiele bron 

700 schaal: 1:1000 

waarneempunt gevel 

20161612 - 3 appartementengebouwen Waldijk te Uitgeest 

Scholtens Projecten B.V. 

omschrijving 

overzicht akoestisch rekenmodel 

bronnen langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau tennis 

Smallekamplaan Uitgeestmdb __ WinHavik 8.76 (C} dirActviy-software - etmaal]   
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Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Projectgegevens 

projectnaam: _ 20161612 -3 appartementengebouwen Walcijk te Uitgeest 

opdrachtgever: _ Scholtens Projecten B.V. 

aaviseur: NST 
databaseversie: 869 

siuate: mei 2017 | greenwali + schermen bij galerj 

uisnede: s - geen voorzieningen LArLT 

omschriving 

rekenhart 

aut. berekening gemiddeld maaiveld: 

alleen absorptiegebieden( geen hz-lnen): 

standaard bodemabsorptie 

rekenresultaat binnengelezen (datum) 

rekenresullaat binnengelezen (tjd} 

maximum aantal relecties: 

mirimum zichthoek reflecties: 

maximum sectorhoek: 

vaste sectorhoek: 

methode aftrek1109; 

rekenmethode 

‘meteo oorrectie: 

jaargetijde zomer: 

opmerking 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

industrielawaai 

1036 19.03.2015 

m 

g 

% 

08-05-2017 

1817 

1 

m 

n 

n 

HMRI 1999 

e 

O 

09-05-2017 16:33 
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Waarneempunten met rekenresultaten 

nr 

10 

20 

B 

00 

00 

00 

00 

00 

m adres 

0.5 noordgevel 

0.5 noordgevel 

0.5 noordgevel 

0.5 wostgevel 

0.5 oostgevel 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

huisnrtype afw.toets refl kenmerk 

gevel 

gevel 

gevel 

gevel 

gevel 

w2 

wa 

wa 

wi 

ws 

mhart groep 

IL totaal(0) 

IL totaal (O} 

IL totaal 0 

IL totaal (0) 

IL totaaf(0) 

IL totaal (O} 

IL totaal 0 

IL totaal (0) 

IL totaaf(0) 

IL totaal (O} 

IL totaal 0 

IL totaal (0) 

IL totaaf(0) 

IL totaal (O} 

IL totaal(0) 

sh wnh 

15 

45 

75 

15 

45 

75 

15 

45 

75 

15 

45 

75 

15 

45 

75 

dag avond 

4910 

50.56 

5077 

4955 

50.98 

5113 

4925 

5071 

5089 

3889 

3979 

4003 

   

4979 

5128 

5149 

5025 

5170 

5187 

4997 

5144 

5163 

3957 

4045 

4070 

nacht 

3042 

3063 

3028 

3050 

32067 

3032 

2943 

2969 

2934 

2063 

2212 

2221 

  

Lden 

4976 

5119 

5138 

50.20 

5160 

5178 

4988 

5132 

5149 

39.56 

1047 

4071 

) IL:inc. maatregel, VL:ine aftrek, RL: ine prognosetoeslag 

afLden() Letm  af Letm(") 

4976 

5119 

5138 

50.20 

5160 

5178 

4988 

5132 

5149 

3956 

1047 

4071 

-99:00 

-99.00 

-99.00 

5479 

5628 

5649 

5525 

5670 

5687 

5497 

5644 

5663 

4457 

4545 

4570 

-89:00 

-89.00 

-89,00 

5479 

5628 

5649 

5525 

5670 

5687 

5497 

5644 

5663 

4457 

4545 

4570 

89.00 

-89.00 

8900 

09-05-2017 16:33 
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Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 09-05-2017 16:33 



  

B Lm ndiatief) e 

etop der dirActivity 

s o venp bron d bron(é/afn} e seftwon 

98 Cene Boot 

  

  

wee oh 36 bend b boraan n bronn b rornsan n 
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Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Projectgegevens 

projectnaam: _ 20161612 -3 appartementengebouwen Walcijk te Uitgeest 

opdrachtgever: _ Scholtens Projecten B.V. 

aaviseur: NST 
databaseversie: 869 

siuate: mei 2017 | greenwali + schermen bij galerj 

uisnede: tbs - greenwali+ scherm begane grond LArLT 

omschriving 

rekenhart 

aut. berekening gemiddeld maaiveld: 

alleen absorptiegebieden( geen hz-lnen): 

standaard bodemabsorptie 

rekenresultaat binnengelezen (datum) 

rekenresullaat binnengelezen (tjd} 

maximum aantal relecties: 

mirimum zichthoek reflecties: 

maximum sectorhoek: 

vaste sectorhoek: 

methode aftrek1109; 

rekenmethode 

‘meteo oorrectie: 

jaargetijde zomer: 

opmerking 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

industrielawaai 

1036 19.03.2015 

m 

g 

% 

08-05-2017 

18:20 

1 

m 

n 

n 

HMRI 1999 

e 

O 

09-05-2017 16:36 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 2 

  

Waarneempunten met rekenresultaten 

) IL:inc. maatregel, VL:ine aftrek, RL: ine prognosetoeslag 

m z mtades huisnriype afw.toets refl kenmerk _ hart groep sh wnh  dag avond nacht Lden afLden(") Letm  afLetm() 

11 00 05 noordgevel gevel W2bgg IL totaal (O} 1 1 3866 3929 1743 39.16 3916 4429 4429 

IL totaal (O} 1 16 4145 4220 1893 4204 _ 4204 4720 _ 4720 

IL totaal 0 1 21 4498 4574 2063 4555 _ 4555 5074 5074 

14 00 05 noordgevel gevel w3bgg IL totaal (O} 1 T1 3821 3894 1732 3B82 3882 404 4394 

IL totaaf(0) 1 16 4140 4215 1876 4199 _ 4199 4718 4715 

IL totaal (O} 1 21 4521 4697 2038 4577 4577 5097 5097 

17 00 05 noordgevel gevel Wabgg IL totaal (O} 1 11 3804 3879 1634 38:64 3864 4379 4379 
IL totaal (0) 1 16 4124 4200 1778 4182 _ 4182 4700 _ 4700 

IL totaal (0) 1 21 4507 4685 1953 4564 _ 4564 5085 5085 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 09-05-2017 16:36 
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Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Projectgegevens 

projectnaam: _ 20161612 -3 appartementengebouwen Walcijk te Uitgeest 

opdrachtgever: _ Scholtens Projecten B.V. 

aaviseur: NST 
databaseversie: 869 

siuate: mei 2017 | greenwali + schermen bij galerj 

uisnede: s - greenwali+ scherm te verdieping LAr.LT 

omschriving 

rekenhart 

aut. berekening gemiddeld maaiveld: 

alleen absorptiegebieden( geen hz-lnen): 

standaard bodemabsorptie 

rekenresultaat binnengelezen (datum) 

rekenresullaat binnengelezen (tjd} 

maximum aantal relecties: 

mirimum zichthoek reflecties: 

maximum sectorhoek: 

vaste sectorhoek: 

methode aftrek1109; 

rekenmethode 

‘meteo oorrectie: 

jaargetijde zomer: 

opmerking 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

industrielawaai 

1036 19.03.2015 

m 

g 

% 

08-05-2017 

1323 

1 

m 

n 

n 

HMRI 1999 

e 

O 

09-05-2017 16:36 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Waarneempunten met rekenresultaten 

) IL:inc. maatregel, VL:ine aftrek, RL: ine prognosetoeslag 

m z mtades huisnriype afw.toets refl kenmerk _ hart groep sh wnh  dag avond nacht Lden afLden(") Letm  afLetm() 

12 00 05 noordgevel gevel W2teverd IL  totaal (O} 1 41 3717 3781 1574 3777 9777 4291 4291 

IL totaal (O} 1 46 4077 4152 1841 4136 4198 4652 4652 

IL totaal 0 1 51 4605 4680 2296 4663 _ 4663 5180 5180 

15 00 05 noordgevel gevel wateverd IL _ totaal (} 1 41 3597 3669 1544 36.58 3658 4169 4169 

IL totaaf(0) 1 46 4048 4123 1825 4107 _ 4107 4623 4623 

IL totaal (O} 1 51 4630 4706 2280 46.88 _ 4688 5206 _ 5206 

18 00 05 noordgevel gevel Wateverd IL  totaal 0} 1 41 3584 3658 1465 3645 _ 3645 4158 4158 
IL totaal (0) 1 46 4031 4106 1746 40.89 _ 4089 4608 _ 4606 

IL totaal (0) 1 51 4610 4687 2196 46.68 _ 4668 5187 5187 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 
09-05-2017 16:36 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 3 

  

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 09-05-2017 16:36 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Projectgegevens 

projectnaam: _ 20161612 -3 appartementengebouwen Walcijk te Uitgeest 

opdrachtgever: _ Scholtens Projecten B.V. 

aaviseur: NST 
databaseversie: 869 

siuate: mei 2017 | greenwali + schermen bij galerj 

uisnede: s - greenwali + scherm 2e verdieping LAr.LT 

omschriving 

rekenhart 

aut. berekening gemiddeld maaiveld: 

alleen absorptiegebieden( geen hz-lnen): 

standaard bodemabsorptie 

rekenresultaat binnengelezen (datum) 

rekenresullaat binnengelezen (tjd} 

maximum aantal relecties: 

mirimum zichthoek reflecties: 

maximum sectorhoek: 

vaste sectorhoek: 

methode aftrek1109; 

rekenmethode 

‘meteo oorrectie: 

jaargetijde zomer: 

opmerking 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

industrielawaai 

1036 19.03.2015 

m 

g 

% 

08-05-2017 

1325 

1 

m 

n 

n 

HMRI 1999 

e 

O 

09-05-2017 16:37 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Waarneempunten met rekenresultaten 

) IL:inc. maatregel, VL:ine aftrek, RL: e prognosetoeslag 

m z mtades huisnriype afw.toets refl kenmerk _ hart groep sh wnh  dag avond nacht Lden afLden(") Letm  afLetm() 

18 00 05 noordgevel gevel W22everd IL  totaal (O} 1 71 3648 3722 1460 3707 3707 4222 4222 

IL totaal (O} 1 76 3987 4062 1658 4045 _ 4045 4562 _ 4562 

IL totaal 0 1 81 4541 4618 2002 4597 4597 5118 5118 

16 00 05 noordgevel gevel wa2everd IL  totaal (} 1 71 3548 3622 1416 3809 3809 4122 4122 

IL totaaf(0) 1 76 3958 4034 1626 40.16 _ 4016 4534 4534 

IL totaal (O} 1 81 4565 4642 1974 4621 4821 5142 5142 

19 00 05 noordgevel gevel wa2everd IL  totaal 0} 1 71 3539 3613 1398 9598 9598 4119 4113 
IL totaal (0) 1 76 3945 4022 1549 40.03 _ 4003 4522 4522 

IL totaal (0) 1 81 4551 4628 1892 4607 _ 4607 5128 5128 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 
09-05-2017 16:37 
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punt [#] 

W2 bgg 

W2 bgg 

W2 leverd 

W21leverd 

W2 2everd 

W2 2everd 

W3 bgg 

W3 bgg 

W3 leverd 

W3leverd 

W3 2everd 

W3 2everd 

WA bgg 

WA bgg 

W4leverd 

W4leverd 

WA4 2everd 

WA4 2everd 

hoogte [m] 

11 

16 

21 

gemiddeld 

41 

46 

51 

gemiddeld 

71 

76 

81 

gemiddeld 

11 

16 

21 

gemiddeld 

41 

46 

51 

gemiddeld 

71 

76 

81 

gemiddeld 

11 

16 

21 

gemiddeld 

41 

46 

51 

gemiddeld 

71 

76 

81 

gemiddeld 

20161612 - 17 mei 2017 

dag 

38,56 

41,45 

44,98 

42,44 

37,17 

40,77 

46,05 

42,82 

36,48 

39,87 

45,41 

42,12 

38,21 

41,40 

45,21 

42,52 

35,97 

40,48 

46,30 

42,85 

35,48 

39,58 

45,65 

42,16 

38,04 

41,24 

45,07 

42,37 

35,84 

40,31 

46,10 

42,66 

35,39 

39,45 

45,51 

42,03 

avond 

39,29 

42,20 

45,74 

43,19 

37,91 

41,52 

46,80 

43,57 

37,22 

40,62 

46,18 

42,89 

38,94 

42,15 

45,97 

43,28 

36,69 

41,23 

47,06 

43,60 

36,22 

40,34 

46,42 

42,93 

38,79 

42,00 

45,85 

43,14 

36,58 

41,06 

46,87 

43,42 

36,13 

40,22 

46,28 

42,79 

nacht 

17,43 

18,93 

20,63 

19,19 

15,74 

18,41 

22,96 

20,07 

14,60 

16,58 

20,02 

17,65 

17,32 

18,76 

20,38 

19,00 

15,44 

18,25 

22,80 

19,89 

14,16 

16,26 

19,74 

17,34 

16,34 

17,78 

19,53 

18,08 

14,65 

17,46 

21,96 

19,07 

13,38 

15,49 

18,92 

16,54 
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Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Projectgegevens 

projectnaam: _ 20161612 -3 appartementengebouwen Walcijk te Uitgeest 

opdrachtgever: _ Scholtens Projecten B.V. 

aaviseur: NST 
databaseversie: 869 

siuate: mei 2017 | greenwall + schermen bij galerj 

uisnede: toekomstige 'bs - greenwall + scherm 1 verdieg 

omschriving 

rekenhart 

aut. berekening gemiddeld maaiveld: 

alleen absorptiegebieden( geen hz-lnen): 

standaard bodemabsorptie 

rekenresultaat binnengelezen (datum) 

rekenresullaat binnengelezen (tjd} 

maximum aantal relecties: 

mirimum zichthoek reflecties: 

maximum sectorhoek: 

vaste sectorhoek: 

methode aftrek1109; 

rekenmethode 

‘meteo oorrectie: 

jaargetijde zomer: 

opmerking 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

industrielawaai 

1036 19.03.2015 

m 

g 

0% 

26-04-2017 

1849 

1 

m 

n 

n 

HMRI 1999 

e 

O 

09-05-2017 16:38 



Nieman Raadgevende Ingenieurs 

  

Waarneempunten met rekenresultaten 

m zi m adres 

10 00 OS westgevel 

12 00 05 noordgevel 

18 00 05 noordgevel 

18 00 05 noorgevel 

20 00 05 oostgevel 

Wintlavik 8.76 (c) dirActivity-software 

huisnrtype afw.toets refl kenmerk 

gevel 

gevel 

gevel 

gevel 

gevel 

mhart groep 

wi IL totaal(0) 

IL totaal (O} 

IL totaal 0 

w2ieverd IL  totaal (O} 

IL totaaf(0) 

IL totaal (O} 

wateverd IL  totaal 0} 

IL totaal (0) 

IL totaaf(0) 

Wateverd IL _ totaal (O} 

IL totaal 0 

IL totaal (0) 

ws IL totaal (O} 

IL totaal (O} 

IL totaal(0) 

sh wnh 

15 

45 

75 

41 

46 

51 

41 

46 

dag avond 

3861 

40.05 

4074 

3874 

4222 

4757 

3818 

4227 

47983 

3778 

4195 

4751 

   

3936 

4075 

4143 

3950 

4298 

4834 

3893 

4304 

4869 

3850 

4272 

4828 

nacht 

1696 

20.89 

2207 

1608 

1884 

2344 

1577 

1867 

2331 

1481 

1762 

2202 

  

Lden 

3921 

40.69 

4140 

3933 

4280 

4815 

3877 

42.85 

4850 

3833 

4253 

48.07 

) IL:inc. maatregel, VL:ine aftrek, RL: ine prognosetoeslag 

afLden() Letm  af Letm(") 

3921 

4069 

4140 

3933 

4280 

4815 

3877 

4285 

4850 

3833 

4253 

4807 

-99.00 

-99.00 

-99.00 

4436 

4575 

4643 

4450 

4798 

5334 

4393 

4804 

5369 

4350 

4772 

5328 

-89:00 

-89.00 

-89,00 

4436 

4575 

4643 

4450 

4798 

5334 

4393 

4804 

5369 

4350 

4772 

5328 

89.00 

-89.00 

8900 

09-05-2017 16:38 
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punt [#] 

W2 bgg 

W2 bgg 

W2 leverd 

W21leverd 

W2 2everd 

W2 2everd 

W3 bgg 

W3 bgg 

W3 leverd 

W3leverd 

W3 2everd 

W3 2everd 

WA bgg 

WA bgg 

W4leverd 

W4leverd 

WA4 2everd 

WA4 2everd 

hoogte [m] 

11 

16 

21 

gemiddeld 

41 

46 

51 

gemiddeld 

71 

76 

81 

gemiddeld 

11 

16 

21 

gemiddeld 

41 

46 

51 

gemiddeld 

71 

76 

81 

gemiddeld 

11 

16 

21 

gemiddeld 

41 

46 

51 

gemiddeld 

71 

76 

81 

gemiddeld 

20161612 - 17 mei 2017 

dag 

38,74 

4222 

47,57 

44,33 

38,18 

42,27 

47,93 

44,55 

37,75 

41,95 

47,51 

44,15 

avond 

39,5 

42,98 

48,34 

45,10 

38,93 

43,04 

48,69 

45,31 

38,5 

42,72 

48,28 

44,92 

nacht 

16,08 

18,84 

23,44 

20,52 

15,77 

18,67 

23,31 

20,36 

14,81 

17,62 

22,02 

19,16 


