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Model: IRONCORE II

Constructie Zelfdragend

Conform: FEP, FIP, NPB, KNLTB

GLAS

14x 10mm thermisch gehard glas EN-12150-2 van 1995x2995mm. Heat shock test EN-14179-2 

4x 10mm thermisch gehard glas EN-12150-2 van 1995x1995mm. Heat shock test EN-14179-2 

EPDM seals 60x4mm tussen glas en metalen structuur

PVC bussen voor bevestiging glas waardoor geen contact ontstaat tussen metaal en glas   

RVS bevestigingsmateriaal DIN M8x30 Allen

KUNSTGRAS

Monofiber STX 54.600 steken/m2, 9.000 dtex en 12mm spriet (kleur groen - optioneel blauw, gravel of paars)                                 
(Ref: MTF STX 90 AS A) Fabrikant Mondo® Ibérica

 3.500kg silacea zand korrel grootte tussen de 0,2-0,5mm special padel 

Compleet netsysteem met netband uitgevoerd met door klant aan te geven text of logo

VERLICHTING

4x lampen masten met duplex coating 110x60x2mm met een hoogte van 6m, inclusief beugel voor 2 lampen

8x MultiSMD LED lampen, Philips chip, 150W, 6.000ºK, 15.000 lum per lamp. IP65. +50.000 uur

TECHNISCHE 
SPECIFICATIESSKYPADEL +600

courts

INS
TALLATIES

GARANTIE

10
jaar

SINCE

SINCE

2002

INSTALLATIE
S

GARANTIE

METALEN KOOI EN CONSTRUCTIE

12x pilaren gegalvaniseerd staal - ter bevestiging gaas 100x60x2mm

20x pilaren thermisch gegalvaniseerd staal - ter bevestiging glas 120x60x3mm

4x pilaren thermisch gegalv. staal van 6m ter bevestiging verlichting 120x60x3mm

36x ankerplaten gegalvaniseerd staal ter bevestiging ankers in beton 320x120x12mm

18x raamwerk van 2000x1000mm met electro-gesoldeerd gaas van 50x50x4mm   

12x raamwerk van 2000x3000mm met electro-gesoldeerd gaas van 50x50x4mm

4x metalen platen van 3000x60x2mm ter afwerking van de hoeken

Gehele metalen frame 60mµ gegalvaniseerd, in kleur gespoten 100mµ oven gehard bij 200ºC

Corrosiebescherming gegalvaniseerd staal DX15D en S275 thermisch gegalvaniseerd (binnen en buitenkant) + 
poeder coating
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Technische tekening kooi

1.- THERMISCH GEHARD GLAS 10 mm
2.- ELECTRO GESOLDEERD HEKWERK.

VERSTEVIGINGEN VAN DE PILAREN
PROFIELEN VAN 40x20x2 mm.

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

DETAIL TEKENING Sky Padel - IRONCORE 2 - PADEL COURT

1- ELECTRO GESOLDEERD HEKWERK 5 CM.
2- BEVESTIGINGSMATERIAAL TUSSEN PILAREN.
3- HOEKPROFIEL VERSTEVIGING.
4- GEPERFOREERD BEVESTIGINSGPUNT GLAS.

SECCIÓN PILAR DE 0.04 MM.

KUNSTGRAS 12 mm
POLYPROPYLEEN FIBRES
BLAUW, GROEN of TERRACOTA.

1 1 2 2 2 2 2 2 1 1

2

1

2

Staander staal 100x60x2mm

LAMPEN PER
BAAN (8 STUKS)

april 2017

Volledige Corrosiebescherming
door gegalvaniseerd DX15D staal + extra corrosie
bescherming + epoxy coating in kleur en ovengehard bĳ 200ºC

Veiligheidszone
2,0m x 2,0m x 8,0m (bxhxl)

Veiligheidszone
2,0m x 2,0m x 8,0m (bxhxl)

Product specificaties en assemblage conform:

www.skypadel.nl

MODEL IRON CORE 2

SKYPADEL© 2017
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Afhankelijk van de ondergrond waar de padelbaan geïnstalleerd wordt zal er ter plekke bekeken worden of er 
eventueel extra grondwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

SKYPADEL

k u n s t g r a s

monofiber

texture

texture twist

Monofiber STX 90 12 A
12mm hoogte
54.600 steken/m2

9.000 Dtex
> 500 mm/uur waterdoorlatendheid
15 kg/m2 quartz zand 

Monofiber STX 90 Supertcourt
10mm hoogte
54.600 steken/m2

9.000 Dtex
> 500 mm/uur waterdoorlatendheid
7 kg/m2 quartz zand 



 

Kamer van Koophandel 32764960, ING Bank NL42INGB0006926325 - Op deze offerte zijn de algemene voorwaarden van 
Padelbouw BV. van toepassing. 
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SUPERSUB

Würth #0903450102
Injectiesysteem beton
ANK-MORTEL

KOLOM

ZIJ-AANZICHT

GLAS

Würth #09597016
Draadstang DR-EIND
DIN976 8.8 (TZN) ISO

ZAND
bestaande ondergrond tennisbaan

GEW. RING FUNDERING
Fibercrete beton van  

LAVA 
bestaande ondergrond tennisbaan

skypadel©2019

SUPERSUB 
waterdoorlatend schuimbeton

GROND

WIG

gewicht:
420kg/m3 (droog)

waterdoorlatendheid:
1.406 mm/uur
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Klant: VLTV Vinkeveen Type: outdoor

Contact: Bart Volmer Datum: 19/04/2019

SKYPADEL VOETPLAAT
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Voetplaten bij glas wand 
hebben een afmeting van 
330x210x15mm en worden in 
beton bevestigd met M16 
Würth chemische ankers van 
minimaal 22cm lang. 
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Rectangle


