
Van: info@rcoverhout.nl 

Verzonden: 20-10-2022 17:22 

: e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Betreft: kenmerk SHO/ODIJ-Z-22-114649 

Vou don't often get email from info@rcoverhout.nl. Learn why this is important 

c e : B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wij hebben elkaar vandaag gesproken m.b.t. de brief de ik digitaal heb ontvangen met kenmerk SHO/ODIJ-Z-22- 

114649. 

Ik heb aangegeven niet op de hoogte te zijn van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. Uiteraard zal ik dit de 

melding indienen binnen de gevraagde termijn. 

Wij hebben elkaar verder gesproken over de geluidskwestie op mijn park, Racketclub Overhout. 

Op 5 maart 2021 heb ik een aanvraag Omgevingsvergunning gedaan bij Gemeente Haarlem voor het ombouwen 

van 3 gravelbanen naar 5 padelbanen. Deze vergunning is toegekend op 16 juni 2021. 

De 5 padelbanen zijn geopend op 3 juni 2022. Op 8 juni meldde de buurman de eerste overlast. 

Daarop ben ik meteen gaan schakelen met akoestisch onderzoeken. Eén akoestisch onderzoek via GDMR d.d. 25- 

07-2022 en één akoestisch onderzoek via vDB Advies (beiden in bijlage). Beide onderzoeken zijn op afstand 

gedaan en op basis van een quickscan. 

Op het moment van aanvragen vergunning is (onze enige) buurman ingelicht over de aanvraag van de vergunning. 

Na melding van overlast hebben wij altijd contact gehouden met de buren en op de hoogte gehouden van beide 

onderzoeken. Deze hebben zij ook ontvangen en gaan wij komende maandag gezamenlijk bespreken. 

Ook hebben wij inmiddels 1 offerte van een geluidswal van Silent Walls (ook in bijlage). Dit is natuurlijk een 

enorm bedrag. 

Daarnaast loopt nu een tweede offerte aanvraag bij Greenwall BV. 

Belangrijk bij zo’n investering is dat het zeker is dat na de aanleg van een geluiddempende constructie dat er 

inderdaad wordt voldaan aan de geluidsnormen. 

Hopelijk kunnen jullie meekijken en mij adviseren waar nodig. Alvast enorm bedankt en goed dat jullie dit 

oppakken. 

Met vriendelijke groet, 

Directeur Racketclub Overhout 
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1. Inleiding 

In opdracht van Belleggingsmaatschappij V. de Vries B.V. heeft DGMR Industrie, Verkeer en 

Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor Racketclub Overhout (hierna aangeduid met 

RCOverhout). RCOverhout is met een tennis- en squashhal en buitenbanen (twaalf tennisbanen en 

vijf padelbanen) gevestigd binnen sportpark Nol Houtkamp aan het Tennispad 1, 2034 JA in 

Haarlem. 

Drie voormalige tennisbanen (gravelbanen) zijn recentelijk vervangen door vijf padelbanen. 

Een direct omwonende ervaart nu geluidhinder als gevolg van het gebruik van de padelbanen. 

Dit onderzoek maakt de geluidsbijdrage op de woonomgeving inzichtelijk. De geluidsbijdrage is 

getoetst aan de wettelijke kaders. Als blijkt dat sprake is van een overschrijding, zijn praktisch 

uitvoerbare geluidsbeperkende maatregelen onderzocht. 

In overleg met RCOverhout is de representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. Dit rapport geeft een 

beschrijving van de omgevingssituatie, het toetsingskader, de representatieve bedrijfssituatie, de 

geluidsbronnen, de rekenresultaten en de toetsing. 

Dit akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de 

Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens: 

« geluidsbronvermogen op basis van kengetallen, in dit geval emissiemetingen tijdens tennis en 

padel en langzaam rijdende personenwagen 

« een toelichting op de baanbezetting door N E. Korswagen directeur van RCOverhout op 

de baanbezetting in de representatieve bedrijfssituatie; 

« bestemmingsplandata aangeleverd door de opdrachtgever; 

« digitaal kadastraal kaartmateriaal, gedownload van de internetsite van het kadaster; 

« geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het Activiteitenbesluit Milieubeheer. 

(geanonimiseerd)
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2. Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidsniveaus voor de omgeving vanwege de 

geluidsbronnen van de inrichting. Om dat doel te bereiken, zijn de relevante geluidsbronnen 

geïnventariseerd. Vervolgens zijn de bronvermogens van de relevante geluidsbronnen bepaald op 

basis van kengetallen. Door middel van overdrachtsberekeningen zijn daarna de geluidsniveaus op 

beoordelingspunten in de directe omgeving van de inrichting vastgesteld. 

Er is voor deze onderzoeksmethode gekozen omdat: 

« enkel het uitvoeren van immissiemetingen geeft geen inzicht in de afzonderlijke bijdragen van 

de geluidsbronnen, wat nodig kan zijn bij het bepalen van geluidsreducerende maatregelen; 

« de geluidsniveaus onder representatieve bedrijfsomstandigheden moeten worden bepaald en 

beoordeeld en deze situatie kan met een model goed worden gesimuleerd; 

« inzicht op bronbijdrage wordt verkregen. 
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3. Situatie 

De locatie van RCOverhout is gelegen aan het Tennispad 1, 2034 JA in Haarlem. De inrichting 

bestaat uit een indoorhal waarin vier tennisbanen en vijf squashbanen zijn ondergebracht. 

Het buitenterrein bestaat uit twaalf tennisbanen en vijf padelbanen. 

De dichtstbijgelegen woning van derden is gesitueerd aan de Noord-Schalkwijkerweg 106 

(zuidzijde) op minder dan 10 meter van de grens van de inrichting en 40 meter van de padelbanen. 

Daarnaast is sprake van woningen van derden gelegen op grotere afstand van de grens van de 

inrichting. Dit betreft woningen van derden gelegen aan de Vijverlaan 20, 22 en 24 en 

Oosterhoutlaan 20 (westzijde) en Noord-Schalkwijkerweg 106 (noordzijde). 

Een overzicht van de regionale ligging is opgenomen in figuur 1. 

  

      
figuur 1: regionale ligging van RCOverhout 
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4. Toetsingskader 

De activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting moeten in principe voldoen aan de 

geluidsvoorschriften zoals deze zijn genoemd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. 

Het bevoegd gezag is de gemeente Haarlem. 

De gemeente Haarlem kent op het gebied van industrielawaai geen lokaal geluidbeleid. 

Daarnaast heeft de gemeente Haarlem volgens artikel 2.20 de mogelijkheid tot het opleggen van 

maatwerkvoorschriften. Het bevoegd gezag heeft (nog) geen gebruikgemaakt van deze 

mogelijkheid. 

4.1 Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Milieubeheer 

In deze paragraaf volgt een opsomming van de voor het bedrijf in principe geldende 

geluidsvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer die op deze inrichting van 

toepassing zijn of kunnen zijn (artikel 2.20). 

Artikel 2.17, lid 1: voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar.7) en het maximale 

geluidsniveau (Lanax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, 

alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en 

losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de 

in die tabel aangegeven waarden; 

tabel 1: tabel 2.17a overeenkomstig het Activiteitenbesluit Milieubeheer 

e E EE ETT 
  

  

  

  

Lu,17 op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

L in n- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

Lm op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Lana: in in- en aanpandige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 
  

b. de in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale 

geluidsniveaus (Lanax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

c. de in tabel 2.174 aangegeven waarden binnen in in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet 

gelden als de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in 

redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d. de in tabel 2174 aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de 

grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd 

om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, 

onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als 

zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening 

waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen; 

e. de in tabel 2174 aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op 

de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een 

woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, 

voor zover deze ligplaatsen: 

1 als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012 of; 

2 voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een 

woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd; 

f. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige 

ruimten en verblijfsruimten; 
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g. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op 

een gezoneerd industrieterrein. 

  
Artikel 2.18, lid 1: bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 

2.19, 21.9a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing: 

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van 

de inrichting, tenzij dît terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; 

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of 

recreatieactiviteiten. 

Artikel 2.18, lid 3: bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (Lama’), bedoeld in de artikelen 

2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van: 

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, 

sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden; 

b. het verrichten van in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw 

verband staan. 

Artikel 2.20: 

« lid 1: in afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wal 2.19a, kan 

het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschriften andere waarden voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (La7) en het maximale geluidsniveau (Lamax) vaststellen; 

« lid 2: het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de 

artikelen 2.17, 2.17a, 2.10 dan wel 2.19a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel 

verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer 

van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd; 

* lid 3: de in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker 

van deze geluidsgevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren 

of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

« lid 4: het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaat waar de waarden, 

bedoeld in de artikelen 2.17, 2.174, 2.19 dal wel 2.19a, voor een inrichting gelden; 

« lid 5: het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschriften bepalen welke technische 

voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden 

genomen teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen; 

* lid 6: in afwijking van de waarden, bedoelde in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a 

kan het bevoegd gezag bij matwerkvoorschriften voor bepaalde activiteiten in een inrichting 

anders dan festiviteiten bedoeld in artikel 2.21, andere waarden voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (La.7) en het maximaal geluidsniveau (Lama:) vaststellen. Het bevoegd gezag 

kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de duur van de activiteiten, het treffen 

van maatregelen. De tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden of het vooraf melden dat 

de activiteit plaatsvindt; 

« lid 7: het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschriften bepalen welke technische 

voorzieningen worden aangebracht en welke gedragsregels n acht worden genomen ter 

beperking van het geluid als gevolg van werkzaamheden en activiteiten bij een inrichting als 

bedoeld in artikel 2.17, vijfde lid. 
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4.2 Toeslag impulsgeluid (+5 dB) 

De optredende geluidsniveaus moeten worden beoordeeld overeenkomstig de richtlijnen die zijn 

gesteld in de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. In deze handleiding wordt bij 

de beoordeling van geluid aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met bijzondere 

geluiden die vanwege hun karakter als extra hinderlijk kunnen worden beschouwd. Het betreft het 

aspect tonaal geluid, impulsachtig geluid of muziekgeluid. Wanneer er bij een bedrijfstoestand 

sprake is van dergelijke bijzondere geluiden wordt een toeslag gehanteerd op het bij deze 

bedrijfstoestand gemeten (of berekende) langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau. 

Als criterium voor het toekennen van een toeslag voor bijzondere geluiden geldt dat het 

bijbehorende bijzondere karakter (een zuivere toon bij tonaal geluid of geluidsstoten die minder 

dan 1 seconde duren en een zekere repetitie kennen voor impulsachtig geluid of een melodie bij 

muziekgeluid) duidelijk hoorbaar moet zijn op het beoordelingspunt. Wanneer er sprake is van 

tonaal geluid of impulsachtig geluid moet op het gemeten of berekende langtijdgemiddeld 

deelgeluidsniveau vanwege de gehele inrichting een toeslag van 5 dB in rekening worden gebracht. 

Als er sprake is van muziekgeluid bedraagt de toeslag 10 dB. 

In de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999 wordt bij de beoordeling van bijzondere 

geluiden specifiek aangegeven dat er voor dat deel van de beoordelingsperiode sprake is van 

bijzonder geluid en er een toeslag moet worden toegepast. 

Bij een combinatie van tonaal geluid en impulsachtig geluid wordt de toeslag maar één keer 

toegepast. Als een toeslag voor muziekgeluid wordt gehanteerd, vervallen eventuele toeslagen 

voor tonale of impulsachtige geluiden. 

Tennis en padel veroorzaakt geluid met een impulsachtig karakter. Gezien de korte afstand van de 

tennis- en padelbanen tot de gevel van de dichtstbijgelegen woningen van derden verwachten wij 

dat er sprake is van duidelijk hoorbaar impulsgeluid en passen wij de impulstoeslag van 5 dB toe op 

de optredende geluidsniveaus. 
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5. Representatieve bedrijfssituatie en geluidsbronnen 

De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek 

tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur. Bij het vaststellen van de 

representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maatgevend etmaal. Hieronder wordt 

een etmaal verstaan (dag-, avond- en nachtperiode) waarin de inrichting werkzaam is in een 

situatie die regelmatig voorkomt of voor kan komen. De representatieve bedrijfssituatie is die 

situatie waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een 

bedrijfsvoering in de volgende drie te beschouwen beoordelingsperioden: 

« dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 

« avondperiode (19.00 - 23.00 uur); 

« nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). 

De dag-, avond- en nachtperiode worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus 

niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een bedrijfssituatie die minder dan eenmaal per 

maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde incidentele 

bedrijfssituatie. RCOverhout kent een continue bedrijfsvoering. Een dergelijke bedrijfssituatie 

doet zich niet voor en is om deze reden niet nader beschouwd. 

Voor de bepaling van de representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende gegevens 

geïnventariseer 

° de openingstijden; 

« de te onderscheiden geluidsbronnen binnen de grens van de inrichting. 

  

5.1 Bedrijfsvoering en bedrijfstijden 

De openingstijden bij RCOverhout zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 23.00 uur, op 

zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zondag van 09.00 tot 17.00 uur. 

5.2 Geluidsbronnen 

De te onderscheiden geluidsbronnen betreft het tennisspel, het padelspel en rijdende 

personenwagen op het parkeerterrein van de inrichting. 

Onder representatieve bedrijfsomstandigheden is sprake van de volgende baanbezetting: 

« tennisbanen: 75% in de dagperiode en 85% in de avondperiode; 

« padelbanen: 75% in de dagperiode en 75% in de avondperiode. 

Deze gegevens volgen uit een analyse van de baanbezetting in de afgelopen periode. 

Gedurende de dag- en avondperiode is sprake van 75 bezoekende personenwagens op het terrein 

van de inrichting. 

5.3 Geluidsbronvermogens 

Tennis 

Het geluidsbronvermogen (Ly) tijdens tennis bedraagt 84 dB(A) en is gebaseerd op metingen. 

In het akoestisch rekenmodel hanteren wij op elk punt van service (per speelhelft) een 

geluidsbronvermogen van 81 dB(A) voor de gehele gebruiksduur. 
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Padel 

Het geluidsbronvermogen (L) tijdens padel bedraagt 91 dB(A) en is gebaseerd op metingen. 

In het akoestisch rekenmodel hanteren wij op elk punt van service (per speelhelft) een 

geluidsbronvermogen van 88 dB(A) voor de gehele gebruiksduur. 

In bijlage 5 van dit rapport volgt een uitgebreide uiteenzetting van de wijze waarop wij het 

geluidsbronvermogen van padel hebben vastgesteld aan de hand van metingen. 

Indoorhal 

De indoorhal bevat geen relevante geluidsbronnen. 

Personenwagens 

Voor de op het parkeerterrein langzaam rijdende personenwagens is een geluidsbronvermogen (L‚) 

gehanteerd van 89 dB(A). Dit geluidsbronvermogen is gebaseerd op een kengetal afkomstig uit ons 

meetarchief. 

Stemgeluid 

Stemgeluid van bezoekers op het terras en op het open terrein van de inrichting blijft volgens het 

Activiteitenbesluit buiten beschouwing en is om deze reden niet meegenomen in dit onderzoek. 

  

Een overzicht van alle brongegevens is opgenomen in bijlage 1 (Lur7). In de figuur van deze bijlage 

is de ligging van de geluidsbronnen op het terrein van de inrichting weergegeven. 

5.4 Bedrijfsduurcorrectieterm 

De correctieterm voor de bedrijfsduur (Cs) brengt in rekening dat de bron slechts gedurende een 

bepaalde tijd binnen de beoordelingsperiode in werking is. In tabel 3 zijn de gegevens ter bepaling 

van de bedrijfsduurcorrectieterm weergegeven. In bijlage 1 zijn de bedrijfsduurcorrecties voor alle 

bronnen opgenomen. In figuur 2 volgt een weergave van de ligging van de geluidsbronnen (Lar17)- 

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de stationaire geluidsbronnen wordt als volgt berekend: 

T 

C =-l0logf 

waarin: 

C _ = bedrijfsduurcorrectieterm (in dB) 

T  = beoordelingsperiode (in minuten) 

T  = bedrijfsduur (in minuten) 

n = het aantal deelbronnen waar mogelijk de stationaire bron over is verdeeld 

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de mobiele bronnen wordt als volgt berekend: 

Ln 

Co = 1010837 , 1000 

  
= de rijlengte (in meter) 

n = het aantal voertuigen 

N = het aantal deelbronnen 

To _ = de beoordelingsperiode (in uur) 

v = de rijsnelheid (in km/uur) 

11 



dGm* 

RCOverhout, Haarlem 

  

tabel 2: overzicht van geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie 

Bedrijfsduur per periode 

  

  

  

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

07.00-19.00 uur | _19.00-23.00 uur__ | 23.00-07.00 uur 

Tennishelft T01-T24 81 12 uur 4 uur 8 uur 

Padelhelft PHO1-PH10 88 12 uur 4 uur 8 uur 

Personenwagens parkeren MOT 89 75x, 152 m, n=16 _ 75x, 152 m, n=16 - 
  

Opmerking: per voertuigbeweging is het aantal voertuigen gegeven n de betreffende periode, inclusief de totaal afgelegde 

weg (bij aankomst en vertrek) en het aantal deelbronnen (n) waarin de rijroute i verdeeld. Bij het bepalen van de 

bedrijfsduur is een gemiddelde rijsnelheid aangehouden van 15 km/uur. 

  

  

  
  

    

        
  

  
figuur 2: ligging geluidsbronnen 
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6. Overdrachtsberekeningen 

De geluidsoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met behulp van het door DGMR 

ontwikkelde computerprogramma Geomilieu (versie 2022.22), dat is gebaseerd op de methode |I.8 

uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaaí, 1999 

De geluidsoverdracht van een bron naar een punt wordt berekend met een driedimensionaal 

rekenmodel. Hierbij worden gebouwen en objecten van de inrichting en van de omgeving 

ingevoerd als blokken. In de berekening wordt met alle van belang zijnde factoren rekening 

gehouden, zoals afstandsreductie, afscherming, bodem- en Luchtdemping, alsmede de 

bedrijfstijden door middel van de bedrijfsduurcorrectie. 

6.1 Rekenmodel 

De voor de berekeningen ingevoerde objecten (gebouwen, bodemgebieden en schermen) zijn met 

nummers weergegeven in de figuren van bijlage 2. In bijlage 2 staan ook de geometrische gegevens 

van deze objecten vermeld. De streepstippellijnen omsluiten de (deels) ingevoerde ‘harde’ of 

‘absorberende’ bodemgebieden. De omgeving wordt (de niet ingevoerde bodem) volledig 

‘absorberend’ (B: = 1,0) verondersteld. 

De ingevoerde objecten zijn met nummers weergegeven in de figuren van bijlage 2.1 (gebouwen), 

bijlage 2.2 (bodemgebieden) en bijlage 2.3.1 (schermen). In deze bijlagen staan ook de 

geometrische gegevens van deze objecten vermeld. 

Tennis- en padelbanen 

ledere padelbaan is voorzien van een 3 tot 4 meter hoge afscherming. De bovenste meter daarvan 

en een deel van de lange zijde zijn voorzien van hekwerk. Het hekwerk mag gezien de open 

structuur niet worden gemodelleerd. De glazenwanden met bijbehorende hoogte van 

2 respectievelijk 3 meter zijn gemodelleerd als scherm. Het bodemgebied onder de tennisbanen is 

grotendeels absorberend. Hier wordt uitgegaan van een bodemfactor (B:= 0,3). Het bodemgebied 

onder de padelbanen is voor de helft absorberend (B = 0,5). 

6.2 Ontvangerpunten 

De ligging van de gekozen ontvangerpunten bij woningen is opgenomen in figuur 3. Dezelfde figuur 

is ook opgenomen in bijlage 2.4. In deze bijlage staan ook de geometrische gegevens van de 

ontvangerpunten vermeld. 

De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening adviseert om per geval te bekijken op 

welke hoogte de geluidhinder wordt ondervonden, afhankelijk van de te beschermen 

verblijfsruimte en van de periode van het etmaal. Als regel wordt n de dagperiode voor standaard 

eengezinswoningen een meet- en beoordelingshoogte van 1.5 meter aangehouden. In de avond- en 

nachtperiode bedraagt deze hoogte 5.0 meter boven maaiveld ter bescherming van slaapruimten. 

Voor alle beoordelingshoogten gelden invallende geluidsniveaus. De rekenresultaten zijn op deze 

wijze beoordeeld. 

Daar waar sprake is van een zogenaamde ‘blinde gevel’ zijn geen beoordelingspunten gesitueerd. 

Een blinde gevel betreft een gevel zonder ramen of een gevel met ramen die niet te openen zijn 

of wanneer de ramen te openen zijn mag zich daarachter geen verblijfsruimte bevinden (woon-, 

studeerkamer, slaapkamer of keuken). 
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Bij de woning Noord Schalkwijkerweg 109 is voor het westelijk gelegen deel (ontvangerpunt 001) 

sprake van een bouwwijze die overeenkomt met een standaard eengezinswoning. Hier wordt 

aangesloten bij de beoordelingswijze zoals hiervoor beschreven. 

Het oostelijk gelegen deel van deze woning betreft het voormalige deel van een boerderij. 

Dit deel bevat een geveldeel enkel op de begane grond. Ter plaatse van dit deel is enkel sprake 

van een beoordelingshoogte van 1.5 meter hoogte boven het maaiveld (ontvangerpunten 002 t/m 

005). Deze beoordelingshoogte geldt voor deze punten gedurende de dag-, de avond- en de 

nachtperiode. 

  

  

  

  
    
  

  

                  
    

figuur 3: ligging ontvangerpunten 

6.3 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (Lar,.T) 

De berekeningen resulteren in een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La.7) per 

etmaalperiode. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is het energetisch gemiddelde van de 

fluctuerende geluidsniveaus van het ter plaatse (reken-/referentiepunt) n de loop van een periode 

(dag, avond of nacht) optredende geluid. De etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau vanwege een bedrijf /inrichting is de hoogste van de volgende drie waarden: 

. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de dagperiode; 

« het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de avondperiode vermeerderd met 5 dB(A); 

° het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau over de nachtperiode vermeerderd met 10 dB(A). 

De geluidsbelasting (B,) vanwege een bedrijf inrichting is de etmaalwaarde van het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats (reken-/referentiepunt) 

afkomstig van de inrichting. 
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Tabel 3 geeft voor de relevante beoordelingspunten [keuze B; > 50 dB(A) etmaalwaarde] een 

overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (Lar.r). De rekenresultaten 

zijn weergegeven inclusief de toeslag van 5 dB voor impulsgeluid. De rekenresultaten op alle 

beoordelingspunten zonder deze toeslag zijn opgenomen in bijlage 3. 

tabel 3: rekenresultaten en toetsing langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Punt 7 ” in dB(A) gedurende de dag- ” achtperiode 

end | Geluidsgrer ijding 

Activiteitenb 

001 __ Noord Schalkwijkerweg 109 49/54/- 50/45/40 -19/- 

002 __ Noord Schalkwijkerweg 109 (deel} 50/50/- 50/45/40 2151 

003 __ Noord Schalkwijkerweg 109 (deel) 50/50/- 50/45/40 -15/- 

004 __ Noord Schalkwijkerweg 109 (deel} 50/51/- 50/45/40 -167- 

005 __ Noord Schalkwijkerweg 109 (deel} 48/51/- 50/45/40 -16/- 

006 __ Noord Schalkwijkerweg 109a 42/47/- 50/45/40 2127 

007 __ Noord Schalkwijkerweg 1090 39/46/- 50/45/40 -/- 

013 45/46/- 50/45/40 -/- 

014 _ Vijverlaan 24 46/47/- 50/45/40 -27 

017 __ Noord Schalkwijkerweg 105 44/46/- 50/45/40 -- 

018 __ Noord Schalkwijkerweg 106 46/47/- 50/45/40 -/- 
  

rekenresultaten inclusief toeslag van 5 dB voor impulsgeluid 

Honsange = 1.5 mv+ dagperiode 

5.0 mv+ of hoger in avond- en nachtperiode   Honwanger 

Uit de tabel volgt dat in de gerealiseerde representatieve bedrijfssituatie sprake is van een 

overschrijding van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (La.7) die gelden 

overeenkomstig het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De overschrijding treedt op gedurende de 

avondperiode en varieert tussen de 1 en 9 dB en wordt veroorzaakt met name door het padelspel. 

6.4 Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, Lamax) 

Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, Lama:) die worden veroorzaakt door sportactiviteiten in de 

open lucht en maximale geluidsniveaus die worden veroorzaakt door het komen en gaan van 

bezoekers blijft volgens het Activiteitenbesluit buiten beschouwing. De optredende maximale 

geluidsniveaus zijn om deze reden niet meegenomen in dit onderzoek. 
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7. Geluidsbeperkende maatregelen 

Nader onderzoek wijst uit dat geluidsbeperkende maatregelen in beperkte mate mogelijk zijn. 

Bronmaatregelen 

De optredende geluidsniveaus worden veroorzaakt door sportactiviteiten. Dit is inherent aan het 

type sport. Bronmaatregelen zijn niet mogelijk. 

Organisatorische maatregelen 

Het beperken van de effectieve bedrijfsduur van padel is een mogelijke optie, maar heeft alleen 

effect als de duur daarvan significant wordt ingeperkt. Enig effect (lees: vanaf 2 dB afname) is pas 

merkbaar wanneer de bedrijfsduur met meer dan 30 tot 40% wordt ingeperkt. Hiermee komt de 

exploitatie van de inrichting in gevaar. Dit betreft hiermee dus geen reële optie. 

Overdrachtsmaatregelen 

Blijft over het treffen van een overdrachtsmaatregel in de vorm van een geluidafscherming. 

Deze overdrachtsmaatregel moet erop gericht zijn de zogenaamde direct zichtlijn tussen bron en 

ontvanger zo goed als mogelijk weg te nemen. 

Wanneer een 4.5 meter hoge L-vormige afscherming van 15 bij 52 meter wordt geplaatst langs de 

zuid- en deels westzijde van de padelbanen, kan worden voldaan aan 5 dB ruimere 

geluidsgrenswaarden die gelden voor optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (L .7)- 

Uitgangspunt daarbij is dat sprake is dat de afscherming geluidsabsorberend wordt uitgevoerd. 

Om geluidsdoorstraling te voorkomen, moet een minimale massa van 10 kg/m? worden 

aangehouden. In figuur 4 volgt een weergave van de ligging van de onderzochte afscherming. 

Het nog verder ophogen van deze afscherming levert geen significante verlaging meer op van de 

optredende geluidsniveaus. Bovendien stuit het plaatsen van een afscherming hoger dan 5 meter 

op zeer hoge kosten, omdat dit naar verwachting alleen maar mogelijk is met een gefundeerde 

bouwkundige constructie. 

De bouwhoogte tot 4.5 meter hoogte boven het maaiveld is mogelijk door het plaatsen van 

bijvoorbeeld een aarden wal. Dit betreft immers geen bouwwerk. 
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figuur 4: weergave ligging afscherming rond de padelbanen 

7.1 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (Lar,.T) na maatregelen 

De onderzochte geluidafscherming is verwerkt in een afzonderlijke rekenvariant. Tabel 4 geeft 

  

voor dezelfde beoordelingspunten als in tabel 3 een overzicht van de berekende langtijd- 

gemiddelde beoordelingsniveaus (Lr.T) in de situatie na het treffen van de voorgestelde 

geluidsbeperkende maatregel. De rekenresultaten zijn weergegeven inclusief de toeslag van 5 dB 

voor impulsgeluid. De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zonder deze toeslag zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

tabel 4: rekenresultaten en toetsing langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in situatie na het 

treffen van de voorgestelde geluidsbeperkende maatre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Punt achtperiode 

Geluidsgrenswaard chrijding 

Activiteitenbesluit 

001 __ Noord Schalkwijkerweg 109 44/50/- 50/45/40 <15/- 

002 __ Noord Schalkwijkerweg 109 (deel} 45/45/- 50/45/40 BEA 

003 __ Noord Schalkwijkerweg 109 (deel) 45/46/- 50/45/40 -1/ 

004 __ Noord Schalkwijkerweg 109 (deel} 46/48/- 50/45/40 2137 

005 __ Noord Schalkwijkerweg 109 (deel} 47/50/- 50/45/40 215/- 

006 __ Noord Schalkwijkerweg 109a 38/40/- 50/45/40 BEA 

007 __ Noord Schalkwijkerweg 1090 37/43/- 50/45/40 BEA 

013 __ Vijverlaan 22 43/44/- 50/45/40 BEA 

014 _ Vijverlaan 24 44/45/- 50/45/40 BEA 

017 __ Noord Schalkwijkerweg 105 44/46/- 50/45/40 -- 

018 __ Noord Schalkwijkerweg 106 46/47/- 50/45/40 -27 
  

T 

2 

x 

rekenresultaten inclusief toeslag van 5 dB voor impulsgeluid 

Honvanger = 1.5 Mv* dagperiode 

Honvangee = 5.0 mvs of hoger in avond- en nachtperiode 
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Uit de tabel volgt dat in de gerealiseerde representatieve bedrijfssituatie na het treffen van de 

voorgestelde geluidsbeperkende maatregel sprake blijft van een overschrijding van de optredende 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (Lu17) die gelden overeenkomstig het Activiteitenbesluit 

Milieubeheer. De overschrijding treedt op gedurende de avondperiode en varieert tussen de 

1en5dB. 

7.2 Verruiming geluidsgrenswaarde (maatwerkvoorschriften) 

Artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om 

maatwerkvoorschriften op te stellen. De geluidsgrenswaarden kunnen met 5 dB worden verruimd, 

mits wordt voldaan aan het BBT-beginsel. Daarbij geldt wel dat een minimale gevelwering van 

20 dB die het Bouwbesluit vereist een etmaalwaarde van 35 dB(A) binnen geluidsgevoelige ruimten 

gewaarborgd blijft. Wij gaan ervan uit dat de omliggende woningen over een dergelijke 

geluidwering beschikken. Woningen gebouwd of verbouwd na WOII beschikken doorgaans over een 

dergelijke gevelwering. 

Een verruiming van de grenswaarden van 5 dB betekent in dit geval dat in de avondperiode een 

geluidsgrenswaarde mogelijk is van 50 dB(A). 
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8. Conclusie 

In opdracht van Belleggingsmaatschappij V. de Vries B.V. heeft DGMR Industrie, Verkeer en 

Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor RCOverhout. 

Drie voormalige tennisbanen (gravelbanen) zijn recentelijk vervangen door vijf padelbanen. 

Een direct omwonende ervaart nu geluidhinder als gevolg van het gebruik van de padelbanen. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,.r) 

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de avondperiode niet wordt voldaan aan de normstelling 

volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

(Lu17) rekening houdend met de toeslag voor impulsgeluid (+5 dB). Het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (Lrr) is hoogstens 54 dB(A) in de avondperiode. De overschrijding bedraagt 

hiermee maximaal 9 dB en treedt op ter plaatse van de woning Noord Schalkwijkerweg 109. 

Overdrachtsmaatregelen 

Uit de rekenresultaten volgt dat na het treffen van overdrachtsmaatregelen niet kan worden 

voldaan aan de normstelling volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer die gelden voor de 

representatieve bedrijfssituatie in de avondperiode. Hierbij is uitgegaan van een 4.5 meter hoog 

L-vormige afscherming van 15 bij 52 meter lang. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar7) 

is hoogstens 50 dB(A) in de avondperiode. De overschrijding kan daarmee worden teruggebracht 

tot 5 dB in de avondperiode. 

Het nog verder ophogen van deze afscherming levert geen significante verlaging meer op van de 

optredende geluidsniveaus. Bovendien stuit het plaatsen van een afscherming hoger dan 5 meter 

op zeer hoge kosten, omdat dit naar verwachting alleen maar mogelijk is met een gefundeerde 

bouwkundige constructie. 

De bouwhoogte tot 4.5 meter hoogte boven het maaiveld is mogelijk door het plaatsen van 

bijvoorbeeld een aarden wal. Dit betreft immers geen bouwwerk. 

Verruiming geluidsgrenswaarden (maatwerkvoorschriften) 

Het bevoegd gezag heeft hiermee de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te stellen. 

Artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om 

maatwerkvoorschriften op te stellen. De geluidsgrenswaarden kunnen met 5 dB worden verruimd, 

mits wordt voldaan aan het BBT-beginsel. Daarbij geldt wel dat een minimale gevelwering van 

20 dB, die het Bouwbesluit vereist, een etmaalwaarde van 35 dB(A) binnen geluidsgevoelige 

ruimten gewaarborgd blijft. Wij gaan ervan uit dat de omliggende woningen over een dergelijke 

geluidwering beschikken. Woningen gebouwd of verbouwd na WOII beschikken doorgaans over een 

dergelijke gevelwering. 

Een verruiming van de grenswaarden van 5 dB betekent in dit geval dat in de avondperiode een 

geluidsgrenswaarde mogelijk is van 50 dB(A). 

19 



dGm* 

RCOverhout, Haarlem 

  

Advies 

Wij stellen dan ook voor om naast het aanbrengen van de aarden wal ook van deze mogelijkheid 

gebruik te maken. Hier moet overeenstemming worden bereikt met alle betrokkenen (RCOverhout, 

bewoners en bevoegd gezag). 

ing. D. E EN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. 
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Rapport: Lijst van model etgenscheppen 

wodel: RS LArLT 

Wodel eigenschae 

  

Onsenzijving 
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aangenaakt door 

zastst Ingerien door 

Wodel aangenaakt net 

Dagperiode 

avondpertode 
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Standasrd maaiveldhoogte 

Rekenhoogte contouren 
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weteorologische correctie 

absorptiestandaarden 
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SA op 19- 
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4 

Groepsresultaten 
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Toepassen standaard, 5,0 
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Bijlage 3 

Rekenresultaten RBS LAr,LT exclusief toeslagfactor 
  

  

  

    

  

wode: 385 LAT,LT 

Le totaslresultsten voor toetspunten 

Groep: imaordgroep) 
Groepsreductie: es 

Toetspunt _Onschrijving x v Hoogte Dag Avond Macht Ermaal Li 

OOIA _ Moord Schalkeikeres 109 10387271 48674215 150 44 44 s 

ooB  Noord Schalkwijkerueg 109 10387271 48674215 5400 48 48 s 6 

oo  Moord Sehalkuijkerues 109 (deel) 10398313 486743,53  1,50 45 45 s0 57 

o03ZA  Moord Schalkwijkerueg 105 (deel) 103969,97 4B6744,44 150 45 45 50 5E 

o04Za  Moord Schalkuijkerueg 109 (deel) 103997,54 48674544 150 45 46 s 0 

005 Moord Schalkwijkerweg 105 (deel) 104003,25 4B6741,53 150 43 46 6 

O0EA  Moord Schalkwijkerueg 109 103961,77 48671410 150 37 38 u s 

006B  Noord Schalkwijkerseg 1093 10386177 48671410 5400 42 42 0 s 

007A  Noord Schalkwijkerueg 1090 10396667 48671473 150 34 36 a s 

007B  Noord Schalkuijkerzes 109 103966,67 48671473  5,00 0 HL “ 

OOE A  Moord Schelkwijkerweg 109 103970,94 486708,01 1450 27 29 E 

OOEB  Noord Schalkwijkerseg 109 103870,94 486706,01 5400 27 28 46 

90A  zonnelaan & 1084831 48667602 1950 37 37 u 07 

0098  Zonnelaan & 10384831 486676,02 5400 37 3E 43 46 

00  zonnelaan & 1084831 48667602 8400 38 3E 3 46 

O10A _ zonnelaan 10 1o3840,54 4e6ess,2e 150 35 33 e 46 

o1028  zonnelaan 10 103840,54 4s6es928 5400 37 3E a 

OA  Zonnelaan 12 103842,01 48670951  1,50 38 38 e 

OLZB  zonnelaan 12 103842,01 48670951 5400 38 3E e 

O1ZA  visverlaan 20 103827,57 4867352 150 36 36 u o 

o12 8  vijverlaan 20 103827,87 48675352 5400 37 37 u 0 

OIA viverlaan 22 103844,10 48676328 150 40 AL s 

OLH  vijverlaan 22 10384410 48676328 5400 41 41 1 e 

OEA  vijvertaan 24 103851,85 18677554 150 4 “ 

oB  vijverlaan 24 103851,65 48677564 5400 42 42 7 

OA visverlaan 7 13821462 48680205 1450 39 40 1 

o158  vijverlaan 7 10321162 48680205 5400 40 40 j 

O16A  Oosterhoutlaan 20 103818,60 8685078  1,50 39 39 1 

o168  costerhoutlaan 20 10381660 4e6eS0,7e 500 39 39 0 

OIIA  Noord Schalkwijkerweg 105 1oss19,68 4s6967;80 50 39 3 “ 

O17 8  Moord Schalkwijkerweg 105 1o3s19,68 4e6s7,80 5400 41 4 0 

DIEA  Moord Schaikwijkerweg 106 103934,38 G86968,95 150 4 1 

OLEB  Noord Schalkwijkerueg 106 10834438 4e6s6e,ss 5400 42 42 0 9 

OLIA  Noord Schalkwijkerueg 104 10396,22 486988,94 1450 36 37 2 u 

oLB Noord Schalkuijkerzes 104 10383622 486988,4 5400 358 36 aa 

020  Moord Schelkwijkerweg 1038 103938,62 48700299 1450 39 40 “ u 

0208  Noord Schalkwijkerseg 103 10383662 48700298 5400 40 40 e 

o212A  ravendelstrast 2 1o4249,25 ae6st6:ss 1450 30 3 z 7 

0218  vendelstrast 2 1otaas/2s 486si6,38 5400 32 32 37 38 

o2zZA  Dillestraat 216 10427470 48687464 150 29 30 3 36 

0228 Dillestraat 216 10427470 48687464 5400 31 3 7 

023  Dillestraat 18-28 104270,48 48683715 1550 30 31 z 7 

0238 Dillestraat 18-28 104270,48 48683715 5400 32 32 7 37 

o2tZA  Dillestraat 30-40 104270,21 4e6g04,23 50 30 30 s 7 

o208 Diliestrast 30-40 100270,21 d8680423 5400 32 32 3 38 

02A  DLllestraat 42-48 104260,86 48675984 150 30 30 s 37 

0258 Dillestraat 4248 1O426S/B6 48675984 500 32 + 3 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Rekenresultaten RBS LAr,LT na MTR exclusief toeslagfactor 
  

  

  

    

wode: RBS LAT,LT na maatregelen 

LAe totaalreesltsten voor toetspunten 

Groep: imaordgroep) 
Groepsreductie: es 

Toetspunt _Onschrijving x v Hoogte Dag Avond Macht Ermaal Li 

OOIA _ Moord Schalkeikeres 109 1e d8674215 1450 38 40 s 

ooB  Noord Schalkwijkerueg 109 10387271 48674215 5400 45 45 s 

oo  Moord Sehalkuijkerues 109 (deel) 10398313 486743,53 150 40 40 s 

o03ZA  Moord Schalkwijkerueg 105 (deel) 103969,97 4B6744,44 1450 40 41 s 

o04Za  Moord Schalkuijkerueg 109 (deel) 103997,54 48674544 150 41 43 e 

005  Moord Schalkwijkerweg 105 (deel) 104003,25 48674153 150 42 45 “ 

O0EA  Moord Schalkwijkerueg 109 10396177 867410 50 33 3 s 

006B  Noord Schalkwijkerseg 1093 10386177 48671410 5400 38 38 53 

007A  Noord Schalkwijkerueg 1090 10386667 48671475 USD 32 34 s 

007B  Noord Schalkuijkerzes 109 103966,67 48671473  5,00 36 38 s 

OOE A  Moord Schelkwijkerweg 109 103970,94 486708,01 1450 27 29 o 

OOEB  Noord Schalkwijkerseg 109 103870,94 486706,01 5400 26 28 1 

90A  zonnelaan & 108831 48667602 50 3 . 

0098  Zonnelaan & 103848,31 486676,02 5400 36 36 . 

00  zonnelaan & 1084831 48667602 8400 37 37 1 

O10A _ zonnelaan 10 103840,54 4e66s9,26 1450 30 3T . 

o1028  zonnelaan 10 103840,54 4s6es928 5400 3 3 . 

OA  Zonnelaan 12 1o3842,01 48670951  L/50 38 36 o 

OLZB  zonnelaan 12 103842,01 48670951 5400 36 36 1 

O1ZA  visverlaan 20 103827,87 18678352 150 31 T 1 

o12 8  vijverlaan 20 103827,87 48675352 5400 33 33 . 

OIA viverlaan 22 10384410 48676328 1450 38 3E 1 

OLH  vijverlaan 22 1038410 4e6762e 5400 38 38 j 

OEA  vijvertaan 24 103851,85 18677554 150 39 39 1 

oB  vijverlaan 24 103851,65 48677564 5400 40 40 # 

OA visverlaan 7 103821,62 48680205 1450 38 38 } 

o158  vijverlaan 7 10321162 4e6eoz,05 5400 38 38 0 

O16A  Oosterhoutlaan 20 103818,60 a868s0,78 150 39 39 0 

o168  costerhoutlaan 20 10381660 4e6eS0,7e 500 39 39 1 

OIIA  Noord Schalkwijkerweg 105 1oss19,68 4s6967;80 50 39 3 . 

O17 8  Moord Schalkwijkerweg 105 1o3s19,68 4e6s7,80 5400 41 4 } 

DIEA  Moord Schaikwijkerweg 106 103934,38 G86968,95 150 4 1 

OLEB  Noord Schalkwijkerueg 106 10834438 4e6s6e,ss 5400 42 42 j 

OLIA  Noord Schalkwijkerueg 104 10396,22 486988,94 1450 36 37 “ 

oLB Noord Schalkuijkerzes 104 10383622 486988,4 5400 358 36 a 

020  Moord Schelkwijkerweg 1038 103938,62 48700299 1450 39 40 “ 

0208  Noord Schalkwijkerseg 103 10383662 48700298 5400 40 40 0 

o212A  ravendelstrast 2 1o4249,25 ae6st6rss 150 31 3 

0218  vendelstrast 2 1otaas/2s 486s16,38 5400 32 32 3 

o2zZA  Dillestraat 216 10427470 48687464 150 30 30 36 

0228 Dillestraat 216 10427470 48687464 5400 31 3 ” 

023  Dillestraat 18-28 104270,48 48683715 1550 30 31 E 

0238 Dillestraat 18-28 104270,48 48683715 5400 32 32 3 

o2tZA  Dillestraat 30-40 104270,21 4e6g04,22 50 30 31 9 

o208 Diliestrast 30-40 108270,21 d8680423 5400 32 32 38 

02A  DLllestraat 42-48 104260,86 48675984 150 30 30 s 37 

0258 Dillestraat 4248 1O426S/B6 48675984 500 32 + 3 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Bijlage 5 

Padel 

Padel is een racket- en balsport voor paren (dubbelspel) waarbij een (tennis)bal met een racket 

over het net gespeeld dient te worden. Het lijkt op een mix van tennis en squash. 

Het speelveld is met 20 bij 10 meter kleiner dan een tennisbaan. Verder is het speelveld omringd 

met 3 tot 4 meter hoge wanden/hekwerk. De ondergrond bestaat uit ingezand kunstgras. 

Onderstaande infographic geeft een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van het 

spel/speelveld 

Spelregels padel: 

* Erwordt gespeeld met 4 spelers: 2 tegen 2. 

* De puntentelling is gelijk aan die van tennis. 

* De service moet onderhands. 

* De bal mag één keer op de grond stuiteren, daarna mag hij de wand 

of het hekwerk raken voordat hij wordt teruggespeeld. 

* Je mag de bal via de eigen wand retourneren. 

* Rechtstreeks tegen de glazen wand 

aan de overzijde is uit. ’ Glazen wand 

     

Tennisbal 

10 meter 

  

NRC04018/FG 

figuur 5: Infographic padelsport 

Door het verschil in speelveld, de wanden en het andere soort racket is een verschil in 

geluidsuitstraling van het spel te verwachten. Geluidsmetingen zijn uitgevoerd om dit te kunnen 

vaststellen. 
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Metingen aan verschillende type slagen 

Op 10 januari 2019 zijn geluidsmetingen uitgevoerd bij de padelbaan in Beekhuizen, Velp. 

Metingen zijn verricht aan diverse soorten losse slagen. Verder i het geluidsniveau van een aantal 

spellen vastgesteld, waarbij gespeeld werd door ervaren en beginnende spelers. Hiermee is met 

twee methoden het bronvermogen vastgesteld. 

De onderzochte padelbaan ligt in een bosrijke omgeving. Hierdoor was sprake van weinig 

omgevingsgeluid tijdens het uitvoeren van de metingen. Van de metingen zijn video-opnamen 

gemaakt, welke op aanvraag beschikbaar zijn. 

Onderstaand volgt een korte beschrijving van de voorkomende slagen. Van elk van de slagen is 

vier á vijfmaal een meting uitgevoerd. 

Onderhands service/return 

De bal wordt met een onderhandse service in het veld gebracht. Verder is de onderhandse slag een 

veelvoorkomende manier om de bal te retourneren. 

Smash 

Met een smash wordt de bal in of aan het eind van een rally naar het veld van de tegenstander 

gespeeld, met als doel een punt te scoren. Er zijn verschillende soorten smashes. 

Bandeja 

De Bandeja is een typische padelslag. Het is een lage smash vanaf schouderhoogte. Hoge smashes 

worden niet veel gebruikt, omdat hierbij het risico direct tegen de wand te spelen groot is, wat de 

slag niet effectief maakt. 

Via wanden 

De bal mag na het stuiteren op de grond een wand of hek raken voordat hij wordt teruggespeeld. 

In het spel heeft de bal hierdoor niet veel energie meer, waardoor het resulterende geluid 

meevalt. Het raken van de bal met de racket geeft het meeste geluid. 

De bal mag niet direct tegen de wand aan de overzijde gespeeld worden. Wel mag de bal via de 

eigen wand geretourneerd worden. Een specifieke variant hiervan is de contre-pied, waarbij de bal 

via de (eigen) achterwand wordt teruggeslagen. 

Via hek 

De bal mag niet via het hek naar de tegenstander worden geretourneerd, dit is in principe een 

foutslag. Deze slag zal dus niet doelbewust als onderdeel van het spel voorkomen. Van de 

besproken slagen zijn de in onderstaande tabel opgenomen geluidsbronvermogens vastgesteld. 

tabel 5: Luse, waarde per type slag bij padel 

r e T E 

  

  

  

  

  

  

  

Onderhands (return) 94 Vaak 

Smash 99 Gemiddeld 

Bandeja 94 Gemiddeld 

Via wand (buitenzijde) 94 (B4) Soms 

In hek (foutslag) 94 Soms 

Contre-pied (terugslag via wand) 98 Soms 

Gemiddelde slag % 100 slagen/5 min 
  

Gemiddeld spel L = 91 dB(A) 

Onderhands (return) 

  

£ Vaak 
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Het betreft een SEL-waarde voor het bronvermogen. De gemeten SEL-waarde is gecorrigeerd voor 

de meetafstand naar een bronvermogen. Een SEL-waarde is het geluidsniveau van een gebeurtenis 

(de slag) ‘samengeperst’ in één seconde (seconde equivalent level). In combinatie met het aantal 

slagen dat voorkomt is het bronvermogen voor een spel te bepalen. 

Spelfrequentie 

Uit analyse van het spel van de meer ervaren spelers volgt dat gemiddeld 100 slagen per 5 minuten 

worden gespeeld. Beginnende spelers spelen intensief. Uitgangspunt is dat de spelers op de baan 

ervaring hebben. Een spelfrequentie van 100 slagen per 5 minuten geeft een correctie van 5 dB op 

het L‚se,. Het bronvermogen van padel spelen komt hiermee op 91 dB(A) uit voor het hele 

speelveld. 

  
figuur 6: beeld van padelbaan in Beekhuizen, Velp 

Metingen langs het veld 

Aan de lange en korte zijde van het veld zijn metingen uitgevoerd gedurende twee 

demonstratiespellen. Het eerste spel werd gespeeld door ervaren spelers. Het tweede spel waren 

enkele beginners in het veld. 

Aan de lange zijde van het veld stond de meetapparatuur op 5 meter afstand van het veld, met 

een meethoogte van 2 meter. 

Aan de korte zijde van het veld stond de meetapparatuur op 10 meter afstand van het veld, met 

een meethoogte van 4 meter. Hiermee is sprake van een afscherming van de helft van het 

speelveld, waardoor aan de korte zijde lagere geluidsniveaus gemeten worden. 
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Tijdens het spelen was sprake van stemgeluid van de spelers die elkaar aanwijzingen gaven. 

Door de korte onderlinge afstand tussen de spelers valt het stemgebruik te typeren als ‘verheven” 

met af en toe ‘roepen’. Deze geluiden zijn meegenomen in de metingen van het gemiddelde 

geluidsniveau en worden verder niet apart beschouwd. De geluidsniveaus hebben geen relevante 

invloed op de totale geluidsniveaus door het padelspel. 

In onderstaande tabel is het gemiddelde geluidsniveau (immissieniveau) op de twee meetpunten 

bij het veld weergegeven. In combinatie met de meetomstandigheden (afstand, ondergrond) is 

hiermee ook het bronvermogen bepaald. 

tabel 6: Immissieniveaus (L‚) en geluidsbronvermogen (L,) in dB(A) tijdens padel 

Geluidsbronvermogen 

Lua [dB(A)] 

Ervaren speler: 

  

  

  

  

  

  

Lange zijde veld & E 

Korte zijde veld (achterwand) 54 89 

Beginnende speler: 

Lange zijde veld 59 88 

Korte zijde veld (achterwand) 51 86 
  

Aan de korte zijde van het veld worden lagere geluidsniveaus gemeten, doordat een deel van het 

spel is afgeschermd door de achterwand. Verder is aan het gemiddelde geluidsniveau ook te zien 

dat beginnende spelers minder intens spelen (minder vaak/minder hard), het geluidsniveau ligt 

lager. 

Uitgangspunt voor berekeningen is dat ervaren spelers op de baan staan. Beginnende spelers 

krijgen immers ook ervaring. Hiervoor is aan de lange zijde van het veld een bronvermogen van 

91 dB(A) vastgesteld. De afscherming rond het speelveld is in het rekenmodel verwerkt, waarmee 

in de richting van de korte zijde de uitstraling beperkter is. 

Vergelijking metingen 

Op twee verschillende wijzen is het geluidsbronvermogen van padel spelen vastgesteld: 

Als eerste is van de geluidssterkte van de slagen met het aantal slagen per tijd een bronvermogen 

vastgesteld. 

Dit bronvermogen is 91 dB(A). Als tweede is tijdens een demonstratiespel met ervaren spelers het 

geluidsniveau vastgesteld. Aan de lange zijde van het veld is een bronvermogen van 91 dB(A) 

vastgesteld. Dit komt overeen met het bronvermogen dat op de eerste manier is vastgesteld. 

Bij de emissie naar de omgeving hebben de wanden rond het speelveld nog invloed op de 

geluidsuitstraling in de richting van de korte zijden. In het rekenmodel is hier rekening mee 

gehouden door deze schermen te modelleren. 



D.D. 27 juli 2022 

Ik heb de quickscan uitgevoerd en bij deze ontvang je mijn bevindingen en adviezen. 

Ik ben begonnen met het doorrekenen van de situatie waarbij nog geen padelbanen aanwezig zijn. 

De situatie met 15 buitenbanen dus. Wat je namelijk vaak ziet is dat zo'n (in jullie geval oude) situatie 

al niet kan voldoen aan de grenswaarden voor geluid. In het voor jullie van toepassing zijnde 

Activiteitenbesluit is een grenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde opgenomen. Met die oude 

situatie met 15 buitenbanen kun je bij de woning ten zuiden van het complex al niet voldoen aan de 

grenswaarden. Onderstaand het plaatje (figuur 1) dat daarbij hoort (als er bij een woning meerdere 

getallen staan dan zijn dit verschillende rekenhoogtes, je moet altijd naar het hoogste getal kijken). 

Je ziet dat op alle andere woningen wel voldaan wordt. De overschrijding bij de boerderij bedraagt 

als gevolg van tennis dus al 4 dB(A). 

Normaal gesproken, als de padelbanen er nog niet liggen, geef ik dan aan dat er de mogelijkheid 

bestaat om dat teveel aan geluidbelasting vast te laten leggen door de gemeente middels 

zogenaamde maatwerkvoorschriften. Die mogelijkheid i er binnen de wet om bijvoorbeeld 

bestaande situaties die om wat voor reden dan ook scheef gegroeid zijn en waar geen klachten zijn 

en die al lang bestaan toch toe te staan. Dit is dus een soort van bestaand geluidrecht (echter alleen 

als de gemeente daar in mee wil gaan dus garantie kan ik niet geven). 

Ga ik nu de situatie doorrekenen waarbij je vijf padelbanen hebt liggen in plaats van de drie 

tennisbanen dan neemt de geluidsbelasting nog verder toe. Dat zie je in figuur 2. De geluidbelasting 

bij de boerderij neemt op de 15 verdieping toe van 54 naar 56 dB(A). Al zou de gemeente bereid zijn 

om het “bestaande geluidrecht” van 54 dB(A] te vergunnen dan zullen ze de toename van 2 dB(A) als 

gevolg van padel waarschijnlijk niet vergunnen. Bovendien is de totale overschrijding meer dan 5 dB 

boven de grenswaarde en dat is toch altijd wel een magische grens waar het gaat om 

maatwerkvoorschriften. 

Ik heb vervolgens gekeken welke maatregelen in de vorm van geluidschermen nodig zouden zijn om 

wel te kunnen voldoen aan enerzijds dat bestaande geluidrecht en anderzijds aan de standaard 

grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. In beide gevallen heb je een geluidscherm nodig op de 

grens van jullie terrein langs de padelbanen. Dan over de breedte van grofweg 50 m. Om de 

geluidsbelasting zover te reduceren dat je op het niveau van de oude situatie (met alleen tennis) 

terecht komt zou het geluidscherm een hoogte van 4 m moeten hebben. Wil/moet je terug tot de 

standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit dan moet het scherm 5 m hoog zijn. In het derde 

plaatje zie je dat scherm (indicatief) en de rekenresultaten bij 5 m hoogte. 

(geanonimiseerd)



  

  

  
Figuur 2 Situatie tennis en padel 



  

Figuur 3 Situatie met geluidscherm 5 m 

Met vriendelijke groet, 

GELUID & TRILLINGE 

Arjo van den Berg _ 062796 06 19 

(geanonimiseerd)



  

Silent Walls RC Overhout 

  

Merellaan 57 Tennispad 1 

2950 Kapellen 2034 JA Haarlem 

Belgi Nederland 

o N 

03/227.54.56 Projectadres : 

info@silentwalls.be 

www.silentwalls.be RC Overhout 

Tennispad 1 

Uw adviseur 2034 JA Haarlem 

Nederland 

(geanonimiseerd)

+32 495 30 44 19 

O info@reoverhout.nl (geanonimiseerd)

Offerte 2022 / 5261: RC Overhout 

  

Offerte voor een geluidsscherm van het type : SW Pro Line PADEL 

silent Walls PADEL panelen: zijn een eigen ontwikkeling en worden op maat van uw project in eigen atelier vervaardigd 

Dankzij de specifiek voor Silent Walls geproduceerde akoestische kerndelen, gelden onze panelen als DE referentie onder de professionele 

schermen bij zeer hoge tot extreme geluidshinder : (pieken tot 75dB) kenmerkend voor de intense Padelbeleving. 

Beschrijving: 

Het basispaneel : 

Enkelzijdig hoogabsorberende panelen bestaande uit een 4-delig rondom gemonteerd aluminium frame 

Het frame heeft een naturel afwerking: optioneel kan er gekozen worden voor een geanondiseerde en/of gelakte afwerking 

In het frame wordt extreem hoog-waardige en specifiek samengestelde geluidswerende minerale wol ingeklemd 

Deze zware akoestische rotswolkern is voorzien van een vuilafstotend en windondervangend zwartkleurig vilt 

Een bijkomende isolator en aangepaste interne opbouw zorgen voor een top resultaat. 

Het geheel aan akoestische kern, wordt bijkomend beschermd met een hoogwaardig en fijnmazig UV--bestendig, kunststof gaasnet :kleur 

groen of zwart 

Optioneel kan er een mogelijkheid tot kokosafwerking, deze kokos afwerking van hoge densiteit en bijkomend versterkt met vilt, kan zowel 

enkel of dubbelzijdig gemonteerd worden bovenop het basis kunstof net 

Een gegalvaniseerde staalmat maasvoering 150150 / 200x200 aan beide zijden, verstevigd het geheel 

De elementen zijn voorzien van een tand-en groefverbinding, dit ter verbetering van de stabiliteit en het voorkomen van geluidslekken 

Waarden* 

Paneeldikte:142 mm 

Extreem goed isolerend: minimaal 27 dB B3 (tot RW 36dB)* !! 

Extreem goed absorberend: minimaal DIA 128 A3 

(geanonimiseerd)



  



  

    
  

  
  

  

  

  



  



  



Nummer Datum 

2022 /5261 06/10/2022 

Beschrijving LEEN 

  

Prijsofferte voor het leveren en plaatsen van een hoog 

absorberend geluidswerend groenscherm 

Schermuitvoering: Pro Line Silent Walls PADEL 1 

* _ Prijsofferte voor het leveren en plaatsen van een 

zeer hoogwaardige geluidswand, afgestemd op de 

diverse freguenties mbt Padel 

+ _ De geluidswand heeft een lengte van +/_ 441m +8 

Im 

* _ De geluidswand heeft een hoogte van +/_ 

s000mm 

* _ De panelen worden per 4 op elkaar gemonteerd 

* _ De panelen worden tussen gepoederlakte zwarte 

HEA 180 profielen gemonteerd 

* _ De profielen zijn voorzien van boorrijen voor het 

aantrekken van de panelen 

+ _ De profielen zijn voorzien van aangelaste 

voetplaten 4507450°20 

* _ De voetplaten zijn voorzien van 4 ovale 

montagegaten 

+ _ Het geheel aan staal monteren we in een nieuw 

aangelegde, gewapende betonbalk / betongeul 

net onder heet maaiveld van min 800*600 

* _ De balk/geulis optioneel mee opgenomen in de 

offerte, uiteraard kan deze uitgevoerd 

worden door 3-den 

Projectkosten incl transport en opmeting tbv een Silent 1 

Walls geluidsscherm 

* Voorzien in de offerte: 

© _ Technische opmeting na schriftelijk 

akkoord 

Technische uitwerking 

Visualisatie 

Vervoer 

Transporten 

Montage 

oooooo 

Betonfundering inbegrepen in de prijs 

Aanleggen van een betonnen ringbalk lengte + 51 Im 54 

* _ Terplaatse gegoten balk gelijk/onder met het 

maaiveld 

* _ Voorzien van wapeningsnetten 

+ _ Incl de nodige graafwerken: +/_ 800m breedte en 

500mm diepte 

* _ Enkel mogelijk indien toegang tot het project met 

een minikraan 

soG 

soG 

Lopende meter 

€76.845,78 

€17.496,00 

  



Beschrijving Aantal Totaal 

  

“*Belangrijke nota 1 Stuk 

* _ Gezien de aanhoudende prijsstijgingen is de 

opgemaakte offerte uiterlijk geldig bij bestellingen 

voor 20/10/2022 

* _ Prijsoffertes die niet digitaal bevestigd worden 

zullen bij een eventuele prijsupdate automatisch 

aangepast worden. 

* _ Prijsofferte besteld voor 20/10/2022 blijven tot 6 

maanden prijsvast 

+ _ Gemiddelde doorlooptijd 10-14 werkweken na 

schriftelijke bevestiging 

  

Marketing €0,00 

*+Marketingkorting 1 506 

* _ Indien we 4 panelen in de geluidswand mogen 

voorzien van Silent Walls Marketing kan ik een 

korting voorzien van 1480 euro incl BTW 

  

  

***BTW TARIEF 1 SoG 

+ _ Tarieven ifv statuten van de club / kopende 

entiteit 

Totaal excl. btw €94.341,78 

Btw 21% €19.811,77 

Totaal incl. btw €114.153,55 

Totaal te betalen €114.153,55 

  

Beide partijen verklaren zich akkoord met de inhoud van de Offerte en de algemene voorwaarden. 

  

silent Walls RC Overhout 

Deze prijsopgave is, tenzij anders vermeld excl: hakwerk / breekwerk / rooien / verkeersmaatregelen / plaatsen en-of verwijderen van beplanting. 

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte informatie en/of blootleggen van kabels / eidingen 

Ssilent Walls / Weldybo BVBA is niet erantwoordeljk voor schade aan ondergrondse kabels.Alle kosten ,incl medische kosten, transport, wachturen, interne 

planning die mogelijks voortvloeien uit te weinig en/of foutieve informatie zijn steeds ten lasten van de klant .Het graven van proefsleuven i steeds mîts 

meerprijs. 

De bouwplaats is bereikbaar en vrijgemaakt van hindernissen die de plaatsing zouden bemoeilijken. Kosten voortvloeiend indien de bouwplaats niet is 

vrijgemaakt zoals bepaald bij de technsiche opmeting, zullen worden aangerekend. 

Werkuren in regie : 52 euro per monteur en per aangevangen uur, te vermeerderen met (hulp)materiaalkosten, transporten, stortkosten, 

De klant i steeds verantwoordelijk voor het bekomen van bouwvergunningen, parkeerverbod, parkeerborden indien van toepassing 

Prijsoffertes zijn, behoudens commerciële acties en voordelen geldig tem einde maand. 

Betaalcondities: 

Plaatsing: 30% bij bestelling, 609 uiterlik bijlevering* (aantoonbaar met overschrijving} ‚ 10% bij plaatsing ** 

Levering: 50% bij bestelling, 50% uiterlijk bij levering* (aantoonbaar aan chauffeur met overschrijving) 

*Bij grote projecten is deelfacturatie mbt productie toegestaan 

* Bij grote projecten i deelfactureatie volgens de vordering der werken toegestaan. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Het niet naleven van deze voorwaarden zal aanleiding geven tot extra kosten. 

silent Wallsis onderdeel van Weldybo BVBA - Merellaan 57-2950 Kapellen - B£0632735849 Belfius :BE4 0689 0286 6731 ING :BE76 3631 7345 1295 



Algemene verkoopsvoorwaarden 

1. Inleiding 

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing, onder voorbehoud van de wijzigingen die de twee partijen zouden kunnen aanbrengen b uitdrukkelijk, schrifteijk 

vastgesteld akkoord. 

2. Totstandkoming en beëindiging van het contract 

2.1.Het contract, met inbegri van de Algemene verkoopvoorwaarden, wordt geacht te zijn aangegaan wanneer Weldybo BVBA, met commerciële benaing Silent Walls (hierna 

Weldybo BVBA} na ontvangst van een bestelling vanuit de koper, hetzij een akkoord via geschreven mai, hetzij va het terugsturen van een ondertekende offerte per mail en/of 

per post en een schriftelijke aanvaarding/bedanking voor de besteling per mail en/of per post heeft opgestuurd, eventueel binnen de door de koper bepaalde termijn. De 

Koper erkent en aanvaard ook hiermee de algemene voorwaarden. 

2.2.Indien Weldybo BVBA een vast voorstel heeft gedaan en daarbij een termijn voor de aanvaarding heeft bepaald, dan wordt het contract geacht te zijn aangegaan indien de 

koper een schriftelijke aanvaarding heeft opgestuurd voor het verstrijken van die termijn. Het contract komt echer maar tot Stand op Voorwaarde dat deze aanvaarding ten 

hoogste een week na het verstrijken van de termijn aankomt 

2.3.Een wijziging in de voorstellen van Weldybo BVBA is maar geldig indien ze schriftelijk wordt bevestigd. 

2.4.Opzeg van de verbintenissen kan in voorkomend geval enkel per aangetekend schrijven aan de zetel van Weldybo BVBA, één maand voor het verstrjken van de n het 

contract vermelde periode. 

2.5. Bij annulatie van de bestelling voor de technische opmeting en max.tem 6 werkweken voor de geraamde plaatsingsdatum zal 35%: van de totaal geraamde kost verschuldigd 

zijn, zonder enige mogelijkheid tot terugstorting van het reeds betaalde voorschot. 

2.6. Bij annulatie van de bestelling na de technische opmeting en max. tem 4 werkweken voor de geraamde plaatsingsdatum zal 60% van de totaal geraamde kost verschuldigd 

zijn, zonder enige mogelijkheid tot erugstorting van het reeds betaalde voorschot. 

2.7. Bij annulatie van de bestelling na de technische opmeting en binnen de 4 werkweken voor de geraamde plaatsingsdatum zal 90% van de totaal geraamde kost verschuldigd 

zijn, zonder enige mogelijkheid ot terugstorting van het reeds betaalde voorschot. 

3. Plannen en beschrijvende documenten 

3.1.De gewichten, afmetingen, volumes en andere gegevens opgenomen n de catalogussen, brochures, rondzendbrieven, reclameadvertenties, afdrukken en prijlijsten geiden 

als benaderende aanwijzing. Deze gegevens hebben slechts bindende Kracht indien het contract e uitdrukkelijk naar verwijst. 

4. Levering: en uitvoeringstermijnen 

4.1-Tenzi anders overeengekomen, Iopen de levering: e uitvoeringstermijnen vanaf de eerste van de volgende twee datums: 

e datum van totstandkoming van het contractzoals bepaal n artkel 2; 

de datum van ontvangst door de verkoper van het oorschot indien het conract voozie in een dergelijk voorschot vór het begin van de werkzaamheden. 

4.2.Tenzij anders bepaald in het contract, worden de levering: en uitvoeringstermijnen louter als aanwijzing gegeven en kan een eventuele vertraging geen aanleiding geven 

tot opzegging van de bestelling of tot welke schadeloosstelling ook. 

4.3.Inden de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat ze door Weldybo BVBA te zijner beschikking worden gesteld, i hij toch gehouden de normaal 

voorziene vervaldagen voor de betalingen verbonden aan de levering in acht nemen. 

44 Weldybo BVBA zorgt voor de opslag van het materieel op kosten en risico van de koper. Op verzoek van de koper, wordt het materieel door de verkoper, maar op kosten 

van de koper, verzekerd. 

5. Betaling 

5.1.De betalingen gebeuren in EURO of n de in het contract bepaalde munt, netto zonder korting op de zetel van Weldybo BVBA. 

5.2.Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar bij ontvangst. Zij brengen vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 

10 % per jaar e bepaling inzake de interestbetaling doet niets f aan de opeisbaarheid van de te betalen bedragen op hun vervaldag. 

5.3.Alle huidige of toekomstige belastingen, van welke aard ook, zjn ten laste van de koper. 

54.Aanvaarding diensten en facturen:De diensten zullen beschouwd worden als aanvaard wanneer binnen acht dagen na hun ontvangst geen enkele aangetekende klacht op de 

zetel werd ingediend, De facturen worden geacht te worden aanvaard wanneer binnen acht dagen na hun ontvangst geen enkel schriftelijk aangetekend protest op de zetel 

werd aangetekend . 

6. Ontbindende voorwaarde 

Bi niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt de overeenkomst ontbonden van rechtswege en door het Ioutere feit dat de verkoper zijn wil hiertoe te kennen geeft 

aan de koper bij aangetekende brief en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

Bovendien is bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk an 10 % van de prijs met een minimum van 250 EURO, 

7. Toepasselijk recht 

Het contract s onderworpen aan het Belgische recht, tenzij de partijen daar schriftelijk anders over beslissen. 

8. Geschillen 

In geval van een geschil tussen de partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, dat niet minnelijk kan opgelost worden, 

zuilen de partijen trachten dit geschil op te Lossen door bemmiddeling Indien de bemiddeling niet slaagt, zuilen alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, 

bevoegd zijn om kennis te nemen van het_ geschi 

9.Privacy 

In navolging van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 apri 2016 betreffende de bescherming van natuurijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurijke personen met betrekking LoL de verwerking van 

persoonsgegevens, hebben partijen het recht al hun persoonsgebonden gegevens, die in de uitvoering van het contract werden vergaard, te raadplegen en desgevallend te 

verbeteren. 


