TENNISbouw &

nederland b.v.l[;

Keerwand TC ‘t Twiske voor aanleg 2 padelbanen

Lengte:

*  Afstand vanaf bestaande grond in erfpacht: £2.70m

*  Resterende afstand tot aan de sloot: £ 2.80m

Breedte:

*  Evenwijdig aan erfgrens TC ‘t Twiske en OKV

*  Totale lengte £ 16.00m

Hoogte:

*  +100cm, waarbij keerwand + 5 & 10 cm boven tapijt padelbaan uitkomt
Keerwand: .

99 Tennisclub Tt Twiske
®

@ Bar Baan 10
¥ Tiidelijk geslaten

97 . % %

Beton : C55/67 zelfverdichtend beton
Milieuklasse T KA3

Berekeningen : Euro Normering

Wapening : staalkwaliteit BS00A M

Belasting : standaard kerend tegen de voetzijde
Afwerking : alle zichtzijden glad

Randafwerking : facet

Hijsvoorziening : kogelkopankers 2x 2.5 ton
Koppeling : kunststof koppellatten
Hoekoplossing  : voetsparing of afschuining onder gewenste hoek
Hoekstukken :vast hoekstuk

afmetingen

type H L
hoogte  lengte  voet

1.000 2000 600 120 100 430 170 120

A w'\ﬁ“eweg




