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SAMENVATTING

Op 28-06-2019 is een asbestinventarisatie uitgevoerd van de dakconstructie van een
schuur en de direct aangrenzende ruimtes op de locatie Verdeek 1 te Broek in
Waterland. Aanleiding tot het uitvoeren van deze asbestinventarisatie is de
voorgenomen dakrenovatie. De oorspronkelijke opdracht is het inspecteren van de
dakconstructie van een schuur. Als wijziging op de opdracht zijn de direct aangrenzende
ruimtes geinspecteerd. De reden hiervan is het ontbreken van degelijke isolatie of
betimmeringen.

De reikwijdte van deze asbestinventarisatie betreft een gedeelte van gebouw of object.
Deze asbestinventarisatie is geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit
rapport genoemde asbesthoudende materiaal en daarmee geschikt zoals bedoeld in de
aanleiding van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze
asbestinventarisatie vallen, dienen niet geinspecteerde ruimtes alsnog geinspecteerd te
warden.

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten
concludeert AsbestdakAdvies BV dat binnen de onderzoekslocatie aan de Verdeek 1 te
Broek in Waterland asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor een overzicht van het
aanwezige asbesthoudend materiaal wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

Tabel 1  Qverzicht asbesthoudend materiaal geschikt voor verwijdering

Broncode | Plaats van voorkomen Hoeveelheid Risicoklasse | Situatie
Bron-1 Dak schuur 403 m? 2 Buiten

Het te onderzoeken object of bouwwerk is systematisch geinventariseerd met gebruik
van handgereedschap en middels licht destructief onderzoek. Wij hebben geen
aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen gebouwdelen
aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet noodzakelijk. Wel
wordt geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van
verborgen asbesthoudend materiaal.

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van de verbouwing of sloop, door een
asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Als tijdens de verwijdering/sloop
onvoorzien extra asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, moet dit worden gemeld
en aanvullend geinventariseerd worden.




1. INLEIDING

Omschrijving opdracht

In opdracht van Middendorp Montage B.V. te Kootwijkerbroek is op 28-06-2019 een
asbestinventarisatie uitgevoerd van de dakconstructie van een schuur en de direct
aangrenzende ruimtes op de locatie Verdeek 1 te Broek in Waterland. Aanleiding tot het
uitvoeren van deze asbestinventarisatie is de voorgenomen dakrenovatie.

Het doel van de asbestinventarisatie is het in een rapportage vastleggen van het
voorkomen, de omvang en de aard van asbest en asbesthoudend materiaal in een
bouwwerk of object. Ook stellen wij van het aangetroffen asbesthoudend materiaal de
risicoklasse ten behoeve van de verwijdering vast. Het vaststellen van mogelijke actuele
risico’s als gevolg van emissie van asbestvezels (gebruiksintegriteit) is niet uitgevoerd.

Verantwoording

De oorspronkelijke opdracht is het inspecteren van de dakconstructie van een schuur.
Als wijziging op de opdracht zijn de direct aangrenzende ruimtes geinspecteerd. De
reden hiervan is het ontbreken van degelijke isolatie of betimmeringen. De reikwijdte
van deze asbestinventarisatie betreft een gedeelte van gebouw of object. Deze
asbestinventarisatie is geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport
genoemde asbesthoudende materiaal en daarmee geschikt zoals bedoeld in de
aanleiding van dit onderzoek.

Normering

AsbestdakAdvies BV is gecertificeerd (certificaatcode 07-D070148.01) voor het
uitvoeren  van  asbestinventarisaties conform  bijlage  XIIla van de
Arbeidsomstandighedenregeling. Naast het in kaart brengen van de asbesthoudende
toepassingen omvat een asbestinventarisatie een risicobeoordeling ten behoeve van
sloop en verbouw (SMA-rt). Indien blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van
visueel waarneembare restanten niet-hechtgebonden ashestverdacht materiaal binnen
een bouwwerk, kan het onderzoek uitgebreid worden (na opdracht door de
opdrachtgever) met een inkadering door middel van het nemen van representatieve
kleefmonsters per ruimte of gebied overeenkomstig de NEN 2991.

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Vanaf 1 maart 2017 is het invoeren van asbestinventarisatieprojecten en
asbestsaneringsprojecten in het LAVS verplicht. AsbestdakAdvies BV voert alle
rapportages dan ook in het systeem in. De toezichthoudende instanties zoals de
gemeenten, certificerende en keurende instanties, de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (I-SZW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben
toegang tot de gegevens in het systeem.




Onderzoekslocatie

Een asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van het
asbesthoudend materiaal visueel geinspecteerd wordt als onderdeel van de
eindbeoordeling, met uitzondering van de eventuele transitroute, zijnde de route tussen
de transitsluis en de decontaminatie-unit. Conform de NEN 2990 is dat in een
buitensituatie een gebied tot 5 meter vanaf de aangetroffen toepassing(en).

Het kan voorkomen dat er binnen de onderzoekslocatie asbestverdacht materiaal
aanwezig is dat niet, of gedeeltelijk, binnen de reikwijdte van het onderzoek valt, omdat
deze niet gesaneerd dient te worden en/of niet tot de opdracht behoort. In deze situatie
wordt asbestverdacht materiaal binnen de reikwijdte van het onderzoek bemonsterd en
zo volledig mogelijk beschreven. Ashestverdacht materiaal buiten de reikwijdte van het
onderzoek, maar binnen de onderzoekslocatie, wordt niet bemonsterd maar wel zo
volledig mogelijk beschreven. Ten minste wordt er aangegeven of dit materiaal
hechtgebonden is of niet-hechtgebonden. Op grond van SMA-rt wordt voor zover
mogelijk een risicoklasse bepaald. Er wordt van asbestverdacht materiaal buiten de
reikwijdte van het onderzoek, maar binnen de onderzoekslocatie, geen SMA-rt
toegevoegd, om te voorkomen dat deze materialen onbedoeld worden gesaneerd.

Deze beperkingen mogen geen belemmering vormen voor een positief resultaat van
eindbeoordelingen. Als er in dit gebied hechtgebonden asbestverdacht materiaal wordt
aangetroffen, wordt dit beschreven in hoofdstuk 3. In deze situatie wordt het materiaal
niet bemonsterd en wordt geen risicoklasse op grond van SMA-rt bepaald. Als er niet-
hechtgebonden asbestverdacht materiaal in dit gebied wordt aangetroffen, kan het
onderzoek uitgebreid worden (na opdracht door de opdrachtgever).

Argumenten om in een buitensituatie een deel van dit gebied van de inventarisatie uit
te sluiten, zoals het niet toegankelijk zijn van naastgelegen percelen die niet tot de
opdracht behoren, worden indien van toepassing in hoofdstuk 3 benoemd.

Tenslotte wordt opgemerkt dat AsbestdakAdvies BV geen financieel of zakelijk belang
heeft bij de kwaliteit van de onderzochte locatie.




2. VOORONDERZOEK

Locatie

De locatie is gesitueerd in Broek in Waterland. Voor de regionale ligging wordt verwezen
naar bijlage 1, topografisch en kadastraal overzicht. De locatie is gelegen op het perceel
kadastraal bekend Broek in Waterland F 461.

BAG

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn ook de gegevens van de Basisregistraties
Adressen en Gebouwen (BAG) geraadpleegd, zie bijlage 1. De BAG zijn onderdeel van
het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG.
Van de op deze wijze verkregen informatie is het onderstaande relevant in het kader
van deze asbestinventarisatie.

Volgens de BAG dateert de schuur van 2005. Volgens de eigenaar dateert de schuur
van voor 1994.

Constructie

Globaal is de bouwkundige constructie als volgt te omschrijven:
. het dak is voorzien van golfplaten;

. de gordingen zijn van hout;

" de spanten zijn van staal;

. de gevels bestaan voornamelijk uit wandbeplating;

. de vloer is van beton en steen;

. onder de vloer zijn gedeeltelijk kelders aanwezig.

Verkregen informatie

Via de opdrachtgever zijn aanwijzingen verkregen van asbestverdachte golfplaten op
het dak. Ten behoeve van het vooronderzoek is de eigenaar telefonisch benaderd. Via
de eigenaar zijn geen aanwijzingen verkregen van mogelijk extra asbesthoudend
materiaal.

Daarnaast is de eigenaar verzocht om de relevante documenten en archieven
beschikbaar te stellen. Er zijn geen relevante documenten en archieven beschikbaar
gesteld. Vanwege de eenvoudige constructie van de dakconstructie van een schuur en
de direct aangrenzende ruimtes is de beschikking over de bouwtekening niet
noodzakelijk voor het onderzoek.

Conclusie
De door middel van deskresearch verzamelde informatie verschaft voldoende input voor
het veldwerk.




3. INVENTARISATIE

3.1 Visuele inspectie en bemonstering

Ten behoeve van de visuele inspectie en bemonstering is een asbestinventarisatieplan
opgesteld. De visuele inspectie is uitgevoerd op 28-06-2019. Het te onderzoeken object
of bouwwerk is systematisch geinventariseerd met gebruik van handgereedschap en
middels licht destructief onderzoek.

Het tijJdens de inspectie aangetroffen asbestverdacht materiaal is door een Deskundig
Inventariseerder Asbest (DIA) bemonsterd. Het verzamelde materiaalmonster is ter
analyse aangeboden aan het asbestlaboratorium van Stella Analyse B.V. te Woerden.
Het laboratorium is door RVA Testen geaccrediteerd. Deze monsters zijn conform de
NEN 5896 onderzocht op het percentage, het type en de hechtgebondenheid van het
asbest. In bijlage 4 is een kopie van het analysecertificaat opgenomen.

Bij de visuele inspectie zijn de volgende beperkingen van toepassing:

. er zijn slechts beperkt materialen verplaatst;
. tijdens de inspectie was het beperkt mogelijk/wenselijk zichtbare beschadigingen
(aan bijvoorbeeld wanden, muren, vloeren en plafonds) aan te brengen.

Het tijdens de sanering af te bakenen gebied of af te bakenen ruimte bestaat uit
erfverharding en groenstrook. Binnen de onderzoekslocatie is geen overig
asbestverdacht materiaal aanwezig.

Uitgesloten zijn de technische installaties, eventuele ‘verborgen’ asbesthoudende
materialen in funderingen en verborgen ruimten, zoals doorvoeringen van kabels en
leidingen.

Tijdens de inspectie is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen dat buiten het
toepassingsgebied van bijlage XIIIa van de Arbeidsomstandighedenregeling valt.

Vanwege de bouwkundige aard van het bouwwerk hebben wij geen redelijk vermoeden
dat op niet direct waarneembare plaatsen asbesthoudend materiaal aanwezig zou
kunnen zijn.




3.2 Risicoclassificatie bij sanering

Bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal zijn risico’s van emissie van
ashestvezels aanwezig. De eventuele emissie van asbestvezels is sterk afhankelijk van
onder meer het type asbesthoudend materiaal, de mate van verwering en beschadiging
en de wijze van bevestiging.

Voor al het aangetroffen asbesthoudend materiaal is met behulp van het
geautomatiseerde databestand ‘Stoffenmanager Asbest’ (SMA-rt) de risicoklasse
bepaald waarin de werkzaamheden bij verwijdering vallen. In hoofdstuk 3 is voor elk
type aangetroffen asbesthoudend materiaal de risicoklasse weergegeven.

De indeling van de risicoklassen is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 2 Indeling risicoklassen

Grenswaarde Chrysotiel < 2.000 vezels/m3
Risicoklasse 1: Grenswaarde Amfibolen < 2.000 vezels/m3

Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen < 2.000 vezels/m3

Grenswaarde Chrysotiel > 2.000 vezels/m3
Risicoklasse 2: Grenswaarde Amfibolen 2

Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen > 2.000 vezels m3

(AMF < 2.000 vezels/m3)

Grenswaarde Chrysotiel -

Risicoklasse 2A: Grenswaarde Amfibolen > 2.000 vezels/m3
Grenswaarde Chrysotiel + Amfibolen = 2.000 vezels/m3

(AMF > 2.000 vezels/m3)

In bijlage 5 is van elk asbesthoudend materiaal welke geschikt is voor verwijdering een
afdruk van SMA-rt opgenomen. Hierin is de onderbouwing van de gekozen risicoklasse
weergegeven en zijn de voorwaarden voor de verwijdering omschreven.

Opgemerkt wordt dat dit onderzoek een momentopname is. Mocht in een later stadium
een afwijkende situatie ontstaan (bijvoorbeeld door verwering of beschadiging), dan is
indeling in een hogere risicoklasse mogelijk. Als de wens bestaat om de verwijdering
van het asbesthoudende materiaal in te delen in een lagere klasse, is dit alleen mogelijk
met een brongerichte risico-inventarisatie en evaluatie met representatieve metingen
SC-548.




3.3 Asbesthoudend materiaal geschikt voor verwijdering

Bron-1
Plaats van veorkomen Dak schuur
Soort Cement
Materiaal Golfplaat inclusief hulpstukken
Monstercode M-1
Percentage en type asbest | Chrysotiel 10-15 %
Analysecertificaatnummer STL.147092
Hechtgebonden Ja
Hoeveelheid 403 m?
Bevestiging Geschroefd
Bereikbaarheid Goed
Situatie Buiten
Mate van beschadiging Ernstig
Mate van verwering Licht
Verwijderingsmethode Demontage (als geheel verwijderen)
Risicoklasse verwijdering 2

Voorwaarden verwijdering

Zie SMA-rt afdruk in bijlage 5

Opmerkingen
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies

Aan de hand van het vooronderzoek, de visuele inspectie en de analyseresultaten
concludeert AsbestdakAdvies BV dat binnen de onderzoekslocatie aan de Verdeek 1 te
Broek in Waterland asbesthoudend materiaal aanwezig is. Voor een overzicht van het
aanwezige asbesthoudend materiaal wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

Wij hebben geen aanwijzingen dat er overig asbesthoudend materiaal in verborgen
gebouwdelen aanwezig is. Een aanvullende asbestinventarisatie achten wij niet
noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd tijdens de sloopwerkzaamheden alert te zijn op de
aanwezigheid van verborgen asbesthoudend materiaal.

Deze asbestinventarisatie is geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit
rapport genoemde asbesthoudende materiaal en daarmee geschikt zoals bedoeld in de
aanleiding van dit onderzoek. Als de werkzaamheden buiten de reikwijdte van deze
asbestinventarisatie vallen, dienen niet geinspecteerde ruimtes alsnog geinspecteerd te
worden.

Aanbevelingen

Asbesthoudend materiaal dient, voor de aanvang van de verbouwing of sloop, door een
asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd. Materiaal ingedeeld in
risicoklasse 1 kan onder voorwaarden ook worden verwijderd door bedrijven welke niet
gecertificeerd zijn conform bijlage XIIIb van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Als tijdens de verwijdering en/of sloop niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal
wordt aangetroffen, moet dit gemeld en aanvullend geinventariseerd worden. Het
asbestverwijderingsbedrijf meldt een vermoeden van de aanwezigheid van niet
gerapporteerd asbestverdacht materiaal direct aan de opdrachtgever en aan
AsbestdakAdvies BV. Het asbestverwijderingsbedrijf voert geen werkzaamheden aan het
asbestverdachte materiaal uit totdat het asbestinventarisatierapport is bijgewerkt en het
werkplan hierop aangepast is.

Dit inventarisatierapport is drie jaar geldig na autorisatie. Hierna dient het
inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.
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BIJLAGE 1

Topografisch overzicht
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BAG overzicht

kadaster
, \ Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Pand

D 0852100000000013
Status Pand in gebruik
Bouwjaar 2005
Geconstateerd Nee

In onderzoek Nee

Begindatum 02-11-2010

Documentdatum  02-11-2010
Documentnummer B10.00475
Mutatiedatum 09-12-2010



BIJLAGE 2

Situatie overzicht

.Reikwijdte: een gedeelte van gebouw of object

‘Onderzoekslocatie

snnnad




Situatie overzicht met bronnen

. Bron-1

Monsternamepunt

De genoemde maten zijn in meters en betreffen de maten van de vioer.




BIJLAGE 3

Foto’s




BIJLAGE 4

Kopie analysecertificaat
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Opdracregeer Asbestcok Acves BY Datum oconmaidng  28-06-19
Krolerangia, 3774RG Kootaiortroot Daturm onatysa 29-06-13
Rateronte opdrachigever  PISOGE! Dotum ropportoge  28-06-19 Versia |
Aanicl monstens I
Materiaalanalyse conform NEN 5896 Aontal monsters: |
Monstermummer - Omschrijvieg - Type Ashest Massa % Binding Seella D
W1 - dak schuur - cement cheysatiel 1015 ] ATOS05
Toekchting:
e Ashest is de verzameinaam voor de vezehvormige len: chrysotiel, dols nthofyiliet, liet on
- mkwﬂnﬁwmmﬂnnmhh&- constructie- en solatiematerialen komen normaal geen
CoNCENtraties voor lager dan 0,1 %. We wermelden dan ‘Geen asbest aangetroffen’ en ‘niet . NENSE596 & conform

wetgevirg de aangewezen methode voor maternaslanadyses.

& Bij kieefmonsters conform NENSSSE wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Vieel ashest; + = Duidalijk asbest; +/- = Spoor
van asbest; - = Goen asbest aangetrofien; < 0,1 = Goen asbest aangetroffen.

®  H=Hechtgebonden, NH = Net Hechtgebonden, n.v.1. = niet van §. Na. = nist o
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BIJLAGE 5
Afdrukken SMA-rt risicoklassebepaling

SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 03 jull 2019 om 11hS1 (1473737) Stichting
AsbestdakAdvies B.V. SCA-code: 07-D 070148.01 [ eruficatie

Deze risicoclasuficatic maakt onverbrekelij andercee! ult van het asbestinventansatwerapport [07-D 070148.01
P1906E1}, het inventarsaticbureay veriiaart dat de invoer gehee! overcenkomt met de werkedijke bronsituatie

Ascert

Identificatie
Adres Verdeek 1, Broek in Waterland
Projectcode PiS06E1
Projectnaam P190681
Broncode Brom- 1
Bronnaam % o huipstukken
Feiten
Productspacificatie Asbestcoment golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebanden
Hoeveclheld asbest 403 m*
Percentage Chrysotiel 10-15%
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Y il STL 147082
Situatie
Bevestiging Geschroeld
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Ermnsbg
Verweerdhaid Licht
Verwijdering
Handeling Demontage {als gehee! verwijderen)
Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebrulkte versie classificatiemode! SMART 2.3 10062019 (ingangsdatum 10-06-2019)
Werkplanelementen

Openiucht RK2
Het werkgebiad dient afgezet/gernarkoerd te worden.
Het gecertificoerde asbmvnrmﬂmrwhadml dat de mudmmm uftvoert, cent de best bestasnde techrieken toe te passen. Er

dienen br jelen genomen te usse te gelen dienan in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen

Evt:'m er eindcontrole door een RvA geactrediteerde (IS0 17020) inspecte-instelling vasgens NEN 2990, anderdee! visuese inspectie, te worden
il VOET

(1473737)



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



