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6. 7 

Oplosmiddeleninstallatie inclusief naverbrander 

Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (en conserveren van houtproducten) 



IPPC-toets: BREF Oppervlaktebehandeling 

met oplosmiddelen 

BBT-conclusies (publicatiedatum 9 december 2020) 

BREF 2007 

Toelichting 

1. Is 
deze 

BREF van toepassing op uw 
bedrijf? 

Voorgeschreven BREF vanwege 
aard 

van 
de 

inrichting 

Ja. Ga door naar vraag 2. 

2. Is 
de maatregel 

op uw 
bedrijf 

van 
toepassing? 

Indien 
nee: s. v. p. 

toelichting 
geven in 

kolom 
I. 

3 . I n 
d i 

e n v a n t o e p a s s 
i 
n g : 

h 
o e g a a t u 

i 
n v u 

l l i 
n g g e v e n a an 

de maatregel? 

. 
Toelichting 

Maatregel 
Subsector/activiteit Nummer in 

de 
BREF 

Ja , geheel of deels van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Onduidelijk 

Ja. Ga door naar vraag 2. 

Nee. Geef toelichting in kolom F en ga door naar het volgende tabblad. 

Onduidelijk. Geef toelichting in kolom F en ga door naar vraag 2. 

1 BBT-CONCLUSIES VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELING MET BEHULP VAN ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN 

1. 1 
Algemene BBT-conclusies 

1. 1. 1. Milieubeheersystemen BBT 1 De BBT 
om 

de algehele milieuprestaties 
te 

verbeteren , is het opstellen 
en 

uitvoeren van een milieubeheersysteem waarin de volgende elementen zijn 

opgenomen: 

betrokkenheid , leiderschap en verantwoordingsplicht van het management , met 

inbegrip 
van 

het hoger 
management , 

bij de 
uitvoering van een 

effectief 

milieubeheersysteem 

een 
analyse waarin onder 

meer 
de 

context van 
de organisatie wordt vastgesteld 

, 

de behoeften 
en 

verwachtingen 
van 

de betrokken partijen worden bepaald 
, en 

de kenmerken van de installatie in verband 
met 

mogelijke risico’s voor het milieu 

(of de menselijke gezondheid) , alsmede de toepasselijke wettelijke 

milieuvoorschriften worden vastgesteld 

i) Ja , geheel of deels van toepassing Onderdeel van ISO managementsysteem 

ii) Ja , 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

iii) 
ontwikkeling 

van een 
milieubeleid dat de 

continue 
verbetering 

van 
de 

milieuprestaties 
van 

de installatie 
omvat 

vaststelling 
van 

doelstellingen 
en 

prestatie-indicatoren 
met 

betrekking 
tot 

belangrijke milieuaspecten 
, met 

inbegrip 
van 

het waarborgen 
van 

de naleving 

van toepasselijke wettelijke voorschriften 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

iv) Ja , 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

v) 
planning en uitvoering van de nodige procedures en maatregelen 

(met 
inbegrip 

van corrigerende en preventieve maatregelen , indien nodig) om de 

milieudoelstellingen 
te 

verwezenlijken 
en 

milieurisico’s 
te 

vermijden 

Ja , geheel of deels van toepassing Onderdeel van ISO 
managementsysteem 

vi) 
vaststelling 

van structuren , 
taken 

en 
verantwoordelijkheden 

met 
betrekking 

tot 

milieuaspecten 
en 

-doelstellingen 
en 

beschikbaarstelling 
van 

de benodigde 

financiële 
en 

personele middelen 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

vii) 
waarborging 

van 
het vereiste niveau 

van 
deskundigheid 

en 
bewustzijn 

van 

werknemers wier werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de 

milieuprestaties van de installatie (bv. door het aanbieden van 
informatie 

en 

opleiding) 

interne en externe communicatie 

Ja , geheel of deels 
van 

toepassing Onderdeel 
van 

ISO 
managementsysteem 

viii) Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

ix) 
bevordering 

van 
de betrokkenheid 

van 
werknemers bij goede 

milieubeheerpraktijken 

het opstellen en actueel houden van een beheerhandleiding en schriftelijke 

procedures voor de controle van activiteiten met aanzienlijke 
milieueffecten 

, 

alsmede 
van 

relevante 
gegevens 

doeltreffende operationele planning 
en 

procesbeheersing 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van 
ISO 

managementsysteem 

x) 
Ja , geheel of deels van toepassing Onderdeel van ISO managementsysteem 

xi) Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

xii) 
uitvoering 

van 
geschikte onderhoudsprogramma’s Ja , geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van 
ISO 

managementsysteem 

xiii) 
paraatheid bij noodsituaties 

en 
rampenplannen 

, met 
inbegrip 

van 
het 

voorkomen 
en/of 

beperken 
van 

de nadelige 
(milieu-)effecten van 

noodsituaties 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

xiv) 
het bij het 

(her)ontwerpen van een (nieuwe) 
installatie of 

een 
onderdeel daarvan 

in aanmerking nemen van de milieueffecten ervan gedurende de hele 

levensduur , inclusief de bouw , het onderhoud , de exploitatie en de ontmanteling 

ervan 

uitvoering van een monitoring- en meetprogramma; indien nodig is hierover 

informatie 
te 

vinden 
in 

het referentiedocument inzake de 
monitoring van 

emissies 
naar 

lucht 
en water 

afkomstig 
van 

installaties die vallen onder de 

richtlijn industriële emissies 

op 
regelmatige basis 

een 
sectorale benchmarking uitvoeren 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van 
ISO 

managementsysteem 

xv) Ja , geheel of deels van toepassing Onderdeel van ISO managementsysteem 

xvi) Ja , 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van 
ISO 

managementsysteem 

xvii) 
periodieke interne 

(en 
voor zover praktisch 

haalbaar) 
onafhankelijke audits , en 

periodieke 
externe 

onafhankelijke audits 
, om 

de milieuprestaties 
te 

beoordelen 

en vast te 
stellen of het milieubeheersysteem al dan 

niet aan 
de geplande 

regelingen voldoet 
en 

of het 
op 

de juiste wijze wordt uitgevoerd 
en 

gehandhaafd 

Ja , geheel of deels van toepassing Onderdeel van ISO managementsysteem 

xviii) 
evaluatie 

van 
de oorzaken 

van 
gevallen 

van 
niet-naleving 

, 
uitvoering 

van 

corrigerende maatregelen naar aanleiding van gevallen van niet-naleving , 

beoordeling van de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen en 

vaststelling of soortgelijke gevallen 
van 

niet-naleving bestaan of zouden kunnen 

optreden 

periodieke evaluatie door het hoger 
management van 

het milieubeheersysteem 

en 
de blijvende geschiktheid 

, 
adequaatheid 

en 
doeltreffendheid 

ervan 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van 
ISO 

managementsysteem 

xix) Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

xx) 
het volgen 

en 
in aanmerking 

nemen van 
de ontwikkeling 

van 
schonere 

technieken 

Specifiek voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische 

oplosmiddelen 
is 

de 
BBT om 

ook de volgende elementen 
in 

het 

milieubeheersysteem 
op te nemen: 

interactie met 
kwaliteitscontrole 

en 
-borging 

en overwegingen op 
het gebied 

van 

gezondheid 
en 

veiligheid. 

Planning 
om 

de ecologische voetafdruk 
van een 

installatie 
te 

verkleinen. Dit 

houdt 
met 

name het volgende in: 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van 
ISO 

managementsysteem 

1. i Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

1. ii 

a) 
het beoordelen van de algehele milieuprestaties van de installatie 

(zie 
BBT 

2) 
Ja , geheel of deels van toepassing Onderdeel van ISO managementsysteem 

b) 
het rekening houden 

met 
cross-media-effecten 

, met name 
de handhaving 

van 

een 
goed evenwicht 

tussen 
vermindering 

van 
de uitstoot 

van 
oplosmiddelen 

en 

het verbruik 
van 

energie 
(zie 

BBT 
19) , water (zie 

BBT 
20) en 

grondstoffen 
(zie 

BBT 

6) 

c) 
het verminderen 

van 
de VOS-emissies 

van 
reinigingsprocessen 

(zie 
BBT 

9) 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Installatie naverbrander als onderdeel revisieaanvraag. 

1. iii het opnemen van 

a) een 
plan 

voor 
het voorkomen 

en 
onder controle houden 

van 
lekken 

en morsen 

(zie 
BBT 5 

, 
onder 

a)) 

b) een 
grondstoffenevaluatiesysteem 

om 
grondstoffen 

met een 
gering 

milieueffect te gebruiken en een plan om het gebruik van oplosmiddelen in het 

proces te optimaliseren (zie BBT 3) 

c) een massabalans van de oplosmiddelen (zie BBT 10) 

Ja , 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van ISO managementsysteem 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van 
ISO 

managementsysteem 

Ja , geheel of deels van toepassing Onderdeel van ISO managementsysteem 

d) een 
onderhoudsprogramma 

om 
de frequentie 

en 
de gevolgen 

voor 
het milieu 

van 
andere dan normale bedrijfsomstandigheden 

te 
beperken 

(zie 
BBT 

13) 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van 
ISO 

managementsysteem 

e)een 
energie-efficiëntieplan 

(zie 
BBT 19 , onder 

a)) 
Ja , geheel of deels van toepassing Onderdeel van ISO managementsysteem , deelname MJA 

f) een 
waterbeheersplan 

(zie BBT 20 , 
onder 

a)) Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

g) een 
afvalbeheersplan 

(zie 
BBT 22 

, 
onder 

a)) 
Ja 

, 
geheel of deels 

van 
toepassing Onderdeel 

van 
ISO 

managementsysteem 

h) een 
geurbeheersplan 

(zie BBT 23) Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

1. 1. 2. Algehele milieuprestaties BBT 2 De BBT 
om 

de algehele milieuprestaties 
van 

de installatie , 
met name wat 

de 

VOS-emissies en het energieverbruik betreft , 
te 

verbeteren is: 

— 
de proceszones/-trajecten/-stappen te identificeren die de grootste bijdrage 

leveren 
aan 

de 
VOS-emissies en 

het energieverbruik 
en waar 

de 
grootste 

verbeteringen kunnen worden geboekt 
(zie 

ook 
BBT 1) 

Ja , geheel of deels van toepassing MJA en installatie naverbrander 

— 
acties 

te 
identificeren 

om 
de VOS-emissies 

en 
het energieverbruik 

tot een 

minimum 
te 

beperken 
, en 

deze uit 
te voeren 

Ja , 
geheel of deels 

van 
toepassing 

MJA en 
installatie naverbrander 

— 
de situatie regelmatig 

(ten 
minste eenmaal 

per jaar) te 
herzien 

en te zorgen 

voor opvolging van de vastgestelde acties 

De BBT om de milieueffecten van de gebruikte grondstoffen te voorkomen of 

te 
verminderen 

, 
is de toepassing 

van 
beide onderstaande technieken: 

Ja , geheel of deels 
van 

toepassing MJA 
en 

installatie naverbrander 

1. 1. 3. Selectie van grondstoffen BBT 3 

a) 
Gebruik 

van 
grondstoffen 

met een 
gering milieueffect 

Ja , 
geheel of deels 

van 
toepassing 

Het proces 
is 
vanwege 

de specifieke procescondities 

gebonden 
aan 

specifieke eigenschappen 
van 

inkten 
en 

oplosmiddelen. Op groepsniveau wordt gekeken naar 

optimalisatie van grondstoffen. Onderdeel van ISO14001. 

b) 
Optimalisering 

van 
het gebruik 

van 
oplosmiddelen in het 

proces 
Ja , geheel of deels 

van 
toepassing Het 

proces 
is 
vanwege 

de specifieke procescondities 

gebonden aan specifieke eigenschappen van inkten. Op 

groepsniveau 
wordt gekeken 

naar 
optimalisatie 

van 

grondstoffen. Onderdeel 
van ISO14001. 

BBT 4 De BBT om het verbruik van oplosmiddelen , de VOS-emissies en het totale 

milieueffect 
van de gebruikte 

grondstoffen 
te verminderen , is de toepassing 

van één 
of 

een 
combinatie 

van 
de onderstaande technieken: 

a) 
Gebruik 

van coatings/lak/inkt/kleefstoffen op 
oplosmiddelbasis 

met een 
hoog 

gehalte 
aan vaste 

stoffen 

b) 
Gebruik 

van verf/coatings/inkt/vernis/kleefstoffen op 
waterbasis 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 
Boordeling 

op 
groepsniveau 

naar 
mogelijkheden loopt. Nog 

niet duidelijk of dit toepasbaar is in de bedrijfsvoering van 

Fardem. Nu is voorzien dan VOS-emissies zullen door een 

naverbrander worden geleid. 

c) 
Gebruik van inkt/coatings/verf/lak/kleefstoffen die door straling gehard 

kunnen worden 

d) 
Gebruik 

van 
oplosmiddelvrije tweecomponent-kleefstoffen 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

e) 
Gebruik 

van 
smeltlijm Nee 

, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

f) 
Gebruik 

van 
poedercoatings 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

g) 
Gebruik 

van 
laminaatlagen 

voor 
web- of coilcoating Nee 

, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

h) 
Gebruik 

van 
stoffen die 

geen 
of minder vluchtige 

VOS zijn Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

1. 1. 4. Opslag 
en 

behandeling grondstoffen BBT 5 De BBT 
om 

diffuse VOS-emissies tijdens de opslag 
en 

behandeling 
van 

al dan 

niet gevaarlijke materialen op oplosmiddelbasis 
te 

voorkomen of beperken , is 

om de beginselen van goed beheer toe te passen door alle onderstaande 

technieken 
te 

gebruiken: 

a) Het opstellen en uitvoeren van een plan voor het voorkomen en onder 

controle houden 
van 

lekken 
en morsen 

b) 
Verzegeling of bekleding 

van 
de houders 

en 
inkuiping 

van 
de opslagzone 

Ja , geheel of deels van toepassing Inspectie en onderhoud. 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Tanks oplosmiddelen worden geplaatst 

in/boven een 

bodembeschermende voorziening. 

Opslag vind plaats in centrale tanks 
en 

daartoe 
aangewezen 

opslagruimten. 

Visuele inspectie , lekbakken , werkprocedures. 

c) 
Zo weinig mogelijk gevaarlijke materialen in productiezones opslaan Ja 

, 
geheel of deels 

van 
toepassing 

d) 
Technieken om lekken en morsen tijdens het pompen te voorkomen Ja , geheel of deels van toepassing 

e) 
Technieken 

om overstorting 
tijdens het 

pompen te 
voorkomen 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Overvulbeveiliging 

in 
tanks 

, 
daartoe geschikte 

aftapvoorzieningen. 

Elke productielijn heeft 
een 

afvang 
, 
deze zal afgezogen 

worden 
en 

toegevoegd 
aan 

de centrale afzuiging 
en 

aangeboden worden aan de RTO installatie. 

f) 
Afvangen 

van 
VOS-dampen tijdens levering 

van 
materiaal dat oplosmiddelen 

bevat 

Ja , 
geheel of deels 

van 
toepassing 

g) 
Beheersing van morsen en/of snelle opname bij het omgaan met materialen 

die oplosmiddelen bevatten 

De BBT om 
het grondstoffenverbruik 

en 
de 

VOS-emissies te 
verminderen 

, is 
de 

toepassing 
van één 

of 
een 

combinatie 
van 

de onderstaande technieken: 

Ja , geheel of deels van toepassing Lekbakken onder aansluitpunten , aftapinrichting , etc. 

werkprocedures m. b. t. morsing. 

1. 1. 5. 
Distributie 

van 
grondstoffen 

BBT 6 

a) 
Gecentraliseerde toelevering van VOS-bevattende materialen 

(bv. 
inkt , 

coating , 
kleefstoffen 

, reinigingsmiddelen) 

b) 
Geavanceerde 

mengsystemen 

Ja , geheel of deels van toepassing Aanvoer vanuit twee tanks. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

c) 
VOS-bevattende materialen 

(inkt 
, coating , kleefstoffen , 

reinigingsmiddelen) 
bij 

de gebruiksplek afleveren met behulp van een gesloten systeem 

Ja , geheel of deels 
van 

toepassing Transport vanuit de tanks 
met 

bovengrondse leidingen 
naar 

plaats van gebruik 
(inktruimte 

, reinigingsruimte , etc. 
). 

Inkt in 

blik 
met 

gesloten deksel 
en pomp 

bij drukmachines. 

d) Automatisering van 
wisseling 

van 
kleur 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 



e) 
Kleurgroeperingen 

f) 
Zacht 

purgeren (soft purge) 
bij het 

spuiten 

De BBT om het verbruik van grondstoffen en het totale milieueffect van de 

coatingprocessen te verminderen , is de toepassing van 
één 

of een combinatie 

van 
de onderstaande technieken: 

a) Coating met 
rollers 

b) 
Rakelroller 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Maatregel n. v. 
t. 

Maatregel 
n. v. t. 

1. 1. 6. Aanbrengen van coating BBT 7 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

De coating wordt via 
een 

opening 
tussen een 

mesje 
(rakel) en 

een roller op het substraat aangebracht. Bij het passeren van 

de coating en het substraat wordt overtollig materiaal 

weggeschraapt. 

c) No rinse (zonder 
afspoelen 

(op 
de plaats 

droog) aanbrengen) 
bij het 

continu 

verven (coil coating) 

d) 
Lakgordijngieten 

(casting) 
" " 

e) 
Elektroforetisch lakken 

(e-coat) 

f) 
Overstromen 

g) 
Co-extrusie 

h) 
Luchtondersteund luchtloos spuiten 

i) 
Pneumatische verneveling met inerte gassen 

j) 
High-volume low-pressure 

(HVLP) 
atomisation 

(verstuiving van grote 
volumes 

bij lage 
druk) 

k) 
Elektrostatische verneveling 

(volledig geautomatiseerd) 

l) 
Elektrostatisch ondersteund 

spuiten , met 
of zonder lucht 

m) 
Warm spuiten 

n) 
“Spuiten 

, 
afvegen 

en 
spoelen” 

bij het continu verven (coil coating) 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

N. 
v. t. 

bij de flexodruktechniek 

N. v. t. bij de flexodruktechniek 

N. v. t. 
bij de flexodruktechniek 

N. v. t. bij de flexodruktechniek 

N. v. t. 
bij de flexodruktechniek 

N. v. t. bij de flexodruktechniek 

N. v. t. 
bij de flexodruktechniek 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

N. 
v. t. 

bij de flexodruktechniek 

N. v. t. 
bij de flexodruktechniek 

N. 
v. t. 

bij de flexodruktechniek 

N. v. t. bij de 
flexodruktechniek 

o) 
Aanbrenging door robot 

p) 
Machinematige aanbrenging 

De BBT om 
het energieverbruik 

en 
het totale milieueffect 

van 
drogings- 

/uithardingsprocessen te 
verminderen , is de toepassing 

van één 
of 

een 

combinatie van de onderstaande technieken. 

a) Convectiedroging/uitharding met 
inert 

gas 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. 
t. 

N. v. t. 
bij de flexodruktechniek 

N. v. 
t. 

bij de flexodruktechniek 

1. 1. 7. Droging/uitharding BBT 8 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Bij Fardem is 

op 
de drukpersen 

een 
convectieve droging 

van 

toepassing , verwarmde lucht word toegepast om inkten te 

ontdoen van oplosmiddelen , deze oplosmiddel verrijkte lucht 

gaat naar 
de 

RTO. 

b) Inductiedroging/uitharding 

c) 
Microgolf- en hogefrequentiedroging 

d) 
Stralingsuitharding 

e) 
Droging 

met 
een combinatie van luchtconvectie en infraroodstraling 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

f) Droging/uitharding met convectie , gecombineerd met warmteterugwinning Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

1. 1. 8. 
Reiniging 

BBT 9 De BBT om 
de VOS-emissies 

van 
reinigingsprocessen 

te 
verminderen 

, 
is het 

gebruik 
van 

reinigingsmiddelen 
op 

oplosmiddelbasis 
tot een 

minimum 
te 

beperken en een combinatie van de onderstaande technieken 
toe te 

passen. 

a) 
Bescherming van spuitzones en -uitrusting Ja , geheel of deels van toepassing 

(Gedeeltelijke) 
omkasting , afzuiging aan de bronetc. , 

b) Verwijdering van vaste stoffen voorafgaand aan volledige reiniging Ja , geheel of deels van toepassing Onderhoud/toezicht voorafgaand aan reiniging. 

c) 
Handmatige reiniging met voorgeïmpregneerde doekjes 

d) 
Gebruik 

van 
reinigingsmiddelen 

met een 
lage vluchtigheid 

e) 
Reiniging op waterbasis 

f) 
Gesloten wasmachines 

g) 
Purgeren 

(purging) 
met terugwinning van oplosmiddelen 

h) 
Reinigen 

met 
behulp 

van 
hogedrukwaterstraal 

i) 
Ultrasone reiniging 

j) Reiniging met 
droog 

ijs (CO2) 

k) 
Reiniging 

met 
behulp van kunststofkorrelbestraling 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Ja , 
geheel of deels 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Wasmachine 
met opvang t. 

b. 
v. 

regeneratie 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. 
t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

1. 1. 9. 
Monitoring 

1. 1. 9. 1. Massabalans van de oplosmiddelen BBT 10 De BBT is om de totale en diffuse VOS-emissies 
te 

monitoren door 
ten 

minste 

eenmaal per jaar een massabalans van de oplosmiddelen op te stellen aan de 

hand 
van 

de 
in- en output aan 

oplosmiddelen 
van 

de installatie 
, 
zoals 

gedefinieerd in deel 
7 , punt 2 , van 

bijlage 
VII 

bij Richtlijn 
2010/75/EU , en om 

de onzekerheid 
van 

de massabalansgegevens 
tot een 

minimum 
te 

beperken 

door toepassing van alle onderstaande technieken. 

a) 
Volledige identificatie 

en 
kwantificering 

van 
de relevante inputs 

en outputs 

aan 
oplosmiddelen , 

met 
inbegrip 

van 
de daarmee samenhangende onzekerheid 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Oplosmiddelenboekhouding 

b) 
Invoering van een opvolgsysteem voor oplosmiddelen 

c) 
Monitoring 

van 
veranderingen die 

van 
invloed kunnen zijn 

op 
de onzekerheid 

van 
de 

gegevens over 
de massabalans 

van 
de oplosmiddelen 

Ja , geheel of deels van toepassing 

Ja , 
geheel of deels 

van 
toepassing 

Oplosmiddelenboekhouding 

Oplosmiddelenboekhouding 

1. 1. 9. 2. Emissies in afgassen BBT 11 De BBT is om de emissies in afgassen 
met ten 

minste de onderstaande 

frequentie en overeenkomstig de EN-normen te monitoren. Indien er geen EN- 

normen 
beschikbaar 

zijn , is 
de 

BBT 
het volgen 

van 
nationale 

, ISO- , 
of andere 

internationale 
normen 

die 
gegevens van 

gelijkwaardige wetenschappelijke 

kwaliteit waarborgen. 

Ja , geheel of deels 
van 

toepassing Installatie , gebruik 
en 

onderhoud naverbrander 

1. 1. 9. 3. Emissies 
naar water BBT 

12 
De BBT 

is 
om 

de emissies 
naar water met ten 

minste de onderstaande 

frequentie 
en 

overeenkomstig de EN-normen 
te 

monitoren. Indien 
er geen 

EN- 

normen beschikbaar zijn , is de BBT het volgen van nationale , ISO- , of andere 

internationale normen die gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke 

kwaliteit waarborgen. 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

1. 1. 10. Emissies 
tijdens andere dan normale bedrijfsomstandigheden 

(ETNOC) BBT 13 De BBT om 
de frequentie 

van OTNOC en 
de 

emissies 
tijdens 

OTNOC te 

verminderen 
, 

is de toepassing 
van 

beide onderstaande technieken. 

a) 
Identificatie 

van 
kritische 

apparatuur 
Ja 

, 
geheel of deels 

van 
toepassing Milieumanagementsysteem 

, 
procedures 

omtrent 

onvoorziene omstandigheden. 

Onderhoud en inspectie 
b) 

Inspectie , onderhoud en toezicht Ja , geheel of deels van toepassing 

1. 1. 11. 
Emissies in afgassen 

1. 1. 11. 1. VOS-emissies BBT 14 De BBT om de VOS-emissies uit productie- en opslagzones 
te 

verminderen , is 

de toepassing van de onderstaande techniek a) en een passende combinatie 

van 
de andere onderstaande technieken. 

a) 
Selectie 

, ontwerp en 
optimalisatie 

van 
het 

systeem 

b) 
Luchtafzuiging 

zo 
dicht mogelijk bij de plek 

waar 
de VOS-bevattende 

materialen worden aangebracht 

c) 
Luchtafzuiging zo dicht mogelijk bij de plek waar 

verf/coatings/kleefstoffen/inkt worden bereid. 

d) 
Afzuiging 

van 
lucht bij de 

drogings-/uithardingsprocessen 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing 

Realisatie naverbrander incl. 
ontwerp 

afzuiging. 

Afzuiging bij bron i. 
c. m. 

installatie naverbrander. 

Ja , geheel of deels van toepassing Afzuiging bij bron i. c. m. installatie naverbrander. 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 
Alle als gevolg 

van 
droging 

met VOS 
verreikte drogings-lucht 

word afgezogen 
en naar 

de 
RTO 

geleid. 

e) 
Diffuse emissies 

en 
warmteverliezen uit de 

ovens/drogers tot een 
minimum 

beperken door de ingang 
en 

de uitgang 
van 

de 
uithardingsovens/drogers 

af 
te 

sluiten of door bij subatmosferische druk te drogen. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

f) 
Afzuiging van lucht uit de koelzone 

g) 
Afzuiging 

van 
lucht uit de opslag 

van 
grondstoffen 

, 
oplosmiddelen 

en 

afvalstoffen die oplosmiddelen bevatten 

h) 
Afzuiging 

van 
lucht uit schoonmaakruimten 

De BBT om 
de 

VOS-emissies in 
afgassen 

te 
verminderen 

en 
het efficiënt 

gebruik 
van 

hulpbronnen 
te 

verbeteren 
, 

is de toepassing 
van één 

of 
een 

combinatie 
van 

de onderstaande technieken. 

a) 
Condensatie 

b) Adsorptie met actieve kool of zeolieten 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Ja , geheel of deels 
van 

toepassing Afzuiging bij bron i. 
c. m. 

installatie naverbrander. 

BBT 15 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Ja , geheel of deels van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

De naverbrander (RTO) werkt middels een zeoliet filtratie 

verrijkings 
principe , 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Realisatie naverbrander 
(3 

beds RTO 
(Regenerative 

thermal 

oxidizer) 
incl. ontwerp afzuiging. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Realisatie naverbrander incl. ontwerp afzuiging. 

c) 
Absorptie 

met 
behulp 

van een 
geschikte vloeistof 

d) 
Procesafgassen naar een stookinstallatie 

sturen 

e) Recuperatieve 
thermische oxidatie 

f) 
Regeneratieve thermische oxidatie 

met 
meervoudige bedden of 

met een 

kleploze roterende luchtverdeler 

g) Katalytische oxidatie 

h) 
Biologische afgasbehandeling 

i) Thermische oxidatie 

De BBT om 
het energieverbruik 

van 
het VOS-nabehandelingssysteem 

te 

verminderen , is de toepassing 
van één 

of 
een 

combinatie 
van 

de onderstaande 

technieken. 

a) 
Instandhouding van de naar het afgasbehandelingssysteem gestuurde VOS 

concentraties door gebruikmaking van ventilatoren met variabele frequentie 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Ja , geheel of deels 
van 

toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Ja , geheel of deels van toepassing 

BBT 
16 

Ja , geheel of deels van toepassing Realisatie RTO 

b) Interne concentratie van 
oplosmiddelen 

in 
de procesafgassen 

c) 
Externe concentratie 

van 
oplosmiddelen in de procesafgassen via adsorptie 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Realisatie RTO 

d) Plenum(ventilatie)techniek 
om het volume van het afgas te verminderen Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

1. 1. 11. 2. NOx- en 
CO-emissies 

BBT 17 De BBT om 
de NOx-emissies in afgassen 

te 
verminderen 

en 
tegelijkertijd de 

CO- 

emissies 
van 

de thermische behandeling 
van 

oplosmiddelen in procesafgassen 

te 
beperken , is de toepassing 

van 
de onderstaande techniek 

a) 
of beide 

onderstaande technieken. 

a) 
Optimalisatie 

van 
de thermische behandelingsomstandigheden 

(ontwerp en 

werking) 

b) 
Gebruik van lage-NOx-branders 

De BBT om 
stofemissies in afgassen afkomstig 

van 
de 

oppervlaktevoorbereiding , het snijden , het 
coaten en 

de afwerking 
van 

het 

substraat voor de in tabel 2 vermelde 
sectoren 

en processen 
te 

verminderen , 

is de toepassing van 
één 

of een combinatie van de onderstaande technieken. 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing Ontwerp 

, 
onderhoud 

en 
inspectie. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

1. 1. 11. 3. 
Stofemissies 

BBT 18 

a) Spuitcabine met natte scheiding (inslagpaneel met spoeling) 

b) 
Natte gaswassing 

c) 
Droge overspray-separatie 

(dry 
overspray 

separation) 
met voorgelakt 

materiaal 

d) Droge oversprayseparatie (dry overspray separation) met 
filters 

e) 
Elektrostatische precipitator 

De BBT om energie 
efficiënt 

te 
gebruiken 

, is 
de 

toepassing van 
de 

onderstaande technieken 
a) en b) en een 

geschikte combinatie 
van 

de 

technieken 
c) tot en met h). 

a) 
Energie-efficiëntieplan 

b) Rapportover de energiebalans 

c) 
Thermische isolatie 

van 
tanks 

en vaten 
die gekoelde of verwarmde vloeistoffen 

bevatten 
, 
alsmede 

van 
verbrandings- 

en stoomsystemen 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet 
van 

toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

1. 1. 12. 
Energie-efficiëntie 

BBT 19 

Ja 
, 
geheel of deels 

van 
toepassing 

Ja , geheel of deels van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Bedrijf 
neemt 

deel 
aan 

MJA 

Bedrijf neemt deel aan MJA 

Maatregel 
n. v. t. 

d) 
Warmteterugwinning door warmtekrachtkoppeling 

— 
WKK 

(warmtekrachtkoppeling) of gecombineerde koel , warmtekrachtkoppeling 

(trigeneratie , CCHP) 

e) Warmteterugwinning uit 
hete 

gasstromen 

f) 
Stroomaanpassing 

van 
proceslucht 

en 
procesafgassen 

g) 
Recirculatie 

van 
procesafgassen 

uit 
de spuitcabine 

h) 
Geoptimaliseerde circulatie 

van warme 
lucht in 

grote 
uithardingscabines door 

een luchtblazer 
te 

gebruiken 

De BBT om het waterverbruik en de productie van afvalwater uit waterige 

processen (bv. ontvetting , reiniging , 
oppervlaktebehandeling 

, natte 

gaswassing) te 
verminderen 

, 
is de toepassing 

van 
techniek 

a) en een 
passende 

combinatie 
van 

de andere onderstaande technieken. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. 
t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

1. 1. 13. Watergebruik en de productie van afvalwater BBT 20 

a) 
Waterbeheersplan 

en 
wateraudits 

b) Cascadespoelen tegen de productiestroom in 

c) 
Hergebruik 

en/of 
recycling 

van water 

De BBT om de emissies naar water te verminderen en/of het hergebruik en de 

recycling 
van water uit waterige processen (bv. ontvetting , reiniging , 

oppervlaktebehandeling 
, natte gaswassing) te 

vergemakkelijken 
, 

is de 

toepassing 
van een 

combinatie 
van 

de onderstaande technieken. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Geen toepassing 
van water 

in het 
proces. 

1. 1. 14. Emissies naar water BBT 21 

a) 
Egalisatie 

b) 
Neutralisatie 

c) 
Fysieke scheiding 

, 
bijvoorbeeld door gebruik 

van 
schermen 

, zeven , 

gritafscheiders , primaire bezinktanks en magnetische scheiding. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

d) 
Adsorptie 

e) 
Vacuümdistillatie 

f) 
Precipitatie 

g) 
Chemische reductie 

h) 
Ionenuitwisseling 

i) 
Strippen 

j) 
Biologische behandeling 

k) 
Coagulatie 

en 
flocculatie 

l) 
Sedimentatie 

m) 
Filteren 

n) 
Flotatie 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. 
t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 



1. 1. 15. Afvalbeheer BBT 22 De BBT om de hoeveelheid afval bestemd voor verwijdering te verminderen , is 

de toepassing van de onderstaande technieken a) en b) en een van beide of 

beide onderstaande technieken 
c) en d). 

a) 
Afvalbeheersplan 

b) 
Monitoring 

van 
de hoeveelheden afvalstoffen 

c) Terugwinning/recycling van 
oplosmiddelen 

d) 
Afvalstroomspecifieke technieken 

De BBT om geuremissies te 
voorkomen of 

, 
indien dat 

niet 
haalbaar 

is , te 

verminderen 
, 

is 
om 

als onderdeel 
van 

het milieubeheersysteem 
(zie BBT 1) 

een 
geurbeheersplan 

op te zetten 
, uit 

te voeren en 
regelmatig 

te 
evalueren 

dat alle volgende elementen 
omvat: 

— een 
protocol 

met 
acties 

en 
termijnen; 

— 
een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten , bv. klachten; 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 

Ja , geheel of deels 
van 

toepassing 

Ja , 
geheel of deels 

van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Onderdeel milieumanagementsysteem 

Onderdeel milieumanagementsysteem 

Regeneratie 
oplosmiddelen 

Maatregel 
n. v. t. 

1. 1. 16. Geuremissies BBT 23 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

— een programma ter 
voorkoming 

en 
beperking 

van geuren , ontworpen om 
de 

bron(nen) te 
bepalen 

, 
de bijdragen 

van 
de 

bron(nen) te 
karakteriseren 

, en 

preventieve 
en/of 

beperkende maatregelen 
te nemen. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

1. 2. BBT-conclusies voor het 
coaten 

van voertuigen De BBT-conclusie in dit 
punt 

is van toepassing op de coating van voertuigen 

(personenwagens 
, bestelwagens , vrachtwagens , vrachtwagencabines en 

bussen) en is van toepassing in 
aanvulling 

op 
de algemene BBT-conclusies 

van 

punt 1. 1. 

De BBT om 
het verbruik 

van 
oplosmiddelen 

, 
andere grondstoffen 

en energie 

alsook de VOS-emissies 
te 

verminderen 
, 
is de toepassing 

van één 
of 

een 

combinatie 
van 

de onderstaande coatingsystemen. 

a) 
Gemengde coating 

(op oplosmiddelbasis) 

b) Coating op waterbasis 

c) 
Geïntegreerd 

coatingprocedé 

d) 3-laags natlaksysteem (nat in nat) 

1. 2. 1. VOS-emissies en 
verbruik 

van energie en 
grondstoffen 

BBT 24 Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

1. 2. 2. Hoeveelheid 
van 

de locatie verwijderde afval 

1. 3. BBT-conclusies voor het coaten van andere oppervlakken van metaal of kunststof De onderstaande emissieniveaus voor het aanbrengen van een coating op een 

metalen of kunststofoppervlak 
zijn 

geassocieerd 
met 

de algemene 
BBT- 

conclusies 
van punt 1. 1. De 

onderstaande emissieniveaus zijn mogelijk niet 

van 
toepassing 

wanneer 
de metalen 

en/of 
kunststofonderdelen in 

een 

voertuigcoatingfabriek worden 
gecoat 

en deze emissies worden meegenomen 

in de berekening van de totale VOS-emissies voor de coating van voertuigen 

(zie punt 1. 2). 

1. 4. 
BBT-conclusies 

voor 
het 

coaten van 
schepen 

en 
jachten 

De 
BBT-conclusie in dit 

punt 
is 

van 
toepassing 

op 
het 

coaten van 
schepen 

en 

jachten , 
en 

is 
van 

toepassing in aanvulling 
op 

de algemene BBT-conclusies 
van 

punt 
1. 1. 

De BBT om de totale VOS- en stofemissies naar lucht 
te 

verminderen , de 

emissies naar water te verminderen en de algehele milieuprestaties te 

verbeteren 
, is 

de 
toepassing van 

de onderstaande technieken 
a) en b) en een 

combinatie 
van 

de onderstaande technieken 
c) tot en met i). 

BBT 25 Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. 
v. t. 

a) 
Scheiding 

van 
afval- 

en 
afvalwaterstromen 

b) 
Beperkingen voor ongunstige weersomstandigheden 

c) 
Gedeeltelijke omsluiting 

van 
de behandelingsruimten 

d) 
Volledige omsluiting van de behandelingsruimten 

e) 
Droogstralen 

in een 
gesloten 

systeem 

f) 
Natstralen 

g) (Ultra)hogedrukwaterstralen 

h) 
Verwijdering van coatings door inductieverhitting 

i) Systeem voor 
de onderwaterreiniging 

van 
de 

romp en 
propeller 

De BBT-conclusie in dit 
punt 

is van toepassing op het 
coaten 

van vliegtuigen , 

en is van toepassing in aanvulling op de algemene BBT-conclusies van punt 1. 1. 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. 
t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

1. 5. BBT-conclusies voor het 
coaten 

van vliegtuigen 

BBT 26 De BBT om de totale VOS-emissies te verminderen en de algehele 

milieuprestaties 
van 

het 
coaten van 

vliegtuigen 
te 

verbeteren 
, 

is de toepassing 

van 
de onderstaande techniek 

a) 
of beide onderstaande technieken. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

a) 
Omsluiting 

b) 
Direct bedrukken 

De 
onderstaande emissieniveaus 

voor 
continu 

verven (coil coating) 
zijn 

geassocieerd 
met 

de algemene BBT-conclusies 
van punt 

1. 1. 

De onderstaande emissieniveaus voor de fabricage van kleefband zijn 

geassocieerd met de algemene BBT-conclusies van punt 1. 1. 

De onderstaande emissieniveaus voor het aanbrengen van een coating op 

textiel 
, 
folie 

en papier zijn 
geassocieerd 

met 
de algemene BBT-conclusies 

van 

punt 1. 1. 

De 
BBT-conclusie in dit 

punt 
is 

van 
toepassing 

op 
de vervaardiging 

van 

wikkeldraad , 
en 

is 
van 

toepassing in aanvulling 
op 

de algemene BBT-conclusies 

van 
punt 

1. 1. 

De BBT om de totale VOS-emissies en het energieverbruik 
te 

verminderen , is 

de toepassing van de onderstaande techniek 
a) 

en 
één 

of een combinatie van 

de onderstaande technieken 
b) tot en met d). 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

1. 6. BBT-conclusies 
voor 

het continu 
verven (coil coating) 

1. 7. BBT-conclusies voor de vervaardiging van kleefband Nee , geheel niet 
van 

toepassing Maatregel 
n. v. t. 

1. 8. BBT-conclusies voor het coaten van textiel , folie en papier Ja , geheel of deels van toepassing Zie onderdeel 1. 

1. 9. 
BBT-conclusies 

voor 
de vervaardiging 

van 
wikkeldraad 

BBT 27 

a) 
Procesgeïntegreerde VOS-oxidatie 

b) 
Oplosmiddelvrije smeermiddelen 

c) 
Zelfsmerende 

coatings 

d) 
Emailcoating 

met een 
hoog gehalte 

aan vaste 
stoffen 

De onderstaande emissieniveaus voor het coaten en bedrukken van metalen 

verpakkingen zijn geassocieerd 
met 

de algemene BBT-conclusies 
van punt 1. 1. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Geen 
vervaardiging 

van 
wikkeldraad 

Geen vervaardiging 
van 

wikkeldraad 

Geen 
vervaardiging 

van 
wikkeldraad 

Geen vervaardiging 
van 

wikkeldraad 

Geen coaten en/of bedrukken van metaal 1. 10. BBT-conclusies voor het coaten en bedrukken van metalen verpakkingen 

1. 11. BBT-conclusies 
voor 

heatsetrotatie-offset 
De 

BBT-conclusie in dit 
punt 

is 
van 

toepassing 
op 

heatsetrotatie-offset , 
en 

is 

van 
toepassing in aanvulling 

op 
de algemene BBT-conclusies 

van punt 
1. 1. 

BBT 28 De BBT om de totale VOS-emissies 
te 

beperken , is de toepassing van 
één 

of 

een combinatie van de onderstaande technieken. 

a) Gebruik van IPA-arme 
of 

-vrije toevoegingsmiddelen in 

bevochtigingsoplossingen 

b) 
Waterloze offset 

c) 
Gebruik van VOS-vrije oplosmiddelen of oplosmiddelen 

met 
een lage 

vluchtigheid voor de automatische reiniging van het rubberdoek 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. Geen sprake van 
heatsetrotatie-offset 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. 
t. 

Geen 
sprake 

van 
heatsetrotatie-offset 

Geen sprake van heatsetrotatie-offset 

d) 
Rotatie-offsetdroger geïntegreerd 

met 
afgasbehandeling 

e) 
Extractie 

en 
behandeling 

van 
lucht afkomstig 

van 
de persruimte of - 

inkapseling 

De onderstaande emissieniveaus voor flexografie en rotatiediepdruk (anders 

dan 
illustratiediepdruk) zijn 

geassocieerd 
met 

de algemene BBT-conclusies 
van 

punt 1. 1. 

De 
BBT-conclusie in dit 

punt 
is 

van 
toepassing 

op 
illustratiediepdruk 

en 
is 

van 

toepassing in aanvulling 
op 

de algemene BBT-conclusies 
van punt 

1. 1. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet 
van 

toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Geen 
sprake 

van 
heatsetrotatie-offset 

Geen sprake 
van 

heatsetrotatie-offset 

1. 12. BBT-conclusies voor flexografie en rotatiediepdruk (anders dan illustratiediepdruk) Ja , geheel of deels van toepassing Zie punt 1. 1. 

1. 13. 
BBT-conclusies 

voor 
illustratiediepdruk 

BBT 29 De BBT 
om 

de VOS-emissies 
van 

de illustratiediepdruk 
te 

verminderen , is het 

gebruik van een tolueenterugwinningssysteem op basis van adsorptie en de 

toepassing van één van 
of 

beide onderstaande technieken. 

a) 
Gebruik 

van 
retentie-inkt 

b) 
Automatische reinigingssystemen aangesloten 

op 
het 

tolueenterugwinningssysteem 

De onderstaande emissieniveaus voor het coaten van houten oppervlakken zijn 

geassocieerd met de algemene BBT-conclusies van punt 1. 1. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Geen 
sprake 

van 
illustratiediepdruk 

Geen sprake 
van 

illustratiediepdruk 

1. 14. BBT-conclusies voor het coaten van houten oppervlakken Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. Geen coating van houten oppervlakken 

2. 1. 
Milieubeheersystemen 

BBT 30 De BBT om 
de algehele milieuprestaties 

te 
verbeteren 

, 
is het opstellen 

en 

uitvoeren 
van een 

milieubeheersysteem waarin alle 
punten i) tot en met xx) 

van 
BBT 1 

en 
de volgende specifieke elementen zijn 

opgenomen: 

i) 
Bijblijven bij de ontwikkelingen 

op 
het gebied 

van 
biociden 

en 
de daarmee 

verband houdende wetgeving 
(bijvoorbeeld 

de toelating van producten in het 

kader van de biocidenverordening) teneinde de meest milieuvriendelijke 

processen te 
gebruiken. 

ii) Het opnemen van een 
massabalans 

van 
oplosmiddelen 

voor 
behandeling 

op 

oplosmiddelbasis 
en creosoot (zie BBT 33 , 

onder 
c)). 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

iii) 
Identificatie 

en 
oplijsting 

van 
alle 

voor 
het milieu kritische 

proces- en 

nabehandelingsapparatuur 
(waarvan 

het falen gevolgen kan hebben 
voor 

het 

milieu) (zie 
BBT 46 , onder 

c)). 
De lijst van kritische apparatuur wordt steeds 

bijgewerkt. 

iv) 
Het opnemen van plannen voor het voorkomen en onder controle houden 

van 
lekken 

en morsen , met 
inbegrip 

van 
richtsnoeren 

voor 
het beheer 

van 
afval 

dat 
ontstaat 

bij het onder controle houden 
van morsen (zie BBT 46). 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

v) Registratie van 
onopzettelijke lekken 

en morsen , en 
verbeteringsplannen 

(tegenmaatregelen). 

De BBT 
om 

de uitstoot 
van 

PAK’s 
en/of 

oplosmiddelen 
te 

voorkomen of 

beperken , is het gebruik van conserveermiddelen op waterbasis. 

De BBT om het milieurisico als gevolg van het gebruik van 

behandelingschemicaliën 
te 

beperken 
, is om 

behandelingschemicaliën die 

momenteel in gebruik zijn 
, te vervangen 

door minder gevaarlijke chemische 

stoffen 
op 

basis 
van een 

regelmatig onderzoek 
(bv. 

eenmaal 
per jaar) om 

mogelijk nieuwe beschikbare en veiligere alternatieven 
te 

identificeren. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

2. 2. Vervanging 
van schadelijke/gevaarlijke 

stoffen BBT 31 Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

BBT 32 Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

2. 3. Efficiënt gebruik 
van 

hulpbronnen BBT 33 De BBT 
om 

het efficiënt gebruik 
van 

hulpbronnen 
te 

verhogen 
en 

de 

milieueffecten en de risico’s in verband 
met 

het gebruik van 

behandelingschemicaliën te beperken , is om hun verbruik te verminderen 

door alle onderstaande technieken 
te 

gebruiken. 

a) Gebruik van een 
efficiënt 

systeem voor het aanbrengen van 

conserveermiddelen 

b) 
Controle 

en 
optimalisering 

van 
het verbruik 

van 
de behandelingschemicaliën 

voor 
het specifieke eindgebruik 

c) 
Massabalans 

van 
de oplosmiddelen 

d) Meting en aanpassing van 
het vochtgehalte 

van 
hout 

vóór 
behandeling 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

2. 
4. 

Levering 
, 
opslag 

en 
hantering 

van 
behandelingschemicaliën 

BBT 
34 

De BBT om 
de emissies als gevolg 

van 
de levering 

, 
opslag 

en 
hantering 

van 

behandelingschemicaliën 
te 

verminderen , is de toepassing 
van 

de 

onderstaande techniek 
a) 

of 
b) 

en alle onderstaande technieken 
c) tot 

en 
met 

f). 

a) 
Retourdamp 

b) Opvang van 
de verdreven lucht 

c) 
Technieken om verdampingsverlies als gevolg van de opwarming van 

opgeslagen chemicaliën te verminderen 

d) Beveiliging van de toevoeraansluitpunten 

e) 
Technieken 

om 
overstorting tijdens het 

pompen te 
voorkomen 

f) Gesloten opslaghouders 

De BBT om 
het energieverbruik 

te 
verminderen 

en 
het verbruik 

en 
de emissies 

van 
behandelingschemicaliën 

te 
verminderen , is 

om 
de houtlading in het 

vat 

te optimaliseren en ophoping van behandelingschemicaliën te voorkomen 

door gebruik te maken van een combinatie van de onderstaande technieken. 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel n. v. 
t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

2. 
5. Voorbereiding/conditionering van 

hout 
BBT 

35 

a) 
Scheiding 

van 
hout 

in 
pakketten door gebruik 

van 
afstandsstukken 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

b) 
Hellend opstellen 

van 
houtpakketten in traditionele horizontale 

behandelingsvaten 

c) 
Gebruik 

van 
kantelende drukvaten 

d) 
Optimale plaatsing 

van 
vervormde houtstukken 

e) 
Stevig vastmaken 

van 
de houtpakketten 

f) 
Maximalisering 

van 
de houtlast 

De BBT 
om 

onopzettelijke lekkage 
en 

emissies 
van 

behandelingschemicaliën 

bij drukvrije processen 
te 

voorkomen , is de toepassing van 
één 

van de 

onderstaande technieken. 

a) 
Dubbelwandige behandelingsvaten met automatische lekdetectietoestellen 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

2. 6. Procedure 
voor 

het aanbrengen 
van 

conserveermiddelen BBT 36 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

b) 
Enkelwandige behandelingsvaten 

met 
voldoende 

grote en 

houtverduurzamingsbestendige inkuiping 
, 
stootrand 

en 
automatisch 

lekdetectietoestel 

De BBT 
om 

de emissie 
van 

aerosolen afkomstig 
van 

de conservering 
van 

hout 

en houtproducten 
met 

behulp van behandelingschemicaliën op waterbasis 
te 

verminderen , is om spuitprocessen te omsluiten , overspray te verzamelen en 

opnieuw te 
gebruiken bij de bereiding 

van 
de houtconserveringsoplossing. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

BBT 37 Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

BBT 38 De BBT om 
emissies 

van 
behandelingschemicaliën bij 

processen 
onder druk 

(autoclaven) te 
voorkomen of 

te 
verminderen , is de toepassing 

van 
alle 

onderstaande technieken. 

a) 
Procesbeheersing 

om ervoor te zorgen 
dat behandelingen alleen worden 

uitgevoerd als de deur van het behandelingsvat afgesloten en verzegeld is 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

b) 
Procesbeheersing om te voorkomen dat het behandelingsvat opengaat terwijl 

het toestel onder druk 
staat en/of met 

conserveervloeistof 
is 
gevuld 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

c) 
Vergrendeling 

van 
de deur 

van 
het behandelingsvat 

d) 
Gebruik en onderhoud van veiligheidskleppen 

e) 
Beheersing 

van emissies naar 
lucht 

van 
de vacuümpompuitlaat 

f) 
Vermindering van emissies naar lucht bij het openen van het behandelingsvat 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

g) Toepassing van een finaal vacuüm om overtollige behandelingschemicaliën 

van 
het oppervlak 

van 
het behandelde hout 

te 
verwijderen. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 



BBT 39 De BBT om het energieverbruik in drukprocessen 
(autoclaven) 

te 

verminderen , is variabele pompregeling. 

De BBT om verontreiniging van 
de bodem of het grondwater door de tijdelijke 

opslag 
van pas 

behandeld hout 
te 

voorkomen of 
te 

beperken 
, 

is 
om 

voldoende 

tijd 
te geven voor 

het uitlekken 
na 

de behandeling 
en om 

het behandelde hout 

pas uit het omsloten/ingekuipte gebied 
te 

halen als het geacht wordt droog 
te 

zijn. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. 
t. 

2. 7. 
Conditionering 

en 
tussentijdse opslag 

na 
de behandeling 

BBT 40 Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

2. 8. Afvalbeheer BBT 41 De BBT om de hoeveelheid afval bestemd voor verwijdering , in het bijzonder 

gevaarlijke afvalstoffen , te verminderen , is de toepassing van de onderstaande 

technieken 
a) en b) en een van 

beide of beide onderstaande technieken 
c) en 

d). 

a) 
Verwijdering 

van 
losse 

resten vóór 
behandeling 

b) 
Terugwinning en hergebruik van wassen en oliën 

c) 
Bulklevering 

van 
behandelingschemicaliën 

d) 
Gebruik 

van 
herbruikbare houders 

De BBT om 
het milieurisico gerelateerd 

aan 
het afvalbeheer 

te 
verminderen 

, is 

om 
afvalstoffen in geschikte houders of 

op 
ondoorlatende oppervlakken 

op te 

slaan 
en om 

gevaarlijke afvalstoffen gescheiden 
te 

houden , in 
een tegen 

weersomstandigheden beschermd en omsloten/ingekuipt gebied. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. 
t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee , geheel niet 
van 

toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. 
v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. BBT 42 

2. 9. 1. Emissies naar 
water 

BBT 43 De BBT is om afvalwater en mogelijk verontreinigd afstromend 
water vóór 

elke batchlozing overeenkomstig de EN-normen te monitoren op 

verontreinigende stoffen. Indien 
er geen EN-normen 

beschikbaar zijn 
, 

is de 

BBT 
het volgen 

van 
nationale , ISO- , of andere internationale 

normen 
die 

gegevens van 
gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit waarborgen. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. 
t. 

2. 9. 2. Kwaliteit 
van 

het grondwater BBT 44 De BBT is 
om 

verontreinigende stoffen in het grondwater 
met een 

frequentie 

van 
ten 

minste eenmaal per zes maanden en in overeenstemming 
met 

de EN- 

normen te monitoren. Indien er geen EN-normen beschikbaar zijn , is de BBT 

het volgen 
van 

nationale 
, ISO- , 

of andere internationale 
normen 

die 
gegevens 

van 
gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit waarborgen. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

2. 9. 3. 
Emissies in afgassen 

BBT 45 De BBT 
is 
om 

de emissies in afgassen 
ten 

minste eenmaal 
per 

jaar 
en 

in 

overeenstemming 
met 

de EN-normen 
te 

monitoren. Indien 
er geen 

EN- 

normen 
beschikbaar zijn , is de BBT het volgen 

van 
nationale , ISO- , of andere 

internationale normen die gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke 

kwaliteit waarborgen. 

De BBT om emissies naar de bodem en grondwater te voorkomen of te 

verminderen 
, is 

de 
toepassing van 

alle onderstaande technieken. 

a) Omsluiting/inkuiping van 
installaties 

en apparatuur 

b) 
Ondoordringbare vloeren 

c) 
Waarschuwingssystemen 

voor apparatuur 
die als “kritisch” 

is 
aangemerkt 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

2. 10. Emissies naar bodem en grondwater BBT 46 Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

d) Het 
voorkomen 

en opsporen van 
lekken afkomstig 

van 
ondergrondse 

opslagsystemen 
en 

leidingen 
voor 

schadelijke of gevaarlijke stoffen 
en 

het 

bijhouden van gegevens 

e) 
Regelmatige inspectie en onderhoud van installaties en uitrusting 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. 
v. t. 

f) Technieken om kruisverontreiniging te voorkomen 

De BBT 
om 

emissies 
naar water te 

voorkomen of , indien dat niet haalbaar is , 

te 
verminderen en waterverbruik 

te 
verminderen , is de toepassing van alle 

onderstaande technieken. 

a) 
Technieken om verontreiniging van regenwater en afstromend water te 

voorkomen 

b) Opvang van 
mogelijk verontreinigd afstromend 

water 

c) 
Gebruik 

van 
mogelijk verontreinigd afstromend 

water 

d) 
Hergebruik 

van 
schoonmaakwater 

e) 
Behandeling 

van 
afvalwater 

f) 
Verwijdering als gevaarlijk afval 

De BBT 
om 

de emissies 
naar water 

afkomstig 
van 

de conservering 
van 

hout 
en 

houtproducten 
met 

behulp van 
creosoot te 

verminderen , is om de 

condensaten afkomstig van de drukvermindering en vacuümwerking van het 

behandelingsvat 
en van 

het 
(her)conditioneren van creosoot op te vangen en 

die condensaten ofwel 
ter 

plekke 
met 

behulp 
van een 

actieve koolfilter of 

zandfilter 
te 

behandelen , of 
ze 

als gevaarlijk afval 
te 

verwijderen. 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

2. 11. Emissies 
naar water en 

afvalwaterbeheer BBT 47 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

BBT 48 

2. 12. 
Emissies 

naar 
lucht 

BBT 49 De BBT om 
de uitstoot 

van VOS naar 
de lucht afkomstig 

van 
de conservering 

van 
hout 

en 
houtproducten 

met 
behulp 

van 
behandelingschemicaliën 

op 

oplosmiddelbasis 
te 

verminderen , is om de emitterende 
apparatuur 

of 

processen in te sluiten , de procesafgassen af te zuigen en deze naar een 

behandelingssysteem 
te sturen (zie 

de technieken 
in BBT 51). 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing Maatregel 

n. v. t. 

BBT 50 De BBT om de emissie naar de lucht van organische verbindingen en geur 

afkomstig 
van 

de conservering 
van 

hout 
en 

houtproducten 
met 

behulp 
van 

creosoot te 
verminderen , is 

om 
impregnerende oliën 

met een 
lage 

vluchtigheid 
te 

gebruiken , d. 
w. z. creosoot van 

klasse C in plaats 
van 

klasse B. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

BBT 51 De BBT om de emissies naar lucht van organische verbindingen afkomstig van 

de conservering van hout en houtproducten met behulp van creosoot te 

verminderen 
, is om 

de relevante 
apparatuur (bv. 

opslag- 
en impregneertanks) 

of 
processen (drukvermindering en 

herconditionering 
van creosoot) 

in 
te 

sluiten , de procesafgassen af 
te 

zuigen 
en één 

of 
een 

combinatie 
van 

de 

onderstaande behandelingstechnieken 
te 

gebruiken. 

Nee , geheel niet 
van 

toepassing Maatregel 
n. v. t. 

a) 
Thermische oxidatie 

b) Procesafgassen naar een stookinstallatie sturen 

c) 
Adsorptie 

met 
behulp 

van 
actieve kool 

d) 
Absorptie met behulp van een geschikte vloeistof 

e) 
Condensatie 

De BBT om de NOx-emissies in procesafgassen te verminderen en tegelijkertijd 

de 
CO-emissies 

als gevolg 
van 

de thermische behandeling 
van 

afgassen 

afkomstig 
van 

de conservering 
van 

hout 
en 

houtproducten 
met 

behulp 
van 

creosoot en/of 
behandelingschemicaliën 

op 
oplosmiddelbasis 

te 
beperken , is 

de toepassing van de onderstaande techniek 
a) 

of beide onderstaande 

technieken. 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee 
, 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. BBT 52 

a) 
Optimalisatie 

van 
de thermische behandelingsomstandigheden 

(ontwerp en 

werking) 

b) Gebruik van lage-NOx-branders 

De BBT 
om 

geluidsemissies 
te 

voorkomen of , indien dat niet haalbaar is , 
te 

verminderen , is de toepassing 
van één 

of 
een 

combinatie 
van 

de onderstaande 

technieken. 

a) 
Installatie van geluidswanden en gebruik/optimalisering van het 

geluidsabsorberende effect van gebouwen 

b) 
Omhulling of gedeeltelijke omhulling 

van 
lawaaierige 

activiteiten 

Nee , geheel niet 
van 

toepassing Maatregel 
n. v. t. 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. t. 

2. 13. Geluid BBT 53 

Nee , geheel niet van toepassing Maatregel n. v. 
t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 

c) 
Gebruik 

van 
geluidsarme 

voertuigen/vervoersystemen 

d) 
Geluidsbeheersmaatregelen 

(bv. 
verbeterde inspectie en onderhoud van 

apparatuur , het sluiten van deuren en ramen) 

e) 
Geluidreducerende maatregelen 

voor 
ventilatoren 

Nee , 
geheel niet 

van 
toepassing 

Nee , geheel niet van toepassing 

Maatregel 
n. v. t. 

Maatregel n. v. t. 

Nee , 
geheel 

niet van toepassing 
Maatregel 

n. v. t. 


