
tt$ eu rofins
- arûa,l¡rúico'

Ênteo Group
T. o. v.
Postbus z+
84,f0 Rn HEERENVEEN

f,nolysecertificoot

Dqtum:01-Feb-2019

Hierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende lobo¡otoriumonde¡zoek

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel wo¡den gereproduceerd.
De onolyse ¡esultoten hebben olleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonste¡s worden tot 4 weken no dqtum ontvongst bewoord en wotermonsters tot 2 weken ns
dqtum ontvongst. zonder tegenbericht wo¡den de monsters nqdien ofgevoerd.
rndien de monsters longer bewaord dienen te blijven ve¡zoeken wij u dit exemplocr uiterlijk I werkdog voor ofloop
von de stondoordbewoorperiode ondertekend oon ons te ¡etou¡neren. vooÍ de kosten vqn het longer beworen
von monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Certif icootnu m mer/Versie
Ulv p¡oject./verslo gnu m mer
Uw projectnoom
Uw orde¡nummer
Monster(s) ontvongen

Bewqren tot:
Dotum:

20t9073313 /t
12025L
V0 Terrein Tqtosteel

31-Jon-2019

Nod m

Tcl. +31 (O)3¿ 242 63 OO BNp por¡bos s.A. 227 9245 2a
Fqx +3f (o)94 212 63 99 IBFN: NtTlBNpÊ0227921s2s
E-moil info-env@eurofins.nl BIc: BNpåNt 2A
Site www.eurofins.nl KyK/coc No. ogoBBó23

BÌW,/VnT No. Nt 8049.14.6E3.801

wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht u nqo¡ oonleiding von dit
onolysecertificoct nog vrqgen hebben verzoeken wij u contoct op te nemen met de ofdeling verkoop en Rdvies.

Met v¡iendelijke groet,

Eurofins Fnolytico B.V.

Technicol Mondger

Eurof¡n¡ nnolytico B,V.

Hondtekening

Eurof¡ns Anolytico B.v. ¡s Iso 14001: 2oo4 gecertificeerd door T[iv
en erkend door het Vloomse cewest (oVFM en Dep. omgeving),
het Brusselse cewest (BIM), het Woqlse cewest (ÐcRNE-owD)
en door de overheid von l-uxemburg (MEV).

Gildcwêg 42-4ó
3771 NB Borneveld
P.0. Box ¿59
3770 FL Bqrneyeld NI



*} eu rofins
- arlal;rtico"

Fnclysecertificoqt
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monsternemer
Monste¡matrix

120257
vo Terrein Tqtosteel

crond (ns30oo)

Ce rtif ico otnu mmer/Ve¡sie
stqrtdotum
Ropportogedotum
sijloge
Pogino

20L90t3343/7
31-Jan-2019
01-Feb-2019 lOEtló
n,B,c
L/9

nnolyse

Voorbehondeling

cryogeen molen nS3000

Sodemkundige onolyses

s Droge stof
S orgonische stof

G loe ire st

s Korrelgrootte < 2 Fm (tutum)

t{etqlen

s Borium (Bq)

s codmium (cd)

s xobolt (co)

s Koper (cu)

s Kwik (Hg)

s Molybdeen (Mo)

s Nikkel (Ni)

s tood (Pb)

s zink (Zn)

llinerole olie

Minerole olie (c1o-c12)

Minerole olie (c12-c1ó)

Minerole olie (c1ó-c21)

Minerqle olie (c21-cao)

Minerale olie (cao-ca5)

Minerole olie (ca5-c4o)

S Minerole olie totool (CrO-C¿O)

Chromotogrom olie (ec)

Polychloorbifenylen' PcB

s PcB 28

s PcB 52

s PcB 101

Eenheid

olo (n/n)

% (m/m) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

<20

0. ó8

< 3.0

<5.0

<0.050

<t. s

4.2

2g

96

<3. 0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

< ó.0

<35

<20

<0.20

< 3.0

<5.0

<0.050

<1. s

<4 .0

<10

<20

<20

<0.20

< 3.0

<5.0

<0.0 5 0

<1.5

1.7

<10

<20

<3. 0

<5.0

<5. 0

<11

< s.0

<ó.0

<3s

<0.0 01 0

<0.001 0

<0.0 01 0

2t
0. óE

7.L

ó8

0.07 5

2.3

25

54

180

<3. O

<5.0

15

190

180

óE

780

zie bijl

<0.0010

0. 001 1

0.0032

<20

0.29

<3.0

<5.0

<0.0 5 0

<1.5

4.8

13

93

< 3.0

5.7

190

110

7.2

<ó.0

320

zie bijl.

2 1

Uitgevoerd uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd uitgevoerd

I

95.2

<o.7

99.7

<2.O

92.9

<o.7

99.6

3.4

94.2

<o.7

99.7

2.L

85.8

1.4

95.5

2.O

92.L

L.7

9E.8

<2.O

<0. 0 010

<0.0 01 0

<0.0010

<3.0

<5.0

<s.0

<11

<5.0

<ó.0

<35

<0.001 0

<0.0 01 0

<0.001 0

<0.00s0

<0.00 50

<0.0050

1)

1)

1)

Nr. üonstefomschrijving

1 03 (30-80)

2 11 (so-eo)

3 r2 (s0-e0)
4 1ó (o-50)
s 17 (10-40)

Eurof¡n¡ rnoltt¡co E.v.

G¡ldcwcg 42-,ró Tê1. +31 (0)34 212 61 0O

3771 NB Bqrnryeld Fox +31 <0)31 212 63 99

P.o. Box 4s9 E-moil ¡nfo-enY@curof¡ns.nl
3770 nI Bqrneveld N! s¡tcwww.êurofins'nl

-""# Q: door Rvn gêûccrédite.rd. vetrìchtiñg

a: ÂPo4.rk€nde v.r¡;chtin0

s: Â9stKo erk.ndê vêtricht¡n9

Dotum monsternome
30-Jon-2019
30-Jon-2019
30-Jon-2019
31-Jon-2019

3L4oî-20L9

llonstêÍ n!.

10530E10
10s3081 f
10530812
10530815
10530814

t: McEnls.rk.nd

Dit certificoqt moq u¡tsluitend in z¡jn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Fnolyt¡co B.v. is Iso 14001: 2oo4 gecertificeerd door TÜv

en erkend door het Vloomse Gewest (ovâM en Dep' 0mgeving),

het Brusselse Gewest (BrM), het woolse Gewest (DGRNE-owD)

en door de overheid von tuxemburg (MEv).

TESTEN

BvA 1010

8NP Pqr¡bqs s,A. 227 9215 23

IBnN: N[7 lBNPßo227 921325
BIC: BNPANL2N

KvK/CoC No, 0906Eó23
BTW/VÂT t{o. Nt 8043.14.883.801



{} eu rofins
- a,na,l¡rúico'

înolysecertificoqt
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernumme¡

Mo nste rn e me r

Mo nste rmo t rix

120257
V0 Terrein Totosteel

Grono lnssouu)

Ce rt if icq ot nu m me r/vers ie
Sto rtdot u m

Ro pportogedotum
Bijloge
Pogino

2019073343/1
3L-Jon-2O19
01-teb-2019/09t4ó
Ê,8,C
2/9

ßnoly3e

s pcB 118

s PCB 136

s PCB 153

S PCB lEO

s PCB (som 7) (fqctor 0,7)

Polycyclische ßromctische Koolwoter3toffen,
S Noftoleen
S Fenqnthreen

S nnthroceen
S Fluorontheen

S Benzo(c)anth¡oceen

S Chryseen

S Benzo(k)fluorontheen
S Benzo(o)pyreen

S Benzo(ghi)peryleen

S Indeno(123-cd)pyreen
S PRK VRoM (10) (foctor 0,7)

Eenheid

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,/kg ds

mg,rkg ds

mg,zkg ds

PNK

mglkg ds

mg,/kg ds

mg,zkg d s

mglkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,/kg ds

mg/kg ds

I

<0.0010

<0.001 0

<0.0 01 0

<0.0010

o. oo49 2)

2

<0.001 0

<0.0010

<0.00f0
<0.0010

o.oo4g 2)

<0.0 50

<0.0 50

<0.050

<0. os0

<0.0 50

<0.0 50

<0.050

<0.0 5 0

<0.0 s0

<0.050

0.35 2)

3

<0.0010

<0.0010

<0.0 01 0

<0.0 010

o.oo49 2)

<0.050

<0.050

<0.0 5 0

<0.0s0

<0.0s0

<0. os0

<0.0 50

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 2)

4

0.002ó

o. oo44 3)

o.oo47

o.oo22

0.01 9

<0.050

0.13

<0.0 50

0.79

0.093

o.t2
0.053

o.o7 7

0.087

0.090

0. 91

5

<0. ooSo 1)

<o.oo5o 1)

<o.oo5o 1)

<o.oo50 1)

o.024 1>

<0.25 r)

t7
3.ó

ó5

t3
7.9

2.3

1.5

0.5ó

0.82

110

<0.050

<0.0 50

<0. os0

<0.050

<0.0 50

<0.0 50

<0.050

<0.0 50

<0.0 50

<0. oso

0.35 2)

llr. llon3te!omschrijving
I 03 (30-80)

2 I 1 (so-eo)
3 12 (so-eo)
4 fó (0-30)
s 17 (10-40)

Dqtum monstefnome
30-Jon-2019
30-Jon-2019
30-Jon-2019
31-Jart-2O79

3l-Jon-2O79

llonster nr,

10530810
1053081 I
10530812
1053081 3

10530814

-""ì# Q: door Ãvn gêoc.rêd¡to.Ìd. yêrichting

t: nÞ04 €¡kênd. Yêrrichting

s: nS 5t(6 !rk.ñd. Y.r¡cht¡ng

v: vtn¡Et €rkênd. v.richt¡ng
Êurof¡nr nnolyt¡.o t.v.

G¡ld.wcg ¿2-,1ó Tcl. +31 (0)3,+ 212 63 OO

3771 Na Eqrncvcld Fox +51 (o)31 212 63 99
p.0.Box,+59 E-moilinfo-env@curofins.nl
3770 nI Barncvcld NL S¡tc www.eurofins.nl

Dit cert¡f¡coot mog uitsluitend in z¡jn geheel worden gercproduceerd.
BNP Poribos S.A, 227 921A 25 Eurof¡ns nnolytico B.V. ¡s Iso 1¿oo1: 2O04 gecertificeerd door lüv
IBAN: N[718Ipn0227921a25 en erkend door het Vloomse cewest (OVnM en Dep. Omgev¡ng),
8¡C: BNpANt2â het Brusselsc cewest (B¡M), het Wqqlse Grwest (DGRNE-OWD)

KvK/coC No. 09088ó23 en door de overheid von tuxenburg (MEv).
BTW/VAT No. Nt 80¡13.1¿.663.801

¡ii':'*'

Nx
TESTEN

BvA 1010



$! eurofins

Anolysecertificqqt
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

MonsteÍnemer
Mo nste rmo t rix

- a.rra,l¡rtico"

420251
v0 Terrein Totosteel

crond (nssooo)

Ce rt if icoo t nu m mer/Vers ie
sto rt dot u m

Ro pportogedotum
Bijloge
Pogino

2079013313/7
31-Jon-2019
01-Feb-2019/08:16
n,B,c
3/9

ßnqly3e

Voorbehondeling

cryogeen molen RS3000

Bodemkundige onolyses

S Droge stof
S 0rgonische stof

Gloeirest

S Korrelgrootte ( 2 pm (tutum)

lletolen
s zink (zn)

85.ó

3.0

9 6.9

<2.O

8¡t. 5

7.6

92.3

<2.O

Eenheid

x (m/m)

% (m/m) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

7 I 9 10

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd uitgevoerd Uitgevoerd

9 3.0

o.7

99.t
2.3

150

93.8

<0.7

99 .6

<2.O

<20 310

83.7

7.L

92.7

<2.O

270mg/kg ds 52

6

7

I
9

10

1{r. l,lonsterom schrijvin g

1 I (o-20)
1e (o-10)
1e (10-óo)
2o (o-10)
21 (o-50)

Ëurof¡n¡ ânqlyt¡co B.v.

Gildcweg 42-4ó Tcl. +11 (0)5¡r 2¿2 ó3 OO

3771 Ng Borneveld Fox +31 (0)31 212 63 99
p.O.8ox,a59 E-nqilinfo-env@eurof¡ns.nl
377o nL Eorncvcld NL sitê www.êurofins.nl

Dqtum monsternqme
lL-Jan-2019
31-Jqn-2019

3t4an-2o19
31-Jon-2019

3L-Jon-2O19

llonster nr.

1053081 5

1053081 ó

10530817
10530818
10530819

""# Q: door tvn géoc.rêd¡t..rd. v€rr¡cht¡n9

n: âP04 êrk.nd. Y.tr¡chting

s: ns s¡xB êrkend. v.r¡€ht¡ng
v: Yt¡REL.rkênd. v.rri.htinq

,'iir,.ï'.

NÑDit certif¡cqqt mqg u¡tsluitend in z¡jn geheel worden gereproduceerd.
gNP Poribos 5.A.227 9215 25 Eurofins nnolyt¡co B,v. is Iso 14001: 2oo¿ gecertificeerd door TÜv

I8nì{: Nt71BNP40227921525 en erkend door het Vloomse Gewest (ovnM en Dep. 0mgeY¡ng),
BIC: BNPgN[2n het Brusselsê Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRñE-oWD)

KvK/coC No. 09088ó23 en door de oYerhe¡d vqn Luxemburg (MEV).

BTw/VnT No, Nt 80,13.1,1.883.801

TESTEN

RvA L(]l0



ai,lt
at ìDaa e u rofins

Ênolysecertificqqt
Uw project/verslognu mme r
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo n ste rne me r
Mo n ste rmqt rix

- a.rla,l¡rúico'

420251
V0 Terrein Totosteel

Grond (nS3000)

Ce rt if ico ot n u m me r/Ve rs ie
sto rtd ot u m

Ro pportcgedotum
Bijloge
Pogino

20L90L3315/L
37-Jon-2079
01-Feb-2019lOEt4ó
R,B,C
1/9

nnoly3e

Voorbehondeling

Cryogeen molen RS30OO

Bodemkundige onolyscs

S Droge stof
S 0rgonische stof

Gloe irest
s Korrelgrootte ( 2 ym (tutum)

Hetqlen

s Bqrium (Bo)

s codmium (cd)

s Kobolt (co)

s Koper (Cu)

s Kwik (Hg)

S t'tolybdeen (Vo)

s Nikkel (Ni)

s tood (Pb)

s zink (zn)

llinerole olie

Minerole olie (ct0-cf 2)

Minerole ol¡e (c12-c1ó)

Minerqle olie (cr ¿-czr)
Minerole olie (c2t-cao)
Minerole olie (cao-cas)

Minerole olie (cas-c4o)

S Minerqle olie totool (cto-c4o)
Chromotogrom olie (CC)

Polychloorbifenylen, pCB

s PCB 28

s PCB 52

s PCB 101

Eenheid

% (n/n)
% (m,¿m) ds

% (m,¿m) ds

% (m,¿m) ds

81.0

6.6

93.2

3.3

73

o.67

1.t
20

0.58

1.9

71

s7

250

<3.0

7,4

33

70

35

10

1ó0

<0.0 01 0

<0.0010

0.0032

tt t2 t3 t1 t5

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

73.2

1ó.5

83.4

<2-O

92.1

o.7

99.1

2.6

63.7

5.3

91,4

1,3

90.5

3.0

9 6.8

3.7

mg,zkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg,ukg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg,zkg ds

<3.0

<s.0

10

22

24

<ó.0

63

<0.0010

0. 00 21

0.00 ó2

24

<0. 20

<3.0

5.ó

0.15

<1.5

5.3

20

45

<3.0

<5.0

5.7

<tt
<s.0

<ó.0

<35

<0.001 0

<0.0 01 0

<0.001 0

óE

0.¡fE

1.9

21

0.25

<1.5

73

5ó

1ó0

<3.0

<s.0

7L

37

1E

<ó. 0

72

<0.0010

0.00 1 9

0.003ó

70

0.59

5.7

39

0.3s

4.8

39

ó5

120

<3.0

<5.0

2t
50

24

9.7

110

<0.0 01 0

0.00 I 7

0.001E

12

3.0

5.1

21

o. L7

<1.5

L1

230

500

zie bijl. zie bijl zie b¡jl. zie bijt

N!. llonstefomschrijving
11 24 (o-1s)
12 26 (o-so)
t3 27 (eO-t2O)
14 2e (0-s0)
1 s 30 (0-so)

Dûtum monstetnqme
5L-Jon-2019
31-Jdn-20L9
3t-Jon-2019
3l-Jan-2019
3L-Jon-2O79

lilonstet n[.

10530820
10530821
1o530822
10530823
10530824

TESTEN

ßvA 1010

-""# Q: doo¡ Rvn gloccrëditr.rd. yêr¡cht¡ng

A: rP04 êrk.ndc !.r¡chtiñg
s: ns sIrB êrk.ndê v.r¡chting
v: vtÂR¡! êrkêñd€ v.rr¡cht¡ng

Eurof¡n. nnolyt¡co B.V.

Gildewcg ¿2-4ó Tcl. +31 (o)g¿ 212 ó3 oo
1771 l{8 Borncyeld For +gl (o)J4 212 63 99
P.0. 8ox 45t E-noil info-env@curofins.nl
377O nI Eornevcld ilt Site www.eurofins. nl

Dit cert¡ficoot mog u¡tsluitend in zijn geheel worden gereproduccerd.
BNP Pqr¡bos s.A- 227 9215 25 Eurofins Ênqlytico B.v. ìs rso tloort 2oo1 gecert¡f¡cecrd door lüv
IBAN: t{t718NPR0227921525 en erkend door het vlqomse cewest (ovRM en Dep. Omgev¡ng),
8rc: BNpAN[2n het Brusselse cewest (BrM), het vloolse cewest (DGRNE-ovvD)
KyK/CoC No. 09088ó23 en door de oyerheid von t-uxemburg (MEV).
BTì¡V/VFT No. N1 80,t3. 1¿Í. 863.801



i$ eurofins 
;

i - a.rla,lSrtico'

f,nolysecertificqqt

Uw project/verslo g nummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo n ste rne me r

Mo n ste rmo t rix

12025t
V0 Terrein Totosteel

crond (nssooo)

Ce rt if ico at nu m me r/Ve rs ie
Stq rtd ot u m

Ro pporto gedot u m

aijlcge
Pogino

2079013313/L
31-Jon-2019
o!-Feb-2019 /o8.46
R,B,C
5/9

Fnolyse

S PCB 118

s PcB 138

s PcB 1s3

s PcB 180

s PcB (som 7) (foctor 0,7)

Eenheid

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg.zkg ds

mg/kg ds

tt
0.00 5 9

0.0095

0.00 57

0.038

t2

0.0025

0.0052

0. 00 31

o.o27

0.57

4.5

7.3

8.1

3.9

¡f,0

1.8

5.3

2.7

3.2

33

tl
<0.0 01 0

<0.0 01 0

<0.0010

<0.0 01 0

o.oo49 2)

<0.0 5 0

<0. o 50

<0.050

o.o7 7

<0.050

<0.0 5 0

<0.050

<0.0 s 0

<0. 0 s0

<0.0s0

0.39

l4
0.0032

o.oo54 3)

0.004ó

0.0026

o.o22

0.098

0.5ó

0.20

O. EE

o.47

0. ¡13

o.24

o.44

0.3ó

0.40

4.7

15

0.0020

0.0031 3)

0.0023

0. 001 I
0.01¡f

o.o1t t) o.oo55 3)

eolycyclische nromot¡sche Koolwoterstoffen' PnK

S Noftoleen mg/kg ds

S Fenonthreen mg/kg ds

s Rnthroceen mg,/kg ds

S Fluorontheen mglkg ds

S Benzo(o)onthroceen mg/kg ds

s chryseen mg,zkg ds

S aenzo(k)fluorontheen ng/kg ds

S Benzo(o)pyreen mg,/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

s PRK vRoM (10) (foctor 0,7) mg/kg ds

<0.050

o.29

0.075

0.55

o.28

0.38

0. 1ó

o.24

o.24

o.24

2.5

<0.0 50

L.L

o.7 4

3.5

7.6

L.L

o.7 1

1.0

0.87

LL
L2

Nr. llonste¡omtchrijving
11 24 (0-1s)

12 2ó (o-s0)

73 27 (9O-t2O>

1¡t 29 (0-50)
1s 30 (0-so)

Éurof¡n. nnolyti.o B.v.

Gildeveg 42-46 Tcl. +31 (0)54 212 63 OO

3771 NB Eorncvcld Fox +31 <0)51 212 63 99
p.o. Box 489 E-mo¡l info-.nv@curofins.nl
3770 nI Borneveld NI sitc www.êurofins.nl

Dqtum monstetnome
31-Jon-2019
31-Jqn-2019
3t-Jon-20L9
31-Jqn-2019

3L-J(ln-2079
Q¡ door RvÂ g.d.cr€dit.crdê vêr¡chtiro

â: nP04 6rkénd. r.richting
s: âs sl(b .rk.ndê vêr¡chting

vr VLARTL êrkêndê vcrri.hting

M: HcÉRTs.rkend

Dit certificoot mqg u¡tsluitend in z¡jn geheel worden gereproduceerd

llonster nr.

10530820
10530821
10s30822
10530823
1053082¡f

-""ì#
,,''1. 'r.¡,

NÑEurof¡ns nnolytico B,v. is Iso 1,loo1: 2oo¡l gecertificeerd door füv
en erkend doo¡ het vloomse cewest (ovÂM en Dep. 0mgev¡ng),
het 6russelse cewest (B¡M), het wqolse Gewest (DGRt{E-owD)

en door de overheid vdn Luxemburg (MEv).

TESTEN

BvA 1010

BNP Por¡bqs S,A. 227 9215 25

I8âN: Nt71BNPn0227 921625
B¡C: BNPnN¡,2n

KvK/CoC No. 09088ó23
aru/vnT No. N1 80,ú3. 1,1. 883.801



i3 eurofins

înolysecertificqqt
Uw project/verslo gnu mme r
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo nste rn e me r
M o n ste rmo trix

- an a,l¡rúico'

120251
V0 Terrein Totosteel

crond (RsSooo)

Ce¡tif icootnunmer/Vers¡e
Sto rtd ot u m

Ro pportogedotu m

aijloge
Pogino

20t9013313/7
3l-Jan-20L9
01-Feb-2019/O8t16
R,B,C
ó/9

nnqlyse

Voorbehondeling

Cryogeen molen RS3OOO

Bodemkundige onolyses

S Droge stof
S orgonische stof

G loe ire st
S Korrelgrootte < 2 Hm (tutum)

Irletolen

s Borium (Bo)

s codmium (cd)

s Koboft (co)

s Koper (cu)

s Kwik (Hg)

S t'tolybdeen (l,to)

s N¡kkel (Ni)

s tood (pb)

s zink (zn)

tlinerole olie

Minerole olie (ct0-ct2)
Minerole olie (crz-cr¿)
Minerole olie (c1ó-c2i)
Minerqle olie (czr-cso)
Minerole olie (cao-cas)

Minerofe ol¡e (cas-c4o)

s Minerole olie totqol (c1o-c4o)

Chromotogrom olie (CC)

Polychloorbifcnylen, pCB

S PCB 2E

s PCB 52

s PcB 101

94.6

<o.7

99.6

2.O

94.2

<o.7

99.7

2.3

91.1

<o.7

99.6

<2.O

89.6

0.9

98. I
4.1

88.0

3.4

9ó.5

<2.O

Eenheid t6 t7 18 t9 20

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

% (n/n)
% (m/m) ds

% (m,¿m) ds

% (m/m) ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg,rkg ds

mg,zkg ds

mg,/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

<20

1.6

<3. O

<s.0

<0.050

<1.5

<4.0

<10

13

<3.0

<s. 0

< s.0

<11

< 5.0

<ó. 0

<35

<0.0 01 0

<0.001 0

<0.0 01 0

<20

o.26

<3.0

<5.0

<0.050

<1. s

<4.0

<10

<20

<5.0

< 5.0

<5.0

<11

<5.0

<ó. o

<35

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<20

1.0

< 3.0

<5.0

<0.050

<1.5

<4. 0

<10

28

<3.0

<s.0

<5.0

<11

<5.0

<ó.0

<35

<0.0 01 0

<0.001 0

<0.001 0

<20

8.7

3.5

51

<0.0s0

<1.5

9.7

530

2too

35

o.7 6

3.5

72

0.08s

<1.5

7.4

59

1E0

<3.0

< 5.0

L6

29

t3
<ó.0

66

zie bijl.

<3.0

<5. O

<s.0

<LL

<5.0

<ó.0

<35

<0.0010

<0.00t0

<0.0 01 0

<0.0010

0.0021

0.00só

N!, llonsteromschrijving
1ó o2 (so-eo) 04 (40-70) oó (so-so)
t7 02 (eo-L20) 04 (70-1oo) oó (80-120)
18 os (s0-100) 07 (so-so) os (3s-ss)
te oe (As-7o) 1o (so-oo) 13 (so-eo)
20 t4 (o-40) 1s (o-30)

Dctum monsternome

30-Jon-2019
30-Jon-2019

30-Jon-2019
30-Jon-2019

31-Jon-2019

llonste! nr.

10530825
1053082ó
10530827
10530828
10530829

TESTEN

RvA 1010

-""ìffi
Q: door Rvi gêoccr.d¡t..rd. v.r¡cht¡ng
Â: ¡Þ04 èrk.nde v€r¡icht¡n9
s: ¡s S¡(! êrk.nd! v.il¡chtiñs
v: Vt¡RlL êrk.nd. vêri.ht¡ng

Eurofin. ânolyt¡co ¡.V

c¡ldcwêg 42-¡aó fel. +91 (o)94 212 63 oo
tox +31 (0)3,1 212 63 99
E-nqil inf o-cnv@eurof ins. nl
s¡tê wvw.curofins.nl

Dit certificoot mog uitslu¡tend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP pot¡bos s.A' 227 921a 25 Eurof¡ns Andlytico B.v. is rso 1,too1: 2oo¿ gecertificeerd door Tüv
IBAN: N1718NPn0227921525 en erkend door het Vloomse cewest (OVnM en Dep. 0mgev¡ng),
BIC: BilPnN!2n het Brusselse cewest (BIM), het Woolsê cewest (DGRNE_oWD)
KvK/CoC No. 09088ó23 en door de ove¡he¡d von Luxemburg (MÊV).
BTW/VAI No. N L 804 3. 1 ¡1.8 I 3. B0 1

P,0. Box ¡159

3770 n[ Bornevrld ilt



i$ eu rofins

înolysecertificqqt
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monste rn e me r

Mo n ste rmo t rix

- arla,l5rtico'

420257
V0 Terre¡n Tqtosteel

crond (Fs3ooo)

Ce rt ifico qt n u m me r/Versie
Sto rtdotu m

Ropportogedotun
Bijloge
Pogino

20t90L3343/7
31-Jon-2019
ot-Íeb-20L9 /o8t46
n,B,c
7/9

ânolyse Eenheid

S PcB 118 mg/kg ds

S PcB 138 mg/kg ds

S PcB 153 mg/kg ds

S PCB 180 mg/kg ds

s PcB (som 7) (foctor 0,7) mg/kg ds

Polycyclische Âromotische Koolwoterstoffen, PeK

S Naftoleen mg,/kg ds

S Fenonthreen mg/kg ds

s Fnthroceen mg/kg ds

S Fluorontheen mg/kg ds

S Benzo(o)onthroceen mg/kg ds

S Chryseen mg/kg ds

S Benzo(k)fluorontheen mg/kg ds

S Benzo(o)pyteen mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds

s Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

s PRK vRoM (10) (foctor 0,7) mg,zkg ds

t6

<0.0 01 0

<0.0 01 0

<0.0010

<0.0010

o.oo49 2)

t7

<0.0 010

<0.0 01 0

<0.001 0

<0.0010

o. oo¿9 2)

18

<0.001 0

<0.00 I 0

<0.0 01 0

<0.0010

t9

<0. 0 010

<0.0 010

<0.0 01 0

<0.0010

20

0.0055

o.011 3)

0.0080

0.0033

0.03óo.oo¿fg') o.oo49')

<0. os0

<0.0 50

<0.0 50

<0.050

<0.050

<0.0 50

<0.050

<0.050

<0.0 50

<0.0 50

<0.0 50

<0.050

<0.050

<0.0 50

<0.050

<0.050

<0.0 5 0

<0.0 s 0

<0.0s0

<0.050

<0.0 5 0

<0.0 50

<0.0 50

<0. o 50

<0.0s0

<0.0 so

<0.0 50

<0.0 50

<0.0 50

<0.0 50

0.35 2)

<0. 0 s0

<0.050

<0.0 5 0

<0.050

<0.050

<0.050

<0.0 50

<0.050

<0.0 5 0

<0.0 5 0

0.35 2)

<0.0 5 0

0.54

o.27

1.5

o.7 9

o.7 1

o.37

0.53

0.¡f3

0,17

5.7o. gs 2) o.3s 2)

llr. llonsteromschrijving
ró o2 (so-eo) o4 (40-70) oó (so-80)

t7 02(eo-L2o) 04 (70-100) 0ó (80-120)

18 os (so-100) 07 (s0-s0) 0s (3s-8s)
1e oe (4s-70) fo (so-so) 13 (so-eo)
20 14 (o-,ûo) 1s (o-30)

f urof¡n. nnalyt¡.o B.v.

c¡ldewcg 42-46 Tel. +31 (0)34 212 63 O0

3771 NB Sorneveld Fox +31 (o)31 212 éz 99

P.o. Box 439 E-no¡l info-cnv@eurofins.nl
3770 AI Borneveld ilL Sitc www.eurof¡ñs.nl

Dotum monsternome

30-Jon-2019
30-Jon-2019
30-Jon-2019
30-Jqn-2019

31-Jqn-2019
Q¡ door Rvn gêoccr.dit..rd. vêr¡chtiñg

n: ¡Po4 .rk.nd. vôricht¡ng

s: ns sr{B !rk.¡d! v.É¡cht¡ng

v: vlrnEt.rkêndê vêilichting

M: McE¡fs.rk€nd

Dit certificoot mog uitslu¡tend in zijn geheel worden gercproduceerd,

Eurofins nnolyt¡co B.v. is rso 71oo1t 2oo1 gecertificeerd door TÜv

en erkend door het vlqomse cewest (ovAM en Dep. 0mgeving),
het Brusselse cewest (BIM), het woolse Gewest (DGRNE-ovlD)

en door de overheid van Luxemburg (MEv).

llonster n!.
10530825
1053082ó
10530827
10s30828
10530829

-""ìffi
lï'{,,,ù

NÑ
TESTEN

RvA 1010

BNP Pqribds s.A,227 9215 2A

IBnN: N17 16NPR0227 9 21525
BIC: BNPßNt2n
KYK/CoC No. 09060ó25
BTIV/VnT No. N1 80,13.14.8E3.801



{} eu rofins

f,nolysecertificoot
Uw project/verslo gnu nmer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo nste Ín e me r
Mo nste rmo t rix

- a,rla.l5rúico'

420251
V0 Terrein Tqtosteel

crond (Rs3o00)

Ce rt if ico o t nu m me r/Vers ie
Stortdqtum
Ropportogedotum
eijloge
Pogino

20L9013343/t
3l-Jsn-2019
01-Feb-2019/OE:16
R,B,C
8/9

nnolysê

Voorbehondeling

Cryogeen nolen nS3000

Bodemkundige onolyses

S Droge stof
S 0rgonische stof

Gloe i re st
S Korrelgrootte ( 2 pm (tutum)

lletqlen

s Borium (Bo)

s c0dmium (cd)

s Kobolt (co)

s Koper (cu)

s Kw¡k (Hs)

S ¡,lolybdeen (tto)

s nikkel (Ni)

s tood (Pb)

s zink (zn)

llinerqle olie

Minerole olie (cf o-c12)
Minerqle olie (c12-ci ó)

Minerole olie (cr e -czr)
Minerole olie (c2i-cao)
Minerole olie (cao-cas)

Mine¡ole ol¡e (cas-c4o)
S Minerole olie totool (c1o-c4o)

Chromotogrom olie (ec)

Polychloorbifenylen, PCB

s PCB 28

s PcB 52

s pcB 101

Eenheid

% (n/n)
% (m,¿m) ds

% (m,¿m) ds

% (m/m) ds

2t 22 2Z

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

8f.3
7.7

92.L

2.2

93.L

L.6

98.3
<2.O

79.3

5.ó

94. 0

5.2

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,rkg ds

mglkg ds

mg,rkg ds

mg,zkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

ng/kg ds

mg,/kg ds

mg,rkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg,/kg ds

mg/kg ds

51

2.5

1,4

26

0. 31

<1.5

t6
770

5ó0

< 3.0

<s. 0

6.1

30

18

< ó.0

63

zie bijl

<0.0010

0.o022

0. 007 5

24

t.6
<3.0

s.7

<0.0s0

<1.5

5.1

60

720

<3.0

<5.0

6.2

<11

<5.0

<ó.0

<35

<0.0 01 0

<0.00 I 0

<0.0010

52

0. ó5

3.E

27

o.2L

<1.5

L2

55

190

<5.0

< 5.0

10

30

t9
<ó.0

70

zie bijl

<0.001 0

0. 0 01ó

0. 00 30

l{r.

2t
22
23

llonsteromschrijving
22 (o-ts) 23 (o-1s) 2s (o-30)
22 (rs-so) 2s (ts-so) 2s (so-70)
27 (o-so) 2s (o-20)

Dotum monste¡nome

3t-Jøn.-2019
31-Jon-2019

31-Jon-2019

llonster nr.

10530830
10530831
10530832

TESTEN

RvA 1010

-.ìtr*
q: door ¡yñ s.occ¡.dit..rdô y.ri.htiñg
q: nPo¡.rkênd€ v€rr¡cht¡ng

5: as sIK! erk.ñd! v.ilicht¡no
v: vllttt !rkêndè ver¡chting

M: HC¡RlS €rk.ndEurofinr nnolyt¡co t.V.

c¡ldcwcg 42-aó Tel. +3i (o)34 212 63 oo
1771 NB Borncvcld Fqx +31 (o)t1 212 63 99
P.0. Box 459 E-moil info-env@curofins.nl
3770 nI Borneveld ñt- Site ww.curofins.nl

Dit certificoot mqg uitsluitend in zijn gehecl worden gereproduceerd.
BNP potibqs s'A' 227 9215 25 Eurof¡ns Anqlytico 8.v. is Iso 14001: 2oo¡t gecertificeerd door Tüv
I8Ail: N1718NP40227921A25 en erkend door het Vloqmse cewest (OVâM en Dep. Omgcving),
8IC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OIVD)
KvK/CoC t{o. 09088ó23 en door de overheid vqn t-uxemburg (MEV).

BTW/VAI t{o. N[ 8043.14.883.801



{! eu rofins

f nolysecertificqat
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
ljw ordernummer

Monste rne me r
Monste rmo t rix

- a.rra,l¡rúico'

420251
vo Terrein Totosteel

crond (Ês3ooo)

Ce rtif icootnu mmer/Versie
stortdotum
Ropportogedotum
Bijloge
Pogino

20190t3313/7
31-Jon-2079
07-teb-2019 /o't46
R,8, C

9/9

nnqlyse Eenheid

S PcB 118 mgukg ds

S PcB 138 mg/kg ds

S PcB 153 mg'rkg ds

S PcB 180 mg/kg ds

s PcB (som 7) (fqctor 0,7) mg/kg ds

Polycyclische Êromqtische Koolwcte¡stoffen, PnK

S Noftoleen mg,zkg ds

s Fenonthreen mg,/kg ds

S f,nthrqceen mg/kg ds

S Fluorontheen mg/kg ds

S Benzo(o)onthroceen mg/kg ds

S Chryseen mg/kg ds

S Benzo(k)fluorontheen mg/kg ds

S Benzo(o)pyreen mg/kg ds

s senzo(ghi)peryleen mg./kg ds

s Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

s PnK vRoM (10) (fcctor 0,7) mg/kg ds

2t

0.00ó3

0.011 3)

0.010

0.0050

0.043

22

<0.0 01 0

o.oo14 3)

0. 001 3

<0.001 0

0.0062

<0.0 5 0

<0.0 5 0

<0.050

0.07I
<0.0 5 0

o.oó7

<0.0s0

<0.0 s 0

0.0ó3

0.0ó5

0.4E

23

0.00 23

o. oo4ó 3)

0.00¡13

0.0025
0.019

<0. o 50

o.12

0.13
o. 91

0.35

0.34

0.1E

o.26

o.24

o.24

3.1

<0.0 s0

0.4 5

o.L2

1,3

o.7 6

o.7 9

0.58

0.90

7.1

1.0

7.L

Nr. tlonstefomschrijving
2L 22 (o-Ls) 23 (o-1s) 2s (o-30)

22 22(L'-so) 23 (1s-so) 2s (30-70)

23 27 (o-so> 2s (o-20)

Eurofir. nnolft¡.o E.v.

G¡ldcweg 42-,tó fcl. +31 (0)34 212 ó3 00
3771 ¡tB Eofncveld Êox +31 (O)31 212 63 99
p.o. Box 459 E-mo¡l info-cnv@eurofins.nl
3770 ÊL Barn.yêld NL Site www.rurofins.nl

-""ìffi
Q: door Rvo gêoccr.d¡t€.rd. v€rricht¡ng

nr âP04 !rkend. v.ú¡cht¡ng

s: ns srt! .rk.nd. v.û¡.hting
v: vtâREL êrkêndé vêrrichting

Dit certif¡cdqt mog u¡tsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Éurofins Anqlyt¡co B.v. is rs0 1¡lool: 2oo¿ gecert¡ficeerd door TÜv

en erkend door het vloqm5e cewest (ovnM en Þep. 0mgeving),
het Brusselse cewest (BIM), het wqolse cêwest (DGRNE-oWD)

en door de ove¡heid von Luxemburg (MEv).

Dotum mon3tefnûme

31-Jon-2019
3L-Jon-2019
31-Jdn-2019

llonstet nt.
10530830
10530E31
10s30852

ekkoord
P¡.coörd.

VA

TESTEN

BvA 1010

IBâN: NL7 1BNPA0227 9 21523
SIC: BilPßNL2A
(vKlCoC No. 09088ó23
BTw/VnT No. N1 80,+3.1,1.883.801



i:$ eu rofins
- a,xra.l¡rúico'

Bijlcge (n) met deelmonste¡info¡mqtie beho¡ende bij onolyseceÉificqct zotgÙttgag/l

llonste! nr.

10530810

10s30811

1053081 2

10530E13

10530E14

10530815

1053081ó

10530817

10530818

10530E1 9

10530820

10530821

10530822

10530623

10530824

10530825

10530825

10530825

1053082ó

1053062ó

1053082ó

to530427

t0s30a27

10550827

10530828

10s30828

10530828

10530829

f0530829

10530830

10530830

10s30630

10530E31

Eurof¡nr nnqlyt¡.o B.V.

cildeveg 42-,fó
3771 NB BorncYcld
P.O. Box 459
3770 n[ Bornevêld Nt

Boorn¡

03

17

L2

16

77

18

79

L9

20

27

24

2ó

27

29

30

o2

o4

0ó

o2

o4

0ó

05

o7

OE

o9

10

13

L4

15

22

23

25

22

omschrijving

I

I

1

I

2

Vcn

30

50

50

0

10

0

0

10

0

0

0

0

90

0

0

s0

40

50

90

70

EO

50

50

35

45

50

50

0

0

0

0

0

15

Tot

80

90

90

50

40

20

10

ó0

t0

50

15

50

720

50

50

90

70

EO

120

100

120

100

EO

85

70

80

90

¡10

30

15

15

30

50

Borcode

0537 77 4406

0537084199

o537 37 1397

0537 37 4384

os17 77 14ó8

os37 37 1460

0537 37 1117

os37 37 445S

0537 37 4162

o537 37 4458

os37 37 17tS

0537 37 1L22

0537 37 47LO

ostT t7 3 67 7

0537 37 4130

0537 37 4405

os37 37 437 6

0537 37 437 2

0537 37 1383

0537 37 437 1

os37 37 1386

0537 37 4109

o537254326

o537 254897

o537 37 1389

os37 37 4401

0557 37 4400

o537 37 1359

0537374388

0537 37 14 6 t

os3737 4723

0537 37 4L02

os37 37 1463

Pogina I/2
llonsternome lDlllonste!omsch.

o3 (30-so)

I 1 (so-eo)

f2 (so-eo)

1 ó (o-30)

17 (10-40)

18 (o-20)

1e (o-10)

1 e (10-óo)

2o (o-10)

21 (o-so)

24 (o-rs)

2ó (o-so)

27 (9o-L2o>

2e (o-so)

30 (o-so)

02 (so-90) oa (4o-70) oø (so-e'
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22 (0-1s) 23 (0-1s) 2s (o-30)
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22 (1s-so) 23 (rs-so) 2s (3o-7'
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Tel. +31 (o)3¡l 212 63 oo
Fsx +31 (0)3,t 212 ó3 99
E-nqil info-cnv@curofins. nl
s¡te www.curofins,nl

Eurof¡ns Anolytico B.V. ¡s IS0 14001r 2OO4 gecertificeerd doorTüV
en erkend door het vloqmse Gewest (ovnM en Dep. Omgeving),
het gÍusselse cewest (SIM), het Woolse Gewest (DGRNE-O\{D)

en door de overheid von tuxemburg (MEv).

BNP Pqribqs s.A.227 9215 26
IBnN: Nt71BilPno227 921825
8IC: BNPNN[2N

KvN/coc No. o9o8a¿25
BTW/vnT No. Nt 80¿3,14.683.801



{} eu rofins
- a,na.l¡rúico'

Bijloge (n) met deelmonste¡info¡,motie behorende bij onolysece¡tificqot zÙt9Ùttgltll

llonrtèr n!.

10530831

f0530831

10530832

10530832

Boo!n!

23

2S

27

28

omschrijving

2

2

t
L

Von

15

30

0

0

Tot

50

70

50

20

Pqginø 2/2

Barcode llon3telnome lDltlonStelom3ch.

ossTgTltto 22 (1s-so) 25 (1s-s0) zs (co-7,

o8s73zt7o1 22 (rs-50) 23 (1s-50) zs (co-7r

os3TzTttoe 27 (o-so) 2s (o-20)

os37374tLe 27 (o-so) 2s (o-20)

Eu¡of¡n¡ endlYtlco E.v.

Gildcwcg ,t2-aó Tcl. +31 (0)ã4 212 63 OO

3771 tlB Eqrnêyêld Fqr +31 <g')31 212 63 99

P.0.Box,a59 E-nqil¡nfo-cnv@êurofins,nl
3770 gL Eornrvcld ilL sitç ww.çurofinr,nl

Eu.of¡ns nnolyt¡co B.v. ¡s Iso 14001: 2oo,l gecert¡f¡caerd door TÜv

en erkend dool het vloqmse cewest.(ovAM €n Dep. ongev¡ng),
het Erusselse Gewest (BIM), het lYoqlse Gewest (DGRI{E-owD)

ên door de ovGrhcid von Luxemburg (MEv).

Bt{P Pqribqs s.A.227 9213 25

IAnI: t{171BilPn0227 921626
8IC! AilPANL2n

KvK/CoC No. 09088ó23
BTW/VAT No. l{t 8043.f4.883.801
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Bijlcge (O) met opmerkingen behorende bij cnclysece¡tificoot 2Ot9O!gTtgtt

Opmerking 1)

Ropportogegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

De toetswoorde von de som is gelijk oon de sommotie von 0,7*R.c

opmerking 3)

PcB 13E kon positief beïnvloed worden door PcB tóg

opmerking +)

Ropportogegrens verhoogd t.g.v. verdunning von het monster vonwege motrixstoring

Eurof¡nt nnqlyt¡co 6.Y.

Pogino 1/1

c¡ldêwêg 42-4ó Îel. +31 (o)34 212 63 oo
3771 ilB Borncvêld tox +5r (o)31 212 6a 99
P.0. 8ox lst E-moil info-env@curof¡ns.nl
3770 nL Borncveld Nt Sitê ww..urof¡ns.ñl

Eurofins Ênqlytico B.V. ¡s Iso 14001: 2OO,l gecertificeerd door Tüv
en erkend door het vloomse cewest (OVRM en Dep. OmEeving),
het Brusselse cewest (8IM), het Ìvoqlse Gewcst (DGRNE-OwD)

en door de overhe¡d vcn tuxemburg (MEÐ,

8t{P Pqr¡bqs S.A.227 9215 25
IBnN: NL718NPn0227 921s25
BIC: ENPONI-24

KVK/CoC No, 09088623
BTW/VAÍ No. Nl E043.14.683.801
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Bijloge (c) met methodeverwijzingen beho¡ende bij onolysecertificoot 2o!9olt34tlt

Rnolyse

Cryogeen molen

Droge stof

0rgonische stof (gloeiverlies)

Korrelgrootte ( 2 ym (lutum)

Bor¡um (Bo)

codmium (cd)

Kobolt (co)

Koper (cu)

Kwik (Hg)

tlolybdeen (¡,to)

Nikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (zn)

Minerqle olie (clo-c4o)

Chromotogrom M0 (cc)

PcB (7)

PnK (10) (vRoM)

PRK som nS300o/nP04

cildewrg a2-,1ó Tcl. +r1 (0)34 212 óa O0

3771 ilB Bornevcld Fqx +31 <o)31 212 ó3 99

P.O. Box ¡t59 E-noil info-cnv@curof¡ns,nl
3770 ÂL Bqrncvêld NL sitc www.curofins.nl

ilethode

w010ó

w0104

w0109

wo17 7

vto423

\to423

vto423

wo123

vfo423

wo123

vto423

\to123

wo123

wo202

wo202

wo27 7

wo27 L

wo27 L

techniek

Voorbe ho nde I i ng

G rovimet rie

Grovimetrie

Sedimentotie

I CP- MS

I CP. MS

ICP. MS

I CP- MS

I CP- MS

ICP-MS

ICP - MS

ICP-MS

I CP- MS

GC-FID

GC-FID

GC-MS

GC-MS

GC.MS

Pqgino 1/1

1¡lethode refcrentic

cf. Rs3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN f5934

cf. pb 3010-3 en cf. N¡tt 5754

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-ISO t7291-2

cf. pb 5010-s en cf. NEN-EN-lso L7291-2

Cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-lSO t7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-îSO 77291-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-LSO L7291-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-lSO 17291-2

cf. pb 3010-5 en cf. r¡r,r-Ex-r.so 17294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-En-fSO t7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-lSO L7291-2

cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-Iso 1ó703

celijkw. NEN-EN-Iso 1ó703

cf. pb 3010-E en gw. NEN ó980

cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-Iso L8287

cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-Iso t8267

Nodere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid

stoqn vermeld in ons overzicht "Specificoties onolysemethoden", versie juni 201ó.

Eufof¡n¡ ß¡olyt¡co ¡.v.

Eurofins Anqlytico B.v. is rso 1,loo1: 2oo,l gecert¡f¡ceerd door Tüv

en crkend door het vtqqmse cewest (ovAM en Dep. 0mgeving),
het Brusselsc cewest (BIM), het woolse Gewest (DGRNE-oWD)

en door de overheid von Luxemburg (MEv).

BNÞ Pqr¡bqs S.A. 227 9215 2A

IBAN: Nt71BNPn0227 921525
BIc: Bl{ÞANt2A

KvK/CoC No. 0908Eó23
BIW/VAT No. NL E0,{3.1,{.E83.801
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Sample lD.: 10530813
Certificate no.: 201 901 3343
Sample description.: 16 (0-30)
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Sample lD.: 10530814
Certificate no.: 201901 3343
Sample description.: 17 (10-40)
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Sample lD.: 10530820
Certificate no.: 201 901 3343
Sample description.: 24 (0-15)
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Sample lD.: 10530821
Certificate no. : 201 901 3343
Sample description.: 26 (0-50)
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Sample lD.: 10530823
Certificate no.: 201 901 3343
Sample description.: 29 (0-50)
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Sample lD.: 10530824
Certificate no.: 201 901 3343
Sample description.: 30 (0-50)
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Sample lD.: 10530829
Certificate no. :201 901 3343
Sample description.: 14 (0-40) 15 (0-30)
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Sample lD.: 10530830
Certificate no. :201 901 3343
Sample description.: 22 (O-15) 23 (0-15) 25 (0-30)
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Sample lD.: 10530832
Certificate no.: 201 901 3343
Sample description.: 27 (O-5O)28 (0-20)
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ânteo Group
T,q.v. -

Postbus z+
8440 RR HEERENVEEN

f,nolysece¡tif icoot

Dotum:05-Fèb-2019

Hierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende loborotoriumonderzoek

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel wo¡den gereproduceerd.
Dc onolyse resultoten hebben slleen betrekking op het beproefde object

De grondmonsters worden tot 4 weken no dotun ontvcngst bewcord en wotermonsters tot 2 weken no
dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk l werkdog voor ofloop
von de stqndaordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. voor de kosten vcn het longer beworen
von monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Certif icootnu mmer/Vers¡e
Uw project/verslcgnummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer
Monster(s) ontvongen

Beworen tot
Dotum:

20t9011135 /t
120251
V0 Te¡rein Totosteel

01-Feb-2019

Noo m

Tcl. +31 (0)34 242 63 OO BNP Pqribos S.A. 227 9245 25
Fox +31 (O)34 212 63 99 rSAN: Nt-718NPF0227921a25
E-moil info-eny@eurofins.nl BIc: BNPâNL2â

site ww.eurofins.nl KvK/coc No. 09068ó23
BTW,/VnT No. Nt 8043.1¿.¡83.801

Wij vertrouwen erop uw opdrocht hie¡mee noqr verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U nca¡ aonleiding vcn dit
onolysecertificoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en f,dvies.

Met vriendelijke groet,

Eurof ins nnolytico B.v.

Technicol Mdnoger

Hondtekening

Eurof¡ns Anolyt¡co B.V. is Is0 14001:200,1 gecertificeerd doorTuV
en erkend door het Vlqomse cewest (oVßM en Dep. omgev¡ng),
het Brusselse cewest (BIM), het Wqolse cewest (DGRN[-oWD)

en door de overheid vqn [uxemburg (MEv).

Eurofinr nnqlyt¡co B.v.

cildcwcg 42-4ó

P.0. Box 459
3770 Ê1. Eqrneveld NL
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ßnolyseceltificqqt
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw o¡dernummer

Mo nste rne me r

Mo n ste rmo t ¡ix

- a,n al¡rúico'

420251
V0 Terrein Totosteel

crond (Rs3ooo)

Ce rt if icoot nu m me r/Vers ie
Sto rtd ot u m

Ropportogedotum
Bijloge
Pogino

2019014435/t
01 -Feb-201 9

05-Feb-2019/05:15
Ê,8, C

L/2

nnoly3e

Voorbehondeling

Cryoge€n molen RS3000

Bodemkundige onolyses

S Droge stof
S 0rgonische stof

Gloeirest

s Korrelgrootte ( 2 Fm (tutum)

ìletolen

s Borium (Bo)

S Codmium (cd)

s Kobolt (co)

s Koper (cu)

s xwik (Hg)

s ltolybdeen (Mo)

s Nikkel (Ni)

s tood (Pb)

s zink (zn)

llinerole olie

Minerole olie (cro-crz)
Minerole olie (c12-c1ó)

Minerole olie (c1ó-c21)

Minerole olie (c21-cao)

Minerole olie (ca0-ca5)

Minerole olie (cas-c4o)

S Minerole olie totoql (c10-c40)

eolychloorbifenylcn, PCB

S PCB 2E

s PcB 52

s PCB 101

s PcB 118

Eenheid

oh (n/n)
% (m/m) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

91.8

<o.7

99.5

<2.O

<20

<0.20

<3.0

<5.0

<0.050

<1.5

<4 .0

<10

<20

<3.0

<s.0

<s.0

<Lt

<s.0

<ó.0

<35

<0.00 1 0

<0.0 01 0

<0.0 01 0

<0.0010

1 2

Uitgevoerd Uitgevoerd

92.8

<o.7

99 .6

<2. 0

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,rkg ds

mg.zkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg,ukg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

<20

<0.20

<3.0

<s. 0

<0.050

<1.s

<¡f .0

<10

<20

<3.0

< 5.0

< 5.0

<Lt

<5.0

<ó. 0

<35

<0.0010

<0.0 01 0

<0.0 01 0

<0.0010

l{r. llonsteromschrijving
I t7 (4o-eo)
2 oe (70-L20) 10 (s0-120) 13 (e0-120)

Eurof¡n. nnolyt¡co B.v.

cildcwcg,l2-,1ó Tel. +31 (o)34 212 63 oo
3771 tlB Bornevêld Fqx +31 <O>31 212 63 99
P,0,Box,l59 E-mqil¡nfo-env@eurofins.nl
3770 FL Bqrnevcld NL Site www.êurof¡ns.nl

-""# Q: door Rv¡ geoc.r.dit..rdê veûicht¡ng

ñ: nP04 erk.ndo Y.tricht¡n9

5: nS s¡{5 .rk.ndê v.r¡chting
Vr VtÂlEL êrk.nd. v€rrichting

tr Hc¡Rrs êrkênd

D¡t ce.t¡ficqot mqg uitslu¡tend in zijn geheel worden gereproduceerd,
BNP Por¡bqs s.A. 227 9215 25 Èurof¡ns Anolytico B.v. is ¡SO 1,lOO1: 2Oo¿ gecertif¡ceerd door TüV
lBÂN: N171BNPn022792152ã en erkend door het Vldqmse cewest (oVnM en Dep. Omgev¡ng),
BIc: BNPnilt2A het Erusselsê cewest (BIM), hct Woolse cewest (DGRt{É-OtvD)

KvK/CoC t{o. 09088623 en door de overheid vqn tuxemburg (MEv).

BTW/Vnl ilo. Nt E043.14.883.801

Dqtum monsternqme

31-Jon-2019
3O-Jsn-2079

llonster nr.

LO534112
1O534443

TESTEN

RvA 1010



ii$ eu rofins

înclysecertificqot
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
llw ordernummer

Mo n ste rne me r
Mo n ste rmo t rix

- a,rr.a.l¡rúico'

120257
v0 Terrein Totosteel

Grond (855(,uu,,

Ce rtif icoot nummer/ve¡sie
stq rt dotu m

Rc pportogedotu m

Bijloge
Pogino

20L90t1135/L
01-Feb-2019
05-Feb-2019/05:15
R,B,C
2/2

ßnotyse Eenheid

S PcB 138 mg/kg ds

S PcB 153 mg/kg ds

S PCB 180 mg/kg ds

s PcB (som 7) (fqctor 0,7) mg/kg ds

eolycyclische ßromotische Koolwoter3toffen, PnK

S Noftoleen mg/kg ds

S Fenonthreen mg/kg ds

s Rnthroceen mglkg ds

S Fluorontheen mg/kg ds

S Benzo(o)onthroceen mg/kg ds

S Chryseen nglkg ds

S Benzo(k)fluorontheen mg/kg ds

s genzo(o)pyreen mg,/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen mglkg ds

s PRK vRoM (10) (fqctor 0,7) mg/kg ds

t
<0.0 01 0

<0.0 01 0

<0.0010

o.oo49 1)

2

<0. oof 0

<o.o0f0
<0.0010

o. oo49 1)

<0.0 50

<0.0 50

<0.050

<0.050

<0.0 5 0

<0.0 50

<0.0 so

<0.0 50

<0.050

<0.0 50

0.55 1)

<0.0 50

0.0ó4

0.14

0.34

o.t1
0.19

0.057

<0.050

<0.050

<0.0 5 0

1.1

l{Í. llonste!omschrijving
I 77 (lo-eo)
2 oe (7o-t20) 10 (s0-120) 13 (e0-120)

Ëurof¡¡. ¡¡qlytico 6.v.

cildcweg ¡a2-¿ó Tcl. +31 (0)34 212 é3 OO

3771 NB Bornevêld Fox +31 (o>r1 212 61 99

P.o. Bax it59 Ê-mo¡l ¡nfo-cnv@curofins.nl
3770 AL ðorncvcld NL site vvw.auraf¡n¡.nl

-""#

Dqtum monste¡nome
3l-Jon-20L9
30-Jon-2019

Q: door Rvi g€dccrêdit..rd. vêrricht¡ng

n: nPo¡ êrk.ndê vêrricht¡ns

s: Âs s¡(t êrk.nd. r.richting
v: vlnRÉ1.¡k.ndG Y.tr¡.hting

Dit certif¡coqt mqg u¡tsluitend ¡n z¡jn geheel wordên gereproduceerd.
Eurofins Anolytico B.v. is IsO 1,lOO1: 2O04 gecettificccrd door TÜv

en erkend dqor het vloomse cewest (ovnM en Dep, 0mgcying),
het Brusselse cewest (BIM), het woqlse cèwest (DGRNE-owD)

en door dc ovêrheid von Luxemburg (MEv).

l,lonster nr,

10534442
70334443

Êkkoo¡d
Pr. coörd.

KB

TESTEN

RvA 1010

BIP Por¡bds S.A. 227 9215 25
IBAx: NL7 lBNPâ0227 924325
6IC: BNPßt{L2A

KvK/CoC No, 090E6ó23



{$ eu rofins
- an al¡rúico'

Bijloge (ß) met deelmonsterinformotie behorende bij onolysece¡tificoot 2oL9ol-11t5./t

llon3ter nr,

1o534112

1o531113

10531143

70531143

Boorn!

L7

09

10

13

omrchrijving

3

2

2

2

Von

10

70

80

90

Tot

90

L20

L20

t20

Borcodê

os37 37 145L

o537 37 4472

os37 37 1408

053708¿118ó

Pog¡no 1/1

llonstername IDlìlonrteromich.

t7 (10-eo)

oe (7o-t2o) 1o (oo-t20) 1s (90

oe (70-120) io (so-120) ts (eo

oe (70-120) 1o (so-i20) 1s (eo

Eu¡ofinr nnalytlco E.Y.

cildcwcg,+2-,1ó lcl. +31 (o)34 212 63 oo
3771 il8 tsrnçveld For +51 (o)a1 212 6c a9
P.0,8ox,f59 E-mo¡l¡nfo-cnv@curofins.nl
3770 AL ¡ornêv€ld il1, Sitc www.êurofins.nl

Êurofins nnqlytico B.v. ls IS0 1¡1001: 200ia geccrt¡ficce.d door TilV
ên erkend door hct Vlqomsê Gewcst (OVnM cn Dep. 0mgêving),
het Brusselse cêwest (BÌM), hêt Wdqlse cewest (DGRNE-OWD)

Ên door de overheid vqn Luxemburg (MEv).

BilP Po¡¡bos s.A,227 921a 23
IB¡ñ: i{17 IENPn0227 121523
BIC: ENPnNL2n

KYK/CoC No. 09088ó23
BÎW,/VAT t{o, Nl E0,13.14.883.801



{s eu rofins
- arlal¡rúico'

Bijlcge (s) met opmerkingen beho¡ende bij onolysece¡tificqqt 2o19ot11:55/t

Opmerking 1)

De toetswoorde vqn de som is gelijk oon de sommotie von 0,7*RG

Pqgino 1/t

Eulofin. enalyt¡.o 8.Y.

Gildewcg 42-,t6 Tç1. +31 (O)3¡l 212 êt OO

5771 ñB Bcrnlvrld Fox +31 (Or31 212 63 99
p,o. 8ox 45t E-noil info-cnv@curofins.nl
5770 nL Borncycld ilt Sitc ww,Gurofin3.nl

Eurofins nnolytico Lv. ¡s Iso 1¡oot: 2oO¿ gecertificeêrd door Îüv
en erkend door het vlqqmse cewest (ovnM en Dep, 0mgeving),
het Brusselse cewest (BrM), het wqqlsc Gewest (DcRNE-owD)

en door de overhcid von tux€mburg (MEv).

BilP Þqribqs S.Ã.227 921A 2A

¡BAt{:. NlJ1BilPn0227 921â23
BIC: BNPÂilt2Ê
l(vÍlcoc No. O9088ó23
BTW./VFI No. Nt 6043.1,t.883.801



oa.jaa
atDÙa e u rof ins

- a,na.l¡rúico'

Bijloge (C) met methodeverwijzingen behorende bij cnolysecertificoqt 2Ot9 Ot 1a3A / t

Rnqlyse

Cryogeen molen

Droge Stof

0rgonische stof (gloeiverlies)

Korrelgrootte ( 2 ym (lutum)

Borium (Bo)

codmium (cd)

Kobolt (co)

Koper (cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel(Ni)

Lood (Pb)

zink (zn)

Minerole 0lie (c1 0-c40)

PcB (7)

PRK som nS3000,/RP0¿f

PnK (ro) (vRoM)

cildeweg ,42-¿ó Tcl. +31 (o)34 212 6x oo
5771 Ng Bornev.ld Fox +31 (O)s1 212 ó5 99
P.0. Box ¡59 E-moil info-e¡v@curofins.nl
3770 RL Bqrncveld ilL site ww.curofins.nl

llethode

vvo10ó

W0 f 0¿t

rvo109

vtotT I

w0423

vto423

vto423

wo423

Yto423

wo123

vv04 2 3

wo423

wo123

wo202

\to27 I

wo27 7

wo27 L

Techniek

Voorbeho nde ling

Grovimet rie

Grovimet rie

Se di me nto t ie

I CP- MS

ICP-MS

ICP-MS

I CP- MS

ICP-MS

ICp-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP- MS

GC-FI D

GC-MS

GC-MS

GC-MS

Pogino 1/1

llethode refe¡entie

cf. Rs3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 1s934

cf. pb 3010-3 en cf. NEN s754

Cf. pb 3010-a en cf. NEN s753

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-LSO L7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-tSO 77294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-rso 1729a-2

cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-ISO L7294-2

Cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-lSO 77294-2

cf. pb s010-s en cf. NEN-EN-Iso t7291-2

cf. pb g0t0-s en cf. NEN-ÊN-tso L7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-tso 17291-2

cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-lSO 77291-2

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 1ó703

cf. pb 3010-8 en gw. NEN ó9EO

cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-ISO L8287

Cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-Iso LB2O7

Nodere informotie over de toegeposte onde¡zoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid
stoon ve¡meld in ons overzicht "specificoties onolysemethoden", versie juni 201ó.

Eu¡ofið. nñdlyt¡co B.V.

Êurofins Ênolyt¡co B.v, is ISO LIOOL| 2OO1 gecertificeerd door Tüv
en erkend door het Vlqomse cewest (OVAM en Dep. Omgev¡ng),
het Erusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-owD)
en door de overheid von Luxenburg (MEv),

BNP Poribos S.A. 227 9215 25
IBnN: NL71BNPno227 921525
BIC:8NPnNt2ß
(vKlCoC No. 09088ó23
BTw/VnT No. NI 80¿13.14.6E3.801.



SS eurofins
- a,na,l¡rúico"

ânteo Group
T. q. v.
Postbus 2¡f
8440 Rß HEERENVEEN

ânolysecertif icoqt

Dotum: t2-teb-20L9

Hierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende loborotoriumonderzoek

Dit ce¡tificqot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De onolyse resultoten hebben olleen bet¡ekking op het beprocfde object

De grondmonste¡s wo¡den tot 4 weken no dotum ontvongst bewoo¡d ên wdtetmonsters tot 2 weken no
dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewccrd dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk I werkdog voor ofloop
von de stondoordbewoorperiode onde¡tekend oon ons te retourneren. voor de kosten von het longer bewo¡en
von monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Certif icootnummer/ve¡sre
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer
Monster(s) ontvqngen

2019019712/7
120251
V0 Terrein Totosteel

11-Feb-2019

Tcl. +31 (o)3¿ 212 ó3 oo BNÞ Pdribos s.A.227 9245 25
Fox +31 (0)34 212 é3 99 IBFN: Nt718NPF0227921â28
E-moil info-env@eurofins.nl BIc: BNPRNL2A

site www.eurofins.nl KyK/coc No. 09088ó23
BTW/VFT No. NL 80¡13.14.883-801

Bewd¡en tot
Dotu m: Nodm

Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noor qonleiding von dit
onolysecertificoot nog vrogen hebben ve¡zoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Âdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurof ins nnalytico B.V.

Technicol Monoger

Hcndtekening

Eurofins Anolyt¡co 8.V. is IS0 LIOOl: 2OO4 gecertificeerd door 1ÜV

en erkend door het Vlqomse Gewest (ovÊM en Dep. 0mgeving),
het Brusselse cewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-owD)

en door de overheid von [uxemburg (MEV).

Eufof¡nr nnalytico B.V

cildcweg,i2-4ó
3771 NB BorneYeld
P-O- Box ¿59
3770 AL Borneveld NL



Si eu rofins

f nolysecertificqot

Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernumme¡

Mo n ste ¡ne me r

Mo nste rmo trix

- a,n a,l¡rúico'

120251
V0 Terrein Totosteel

crond (Rsg00o)

Ce rt if icoct nu m me r/Vers ie
Sto rtdot u m

Ropportogedotum
B'rjloge
Pogino

20 190L9 L72/ 7

1 1 -teb-201 9

72-teb-2019/0 E: 5 0

n,B,c
t/4

nnqlyse

Voorbehondeling

Cryogeen molen nS3000

Bodemkundige onolyses

S Droge stof
S 0rgonische stof

G loe ire st
S Korrelgrootte < 2 pm (tutum)

Hêtolen

s Borium (Bo)

s codmium (Cd)

s Kobolt (co)

s Koper (cu)

s Kwik (Hg)

S t'tolybdeen (¡,to)

s Nikkel (Ni)

s tood (pb)

s zink (zn)

llinerole olie

Minerole olie (cro-crz)
Minerole olie (ci2-c1ó)
Minerole olie (c1ó-c2t)
Minerole olie (c21-cao)

Minerqle olie (c¡o-ccs)
Minerole olie (ca5-c4o)

S Minerole olie totoql (ct0-c4o)
Chromctogrom olie (cc)

Polychloorbifenylen, PCB

s PCB 28

s PcB 52

s PCB 101

Eenheid

o/o (n/n)
% (m/m) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg,zkg ds

mg,zkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

<20

<0.20

<3. 0

<s.0
0.05 1

<1.5

ó.6

L7

38

< 3.0

<5.0

<s.0

<LL

5.ó

<ó.0

<55

<0.0 01 0

<0.0 01 0

<0.0010

63

o.12

1.7

15

0.13

<1.5

L3

42

140

<3.0

<5.0

6.1

21

77

7,E

63

zie bijl.

<0.0 01 0

0.0021

0.004¡l

<20

<0.20

< 3.0

<s. 0

<0.050

<1.5

<4. 0

<10

<20

<3.0

< 5.0

<5.0

<t7

< 5.0

<ó.0

<35

<0.001 0

<0.0010

<0.0 01 0

<20

0.5E

<3.0

<5.0

<0.050

<1.5

5.5

38

97

5.1

5.2

<s.0

<11

5.9

<ó.0

<35

<0.0010

<0.0 01 0

0.0010

<20

o.4t
<3.0

< 5.0

<0.0 5 0

<1. s

4.t
33

38

< 3.0

<5.0

<5. 0

<tt
8.2

<ó.0

<35

<0.0 01 0

<0.001 0

<0. 0 010

2 I

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

5I

89.6

1.0

98.9

<2.O

80.2

5.4

91.4

2.4

93. s

<o.7

99.5

<2.O

89.1

7.9

9E.0

<2.O

EE.ó

2.5

97.5

<2.0

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mglkg ds

Ni. llonsteromschrijving
I 31 (o-so)
2 31 (so-loo)
3 32 (0-s0)
¡t 33 (0-s0)
s 34 (0-s0)

Dotum monsternome
1f-Feb-2019
Lt-teb-2019
1L-teb-2019
11-Feb-2019

11-Feb-2019

llonsteÍ nr,

1O54922ó
1o549227
70549228
1o549229
10549230

TESTEN

BvA 1010

-.# Q: door ¡rn s.occrêdit.lrd. v.ficht¡¡g
¡r nP04 6rk.nd! vêrrìchting
s: ns 5¡(ô .rk.nd. v.richting
v: YrnRcL êrk.nd. v.r¡chting
M: tctRls êrkêndEurof¡n. ñnql)¡t¡co r.Y.

Gildew.g ,12-4ó Tel. +31 (O)34 212 é3 OO

3771 t{E Bqrncvrld Fqx +31 (o>31 212 ég 99
p,o.Box,l59 E-no¡linfo-cnv@eurof¡ns,nl
5770 n[ Bqrneveld NL S¡tcwww.eurof¡ni,nl

D¡t cert¡ficoot mqg uitslu¡tend ¡n zijn geheel worden ger.produceerd.
BNP Poribqs S.A. 227 9216 25 Eutof¡ns nnqlytico B,V. is ¡so 11OO!t 2OO1 gecertifìceerd door lüv
IBnil: Nt71ANPno22792L52a en crkend door het Vloonse cewest (OVAM en Dêp. Omgeying),
BIc: SNPnNL2A het B¡usselse cewest (BIM), het Woqlse cewest (DGRNE-OWD)

KvK/CoC No. 090ø8623 en door de overheid von turemburg (MEV),

BlW/VnT No. Nt 80,13.14.883.801



{} eu rofins 
l

i - ana.l¡rúLco'

înolysecentificqqt

Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo n ste rne me r

Mo n ste rmo t rix

120251
V0 Terrein Totqsteel

crond (Rssooo)

Ce rt if ico ot nu m me r/Ve rs ie
Stortdotum
Rc pporto g ed ot u m

Bijloge
Pogino

2019079 7L2/ I
L1.-teb-20L9
12-Feb-2019l08:50
R,B,C
2/4

nnolyse

s PcB 118

s PcB 138

s PcB 153

s PcB 180

s Pcg (som 7) (fqctor 0,7)

Polycyclische Fromqtische Koolwoterstoffen,
S Noftoleen
S Fenqnthreen

S Hnthroceen

S Fluorontheen

S Benzo(o)onthroceen

S Chryseen

S senzo(k)fluorontheen
S Benzo(o)pyreen

s genzo(ghi)peryleen

s Indeno(123-cd)pyreen
s PnK vRoM (10) (foctor 0,7)

Eenheid

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg./kg ds

PNK

mg/kg ds

mg,zkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,/kg ds

mg,zkg ds

mg,zkg ds

I
<0.0010

<0.0010

<0.001 0

<0.0010

2

0.0038

o.oo55 2)

0. 0 0¡15

o.oo24
o.o23

3

<0.0 01 0

<0.0010

<0.0010

<0.0010

o. oo49 1)

4

<0.0 01 0

o.oo1ó 'z)

0. 001 3

<0.0010

0.00ó7

<0.050

<0.050

<0.050

0.07 3

<0.050

<0.0 50

<o.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.39

5

<0.0 01 0

<0.0 010

<0.0010

<0.0 01 0

o. oo49 1)

<0. 0 s0

<0.0 s 0

<0.050

0.070

<0.0 5 0

<0.050

<0.050

<0.0 s0

<0.050

<0.050

0.39

o.oo49 1)

<0.0 50

<0.050

<0. 0 50

<0.0s0

<0.050

<0.050

<0.050

<0.0 50

<0.0 s0

<0.0s0

0.35 1)

<0.0s0

o.23

0.070

0.40

o.22

0.28

0.13

o.21

0.19

0.20

2.O

<0.05 0

<0.0 50

<0.0 50

<0.0 5 0

<0.050

<0.0 50

<0.0 50

<0.0 50

<0.0 50

<0.0 50

0.35 1)

Nr. llon3teromschrijving
1 31 (o-so)

2 31 (so-1oo)

3 32 (o-so)
4 33 (o-so)
s 54 (o-so)

Eurofir. ßrolyti.o E,v

G¡ldcw€g ,a2-¿ó Tel. +31 (0)5¿ 212 63 00
3771 NB Bornèyeld Fqx +31 <o)31 212 63 99

P,O,Box,l5t E-mo¡l¡nfo-èny@curofins.nl
3770 nI Borneveld NI sitêwww.curofins.nl

-""ì# Qr door Rvâ sÊo.c¡€d¡t.!rd. vérilchting

n: nP04 o¡kende vèr¡chting

s: Ês sI(l €rk.nd. v.r¡chting
v: vtnÞ!t êrkêñdê vêrrichtiñg

Mr McEnls.rk.nd

Dit certificoot nog u¡tslu¡tend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurof¡ns nnqlyt¡co B.v, is rso 14001: 2oo¿ gecertificee¡d door Tüv

en erkend door het vloomse Gewest (ovnM en Dep. 0mgeving),
het Brusselse cewest (BrM), het wqolse Gewest (DGRNE-owD)

en door de overheid vqn luxemburg (MEv).

Dotum monsteinome
11-Feb-2019
11-Feb-2019
11-Feb-2019
Lt-Feb-2019

11-Feb-2019

llonster n[.
1o549226
LO549227
10549228
L0s49229
L0549230

.r: -..'r

NÑ
TESTEN

BvA 1010

BNP Psr¡bos S.A. 227 9215 25

IBÂN: NITlBNPâ0227 921323
BIc: BNPâNL2A

KYK/CoC No. 09088ó23
BÍW/VâT No, t{1 80¡13.l¡1.883.B01



{S eu rofins

f,nolysecertificqqt

Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monsternemer
Mo n ste rmo t rix

- a,xra.l¡rúico'

120251
V0 Terrein Totosteel

crond (Rs3ooo)

Ce rt i fico o t nu m me r/Ve rs¡e
Stortdqtum
Ro pportogedotum
oijloge
Pogino

20190797t2/ I
tt -Feb-2019
12-Feb-2019l08:50
R,B,C
3/1

Rnolyse

Voorbehondeling

Cryogeen molen RS300O

lodemkundige onolyses

S Droge stof
S orgonische stof

cloeirest
S Korrelgrootte ( 2 Fm (tutum)

ìletolen
s Borium (Bo)

s codmium (cd)

s Kobolt (co)

s Koper (Cu)

s xwik (Hg)

S ¡¡olybdeen (¡lo)

s Nikket (N¡)

s tood (pb)

s z¡nk (zn)

llinerole olie

Minerole ol¡e (cl0-c12)
Minerole olie (cre-cr¿)
Minerqle olie (c1ó-c2i)
Minerole olie (c21-cao)

Mine¡qle olie (ca0-cas)

Minerqle ol¡e (ca5-c40)

S Minerole olie totool (cf 0-c40)

Polychloorbifenylen, PCE

s PcB 28

s PcB 52

s PCB 101

S PCB 118

Eenheid

% (n/n)
% (m.¿m) ds

% (m,¿m) ds

0,6 (m/m) ds

92.O

1.7

98.3

<2.O

<20

o.23

< 3.0

<s. 0

<0.050

<1.5

<4.0

LL

ât

<3.0

<5.0

< 5.0

<11

<5. 0

<ó.0

<35

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.001 0

6 7

Uitgevoerd Uitgevoerd

92.4

1.3

98.ó

<2.O

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

ng/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

<20

o.27

<3.0

<5. 0

<0. o s0

<1.5

<4.0

7t
57

< 3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<ó. 0

<35

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

llr.
6

7

ilonsteromschrijving
3s (o-so)
3ó (o-s0)

Dqtum monstefnome

11-Feb-2019
11-Feb-2019

lilonster nr.

70549231
LO549232

TESTEN

BvA 1010

Eurof¡n¡ nnolyt¡.o ¡.V.

cildewcg ,12-¿ó Tcl. +91 (o)34 212 63 oo
3771 ilB gornèvcld Fox +s1 <O)31 212 é3 99
P.0. Box ¿59 É-mo¡l ¡nfo-cnv@curofins.nl
3770 Ê1, Bqrneyeld Nt S¡tcwww.curofins.nl

-.ì# Q: door Rvn gcoccr.ditê.rd. v€r¡.ht¡ns
n¡ ñÞ04 erk.ndé vctr¡cht¡n9

s: ns srxB €rk.nd. r.Eichtirg
v: vlnREL êrkêñde verri.hting

M: tCt¡lS êrk.nd

Dit cert¡ficqqt mog u¡tsluitend in zijn gcheel worden gereproduceerd.
Eurof¡ns Anolytico B,V. is IS0 1¡lOO1: 20O4 gecert¡ficeerd door TÜV

en erkend door het Vloqnse cewest (OvâM cn Dep. omgêving),
het Brusselsê cewest (BIM), het Woqlse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid vqn tuxemburg (MÉv).

BNP Pqfibos S,A. 227 9213 25
IBnil: ilt71BNPA0227 921525
8IC: BNPât{I.24
(YKICoC ilo. 09088ó23
BTW/VÂT No. Nt 8043.1¡ú.883.801



i3 eurofins

f,nolysecentificqot

Uw project/verslo gnummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo nste tn e me r

Mo nste rmo t rix

- arra,l¡rtico'

120251
v0 Terrein Totasteel

crond (Rs3ooo)

Ce rt if icoo t n u m me r/ve rsie
stortdotum
Ropportogedotum
Bijloge
Po gino

2079019t12/L
LL-teb-2079
12-Feb-2019l0E:50
R,B,C
1/1

nnolyse

s PcB 138

s PcB 153

S PCB lEO

s PcB (som z) (foctor 0,7)

Polycyclische fromotische Koolwoterstoffen,
S Noftqleen
S Fenonthreen

S Anthroceen

S Fluorontheen

S Benzo(o)onthroceen

S Chryseen

s Benzo(k)fluorontheen
S Benzo(o)pyreen

S Benzo(ghi)peryleen

S Indeno(123-cd)pyreen
S PRK VRoM (10) (foctor 0, z)

Eenheid

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

PNK

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

6

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049

7

<0.0010

<0.0 01 0

<0.0 01 0

o.oo49 1)

<0.0 5 0

<0.0 5 0

<0.0 5 0

<0.0 5 0

<0.0 5 0

<0.050

<0.050

<0.0 5 0

<0.0 5 0

<0.0 5 0

0.35 1)

1)

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.0s0

<0.0s0

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 1)

Nr. l{on3te!omschrijving
ó 3s (0-s0)

7 3ó (o-so)

Eurof¡n. ßnqlyt¡co ¡.v.

G¡ldewcg 42-,aó Tel. +31 (0)34 212 63 O0

3771 NB Bqrnevlld Fox +51 (O)31 212 63 99

P.0. 8ox 459 E-md¡l info-env@rurofins.nl
3770 Ât 6orncyeld N¡. sitcwww.curofins,nl

-""# Q: door ty¡ s.occr.d¡toê¡dê verri(ht¡n0 FkkOOld
Ã: nPo4 êrkêndê vêrichting

s:Âsst{ðêrkêndêv.rri.htins PI.COöfd.
v: vtlRtt érk.nd. v.û¡.hting
M: McrRÌs êrkénd ¿,:.:" .:i VA

Dit certif¡coot mo9 u¡tsluitend in z¡jn geheel worden gereprodu"""ra- fìl¡$
Eurof ¡ns f,nolytico B.v. is Iso 1¿0o1: 200¿ gecertificeerd door TUv \ll\\\

Dotum monsternqme

I 1 -Feb-201 9

1t-Feb-2019

llonsteÍ nr.

to54923L
LO549232

TESTEN

BvA 1010

BNP Poribqs 5.A.227 921a 25
en erkend door het vloomse cewest (ovnM en Dep. 0mgev¡ng),
het Brusselse cêwest (BIM), het wqolse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheid von tuxemburg (MEV).

IBnN: Nt71BNPn0227 921525
BIC:8NPâNt2â
KYK/CoC No. 09088ó2!
BTW/VâT No. NL 80¡13.1¿.883.801



{S eurofins
- a,xra,l¡rúico'

Bijfoge (R) met deelmonsterinfo¡motie behorende bij onolysecertificoqt 2ÛtgÛtgtl-z/t

llonste! nr.

10s49226

10519227

1o549228

10549229

1os49230

LO519231

70349232

Boofnr

3t

3L

32

33

34

35

36

omschrijving

L

2

I

t

7

L

7

Vqn

0

50

0

0

0

0

0

Tot

50

100

50

50

50

50

50

Borcode

os37 255612

053725559¿f

0s37255ó08

0537255592

0537255ó1ó

053725559s

053725559ó

Pogino 1/l

¡lonsternome IDlllonsteromsch.

31 (o-so)

31 (so-1oo)

s2 (o-so)

33 (o-so)

34 (0-s0)

ss (o-so)

só (o-so)

Eurof¡n! nnolyt¡co B.v.

G¡ldcwcg a2-4ó Tel. +31 (o)34 212 63 OO

3771 NB Bornevcld Fox+31(0)i4 2126299
P.0. Box 459 E-noil info-env@eurofins.nl
5770 AL Bornevèld Nt Sitê www,eurof¡ns.nl

Eurof¡ns Anolytico B.V. ¡s IS0 14001: 2OO,l gecertificeerd doortÜv
en erkend door het Vloomse cewest (OvâM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het woolse Gewest (DGRNE-OÌVD)

en door de overheid von tuxemburg (MEv).

8ilP Por¡bos 5.A.227 9215 25
IBANf NL7tBNPn0227 921525
BIC: BNPnN[24
KvK/CoC No. 090E8623
8TW/VAÌ No. N[ 8043.1,1.883.801



{} eu rofins
- a,na,l5rúico'

Bijloge (B) met opmer,kingen beho¡ende bij onolyseceÉificqat 2ot9Ùt9tt2/t

opmerking 1)

De toetswqorde von de som is gelijk oqn de sommqtie von 0,7*RG

opmerking 2)

PcB 13E kon positief beinvloed worden doo¡ PCB 1ó3

Euroflnr ¡nolyt¡.o l.v

Puginq 1/t

cildêwêg,12-46 Tè1. +31 (0)34 2a2 óa oo

377f NB Eqrnrveld Fox +31 (o)!1 212 ót 99

P,o.Box,+5t E-mo¡linfo-cnv@curofins.nl
3770 n[ Bqrney.ld NL sitc ww. curofins. nl

Eurofins Ênalytico B.v. is Iso l1ooft 2oo1 gecert¡ficÊerd door TÜv

en crkcnd door het vloqmse cewest (ovBM en Dep. omgeving),
hêt Brusselsê Gewest (BIM), het \Yoqlse cewêst (DGRI{E-oWD)

en door dê ovcrhcid yqn luxemburg (MEv).

BilP Poribos S.Ã. 227 9215 25

IBnil: NYIBl¡PH0227 92152a
BICr BtlP¡ilt24
(vK/coc ilo, 09088ó23
BTW/VnT No. llt 80¿3.1,4.883,801



S$ eu rofins
- a,na,l¡rúLco'

Bijloge (c) met methodeverwijzingen beho¡ende bij onolysecertificaot 2ot9ot9tlz/ t

nnoly3e

Cryogeen nolen

Droge Stof

0rgonische stof (gloeiverlies)

Koruelgrootte ( 2 Um (lutum)

Borium (Bo)

Cqdmium (cd)

Kobolt (co)

Koper (cu)

Kwik (Hs)

t',tolybdeen (t'to)

Nikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (zn)

Minerqle 0lie (c10-c40)

Chromotogrcm Mo (cC)

PcB (7)

PnK som RS3000,/RP0¡f

pnx (ro) (vRoM)

Gildcweg 42-4ó Tcl. +51 (O)34 212 63 OO

3771 t{B Bornevcld Fqx +31 <O)31 212 6t 99
p.0. Bo¡ 459 É-mqil ¡nfo-cny@curofins.nl
3770 n[ Bornêyeld Nl Sitc ww.êurofins.nl

Hethode

vyo10ó

vfo 1 04

w0109

\IOL7 L

wo123

ìilo123

\t0423

wo123

\to123

wo423

wo423

\to423

wo423

rvo202

wo202

wo27 t
wo27 I
wo27 t

Techniek

Voo rbe ho nde li n g

Grovimet rie

Grovimet rie

Sed ime nto t ie

ICP-MS

I Cp- MS

ICP-MS

ICP-MS

I CP- MS

ICP-MS

ICP-MS

I CP- MS

I CP. MS

GC-FID

GC-FID

GC-MS

GC-MS

GC-MS

Pogino 1/1

llethode referentie

cf. Rs3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Cf. pb 3010-,r en cf. NEN 5753

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-tSO 17294-2

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO L7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-tso 17294-2

cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-rso 11294-2

cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-IsO L7294-2

cf. pb 3010-s en cf. HEN-EN-tso 17294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-rso t7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-rso t7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-rso 17294-2

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-IS0 1óZO3

Gelijkw. NEN-EN-Is0 1ó703

cf. pb 3010-8 en gw. NEN ó980

Cf. pb. 3010-ó en grv. NEN-ISO t82E7

Cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-ISO tB2E7

Nodere info¡motie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie van de meetonzekerheid
stoon vermeld in ons overzicht "Specificoties onolysemethoden", versiejuni 201ó.

Curofini nnolyt¡.o ¡,V.

Eurof¡ns nnqlytico 8.V. is ISO L|OOlt 2OO1 gecertificeerd door TÜV

en erkend door hct Ylqqmse cewèst (OVÂM en Dep. Ongev¡ng),
het Brusselse cewest (BfM), het Wsqlse cèwest (DGRNE-OWD)

cn door de overheid vqn tuxemburg (MEV).

BNP Pqribas 5.A.227 921â 25
ISnN: Nl71BNPn0227 921525
BIC:8NPAt{t2n
KYK/CoC t{o. 09088ó23
BTw/vnT No. Nt 80¡43.1¿.E83.801



{} eurofins
- a,rl

Sample lD.:10549227
Certificate no.:201 901 9l 1 2
Sample description.: 31 (50-100)
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Rapport
Verkennend bodemonderzoek opslagterrein Tata Steel Bosweg W¡jk aan Zee
projectnummer 420251

Bijlage 8.2 Ana lysecert¡f ¡caten grond depots/grondwa I len

¿)<)
anteagroup



{} eurofins
- a,xra.l¡rtico'

Rnteo GrouD

Postbus 2,t
8440 RÊ HEERENVEEN

f,nolysecertificoot

Dotum: L2-teb-zo79

Hierbij ontvongt u de ¡esultoten von het novolgende loborsto¡iumonde¡zoek

Dit ce¡tificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd-
De onolyse ¡esultoten hebben qlleen betrekking op het beproefde object-

De grondnonsters worden tot 4 weken nq dotum ontvcngst bewcord en tvotermonsters tot 2 weken no

dotunr ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nqdien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewoo¡d dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk l werkdog voor afloop
vcn de stondoordbewocrperiode ondertekend oqn ons te retourneren. voor de kosten von het longer beworen

vcn monsters verwijzen wij nocr de prijslijst.

ce ¡t ifico qt nu m m e r/Ve ¡sie
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernumme¡
Monster(s) ontvongen

Bewo¡en tot:
Dotum:

201,90L9Ltt/ t
120251
vo Terre¡n Tctosteel

11-Feb-2019

Tel. +31 (O)34 242 63 OO BNP Poribos S.A- 227 9245 25

Fox +31 (O)3¿ 212 63 99 IBßN: N1718NPF0227921525
¡-moil info-env@eurofins.nl BIc: BNPANL2A

sitewww.eurofins.nl KvK/cocNo.0906Eó23
BfW/VnT No. NL 80¡13.1,1.883.801

Nodm Ho ndtekening

Wij vertrouwen e¡op uw opdrocht hiermee noor verwqchting te hebben uitgevoerd, mocht U nqqr qonleiding vcn dit
onolysecertificoot nog yrdgen hebben ve¡zoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Rdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurof ins ßnclytíco B.V.

Technicol Mûnoger

Eurofin¡ înqlytico t.v

cildeweg 42-4ó
3771 NB Brrneveld
P-0- Box ,{59

3770 ÊL BqrneYeld Nl.

Eurofins Anolytico B,v. ¡s Iso 14001: 2oo4 gecertificeerd door fÙv
en erkend door het vlqomse Gewest (oVßM en Dep. omgeving),
het Brusselse cewest (BIM), het woolse Gewest (DGRNE-owD)

en door de overheid võn tuxemburg (MEv).



ot.at
at¡D' e u rofins

ßnolysecertificqqt

Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo nste rne me r

Mo n ste rmo t rix

- a,rra,l¡rúico'

12025L
V0 Terrein Totosteel

Grono ¡no,..10)

Ce rt ifico a t n u m me r/Ve rs ie
Sto rtdot u m

Ro pportogedotum
Bijloge
Pogino

20190t9177/t
I 1 -Feb-201 9
L2-Feb-2O19 /O9t37
R,B,C
t/2

Ênolyse

Voorbehondeling

C¡yogeen molen ÊS30oO

Bodemkundige onolyses

S Droge stof
S orgonische stof

Gloeirest

S Korrelgrootte ( 2 Fm (tutum)

Hetolen

S Borium (Bo)

s codmium (cd)

s xobolt (co)

S Koper (cu)

s Kwik (Hg)

S t'tolybdeen (tto)

s Nikkel (Ni)

s tood (Pb)

s zink (zn)

llinerole olie

Minerole olie (ct0-c12)
Minerole olie (c12-c1ó)

Mine¡ole olie (c1ó-c21)

M ine¡o le olie (C21-Ca O)

Minerqle olie (ca0-c5s)

Minerole olie (cas-c4o)
S Minerqle olie totool (cro-c¿o)

Chromotogrom olie (CC)

Polychloorbifenylen, pC!

S PCB 2E

s PcB 52

s PcB 101

Eenheid

% (n/n)
% (m,¿m) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

mg,zkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

ng,/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg,/kg ds

mg,/kg ds

mg,zkg ds

mg,rkg ds

mg/kg ds

mg,/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

71

7.1

3.9

t4
o. 11

<1.5

20

310

1t00

<3.0

<5.0

7.5

38

31

24

110

zie bijl

o. oo44 1)

0.0059

0.0082

57

0.52

3.5

18

0.19

<1. s

l3
54

220

<3.0

<5.0

5.4

26

18

7.3

64

zie bijt.

63

o.27

<3.0

15

o.o7 4

<1.5

L7

3ó

120

<3.0

<5.0

ó.8

17

39

23

720

o.oo1o 1)

0. 001 5

o. o0 21

4

E7

3.2

4.6

31

o.097

1.6

l7
180

7LO

<3.0

5.2

74

100

83

64

290

o.oo14 1)

0.001ó

0.0037

I 2 3

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

46.1

4.6

95.3

<2.O

78,9

7.O

92.6

3.7

86.2

5. ¡l

91.1

<2.O

82.7

14. 5

85.¡f

<2.O

zie bijl. zie bijl.

<0.0 01 0

0. 001 5

o.0042

llr. ton3teromschrijving
I depot I (0-s0) depot r (1oo-1so) depot r (so-too)
2 Depot rr (0-50) Depot rr (1oo-1so) Depot rr (2oo-2so)
3 Depot IIIn (0-s0) Depot rrrn (s0-70) Depot rrrR (70-1oo)
4 depot IIIB (0-s0) depot rrrB (so-1oo) depot rrrB (1oo-1so)

Dqtum monsteÍntme
tl-Feb-20L9
11-Feb-2019

11-Feb-2019
11-Feb-2019

Honster nr,

L0549222
1o549223
10s49224
1o819225

TESTEN

BvA 1010

-.# Q: door Ryn gêrcc€dit€..d. yêrrichting

nr nP04 €rkêndê y.rrichting

s: ¡s s¡x¡ .rk.ndê v.il¡chting
v: YtâREL érkcnd. Y.richtiñg
H: MclRTs èrkênd

Ëurof¡n. nnqlyt¡Go B.V.

Gildèwèg 42-,1ó Tcl. +sl (O)54 212 6z OO

3771 IB Borncvcld Fox +3i <o)91 212 ég 99
P.0. Box 459 Ê-noil info-cnv@eurofins,nl
5770 nI Bqrncvcld t{t S¡tcwww,êurofins,nl

0it certificoot mog u¡tsluitend in zijn gehccl worden gereproduccerd.
Bt{P Poribqs s'A.227 9215 26 Eurofins Anolytico B.v. is fso t¿oo1: 20o,t gecertificeerd doorlüv
IBnN: N1718ilpno2279ttâ2a en erkend door het Vlqomse cewest (OVAM en Dcp. Omgêy¡ng),
BIC: BNpnNt2A het Brusselsê Gewest (BIM), het Wqolse cêwêst (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No, 09088ó25 en door de overheid von luxemburg (MEv),
BTw/vnT No. Nt 80/ú3.14.883.8o1



iS eurofins

Fnolysecertificoqt

Uv, project/Yerslo gnummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monsternemer
M o nste rmo t rix

- a,rra.l¡rúico'

120257
v0 Terrein Tqtosteel

.rond (RsSooo)

Ce rt if icq qt nu m me r/Ve rs ie
Stq rtd qt u m

Ropportogedotum
eijloge
Pogino

20L90t9 t7L/ L

L7-Feb-2019
L2-teb-20L9 /O9tt7
n,B,c
2/2

s

s

s

s

s

nnolyse Eenheid

PCB 118 mg/kg ds

PcB 138 mg/kg ds

PcB 153 mg,/kg ds

PcB 180 mg,rkg ds

Pca (som 7) (foctor 0,7) mglkg ds

Polycyclische Oromotische Koolwcter3toffen, PnK

Noftoleen mg/kg ds

Fenonthreen mg/kg ds

f,nthrqceen mg/kg ds

Fluorontheen mglkg ds

Benzo(o)onthroceen mg/kg ds

Chryseen mg,/kg ds

Aenzo(k)fluorontheen mg,zkg ds

Benzo(o)pyreen mglkg ds

Benzo(ghi)pe¡yleen mg/kg ds

rndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

PRK vRoM (to) (foctor o,z) mg/kg ds

I
0.00E0

o.olo 2)

0.0085

0.0038

0.049

2

0.002ó

o. ooó1 2)

0.00ó1

0. 004 3

o.026

<0.050

0.20

0.0ó3

0.39

o.24

0.25

0.15

o.24

0.19

0. f9
2.O

t
0. 0 017

o.oo29 2)

0.0029

0. 00 20

0. 01¡f

4

0.00 34

0.0049 2)

0.00¡f 5

0.0033

0.023

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

<0.050

0.38

o.26

1.0

0.59

o.69

0.34

0.51

0. ¿18

0.53

4.8

<0.050

o.t4
0.0ó9

0.31

0.1ó

0.21

0.094

o. t4
o.L4

0.15

L.4

<0. o 50

0.31

0.1ó

o.72

0.38

0.51

o.21

0.3ó

0.35

o.37

3.4

NÍ, llonsteromschrijving

1 depot I (0-s0) depot I (100-1so) depot I (s0-100)

2 Depot II (o-s0) Depot II (100-1s0) Depot II (200-2s0)

3 Depot IIIÂ (0-s0) Depot IIIa (s0-70) Depot IIIR (70-100)
4 depot IIIB (0-s0) depot IIIB (s0-100) depot IIIB (100-1s0)

Dotum monsternqme
LL-teb-20L9
1t-Feb-2019
11-Feb-2019
11-Feb-2019

llonster nÍ.
10s19222
to549223
1o549224
70819225

âkkoord
P¡. coörd.-""# Q: door Rvl geo.cr.d¡to.rda vèÉichtiô!

n: âÞ04 erk.ndê vêr¡cht¡ng

s: ¡s st(b ërk.ñdê v.ri.ht¡ng
vr vrñREt .rkÊnd. vêrricht¡ng

Eurof¡nr nnolyt¡co a.v.

cildewêg ¿2-¿ó Tcl. +31 (0)54 212 é3 OO

3771 NB Bqrnevêld tox +31 <0>31 212 6x 99

P.o. Box 459 E-moil ¡nfo-cnv@curof¡ns.nl
3770 FI Bqrncvcld NL s¡te www.èurofins,nl

NÑ
MP

TESTEN

RvA 1010

o¡t certificoot mqg u¡tslu¡tcnd in z¡jn geheel worden gereproduceerd.
BNP poribos S.A. 227 9215 25 Eurof¡ns nnqlytico 8.v. ¡s Iso 14001: 2Oo4 gecertificeerd door TÙv

IBnN: N171BNp40227921525 en erkend door het vloqmse Gewest (ovFM en Dep. 0mgev¡ng),
Brc: BNPnNt2n het Brusselse Gewest (8IM), het woqlse Gewest (DGRNE-oWD)

KyK/CoC No. 09088ó23 en door de ove¡heid von Luxemburg (MEV),

BTW/VAT No. Nt 80,15.1,1.8E3.801



{S eurofins
- a,rla.l¡rúico'

Bijloge (R) met deelmonste¡informatie beho¡ende bij onolysecertificcot zotgol-gl-tt/t

llonstêr nf.

1O519222

10519222

1o549222

1o549223

10519223

70549223

1os49224

1O549221

70519224

70s19225

1os49225

1O519225

BooÍn!

depot I

depot I

depot I

Depot II
Depot II
Depot II

Depot IIIR

Depot IIIâ
Depot IIIR

depot IIIB
depot IIIB
depot IIIB

omschrijving

7

2

3

t

3

4

I

2

3

I

2

3

Von

0

50

100

0

100

200

0

50

70

0

50

100

Tot

50

100

150

50

150

250

50

70

100

50

100

150

Eorcode

0537255ó02

0537255ó00

0537255597

0537273355

0537 27 5495

0537 256668

053725óóó5

o537 27 3487

0s37083882

0s37255ó04

05370838E7

os37 27 349 2

Pogino 1/l

llon3ternqme IDltlonstetom3ch.

depot I (0-s0) depot r (100-1s

depot I (o-so) depot r (1oo-1s

depot I (0-s0) depot r (1oo-1s

Depot II (0-50) Depot II (foO-:

Depot II (0-50) Depot II (1OO-:

Depot II (0-s0) Depot II (tOO-:

Depot IIIR (0-50) Depot IIIn (t

Depot IIIR (0-s0) Depot IIIn (:
Depot IIIn (0-50) Depot IIIR (:

depot IIIB (0-so) depot IIIô (:
depot IIIB (0-so) depot IIIB (:
depot IIIB (0-s0) depot rrrB (t

Eurof¡ñr nnqlyt¡co B.V.

cild.wcg ,12-¡tó fel. +31 (O)94 212 63 OO

3771 NB Bornèveld Fox +91 (o)rt 212 é3 99
p.0,Box,l59 E-nqilinfo-.nv@curofins.nl
3770 At Eqrnevcld Nt s¡tc ww.curof¡ns.nl

Eu.ofins Anolytico 8.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TüV
en erkend door het Vlqomse cewest (OvnM en Dep. Omgeving),
het Brusselse cewest (BIM), het Woqlse cewest (DGRNE-owD)
en door de overhêid von t-uxemburg (MEv).

BNP Pqribqs S.A. 227 9215 2s
I8nil: NL718IPn0227 92152â
BIC: BT{PÊNI-24

KvK/CoC No. 0t088ó23
BTW/VnT No, Nt 8043.1,+.883.801



{} eu rofins
- ana,l¡rúLco'

Bljloge (B) met opmerkingen behorende bij cnolysece¡tificqot 20lg0lgtllll

opmcrking t)
PcB 2E kon positief beïnvloed worden dogr PcB 3f

0pmerking 2)

PCB 138 kcn positief beïnvloed worden door PCB 1ó3.

Pqgino 1/1

Eurofln. nnoltt¡co B.v.

Gildcwcg ¡2-¡6 Tcl. +r1 (o)3a 212 65 OO

3771 il8 Bqrnêv.ld tqf +31 <o)51 212 63 99

P,o. Box ¡a59 E-mq¡l ¡nfo-cnv@êurcfins.nl
3770 n[ Borncvcld Nt sitc www.aurof¡ns.nl

!urofine Anqlytico s.v. ¡s Iso 1,loo1: 20o¡a gecertificêêrd door Tüv

en erkend door het vlqdmse Gewcst (ovnM en Dop. omgeY¡ng),

het Brussels€ cewest (BIM), hêt woqlse Gewast (DGRllE-owD)

en door de overhe¡d von tuxêmburg (Mlv).

BtlÞ Poribos 5.A.227 921ã 25

IBÂN: ItTt!ilPÊ0227 92142â
BIC: BNPÂt{1,2¡

KYK/CoC t{o. 0t088ó25
BT\¡vlVnf No. Nt 60,13.1¿,8E5,801



î:S eurofins
- a,rra.I'¡rtico'

Bijloge (c) met methodeve¡wijzingen behorende bij onolysecertificoot zotgol-gl-l-! /t

nnolyse

Cryogeen molen

Droge Stof

0rgonische stof (gloeiverlies)

Korrelgrootte ( 2 ym (lutum)

sorium (ao)

codmium (cd)

xobolt (co)

Koper (cu)

Kw¡k (Hs)

tvtolYbdeen (t'to)

Nikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (zn)

Minerole 0lie (c10-c40)

Chromotogrom M0 (cc)

PcB (7)

PnK (10) (vnou)

PnK som RS3000/RP04

Êurofinr nnol)¡t¡.o B.V.

G¡ldcwêg ¿2-¡tó Tê1. +31 (o)34 212 63 OO

3771 l{B Bornevcld Fox +s1 (0)3,ú 212 63 99
P,0. Box ¡159 E-mqil info-cnv@eurofins.nl
3770 RL Bornêvêld l¡L Sitcwww.eurofins.nl

fethode

tvo10 ó

w0104

vvo109

wotT t
wo127

wo423

w0423

tìto123

wo423

\to423

wo423

wo123

VYO¿f 2 3

wo202

wo202

\to27 7

wo27 t
\to27 L

Techniek

Voorbe ho nde li ng

Grovimet rie

G rovimet rie

Sedimentotie

ICp-MS

ICP-MS

ICP-MS

I CP. MS

I CP. MS

I CP- MS

ICP-MS

I CP. MS

ICp- MS

GC-FID

GC.FID

GC.MS

GC-MS

GC-MS

Pogino 1/1

llethode ¡eferentie

cf. ns3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN s754

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN s753

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-tso t7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. nEN-EN-tso t7294-2

Cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-ISO L7291-2

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-lSO 17291-2

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-tSO 17291-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-r.so 17294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-rSO L7294-2

Cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-lSO 17291-2

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-lSO 77291-2

cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-IsO 1ó703

celijkw. NEN-EN-IS0 1ó703

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN ó9EO

Cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-ISo 78297

Cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-IsO 18287

Nodere info¡motie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid
stoqn vermeld in ons overzicht "Specificoties onolysemethoden", versiejuni 201ó.

Éurofins Rnqlytico B.V. is ISO 1,tOO1: 2O04 gecertif¡ceerd door TÜV

en erkend door het vlqqmse cewest (OVâM ên Dep. Omgeying),
het Srussclse cewest (8¡M), het Woolse cewest (DGRNE-OWD)

en doo¡ de oyerheid von tuxemburg (MEv).

BNP Por¡bos S.A. 227 9216 25
IBÊN: Nl7lBNPÊ0227 921â26
BIC: BNPANt2n
KvK/CoC No. O9OAAó23
BTW/VAT ilo. N[ 80¡13.14.883.801



$$ eu rofins
-gù

m TPH/ Mineral Oil

Sample lD.:10549222
Certificate no.: 201901 91 1 I
Sample description.: depot I (0-50) depot I (100-150) depot I (50-100)
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{S eu rofins
-'l$l$4qfltgram TPH/ Mineral oil

Sample lD.:10549223
Certificate no.: 20190191I I
Sample description.: Depot ll (0-50) Depot ll (100-150) Depot il (200-2
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a,tl.

Sample lD.:10549224
Certificate no.: 201901 91 1 1

Sample description.: Depot lllA (0-50) Depot lllA (50-70) Depot lllA (7
V
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{! eu rofins
- -"4l5}[ndqúPam TPH/ Mineral Oil

Sample lD:10549225
Certificate no.:20190191 1 1

Sample description.: depot lllB (0-50) depot lllB (50-100) depot iltB (
V
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Rapport
Verkennend bodemonderzoek opslagterre¡n Tata Steel Bosweg Wijk aan Zee

projectnummer 42025L

')iJ
ânteâqr0up

Bijlage 8.3 Analysecertificaten grondwater



ol'llarùÙo eu rofins
- arla.l¡rúico'

Ênteo Group

Postbus 2¡Í
6440 RR HEERENVEEN

Ênolysece¡tif icoqt

Dotum:20-Feb-2019

Hierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende lobo¡ctoriumonde¡zoek.

Dit certificoct mcg uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De onolyse resultoten hebben olleen bet¡ekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken no datum ontvongst bewoqrd en wotetmonsters tot 2 weken no
dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven ve¡zoeken wij u dit exemploor uiterlijk I werkdog voor ofloop
von de stondoo¡dbewoorperiode ondertekend ocn ons te retourneren. voor de kosten von het longer beworen
von monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Ce rt ificootnu m m e r/Ve rsie
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw orde¡nummer
Monster(s) ontvqngen

Beworen tot:
Dotum:

20190t9 tt3/t
120251
V0 Ter¡ein Totosteel

11-Feb-2019

Noqm

Tcl. +31 (O)3¿ 212 é3 OO BNp poribos S.A- 227 9248 25
Fqx +31 (0)3,( 2t2 é3 99 IEFN: NtTlBNpâ0227921525
E-moil info-env@eurofins.nl BIc: BNpANt"2A

Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088ó23
BIW/VnT No. Nt 80,13.1if.883.801

Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noor verwqchting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit
onolysecertificoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Êdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins nnolytico B.V.

Technicql Mqnoger

Eurof¡nr nnqlytico B.V.

Hondtekening

Eurof¡ns Ânolyt¡co B.V. ¡s ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TüV
en erkend door het Vlqomse cewest (ovÂM en Dep, omgeving),
het Brusselse cewest (BIM), het Waqlse Gewest (DGRNE-otvD)
en door de overheid von Luxemburg (vtv).

Gildcwcg 42-4ó
3771 NB Barneveld
P.0. Box 45t
3770 âL Borneveld NI



{} eu rofins

Fnolysecertificqot

Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monsternemer
Mo nste rma t rix

- a.rra,l¡rúico"

420251
V0 Terrein Totosteel

woter (nssooo)

Ce rt i fico o t nu m me r/Ve rs ie
startdotun
Ro pportogedotum
aijloge
Poginc

20790L9173/!
11-Feb-2019
20-Feb-201 9 /L1t32
R,B,C
1/2

nnqly3ê

iletolen
s Borium (Bo)

s codmium (cd)

s Kobolt (co)

s Koper (cu)

s xwik (Hg)

s Molybdeen (Mo)

s Nikkel (N¡)

s Lood (Pb)

s rink (zn)

Vluchtige Êromotische Koolwote¡¡toffen
S Benzeen

S Tolueen

S Ethylbenzeen

s o-Xyleen

s m, p-Xyleen

S Xylenen (som) foctor 0,7

BTEX (som)

S Noftaleen
S Styreen

vluchtige orgonische hologeenkoolwoterstoffen
S Dichloormethoon

S Trichloormethoon

S Tetrqchloormethoqn
s Trichlooretheen

S Tetrochlooretheen

S 1,1-Dichloorethoon
S 1,2-Dichloorethoon

s 1,1,1-Trichloorethoon

S 1,1,2-frichloorethoon
S cis 1,2-Dichlooretheen

vg/L

vg/L

vs/L

$g/L

vg/L
yg/L

vg/L
yg/L

Itg/L

vg/l

<0. 20

<0.20

<0.10

<0.20

<0. 10

<0.20

<0.20

<0.10

<0. 10

<0.1 0

<0.20

<0.20

<0.10

<o.20

<0. 10

<0.20

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.20

<0.20

<0.1 0

<0.20

<0.10

<0.20

<0.20

<0.10

<0.1 0

<0.1 0

Eenheid I

<20

<0.20

< 2.0

<2.O

<0.0 5 0

10

< 3.0

<2.O

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

o.2l 1)

<0.90

<0.0 20

<0.20

2

vg/L

vg/L

vg/L

vg/L
yg/L

vg/L

Fg/t
Fg/L

vg/L

vg/L

vg/L

Itg/L

vg/L

ltg/L

ltg/l
vg/L
yg/L

Fg/t

3L

<0.20

<2.O

5.2

<0.050

t4
5.0

L3

38

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

o,2L 1)

<0.90

<0.0 20

<0.20

37

<0.20

<2.O

2.7

<0.0s0

2.3

4.8

< 2.0

<10

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

o. 21 1)

<0.90

<0.0 20

<0.20

N!.

7

2

3

lrl onsterom sc hrijvi n g

O4 (,r50-550)
13n (s-ó)
best pb1E3/207 (3so-450)

Ëurof¡n. nnoltt¡.o B.v.

cildeveg ¡a2-¡16 Tel. +31 (0)34 212 63 oo

3771 NB Borncvcld Fqx +51 <o)!1 212 63 99

P.o. Box ¿59 E-mqil info-ênv@eurofins.nl
377o nL Borneveld NL sitc www,curof¡ns.nl

-""ì# Q: door Rvn g!o.credit..rd. vêrrichting

nr âPo4 êrk.nd€ v.rr¡cht¡ng

s: ns sl(B .rk.ndc Yèrichting

v: vl¡RÉl.rkênde Yèr¡cht¡ng

Dotum monstêrnomê

11-Feb-2019
I 1 -Feb-20f 9

I 1 -Feb-201 9

llonste! nf.
LOs19234
10549235
1054923 6

TESTEN

RvA 1010

Dit cert¡ficqqt mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Pdribos S,A. 227 9215 25 Eurofins Anqlyt¡co B.v. ¡s ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜv

IBÊNr Ì{171BNp40227921525 en erkend door het vloqmse Gewest (ovnM en Dep, 0mgeY¡ng),
EIC| BilPnN[2n hêt Brusselse Gewest (BIM), het woqlse Gewest (DGRNE-oWo)

KvK/coc l{o. 09088ó23 en door de overheid von Luxemburg (MEv).

Bil/vnÎ No. N t 804 3. 14.8I3.801



iil eu rofins

e nolysecentificqqt
Uw project/verslo gnumme r
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo nste rn e me r
Mo nste rmotrix

- a,rra,l¡rtLco'

420257
V0 Terrein Totosteel

woter (nss000)

Ce rt ifica ot nu m me r/Ve rs ie
Sto rt dqt u m

Ropportogedotum
Bijloge
Pcgino

2079019113/t
11-Feb-2019
20 -Feb-201 9 /L4t32
R,B,C
2/2

Rnqlyse

s trons 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

S Tribroommethoon

S Vinylchloride

S 1,1-Dichlooretheen
S 1,2-Dichfoorethenen (Som) foctor 0,2
S t,1-Dichloorpropoon
S 1,2-D¡chloorpropoon

S 1,3-Dichloorpropoon
S DichloorpÍopqnen som foctor 0.7

llinerqle olie

Minerqle olie (c10-c12)

Minerole olie (cr z-cr ¿)

Minerole olie (cr ¿-czr)
Minerole olie (c21-ca0)

Minerole olie (cao-cas)

Minerole olie (cas-c40)
s Minerole olie totocl (c1o-c4o)

lrg/L

vg/L

vs/L

tg/L
yg/L

)tg/L

tg/L

<10

<10

<10

<1s

<10

<10

<50

<10

<10

<10

<15

<10

<10

<50

<10

<10

<10

<15

<10

<10

<s0

Eenheid I

<0.f0
<1. ó

<0.20

<0.1 0

<0.10

o.l4 1)

<0.20

<0. 20

<0.20

o.12

2

<0.10

<1.6

<0.20

<0.10

<0.10

o.74 1)

<0.20

<0.20

<0.20

o.42

I
<0.1 0

<1. ó

<0.20

<0.1 0

<0.1 0

0.14 1)

<0.20

<0.20

<0.20

o.42

vg/L

tg/L
jtg/L

vg/L

vg/L

ltg/L

lrg/L

vg/L

vs/L
lrS/L

l{r. I'lonsteromschrijving

1 04 (4so-sso)
2 13n (5-ó)
3 best pbt$s/2o7 (3so-4so)

Dotum monste¡nome
11-Feb-2019
lL-Feb-2019
t1-Feb-2019

llonstel nr.

1O549234
10549235
10549236

ßkkoord
P!. coörd.

VA

TESTEN

BvÂ 1010

-""# q: door ern gêoccred¡t..rd. vêr¡cht¡n0
n¡ ÊÞ04 .rkêndê verr¡cht¡nf

5: Âs s¡KB êrk.nd. votr¡cht¡ng

vr vll¡E!.rkêndê vêrrichting

[: HCERlS.rkêndËurof¡nt nnolyt¡.o B.V.

cildcwcg ¿2-4ó Tcl. +sl (o)3¿ 212 6g oo
3771 Na Bqrncveld Fox +51 <O)3a 212 é3 99
P.0,Box,l59 E-mq¡l¡nfo-rny@eurof¡ns,nl
5770 â[ Bo¡neveld Nt Sitewww.eurof¡ns.nl

Dit cert¡ficqqt mog u¡tslu¡tend in z¡jn geheel worden gereproduceerd.
BNP Pqr¡bos S'A. 227 9215 25 Eurofins Anolytico ô.v. ¡s ISO L/.OOlt 2oL5 gecertificeerd door Tüv
IBnN: I1718ilPn0227921325 en erkend door het Vlqqmse cewest (OVnM en Dep. Omgev¡ng),
8Ic: BNPnNt2c het Brusselse cewest (BIM), het vfoqlse cewest (DGRNE-oWD)

KvK/coc No. 09088623 en door de overheid von t-uxemburg (MEV).

BIW/VnT No. Nl- 80¡ú3.14.663.801



{S eurofins
- ana,l¡rúico'

Bijlcge (ß) met deelmonstelinfo¡mqtie behorende bij onolysece¡tificaot z0lg0tgtl3/l
Pogino 1/1

llon3te¡ nr. Boorn! omrchrijving vqn Tot Botcode tlonitêrnqme lDlllon3têromsch.

10519234 01 1 ¡f50 550 0691862789 04 (450-550)

10549234 04 2 ¡t50 550 0800ó¡t37¡f5 04 (450-550)

10549255 13ß 1 5 ó 0800ó¡t3901 13n (5-ó)

105¡19235 13n 2 5 ó 0ó91851539 13n (5-ó)

. tO519236 best pbl83/21 550 450 0800ó¡f39E3 best pblE3/207 (350-¡150)

r oF¿?^3.( hêÊr ,phJ Arl,r^ aBo 480 î¡911¡?12? hes _

Eu¡ofint ânqlyt¡co B.v.

c¡ldêwsg 42-¡tó Tcl. +31 (0)5¡ 2a2 63 OO

1771 ilB Borncvcld Fox +31 <O)la 2l2 63 99
p.0. 8or 459 E-moil info-êny@curofins.nl
5770 nL Eqrncvcld tlt sitG www.curofins,nl

Eurofins Snalytico B.V, is ISO 14001: 2015 gcc!rt¡ficcord door lÚV
en erkend door het vlqqmse Gewest (ovâM ên Dêp. omgêving),
het Erusselse cewest (BIM), het Wqqlse cêwêst (DGRIE-oWD)

èn door de ovêrhe¡d von l"uxenburg (MEv).

Bt{P Poribos 5,A. 227 9215 2á

IBfi il: Nl716t{P00227921â2à
B¡C: BNPnil[2R
Kv(/CoC No. 09088ó25
BTW/VAT ilo. NL 80,f5.14.883.801



{S eu rofins
- a,na,l¡rúico'

Bijloge (B) met opmerkingen behorende bij cnolysecertificqot 2otgotgttttt

Opmerking 1)

De toetswoorde von de som is gelijk oon de sommotie vqn 0,7*RG

Eulof¡n. nnalyti.o B.V.

Poginc 1/1

c¡ldcyêg ¿2-4ó fcl, +st (o)3¿ 212 63 oo
3771 il8 Bornêycld Fox +51 (o>at 212 63 99
P.0. Box ¿39 E-moil info-chv@êu¡ofins.nl
3770 nL Bqrnêvcld Nt Sit. www.Guroliôs.nl

BllP Pqribos 5.A.227 92aa 28
lBnNf ilf.718NPno227 921s23
BIC¡ BilPANI,2â
(vKlcoC No. 0908Eó25
BTW,/VnT No. Nl. 80,a3. 1¿. 883. Bol

Eurofins ânqlytico B.v. ¡5 Iso 14001: 201s gecert¡ficêerd door Tijv
cn erkcnd door het vloomsê cewest (oVnM en Dêp. omg€ving),
het Efusselse Gewcst (BIM), het Woolse Gewêst (DGRt{Ê-owD)
en door de overhe¡d von t uxemburg (MEv).



S$ eu rofins
- a.rla.l¡rtico'

Bijloge (C) met methodeverwijzingen beho¡ende bij cnclysece¡tificaot 2ot9ot9l!3 / t

ßnqlyse

vocl (r 1)

Xylenen som RS5000

Rromoten (BTEXN)

styree n

Tribroommethoon (Bromofo¡m)

vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

DiclEtheen som RS3000

1,1-Dichloorpropocn

1, 2-Dichloorpropoon

1,3-Dichloorpropoon

Dichlprop. som ÊS3000

Borium (Bq)

codmium (cd)

Kobo lt (co)

Koper (cu)

Kwik (Hs)

l,tolybdeen (t,to)

Nikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (zn)

Minerole olie (c1o-c4o)

c¡ldcwcg,t2-,ró Tcl. +51 (0)54 212 63 oo
3771 NB Bqrnçvêld tox +31 (o)t1 2¡2 63 99

P.o.Box,l39 E-noilinfo-cnv@eurofins.nl
3770 nL Borñcvcld NL s¡te www.eurofins.nl

llethode

w0254

vto254

w0254

tvo254

w02s4

W025¡f

W025¡l

vfo254

w0254

Yvo254

w0254

w0254

\to42L

wol2t
wo427

\to42L

wol2L

wo427

\to42L

\to12L

w0421

w021 5

techniek

HS-GC-MS

HS-GC- MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC- MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC- MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC- MS

HS-GC-MS

ICP-MS

I CP- MS

ICP-MS

ICP.MS

I CP. MS

ICP-MS

I CP- MS

ICP. MS

ICP-MS

GC. FID

Pog¡no 1/1

llethode referentie

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb s13o-l

cf. pb 3130-1

cf. pb 3150-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb s13o-1

cf. pb 3130-1

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-tso t7294-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-lso 17294-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-1SO L7291-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-lSO L7291-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-r.so 17294-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-lSO 17294-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-lso 77291-2

cf. pb s110-3 en cf. NEN-EN-fso 17294-2

cf. pb 3110-5 en cf. NEN-EN-lso 17291-2

cf. pb 3110-s

Nodere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden qlsmede een clossificqtie von de meetonzeke¡heid

stoon vermeld in ons overzicht "Specificoties onolysemethoden", versie juni 201ó.

Eu.of¡ñ. ânolyt¡Go B.v.

Eurofins nnolyt¡co B.V. is ISO 1¿oo1: 2015 gecert¡ficeerd dootTÜv
en erkend door het vloqmse cewest (ovnM en Dep, 0mgeving),
het Brusselse cewest (BIM), het lYddlse Gewest (DGRNE-oWD)

en door de overhe¡d von tuxemburg (MEv).

IBnN: NL7 1 BNPA0227 921523
BIc: BNPANL2Ê

KYK/CoC No. 09088ó23
8TW/VnT No. NL E0¿3.1,û.883.801



Bijlage 9 Verantwoording uitvoering onderzoek BRL2000



e
anteaþroup

Colofon

t Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.

+tt Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2ooo-certif¡caet te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus

Verantwoording

Proiect: Verkennend bodemonderzoek terrein TataSteel

Projectnummer: 42025L

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen daar projectleíder/projectmedewerker):

El Plaaben van handborinEen en peilbuÞen (pnobeol 2001)

El Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)

n Milieuhygiënlsch onderzoek waterbodems(protocol 2003)

E Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)

Verkla ring functiescheiding
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het

vermelde protocol

Protocol Datum/Periode Naam veldwerker* Naam veldwerkbureau** Handtekening

2047 7o¡Jt - I
Lot 7

Bureau

Cert.nr.*** F
2002 ìrhlrr Bureau

Cert.nr.***:

?"^"1 lr1 r l"rq
Bureau:

Cert.nr.***:
\w.

Bureau:

Cert.nr.***

Bureau

Cert.nr.***

Bureau

Cert.nr.*+*

Bureau

Ceit.nr.** *:

Bureau:

Cert.nr.** *

Bureau

Cert.nr.***

Bureau

Cert.nr.***

versie 9.14



€l
anteaþroup

Colofon
Verantwoording

Project Eodemonderzoek locatie TataSteel Wijk aan Zee (plaatsen peilbuis 184)

Projectnummer. 42025t

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd

8ßl( SIXB 210O Protocol 2101 Mechanisch boren

Verklaring functiescheiding
lk verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de e¡sen van de BRL en het
vermelde protocol

Protocol Datum/Periode Naam veldwerkert Naamveldwerkbureau" lHandtekenine
zLOl a

2'
flo¿t
,Uo ¿

Eureau -l rlcNCert.nr. r*a

Bureau:

-lCert.nr.rtr:

Bureau:

-Icert.nr. '*t
Bureau:

-lCert.nr.**r

Bureau:

-lCert.nl. r **

Bureau:

-lCert.nr. **t
Eureau

-lCert.nr.r * t:

Bureau:
-lCert.nr. *r*:

Eureau:

-tCert-nr- * *'
Bureau: I
Cert.nr.**'r I

vers¡e 9.14



Bijlage 10 lndicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit



Rapport
Verkennend bodemonderzoek opslagterrein Tata Steel Bosweg Wijk aan Zee
projectnummer 420251

Bijlage 10.1 lndicatieve toetsing grondmonsters bodem

i-)a)
anteagroup



ìrondmonster 3-1 't1-1 12-1
Humus lolô ds t.70 0.70 .70

21Lutum lolo ds 2.O 3.4
1-2-2015 1-2-20't9 1-2-20'tS

úlonster ôêtoetst âls oartii Dart¡l oartl¡
Klesse industrie Alt¡id toêoasbââr Jtiid toeDasbaar

iamenstellino monster
NC¡ 1

Monstermeldino 2

Z¡ntu¡oliike biimenoinoen qeen olie-water react¡e oeen ol¡e-water reactie qeen olie-water react¡e
Tand ZandGrondsoort Zand

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
<S4 (6)<20Barium mcr/kq ds <54 (6)<20 <46 (õ)<20

mo/ko ds 1.170.68
Kobalt mo/ko ds

mo/ko ds
Kwik mo/ko ds

mo/ko dsLood
Molvbdeen mo/ko ds
N¡kkel mq/kq ds
Zink mo/ko ds

PAK
<0.05 <0.04 <0.05 <0.04Naftaleen mq/kq ds <0,05 <0,04

Fenanthreen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0,05 <0.04 <0,05 <0,04
<0.05 <0.04Anthraceen mo/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0.04 <0.05 <0.04Fluoranlheen
<o 05 <o 04 <0.05 <0.04mo/ko ds <0,05 <0,04

mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0.04 <0.05 <0.04Chryseen
mo/ko ds <0,04<0.05 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

<0.05 <0.04 <0.05 <0.04 <0.05 <0.04mq/kq ds
Benzolo.h.i)Dervleen mo/kq ds <0.05 <0.04 <0,04<0,05 <0,05 <0,04

3-c.d)Dvreen mo/ko ds <0_05 <0.04 <0.04<0.05 <0.05 <0.04lndeno-(1.2.
PAK 1O VROM mo/ko ds

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/kq ds 11 (6)<3 11 (6)<3 11 (6)<3

mo/ko ds lg(o)<5 18(o)<5 18(ù)<5

Minerale olie C16 - C21 mo/ko ds 18(o'<5 18ro,<5 16ro,<5
39 (6)<'11 39 (õ)<11Minerale olie C21 - C30 mq/kq ds 39 (o)<1 1

Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds 1g(Þ,<5 18(o,<5 18 (',r<5
21\6)<6 21\öt<6Minerale ol¡e C35 - C40 mo/ka ds 2.1(6)<ô

M¡nerâle olie C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloeirest o/o lm/m) ds 99.7 99,6 99.7

92.9 93.0 94.094.2Vomlm 95,2 95,0
Lulum a/o <2 3.4 2.1

o/o <0,7 <0,7 <o,7

PCB'S
<0.00'l <0.004 <0.001 <0.004PCB 28 mq/kq cls <0,001 <0,004

PCB 52 mo/ko ds <0.001 <0.004 <0.001 <0.004 <0.001 <0.004
<o 001 <o.oo4PCB 101 mo/ko ds <0.001 <0,004 <0,001 <0,004

mo/ko ds <0.001 <0.004 <0.001 <0.004 <0.001 <0.004PCB 118
PCB 138 mo/ko ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004

<0.001 <0.004 <0.001 <0.004PCB 153 mq/kq ds <0,001 <0,004
PCB 180 mo/ko ds <0.004<0.001 <0.004<0.001 <0.001 <0.004

PCB (som 7 mq/kq ds
"):t 

I'I t,:,, t.'t' . i.t

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Projectcode: 420251



Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

irondmonster 16-1 17-2 18-1
Humus lolo ds) 4,4 I -'.! o.70
Lutum (% ds) 2.O 2.O 2.3
Datum vân toetsino 1-2-2019 1-2-2019 þ2-2419
Monster oetoetst als oarlii Darti¡ oartii
Bodemklasse monster N¡et Toepasbaar > ¡ndustrie Niet Toepasbaar >

lnterventiewaarde
Allúd toepasbaar

Samenstellino monster
Monstemeldino I
Monstermeldino 2
Monstermeld¡no 3
Zintu¡oliike bi¡menqinoen qeen olie-water reactie qeen olie-water reactie qeen olie-water reactie
Grondsoort Zand Zand Zand

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium mo/ko ds 21 g1 (o) <20 <54 (6)

Cadmium mq/kq ds 0,6E 1,05
Kobalt mo/ko ds 7,1 25,0
Kooer mq/kq ds
Kwik mo/ko ds
Lood mq/kq ds 54 81
Molvbdeen mo/ko ds 2,3 2.3
Nikkêl mq/kq ds
Zink mo/ko ds

PAK
Naftaleen mo/kq ds <0,05 <0.04 <0,25 0,18
Fenanthreen mq/kq ds 0,13 0.13 17 17
Anthraceen mo/ko ds <0,05 <0,04 3,6 3,6
Fluoranlheen mq/kq ds 0,19 0.19 65 65

ds 13 't3
Chryseen mq/kq ds o.12 0,'t2 7,8 7.8
Benzolk)fluorantheen mo/ko ds 0,053 0,053 2.3 2.3
Benzo(a)pyreen mq/ko ds o.o77 o.077 1,5 1,5

mo/ko ds 087 0.56 0.56
I ndeno-( 1,2.3-c.d)ovreen mq/ko ds 0.09 0.09 0,82 0.82
PAK 10 VROM mq/kq ds

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
M¡nerale ol¡e c10 - c12 mo/ko ds <3 5 (6) <3 11(Þ)
Minerale olie C12 - C16 mq/ko ds <5 g (b) 5,7 29,5 (6)

Minerale olie C16 - C21 mq/kq ds 15 34 (6) 190 950 (6)

Minerale olie C2l - C30 mq/ko ds 490 11'14t6) 110 550 (o,

Minerale olie C30 - C35 mq/kq ds 180 409 (o) 7,2 36,0 (õ)

Minerale olie C35 - C40 mo/ko ds 68 155 (6) <6 21\6)
Minerale olie C'|0 - C40 mq/kq ds 780 1773 ,s2t' rô00

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 95,5 98,8 99,1
Droqe stof o/o mlm 85,8 86,0 92.1 92.0 g3 93
Lutum % 2 <2 2.3
Orqanische stof lhumus) o/ 4,4 1.1 0,7

PCB'S
PCB 2E mo/ko ds <0,001 <0,002 <0,005 0.018
PCB 52 mq/ko ds 0.0011 0.0025 <0,005 0,018
PCB 101 mo/ko ds 0,0032 0.0073 <0.005 0,018
PCB r18 mq/ka ds 0,0026 0,0059 <0,005 0,018
PCB 138 mq/kq ds 0,0044 0.0100 <0,005 0,018
PCB 153 mo/ko ds 0,0047 0,0107 <0,005 0.018
PCB 180 mq/kq ds o.oo22 0.0050 <0,005 0,018
PCB (som 7) mo/ko ds
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Tabel 3: Samenstellingwaarden en toets¡ng voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster 19-1 19-2 20-1
Humus (q/o ds) 3.O 0.70 7,6
Lutum {o/o dsl r.0 2.0 2.4
Datum van toetsinq 1-2-2015 1-2-2019 't-2-2019
Monstêr oeloetst åls oartii oertii oârt¡¡
Bodemldasse monster Klasse industrie Altiid toêbásbââr Klesse industrie
Sãmenstellino monster
Monstermeld¡nq 1

Monstermeld¡no 2
Monstermeld¡nq 3
Zintuiglijke bijmengingen geen ol¡e-water reactie sporen roest, geen olie-water

reactie
geen olie-water reactie

Grondsoort Zand Zand Zand
Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium mo/ko ds
Cadmium mo/ko ds
Kobalt mo/ko ds
Koper mo/ko ds
Kwik mo/ko ds
Lood mq/kq ds
Molvbdeen mo/ko ds
Nikkel mq/ko ds
Tink mo/ko ds

PAK
Naftaleen mo/kq ds
Fênânthreen mo/ko ds
Anthraceen mq/ko ds
Fluorantheen mo/ko ds
Benzo(a)anthraceen mo/ko ds
Chryseen mq/kq ds
Benzolklfluorantheen mo/ko ds
Benzo(a)Þvreen mq/kq ds
Benzolo. h.iloervleen mo/ko ds
lndeno{1.2.3-c.d)Dvreen mq/ko ds
PAK 1O VROM mo/ko ds

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/ko ds
M¡nerale olie C12 - C16 ma/kq ds
Minerãle olie C16 - C21 mo/ko ds
M¡nerale olie C21 - C30 mq/kq ds
Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds
Minerale ol¡e C35 - C40 mo/ko ds
Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloeirest

stof
% (m/m)ds
o/o lnlm

96,9
85,6 86,0

99,6
93,8 94,0

92,3
84,5 85,0

Lutum o/" <2 <2 <2

Oroanische stof (humus) Yo 3 <0,7 7,6

PCB'S
PCB 28 mo/ko ds
PCB 52 mo/ko ds
PCB 101 mo/ko ds
PCB 118 mq/kq ds
PCB 138 mo/ko ds
PGB 153 mq/ko ds
PCB 180 mo/ko ds
PCB lsom 7) mo/kq ds
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Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonstêr 21-1 24-1 16-1
Humus (% ds) 7,1 17
Lutum (70 ds)
Dâfl¡m vân tôêtslnd

2n 2,O
1-2-2019 1-2-20

Monstêr dêtôêtst âls oart¡i Darti¡
Bodemklasse monster Klasse industrie N¡et Toepasbaar >

lnterventiewâârde
Klasse lndustrie

Samenstellino monstêr
Monstermeld¡no 'l

Monstermeldinq 2
Monstermeldino 3
Zintuiqliike biimenqinqen geen olie-water reactie qeen olie-water reactie geen olie-water reactie
Grondsoort Zand Zand Zand

Meetw GSSD Meetuv GSSD Meetw

METALEN
Barium mq/kq ds 42 163 (6) 73 243\ö'
Cadm¡um mo/ko ds 0. 0.94
Kobalt mo/ko ds 5,t 17.9
Koper mo/ko ds
Kwik mo/ko ds 0,17 0.22 0
Lood mq/kq ds
Molybdeen mo/ko ds l.l 1.9
Nikkel mq/kq ds
Zink mo/ko ds

PAK
Naftaleen mq/kq ds <0,05 <0,02 0
Fenanthreen mo/ko ds 0.29 0.18
Anthraceen mq/ko ds 0,075 0,045 1.i 1

Fluorantheen mo/ko ds 0.55 0.33 1

Benzo(alanthraceen mo/ko ds 0,28 o.17 3.9 3.9
Chrvseen mq/kq ds 0.38 o.23 4 4
Benzo(k)fluorantheen mo/ko ds 0,16 0.10 1,8 1,8
Benzo(a)ovreen mq/kq ds 0,24 0,15
Benzo(q.h.i)pervleen mo/ko ds o,24 0.15 2,7 2,7
lndeno-l 1.2.3-c.dlovreen mq/kq ds 0,24 0,15 3
PAK 10 VROM mo/ko ds f.5

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/ko ds <3 1 (8) <3 3 ro)

Minerale olie C12 - c16 mq/kq ds <5 2\öl 7,' 11
Minerale olie C16 - C21 mo/ko ds 10 6 (õ) 33 50 (6)

Minerale olie C2l - C30 mq/kq ds 22 13(6) 70 106 (õ'

Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds 24 15(õ) 35 53 (6)

Minerale olie C35 - C40 mo/ko ds <6 3 (6) 10 15(õ)
Minerale olie C10 - C40 mq/kq ds

OVERfG
Gloeirest % lmlml ds 92.7 83.4 s3.
Droqe stof o/o mlm 83.7 84.0 73.2 73.0 81 8l
Lutum To <2 <2
Orqanische stof (humus) o/o 7,1 16,5 6,6

PGB-S
PCB 28 mo/ko ds <0,001 <0.000 <0,001 <0,001
PCB 52 mq/kq ds 0,0021 0,0013
PCB 101 mo/ko ds 0.0062 0.0038 0,0032 0,0048
PCB 1 18 mq/kq ds 0,00ss 0,0036 0 0038
PCB 138 mo/ko ds 0.01 1 0.007
PCB 153 mo/ko ds 0,0093 0.00s6 0.0052 0.007s
PCB 180 mq/kq ds 0,00220,0037
PCB (som 7) mo/ko ds o.o24
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er 27-3 29-1 30-1
Humus lolo ds 0.70 5.3 3.0
Lutum (% ds 2.6 4.3 3,1
Datum van toetsino 1-2-2019 't-2-20't9 1-2-2019

Dart¡¡ oartii Darti¡
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Klasse industrie Niet Toepasbaar >

lnterventiewâerde

Monstermeldino 1

Monstermeldino 3

Z¡ntuiglijke bijmeng¡ngen geen olie-water reactie geen olie-water reactie,
geroerd

geen olie-water reactie,
geroerd, gestaakt op beton
o.i.d.

Grondsoort Zand Zand Zand
Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium mq/kq ds 24 67 (o' 68 205 ('l 70 238 ("'

Cadmium mo/ko ds 0.¡f8 0.70 0.59 0.96
Kobalt mq/kq ds 5,7 17,9
Kooer mo/ko ds 21 12
Kw¡k mq/ko ds 0,15 o,21 o,25 0.34 0.35 0.49
Lood mo/ko ds 56 80 65 98
Molvbdeen mo/ko ds 4.8 4.4
Nikkel mo/ko ds
Zink mo/ko ds

PAK
mq/kq ds <0,05 <0,04 0,098 0,098 <0,05 <0.04

Fenanthreen mo/ko ds <0.05 <0.04 0.56 0.56 I .',| 1.1

Anthraceen mq/kq ds <0,05 <0,04 0.2 0.2 o.74 o,74
Fluorantheen mo/ko ds o.o77 o.o77 0.88 0.88 3.5 3.5

mo/kcr ds <0,05 <0,04 o,47 o.47 1.6 1,6
Chrvseen mo/ko ds <0.05 <0.04 0.43 0.43 I,',1 1,1

mo/kq ds <0,05 <0.04 o.24 o.24 0.74 0.74
Benzolalovreen mo/ko ds <0_05 <0.04 o.44 o.44 ,| I

0.36 0.36 0.87 o.87
lndeno-l I .2.3-c.d)ovreen mo/ko ds <0.05 <0_04 0,4 0,4 1,1 1,1

PAK 10 VROM mo/ko ds 4,1

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale ol¡e C10 - C12 mo/ko ds <3 11 (õ) <3 4 (o) <3 7 \ó)

Minerale olie C12 - C16 mo/ko ds <5 1g(ö) <5 7 (6) <5 12\6)
Minerale olie C16 - C21 mo/kq ds 5.7 29,5 (o) 11 21\6t 21 70 (Þ)

Minerale olie C21 - C30 mq/kq ds <11 39 (õ) 3'r 5g (6) 50 167 pl

Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds <5 18(b) '18 34 (ö) 24 g0 (6)

M¡nerale olie C35 - C40 mq/kq ds <6 21tol <6 I (o, 9.7 32.3 (o'

Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloeirest % lm/m) ds 99.1 94.4 96.8

o/o mlm 92.1 92,0 63,7 84,0 90,5 91,0
Lutum o/õ 2.6 4.3 3.1

Yo 0.7 5.3 3

PCB'S
PCB 28 mq/kq ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
PCB 52 mo/ko ds <0.001 <0.004 0.0019 0.0036 0,0017 0.0057
PCB 101 mo/ko ds <0.001 <0,004 0,0036 0.0068 0.0018 0.0060
PCB I 18 mo/ko ds <0.00'l <0.004 0,0032 0,0060 0,002 0,007
PCB 138 mo/kq ds <0.001 <0.004 0.0054 0.0102 0.0031 0.0't03
PCB 153 mq/kq ds <0,001 <0,004 0,0046 0,0087 0,0023 o.oo77
PCB 180 mo/ko ds <0.001 <0.004 0.0026 0.0049 0.0019 0.0063
PGB (som 7 mq/kq ds

fffi
Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
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Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

31-1 32-1
l-lumus 0,70
Lutum 2.O

12-2-2015 12-2-201p'
els Dârtii

Bodemk¡assê monster Altlid toeDâsbaar
Sãmensl€

Monstermeldino 2
3

Z¡ntuiglüke bijmengingen geen olie-water reactie,
geroerd

zwak plast¡choudend, geen
olie-water react¡e. oeroerd

Grondsoort Zand Zand Zand
Meetw GS Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium mq/kq ds <20 <54 (6) 63 222t6) <20 <54 (6)

Cadm¡um mo/ko ds
Kobalt mq/kq ds 4,7 lt 2

mo/ko ds
Kwik mq/ko ds .18
Lood mo/ko ds 12

mo/ko ds
Nikkel mq/kq ds t3
Zink mo/ko ds

PAK
Naftaleen mq/kq ds 04 <0.05 <0.04
Fenanthreen mo/ko ds 04 0.23 o.23 <0,05 <0,04
Anthraceen mq/kq ds 05 07 <0,05 <0,04
Fluorantheen mo/ko ds 04 0,4 0,4 <0,05 <0.04
Benzo(a)anthraceen mo/ko ds <0,05 <0,04 22 <0,05 <0,04

mo/ko ds 04 <0.05 <0.04
Benzolklfluoran mo/ko ds <0,05 <0,04 13 <0,05 <0,04
Benzo(a ovreen mq/kq ds 14 ,21 <0,05

perv mq/ko ds 19 <0,05 <0,04
I ndeno-l 1 .2.3-c.dlovreen mq/kq ds 2 <0.05 <o.04
PAK 10 VROM mo/ko ds 2.O

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN

2 mo/ko ds <3 <3 4 (ö) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mq/kq ds <5 18 (o.r <5 6 (6) <5 1g(6)
Minerale ol¡e C16 - C21 mo/ko ds <5 1g(6) 't1 <5 1g(6)
Minerale olie C2'l - C30 mo/ko ds <'11 . 39 (õ) 24 44(6) <11 39 (o)

Minerale ol¡e C30 - C35 mq/kq ds 0 (o, 17 31 (6) <5 18(o)
Minerale oilie C35 - C40 mo/ko ds <6 21\6t 7.8 14.4\þ' <6 21t6)
Minerale olie C10 - C40 mq/kq ds

OVERIG
Gloe¡rest o/o lmlml ds 94,4 99,5
Droqe stof o/o mlm 89,6 90,0 0 93,5 94,0
Lutum <2 2,8 <2

humus) o/o
1 5.4 <0,7

PCB'S
PCB 28 mo/ko ds <0,001 <0,004 'l <0,001 <0,004
PCB 52 mq/kq ds 0,0021 c 0039 <0.001 <0.004

mo/ko ds 004 0.00810.0044 <0,001 <0,004
PCB 118 mo/ko ds <0.001 <0.004 0070 <0,001 <0,004
PGB 138 mq/kq ds 004 <0,001 <0.004
PCB 153 mo/ko ds <0,004<0,001 .0083 <0,001 <0,004
PCB 180 mq/kq ds .004 oo44 <0.001 <0.004

mo/ko ds
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Tabel 7: Samerrstellilrgwaarden en toetsing voor grond cor¡forln Besluit B<¡delnkwaliteit

Grondmonster 33-1 34-1 35"1
Humus (% d8) 1.S 1.7
Lutum loÁ ds) 2.O 2,Q
Datum van toetslnq 12-2-2019 12-2-2015 12-2-2015
Monster oetoêtst âls oârtii oartli
Bodemklasse monster Klasse industr¡e Alt¡id toêoâsbââr
Sãrnenstellino monster
Monstermeld¡no 1

Monstermeldino 2
Monstermeldino 3
Zintuioliike biimenoinoen
Grondsoort Zand Zand Zand

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

ffiE-rAL*EN
Barium mo/ko ds <54 (õ)<20 <54 (o)<20 <54 (6)<20
Cadm¡um mq/kq ds I,000,58 .69
Kobalt mo/ko ds
Koper mo/ko ds
Kwik mo/ko ds
Lood mq/ko ds 38 60
Molvbdeen mo/ko ds
N¡kkel mq/ko ds
Zink mo/ko ds

PAK
Naftaleen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.04<0.05 <0,05 <0,04
Fenanthreen mq/kc¡ ds <0,05 <0,04 .04 <0.05 <0.04
Anthraceen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.04<0.05 <0,05 <0,04
Fluorantheen mq/kct ds 0,073 0.073 .o7 <0.05 <0.04
Benzo(a)anthraceen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0,04<0,05 <0,05 <0,04
Chryseen mo/ko ds <0,05 <0,04 04 <0.05 <0.04
Benzolk)fluorantheen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 ,o4 <0,05 <0.04
Benzo(a)Dvreen mo/ko ds <0,05 <0.04 <0.04<0.05 <0.05 <0.04
Benzolo,h.iloervleen mo/ko ds <0.05 <0 04 ,04 <0,05 <0.04
lndeno-(1.2.3-c.d)Dvreen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.04<0.05 <0.05 <0_04
PAK 10 VROM mo/ko ds

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale ol¡e C10 - C12 mo/ko ds 3.1 1 5_5 (6) <3 11 (o'<3
Minerale olie C12 - C16 mo/ko ds 5.2 26.0 (o) 'l4tó)<5 lg(o)<5
Minerâle olie C16 - C2l mo/ko ds 1g(õ)<5 14(6'<5 1g(o,<5
Minerale olie C21 - C30 mo/ko ds 39 (õ'<11 31 (õ)<11 39 (6)<11

Minerale olie C30 - C35 mq/kq ds 29,5 (ô)5,9 ,8 (o, 18(b)<5
Minerale olie C35 - C40 mo/ko ds 21\ö)<6 17 $)<6 21\6)<6

Minerale olie c10 - c40 mq/kq ds

OVERIG
Gloeirest o/. lmlml ds 98 98.3
Drooe stof o/o mlm 83.4 89.0 88.6 89.0 92 92
Lutum % <2 <2 <2
Oroanische stof lhumus) o/ 1.9 2,5 't,7

PCB'S
PCB 28 mo/ko ds <0.001 <0.004 <0.001 <0.003 <0,001 <0,004
PCB 52 mq/kq ds <0,001 <0,004 ).003 <0.001 <0.004
PCB 101 mo/ko ds 0.001 0.005 <0,001 <0,003 <0,001 <0,004
PCB 11E mq/kq ds <0.001 <0,004 <0.001 <0.004
PCB'138 mo/ko ds 0,0016 0,0080 ),003 <0.001 <0.004
PCB 153 mo/kq ds 0.0013 0.0065 <0.001 <0.003 <0,001 <0,004
PCB 180 mq/kq ds <0,001 <0,004 t.003 <0.001 <0.004
PCB (som 7) mo/ko ds 0.03¡f ',) :,'i';t; ',' i
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Grondmonster 36-1
Humus (% ds) 1.3
Lutum {o/o ds) 2,O
Datum van toetsino 12-2-20't9
Monster oetoêtst els Dart¡i
Bodem¡(lasse monster Altiid loeoasbaar
Samenstellino monster
Monstermeldino I
Monstermeldinq 2
Monstermeld¡no 3
Zintuiqliike biimenqinqen
Grondsoort Zând

Meetw GSSD

METALEN
Barium mo/ko ds <20 <54 (6)

Cadmium
Kobalt ms/kq ds
Koper ds
Kwik mq/kq ds
Lood mo/ko ds
Molybdeen mqikq ds
Nikkel m ds
Zink

PAK
Naftaleen mo/ko ds <0,05 <0,04
Fenanthreen ds <0.05 <0.04
Anthraceen mo/ko ds <0,05 <0.04
Fluorantheen ds <0.05 <0.04
Benzola)anthraceen mq/kq ds <0,05 <0.04
Chryseen mo/ko ds <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen <0.05 <0.04
Benzo(a)Dvreen mo/ko ds <0,05 <0,04
Benzo(q, h,i)pervleen <0,05 <0.04
lndeno{1.2.3-c.d)ovreen mo/ko ds <0,05 <0,04
PAK 10 VROM

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mo/ko ds <5 1g(6)
Minerale olie C16 - C21 <5 1g(o)
M¡nerale olie C2't - C30 mq/kq ds <'l'l 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 ds <5 'l g (ö)

Minerale olie C35 - C40 <6 21\o)
Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloeirest Yo (mlm ds 98,6
Drooe stof o/o mlm 92,4 s2.0
Lutum o/o <2
Organische stof (humus) o/^ 1.3

PCB'S
PCB 28 mq/kq ds <0,001 <0,004
PCB 52 mo/ko ds <0,001 <0,004
PCB 101 <0.001 <0.004
PCB 118 mo/ko ds <0,00't <0,004
PCB 138 ds <0.001 <0.004
PCB 153 mq/kq ds <0,001 <0,004
PCB 180 mo/ko ds <0,001 <0,004
PCB (som 7)

Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
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Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster MMOl MM02 MMO3

Humus (% ds) 0,70 0,70 o7(}
Lutum lolo ds) 2.O 1.3 2.O

Datum van toelsinq 1-2-2019 1-2-2ll1s, 1-2-2f)1fJ
Monster oetoetst âls bârlii oartii oartii
Bodemklasse monster Klasse induslr¡e Altaid toepasbaar Klasse ¡ndustrie
Samenstellino monstêr
Monstermeld¡no 1

Monstermeldino 2
Monstermeld¡no 3
Zintuioliike b¡imenoinoen oeen olie-water reactie oeen olie-water reactie oeen olie-water reactie
Grondsoort Zand Zand Zand

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium mo/kû ds <20 <54 (Þ' <20 <52 (!., <20, <54 (Þr

Cadmium mq/kq ds
Kobalt mo/ko ds
Koper mq/kq ds
Kwik mo/ko ds
Lood mq/kq ds
Molvbdeen mo/ko ds
Nikkel mq/kq ds
Zink mo/ko ds

PAK
Naftaleen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0.04 <0,05 <0.04
Fenånlhreen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0.04 <0.05 <0_04

Anthraceen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0,04 <0.05 <0.04
Fluorantheen mo/ko ds <0_05 <0.04 <0.05 <0.04 <0.05 <0.04
Benzola)anthraceen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0.04 <0.05 <0.04

Chryseen mo/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzolk)fluorantheen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0.04 <0.05 <0.04
Benzo(a)ovreen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzolo.h.¡loervleen mo/ko ds <0.05 <0.04 <0.05 <0.04 <0.05 <0.04
lndeno-(1.2.3-c.d)ovreen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
PAK IOVROM mo/ko ds

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/ko ds <3 11 (õ) <3 'I 1 (þ' <3 11 (õ)

Minerale ol¡e C12 - C16 mq/ko ds <5 18(6) <5 1g(6) <5 l8(õ)
Minerâle ol¡e C16 - C21 mo/ko ds <5 .1 I (Þ) <5 18(ol <5 1g(þl
Minerale ol¡e C21 - C30 mo/kq ds <11 39 (or <11 39 ro, <11 39 (o,

Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds <5 1g(o) <5 1g(6) <5 1g(ö)

Minerâle olie C35 - C40 mo/ko ds <6 2',1\or <6 z',ltot <6 21\o)
Minerale olie C10 - C40 mq/kq ds

OVERIG
Gloe¡rest % lm/m) ds ss.6 99.7 s9.6
)roqe stof o/o mlm 94.6 95.0 94.2 94.0 94.4 94.0

Lutum o/i 2 2.3 <2
Oroanische stof lhumus) <0.7 <0.7 <o.7

PCB'S
PCB 28 mo/ko ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,o01 <0,004
PCB 52 mo/ko ds <0.001 <0.004 <0.001 <0.004 <0.o01 <0,004
PCB 101 mo/ko ds <0.001 <0.004 <0.001 <0.004 <0.001 <0.004

PCB 118 mq/kq ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 138 mo/ko ds <0.001 <0.004 <0.001 <0.004 <0.001 <0.004
PCB 153 mq/kq ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 180 mo/ko ds <0.00't <0.004 <0.001 <0.004 <0.001 <0.004
PCB (som 7) mo/ko ds

Projectcode: 420251



Grondmons' er MMO4 MMOS MM06
0,90 3,4 7.7

Lutum loln t s) 4.4 2-0 2,2
Datum van toetsino 1-2-20',t9 1-2-2019 1-2-20't9
Monstêr dê oetst als Dart¡i oârti¡ Darti¡
Bodemklasse monster Niet Toepasbaar >

lnterventiewaarde
Klasse ¡ndustrie N¡et To€pasbaar >

lnterventiewâarde
îq monster

Monstermeldino I

Monstermeldino 3
oeen olie-water react¡e qeen olie-water react¡e 0een olie-water reactie

Grondsoort Zand Zand Zand
Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium mq/kq ds <20 <42\ot 35 136 (o) 51 193 (6)

Cadmium mo/ko ds
Kobalt mq/ko ds 4,4 15.1
KoDer mo/ko ds 26 15
Kwik mo/ko ds 0.31 o,42
Lood mq/kq ds 59 91

mo/ko ds
N¡kkel mqikq ds
ZinR mo/ko ds

PAK
Naftaleen mq/kq ds <0,05 <0.04 <0.05 <0.04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mo/ko ds <0,05 <0,04 0,54 0,54 0.45 0.45
Anthraceen mq/ko ds <0.05 <0.04 0,27 o,27 0.12 o.'t2
Fluorantheen mo/ko ds <0,05 <0,04 1.5 1.5 1.3 1.3

mo/ko ds <0.05 <0.04 0,79 0,79 0,76 0,76
Chrvseen mq/kq ds <0,05 <0.04 o.74 o.74 0,79 0,79

mo/ko ds <0.05 <0.04 0,37 0,37 0,58 0.58
Benzo(a)pyreen mq/kq ds <0,05 <0.04 0.53 0.53 0,9 0,9

ds <0,05 <0,04 1.1 1.1
lndeno-(1,2,3-c,d)pvreen mo/kq ds <0.05 <0.04 o.47 o.47 1

PAK 10 VROM mo/ko ds 5,7

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/ko ds <3 I '1 (o) <3 6 (6) <3 3 (b)

Minerale olie C12 - C16 mq/kq ds <5 18(o) <5 10(õ) <5 5 (6)

Minerale olie C16 - C21 mo/ko ds <5 1g(u) 16 47 \o) 8.4 10.9 (õ)

Minerale olie C21 - C30 mo/ko ds <11 39 (o) 29 85 (o) 30 39 (o'

Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds <5 1g(6) 13 38 (ör 18 23\6)
Minerale olie C35 - C40 mo/ko ds <6 21tö) <6 12ç) <6 5 (o,

Minerale olie C10 - C40 mq/kq ds

OVERIG
Gloeirest o/. lm/ml ds 98,8 96,5 92.1
Droqe stof o/o mlm 89.6 90.0 88 88 81.3 81.0
Lutum % 4,4 <2 2,2

um 0,9 3.4 7.7

PCB'S
PCB 28 mq/ko ds <0.001 <0.004 <0,001 <0,002 <0,001 <0.001
PCB 52 mq/kq ds <0,001 <0,004 0.0021 0.0062 0,0022 0,0029
PCB 101 mo/ko ds <0,001 <0,004 0,0056 0.0165 0.0075 0.0097
PCB 118 mq/kq cls <0,001 <0.004 0,0055 0,0162 0,0063 0,0082
PCB 138 mo/ko ds <0,001 <0,004 0.01 1 0.032 0.011 0.014
PCB 153 mo/ko ds <0.00'1 <0.004 0,008 0.024 0,01 0.01
PCB 180 mq/kq ds <0,001 <0,004 0.0033 0.0097 0,005 0,006
PCB (som 7 mo/ko ds

å*rm
Tabel 10: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
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Grondmonster MMOT MMOS
1.6 5-6

Lutum %ds 2.O 5.2
1-2-2019 1-2-2019

Monster oetoetst als oartii oart¡i
Bodemklâsse mônster Klasse industrie Klasse industrie

Monstermeldino 1

Monstermeldinq 2
Monstermeldino 3

Zintuiglijke bijmengingen geen olie-water reactie sporen puin, geen ol¡e-water
reactie, geroerd (veegvuil,
kolkensl¡b?)

Grondsoort Zand Zand
Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium mq/kq ds 24 93 ro, 52 144\"1
Câdmium mo/ko ds 0.65 0.92
Kobalt mq/ko ds
Kooer mo/ko ds
Kwik mq/kq ds o.21 o,2E
Lood mo/ko ds 80 126 55 77
Molvbdeen mo/ko ds

mo/ko ds
Zink mo/ko ds

PAK
Naftaleen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mo/ko ds <0.05 <0.04 o.42 o.42
Anthraceen mq/kq ds <0,05 <0,04 0,13 0,13
Fluorantheen mo/ko ds 0.078 0.078 0.91 0.91
Benzo mo/ko ds <0,05 <0.04 0,35 0,35
Chrvseen mo/ko ds 0.067 0.067 0.34 0.34
Benzo mo/ko ds <0,05 <0,04 0.18 0.18
Benzola)ovreen mo/ko ds <0.05 <0.04 o.26 o.26
Benzo mo/ko ds 0.063 0.063 o.24 o.24
lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen mq/kq ds 0,063 0,063 0,24 0,24
PAK 10 VROM mo/ko ds 3.1

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/kq ds <3 11 (o' <3 4 (o,

Minerale olie C12 - Cl6 mq/kq ds <5 1g(o) <5 6 (o)

Minerale olie C16 - C21 mo/ko ds 6.2 31 .0 (o, 10 18ro)

Minerale olie C21 - C30 mq/kq ds <11 39 (6) 30 54 (6)

M¡nerale ol¡e C30 - C35 mo/ko ds <5 1g(o) 19 34 (o)

M¡nerale ol¡e C35 - G40 mcl/kq ds <6 21rol <6 I (o)

Minerale ol¡e C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloeirest % lm/m) ds 98.3 94

o/o mlm 93,1 93,0 79,3 79,0
Lutum o/o <2 5.2

% 1.6 5.6

PCB'S
PCB 28 mq/kq ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 52 mo/ko ds <0.001 <0.004 0.00'16 0.0029
PCB 101 mq/kq ds <0,001 <0,004 0,003 0,005
PCB 118 mo/ko ds <0.001 <0.004 0.0023 0.0041
PCB 138 mo/ko ds 0.0014 0.0070 0.0046 0.0082
PCB 153 mq/kq ds 0,0013 0,0065 0,0043 0,0077
PCB 180 mo/ko ds <0.004<0.001 0.00450.0025

mqikc¡ ds 0,031 0,034

Tabel 11: Samenstellingwaarden en toets¡ng voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Projectcode: 420251



: kle¡ner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
:Wonen
: lndustrie
: Niet toepasbaar > lndustrie
: Niet toepasbaar > lntervent¡ewaarde
: Heeft geen normwaarde
@ verhoogde rapportagegrens
@ Gestandaardiseerde meetwaarde

#
GSSD

- Gefoefsl v¡a de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 12: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

AW WO IND I

METALEN
Cadmium mo/ko ds 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt mq/kq ds '15 35 190 190

mo/ko ds 40 54 190 190
mq/kq ds 0,',l5 0,83 4,8 36

Lood mo/ko ds 0
mq/kq ds 1,5 88 190 190

Nikkel mg/kg ds 35 39 100 100
Zink mq/kq ds 140 200 720 720

PAK
PAK 10 VROM mq/kq ds 1,5 6,8 40 40

ovERrGE (ORGANTSCHE)
VERBINDfNGEN
Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds 190 190 500 CUUU

PCB'S
PCB (som 7 mq/kq ds 0,o2 0,04 0,5 1

Projectcode: 420251
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Verkennend bodemondefzoek opslagterrein Tata Steel Bosweg Wijk aan Zee

projectnummer 420251

Biilage 10.2 lndicatieve toetsing grondmonsters depots

''t 1\--/
anteagroup



Grondmonster MM deDot I MM deDot ll MM depot lllA
Humus l% dsl 4,6 5.4
Lutum lol. dsl 2.O 3.1 2,0
Datum van toetsino 12-2-20',t9 12-2-2019 't2-2-2019
Monster qetoetst als oartii oartii partii
Bodemklasse monster Niet Toepasbaar >

lnterventiewaarde
Klasse industr¡e Klasse ¡ndustr¡e

Samenstellinq monster
Zintuiglijke bijmengingen zwak kl¡nkers, zwak

afvalhoudend, matig
baksteenhoudend

matig houthoudend zwak klinkers, zwak
afvalhoudend, zwak
baksteenhoudend, Avislak
zwak

Grondsoort Zand Zand Zand
Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN
Barium mo/ko ds 74 297 \6) 57 194 r"' 63 244\o)
Cadmium .z.,tt 11.4 0.52 o.72
Kobalt mo/ko ds
Koper
Kwik mo/ko ds 0,11 0,15
Lood 36 53
Molvbdeen mo/ko ds
Nikkel
Zink mq/kq ds

PAK
Naftaleen mo/ko ds <0,05 <0,04 <c <0.05 <0.04
Fenanthreen 0.38 0.38 0.2 o.2 0, t4 0.'t4
Anthraceen mo/ko ds 0,26 0,26 0 0.069 0.069
Fluorantheen 1 1 0,39 0,39 0,31 0,31
Benzo(a)anthraceen mq/kq ds 0,59 0,59 0 0,16 0,r6
Chryseen m 0.69 0.69 0,25 o,25 o,21 o.21
Benzolk)fluorantheen mo/kd ds 0,34 0.34 0.15 0.15 0.0s4 0.0s4
Benzo(a)pvreen ds 0.51 0.51 o.14 0.14
Benzo(q, h,i)peryleen 0,48 0.48 0.19 0.19 0,14 0.14
lndeno-(1.2.3-c.d)ovreen mo/ko ds 0,53 0,53 0.15 0.15
PAK 1O VROM 4.8 1.9

OVERIGE
(oRGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerâle olie C10 - C12 mq/kq ds <3 5 (6) <3 3 (o) <3 4 (6)

Minerale ol¡e G12 - C16 ds <5 g (o) <5 5 (6) <5 6 (Þ)

M¡nerale olie C16 - C2l 7,5 1 6.3 (o) 5.4 7 .7 t6) 6,8 12,6 (6)

M¡nerale olie C21 - C30 mo/ko ds 3B g3 (6) 26 37 (o' 47 g7 (õ)

Minerale olie C30 - C35 34 7 4t6t 18 26 (6) 39 72(6t
Minerale olie C35 - C40 mq/kq ds 24 52 (6) 7.i 10 4 23 43 (6)

M¡nerale olie C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloeirest To (mlm ds 95,3 92,8 94.4
Drooe stof o/o mlm 86,4 86,0 78. 86,2 86,0
Lutum <2 3 <2
Orqanische stof (humus) o/o 4.6 7 5,4

PCB'S
PCB 28 mq/kq ds 0,0044 0,0096 <0. 0,001 0,002
PCB 52 mo/ko ds 0,0059 0,0128 0.0015 0.0028
PCB 101 0.0082 0.0178 o.0042 0.0060 0,0021 0,00s9
PCB 118 mo/ko ds 0,008 0.017 0.0017 0.0031
PCB 138 0.01 o.o2 0,0061 0,0087 0,0029 0,0054
PCB 153 mq/kq ds 0,0085 0,0185 0087 0,0029 0,0054
PCB 180 ds 0.0038 0.0083 0 0043 0.0040,002
PCB (som 7) 0.036 0,026

::''l- ':. -'.' - ,

*li, r:i:ìiL:¡'it
iut,ì*;"'i',1 Ë1-; I t
i"ir;-,i'-i'-,': ,..7

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
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Grondmonster MM depot lllB
Humus l% ds) 15
Lutum %ds 2,O

Datum van toets¡no '12-2-2019
Monster qetoetst als oartii
Bodemklasse monster Niet Toepasbaar >

lntervent¡eweârde
monster

Zintuiglijke bijmengingen zwak klinkers, matig
baksteenhoudend, zwak
AVlslakhoudend

Grondsoort Zand
Meetw GSSD

METALEN
Barium mo/ko ds a7 337 (o)

Cadmium mq/ko ds 3,2 3.5
Kobalt mo/ko ds 4.6 16.2

mq/ka ds 34 49
Kwik mo/ko ds o.097 ù.127
Lood mo/ko ds f80 230
Molvbdeen mo/ko ds 1.6 1.6
N¡kkel mq/ko ds 17 50
Tink mo/ko ds

PAK
Naftaleen mo/ko ds <0.05 <0.02
Fenanthreen mq/kq ds 0,31 0.21
Anthraceen mo/ko ds 0.16 0.11

mq/kq ds o,72 0,50
Benzo{a)anlhraceen mo/ko ds 0.38 o.26
Chryseen mq/kq ds 0,5'1 0,35
Benzo(k)fluorantheen mo/ko ds o.24 o.17
Benzo mq/kq ds 0.36 o.25
Benzolo. h.i)oervleen mo/ko ds 0,35 0,24
lndeno- 1.2.i mo/ko ds o.37 0.26
PAK 1O VROM mq/kq ds 2,4

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/ko ds <3 1 (b)

Minerale olie G12 - C16 mq/kq ds 5.2 3,6 rol

Minerale olie C16 - C21 mo/ko ds 14 10(o)

Minerale olie C21 - C30 mo/ko ds 100 69 (o)

Minerale olie C30 - C35 mq/kq ds 83 57 (õ)

Minerale olie C35 - C40 mo/ko ds 64 44\o)
Minerale olie Cl0 - C40 mq/kq ds zîto 200

OVERIG
Gloeirest % lmlm) ds 85.4
Droqe stof o/o mlm 82.7 83.0
Lutum <2

sche um 14.5

PCB'S
PCB 28 mo/ko ds 0.0014 0.0010
PCB 52 mq/kq ds 0,0016 0,001 1

PCB 101 mo/ko ds 0.0037 0.0026
PCB 118 mq/kq ds 0,0034 0,0023
PCB'138 mo/ko ds 0.0049 0.0034
PCB 153 ma/ko ds 0,0045 0,0031
PCB 180 mq/kq ds 0,00230,0033

B mo/ko ds 0.o16

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond confornì Besluit Bodemkwaliteit
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< : kleiner dan de detectielimiet
@ : <=Achtergrondwaarde

8,88mffi
6

:Wonen
: lndustrie
: Niet toepasbaar > lndustrie
: N¡et toepasbaar > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
@ verhoogde rapportagegrens
@ Gestandaard¡seerde meetwaarde

#
GSSD

- Ge¿oefsl via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

AW WO IND I

METALEN
Cadmium mo/ko ds 0,6 1,2 4.3 13
Kobalt mq/kq ds 15 35 190 190
Koper mo/ko ds 40 54 ls0 190
Kwik mq/kq ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood mo/ko ds 50 210 530 530
Molybdeen mo/ko ds 1,5 88 190 190
Nikkel mo/ko ds 35 39 100 100
Zink mq/kq ds 140 200 720 720

PAK
PAK 10 VROM mq/kq ds 1,5 6.8 40 40

ovERrGE (ORGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale ol¡e Cl0 - C40 mo/ko ds 190 190 500 5000

PGB'S
PCB (som 7) mo/ko ds 0,02 0,04 0,5 1

Projectcode: 420251



Bijlage 11 Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit



Rapport
Verkennend bodemonderzoek opslagterrein lata Steel Bosweg Wijk aan Zee
projectnummer 420251

anteâgroup

Toelichting toetsi ngskader Besluit bodem kwa liteit

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader
toepassen op landbodem.

Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie
van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn
in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij
grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem:
. Achtergrondwaarden(4W2000)

Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwalite¡t en geven de bovengrens
aan voor wat in de dagelijkse praktijk'schone grond'wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden
(bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van
natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de
Regeling bodemkwaliteit.

¡ Maximale waarden voor bodemfunctieklassen
De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze
bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. B¡j het
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen
'wonen'en 'industrie'. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1
van bijlage B van de Regeling.

¡ Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen
De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit
van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor
landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen 'wonen'en 'industrie'. De kwaliteitsklassen
voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op
hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklasse. De
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.

. Lokale maximale waarden
Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor
de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een part¡j toe te passen grond moet voldoen. Dit is
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke
overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechter¡ng van de
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen.

¡ Maximaleemissiewaarden
Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de
bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.
Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te
voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B

van de Regeling.
¡ Emissietoetswaarden

Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en
het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden
niet overschrijden. ln dat geval wordt namelijk, op bas¡s van in het verleden opgedane ervaringen,
aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn
opgenomen in bijlage B van de Regeling.



Rapport
Verkennend bodemonderzoek opslagterrein Tata Steel Bosweg Wijk aan Zee
projectnummer 420251

up

De mate van overschrijden van de bovengenoemde max¡male waarden bepaald tot welke klasse een toe te
passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk
indien de monsternem¡ng en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een
erkenning.

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:
¡ 4W2000

De landbodem dan wel een toe te passen part¡j grond wordt geclassificeerd als 4W2000 (oftewel
schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. ln artikel 4.2.2|id
4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt
verstaan.

o Kwaliteitsklasse'wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de
kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse'wonen' (zie

ärtlkel 4.4.1 llrl l vurr de Regellng).

De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse'wonen',
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse'wonen'. ln artikel 4.10.2 lid 3 van de
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse
'wonen' wordt verstaan.

¡ Kwaliteitsklasse'industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt
toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse'industrie'wanneer de gemeten gehalten de
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.tO.2lid 5 van de
Regeling).

o Niet toepasbare grond

Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse
'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het
generieke toetsingskader van het Besluit. ln dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspec¡fieke toetsingskader (art. 44 tlm 53 van het Besluit)
Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort.

Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als'wonen' of industrie' moet worden voldaan aan de
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit).

Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het centrale meldpunt van
SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond.



TEKENINGEN



F .4.

20169

20170

OP

{ot

ao'

aot

ao'

aot

-------\tt

a"
oza

VERKLARIN6

o30 a 11

I
I
I
I

6RENS ONDTRZOEK6EBIED

BESTAANDE PEILBUIS

BORING I4ET NUMMER

PEILBUIS I,IET NUMI,IER

VASTPUNT

HEKWERK

ERONDDEPOT / 6RONDWAL

MET NUMMER

{st

aló

fi+
o\oo13

{ta 
aoe

d
oto

a12
a08

o11

aot

0 7.5 15 22.5 30m

-r=-F

TenneT TSO B.V 1:750

'43

^-tN' w ¡t,^t.

DEFINITIEF Dl

Verken¡end bodemondeEoek
opsla8terrein TaÞ Steel Bosweg
Wiik ââñ 7ÞÞ

Situatideken¡ng mèt onderzoekspunten

ONOER6REO

O16IIÀAL AATELEVÉRO

wr¡n"¡8'oùPn 
AP-

ånte!þroup420251-9n

I
i
I
!
I
I

a2',

32
a

!
!
I
I
I
I
il4la

25

a

l3
a

I
I

u*
a 23

a
TATA STEEL

o3s
çr0en

I
I

a21
I
I
I
I
I
I

19
183-201

20 ol
180

o

I
I a

als

al6---lo
14

L v R:W20@ø¿0251\r.kôñiÀ3èâSúoe^vn¡reU$211o4a20251_s0 &



F

L

^,

Ni

20169

0-0.5m

20170

o!o

l
il

VERKLARING:

6RENS ONDERZOEKGEBIEO

BESTAANDE PEITBUIS

BORING Ì'4ET NUI.,1HER

PEILBUIS I,1ET NUI,1I,lER

VASTPUNT

HEKWERK

az',
)9 1)^

a36

/o+

öz¡

o31

U

Verontreinigingssitualie grond:
(toetsinq aan Wbb-kader)

o 6EHALTE LA6ER DAN ATHTIR6RONDWAARDE

6EHALTE HOGER DAN AIHTERGRONDWAARDE

6EHALTE HO6IR DAN INTERVENTIEWAARDEo
Verontreinigingssituatie grond
(niel loepasbaar i.k.v, Bbk)

OI,lVAN6 VERONTREINIGING MET VAKNUMMER.

LAAG lN m. -mv., fIAATGEVENDE PARAMETER

=ZINK

=CADI'llUH

=LOOD

=NIKKEL

=l'IlNERALE 0LlE

=P0LYCYCLISCHE AR0l'4ATlStHt
KOOL WATER STOFFE N

Zn
cd
Pb

Ni

Mo

PAK

0 7.5 15 22-5 30m

---l-¡

TenneT TSO B.V 1:750

Verkennend bodêñondenoêk
opsiagterrein Tate Steel Bosweg
Wijk aan Zee

A3

*
Verontreinigingss¡tuatie grond DEFINITIEF D1

**ñ;---;-t-*.Ð
enteagroup

ONOER6ROND

Û16ITÀÂL AANGELEVERO

Zn, td, Pb0.50 - 1.0 n

420251-S40A

I
I
I
I
I

l 0-0.3m 7n

I

!
I
I

a?6

o

!
I
!
I
I
I;3t1a

I
1 0.50 - 1.0 n Pb

!
I

TATA STEEL I

!
I

9f0e¡

I
I
I
I o o2 0-0.5m 7n

I
I
I
I

,0j oI
i
!
I

-0.5h PAK
a0i

415
1l*

6 0-0.5n Mo

v Rìru20æqß20251\r.rc^iqÈ^Suþ.òd\v¡lsåv.\rsozrlDAa2@5røa.dq



€opyrlght @ 2019
N¡ets uit deze u¡tgave mag worden
verveelvoudigd enlof openbaar worden
gemaakt door mlddelvan drulç fotokop¡e,
elektronisch of op welke wijze dan oolç
zonder schrifteliJke toestemming van de

auteurs.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de

adviseurs en ingenieurs van Antea Group

dragen in Nederìand s¡nds jaar en dag bij aan

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen

en wegen, realiseren woonwijken en

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken

b¡j thema's zoals milieu, veiligheid,

assetmanagemeni en energie. Onder de

naam Oranjewoud groeìden we uit tot een

allround en onafhankelijk partner voor

bedri¡fsleven en overheden. Als Antea Group

zetten we deze expertise ook mondiaal in.

Door hoogwaardige kennis te combineren

met een pragmatische aanpak maken we

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.

Op deze manier anticiperen we op de vragen

van vandaag en de oplossingen van de

toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN

Postbus 24

8440AA HEERENVEEN

T.0513-634567
E. info@anteagroup.com

www.anteagroup.nl



Ê ARGAD I s i $i'f1';¡;'åiï*'^"0

TOELICHTING OP DE AANVRAAG
Net op zee Hollandse Kust (noord) en
Hollandse Kust (west Alpha)

TenneT TSO B.V.



TOELICHTING OP DË AANVRAAG

I ARCAD I $ i åïïïiÍ"îïï*".'

Gontactpersoon

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 10'tB
5200 BA's-Hertogenbosch
Nederland

2 van 26Onze referentie: 083956749 0.4 - Datum: 4 september2019



TOÊLICHTING OP DE AANVRAAG

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en achtergrond

1.2 Doelstellingen en nut en noodzaak

1.3 Hoofdlijnen net op zee

1.4 Wijzigingen en wettelijk kader

1.4.1 Wettelijk kader

1.4.2 Wijzigingen ten opzichte van vergunde situatie

1.5 Planning van het project

1.6 Leeswijzer

2 BESCHRIJVING STATION OP HOOFDLIJNEN

2.1 Ligging

2.2 Hoofdfuncties 220 I 380 kV transformatorstation

3 BOUWEN

3.1 lnleiding

3.2 Huidige situatie

3.3 Planologische situatie

3.4 Toekomstige situatie

3.4.1 Terrein en bouwwerken

3.4.2 Centrale dienstengebouwen

3.4.3 Constructief ontwerp en afmetingen

3.5 Gebruik

3.6 Archeologie

3.7 Welstand

4 MILIEU

4.1 lnleiding

4.2 lnrichting

4.2.1 Activiteitenenbedrijfstijden

4.2.2 Wijzevaststellenmilieubelasting

5

5

7

7

I
I
I
I

10

11

11

11

t3
13

13

'13

14

14

14

l5

15

15

17

18

18

18

18

18

Onze referentie: 083956749 0.4 - Datum:4 september2019 3 van 26



TOELICHTING OP DË AANVRAAG

Bestemming

M.e. r-(beoordelings)pl icht

Toekomstige ontwikkelingen

Bodem

Nulsituatie bodem

Bodembescherming

Ongewone voorvallen: Olielekkage

Veiligheid

Externe veiligheid

Brandveilisheid

Noodplan en handelsplan in geval van nood

Geluid

Lucht

Afvalwater en afu alstoffen

Energie en noodstroom

Verkeer

COLOFON

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4,4,2

4.4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

18

18

18

18

18

19

20

20

21

21

21

21

21

22

23

25

26

Onze referentie: 083956749 0.4 - Datum: 4 september 201 9 4 vaî 26



TOËLICI_ITING OP DE AANVRAAG

1 INLEIDING
Dit document bevat een toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw 220 / 380 kV-
transformatorstation op een terrein dat onderdeel uitmaakt van het industrieterrein lJmond dat is gelegen ten
zuiden van de Zeestraat tussen Wijk aan Zee en Beverwijk. Hiervoor is op 7 mei 2019 door de gemeente
Beverwijk reeds een omgevingsvergunning verleend (kenmerk 2018W8O150 / INT-19-49426). De aanleiding
en achtergrond van het project (paragraaf 1.1), doelstelling, nut en noodzaak (paragraaf 1.2) en hoofdlijnen
van het net op Zee (paragraaf 1.3) zijn ongewijzigd en hieronder volledigheidshalve nogmaals weergegeven.

1.1 Aanleiding en achtergrond
Er zijn twee belangrijke redenen voor het opwekken van duurzame energie. De eerste is het tegengaan van
klimaatverandering. De energieopwekking met behulp van fossiele bronnen leidt tot extra uitstoot van onder
meer CO2, dit wordt gezien als een belangrijke oorzaakvan klimaatverandering. De tweede reden is dat de
fossiele bronnen opraken en Nederland steeds meer energie importeert uit het buitenland. Door zelf
duurzame energie op te wekken wordt Nederland minder afhankelijk van deze import. ln 2016 is ongeveer
60/o vân het totale energieverbruik duurzaam opgewekt.r De Nederlandse regering heeft met de Europese
Unie afgesproken ervoor te zorgen dat er in ons land in 2020 14o/o en in 2023 160/o van de benodigde
energie duurzaam wordt opgewekt en om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 me|25o/o te verminderen.
Dit is vastgelegd in de EU-richtlijn 200912818G. Met het ondertekenen van het VN-klimaatakkoord van Parijs
(2016) heeft de Nederlandse regering zich gecommitteerd aan een vergaande vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen (49% vermindering ten opzichte van 1990). De Nederlandse Noordzee kan een grote rol
spelen in het realiseren van de nationale bijdrage aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs en de
daarvoor benodigde verduurzaming van onze energievoorziening richting 2050. Hiervoor zijn eerste
belangrijke stappen gezet met het Energieakkoord uit 2013.2 Met het Energierapport3, de daaropvolgende
Energiedialooga en de Energieagendas is een basis gelegd voor het energiebeleid voor de langere termijn.
Het kabinet bouwt met het regeerakkoord Rutte ll hierop voort. ln het regeerakkoord Rutte lll wordt binnen
de Europese Unie door Nederland ingezet op 55% CO2-reductie in 2030. Op 10 juli 2018 is het 'Voorstel
voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord' verschenen. Hierin worden de contouren van het nieuwe
klimaatakkoord geschetst voor de verdere invulling van bovengenoemde (extra) doelstellingen.

Windenergie op zee speelt in het bereiken van de doelstellingen een prominente rol. Belangrijk onderdeel
van het Energieakkoord is dat 4.450 megawatt (MW) aan windvermogen op zee operationeel is in 2023.
Momenteel is circa 1.000 MW gerealiseerd.6 Dit betekent dat er vanaf nu tot en met 2023 nog 3.450 MW
moet worden gerealiseerd. ln de zogenaamde Routekaart windenergie op zee 20237 is aangegeven dat de
3.450 MW wordt gerealiseerd in drie windenergiegebieden, te weten Borssele, Hollandse Kust (zuid) en
Hollandse Kust (noord). ln Borssele en Hollandse Kust (zuid) worden in beide gebieden twee windparken
van 700 MW gerealiseerd, in Hollandse Kust (noord) wordt één windpark van 700 MW gerealiseerd. Het
windenergiegebied Borssele wordt als eerste, Hollandse Kust (zuid) als tweede en Hollandse Kust (noord)
als derde project gerealiseerd. Deze windenergiegebieden zijn tevens aangewezen in opeenvolgende
Rijksstructuurvisies en zichtbaar in figuur 1.

Voor de periode na 2023 is de 'Routekaart windenergie op zee 2030'onlangs bekend gemaakts. Het kabinet
ontvouwt hierin de plannen en wijst aan waar tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op zee komen.
ln deze routekaart is onder andere windenergiegebied Hollandse Kust (west) aangewezen, waarin in totaal
1,4 GW aan windenergie wordt gerealiseerd (zie eveneens figuur t hieronder). ln voorbereiding op de
Routekaart windenergie op zee 2030 is besloten om het platform van 700 MW dat nodig is voor de helft van
het toekomstige windenergiegebied Hollandse Kust (west) toe te voegen aan het voornemen en de

1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing, 21 december 2017
2 Energieakkoord voor duuzame groei, SER, september 2Ol 3, kamerstuk 301g6, nr. 202.
3 Energierapport "Transitie naar duuzaam", ',l8 januari 2016, kamerstuk 31S j 0, nr. S0.
4 Kamerstuk 30196, nr. 484, 21 november 2016.
s Energieagenda "Naar een CO2-arme energievooziening", 7 december 2016, kamerstuk 3151 0, nr. 64.
6 Centraal Bureau voor de Statist¡ek, Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen, O2maarl2018.
7 Minister¡e van lnfrastructuur en Milieu en ministerie van Economische Zaken, Routekaart voor windenergie op zee,
brief d.d. 26 september 2014, kamerstuk 33561, nr. N'11.
8 Rijksoverheid, Kabinet maakt plannen bekend voor windparken op zee 2O24-2030, Nieuwsberichl2T-O3-2O,]A.
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procedure van w¡ndenergiegebied Hollandse Kust (noord). Dit platform wordt Hollandse Kust (west Alpha)
genoemd.
TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) is door de toenmalige Minister van Economische Zaken aangewezen als

netbeheerder op zee en heeft onder de Elektriciteitswet 1998 de wettelijke taak het net op zee te beheren.
Dit zijn de verbindingen voor het transport van elektriciteit, die wordt opgewekt in de toekomstige
windenergiegebieden, naar het hoogspanningsnet op land. TenneT is daarbij onder meer verantwoordelijk
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Afbeelding 1 Kaart met bestaande windparken (in rood), windenergiegebieden van de routekaañ 2023 (in blauw),
windenergiegebieden van de routekaart 2030 (in groen) en overige al aangewezen windenergiegebieden (in geel).
*NH: Windenergiegebied ten noorden van de scheepvaartkruising North Hinder. Bron Ministerie EZK.
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Voor de realisatie van windenergie in de aangewezen gebieden zijn de volgende onderdelen van belang:
1. Kavelbesluit(en): aanwijzen van kavels voor elk windpark binnen de windenergiegebieden. Hierin wordt

opgenomen waar en onder welke voonrvaarden een windpark mag worden gebouwd en geëxploiteerd.
Het kavelbesluit is een besluit van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en
Bin nen la nds e Zaken en Kon in krijksrelaties (BZK).

2. Net op zee: het vastleggen van de netaansluiting van de windenergiegebieden op het hoogspanningsnet
op land.

Voor het onder het eerste punt genoemde kavelbesluit wordt voor de windenergiegebieden een aparte
procedure doorlopen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EZKe. Onderhavige aanvraag maakt
deel uit van het tweede onderdeel, het net op zee van de netaansluiting voor Hollandse Kust (noord) en
Hollandse Kust (west Alpha).

1.2 Doelstellingen en nut en noodzaak
Het doel van het project net op zee is het tijdig realiseren van een wisselstroomaansluiting voor de
aansluiting van twee keer 700 MW van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en het noordelijk deel
van Hollandse Kust (west) op het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet. De aansluiting Hollandse Kust
(noord) is nodig om aan de doelstellingen uit het Energieakkoord voor duurzame groei, de Routekaart
windenergie op zee 2023, de EU-richtlijn 200912818G en de 55% CO2-reductie in 2030 (conform het
regeerakkoord Rutte lll) te voldoen. De aansluiting van het platform Hollandse Kust (west Alpha) zal vallen
onder het nog vast te stellen tweede Energieakkoord en is aangewezen in de Routekaart windenergie op
zee 2030. De aansluiting is tevens nodig om aan 55% CO2-reductie in 2030 (conform het regeerakkoord
Rutte lll) te voldoen.

Het net op zee levert een bijdrage aan de energietransitie in Nederland door op doelmatige wijze de in het
windenergiegebied opgewekte duurzame elektriciteit naar het Nederlandse hoogspanningsnet te
transporteren. Een gecoördineerde aansluiting van windparken op zee leidt tot lagere maatschappelijke
kosten en een kleinere impact op de leefomgeving. De gekozen aanpak is beter dan het realiseren van
individuele aansluitingen. Door de investeringen in infrastructuur op zee bij TenneT te bundelen ontstaan
synergievoordelen, zoals voordelige financiering, inkoopvoordeel, standaardisatievoordeel en voordeel door
kennisontwikkeling.

1.3 Hoofdlijnen net op zee
Het nef op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) bestaat uit de volgende
hoofdonderdelen:
' Een offshore platform voor de aansluiting van de windturbines en het transformeren van 66 kV naar

220 kV in windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en een offshore platform in windenergiegebied
Hollandse Kust (west Alpha).

' Offshore kabelsystemen:
' Vier 220 kV-kabelsystemen op zee (offshore) waarvan twee tussen het platform van Hollandse Kust

(west Alpha) naar land én twee 220 kV-kabelsystemen op zee (offshore) tussen het platform van
Hollandse Kust (noord) naar land.

' De vier systemen worden vanaf het platform Hollandse Kust (noord) gebundeld.
' Vier ondergrondse 220 kV-kabelsystemen op land (onshore) voor het verdere transport naar een

220 I 380 kV-tran sformatorstation.
" Realisatie van een nieuw transformatorstation op land voor het transformeren van 220 kV-wisselstroom

naar 380 kV-wisselstroom en 220 kV-compensatie. Onderhavige aanvraag omgevingsvergunning heeft
betrekking op dit transformatorstation.

' Maximaal vier 380 kV-kabelsystemen op land om de opgewekte stroom bij het bestaande 380 kV-station
Beverwijk aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet, eventueel met bijbehorende installaties
zoals blindlastcompensatiespoelen.

e Het concept MËR kavel V en kavel Vl (innovat¡ekavel) Hollandse Kust (noord) heeft van 15 juni tot 26 jul¡ 2018 ter ¡nzage gelegen.
Het defin¡tieve kavelbesluit wordt eind 2018 ven¡vacht.
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Afbeelding 2 Schematische weergave van de aansluiting van windparken op zee op het landelijke net

Het gedeelte op land, inclusief het transformatorstation van het net op zee Hollandse Kust (noord) en
Hollandse Kust (west Alpha) is weergegeven in onderstaande afbeelding.

I Hollandse Kust (noord) en fwest Alohal Overzicht onshore ¡âl1
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Afbeelding 3 Tracé net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) op land, met in het gearceerde
gedeelte de locatie van het transformatorstation.

Een gedetailleerde kaart met de regionale ligging van het hoogspanningsstation in groot formaat is
opgenomen in bijlage 2 van de aanvraag.
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1.4 Wijzigingen en wettelijk kader
De op 7 mei 2019 verleende omgevingsvergunning (2018W8O150 / INT-19-49426) en de nu aangevraagde
vergunning hebben betrekking op het realiseren en in gebruik hebben van een nieuw 2201380 kV-
transformatorstation.

1.4.1 Wettelijk kader
Conform beschreven in de op 7 mei2O19 verleende omgevingsvergunning heeft het realiseren en in gebruik
hebben van het station betrekking op de volgende onderdelen:

Omgevingsvergunning bouwen
Conform artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2, lid 18 sub
a bijlage ll Besluit omgevingsrecht (Bor) is een omgevingsvergunning bouwen verplicht voor
nutsvoorzieningen die hoger dan 3 meter en/of groter zijn dan 15 m'. Hel220 kV / 380 kV-
transformatorstation wordt gerealiseerd op een terrein van circa 12 hectare en bestaat uit verschillende
gebouwen/bouwwerken groter dan 15 m2 waardoor een omgevingsvergunning bouwen nodig is.

Het onderdeel bouwen betreft een aanvraag vanwege een deels gewijzigde layout van het station, nieuwe,
en aangepaste bouwwerken en de werken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
het bouwplan. De wijzigingen ten opzichte van de reeds vergunde situatie zijn hoofdzakelijk van
ondergeschikte aard. Omwille van de overzichtelijkheid zijn stukken voor het gehele bouwplan toegevoegd..

Omgevingsvergunning m i lieu
De oprichtingsvergunning is eerder verleend op basis van het volgende:
Het 220 kV/380 kV{ransformatorstation is niet in een gesloten gebouw ondergebracht en heeft een
vermogen van meer dan 200 MVA10, waardoor het op basis van categorie 20.1 , onder b van bijlage 1 Bor
om gevingsvergu nningplichtig is.

Als gevolg van de hieronder genoemde wijzigingen wijzigt de inrichting zoals die eerder vergund is. Artikel
2.1,lid l, onder e Wabo bevat de vergunningplicht voor het wijzigen van een inrichting (onderhavige
aanvraag).

1.4.2 Wijzigingen ten opzichte van vergunde situatie
De aanleiding voor de nieuwe vergunningaanvraag is dat ten opzichte van de eerder verleende
omgevingsvergunning geluidsbeperkende maatregelen worden doorgevoerd. Het betreft:
' Het "inpakken" van de vier vermogenstransformatoren bestaande uit middels het toevoegen van een

extra vierde wand bij de transformatorcellen, het toevoegen van een dak en het toevoegen van geluid
reducerende wandbekleding op de wanden.

" Het toevoegen van een extra vierde wand bij de vier compensatiespoelen en het toevoegen van geluid
reducerende wandbekledin g ;

Aanvullend volgt vanuit de verdere technische uitwerking van het station een aantal wijzigingen waarbij de
belangrijkste is:

' Vier 220 kV-Harmonische filters (zie eerdere vergunningaanvraag) vervallen en worden vervangen door
twee 33 kV-Harmonische filters die ten opzichte van de aanwezige woonbebouwing op een akoestisch
gezien betere locatie worden gerealiseerd.

om visuele redenen wordt een grondwal aangelegd langs een deel van het station.

1.5 Planning van het project
Realisatie van het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) is voorzien in de
periode tot en met 2024, wanneer de oplevering van het tweede windpark Hollandse Kust (west Alpha) is

10 De vermogenstransformatoren hebben een opgesteld vermogen van elk 400 MVA.
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voorzien. Afgelopen periode zijn al enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd (zoals
grondonderzoeken),

1.6 Leeswijzer
Hoofdstuk twee bevat een nadere toelichting op de aangevraagde activiteiten, ligging en indeling van het

transformatorstation. Hoofdstuk 3 gaat in op de relevante aanvraaggegevens voor het vergunnen van het
onderdeel bouwen van de omgevingsvergunning.
ln hoofdstuk vier wordt een toelichting op het onderdeel milieu gegeven. Voor de overige bijgevoegde
bijlagen bij de aanvraag wordt verwezen naar de brief bij de aanvraag.
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2 BESCHRIJVING STATION OP HOOFDLIJNEN
Dit hoofdstuk geeft de locatie en algemene beschrijving van het 220 I 380 kV{ransformatorstation waarvoor
een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De aangepaste, in het gewijzigde besluit te vergunnen
situatie, is beschreven. Deze algemene beschrijving heeft zowel betrekking op het onderdeel bouwen, als
het onderdeel milieu.

2.1 Ligging
Het transformatorstation ligt op een terrein ten zuiden van de Zeestraat (weg tussen Beverwijk en Wijk aan
Zee) in de gemeente Beverwijk. Dit is weergegeven in onderstaande afbeelding (zie bijlage 4 voor
afbeelding in groot formaat). Voor de ligging van het transformatorstation wordt tevens verwezen naar de
overzichtskaart in 2 van de

Afbeelding 4 Locatie transformatorstation (rood) in directe omgeving.

2.2 Hoofdfuncties 220 1380 kV transformatorstation
Het transformatorstation krijgt de volgende technische hoofdfuncties:
' het transformeren van de opgewekte windenergie van 220 kV (spanningsniveau van de kabels vanaf de

platformen op zee) naar 380 kV (spanningsniveau van het aanwezige landelijke hoogspanningsnet).
De transformatie vindt plaats via een viertal vermogenstransformatoren.

' het compenseren van de lange 220 kV-kabels; De lange kabels wekken veel zogenaamd blindvermogen
op (niet te venivarren met het door de windturbines opgewekte wattvermogen). Het hoogspanningsnet is
niet goed in staat dit blindvermogen op te nemen, het opgewekte blindvermogen moet daarom op het
transformatorstation worden gecompenseerd met behulp van 220 kV- en 33 kV- spoelen en 33 kV-
condensatorbanken.

' het filteren van harmonische verstoringen; De lange kabels kunnen ervoor zorgen dat bestaande
harmonische verstoringen in het 380 kV-hoogspanningsnet worden versterkt en ontoelaatbaar hoog
worden. Om dit effect tegen te gaan moeten 33 kV-harmonische fìlters worden geplaatst..
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Een schakelstation bestaande uit een railsysteem en schakelapparatuur om de diverse verbindingen en

componenten aan of af te kunnen schakelen.
. Beveiliging tegen kortsluiting; indien ergens in het hoogspanningsnet van het net op zee een

kortsluiting plaatsvindt (bv. op een van de 220 kV-kabels), dan dient die kortsluiting snel en selectief
(alleen het gestoorde deel) te worden afgeschakeld. Om afschakeling mogelijk te maken zijn diverse

380 kV- en 220-kV vermogensschakelaars nodig. Deze vermogensschakelaars worden uitgevoerd als
een open lucht-schakelinstallatie. Aansturing van de schakelaars dient te gebeuren via intelligente

besturingsunits, deze units zullen in kleine huisjes (veldhuisjes) dicht bij de velden worden geplaatst.
. het mogelijk maken van onderhoud en herstel van storingen; de transformatoren en spoelen hebben

periodiek onderhoud nodig. Dit onderhoud kan alleen gebeuren als de betreffende transformator of
spoel is uitgeschakeld. Om veilig werken aan de componenten mogelijk te maken, moet 380 kV- en

22OkV- open lucht-schakelapparatuur (scheiders, aarders, et cetera) op het station worden geplaatst.

Op het hoogspanningsstation zijn twee Centrale Dienstengebouwen (CDG's) aanwezig. CDG 01 dient
voor de communicatie met en aansturing/monitoren van de offshore platformen; de offshore platformen

zlJn onbemarrtJ erl relaLief nroeilijk bereikbaar. Het aansturen en monitoren van de diverse technische
installaties op de platformen dient daarom mogelijk te zijn vanaf het transformatorstation. Waar ook de

windparkeigenaren hun eigen ruimtes toegewezen krijgen. CDG 02 dient voor de aansturing van het

schakelstation.

ln hoofdstuk 3 worden enkele aspecten van de het onderdeel bouwen nadertoegelicht. De nadere

toelichting bij het onderdeel milieu wordt in hoofdstuk vier gegeven.
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3 BOUWEN
3.1 lnleiding
Op basis van artikel 2.1 ,lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een vergunning
benodigd voor het bouwen van een transformatorstation. Dit transformatorstation zet opgewekte stroom uit
de windenergiegebieden Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) om van 220 kY naar
380 kV. Hierna wordt deze naar het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation Bevenryijk geleid voor
aansluiting op het landelijke net.

3.2 Huidige situatie
Het terrein waarop het transformatorstation wordt gerealiseerd, is onderdeel van het industrieterrein lJmond.
Het terrein is deels (oostelijke deel) in gebruik geweest als opslagplaats voor gladheidsbestrijdingsmiddelen.
De rest van het terrein betreft een voorheen ongebruikt terrein. Ten noorden van het terrein ligt de Zeestraat
in een groene corridor, die de verbinding vormt tussen Wijk aan Zee en Beverwijk.

De huidige situatie is onderstaande luchtfoto.

Afbeelding 5 Huidige situatie (bron: luchtfoto Google Maps 2018) met in oranje globate tigging transformatorstation

De meest nabij gelegen woningen (woonbestemming in bestemmingsplan) betreffen de adressen
Zeestraat 359 (rand Wijk aan Zee, circa 860 meter ten westen van de inrichtingsgrens) en
Zeestraat 210-212 (circa 580 meter ten oosten van de inrichtingsgrens). Op circa 110 meter van de
inrichtingsgrens bevindt zich een kantoorpand (adres Zeestraat 250; kantoorfunctie).

3.3 Planologische situatie
Het terrein valt binnen het vigerende bestemmingsplan /ndusfrieterrein Tata Steetll en heeft daarin de
bestemming bedriif. Het transformatorstation wordt ruimtelijk ingepast middels het /npassingsplan net op zee
Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west AIpha)12(lP vastgesteld 24 april2019). Dit inpassingsplan
vormt het toetsingskader voor onderhavige aanvraag bouwvergunning alsmede voor het onderdeel
"uitvoeren werkzaamheden". ln dit inpassingsplan geldt ter plaatse van het transformatorstation de
bestemming Bedrijf - Nutsvoorziening.

1 1 ¡¡1. t MRO.og75. BPtatasteet-OHo'1, onherroepetijk 20'1 3-03-1 3.
12 ¡¡1. rlr¡Ro.0ooo.EzKip1 BNozHKNH. 1 001.
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3.4 Toekomstige situatie
Deze paragraaf gaat in op de gewijzigde toekomstig te bouwen situatie. Voor de gedetailleerde tekeningen
en constructieve uitwerking van het te realiseren hoogspanningsstation wordt verwezen naar bijlage 4 van
de vergunningaanvraag.

3.4.1 Terrein en bouwwerken
De toekomstige situatie betreft een transformatorstation van circa 600 meter bij 200 meter.
Het transformatorstation wordt ter beveiliging tegen blikseminslagen voorzien van bliksempieken met een

hoogte van 24 meter. Deze pieken vormen de hoogste punten van de inrichting. De gemiddelde hoogte van
het transformatorstation is tussen de 10 en 15 meter. Het terrein is afgesloten met een hekwerk met een

hoogte van circa 2,85 meter. Het hekwerk betreft een standaard gaashekwerk, bestaande uit ingegraven
staalmatelementen. Dit hekwerk is onderdeel van de vergunningaanvraag. De opgegeven bouwkosten
(zie aanvraagformulier) zijn inclusief hekwerk. Ontsluiting van het terrein vindt plaats conform onderstaande
afbeelding (rode lijn) richting de Tussenwijkweg. De Tussenwrjkweg is een bestaande weg uitkomend op de
zuidzijde van de Zeestraat.
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Afbeelding 6 Ontsluitingsprincipe station richti ng Tussenwiilureg

Op het terrein worden verschillende bouwwerken gerealiseerd

' 2Centraal dienstengebouwen (CDG's; zie paragraa'f 3.4.2)
" 4 33 kV gebouwen
. 4 38Ol22O kV transformatorgebouwen
, 2 Spoelgebouwen

Daarnaast is het terrein voorzien van de schakeltuinen waarbinnen diverse draagconstructies voor
componenten, bliksempieken, veldhuisjes, kabelgoten, e.d.) worden gerealiseerd. Het volledige terrein wordt

omsloten met een hekwerk.

3.4.2 Centrale dienstengebouwen
Het hoogspanningsstation bevat twee centraal diensten gebouwen (CDG's):

" CDG 01 wordt gebruikt om de schakeltuin van het onshore gedeelte van het windmolenpark te bedienen

" CDG 02 wordt gebruikt om de 380 kV schakeltuin te bedienen.

CDG 01 betreft het landstation van de windparken waarin verschillende functies ondergebracht worden
waaronder een keuken voor eigen gebruik, sanitaire voorzieningen (twee toiletten) en een SCADA-ruimte
(Supervisory Control and Data Acquisition) voor de besturing van de offshore windparken.

CDG 02 betreft het netstation met functies ten behoeve van de aansluiting op het 380kV- hoogspanningsnet.
De twee centrale dienstengebouwen worden gebruikt door beheerders van het transformatorstation,
onderhoudsmensen en beheerders van de offshore windparken in geval het SCADA-systeem ter plaatse

benaderd moet worden. De besturing van de offshore windparken vindt echter hoofdzakelijk plaats 'op

afstand'.
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3.4.3 Gonstructief ontwerp en afmetingen
Voor het constructief ontwerp en de constructieberekeningen wordt verwezen naar de constructieve
uitgangspuntennotitie dat als onderdeel van bijlage 4a deel uitmaakt van de vergunningaanvraag.
Bijlage A van deze notitie bevat de sonderingsgegevens. Tevens zijn in bijlage 4a de tekeningen met
principedetails van de bouwwerken opgenomen.

Voor de brandveiligheid in het kader van het bouwbesluit wordt verwezen naar de rapportage
brandveiligheid, dat eveneens onderdeel is van bijlage 4avan de vergunningaanvraag.

Op basis van het fundatieadvies (bijlage 4c, gebaseerd op aanvullende sonderingen; bijlage 4b) is het
uitgangspunt dat de constructies op staal gefundeerd gaan worden.

PM: fundatieadvies (bijlage 4c) en sonderingen (bijlage 4b) worden bij definitieve aanvraag gevoegd.

De afmetingen van de bouwweken zijn weergegeven in de tekeningen van bijlage 4a.Voor het totaal
bebouwd oppervlak en de totale inhoud van de bouwwerken wordt verwezen naar het aanvraagformulier

3.5 Gebruik
Het betreft een onbemand hoogspanningsstation. De verkeersaantrekkende werking van het station is
veruvaarloosbaar.

3.6 Archeologie
ln het lnpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) (vastgesteld 24
april 2019) geldt voor een deel van het station de dubbelbestemming Waarde -Archeoloqie. Het station is
(deels) gelegen binnen deze dubbelbestemming.

De dubbelbestemming bevat bouwregels (artikel 7.2) en een aanlegvergunningstelsel voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (artikel 7.3).
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Afbeelding 7: Uitsnede inpassingsplan met dubbelbestemming Waarde - Archeotogie (bron: vvww.ruimtetijkeptannen.nt)
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Op basis van het inventariserend veldonderzoek van RAAP uit 2018 (zie bijlage 6) is vastgesteld dat de
archeologisch potentieel interessante laag (De aangetroffen humeuze laag en de top van de Oude Duinen)
binnen het stationsterrein op een diepte van 3,2-4,8 meter +NAP te vinden is. Rekening houdend met een

buffer van 0,5 meter is de archeologisch potentieel interessante laag op een diepte van 3,8-5,4 meter +NAP

te vinden.
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Afbeetding 8 Geologisch dwarsprofiel. Bron: Inventariserend veldondenoek, RAAP 30 augustus 2018.

Ten behoeve van het realiseren van het aangevraagde bouwplan zijn nog de volgende werkzaamheden
voorzien die in potentie een effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige archeologische waarden:
, Fundatiewerkzaamheden (zonderpaalfundaties, zie paragraaf 3.4.3);
. Aanleg wegen.
" Aanleg grondwal op maaiveld (aanvullend ten opzichte van reeds aangevraagd en vergund).

Bovengenoemde werkzaamheden zullen de archeologisch relevante laag niet bereiken. Op basis van het
fundatieonderzoek (zie bijlage 4b) is het uitgangspunt dat geen paalfundaties worden toegepast (zie ook
paragraaf 3.4.3). Deze ten behoeve van het bouwplan uit te voeren werkzaamheden hebben geen impact op

eventueel aanwezige archeologische waarden.

Op pagina 3 van de op 7 mei 2019 verleende omgevingsvergunning is aangegeven dat naar het oordeel van
het college afdoende is toegelicht dat voor werkzaamheden in het kader van het bouwen en bouwrijp maken
(zoals aanleg wegen en fundatiewerkzaamheden) voor zover deze plaatsvinden tot een diepte van 5,4 +NAP

geen gevaar bestaat voor aantasting van archeologische waarden. Derhalve zijn op basis van de op 7 mei
2019 verleende omgevingsvergunning naast de bouwwerkzaamheden ook de werkzaamheden ten behoeve
van het bouwrijp maken toegestaan boven een diepte van 5,4 meter + NAP.

Tevens wordt in het besluit aangegeven dat bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgezonderd van de
aanlegvergunningplicht aangezien de werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
een bouwplan waarbij artikel T.2 van het Rijksinpassingsplan Net op zee Hollandse Kust (noord) en
Hollandse Kust (west Alpha) in acht is genomen (zie artikel 7.3.2).

De aanleg van een grondwal betreft een aanvulling op de eerder aangevraagde werkzaamheden in het
kader van het bouwrijp maken. De grondwal wordt op maaiveld aangelegd. Ten behoeve van de grondwal
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vinden geen graafr,verkzaamheden plaats in de bodem. Daarom zal ook daar geen sprake zijn van
aa_ntasting van eventueel aanwezige archeologische waarden in de mogelijk archeologisch relevante laag.
WiJ vezleken de eanleg van de grondwal . voor zovor gelegen binnen do dubbelbestõrnrning Waarde -
Areheologle- op dezelfde wìjze Îe beoordelen als [n hêt vorige besluit het geval fs.

3.7 Welstand
Het kleurgebruik is weergegeven in bijlage 4d. De gemeenteraad van Beverwijk heeft bij besluit van 30
november 2017 het hele grondgebied van de gemeente Beverwijk welstandsvrij verklaard.
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4 MILIEU
Na het onderdeel bouwen in het vorige hoofdstuk, wordt hieronder ingegaan op het onderdeel milieu.

4.1 lnleiding
De aanvraag betreft de wijziging van een op 7 mei2019 verleende vergunning (kenmerk 2018W8O150 /
INT-19-49426) voor onbepaalde tijd, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestaande

uit een transformatorstation met bijbehorende faciliteiten. ln dit hoofdstuk wordt een nadere omschrijving

gegeven van de werking van de inrichting. Dit hoofdstuk gaat in op de milieubelasting van de inrichting. De

milieugevolgen worden per onderdeel van de inrichting besproken.
Per onden¡verp is aangegeven of sprake is van een wijziging ten opzichte van de eerder aangevraagde en

vergunde situatie.

4.2 lnrichting
De hieronder staande algemene uitgangspunten (par 4.2) met betrekking tot de inrichting zijn ongewijzigd

ten opzichte van de eerder aangevraagde en vergunde situatie.

4.2.1 Activiteiten en bedrijfstijden
ln de inrichting wordt continu stroom getransporteerd en getransformeerd naar een ander voltage.

De inrichting is alle dagen van het jaar gedurende 24 uur per dag in werking.

4.2.2 Wijze vaststellen milieubelasting
Gezien de activiteiten in de inrichting is het meten van de milieubelasting op lucht, geur, brand en explosie

niet van toepassing. Afvalproductie, energie- en waterverbruik worden gemeten aan de hand van facturen.

Met betrekking tot geluid is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 7) waarin de gewijzigde

geluidsbelasting is berekend en weergegeven.

4.2.3 Bestemming
Het transformatorstation is planologisch ingepast middels het voor het project net op zee Hollandse Kust

(noord) en Hollandse Kust (west Alpha) opgestelde rijksinpassingsplan. Hierin heeft het terrein voor het

hoogspanningsstation de bestemming Bedrijf - Nutsvoorziening (zie ook paragraaf 3.3).

4.2,4 M.e.r-(beoordelings)plicht
Voor het project net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) is een milieueffect-

rapportage opgesteld. Op het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dat betekent dat de

milieueffectrapportage gelijktijdig met het inpassingsplan en de vergunningaanvragen is gepubliceerd.

Voor het realiseren van het hoogspanningsstation zelf geldt op basis van het Besluit milieueffectrapportage
geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

4.2.5 Toekomstige ontwikkelingen
Er worden geen ontwikkelingen binnen de inrichting verwacht die voor de beslissing op de aanvraag en de

bescherming van het milieu van belang kunnen zijn.

4.3 Bodem

4.3.1 Nulsituatie bodem
Ten opzichte van de aanvraag voor de eerder verleende vergunning (kenmerk 2018W8O150 / INT-19-

49426) waar een indicatief bodemonderzoek was bijgevoegd, heeft vervolgonderzoek plaatsgevonden. Ten

behoeve van het vastleggen van de nulsituatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd en

bijgevoegd:
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1. Milieuhygiënisch bodemonderzoek (zie bijlage 5a aanvraag)
2. Verkennend bodemonderzoek voormalig opslagterrein (zie bijlage sb aanvraag)

4.3.2 Bodembescherm¡ng
Voor het te realiseren transformatorstation is een bodemrisicoanalyse uitgevoerd aan de hand van de
Bodemrisico checklist (BRCL) uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (hierna NRB 201213).
Alle in de NRB 2012 genoemde combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) voldoen aan een
verwaarloosbaar bodemrisico. De activiteiten alsmede de voorzieningen en maatregelen zijn ongewijzigd ten
opzicht van de oprichtingsvergunning.

De NRB 2012 beschouwt alleen bodembedreigende activiteiten die direct op of in de bodem plaatsvinden.
Daarbij is de NRB 2012van toepassing op de uitvoering van 'normale'of 'gangbare'bedrijfsactiviteiten.
Het gaat hierbij om emissies, zoals morsingen en lekkages, die inherent zijn aan de normale bedrijfsvoering
en voorzienbare incidenten. De NRB 2012is niet van toepassing op calamiteiten. Activiteiten die op
verdiepingsvloeren boven een begane grondvloer plaatsvinden, worden in eerste instantie niet als
bodembedreigend beschouwd. Activiteiten op een verdieping zonder begane grondvloer, maar direct boven
de bodem of terreinverharding worden doorgaans wel als bodembedreigend beschouwd (afhankelijk van de
aanwezige stoffen).

Resultaten bodem risicoanalyse
Hieronder zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting geTnventariseerd, alsmede de
combinaties van voorzieningen en maatregelen waarmee conform de NRB 2012 een verwaarloosbaar
bodem risico wordt gerealiseerd.

Transformatoren en spoelen
De transformatoren en spoelen op het transformatorstation bevatten gezamenlijk circa g80 ton aan
transformatorolie. Het bodemrisico bestaat uit het lekken van olie uit de installaties. Alle 220 kV /390 kV
transformatoren en bedrijfstransformatoren staan inpandig opgesteld. Alle spoelen staan in de buitenlucht
opgesteld.

De transformatoren en spoelen zijn allen gesloten installaties. ln de zin van de NRB 2012 zijn het systemen
die gesloten worden ontworpen en die zodanig zijn ingericht dat tijdens normaal functioneren geen
(vloei)stoffen buiten de installatie treden. Hiermee wordt de kans op vrijkomen van potentieel
bodembedreigende stoffen sterk gereduceerd. Met behulp van periodiek onderhoud wordt gewaarborgd dat
deze systemen ook gesloten blijven.

Met name vanuit het oogpunt van onderhoud en het voorkomen van calamiteiten zijn alle transformatoren en
spoelen voorzien van kelders (kerende opvangvoorziening). De kelders hebben voldoende capaciteit om de
transformatorolie uit de grootste installatie die erboven opgesteld staat plus 10% op te vangen. Er zal een
spill-control programma (alarmering op afstand) worden toegepast.

Accu's
lnpandig bevinden zich diverse accu's welke accuzuur bevatten. De accu's zijn gesloten en worden
geplaatst in accubakken welke bestand zijn tegen accuzuur. Er is geen werkplaats aanwezig waar potentieel
bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd en/of bodembedreigende stoffen worden opgeslagen.

Bedrijfsriolering
Ten behoeve van het nieuwe hoogspanningsstation wordt een nieuwe ondergrondse bedrijfsriolering
gerealiseerd (zie paragrafen 4.3.3 en 4.7). Dit principe is ongewijzigd ten opzicht van de
oprichtingsvergunning.

ln de onderstaand overzicht zijn, per locatie, de bodembedreigende activiteiten beschreven en is het
bijhorende bodemrisico aan de NRB 2012 getoetst.

13 https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/nrb/publicaties/nrb-2012l
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5.1.2 I

Tabel 1 Toetsing bodemrisico's NRB 2012

Conclusie bodemrisicoanalyse
Alle potentieel bodembedreigende activiteiten binnen het nieuw te realiseren transformatorstation zijn
getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Uit de uitgevoerde NRB-analyse
blijkt dat door de getroffen combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) voor alle bedrijfsactiviteiten
een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

4.3.3 Ongewone voorvallen: Olielekkage
Bij ongewone voorvallen kan sprake zijn van lekkage van olie van de transformatoren. Onder de
transformatoren bevinden zich kelders. Deze dienen voor opvang van (verontreinigd geraakt) hemelwater,

olie en/of bluswater. Om te voorkomen dat bij een calamiteit verontreinigd water wordt weggepompt, is
oliedetectie aanwezig. Bij detectie van olie wordt geen water weggepompt. De locatie van de olie/water
afscheiders is weergegeven op de inrichtingstekening (bijlage 3).

Onder de 380/220kV-transformatoren en de eigen bedrijfstransformatoren zijn betonnen kelders aanwezig
De kelders hebben voldoende capaciteit om de transformatorolie uit de grootste installatie die erboven
opgesteld staat plus 107o op te vangen.

4.4 Veiligheid
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerder aangevraagde en vergunde situatie

Binnen het terrein van het transformatorstation is sprake van hoogspanning. Het terrein is niet toegankelijk
voor onbevoegden en is omsloten door een afgesloten hekwerk van circa 2,85 meter hoog.
Het transformatorstation functioneert onbemand. Alle schakelhandelingen kunnen op afstand worden
gedaan via een speciaal ontworpen, beveiligde communicatieverbinding met het bedrijfsvoeringcentrum van

de eigenaar of projectaannemer. Alle schakelhandelingen kunnen daarnaast, in afstemming met een

bedrijfsvoeringcentrum op afstand, ook lokaal worden gedaan. ln geval van calamiteiten is het
bedrijfsnoodplan van toepassing. Het bedrijfsnoodplan wordt uiterlijk drie maanden voor in werking treden
van de inrichting aangeleverd aan het bevoegd gezag.

14 Ontwerp gebaseerd op CUFl/PBV-aanbeveling 51.
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4.4.1 Externe veiligheid
De inrichting wordt niet genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi). De inrichting wordt ook niet genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het
Registratiebesluit externe veiligheid. Binnen de inrichting zijn specifieke technische en procedurele
maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen
(zie paragraaf 4.3).

Het transformatorstation ligt niet binnen een PR10-6 contour (risicocontour) van andere activiteiten in de
om geving van het transformatorstation.

Binnen de inrichting worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen. Benodigde (afval)stoffen worden aan- en
afgevoerd bij onderhoud en reparatie.

ln een aantal delen van de installatie bevinden zich bodembedreigende stoffen, zie hiervoor paragraaf 4.3.
De schakelapparatuur in het transformatorstation bevat zwavelheiafluoride (SF6) als isolatiegas.
Zwavelhexafluoride is een broeikasgas en is verstikkend bij hoge concentraties (zie paragraif +.ø¡.

4.4.2 Brandveiligheid
De locatie is voorzien van verschillende brandveiligheidsvoorzieningen. Er vindt enkel kleinschalige opslag
van brandgevaarlijke stoffen plaats (maximaalcirca 100 liter). Medewerkers zijn opgeleid om alle situaties op
het station te kunnen controleren en beheren. Op het buitenterrein vinden geen brandgevaarlijke activiteiten
plaats.

voor nadere informatie inzake brandveiligheid - waaronder de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 - wordt
verwezen naar de brandveiligheidsrapportage die is opgenomen in Bijlage 4 van de vergunningaanvraag.
Op de tekeningen van bijlage 4 zijn tevens blusmiddelen en vluchtwegen aangegeven.

De transformatoren worden achter scherfmuren geplaats. De scherfmuren zijn van gewapend beton en
bedoeld om schade en gevolgen te beperken wanneer er een calamiteit is. De scherfmuren worden zodanig
ontworpen dat deze een eventuele brand in een transformator lang genoeg binnen de muren kan houden om
het hele transformatorstation af te schakelen zodat er geblust kan worden.

4.4.3 Noodplan en handelsplan in geval van nood
Voorafgaand aan de inbedrijfname van het transformatorstation worden een calamiteiten- en aanvalsplan
opgesteld. Deze plannen worden met het bevoegd gezag en haar adviseur, de veiligheidsregio, gedeeld en
besproken.

4.5 Geluid
Voor de geluidsniveaus vanuit het transformatorstation op de omgeving wordt verwezen naar het akoestisch
onderzoek dat als bijlage 7 is bijgevoegd bij deze vergunningaanvraag. Als gevolg van de getroffen
maatregelen en de aanpassingen op de stations zullen de geluidsniveaus op de beoordelingspunten lager
zijn dan in de vorige vergunningaanvraag berekend en vergund.

4.6 Lucht
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerder aangevraagde en vergunde situatie.

Luchtkwaliteit
Het transformatorstation kent in de operationele fase geen uitstoot van stoffen die relevant zijn voor
beÏnvloeding van de luchtkwaliteit: NO^ en (zeer) fijnstof (PMro, PMz,s). Omdat het transformatorstation
hoofdzakelijk onbemand functioneert, zijn de venvachte vervoersbewegingen dusdanig beperkt, dat daarbij
vrijkomende emissies niet in betekenende mate bij kunnen dragen aan de luchtkwalitelt. Een effect op de
luchtkwaliteit als gevolg van het transformatorstation en daarbij horende vervoersbewegingen is daarom niet
aan de orde.
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SF6
Er worden olie en zwavelhexaflLroricle(SF6) toegepast in systemen en installaties binnen de inrichting.

SF6 wordt binnen de inrichting in gasvorm toegepast. De totale hoeveelheid binnen de inrichting bedraagt

circa 3.500 kg. SF6 is een inert gas dat wordt toegepast als isolatiegas in gesloten systemen.

Zwavelhexafluoride is een broeikasgas en is niet giftig.

Bij normale omstandigheden is er geen sprake van emissies van SF6. Echter, bij het uitvoeren van

onderhoudswerkzaamheden, fabricagefouten of veroudering van de installatie kan geringe lekkage voor

komen. Monitoring, regelmatige inspectie en zorgvuldig onderhoud zorgen ervoor dat mogelijk verlies van

SF6 tijdens het gebruik van de installaties minder dan 0,5 o/o per iaar bedraagt.

Bij de opzet van het transformatorstation is zoveel als mogelijk lucht als isolatiemiddel toegepast.

Dãze opzet wordt AIS (air insulated switchgear) genoemd. Dit is mogelijk door de beschikbare oppervlakte

"n =orgt 
ervoor dat minder SF6 nodig is dan bij de alternatieven zoals GIS (gas insulated switchgear) en HIS

(hybrid insulated switchgear).

SF6 wordt voornamelijk gebruikt in de 380 kV- en 220 kV-vermogensschakelaars en 380 kV-

stroomtransformatoren (meetcomponenten). Hoewel er ontwikkelingen zijn om tot een alternatief gas voor

SF6 te komen, is er voor deze componenten op de markt geen goed reëel alternatief zonder SF6

beschikbaar. Deze componenten dienen te voldoen aan de geldende IEC normen, die staan een maximale

SF6-gaslekkage toe van 0,5% per jaar. Bij eventueel onderhoud aan de componenten waarbij SF6 gas moet

worden afgelaten/bijgevuld wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde gasdichte aansluitingen, overtollig

gas wordt opgevangen in gasdichte zakken, flessen of containers. Lekkage van SF6 wordt gemonitord

middels SF$-drukmeters, bij een verlaging van de druk wordt een alarm aan het bedrijfsvoeringcentrum

gegeven.

Geur
Ten gevolge van de activiteiten binnen het transformatorstation treden geen geuremissies op.

4.7 Afvalwater en afvalstoffen
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerder aangevraagde en vergunde situatie met uitzondering van

hemelwater ter plaatse van de - als gevolg van de geluid reducerende maatregelen - nu inpandig geplaatste

transformatoren.

Niet-verontreinigd hemelwater
Niet-verontreinigd hemelwater wordt op de locatie in de bodem geïnfiltreerd. Het gaat hier om hemelwater

dat op de daken van gebouwen (inclusief de transformatorcellen) en op het (on)verhard terrein valt

Mogelijk verontreinigd hemelwater
Hemelwater dat op de uitpandig opgestelde oliehoudende spoelen valt, kan in geval van lekkages

verontreinigd raken met transformatorolie. Het hemelwater wordt opgevangen in de kelders onder de

betreffende installaties. Het hemelwater passeert onder vrij verval een olie/waterafscheider en wordt

vervolgens geloosd op de bodem voor infìltratie.

Om te voorkomen dat bij een calamiteit verontreinigd water wordt weggepompt, is oliedetectie aanwezig.

Bij detectie van olie wordt geen water weggepompt. De locatie van de olie/water afscheiders is weergegeven

op de inrichtingstekening (bijlage 3), Zie ook paragraaf 4.3.3.

Huishoudelijk afvalwater
Op het station zijn 2 centrale dienstengebouwen (CDG's) aanwezig. Huishoudelijk afvalwater uit deze CDG's

wordt opgevangen en veruverkt in een lBA15. Per CDG wordt een IBA klasse 1 bestaande uit een septische

tank gerealiseerd (totaal dus 2). De IBA is gedimensioneerd voor het verwerken van het huishoudelijk

afvalwater van het transformatorstation, wordt regelmatig onderhouden en volgens de bijbehorende

instructies gebruikt. Het water uit de IBA wordt geloosd op de bodem voor infiltratie.

15 lndividuele Behandel¡ng van Afvalwater.
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De afstand van de rand van de inrichting tot het bestaande riool is ongeveer 100 meter. Hierbij wordt
opgemerkt dat dit een hogedrukriool betreft waarop geen eenvoudige aansluiting gemaakt kan worden.

Melding lozen u¡t een inrichting
Wij veaoeken u deze aanvraag voor een omgevingsvergunning tevens te beschouwen als een melding voor
het lozen van het in deze paragraaf genoemde water vanuit de inrichting in de bodem.

Afvalstoffen binnen de inrichting
Het Centraal dienstengebouw biedt de mogelijkheid voor werknemers om aldaar het betreffende werk te
verrichten. Tijdens deze werkzaamheden zal huishoudelijk afual worden geproduceerd. Dit wordt met de
reguliere afvalinzameling van de inrichting verwijderd. Opslag op het terrein zal plaatsvinden in de door de
afval verzamelende instantie ter beschikking gestelde containers.

1 Huishoudelijk afval Dit wordt met de reguliere afvalinzameling van de
inrichting veruvijderd

tr Afiyoer van afyalstoffen Toelichting

2 Kantoorafual

papier en karton worden zoveel als mogelijk gescheiden
afgevoerd door/naar erkende veniverker(s),
chemisch afual zoals toners e.d. wordt eveneens
gescheiden ingezameld.

3
Afvoer opgevangen gelekte olie / adsorptiemiddel
verontreinigd met olie in deugdelijke verpakking

TenneT sluit voor afvoer en verwerking van afvalstoffen
contracten af met erkende veruverkers. Zij zorgen voor
verantwoorde afvoer en verwerking van afvalstoffen.

4
Afvoer opgevangen gelekt açcuzuur I
adsorptiemiddel verontreinigd met accuzuur in
deugdelijke verpakking

TenneT sluit voor afvoer en verwerking van afvalstoffen
contracten af met erkende ven¡¡erkers. Zij zorgen voor
verantwoorde afuoer en venruerking van afualstoffen.

5 Afuoer van afvalstoffen uit de IBA

Deze vooziening wordt conform
voorschrifVgebruiksinstructies onderhouden. TenneT sluit
voor afvoer en verwerking afvalstoffen contracten af met
erkende veniverkers. Zijzorgen voor verantwoorde afuoer
en veruverking van afvalstoffen.

b
Afvoer van afualstoffen in zu iveringstech nische
voozieningen (olie/water afscheider)

Deze voozieningen worden conform
voorschrifVgebruiksinstructies onderhouden. TenneT sluit
voor afvoer en verwerking afvalstoffen contracten af met
erkende verwerkers. Zijzorgen voor verantwoorde afvoer
en veniverking van afualstoffen.

Tabel 2 Afvalstoffen binnen de inrichting

4.8 Energie en noodstroom
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerder aangevraagde en vergunde situatie

Energie
Het energieverbruik van de onderdelen van de installatie bedraagt 200.000 tot 250.000 kWh per jaar.
Dit wordt veroorzaakt door een groot aantal installaties op het transformatorstation met elk een klein eigen
vermogen en is bepaald op basis van het verwachte energieverbruik.

Naar verwachting is het niet mogelijk om het energieverbruik te verlagen omdat:. het station installaties bevat die voldoen aan de stand der techniek;
" energiebesparing niet mogelijk is zonder gevolgen voor de bedrijfszekerheid.

De koeling van de vermogenstransformatoren en de technische ruimtes zorgt voor het grootste
energieverbruik binnen de inrichting.
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De koeling van de transformators en spoelen zal volgens de ONAN methode gedaan worden.

ONAN betekent Oil Natural Air Natural en is een aanduiding voor de methode van koeling van de

transformator/spoel. ONAN is de meest basic vorm van koeling. Het rondpompen van de olie gebeurt zonder

toepassing van pompen, de olie stroomt vanuit het principe dat warme olie omhoog beweegt en koude olie

omlaag gaat. Door juiste plaatsing van pijpen wordt deze natuurlijke flow via de radiatoren geleid. De koeling

van de radiatoren (uitwisseling warmte olie naar de lucht) gebeurt eveneens zonder geforceerde
luchtstroom, er zijn geen ventilatoren benodigd. Daarmee is dit de meest energiezuinige variant.

Andere (energiezuinigere) vormen van koeling die de bedrijfszekerheid niet aantasten zijn niet bekend.

Daarmee zijn de mogelijkheden tot het besparen van energie zonder de bedrijfszekerheid aan te tasten niet

aanwezig.
ln de inrichting bevinden zich geen verbrandingsmotoren.

Noodstroom
De inrichting bevat een UPSlô-instâllâtlê AC en DC (belde met bãtter[en). De AC-installatie is l¡edoeld voor

de besturingsinstallatie van de OWP. De DC-installatie is bedoeld voor de besturing/beveiligingsinstallatie
van de hoogspanningsinstallaties.

Energieaudit
Het transformatorstation waar deze aanvraag betrekking op heeft moet nog gerealiseerd worden.

Daardoor is energiebesparing op bestaande gebouwen of installaties voor het transformatorstation niet aan

de orde. Bij de realisatie van nieuwe gebouwen of installaties wordt door TenneT energieverbruik over de life

cycle meegenomen. Zo is het in 2013 in gebruik genomen nieuwe hoofdkantoor van TenneT in Arnhem naar

hoogste standaarden voor wat betreft beperken energieverbruik gebouwd en BREEAM gecertificeerd.

Daarnaast is voor bestaande transformatorstations in 2015 een start gemaakt met het uitvoeren van een

energiescan hoogspanningsstations om het bestaande energieverbruik te analyseren en te verbeteren waar

mogelijk. Per jaar worden enkele locaties op deze manier aangepakt. Ervaringen uit deze actie worden

toegepast in nieuw te bouwen transformatorstation. Een voorbeeld van een concrete maatregel die wordt

doorgevoerd is het gebruikt van LED-verlichting.

Op verzoek van de Omgevingsdienst lJmond is voor het nieuwe transformatorstation nagegaan welke

erkende maatregelen voor energiebesparing voor de bedrijfstak Kantoren relevant zijn voor deze

vergunningaanvraag. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het transformatorstation onbemand is en

daarmee diverse situaties niet aan de orde zijn. De afwezigheid van een voorziening voor het bereiden van

voedingsmiddelen, een koelinstallatie, een stookinstallatie, een liftsysteem, een roltrapsysteem, een
printer/kopieermachine, desktop/laptop computers en ruimteverwarming maakt dat deze maatregelen niet

toegepast kunnen worden.

Op het station is een beperkt aantal servers aanwezig wat de maatregelen voor een serverruimte minder

toepasbaar maakt. ln de specificaties wordt een minimale efficiëntie voor het UPS-systeem van 85-90%
geeist.

Nieuwe transformatorstations (zoals het onderhavige station) worden gebouwd volgens de laatste stand der

techniek wat betreft koeling en verlichting. LED verlichting is standaard en b'tj verlaten van het

transformatorstation word door de beheerder verlichting uitgedaan en verwarming op lage stand gezet.

Doordat het transformatorstation in principe onbemand is, is de verlichting voor het merendeel van de tijd uit

en staat verwarming op een minimale stand.
Erkende maatregelen voor de bedrijfstak Kantoren die wel toepasbaar en doorgevoerd worden op het

transformatorstation zijn :

16 UPS staat voor "Unintenuptible Power Supply" ("niet onderbreekbare voeding")'
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Gebouwschil

1a-Spouwmuur
isoleren

Spouwmuur is slechts één uitvoeringsvorm in traditionele uitvoering. TenneT schrijft in haar programma
van eisen IFD-bouw voor. Wat betreft isolatie volgt TenneT het bouwbesluit voor utiliteitsbouw (1
januari 2015) en daar daarin opgenomen Rc waarden voor de gevelconstructie, (kelder)vloerconstructie
en dakconstructie.

Ruimte- en
buitenverlichting

12b- De aanwezig oriëntatieverlichting brj de toegangspoort en ingang van gebouwen wordt d.m.v.
Schemerschakelaar schemerschakelaar geschakeld. Zowel de verlichting als de verwarming in centraal bedieningsgebouw
en tijdschakelaar wordt gestuurd op de aanwezigheid van mensen.

Server ruímten

Ten aanzien van de klimaateisen hanteren we de ETSI normering Telecommunication control room
locations. Hierdoor is koeling in de meeste situaties niet meer noodzakelijk.
Wanneer er koeling moet worden toegepast moet dit door middel van vrije koeling worden uitgevoerd.
(koelen door middel van ventileren met buitenlucht). ln het Programma van eisen is opgenomãn dat het
toepassen van airco's niet meer is toegestaan .

Tabel 3 Maatregelen energiebesparing

4.9 Verkeer
Het transformatorstation als onderdeel van net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)
heeft een verwaarloosbare verkeersaantrekkende werking. Een monteur zal het transformatorstation
bezoeken voor regulier onderhoud en voor incidentele reparaties. Beheerders van windparken kunnen ad hoc
gebruik maken van faciliteiten in het centraal dienstengebouw, wanneer bediening op afstand niet mogelijk is.
Het aantal verwachte verkeersbewegingen voor onderhoud en beheer zal naar venrvachting minder dan eens
per week zijn gedurende de exploitatiefase. Voor reguliere bedrijfsvoering is dit gemiddeld tevens één keer
per week.
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