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Rapport
Verkennend bodemonderzoek opslagterre¡n Tata steel Bosweg Wijk aan zee

projectnummer 420251 a up

Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve

van u¡t te voeren bodemonderzoek

wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?

¡ De onderzoekslocatie betreft een opslagterrein'

¡ De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door een hekwerk en aan de oostz¡jde

door een weg; de afbakening in zuidelijke en westelijke richting is minder scherp

doordat de verontreiniging bij het eerdere onderzoek hier buiten de grens van het

opslagterrein is aangetroffen. Vooralsnog is hier een strook van 20 à 30 m buiten het

opslagterrein aangehouden.

ls er sprake van potentiele bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als

het heden? Zo ¡a, wat zijn de potentiele bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en

wat ziin de verdachte Parameters?
¡ De opslag van wegenbouwmaterialen kan een potentiële bron van verontreiniging zijn

(emissie zink van verzinkte materialen) en ook eventuele uitloging van de semi-

verhardingslaag. Ook zijn partijen grond op het terrein opgeslagen, waarvan niet bekend

is of dit mogelijk verontreinigde grond is geweest'

. Bij de terrein-inspectie zijn gronddepots en grondwallen aangetroffen, waaronder een

depot aan de noordzijde van het terre¡n met daarin mogelijk kolkenslib/veegvuil.

ls de bodem asbestverdacht?
¡ ln 201g is een asbestonderzoek uitgevoerd van de verhardingslaag. Daarbij zijn geen

significant verhoogde gehalten asbest aangetoond. De locatie wordt derhalve niet-

asbestverdacht beschouwd.

welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwalite¡tskaart en welke lagen

zijn daarbij onderscheiden?
¡ TataSteel heeft een eigen bodemkwaliteitskaart (mondelinge informatie TataSteel d.d.

15 januari 2019). Volgens informatie zijn in de bodemkwaliteitskaart twee homogene

deelgebieden onderscheiden. De onderhavige locatie ligt in het homogeen deelgebied

noord. Binnen de potentièle locatie van het transformatorstation (13,5 hectare groot

gebied) zijn geen verdachte locaties aangemerkt. De bodemkwaliteit is aangemerkt als

klasse lndustrie.

Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van

verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ia, welke fysische

kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen ziin er en waar bevinden deze zich?

¡ Het bodemprofiel bestaat met name uit zand. Ter plaatse van het opslagterrein bestaat

de bovenlaag 0,3 à 0,5 m uit verhardingsmateriaal'

¡ De grondwaterstand bevindt zich op circa 3 m -mv'

ls er sprake van beinvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van

het grondwater? 2oia, welke beÏnvloeding en waar?

¡ Voor wat betreft de grond is in dit kader eventuele opslag van grond van elders in

depots op/nabij de onderhavige locatie te benoemen'
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wordt op de locatie of een deel daarvan (een gevalvan ernstige) bodemverontreiniging
vermoed? Zo ia, waar bevindt deze zich?

' B¡j boring 183-207 direct ten westen van het opslagterrein ¡s b¡j het in 201g uitgevoerde
indicatieve onderzoek een verontre¡niging met zink in de bovengrond gemeten (gehalte
hoger dan interventiewaarde).

ls de milieuhygiënische kwal¡te¡t van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek
noodzakelijk? Motiveer het antwoord.

¡ De milieuhygiënische kwariteit is onvordoende bekend; de omvang van de
zinkverontreiniging ter praatse van boring rg3-zo7 is niet bekend ãn ook de
bodemkwaliteit elders ter plaatse van het opslagterrein en langs de randen hiervan is
niet bekend.

¡ Voor wat betreft de verhardingslaag is voldoende informatie bekend ten aanzien van
asbest.

welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek
(inclusief de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met versch¡llende hypotheses
over de aard en verdeling van de verontreinigde stoffen)?

¡ Verdachte locatie met een diffuse bodembelasting en een heterogeen verdeelde
verontrein¡ging (op schaal van monsterneming).
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Projectcode= 420251

Boring
Datum:
Boormeester:

100

Boring: 03
Datum:
Boormeester:

Projectnaam: VO Terrein Tatasteel

Boring

e
antea'group

01
30-01-2019

Jaap Kuit

Datum:
Boormeester:

02
30-01 -201 I

Jaap Kuit

ô ñ"iñ

Volledig pu¡n, Graåfma€h¡ne

^ 

{sor

Boring: 04
Oatum:
Boormeester:

Volledig puin, Graafmachine

a {sor

zãnd, mati8 fiin, rwâk siltig, geen

olie-wãter reåctie, neutrãalÂe€1,

ú 
(7ol Edetmânboor

Þo)

zand, måtig f¡¡n, zwâk siltiS, geen

ol¡e-wâter reãct¡e, neutraalgeel,
Edelmanboor, gestaakt op bêtont

30-01 -2019

Jaap Ku¡t

30"01 -201 I
Jaap Kuit

^
F0) Volledig pu¡n, Grðâfmachine

(2æt

Zand, mât¡g fûn, zwåksiltìg, matig

t^tuoì react¡e, donker bruing€el, Zu¡Serboor

t Zand, mãtig fìjn,2wåk sìltig, zwãk

humeus, ge€n ol¡e-wâter reactie,
donker zuigerboor

A 
(ro) Volledig Puin, Grâalmach¡ne

Zand, mâtiB f¡¡n, zwaksiltiS, Eeen
olie-water reãctie, neutraãlgeel,
Edelmånboor

zand, matig fijn, zwâk s¡ltig,

donkergeel, tdelm.nboor

zand, mãtìg fi¡n, ¿wåk silti8, geen

olie-water reaclie,SeelSrijs, zuigerboor

û 
(120)

Schaal 1: 50

zand, matiB fijn, zwâk siltig, geen

olie-water reåctie, neutrãalgeel,

zand, mãtig fijn,zwak siltig, ¿wâk

roesthoudend, neutrââlßeel,
Edelmanboor

tl 1¡rol

1¡
150

500

200

400

^ 

{7or

300

350=
lsoì

Zand, matig f¡¡n, zwãk siltig, matiS
roesthoudend, l¡cht Seelbru¡n,
Edelmanboor^

Projectleider:

getekend volgens NEN 5104



Projectcode:42O251

Boring:
Datum:
Boormeester:

Boring
Dalum:
Boormeester:

Projectnaam: VO Terrein Tatasteel

Boring:
Datum:
BooÍmeester:

e
anteaQroup

05
30-01-2019

Jaap Kuit

07
30-01-20't I

Jaap Kuit

09
30-0t -201 9

Jaap Kuit

06
30.01.2019

Jâap Kuit

Volledig puln, Grâaf machine Volled¡g puin, Graãfmach¡ne

^ 

lsol
A (so)

ü {70)

Zand, matigfün, zwak si¡tig, geen
olie-wat€r råâct¡e, neutraal8eel,
Edelmenboor

Zånd, matigfùn, rwaks¡lt¡g, geen
o¡¡e"wåtet reactie, nè!traalgeê¡,
Edelhanboorü Po)

Boring:
Dalum:
Boormeester:

08
30-0t -201 9

Jaap Ku¡t

Volledlg puin, Graaf måchine

^ 

{3s) Volledig pu¡n, Graafmachine

a þol

tl
Zand, mat¡g fljn, ¿waksilt¡g, geen
olle-water readle, neutraâlgeel,
Ëdelmanboor

Boring:
Datum:
Boormeester:

Zâhd, ñâtlg fijn, 2wâl s¡ltlg, Seeh
olle-watêr reactle, neuÍaãlgeel,
Edelmðñboor

Volledig puln, Grâafmachlne

¡f {s5}
t70l

t00

Boring: 10
30-01-201 I

Jaap Kuit

Datum:
Boormeester:

^ 
t.st

Ð l'el

tl lsoÌ

^ 

{sol

Zand, matig fljn, zwaks¡lta8, geen
olie-water readie, rwådgeel,
Edelmanboor

{30t

30
û

(40)

Zand, ñatlg fün, zwâk s¡lt¡8, ßeen
olie-water read¡e, geelbruln,
Edelmânboor

zahd, ñat¡g f¡jn, zwak ¡¡lt¡s,
neutraalgeel, Edelmenboor

Zand, måtig fijn, ¿waksilt¡g, geen
ol¡e-water re¿ct¡e, neutraâlgeel,
Edelmânboor

Schaal 1: 50Projectleider.

getekend volgens NÉN 5104



sProjectcode: 42O251

11
30-01 -2019

Jaap Ku¡t

Projectnaam: VO Terrein Tatasteel
anteaQroup

Boring:
Dalum:
Boormeester:

Boring:
Datum:
Boormeester:

12
30-01 -2019

Jaäp Kuit

100

volled¡g puln, Grâaf mach¡ne

^ 

lsor

0 {10}
zånd, mat¡g fijn, zwak s¡lt¡8, geen

Edelmanboo.

ú tlot Zand, måtig f¡in, zwak siltig, Seen

a {so)

0 llsl

Zand, mât¡g fùn,2waksllt¡8, Seen
oliÊ-water reactiê, neutraalgeel,
Edelmenboor

Volledig pu¡n, Graafmachine

250

A¡ !1'l-- *0, *u rl*"t',lourr"*
---\ roesthoudend,Seenolle-wâter

- 
rol \ readle, Beelroest, Edelmðnboor

Zand, mat¡gfijn, zwâk siltig, Seên
olle-water reactle, grijs8eel,

Edelmanboor

Schaal 1: 50Projectleider:

getekend volgens NEN 5104



Projectcode= 420251

Boring: 13
Dalum:
Boormeester:

Proiectnaam: VO Terrein Tatasteel

Boring:
Dâtum:
Boormeester:

s
anteaþroup

30-01 -20r I
Jaap Kuit

15
3'l-01-2019

R. Geru¡lsen

Volled¡g puin, Graafmâchine

^ 
tso)

Zånd, matig fijn, zwak s¡ltig, geen
olie-water reãctie, neutraalgeel,
Edelmãnboor

Zand, matig fijn, zwâk siltig, zwak
roesthoudend, licht geelbru¡n,
Edelmanboor

Zand, matig fin, zwãk siltig, licht
geelbruin, Edelmanboor

il

D

t (rol

0^ {'o'

Schaal 1: 50

Zånd, mâtig fijn, zwâk s¡ltig, ?wak
humeus, geen ol¡e-wâter reactie,
donker bruingrijs, Edelmanboor

Zand, mãti8 fijn, zwak siltig, ge€h
olie-wâter reactie, neutraâlgeel,

14
31 -01 -201 I

R. Gerritsen

16
31-01-2019

Fì. Gerrilsen

o bossage

(r0)

{601

100

ü

300

a (sor

=
{s0t

Boring
Datum:
Boormeesler:

Boring:
Datum:
Boormeester:

ü Zahd, måtig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matìg wortelhoudend, geen
ol¡e-water react¡e, geelbrulñ,
Edelmanboor

Zand, matig füñ, ¿wak silt¡g, sporeh
roest, geen olie-wâter reâct¡e,
neutrãalgeel, Edelmanboor

Zand, mat¡g fijñ, zwâk s¡ltig, zwak
humeus, 2wak wonelhoudend, geen
olie-water reâct¡e, gr¡jsbruìn,
Edelmãnboor

Zand, matig fljn, zwak silt¡8, sporen
roest, geen olie-water reâctie,
neutraalgeel, Edelmanboor

t^ I'ol

Projectleider: -

getekend volgens NEN 51O4



Projectcode= 420251

Boring:
Dalum:
Boormeester:

17
31 -01 -201 9

R. Geilitsen

Projectnaam: VO Terrein Tatasteel

Boring:
Datum:
Boormeester:

€"
antea'group

ü
t

tl

reâctie,

t^(to'

o^ I'o' reactie, l¡cht

X:103087,90
Y: 500122,49

Zand, måtigftn,2wâk siltig, zwak
humeus, ?wak woft elhoudend, geen

olie water reâctie, l¡cht geelbruin,

Edelmanboor

Zånd, matig fi¡n, ¿wåk siltie, geen

ol¡e-wâter reactÌe, neutraalgeel,
Edelmanboor

X: 103079,63
Y: 500'111,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
hum€us, 2wak wonelhoudend, geen

ol¡e-wâter reactie, donkerbruin,
Edelmañboor

Zand, matig f¡jn, ¿wâk siltig, ¿wak

humeus, sporen roest, ge€n ol¡e-water

humeus, zwâk wofrelhoudend, geen

olie-water reactie, donker Srijsbruin,
Edelmanboor

zand, mâtig f¡jn, zwak siltig, zwâk
humeus, sporen roest, geen olie-water
reåct¡e, licht Seelbruin, Edelmanboor

(30t

160)

Veen, m¡neraalarm,sterk
wonelhoudend, ßeen olie'water

7ãnd, matigfùn, rwâk siÌtig, zwak
humeus, zwak wodelhoudend, geen

olie-water reâctie, licht ge€lbruin,

Zånd, mât¡g fijn, zwâk s¡ll¡g, sporen
roest, geen olie-water react:e,
neutaalgeeì, Idelmånboor

Edelmânboor

Edelmanboor

18
31 -01 -201 9

Fl. Gerritsen

Boring:
Datum:
Boormeesler;

20
31 -01 -201 I

R. Gerr¡tsen

Boring: 22
Datum: 31 -01 -201 9

X:103084,74
Y: 500'103,50

0

n^("o)

Boring:
Datum:
Boofmeester:

19
31 -01 -201 9

R. Getritsen

X:103071,18
Y: 500109,41

üD

ü^(uol

0arto)
100

100

Zand, matig fijn, zwâk siltig,sporen
roest, Been olie-wâter reactie,

l\ zãnd, mâtiß fiiñ,2wàk siltig, sporen

\ roest, geen olie-water reactie,

\r:yrsrÊïr:leraleel=

---\ humeus, geen olie waler reãctie,

\-t4sjvrgui
Zand, matig fi¡n, zwak siltig, geen

olie-water reôctie, ne0traalSeel,

Edelmanboor

Boring: 21
Datum: 31 -01 -201 I
Boormeester: - -H. Gernlsen

Boormeester: - -H. Gerntsen

X: 103095,09
Y:500143,48

ü zand, mãt¡g fijn, zwak s¡lt¡g, matig

ü 
Þo)

Zand, matlg f¡¡n, zwak siltìg, zwak
humeus, matig wo¡telhoudend, gee¡
olle-water reãct¡e, donker geelbruìn,

Edelmanboor

Zand, matiß fiin, zwak siltiS, sporen
roest, geen olie-water reâctie,
neutråalge€1, tdelmanboor

L}

ta Þol

Schaal 1: 50Projectleider:

getekend volgeñs NEN 5104



Projectcode: 420251

Boring:
Datum:
Boormeester:

23
31 -01 -201 I

R. Gerritsen

Boring:
Datum:
Boormeester:

25
31 -01 -201 I

R. Gerr¡tsen

Projectnaam: VO Terrein Tatasteel

Boring:
Datum:
Boormeester:

€---\-//
antea'group

X:103099,29
Y: 500158,79

24
31 -01 -201 I

R. Gerritsen

26
31 -01 -201 I

R. Geritsen

28
31-01-20'19

R. Gerr¡tsen

X:103090,78
Y: 500161,49

ù

û

þ1

Zand, matig f¡jn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-wãter reâct¡e,

Edelmånboor

Zand, matig fijn, zwak sih¡g, zwak
woftelhoudend, geen olie,water

ts0l reâctie, licht Edelmânboor

Zând, mãtig fún, zwåk silrig, geen
olie-water reâct¡e, neutraalgeel,
Ede¡månboor

X:103103,73
Y: 500182,72

û 
(35)

û co)

D

0

0^

Zånd, matig f¡jn,2wak sittig, matig
humeu5, zwak woftelhoudend, ßeen
olie'wåter reactie, donker grùsbruin,
Edelmanboor

2ånd, mâtig fijn, zwak sittig, ¿wak
woftelhoudend, g€en olie water
reactie, licht Êdelmanboo¡

Zand, matig fijn, zwak 5¡ttìg, geen
olie-water reactie, neutråalgeel,
Edelmânboor

Boring:
Datum:
Boormeester:

Boring:
Datum:
Boormeester:

X:103106,21
Yt 500207,29

ü €o)

û ßor

zand, måtig fûn, ¿wak siltjÊ, mat¡g
humeus, zwãk wonelhoudend, geen
olie'water react¡e, donkerbruin,
Ede¡manboo¡

Zand, mãtig füh, zwak siltig, geen
olie-wat€r react¡e, licht geelbruin,
Edelm¿nboor

Zãnd, måtie fi¡n, 2wãk sittjg, geen
olie-water reâctie, neutrâalgeel,
tdelmanboor

(50)

Zånd, mãtig fijn, zwak s¡ltig, måt¡g
humeus, zwåk wo(elhoudend, geen
olie'wâterreaclie, donkerBrijsbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn,2wak sitt¡g, geen
olie-wat€rreactie, ¡¡cht geelbruìn,
Edelmânboor

D {30t t lso)

100
100

Boring:
Datum:
Boormeesler:

27
31 -01 -201 9

R. Getritsen

X:103121,80
Y:500213,35 X:103146,11

Y:500210,34

taIto'

Zand, matig fún, zwak s¡ltig, zwak
humeus, spore¡ puin, geen ol¡e-water
reâctie, donke. grjjsbruin,
Edelmanboo¡, geroe.d {veegvuil,
kolke.sl¡b?)

Zand, matig fin, zwat s¡ltig, geen
olie-water.eact¡e, iicht geelbruin,
Edelmanboor

humeus, sporen pu¡n, geen olie-water
reåctie, donk€r grijsbruin,
Edelmanboor, geroerd {veegvu¡1,

Zånd, matig fijñ, zwak si¡tig, geen
olie-water read¡e, licht geelbruin,
Edelmânboor

D cor

ß01D

Schaal 1: 50
Projectleider: f

getekend vo¡gens NËN 5104



e
Projectcode= 420251 Projectnaam: VO Terrein Tatasteel

anteaþrouP

Boring:
Datum:
Boormeester:

29
31 -01 -2019

R. Gerritsen

Datum:
Boormêêster:

30
31-01-2019

R. Gerritsen

X:103164,59
Y: 500200,66

Boring
X:103145,49
Y:500215,15

ñ hê.m

Zand, mati8 fin, ¿wak s¡ltìg, mat¡g

{sì humeus, sporen gr¡nd, geen olle-water

reactie. donker Sdjsbruin,
Edelmã¡boor,

Zand, zeer fin, zwak sih¡9, zwak

humeus, sporen pu¡n, Seen ol¡e_water

reâctle, gr¡jsbru¡n, Edelmanboor,

_ffi[
Zand, matlgfijn, zwak silt¡g, zwak

humeus, matlg 8r¡ndhoudend, ßeen
olle-wâter react¡e, 8r¡jsbruin,
Edelmanboor, geroerd, Sestaakt oP

beton o.l.d,

Schaal 1: 50

tú

tattot
geroerd

Projectleider:
getekend vol8en5 NEN 5104



Pro¡ectcodet 420251 Projectnaam: VO Terrein Tatasteet

Boring:
Datum:
Boorneester;

32
11,02-2019

Jaap Ku¡t

€-\--l
anteaþroup

Boring:
Datum:
Boormeester:

31
1 1 -02-201 I

Fì. Gerr¡tsen

t Ec r5or

Zând, mãtigfìjn, zwak s¡ttig, ßeen
olie-watef read¡q p¡d l0),
neutraalgr¡is, Edelmânboof, ßeroerd

{s0l

Zand, matlgfijn, zwak rilrig, zw¿k
humeus, neutÉal geelbru¡n,
Edelmanboor

Zånd, ñãt¡g fijn, zwãk sittig, mãt¡g

E fl.^ ,t' humeus, zwãk plãstichoudend, geen
o[e_water reâd¡e, p¡d l0l, donker
gr¡¡sbru¡n, Edelmanboor, ßeroerd

(s0l
Zand, mãtlg fijn, u wâk s¡lt¡g,
neutreãlgee¡, Edelmanboor

100

Boring:
Datum;
Boormêester:

33
1 1-02-201 I

Jaap Kuit

Boring:
Datum:
Boormeester:

34
1 1 -02.201 I

Jaap Kuit

150)

Zand, måt¡g f¡jh, ¡waks¡lt¡g, ¡wâk
humeus, neutÉãl geelbr!ln,
Edelmanboor

Zând, mat¡g fln, ¿wak s¡lt¡g,2wak
hum€us, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

{50)

zend, matigfljn, zwak sitt¡g,
neutråalgeel, Edelmanboor Zand, mâtig fijn, zwak s¡ltig,

neutraalgeel, Edelmãnboor
601

Boring: 35 Boring:
Datum:
Boormeester:

36
1 1-02-201 I

Jaap Ku¡t

Datum:
Boormeester:

1 1 -02-201 9

Jaap Kuit

Zând, matlg ftjn, zwâk silflg, zwak
humeus, neutrãal geelbruln,
Edelmðnboor ß01

150) zðnd, m¡tig f¡j¡, ?wãk siltig, zwâk
humeus, ñeutraál geelbrul¡,
Edelmânboor

Zand, mat¡g fûn, ¡waks¡ltig,
neutraalaeel. Edelmanboor

Schaal 1: 50

{301

Zand, matigfün, zwaksiltig,
neùtraalSeel, Edelmanboor

(s0t

100
100

Projectleider:

getekend volgens NEN S1O4
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Bijlage 3.2 Profielbeschriivingen indicatief onderzoek gronddepots



Projectcode: 420251

Boring
Datum:
Boorm€ester:

Depot ll
1 1-02-201 9

Jaap Kuit

Projectnaam: VO Terrein Tatasteet

Boring Depot lllA
1 l-02-2019Datum:

Boormêester:
Jaap Kuit

€-\--l
anteaþroup

Zan4 matigf¡jn, 2waksittig, mãt¡g
humeus, mat¡g houthoudend,
donkerbrulñ, Edelmanboor

Zând, matig grol zwåk s¡¡t¡g, ¿wâk
humeus, zwâk kl¡nkers, zwak
gr¡ndhoudend, zwak âfvalhoudend,
zwak bâksteenhoùde¡d, donker
8r¡¡sbruln, Edelmahboor, Av¡slãk zwak

a 
{ffi¡

100

^ 
lræ)

4

250

150

Boring: depot I
Datum: 11-OZ-2Otg
Boormeesler:

Jaap Kuit

Boring:
Datum:
Boormeester:

depot lllB
11 -02-2019

Jaap Kuit

Zâñd, môtig grof, zwak silflg, zwak
humeus, zwâk k¡¡nkers, ¿wak
gr¡ndhoudend, zwâk afvålhoudend,
matig baksteenhoudend, donkergris,
Guts

Zãnd, hatig grol zwaksiltig, zwãk
humeus, 2wak kl¡nkers, zwak
gr¡ndhoudend, met¡g
båkstesnhoudend, zwak
AVlslâkhoudend, donkergris, Guts

a tlso)

3

^ 

(r5o)

Schaal 1: 50

3

Proiectleider:

getekend volgens NEN Sl04



Rãpport
veikennend bodemonderzoek opslagterrein Tata steel Bosweg wiik aan zêe
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Biilage 3.3 Profielbeschriivingen voorgaand onderzoek

Boring t83-2O7 indicatief onderzoek 2018

Boring 1S4 (134) onderzoek kabeltracé 2Ot8
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Rapport
Verkennend bodemonderzoek opslagterrein Tata Steel Bosweg Wijk aan Zee
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Dossiernummer: LAB2018-175 '{ã|} < Gemeente Rotterdam
Proiectnaam: Tennet Noord-Holland

Veld- en laborator¡ummet¡ngen Gw
Afdeling laboratorium

'\
'l'\
:N

I

'ti
T
À

o

o

o

Uitwerkingsdatum: 22-11'2018

Schaal: 1: 50Getekend volgens: NEN 5104

Pagina: I / 1623-11-2018Printdatum:

Boring: 8184 - 1

mv m tov NAP:
X-coördinaal:
Y-coörd¡naatl

9,581
1 031 1 6,76
500175,40

mk Yd Sr
w"l

cu

lkN/m3l [kN/m3] t%l
n

v") [kPa]

Repac

^

Zand, mat¡g grof, zwak siltig, zwak humeus

aoa

Zând, matig grof, zwak siltig, zwak humeus 3 19,5 16,3 19,6 38,5 0,63 83,1

Zand, matig grof, zwak s¡lt¡g,zwak humeus 18,8 15,6 20,5 41 .1 0,7 77 ,8

Zand, matig qrof, zwak s¡ltig, zwak humeus 19.2 16 39,6 0,66 80,8

Zand, matig grof, zwak s¡llig, zwak humeus 18,9 15,6 21 ,2 41,1 o.7 80,2

Zand, mat¡g grol, zwak silt¡g, zwak humeus t9 15,6 21,8 41,1 o,7 a2,7

3.58

Zand, mal¡g grol, zwak siltig, zwak humeus 19,3 15,9 21 ,4 40 0,67 a5

Zand, matig groÍ, zwak silt¡9, zwak humeus 18,8 15,3 22,9 42,3 0,73 82,8

'i -48

Zand, matig f¡in, matig s¡h¡9, malig humeus, laag¡es veen 17,3

18,9

12,8

15,1 25,2

51,7 1 ,07

0.75

a7

88,3

86,8

Zand, mat¡g l¡jn, mat¡g siltig, zwak humeus 3 43

Zând, matig fijn, matig silt¡9, zwak humeus, zwak
schelphoudend

18,9 15,2 24,3 42,6 0,14

A

-0.04

Opdrachtgever:

Laborant:

Projectleider:



Dossiernummer: LAB2018-175
Projectnaam: Tennet Noord-Holland

Gemeente Rotterdam-s':ìÊé

Veld- en laboratoriummetingen Gw
Afdel¡ng laborator¡um

6,s0

7

Uitwerkingsdatum: 22-1 1 -201 IOpdrachtgever:

Laboranl: Getekend volgens: NEN 5104 Schaal: .l 
: 50

Boring: 8184 - 2
mv m tov NAP;
X-coö.dinaal:
Y coördinaati

9,581
1 031 1 6,76
5001 75,40

mk YwYdwneSr
lkN/m3l [kN/m3l l%] %l Í%)

cu
lkPal.o 04

A
Zand, mat¡g fi¡n,
schelphoudend

mal¡g s¡ltig, zwak humeus, zwak 3 f8,9 15,2 24,3 42,6 o,14

0,79

86,8

-4.42

Zand, måt¡g l¡¡n, mat¡g siÍt¡9, zwak humeus, zwak
schelphoudend

18,5 14,8 25 44,2 83,8

A

Zand, malig fiin, matig siltíg, zwak humeus, zwak
schelphoudend

17,8 14,4 23,6 45,7 0,84 7 4,5

A

.2,42

Zând, matig l¡ln, mat¡g silt¡9, zwâk humeus, zwak
schelphoudend

3 18,4 14,8 24,3 44.2 0,79 81,5

A

Zand, mat¡g f¡¡n, mât¡g siltig, zwak humeus, zwak
schelphoudend

17,5 14,2 23.2 46,4 0,87 71 ,1

 

Zand, mal¡g l¡in, mat¡g silt¡9, zwak humeus, zwak
schelphoudend

17,8 14,3 24,5 46 0,85 76

A

-5,42

Zand, mat¡g l¡in, mat¡g silt¡g, zwak humeus, zwak
schelphoudend

18,4 14,8 24,3 44,2 0,79 81,5

A

Zand, mat¡g f¡jn, mâtig silt¡9, zwak humeus, zwak
schêlphoudend

1A,7 15,3 22,2 42,3 0,73 80,4

A

-7

Zand, malig fi¡n, matig s¡ltíg, zwak humeus, zwak
schelphoudend

3 18,6 15,2 42,6 0.74 79,7

-a a2

Zând, matig l¡¡n, mat¡g silt¡9, zwâk humeus, zwak
schelphoudend

18,6 15,1 23,2 43 0,75 Bt,4

A

A Zand, matig f¡jn, matig s¡lt¡9, zwak humeus, zwak
schelphoudend

19 15,8 20,3 40,4 0,68 79.3

Projectleider: 23-11-2018Printdatum Pagina: 10/ 16



Dossiernummer: LAB2018-175 Gemeente Rotterdam.{âts
Proiectnaam: TennetNoord-Holland

Veld- en laborator¡ummetingen Gww
Afdeling laboratorium

o
o

o

o

U¡twerkingsdatu m : 22-1 1 -201 I
Schaal: 1: 50Getekend volgens: NEN 5104

Printdatum 23-11-2018 Pagina: 11 / 16

Boring: 8184 - 3

mv m tov NAP:
X-coördinaal:
Y-coördinaatl

9,581
1031 16,76

5001 75,40

Zand, mat¡g fiin, mat¡g s¡ltig, zwak humèus, zwak
schelphoudend

A

.'t0.42

Zand, malig fiin, mat¡g s¡ltig, zwak humeus, zwak
schelphoudend

.11

Zand, matig l¡ln, mat¡g s¡lt¡g, zwak humeus

^ 
Kle¡, malig silt¡g, matig humeus, laagies zand

Zand, mal¡g Íiin, mat¡g siltig, zwak humeus, laagies klei

Zand, matig fijn, mat¡g s¡¡t¡9, zwak humeus, zwâk
schelphoudend

-1 15

A sterk zand

Klei, malig silt¡g, zwak humeus, resten zand

 

Kle¡, matig s¡ltig, zwak humeus

mk
[kN/m3] [kN/m3l l/.1

't9 15,8 20,3

18,8 15,5 21,3 41,5

19,2 15,8 21,5 40,4

Sr
l/4 ikPal

79,5

CUn
lt")

40,4 0,68 79,3

0,71

 

3 0,68 44,2

-13.42

15,2

17,9

60

13,6 31,6

64,2 88,91 ,79

44,7 0,95 88,3

19,1 15,5 23,2 41,5 0,71 86,7

16,3 r0,9 49,5 58,9 1 ,43 91,7

-1

n

Opdrachtgever:

Lâborant:

Projectleider:



Dossiernummer: LAB2018-125
Projectnaam: Tennet Noord-Holland

a*t- Gemêente Rottêrdam

Veld- en laborator¡ummelingen Gw
Afdel¡ng laboratorium

Uitwerkingsdatu m: 22-1 1 -20 1 IOpdrachtgever

Laborant: Getekend volgens: NEN 5104 Schaal: 1: 50
Projectle¡der:

Boring: Bl84 - 4
mv m tov NAP:
X-coördinaatl
Y-coördinaat:

9,581
1 031 1 6,76
500175,40

mk Yd
[kN/m3l f/"1

n

TA
e

P/"1

cu
lkN/m3l lkPal

Zand, matlg fijn, zwak s¡ltig, zwak humeus, resten klel

A

matig sill¡g, zwak humeus

23-11-2018Printdatum Pagina: 12 / 16



Biilage 4 Analyseresultaten grondmonsters met
overschrijdÍngen normwaa rde n



Ïabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembeschermíng

03-1 11-1 12-1
2019013343 2019013343 2019013343
03 11 12
0,30 - 0,80 0,50 - 0,90 0,50 - 0,90

/o ds o,70 0.74 0,70
%ds 2,4 3,4 2,1

van 1-2-2015 1-2-2019 1-2-2019
Monsterconclusie Overschrijding

Achterqrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Monstermeldinq 1

Monstermeldino 3
Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex

iIETALEN
Barium mq/kq ds <54 {õ)<20 <46 (ö)<20 <54 (o)<20

mo/ko ds 0.68 1.17 0.05
Kobalt mq/kq ds
Koper mo/ko ds
Kwik mo/ko ds
Lood mq/kq ds

mg/kg ds
mq/kq ds

Zink mo/ko ds 96 228 0.15

PAK
Naftaleen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

mo/ko ds <0,05 <0.04 <0,05 <0.04 <0,05 <0.04
Anthraceen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

mo/ko ds <0,05 <0.04 <0,05 <0.04 <0,05 <0.04
Benzo(a)anthraceen mo/ko ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Chryseen mq/kq ds <0,05 <0.04 <0,05 <0.04 <0,05 <0.04

mo/ko ds <0,04<0,05 <0,05 <0,04 <0,04<0,05
mq/kq ds <0,04<0,05 <0,04<0,05 <0,04<0,05
mo/ko ds <0,05 <0.04 <0,04<0,05 <0,04<0,05

1 mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
PAK 10 VROM mo/ko ds

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN

mo/ko ds .t 
1 (6)<3 11 (6)<3 11 (6)<3

12 - C'l mq/kq ds 1g(o)<5 18(o)<5 18(o)<5
Minerale ol¡e C16 - C21 mo/ko ds 1g(6)<5 1g(6)<5 1g(6)<5
Minerale olie C2l - C3o mq/ko ds <11 39 (õ)

39 (6)<11 39 (o)<1',!
Minerale olie C30 - C35 mq/kq ds 18(6)<5 1g(6)<5 1g (6)<5
Minerale olie C35 - C40 mq/ko ds 21t6)<6 21\õ)<6 21 çt<6
Minerale olle C10 - C40 mq/kq ds

OVERIG
% lm/ml ds 99,7 99,6 99,7

Droge stof Vo mlm 95,2 95,0 92,9 93,0 94,2 94,0
Lutum a/o <2 3,4 2.1
Organische stof (humus % <0,7 <0,7 <0,7

PCB 28 mq/ko ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 52 mq/kq ds <0,004<0,001 <0,001 <0.004 <0,001 <0.004
PCB 101 mo/ko ds <0,001 <0.004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 1I8 mq/kq ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 138 mo/ko ds <0,001 <0.004 <0,001 <0.004 <0,00'l <0.004
PCB 153 mo/ko ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 1

PCB 180 ms/kq ds <0,001 <0.004 <0,001 <0.004 <0,001 <0.004
PCB (som 7) mo/ko ds

t .trr, i, t, ,.1 ,rl ,: l'Jl \il.ìi

Projectcode: 420251



Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 16-1 17-2 18-1

)19013343 lj ì19013343 2019013343
16 17 18

00 - 0.30 .00 - 0.20

Humus o/o ds 4.4 1 1 0.70

%ds .o .3

van 1-2-2019 1-2-2019 't-2-2019

Monsterconclus¡e Overschrijding
Achterorondwaârde

Overschrijding lnterventiewaarde aan

Monstermeldino 1

2
no3

Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex

METALEN
Barium
Gãmrum

mq/kq ds 21 g1 (6) <20 <54 ("'

0,68 1,05 0,04
Kobalt 7.1 25.0 0.06

mo/ko ds 68 130 0r6

Kwik m

Lood mo/ko ds 54 8l 0,06
Molybdeen 2.3 2.3 0

Nikkel mo/ko ds 25 73 0,58
Zink 180 403 0,45 221

PAK
Naftaleen mq/kq ds <0.05 <0,04 <o.25 0.18

0,13 0,13 17 17

Anthraceen mq/kq ds <0.05 <0,04 3.6 3.6

Fluorantheen 0,19 0,19 65 65

Benzo(a)anthraceen mq/kq ds 0.093 0,093 13 13

mo/ko ds 0.12 0,12 7,8 7.8

Benzolk)fluorantheen ds 0.053 0.053 2,3 2,3

mo/ko ds 0.077 o,077 1.5 1,5

Benzo(o,h,i)peryleen 0,087 0,087 0,56 0,56

mo/ko ds 0,09 0,09 o.82 0,82

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie Cl0 - C12 mq/kq ds <3 5 (6) <3 11 (o)

Minerale olie C12 - C'|6 mo/ko ds <5 g (o) 5.7 29,5 (õ)

Minerale olie C16 - C21 15 34 (Þr 190 950 (o)

Minerale olie C21 - C30 mo/ko ds 490 '1114$l 110 550 (6)

M¡nerale olie C30 - C35 180 409 (o) 7.2 36,0 (o)

Minerale olie C35 - C40 mq/kq ds 68 155 (6) <6 21\"1

Minerale olie C10 - C40 780 1773 0,33 320 1600 0,29

OVERIG
Gloeirest o/o (mlm ds 95,5 98,8 99,1

Drooe stof o/" mlm 85.8 86,0 s2.1 92,0 93 93

Lutum o/o 2 <2 2.3
o/ 4.4 1.1 0,7

PCB'S
PCB 28 mo/ko ds <0.001 <0,002 <0.005 0,018

PCB 52 0,0011 0,0025 <0,005 0,018

PCB 101 mq/kq ds 0.0032 0,0073 <0.005 0.018

PCB 118 mo/ko ds 0,0026 0,00s9 <0.005 0,018

PCB 138 0,0044 0,0100 <0,005 0,018

PCB 153 mo/ko ds 0.0047 0,0107 <0,005 0,018

PCB'180 0,0050o,0022 0,018<0,005

PCB (som 7 mq/kq ds 0.0/fi| 0,02 0.12 0,1

Projectcode: 420251



Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

1g-1 19-2 20-1
2019013343 2019013343 2019013343

tsorino{ên) 19 t9 20
Traiect (m -mv) 0,00 - 0,10 0,10 - 0.60 0,00 - 0.10
Humus %ds 3,0 0,70 7
Lutum %ds 2,0 2,0 2,O
Datum van toetsino 1-2-2019 1-2-2019 1-2-2019
Monslerconclusie Overschrijding

Achterqrondwaârde
Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijd¡ng Achtergrondwaarde

Monstermeldino I

3

Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex

METALEN
Barium mq/ko ds
Cadmium mq/kq ds
Kobalt mo/ko ds
Koper mq/kq ds
Kwik mo/ko ds
Lood mq/ko ds

mo/ko ds
mq/ko ds

Zink mg/kq ds 150 347 0,36 310 w 0.87

PAK
Naftaleen mo/ko ds
Fenanthreen mq/kq ds

mo/ko ds
mq/kq ds

Benzo(a)anthraceen mo/ko ds
Ghryseen mq/kq ds
Benzo(k)fluorantheen mo/ko ds
Benzo(a)pyr.een mq/kq ds
Benzo(q, h.i)pervleen mq/kq ds
lndeno-( 1,2,3-c,d)pyreen mo/ko ds
PAK 1O VROM mo/ko ds

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/ko ds

olie Cl2 - mq/kq ds
Minerale olie C16 - C21 mq/kq ds
Minerale olie C21 - C30 mo/ko ds
M¡nerale olie C30 - C35 mq/kq ds
Mi mo/ko ds

olie C10 - mq/kq ds

OVERIG
Gloe¡rest % (m/m)ds 96,9 99,6 92,3

o/o mlm 85,6 86.0 93,8 94.0 84,5 85.0
<2 <2 <2

Orqanische stof (humus) o/o 3 <0,7 7,6

PCB'S
PCB 28 mo/ko ds
PGB 52 mq/kq ds
PCB 101 mo/ko ds

118 mo/ko ds
PCB 138 mq/kq ds
PCB 153 mq/ko ds
PCB I80 mq/kq ds
PCB (som 7) ms/ks ds

Projectcode: 420251



Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 21-1 24-1 26-1

Certiticaatcode 19013343 I 019013343 l:
21

Traiect (m -mv) ).00 - 0.50 o.00 - 0.15 I ).o0 - 0.50

{umus o/" ds 7.1 17 o

Lutum %ds 2.0

van 1-2-2019 't-2-2019

Monsterconclusie Overschtijding
Achterqrondwaarde

Overschrijding lnterventiewaarde Overschrijding Achtergrondwâarde

Monstemeldino 1

Monstermeldinq 2

Monstermelding 3
Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex

METALEN
Barium mq/kq ds 42 163 (6) 243p,73

Cadmium mo/ko ds 3 3 0;19

Kobalt mo/kq ds 5.t 17.S 0,02

Kooer mo/ko ds

Kwik mo/kq ds o.17 0,22 0

Lood mo/ko ds 230 285 0,49

Molybdeen mq/kq ds
Nikkel mo/ko ds 14 41 0,09

Zink mo/kq ds n0 567 o,74 250 501 o,62

PAK
Naftaleen mq/kq ds <0.05 <0,02 0,570.57

Fenanthreen mo/ko ds 0,29 0,18 4,5 4,5

Anthraceen mq/kq ds 0.075 0,045 1.3 1,3

Fluorantheen mo/ko ds 0,55 0,33 1 1

Benzo(a)anthraceen mq/kq ds o.28 0.17

Chrvseen mo/ko ds 0,38 0,23 4 4

Benzo(k)fluorantheen mo/ko ds 0.16 0,10 1

Benzola)ovreen mo/ko ds 0,24 0,15

ds

o.24 0.15
0.24 0,15

7

rrrvvrrv \ t'Lte vtvtPttvv''

PAK 10 VROM mo/ko ds 1.5 0 33 0.Ez

OVERIGE
(oRGANTScHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mq/kq ds <3 1 (6) 3 (6)<3

Minerale olie C12 - C16 mo/ko ds <5 2\6) 7.4 11,21o)

Minerale olie C16 - C21 mo/kq ds 10 6 (6) 33 50 (6)

M¡nerale olie C21 - C30 mq/kq ds 22 13(o) 70 106 (o)

Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds 24 15(o) 35 53 (o)

M¡nerale olie C35 - C40 mq/kq ds <6 3 (õ) 10

Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds 242

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 92,7 83,4

Droqe stof o/o mlm 83.7 84,0 73.2 73,O 81

Lutum o/o <2 <2 3,3

Orqanische stof (humus) o/o 7 1 16 5 t).o

PCB'S
PCB 28 mq/kq ds <0.001 <0,000 <0,001 <0,001

PCB 52 mo/kq ds 0,0021 0,0013 <0,001 <0.001

PCB 101 mq/kq ds 0.0062 0,0038

PCB 118 mo/ko ds 0,0059 0,0036

PCB 138 mq/kq ds 0.011 0,007

PCB 153 mo/ko ds 0,0093 0,0056

PCB 180 mo/kq ds o,oo220,0037 1

PCB (som 7) mq/kq ds 0,021 0

Projectcode: 420251



Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 27-3 29-1 30-1
2019013343 2019013343

Borino(en) 27 2S
Traiect (m -mvl o,90 - 1.20 0,00 - 0,50
llumus .70 5,3
Lutum 2,6 4,3

1-2-2015 t-2-2015
volcloet aan Achterorondwâardê Overschriiding Achtergrondwaarde I

Monstermeldinq 1

Monstermeldinq 2
Monstermeldinq 3

Meetw GSSD lndex Meefw GSSD lndex Meetw GSSD lndex

METALEN
Barium m ds g7 (E)24 205 (o)68 238 (o)70
Cadm¡um 0.48 0.70 0.01 0.59 .96 0.03
Kobalt mo/ko ds 5 7
Koper ztt 42 0.01
Kw¡k mo/ko ds 0,15 o,21 0 0,25 0,34 0.01 t

56 80 0.06 6r
mo/ko ds I I.8 .8 0.02

Nikkel ds
Zink mg/kg ds 160 316 0.3 120 26

PAK
Naftaleen ds <0,05 <0,04 0,0980,098 <c 05 <0.04
Fenanthreen <0.05 <0.04 0.560,s6 't.1 1

Anthraceen mo/ko ds <0,05 <0,04 0,2 0,2 c 74
Fluorantheen o.o77 o.o77 0,88 0.88 5
Benzo(a)anthraceen mo/ko ds <0,05 <0,04 0,470,47 1.6o
Chryseen <0,05 <0,04 0,43 0.43 1,',| 1.',|
Benzo(k)fluorantheen mo/ko ds <0,05 <0.04 0,24 0.24 0,74 0,74
Benzo(a)pyreen ds <0,05 <0,04 o.44 o.44 1

Benzo(o. h.¡)oervleen mq/kq ds <0,05 <0.04 0,36 0,36 0,870,87
ds <0,04<0,05 0.4 o.4 1.',| 1.1

1 mq/kq ds 4.1 0.07 t,27

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINOINGEN
Minerale olie C10 - C12 mq/kq ds 11 (8)<3 4G)<3 7 \a)<3
Minerale olie C12 - C16 ds 1g(u)<5 7 \ö)<5 12pr
Minerale olie C16 - C21 mq/kq ds 28.S (6)5,7 21(6''11 70 (6)21
Minerale olie C21 - C30 ds 39 (6)<'11 5g (o)31 167 (o,l50
Minerale olie C30 - C35 18(o)<5 34 (6)18 g0 (6)24
M¡nerale olie C35 - C40 mo/ko ds 21(6t<6 g (õ)<6 o 32.3\6).7
Minerale olie C10 - C40 11

OVERIG
Gloeirest o/o (mlm ds 99.1 94,4 96,8
Droqe stof o/o mlm 92,',| 92.0 83,7 84,0 90 91.05
Lutum % 2,6 4,3 3,1
Orqan¡sche stof lhumus) o/o o.7 5,3 3

PCB'S
PCB 28 ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <c ,001 <0.002
PCB 52 <0,00'1 <0,004 0,0019 0.0036 0,0017 c 0057
PCB 101 mo/ko ds <0,001 <0.004 0,00680,0036 0,0018 0,0060
PCB 118 ds <0,001 <0,004 0,00600,0032 c oo2 c 007
PCB 138 mq/kq ds <0,001 <0.004 0,0054 0,0102 0,01030,0031
PCB 153 mo/ko ds <0,00'l <0.004 0,0046 0,0087 c 0023 o.0077
PCB 180 <0,001 <0,004 0,0026 0.0049 0,0019 0 0063
PCB (som 7) mo/ko ds 0.042 0.02(:Ìli iJiJ..' -. !'' "'

'
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Tabel 6t Gemeten gehalten ¡n grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster 31-{ 31-2 32-1

Certificaatcode 2A15019112 l1 tlg0191 l2 l2 t19019112
Borinolènì 31 31 2

Traiect (m -mv) 0.00 - 0.50 li t.s0 - 1.00 I .oo - 0,50

Humus {.o I t.4 l( .70

Lutum 2.4 2.8 ,0

Datum vân toets¡no 12-2-2019 12-2-2019 12-2-2019

Monsterconclusie Voldoet aan Achtemrondwaa¡de overschriidino Achterorondwâarde
Monstermeldino 1

Monstermeldinq 2
Monstermeldino 3

Meetw GSSD lndex illeetw GSSD lndex Meetil GSSD lndex

METALEN
Barium <20 <54 (ö) 63 222\"1 <20 <54 (õ)

Cadmium mo/ko ds o-¿2 0.62 0
Kobalt ^"''qjr" -**- "{t2,""''"- 0"
Kooer mq/kq ds
Kwik ds 0.13 0.tE o
Lood ds 12 61 0,02

Molvbdeen mo/ko ds
Nikkel ds t3 36 0,02
Zink ds l¡10 29ã o.27

PAK
Naftaleen <0,05 <0,04 <0.05 <0,04 <0.05 <0.04

Fenanthreen mo/ko ds <0.05 <0.04 o.23 o.23 <0.05 <0,04

Anthraceen <0,05 <0,04 0.07 0.07 <0.05 <0.04

Fluorantheen mo/ko ds <0.05 <0,04 0,4 0,4 <0.05 <0,04

3enzola)ãnthraceen <0,05 <0,04 o.22 o.22 <0_05 <0.04

Chrvseen mq/kq ds <0.05 <0.04 0,28 0,28 <0.05 <0,04

Benzo(k)fluorantheen ds <0.05 <0,04 0.13 0.13 <0,05 <0,04

Benzo(a)Dvreen <0_05 <0.04 0.21 o,21 <0.05 <0.04

Benzo(q,h,i)pervleen ds <0,05 <0,04 0.19 0.1s <0,05 <0,04

lndeno-(1 .2.3-c.d)ovreen mq/kq dr <0,05 <0.04 0,2 0,2 <0.05 <0.04

PAK 10 VROM mo/ko ds 2.O 0.01

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
M¡nerale ol¡e C10 - C12 m <3 11(õ) <3 4 tot <3 11 (õ)

Minerale olie C12 - C16 <5 l8(o, <5 6 (6) <5 18("'

Minerale olie C16 - C21 mo/ko ds <5 1g(u) 6.4 '1 I .9 (o) <5 1g(6)

M¡nerale ol¡e C21 - C30 <11 39 (or 24 44t6) <11 39 (o'

Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds 5.6 29,0 (õ) 't7 31 (o' <5 't g (o)

Minerale olie C35 - C40 <6 21\b) 7.8 14.4|. '
<6 21\6'

Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloeirest o/o (mlm ds 98,9 94.4 99,5
Drooe stof o/o mlm 89,6 90,0 80.2 80,0 s3.5 94,0

Lutum o/" <2 2.4 <2

Oroanische stof lhumus) Yo 1 5.4 <o.7

PCB'S
PCB 28 ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,001 <0.001 <0.004

PCB 52 ds <0.001 <0,004 o.oo21 0.0039 <0,00'l <0,004

PCB 101 m <0,001 <0,004 0.0044 0,0081 <0,001 <0.004

PCB 118 mq/kq ds <0.001 <0,004 0,0038 0,0070 <0.001 <0,004

PCB 138 <0,001 <0,004 0.0055 0.0102 <0,001 <0,004

PCB 153 mq/kq ds <0.001 <0.004 0,0045 0,0083 <0.001 <0.004

PCB 180 ds <0,001 <0,004 0.0044o.oo24 <0,001 <0,004

PCB lsom 7l 0.0¡fil 0.02
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irondmonster 33-1 34-1 35-1
Certil¡caâtcodê 2019019112 2015O't5112 20't90't9112
Bor¡nq(en) 33 34 35
Traiect lm -mv) 0.00 - 0.50 0.00 - 0.s0 0,00 - 0,50
Humus o/" ds 1,9 2-5 1.7
Lutum %ds 2.O 2,O 2,0
Datum van toets¡no 't2-2-2019 12-2-2019 12-2-2019
Monsterconclusie Overschrijd¡ng

Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Monstermeldino 1

Monstermeldinq 2
Monstermeldinq 3

Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex

METALEN
Barium mq/kq ds <20 <54 (o) <20 <54 (6) <20 <54 (6)

Cadmium mo/ko ds 0,s8 1,00 0.03 0.41 0.69 0.01
Kobalt mq/kq ds
Koper mo/ko ds
Kwik mq/kq ds
Lood mo/ko ds 38 60 0.02 33 51 0
Molybdeen mq/ko ds
Nikkel mo/ko ds
Zink mo/ko ds 97 230 0,16

PAK
Naftaleen mq/kq ds <0,05 <0.04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mo/ko ds <0,05 <0,04 <0.05 <0.04 <0,05 <0,04
Anthraceen mq/kq ds <0.05 <0.04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fluorantheen mo/ko ds 0,073 0,073 0,o7 0,07 <0,05 <0.04
Benzo(a)anthraceen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0.04 <0,05 <0,04
Chryseen mo/ko ds <0,05 <0.04 <0,05 <0,04 <0.05 <0.04
Benzo(k)fluorantheen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0.04 <0,05 <0,04
Benzo(a)ovreen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzo(q,h,i)peryleen mo/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0.04 <0,05 <0,04
I ndeno-( 1 .2.3-c.d)ovreen mq/kq ds <0,05 <0.04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

1O VROM mo/ko ds

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/ko ds 3,1 15,5 (o) <3 8 (6) <3 11 (6)

Minerale ol¡e C12 - C16 mq/kq ds 5.2 26,0 (6) <5 14\6) <5 lg(õ)
Minerale olie C16 - C21 mo/ko ds <5 1g(o) <5 14(ö) <5 1g(6)
Minerale olie C21 - C30 mq/kq ds <11 39 (þ) <11 31 (6) <1',! 39 (o)

M¡nerale olie C30 - C35 mo/ko ds 5,9 29,5 (6) 8,2 32,8 (6) <5 18(o'
Minerale olie C35 - C40 mq/ko ds <6 21t6) <6 17(6) <6 21t6)
Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloeirest % (m/m) ds 98 97,5 98,3
Droge stof oh mlm 89,4 89,0 88,6 89,0 92 92
Lutum o/ø <2 <2 <2
Orqanische stof (humus) % 1,9 2.5 1,7

PCB'S
PCB 28 mq/ko ds <0,001 <0,004 <0,001 <0.003 <0,001 <0,004
PCB 52 mo/ko ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,003 <0,001 <0.004
PCB 101 mq/kq ds 0,001 0,00s <0.001 <0.003 <0,001 <0,004
PCB 118 mq/kq ds <0.001 <0.004 <0,001 <0,003 <0,001 <0,004
PCB 138 mo/ko ds 0,0016 0,0080 <0,001 <0,003 <0,001 <0.004
PCB 153 mq/kq ds 0,0013 0.0065 <0,001 <0,003 <0,001 <0,004
PCB 180 mo/ko ds <0,004<0,001 <0,001 <0,003 <0,001 <0.004
PCB (som 7) mq/ko ds 0,034 0,01

q i,t'n¡.

!ir, :¡1,;::'

:jiiI'i:r :,

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherm¡ng
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36-1
Certificaatcode 2019019112

36
0.00 - 0.50

o/n ds .3
Lutum %ds 2.O

12-2-2019
Monsterconclusie Voldoet aan

Achterorondwaarde

Monstermeld¡no 2
3

Meetw GSSD lndex

METALEN
Barium mq/kq ds <20 <54 (o)

CâdrTlum m0/l(0 ds
Kobalt mq/kq ds
Koper mo/ko ds
Kwik mq/kq ds
Lood mo/ko ds

mq/ko ds
mo/ko ds

Zink mo/ko ds

PAK
Naftaleen mq/kq ds <0,05 <0,04
Fenanthreen mo/ko ds <0.05 <0.04

Anthraceen mq/kq ds <0,05 <0,04
Fluorantheen mo/ko ds <0.05 <0.04

mcr/kq ds <0,05 <0,04
Chrvseen mo/ko ds <0.05 <0.04

mq/kq ds <0,05 <0,04

Benzo(a)pyreen mo/ko ds <0.05 <0.04
mo/ka ds <0,05 <0,04

lndeno-( 1,2,3-c,d)pvreen mo/ko ds <0.05 <0.04

PAK 10 VROM mo/ko ds

OVERIGE
(oRGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mo/kq ds <3 11(6)

Minerale olie C12 - Cl6 mo/ko ds <5 18(6)

Minerale olie C16 - C21 mq/ko ds <5 18(o'
Minerale olie C21 - C30 mo/ko ds <11 39 (6.r

Minerale olie C30 - C35 mo/ko ds <5 18{o'

M¡nerale olie C35 - C40 mq/kq ds <6 21$)
M¡nerâle olie C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloe¡rest % (m/m) ds 98,6

o/o mlm 92.4 92.O

Lutum o/o <2

% 1,3

PCB'S
PCB 28 mo/ko ds <0.001 <0.004

PCB 52 mo/ko ds <0.001 <0.004

PCB 101 mq/kq ds <0,001 <0,004
PCB 118 mo/ko ds <0.001 <0.004

PCB 138 mo/kq ds <0,001 <0,004

PCB 153 mo/ko ds <0.001 <0.004

PCB 180 mo/ko ds <0.001 <0,004

PCB (som 7 mq/kq ds

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
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Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster MMOI MMO2 MMO3

2019013343 2019013343
02, 04, 06 02,04, 0ô 05.07. 08
o,40 - 0,90 o,70 - 1,20 0,35 - 1,00

us % rls 0,70 o,7a 0,70
Lutum olo ds 2,4 2,3 2,O

van 1-2-2019 1-2-2019 't-2-2019
Overschrijding Achterqrondwaardê Voldoet aan Achterqrondwaarde Overschrlid¡no Achterqrondwâardê

1

Monstermeldinq 3
Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex

Barium mo/ko ds <20 <54 (6) <20 <52 (6) <20 <54 (õ)

mq/ko ds f'6 2.8 0.18 1 2 0.1I
Kobalt mg/kq ds
Koper mq/ko ds
Kwik mo/ko ds
Lood mq/ko ds
Molybdeen mg/kg ds
Nikkel mo/ko ds
Zink mq/kq ds

PAK
Naftaleen mo/ko ds <0,05 <0.04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mq/kq ds <0,05 <0,04

mo/ko ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0.04 <0,05 <0.04

Benzo(a)anthraceen mo/ko ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Chryseen mq/ko ds <0,05 <0,04 <0,05 <0.04 <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mo/ko ds <0,05 <0.04 <0,05 <0.04 <0,05 <0,04
Benzo(q.h.i)oervleen mq/kq ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04
lndeno-( 1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM

mg/kg ds
mq/kq ds

<0,05 <0.04 <0,05 <0.04

(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
M 2 mq/kq ds <3 11 (6) <3 11 (6) <3 11 (6)

mo/ko ds <5 1g(6) <5 jB(ô) <5 1g(o)
Minerale olie C16 - C21 mq/kq ds <5 1g(6) <5 1g(6) <5 lglo)
Minerale olie C21 - C30 mo/ko ds <11 39 (6) <11 39 (6) <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mc¡/kq ds <5 1g(6) <5 1g(6) <5 1g(6)
Minerale olie C35 - C40 mq/kq ds <6 21ß) <6 2'l tö) <6 21161
Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds

o/o (mlm)
ds

99,6 99,7 99,6

Drooe stof o/o mlm 94,6 95,0 94,2 94,0 94,4 94,0
Lutum % 2 2,3 <2

o/o <o,7 <0,7 <0,7

PCB'S
PCB 28 mq/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 52 mo/ko ds <0,001 <0.004 <0,001 <0,004
PCB 101 mq/kq ds <0,001 <0,004 <0,001 <0.004
PCB 118 mo/ko ds <0,001 <0,004

mq/ko ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 1s3 mq/kq ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004
PCB 180 mo/ko ds <0,001 <0.004 <0,001 <0.004
PCB (som 7) mq/kq ds
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Tabel 10: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster tM04 MMOS MM06
Ì19013343 I

Borino(en 09. 10. 13 14.15
.45 - O.90 ),00 - 0.40 I

Humus o/" ds 0.90 4 7.7

% cls 4.4 I .o t:

Datum van

2

Monstermeldino 3
eetw

METALEN
Barium mq/kq ds <20 <42$) 35 136 (6) 193 (6)5t

mo/ko ds 0,76 1,23 0,05

Kobalt mq/kq ds
mo/ko ds 5l 97 0,38
mq/kq ds 0.31 0

Lood mo/ko ds 59 9t 0,09 170 A.
mo/ko ds

Nikkel mo/ko ds t6 o.17

Zink mo/kq ds {80 412 4,47

PAK
Naftaleen mq/kq ds <0.05 <0,04 <0.05 <0,04 <0.05 <c 04

mo/ko ds <0,05 <0,04 0,54 0,54

Anthraceen mq/kq ds <0.05 <0,04 o.27 o.27 12

mo/ko ds <0,05 <0,04 1,5 1,5 1 3

76mq/kq ds <0.05 <0,04 0.79 0,79

mo/ko ds <0,05 <0,04 o.74 o,74 79

<0.05 <0.04 0.37 0.37

Benzo(a mo/ko ds <0.05 <0,04 0.53 0,53 0,9

Benzo(q,h,i)peryleen mq/kq ds <0.05 <0.04 0.43 0.43 1,',1 1,1

mo/ko ds <0.05 <0,04 o.47 0,47 1

PAK 10 VROM mo/kq ds 5,7 0,11

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
M¡nerale olie C10 - C12 mq/kq ds <3 11 (6) <3 6 (6) 3 (€)<3

mo/ko ds <5 1g(o) <5 10(o) <5
4 1Minerale olie C16 - C21 mo/kq ds <5 18(6) 16 47 tôt

mo/ko ds <1',! 39 (o) 29 g5 ($) 30 ?( (õ)

Minerale olie C30 - C35 <5 18(oJ 13 38 (oJ 18 23\ó)

Minerale olie C35 - C40 mq/kq ds <6 2.it6t <6 12t6t <6 5 (6)

Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds 66 194 0

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
98,8 96,s 92,1

Drooe stof o/o mlm 89.6 90,0 88 88 81 3

Lutum o/o 4.4 <2

Yo 0.9 3.4 7 7

PGB'S
PCB 28 mo/ko ds <0.001 <0,004 <0.001 <0,002

PCB 52 <0,001 <0,004 0,0021 0,0062 0 0029

PCB 101 mq/kq ds <0.00'1 <0,004 0.0056 0,0165

PCB 118 mo/ko ds <0,001 <0,004 0.0055 0,0162
1PCB 138 mq/kq ds <0,001 <0,004 0,011 0,032

PCB 1s3 mo/ko ds <0,001 <0,004 0.008 o,024

mo/ko ds <0,001 <0,004 0,00970,0033

PCB mq/kq ds o.fl 0,09
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Tabel 11: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MMOT MMOS
Cert¡f¡câatcode 20190133/.3
Borino(en) 27.24
Tra¡ect (m -mv) 0,00 - 0,50
Humus o/o ds 1.ô 5.6
Lutum o/o ds 5,2
Datum van loetsinq 1.2-2419 1-2-2015
Monsterconclusie
Monstermeldinq 1

Monstermeldino 2
Monstermeldinq 3

Meetw lndexGSSD Meetw GSSD lndex

METALEN
Barium mo/ko ds 93 (6)24 144\6)52
Cadmium mo/ko ds 0.92 0.030.65
Kobalt mo/ko ds
Koper mq/kq ds
Kwik mo/ko ds 0,21 0.28 0
Lood mo/ko ds 80 0,16 55 77 0.06
Molvbdeen mo/ko ds
Nikkel mo/ko ds
zink mq/kq ds r90 359 0.38

PAK
Naftaleen mo/ko ds 04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mo/kq ds <0.05 <0.04 o,42 o.42
Anthraceen mo/ko ds 04 0,13 0,13
Fluorantheen mo/ko ds 0,078 0,078 0,91 0.91
Benzo(a)anthraceen mo/ko ds 04 0,3s0,35
Chryseen mo/ko ds 0,0670,067 0.34 0.34
Benzo(k)fluorantheen mq/kq ds 04 0,18 0.18
Benzo(a)pvreen mo/ko ds <0.05 <l ,04 o.260.26
Benzo(o.h.i)oervleen mq/kq ds
lndeno-(1 .2.3-c.d)ovreen mo/ko ds 0,063 003 o,24 0,24
PAK 10 VROM mq/kq ds 3.1 0.04

OVERIGE
(oRGANTSCHE)
VERBINDINGEN
M¡nerale olie C1O - C'12 mq/kq ds 1l (6)<3 4 (6)<3
Minerale olie C12 - C16 mo/ko ds <5 6 (õ)<5
M¡nerale olie C16 - c21 mq/kq ds 31 1g(6)10
Minerale olie C21 - C30 mo/ko ds 39 (6)<11 54 (o)30
M¡nerale olie C30 - C35 mq/ko ds 1g(õ)<5 34 (8)19
Minerale olie C35 - C40 mo/ko ds 21(6)<6 g (6)<6
Minerale ol¡e C10 - C40 mo/ko ds

OVERIG
Gloeirest % (m/m)

ds
98,3 g4

Drooe stof o/o mlm 0 79,3 79,0
Lutum % <2 5.2
Oroan¡sche stof lhumus) o/o 5,6

PCB'S
PCB 28 mq/kq ds 004 <0,001 <0,001
PCB 52 mo/ko ds 0.0016 0.0029
PCB 10'l mq/kq ds 0,003 0.005
PCB 1t8 mo/ko ds 004 0,00410,0023
PCB 138 mq/ko ds 0,0014 0,0070 0.00820,0046
PCB 153 mo/ko ds .0065 0,00770,0043
PCB 180 mo/ko ds 0.004s0.0025
PCB lsom 7) mq/kq ds 031 0.01 0.03¡1 0.01
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kleiner dan de detect¡elimiet
<= Achtergrondwaarde
Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
<= lnterventiewaarde
> lnterventiewaarde
Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens
Gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD-AW)/(r-AW)

w
<¿T
8,88I
6
#
GSSD
lndex

- Gefoetsf v¡a de BoToVa seruice, versie 3.0.0 -

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

AW WO IND

METALEN
Cadmium mo/ko ds 0,6 1.2 4,3 't3

Kobalt mq/kq ds 15 35 190 190

Koper mo/ko ds 40 54 190 190
Kwik mq/kq ds 0.1s 0.83 4.8 36
Lood mo/ko ds 50 210 s30 530
Molvbdeen mq/kq ds 1,5 88 190 190

Nikkel mo/ko ds 35 39 100 100
Zi^k mq/kq ds 140 200 720 720

PAK
PAK 10 VROM mq/kq ds 1.5 6.8 40 40

ovERlGE (ORGANTSCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mo/ko ds 190 190 500 5000

PCB'S
PCB lsom 7'l mqikq cls o,o2 0,04 0,5 1
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Bijlage 5 Analyseresultaten grondwatermonsters
met overschrijdingen normwaarden



Tabel 1: Gerr¡eten conceniraties in greindwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster 04-1-1 183-207-1-1 I 3A-1 84-1 -1

Datum 11-2-2019 11-2-2019 11-2-2019
F¡lterdieote lm -mv) 50 3.00 - 4.00 5,00 - 6.00

van 22-2-2019 22-2-2Q19 2-2-2019
Monsterconclus¡e Voldoet aan Streefuvaarde Overschriidino Streefwaarde

Monstermeldino 2

Monstermeldinq 3
Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex Meetw GSSD lndex

METALEN
Barium uq/l <14 37 37 -o.42 31 31 -0,03

Cadmìum uo/l <0,2 <0,1 -0,05 <o.2 <0.1 -0.05

Kobalt uq/l <2 <1 -o.24 <2 <1 -0.24

uo/l <2 2.7 2.7 -0,21 5.2 5.2 -0.16

Kwik uq/l <0,01 <o.04 -o.04 <0.05 <0.04 -0.04 <0.05 <0.(M -o.tx
Lood uo/l <2 <1 <2 <1 -0,23 13 13 -0.03
Molvbdeen uq/l 10 l0 0,02 2.3 2.3 -0.01 14 14 0,03
Nikkel uq/l <3 4.8 4.8 -0.17 5 5 -0,'17

Zink uo/l <lo <7 -0.08 38 38 -0,04

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen uq/l <o.2 <0.1 -0 <0.2 <0,1 -o <o,2 <0,1 -0

Tolueen uo/l <o-2 <0.1 -0.01 <o.2 <0.'l -0.01

Ethvlbenzeen uq/l <o_ <0.1 -0.o3 <o.2 <0.1 -0.03 <4.2 <0.1 -0,03

ortho-Xyleen uo/l I <0,1 <0,1 <0.1 <0.1

uq/l <0,2 <0,1 <o.2 <0.1 <o,2 <0,1

Xvlenen (som) uo/l <0,21 0 <o.21 0
BTEX lsom) uq/l <0.9 <0,9

Stvreen Vinvlbenzeen) uq/l 1 <0.2 <0.1 -0.02 <0,2 <0,1 -o,02

Som 16 Aromatische
oolosmiddelen

l.¡g/l <o,7712'14) <o.77\',''o) <O,77\z't4r

PAK
Naftaleen uq/l <o,02 <0,01 0 <0.02 <0.01 o <0,02 <0,01 0
PAK 10 VROM <0,00020(" ) <0.00020(,,)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1 .1-Dichloororooaan uq/l <o,2 <0,1 <o.2 <0.1 <0.2 <0,1

uq/l <o.2 <0.1 <0.2 <0,1 <0,2 <0,1

1,3-Dichloorpropaan uo/l <0.2 <0,1 <0,2 <0,1 <o.2 <0.1

uq/l <o.42 -0 <0,42 -o <0,42 -0

Dichloorpropanen (0,7
som, 1,'l+1,2+1,3)

ug/l o,42 0,42 0,42

Dichloormethaan uo/l <0,j <0-1 o <4.2 <0.'t 0 <0.2 <0.1 0

Tr¡chloormethaan
lChloroform)

ps/l <o,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01 <o,2 <0,1 -0,01

Tetrachloormethaan
(Tetra)

pg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01

T uo/l <0, <0,1 0 <0.1 <0.1 0 <0.1 <0,1 0

Trichlooretheen (Tri) uo/l <0,2 <0.1 -0,05 <4.2 <0.1 -0.05
I .1-Dichloorethaan uq/l <o-2 <0.1 -0.01 <4.2 <0.1 -0.01

uq/l 1 <o.2 <0.1 -0.o2 <o,2 <0.1 -0,02

1 ,1 , 1-Trichloorethaan uo/l <0_'l <0.1 0 <0.1 <0.1 0

1 . 1,2-Tr¡chloorethaan uq/l <0. <o,1 0 <0.1 <0.1 0 <0.1 <0,1 0
1 ,l -D¡chlooretheen uo/l <0,1 <0,1 0.01 <0.1 <0.1 0.01

cis-1 .2-Dichlooretheen uo/l <0 1 <0. I <0.'1 <0.1 <0,1

trans- uq/l <0,1 <0,1 <0.1 <0,1 <0,1 <0,1

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen

ps/l <0,14 0,01 <0,14 0,01 <0,14 0,01

uq/l <0,' <0.1 0.02 <0.1 <0.1 0.02 <0.1 <0.1 0.42
Tribroommethaan
(bromoform)

ps/l <o,2 <0,1('*, <o,2 <0,1(14) <0,2 <0,1('o)

CKW lsom) uo/l <1,6 <1,6 <1.6

Projectcode: 420251



Watermonster 04-1-1 183-207-1-1 134-18+1-1
Datum 11-2-2019 11-2-2019 11-2-2019
lilterdiepte (m -mv) 4,50.5.50 3.00 - 4.00 5.00 - 6.00

van 22-2-2019
Voldoet aan Streeñ,vaarde

s

OVERIGE
(oRGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 uq/l <10 716) <10 7$) <10 7þ')
Minerale olie C12 - C16 us/l <10 7ß') <10 7t6) <10 7\a)
Minerale olie C16 - C21 uo/l <10 7(6) <10 7(6) <10 716l

usll <15 1 1(o) <15 l1(õ) <15 1 1(o)
olie uoll <10 716') <10 716) <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 uq/l <10 7\ó) <10 7\6) <10 7\ö)
Minerale olie C10 - C40 uo/l

W
8,88T
11
14
2
6
#
GSSD
lndex

kleiner dan de detectielim¡et
<= Streeñ¡vaarde
> Streefuraarde
Groter dan Tussenwaarde
> lnterventiewaarde
Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
Streefuvaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
Enkele parameters ontbreken in de som
Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens
Gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD-S)/(t-S)

- Getoetst via de BoToVa seruice, versie 3.0.0 -

Projectcode: 42025'l



Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

S Dieo lndicatie

METALEN
Barium uo/l 50 200 625

uo/l .4 0,06 6

Kobalt uo/l 20 100

obêr uo/l

Kwik uo/l
Lood uo/l 15 1,7 75

Molvbdeen uo/l 3

uo/l 15 2,1 75

Zink uq/l 65 24 800

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen uq/l 2 30

Tolueen uo/l r 000

uq/l 4 150

Xvlenen lsom) uo/l ( 2 70

Stvreen uq/l 6 300

16 uo/l 150

PAK
Naftaleen uc¡/l 0 0'l 70

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN

uq/l
Dichloormethaan uo/l r.o1 1000

uq/l 6

Tetrachloormethaan uo/l 100,01
uq/l 0.01 40

Trichlooretheen uo/l 24 500

I uq/l 7 900
uo/l

I 1 uo/l 0.01 300
uo/l

1 . 1-D¡chlooretheen uo/l 0,01 10

+ uq/l ).01 20

Vinvlchloride uo/l .ol 5

uq/l

ovERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

0 uo/l 50 600

Projectcode: 420251



Bijlage 6 Normwaarden grond en grondwater



Rapport
Verkennend bodemonderzoek opslagterrein Tata steel Bosweg wijk aan zee

projectnummer 420251
antea'group

Bijlage 6: Normwaarden grond en grondwater

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden gronde (gehalten in mg/kg d's')

Stof Achtergrond-
wâerde

lnterventie-
waarde

Ant¡moon 4,O* 22

Arseen 20 76

Barium

cadmium 0,60 13

Chroom lll 55 180

Chroom Vl 7A

Kobalt 15 190

Koper 40 190

Kwik (anoreanisch) 0,15 36

Kwik (orsanisch) 4

Lood 50 530

Molvbdeen 1,5* 190

Nikkel 35 100

Z¡nk 140 720

Beryllium 30"

Seleen 100"

Tellurium 600"

Thallium 15'

Tin 6,5 9oo"

Va nadi um 80 250"

20

Cvanide (comolex)o 5.s 50

Thiocvanaat 6,0 20

3. Aromatische verb¡ndingen

Benzeen 0,20r 1,1

Êthvlbenzeen 0,20* 110

Tolueen 0.20* 32

Xvlenen (som)r 0,45* !7
0.25* 86

Fenol 0.25 L4

Cresolen lsom)' 0,30* 13

Dodecvlbenzeen 0,35* 1000"

Aromatische oDlosm¡ddelen"' 2,5* 20o"

4. aromatische

PAK,S 5 40

koolwaterstoffen

Monochlooretheen {Vinvlchloride) 0.10¡

Þ¡chloormethaan 0,10 3,9

1.1-dichloorethaan 0,20* 15

1.2-d¡chloorethaân 0,20* 6,4

1.1-d¡chlooretheen' 0,30* 0.3

l2lichlooretheen (som)' 0,30* 1

Dichloorpropa nen (som)' 0,80* 2

Tr¡chloormethaan (chloroform) 0,25* 5.5

1. 1,1-trichloorethaan 0,25* 15

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10

rri.hlÕôretheen lTril 0,25* 2,5

Tetrachloormethaan (Tetra) 0.3* o,7

Tetrachlooretheen (Per) 0.15 8,8

B. chloorbenzenen
Monochloorbenzeen o.2* 15

D¡chloorbenzenen (som)' 2,O* 19

Trichloorbenzenen (som)' 0,015* 11

Tetrachloorbenzenen f som)' 0,0090* 2,2

Pentachloorbenzenen 0,0025 6.7

Hexachloorbenzeen 0,0085 2

C. Chloorfenolen
Monochloorfenolen (som)' 0,045 5,4

Dichloorfenolen (som)r 0,20* 22

Trichloorfenolen (som)' 0,0030* 22

loorfenolen 0.015* 2L

Pentachloorfenol 0,0030* 72

Stof Achtertrond-
waarde

lntervent¡ê-
waarde

D. Polvchloorbifênvlen f PCB's)

PCB,S 1

loora n¡linen 50

Dioxine lsom TEQ)' 0.000055i

chloornaftaleen (som)' 0,070* 23

D¡chloo ra n il ¡nen 50'

Trichlooranilinen 10.

Tétrãchlooran¡linen 30"

Pentachloora nilìnen 0,15' 10"

4-chloormethvlfenolen 0,60* 15*

6. Bestr¡id¡ngsmiddelen

chloord""n from)t 0,0020 4

DDT (som)r o,20 17

DDE (som)1 0.10 2,3

DDD lsomì' 0,020 34

Aldrin 0.32

Dr¡ns {som)1 0,015 4

q-endosulfan 0.00090 4

d-HCH 0,0010 L7

ß.HCH 0,0020 1.6

v-HcH (lindaan) 0,0030 7,2

HeDtãchloor 0.00070 4

de lsom)' 0,0020 4

Hexachloorbutadieen 0,003*

orga nochloorhoudende bestrijdingsmiddelen
(som landbodem)

0,40

c.
orsanot¡nverbindingen (som)'''" 0.15

tr¡burvltin ITBT)'' " 0,065

D.

IVlCPA 0,55* 4

Atrezine 0,035* o,77

Carbarvl 0,15* 0.45

carbofurant' 0,017* o,or7'

nìet chloorhoudende bestrijdingsmìddelen 0.090*

Az¡nfosmethyl 0,0075* 2'
Ma neb 22"

7. Over¡se stoffen
Asbest3 0 100

cvclohexânon 2.0* 150

D¡methvl ftalaat" 0,045* a2

D¡ethyì ftalaat" 0,045* 53

Di-isobutvl ftalaatll 0,045* 77

Dibutyl ftalaatrr 0,070* 36

Butvl benzylftaiaat" 0,070* 4a

D¡hexvl ftalaat" 0,070i 220

Dil2ethvl hexvl)fta laattt 0,045* 60

Mìremle olieo 190 s000

Pvridine 0,15* 11

Tetrå hv.lrôfurãn o,45 7

Têtrehvd.othiofeen 1-5* 8,8

Tribroommethaa n (bromoform) 0.20+ 75

Acrylonitril 0.1* 0,1.

Eutanol 2,O* 30"

1.2 butvlacetaat 2,O* 200"

Ethvlacetaat 2,O* 75"

Diethvleen slvcol 8,0 270î

Ethvleen slvcol 5,0 100"

Formaldehyde 0,1* 0,1"

lsoÞroÞanol o,75 220"

Methanol 3.O 3o'

Methvlethyìketon 2.O* 35"

Methvl-tert-buthvl ether f MTBE) 0,20* 1oo'



Repport
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Toelichting:
* Achtergrondwaardeisgebaseerdopdebepalingsgrens(intralaboratoriumreproduceerbaarheid),omdatonvoldoendedatabeschikbaarzijn

om een betrouwbare P95 afte le¡den.
å Voordezestofisgeeninterventiewaardevastgesteld,hetgehaltebetrefteenniveauvoorernstigeverontreinig¡ns(INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel lv van de Regeling bodemkwaliteit.

2 Deinterventiewaardevoorgrondvoordezestofisgelijkofkleinerdandebepalingsgrens(intralaboratoriumreproduceerbaarheid). lndien
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht, B¡j het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond
moet tevens het grondwater worden onderzocht.

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
a De definitie van minerale olie wordt beschreven b¡j de analysenorm. lndien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is
om praktische redenen volstaan, Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.

s Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamp¡ng. wanneer
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare concentratie in Lucht).

6 Hetgehaltecyanide-complexisgelijkaanhetgehaltecyanide-totaalminushetgehaltecyanide-vrij,bepaaldconformNEN-EN-|SO14403-
1:2012, NEN-EN-lSO 74403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. lndien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden !emetenj.7 Deachtergrondwaardevandezesomparametergaatuitvandeaanwez¡gheidvanmeerderevande16componenten,dietotdeze
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen
vermenigvuldigd met 0,7.5omm¡ge componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet ¡nd¡vidueãl zijn genormeerd,
geldt per component een maximum gehãlte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde.

I Denormvoorbariumistijdelijkingetrokken.Geblekenisdatdeinterventlewaardevoorbariumlagerwasdanhetgehaltedatvannaturein
de bodem voorkomt' lndien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze
voormalige ¡nterventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mglkg d.s.

s VoorhetomgaanmetmeetwaardenbenedendebepalingsgrensvanhetlaboratoriumwordtverwezennaarbijlageGonderdeellVvande
Regeling bodemkwaliteit.

10 De eenheid voor organot¡nverbindingen is mg Sn/kg ds.
11 Het¡sonzekerofdeachtergrondwaardenvoorftalatenmeetbaarzijn.Toekomstigeervaringenmoetenuitwijzenofsprake¡svaneen

knelpunt.
t'z Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon
13 Demaximalewaardenbodemfunctieklassewonenenindustrievandezestoffenzijngelijkaandeinterventiewaardenbodemsaneringenzijn

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (¡ntralaborator¡um reproduceerbaarheid). lndien de stofwordt aangetoond moeten de ris¡co,s nader
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.
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Stof Streefwaa rd e' lntefvent¡e-
waardeOndiep

(< 10 m -mv.l
Diep

{> 10 m -mv.l
1. Metalen
Antimoon 0,15* 20

Arseen 10 7.2 60

Bar¡um 50 200 625

Cadm¡um 0.4 0.06 6

chroom 1 2,5 30

Kobalt 20 0,7* 100

l(ooer 15 1,3* 75

Kwik 0,05 0,01* 0,3

Lood 15 r,7* 75

Molvbdeen 5 3,6 300

Nikkel 15 2.1* 75

Z¡nk 65 24 800

Beryllium 0,05 15"

seleen o.o7 160'

Tellur¡um 70'
Thallium 2* 7'
T¡n 2,2* 50"

Vanadium 1,2* 70"

zilver 40"

2. OverlRe orßanische stoffen
chlorlde 100000

Cvanìde (vrii) 5 1500

cvanide lcomDlex) 10 1500

Thiocvanaat 1500

3. Aromat¡sche verbindlnsen

Benzeen o,2 30

Ethvlbenzeen 4 150

Tolueen 7 1000

Xvlenen (som)' o.2 70

stvreen lvinvlbenzeenl 6 300

Fenol o,2 2000

Cresolen fsom)' o,2 200

Dodecvlbenzecn 0,02"

Aromatische oplosmiddelen' 150'

catechol lo-d¡hvdroxvbenzeen) o,2 1250"

Resorcinol (m-dihvdroxvbenzeen) o,2 500"

Hvdrochinon (p-dihydroxybenzeen) o,2 800"

aromatische
Naftaleen 0.01* 70

Fenantreen 0,003*

Antraceen 0,0007* 5

Fluorantheen 0,003* 7

chrvseen 0,003* o.2

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0.5

Benzo(a)pvreen 0,0005* 0.05

Benzo(k)fluorantheen 0.0004* 0,05

lndeno(1,2,3cd)pvreen 0.0004* 0,05

Benzo(ghi)peryleen 0,05

5. Gechloreerde koolwaterstoffen
A. f VluchtiEe koolwâterstoffenl
Monochlooretheen (Vinvlchloride) 0,01' 5

D¡chloormethaan 0,01* 1000

1.1-d¡chloorethaan 7 900

1.,2-d¡chloorethaan 7 400

1,1-dichlooretheen 0,01* 10

L.2-dichlooretheen (som)' 0,01* 70

Dichloorpropanen {som)' 0,8* 80

trichloormethaan (chloroform) 6 400

1.1,l-trichloorethaan 0.01* 300

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130

Tr¡chlooretheen (Tr¡) 24 500

Tetrachloormethaan (Tetra) 0.01* 10

letrachlooretheen (Per) 0.01* 40

B.

Monochloorbenzeen 7 180

Dichloorbenzenen (som)' 3 50

Trichloorbenzenen lsom)' 0,01* 10

Tetrachloorbenzenen (som)' 0,01* 2.5

Pentachloorbenzenen 0,003* 1

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0.5

I

Ç)
ânt€agrûup

Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwaters (concentraties in pg/l)

Stof Streefwaarde' lnterventie-
waarde

C. Chloorfenolen'
Monochloorfenolen (som)' 0,3 100

Dichloorfenolen (som)' o.2 30

Tr¡chloorfenolen {som)' 0.03 10

letrachloorfenolen (som)' 0,01 10

Pentachloorfenol o,o4 3

D.

PcB's (som 7ì' 0,01* 0,01

É. koolwaterstoffen
Monochlooranilinen (som)' 30

Chloornaftaleen (som)' 6

Dichlôôrenilinen 100"

Írichlooranilinen 10"

fetrachlooran¡l¡nen 10"

Pentachlooranil¡nen L"

4-chloormethvlfenolen 350'

Dioxine lsom TEQ)' 0.000001"

A. Orsanochloor-bestr¡id¡nRsmiddelen
Chloordaan (som)' 0.00002* o,2

DDT (som)'

DDE lsomì'
DDD lsoml'
DDT/DDE/DDD fsom)' 0,000004* 0,01

Aldrin 0,000009*

Dieldr¡n 0,0001*

Endrin 0.00004*

Dr¡ns (som)' 0.1

o-endosulfan 0,0002* 5

d-HCH 0,033
ß-HCu 0,008*

v-HcH (l¡ndaanl 0,009*

HcH-verbind¡nsen (som)' 0,05 1

Heptâchloor 0,00000s* 0_3

HeÞtachloorepoxide {som)' o.000005* 3

C. Orcanotinbestriìdinßsmiddelen
organotinverbind¡ngen (som)' 0.00005 - 0.016 o.7

D- Chloorfenow-ar¡¡nruur herblc¡den

MCPA 0,02 50

Atraz¡ne 0,029 150

Carbarvl 0,002 50

Carbofuran 0,009 100

Azinfosmethvl 0,0001 2"

Maneb 0,00005 0.1"

7. Overise stoffen
Cyclohexanon 0.5 15000

D¡methvl ftalaat
D¡ethvl ftalaat
D¡-isobutvl ftalaat
Dibutvl ftalaat
Buwl benzvlftalaat
Dihexvl ftalaat
Dil2-ethvlhexvl)ft alaat
Ftalaten (som)' 0,5 5

M¡nerale olìe" 50 600

Pvridine 0.5 30

Tetra hydrofuran 0.5 300

fetra hydroth¡ofeen 0.5 5000

Tribrôommêthaa n lbromoform) 630

Acrylonitril 0.08 5"

Butanol 5500"

1.2 butv¡acetaat 6300'

Ethvlacetaat 15000'

Diethvleen slvcol 13000'

Ethvleen slvcol 5500'

Formaldehvde 50"

lsoorooanol 31000"

Methanol 24000"

Methvlethvlketon 5000"

Methvl-tert-buthvl ether (MTBE) 9400"
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Toellchting:
I voordezestofisgeeninterventiewaardevast8esteld,deconcentratiebetrefteenniveauvoorernstigeverontrein¡ging(INEV),
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwalite¡t.

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel lV van de Regeling bodemkwal¡teit.a Dedefinitievanmineraleoliewordtbeschrevenbijdeanalysenorm. lndienersprakeisvaneenverontrelnig¡ngmetmengsels(bijvoorbeeld
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromâilsche en/of polycyclische aromatische
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om prakt¡sche redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische
d¡fferent¡atie worden bestudeerd.

s VoorgrondwaterziindeeffectenvanPAK's,chloorbenzenenenchloorfenolen¡ndirect,alsfractievandeindividueleinterventiewaarde,
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen ofvan overschrijding van de ¡nterventiewaarde sprake is. Er is sprake van
overschrÜding vãn de intervent¡ewaarde voor de som van een groep stoffen indien l(Ci/li) >1, waarb¡j C¡= gemeten concentrat¡e van een stof
uit de betreffende groep en l¡= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met r) is lager dan of gelijk ãan de vereiste rapportagegrens in bijlage G
onderdeel lV van de Regeling bodemkwaliteit. voor het beoordelen van meetwaarden beneden de r.apportagegràns, *o-rdi u"*ar"n n.a¡,
bijlage G.

e Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt ven¡ezen naar bijlage G onderdeel lV van de
Regeling bodemkwa liteit.
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Bijlage 7: Toelichting normwaarden grond en grondwater

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun
betekenis ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekk¡ng tot
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. ln dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de
achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk'schone grond'wordt genoemd. Deze
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur-
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (l) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem ofgrondwater aan
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate
kunnen zijn verminderd.
ln het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of
voor het grondwater ¡n tenm¡nste 100 m3 bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
lndex = (GSSD - AW)/ (t - AW).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver)
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en t houdt in dat de gestandaardiseerde
meetwaarde (dicht) bij de intervent¡ewaarde ligt. Afhankelijk van de specifleke situatie geeft dit mogelijk
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume
kan optreden, is er sprake van een geval van ernst¡ge bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde ofgeschatte gehalten
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BorovA naar zogenaamde
standaardbodemcondities (bodem met !o% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.
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Borium
ln de Circulaire bodemsanering per l juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is

ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van

nature in de bodem voorkomt. lndien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op

barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden,

tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.
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Bijlage 8.1 Analysecertificaten grond


