De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

Eenheid
Minerale olie (AS3000/AS3200)
[ Koolwaterstoffractie C12-C16 _rngf'kg Ds
~ Koolwaterstoffractie C16-C20 mgka_Ds_
' Koolwaterstoffractie C20-C24 _rﬁgﬂt_g?s
 Koolwaterstoffractie C24-C28 mglkg Ds
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg D_s o
Koolwaterstoffractie C32-C36 malkg Ds
| Koolwaterstoffractie C36-C40 mgfké [? :
Polychloorbifenylen (AS3000)
s pcB28 ~ mgkgDs
S PCB52 ~ mglkg Ds
S PCB 101 mg/kg Ds
S PCB118 mg/kg Ds
S PCB 138 - mg/kg Ds
'S PCB153 mg/kg Ds
S PCB 180 mg/kg Ds

_P_erﬂuorverbin_dirlgen

S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds

b

<= \GROLARB 5FOY

Your labs. Your service.

219697 219708 219718 219721 219725
TZMMO3BG TZMMO50G ZOMMO1BG ZOMMO020G ZOMMO3BG
e 1l <
<4* <4 * <4* <4 * _<4_‘;

5*  <5* <5+ <5 v <t

<5+ <5+ <5* <5+ <5+
< <+ <5 * <5* 7+
<5* <5* <5 * <5 * <5

<5+ <5+  <ge e PP
<0,0010  <0,0010  <0,0010  <0,0010  <0,0010
~<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
00031  <0,0010 0,0013 <0,0010 10,0032
0,0023 <0,0010  <0,0010 <0,0010  0,0022
~0,0047 <0,0010 0,0019 <0,0010 0,0063
0,0033 <0,0010 0,0015 <0,0010 0,0050
<0,0010  <0,0010  <0,0010  <0,0010  0,0028
~ 0016" 0,0049 * 0,0075 ¥ 0,0049 ¥ 0,021 7

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr

NL 811132559 BO1
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kg B

-
o
]

cs%anet‘

H4-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) pg,-'kg Ds - - - - =
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) ug/kg Ds -_— - - -— -

i Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) pg/kg Ds -- -- - - =t
Perfiuortetradecaanzuur (PFTeDA) ug/kg Ds - - - . e
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) Ha/kg Ds - -- - - - |
1H, fH,ZH,_L’H—\PBrﬂuorocraansun‘anzuur ug/k_ga - - -— = _—

__(HAPFOS) — - . =
2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2PFDA) ug/kg Ds - - =5 o 4

B 2H,2H, 3H,3H-Perflucrundecaanzuur Hg/kg Ds - - - - =

| (H4PFUnA) . - = — —
3,7-Dimethylperfluoroctaanzuur (3,7- ug/kg Ds - - - - -

|__DMPFOA) e S - S
7H-Dodecaanfiuorheptaanzuur Mg/kg Ds - -- - - -
(HPFHpA)

Perfluorbutaansuifonzuur (PFBS) ug/kg Ds -- - - e -
Perfluorbutaanzuur (PFBA)  ug/kg Ds - - - - -

| Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) Hg/kg Ds - - - - -
Perfluordecaanzuur (PFDA) pg/kg Ds it s = - -
Perfluordodecaanzuur (PFDoA) Hg/kg Ds = = - ™
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Halkg Ds - -- = s =
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) ug/kg Ds - - - -
Perfiuorhexaanzuur (PFHxA)  uglkg Ds - == = -
Perfluomonaanzuur (PFNA) Hg/kg Ds - = = - =
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) pg/kg Ds - - - - ==
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) palkg Ds - -_ — - —
Perfluoroctaanzuur (PFOA) Hg/kgDs = - - - -
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-wesl.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

Eenheid 219728
ZOMMO4BG

Minerale olie (AS3000/AS3200)

K(Merstoffractiec_m-cw mg/kg—Ds . <3 "
| Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <
| Koolwaterstofiractie C20-C24  mg/kgDs ~ <5*

Koolwalterstoffractie C24-C28 mg/kgE <5 *

Koolwaterstoffractie C28-C32 mg?g Ds <5 .
| Koolwaterstoffractie C32-C36 —mg/kg Ig _<5 .

Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <5™
?olychlo@ifeny_len (AS3000$ - o _
s PcB28 mgkgDs  <0,0010)
S PCB52 mglkg Ds <0,0010
S PCB101 ~ mg/kg Ds <0,0010!
S PCB118 mg/kg Ds <0,0010
s PCB138 mgkgDs  <0,0010)
S PCB 153 ~ mglkgDs <0,0010,
S PCB180 mg/kg Ds <0,0010
IS Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0049
iﬁower’oindingen - ) o

Ha-Perfiuordecaansulfonzuur (8:2 FTS) ug/kg Ds =

Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) pg/kg Ds -—

u I_?’erﬂuorpentaansulfonzuur (PFPeS) ug/kg Ds =
Perfluortelradecaanzuur (PFTeDA) pg/kg Ds -
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) ug/kg Ds s
1H,1H,2H, 2H-Perfluoroctaansulfonzuur pg/kg Ds -
(H4PFOS) -
2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2PFDA) pg/kg Ds -
2H,2I-I?-I,3H-Perﬁorundecaanzuu_r pg/kgE -

| (H4PFUnA) B _ = |
| 3,7-Dimethylperfluoroctaanzuur (3,7- pg/kg Ds =
_DMPFOA) —_— —
7H-Dodecaanfiuorheplaanzuur pg/kg Ds e
(HPFHpA)
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg Ds -
Perfluorbutaanzuur (PFBA) ‘HgkgDs = r
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg Ds -

Perfluordecaanzuur (PFDA) ua/kg Ds =
Perfluordodecaanzuur (PFDOA) pg/kg Ds -
Perfluorheptaanzuur (PFHpA} ug/kg Ds =

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) ug/kg Ds -

Perfluorhexaanzuur (PFHxA)  palkg Ds -

Perfluornonaanzuur (PFNA) uglkg Ds -
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) ug/kg Ds -

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)

L ug/kg Ds .
Perfluoroctaanzuur (PFOA) pg/kg Ds =

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa
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, tenzij bij de analyse het symbool " * * staat vermeld,

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005

o

AL-West B.V. 4= AGROLAR G°0WF

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands )
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

Eenheid 219597 219608 219616 219627 219637
TSMM01BG TSMM02BG TSMMO03BG TSMM04BG TSMM05BG

Perfluorverbindingen B - - B
| Perfluorpentaanzuur (PFPeA) wgkgDs <50 <50 <50 <50 <50
 Perfluorundecaanzuur (PFURA)  glkg Ds <0 <50 <50 <50 <50
~ Som PFAS kg Ds <507 <50 507 <50 <5,0 "
Overig onderzoek I o -
!-_1H,1H,_2H,27-I-Pguorhexaanmlonzuur pg/kg_Ds o <5,0 o _<5,0 o <_5,0 o _<5,0 ‘—5.6]'
(#2FTS) — I e B — — e |
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool ” * " staat vermeld.

B

AL-West B.V. Jm AGROLAB 5°F

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-wesL.nl, www.al-wesl.nl

Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

Eenheid 219648 219659 219670 219678 219686
TSMM06BG TSMM090G TSMM100G TSMM110G TZMM02BG
Pg_rﬂgorver_bindiﬂgen - - - - - e
| Perfluorpentaanzuur (PFPeA) uglkg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 =
[ Fie_rﬂuorurldecaaniw (PFUn_A) pg{kgE B <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
[ SomPFAS  uokgDs <507 <507 <507 <50 T =
Qverig_onderz_oek - - - - e - B
‘ zz,zg-#g)r-l,2H4=erﬂuomexea_nsu/lon_zui “g/kiDs - <5,0 B <5,0 ) <5,0 - <5,0 - h
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Nethertands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-wesl.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

Eenheid
Perfluorverbindingen
Perfluorpentaanzuur {PFPe.{l?_ Hg/kg Ds
Perfluorundecaanzuur (PFUnA) pgkgDs
| SomPFAS

Ove rig onderzoek

1H, 1H,2H,2H-Perﬂu;hexaa;sulfonzuur pg/kg Ds
(42FTS) —

Kamer van Koophandel, Directeur
Nr. 08110898 ©oppa.
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr.F

NL 811132559 BO1

Hg/kg Ds

219697
TZMMO3BG

<L

o= AGROLARB 570"

219708
TZMMO50G

Your labs. Your service,

219718
ZOMMO1BG

219721
ZOMM020G

219725
ZOMMO3BG
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

<

AL-West B.V. Jm A\GROLAB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netheriands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

Eenheid 219728

ZOMMO4BG

Perfluorverbindingen -

Perfluorpentaanzuur (PFPeA) pg/kg Ds - |

Perﬂu:)runa:aanzuur (PFUnA)_ pE/kg Ds o = l

Som PFAS pgkgbs = ]

Overig onderzoek

( IH_:JH.ZH,ZHPera'mxaanswronzuur ug/kg |5s S - |

L (4:2FTS) — e

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lulum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%

Begin van de analyses: 15.05.2019
Einde van de analyses: 24.05.2019

De onderzoeksresultalen hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice
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staat vermeld.

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " **

P

AL-West B.V. &= AGROL AR GROUP

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.,
e-Mail: info@al-west.nl, www_al-west.nl

Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

DIN 38414-14 (S 14)(OB) u): 1H,1H,2H.2H-F'erﬂuoroclaansulfonzuur(H4PFOS) 2H,2H,3H,3H-Perfluorundecaanzuur (H4PFUNA)
2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2ZPFDA)  3,7-Dimethylperfluoroctaanzuur (3.7-DMPFOA)
Parﬂuorlelradecaanzuur{PFTeDA) H4-Perfluordecaansutfonzuur (8:2 FTS) Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
7H-Dodecaanfluorheptaanzuur (HPFHpA) Perfluorhexaanzuur (PFHxA) Som PFAS
Perfluorundecaanzuur (PFUnA)  Perfluorpentaanzuur (PFPeA) Perfluoroctaanzuur (PFOA)
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) Perfiuoroctaansulfonamide (PFOSA) Perfluornonaanzuur (PFNA)
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Perfluordodecaanzuur (PFDoA)
Perfluordecaanzuur (PFDA)  Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)  1H,1 H,2H,2H-Perfluorhexaansuifonzuur (4:2FTS)

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Gelijkwaardig aan NEN 5739; |Jzer (Fe203)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000  Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koball (Co) Koper (Cu)

Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Fluorantheen Fenanthreen Chryseen Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
PCB28 PCBS52 PCB101 PCB118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCE (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 um
u) Uitbesteding aan een geaccrediteerd laboratorium binnen de Agrolab groep

Agrolab Laboratoria

Extern lab
(OB) AGROLAB Lokatie Bruckberg, geaccrediteerd voor de aangegeven methode volgens ISO/IEC 17025:2005, Accreditatiecertifikaat: D-PL-
14289 01_00

Methode

DIN 38414-14 (S 14)

Blad 14 van 15
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staat vermeld.

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * "

s

AL-West B.V. Jm AGROLAB ™"

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-wesL.nl, www.al-west.nl

Bijlage bij Opdrachtnr. 8531 73
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beinvioeden. De

conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Naftaleen 219597, 219648, 219659, 219678, 219697
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005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2

AL-West B.V.

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-wesl.nl, www.al-west.nl

ARCADIS NEDERLAND BV

Postbus 1u
6800 AD Arnhem

ANALYSERAPPORT

Opdracht 862222 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever

Uw referentie
Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van h

35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
C€05051200011 VBO Tata Steel terrein Velsen C05051.200011

19.06.19
Opdrachtgever

P

<= AGROLARB 5"°WF

Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

et door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Your labs. Your service.

20.06.2019
35006104
862222

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd

overeenkomstig de onderzoeksmethode

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, ui
"Analyse voor milieuhygiénisch bodemon

n die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L00S.
tgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
derzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met

Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. ..
Klantenservice

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. b -

VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. P
NL 811132559 BO1

Tel. +31/5'

Blad 1 van 5
.}\\!‘“M’d y .
F e

4 TESTING
RVA 005



AL-West B.V.

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www al-west.nl

Opdracht 862222 Bodem / Eluaat

Monsternr. I\_/10n§ername Mansterﬁschn'jﬁng
g?0925 13.05.2019 TZ14 (0-30)
70926 13.05.2019 TZ15 (0-20)
70927 13.05.2019 TZ16 (0-25)

270928 13.05.2019 TZ17 (15-50)

‘270929 13.05.2019 TZ18 (0-50)

Eenheid 270925

T214 (0-30)

_ Algemene morlstervo_orbergndeli[lg - B B
B |5 Voorbehandeling conform AS3000 T +
E |S Droge stof - % B 96,2
§ S lozer (Fe203) _%Ds <5.0
7 Fracties (sedigraaf) -
:_o .S _Fractie <2 ym - % Ds B <10
8 Kilassiek Chemische Analyses
% \S Organische stof i . %Ds 30 ol
3 _\_Igrbeh_andeﬁ_ng metilerinalg;e_ -
i 'S Koningswater ontsluiting - B ++
£ Metalen (AS3000) S
8ls zink(zn) ~ mgkgDs 100

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa.
VAT/BTW-ID-Nr.. Dr.

NL 811132559 B01

s

4= AGROLAB 7O

Your labs. Your service.

270926 270927 270928 270929
TZ15 (0-20) TZ16 (0-25) TZ17 (15-50) TZ18 (0-50)
= e ++|
80,8 910 952 90,2
<5,0 <5,0 <5,0 ~ <5,0
10 38 <10 s
65?1 1,07 2,6 ")
4+ T e s o - ++|
230 140 <0 180
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gens ISO/IEC 1702

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd vol

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 862222 Bodem / Eluaat

onsternr. Monstername Monsteromschrijving
270930 13.05.2019 TZ19 (0-25)
270931 13.05.2019 TZ19 (25-50)
I57'0932 13.05.2019 1220 (20-50)
270933 13.05.2019 TZ21 (0-20)
F?0934 13.05.2019 TZ21 (20-50)

N
o= A\GROLARB 570

Your labs. Your service.

5:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld

Eenheid 270930 270931 270932 270933 270934
TZ19 (0-25) TZ19 (25-50) TZ20 (20-50) TZ21 (0-20) TZ21 (20-50)

Algemene moﬁtawgor_behgqt_:lgling 3 R - R
S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++ +4 ++ .H.?
S Drogestof % 910 88,9 96,4 94,5 B 9_6,'_(|
S luzer(Fe203) % Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Eacti;_s ﬁ;edi{jn%aﬂ_ B n __ - o - B B B __ __ __ B ) B -
S Fracie<2uym %Ds 1,7 1,2 <10 <10 <1,0)
Klassiek Chemische An_alys;s__ - - - - B - - - B S
S Organischestof  ops 297 49”7 107 307 <0,2 7|
yoo_rbeha_nde_li_ng Mmetalen analyse o - S o
S Koningswater ontsluiting - L S S T s
MgtaleL(AS_SODO_)_ — B
'S Zink (zn) _mg/kg Ds 61 64 27 1500 24

x) Gehalles beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%

Begin van de analyses: 19,06.2019
Einde van de analyses: 20.06.2019

De onderzoeksresuitaten hebben alleen belrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr.
Klantenservice

Tel. +31/!

Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739: |Jzer (Fe203)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

Protocollien AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting  Fractie <2 pm
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tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/EC 17025:2005,

AL-West B.V.

Dorimundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31 {0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa.
VAT/BTW-ID-Nr.. Dr.
NL 811132559 BO1
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

<
AL-West B.V. Jm AGROLAR GRov7

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage bij Opdrachtnr. 862222
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beinvioeden. De

conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Droge stof 270925, 270926, 270927, 270928, 270929, 270930, 270931, 270932, 270933, 270934
Blad 5van 5
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-wesl.nl, www.al-west.nl

Projectnummer
Projectnaam

AL-West Opdrachtnummer

Monstergegevens
Monstemr.

270925
270926
270927
270928
270929
270930
270931
270932
270933

270934

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr..

NL 811132559 BO1

C05051200011

VBO Tata Steel terrein Velsen

862222
Barcode Boornummer
AG19333002 1214
AG19333035 TZ15
AG1933292C TZ16
AG1933295F TZ17
AG2653864H TZ18
AG1933293D TZ19
AG1933291B TZ19
AG1933296G TZ20
AG26541225 TZ221
AG26541348 TZ21

Directeur

ppa.
Dr.F

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

Monstername

13.05.19
13.05.19
13.05.19
13.05.19
13.05.19
13.05.19
13.05.19
13.05.19
13.05.19

13.05.19

19.06.2019
20.06.2019

Aanlévering
13.05.19

13.05.19
13.05.18
13.05.19
13.05.19
13.05.19
13.05.19
13.05.19
13.05.19

13.05.19

Blad 1 van 1
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AL-West B.V. @ AGROLAB GROUP

Dortmundslraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.n|

ARCADIS NFDERLAND BV

Postbus 161

6800 AD Arnhem
Datum 24,05.2019
Relatienr 35006104
Opdrachtnr. 854277

 ANALYSERAPPORT

Opdracht 854277 Water

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV

Uw referentie C05051200011 VBO Tata Steel terrein Velsen
Opdrachtacceptatie 17.05.19

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze

ij bij de analyse het symbool * * * staat vermeld

g verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LS.

é’ De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid

& "Analyse voor milieuhygiénisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

N

o

g Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

w

06) Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

P

g Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met

[=)] o

E Klantenservice.

e

& Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

=

98’ Met vriendelijke groet,

8

(=]
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‘N } “L

0 ] 4
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c J
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£

g AL-West B.V. Dhr. , Tel. 31/

© Klantenservice
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AL-West B.V.

Dortmundstraal

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west,nl

Opdracht 854277 Water

168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

<G

Jm AGROLAB °"°F

Your labs. Your service.

L'Mor;s!e_mr. _Mongrorﬁschn'jving Mongtem;ne Mt;wte;namepur_vt
226205  TS36-1-1 17.05.2019
226206 TS41-1-1 17.05.2019
E26207 TS48-1-1 17.05.2019
226208 TS51-1-1 17.05.2019
| 26209 TS54-1-1 17.05.2019
Eenheid 226205 226206 226207 226208 226209
TS36-1-1 TS41-11 TS48-1-1 TS51-1-1 TS54-1-1
~ Metalen (AS3000) ) e - -
3 s Barium (Ba) ug/l <20 <20 30 26 <20
E S Cadmium m (Cd) ugll B <0,20 <0,20 ~ <0,20 <0,20 <t_).20|
S’ S Kobalt (Co) ugll ) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 - 42,!‘.!_'i
2ls Eoper_{Cu)_ pot <20 <20 <20 - <2,0 2,2
6 S Kwik (Hg) pg/! <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05|
}é S Lood (Pb) wglh <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 _<2.qi
7S Mo|ybdeen (Mo) yg/l <2,0 <2,0 2,6 <2,0 31
B 'S Nikkel (Ni) gl <3,0 T34 <30 0 <30
8 s zink(zn) ug/l <10 <10 13 <10 <10
% Aromaten {Asaootﬁ - B R __ ___ ) - __ __ ___ - R _'
$ |s Benzeen e gl <0,20 <020 <020 <0,20 <0,20
‘% S Tolueen ~ ugll <0,20 <0,20 ~ <0,20 <0,20 _<0,g0__l
g S _Ethylbenzeen ugll <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 - <0,_20|
g |s mp-Xyleen ~ ugl <020 <020 <020 <020 <0,20
& |s ortho-Xyleen ugh <0,10 <0,10 <0,10 <010 <0, 10|
S |s Som Xylenen (Factor 0,7) ug/! 0,21 " 021 " 0,21 " 0,21 0,21 g
é I—S Naf_taleen g 0, 030 0, 051 0,056 <0, 020 __<0,22_0
S |S Styreen ug/l <0,20 <0,20 <0,20 B <0,20 <0,20,
% Chloorhoudende koolwaterstoffen (A33000)
§,§ chh|oormethaan ug/l <0;20 N <0,20 R <0,20 <0,20_ o <_0,20|.
2 % Trlchloormethaan (Chloroform) ug/ - <{f20 - B <0,20 R <0,20 <0,26 R -.'.0,2_0]l
E S Tetrachloormethaan (Tetra) pg/l B <010 <0,10 <0,10 <0,10 <(_),10\
’:’.3 S 1.1- chhloorethaan B ngl <0,_20 <0£0 <9,20 _<_0,20_ - <0,20_'i
§ S 12 Dichloorethaan palt <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
§’ S _1,1,1:T_ricr_\loor3tha@ ~ pgll <0,10 <0,10 <0,10 ~ <0,10 <0,10|
N |s 1,1,2-Trichloorethaan pg/! <0,10 <010 <010 <00 <0,10,
?,, 'S Vi_ny_lc_hloride - pall <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
% S 1, 1-chhlooretheen _H_gf'l_ <0,10 <0,10 - <0J0 <_0,10 <_0,10|
3 [S Cis-1, 2-Dichlooretheen pall <010 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
E iS trans- 1,2- Dachrooremeen pg/l <0,10 10,10 <0,10 <0,10 <0,101
E ‘ Som cisftrans-1,2-Dichlooretheen - Wil - 0'17“’ 0,14 # o 0'?4 " _0,14 "o _0’14 ?Ji
5 (Factor0,7) - - - - . - - |
% S Som chhlooretheen (Factor07) Eﬂ - g|21_’” 0,2_1 # B 0,21 Y 0,21 # 0,_21 f
% lS Tnchl_ooreiheen iTn) B pg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,g{_li
c
at Blad 2 van 8
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd vol

zij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

gens ISO/IEC 17025:2005, ten

<
AL-West B.V.

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 ?88110 Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west,nl, www.al-west.nl

Opdracht 854277 Water
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Your labs. Your service,

i_ons_temr._ Mant:aroms&_njﬁng B R M&ster;ame M;nster;ama)urg
f226210 TS57-1-1 17.05.2019
;22621 1 TS59-1-1 17.05.2019
226212 TS65-1-1 17.05.2019
226213 TS71-11 17.05.2019
226214 TS83-1-1 17.05.2019
Eenheid 226210 226211 226212 226213 226214
TS857-1-1 TS59-1-1 TS65-1-1 TS71-141 T7583-1-1
Metalen (AS3000) - S - o - =
S Barum(Ba) gl 47 “ <20 <20 44
S_Cadmium (Cd) = <0.20 <0,20 <0,20 <0,20 _<0,20
S Kobalt(Co) gl <2,0 <2,0 <2,0 ~<2,0 ) _<2,o_|*'
S Koper(Cu) bt <20 <2,0 <20 <20 <2,0/
]s_ Kwik (Hg) ug/! <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05,
S Lood (Pb) - ught - <2,0 <20 - <2,0 <2,0 _<2,0
[S_Molybdeen (Mo) pg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
S Nikkel (Ni) ugh <3,0 <30 <30 <30 <30
'S zink(zn) gl 14 <10 <10 <10 18]
Aromaten {ASSOO&f B B _-_ T_ - __ B ___ N __ __ __
'S Benzeen ~ ugh <020 <020 <020 <2 ~ <0,20
SToen ugn w0 <o <020 <020 <020
|S Ethylbenzeen - Mg/ - <0,20 <020 _<0,20 <020 _<0,20|
(S mp-Xy!een - _wgh <0,20 <0,20 _ <0,20 <020 <0,20
S ortho-. Xy.-'een ug/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, 10
'S_Som Xylenen (Factor 0,7) g/ 021" 021" o;" 021" o2 "j
S Nafialeen g/ ) <0020 <0020 <0020 <0020 < 020
'S Styreen Mgl <0,20 ~<0,20 <020 <020 ~ <0,20|
Chloorhoudende koolwaterstoffen (As3000)
S chhloormethaan ug/l <0_20 N <_0,20_ N _<0.;0 - <(-),_20_ : :0,2(;)
S Tnchloormethaan (Chlorofo?m) _pgfl_ <0, 20 <3,20_ N _<0,2_0 _<0,_20_ n :{J,_Zfil
S Tetrachloormethaan (Tetra) p_gﬂ __ B ___<0,10 ___<0,10 <010 <010 - <_0_,1(l_}I
{S 1,1- chhloorethaan - _Wgh B <0,20 _<0,20 _<o,go_ <020 <0, 2(11
S_1,2-Dichioorethaan gl 020 <020 <020 <02 <2
]S 1,1 1-Tr|chloorethaan pg/ <0,10 <010 <0,10 <010 <0 10[
IS 1.1 2-Tnchloorethaan ~ Hgf - <0,10 <0, 0,10 <0,10 <0, 10 <01 t_]l
i'_S Vinyichloride - _ Mgh _ <020 <o, 20 <020 _<0,2_0 <0,20
S 1, 1D/chlooretheen Mg/l . _<0,10 o <0,1_0 <010 B _<0,’& B <0,1l.'.!5|
_S CIS 1,2- D/chlooretheen _ ugll <q,10_ _<0,10_ _<0,10 - 10,10_ <g,‘!l_)[
|S trans-1, 2D/chlooretheen g/ _<0,10 <0,10 <010 B <0,10 _<0,10'
S Som cisltrans-1,2-Dichlooretheen yall 0,14 " 0,14 * 0,14 ¥ 0,14 " 0,14 "
(Factor0,7) = === I — = - S |
/S Som Dichlooretheen (Factor07) _ Hgh o # 0,21 'ﬂ 021 ")_ _0,21_’” - 0,21 i
1S Tnchlooretheen  (Tri) Mgl ~ <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0 20|
Blad 3 van 8
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens

AL-West B.V.

Dortmundstraat 168, 7418 B
Tel. +31(0)570 788110, Fax

e-Mail: info@al-west.nl, www.al

Opdracht 854277 Water

H Deventer, the Netherlands
+31(0)570 788108
-west.nl

-
<= AGROLAB ™"

Your labs. Your service.

7025:2005, tenzij bij de analyse het symboo! " * " staat vermeld.

v o:_lsren;r, I\Zonstéro;schn_'jving Mons?ername ﬂons?ern;mept_mt :.
26215 TS87-1-1 17.05.2019 |
26216 TS90-1-1 17.05.2019 |

226217 TZ10-1-1 17.05.2019

?26218 TZ26-11 17.05.2019 |

F26219 Z032-11 17.05.2019 |

Eenheid 226215 226216 226217 226218 226219
TSA7-1-1 T590-1-1 TZ10-1-1 7226-1-1 203211

Metalen (AS3000) B ) - B - S

'S Barium (Ba) Mg/ 38 <20 L <20 <20

S _Cad_mium _(_Cd)_ pgll <0,20 <0,20 <0,20 _<0,29 <0,2{]'I

S Kobalt (Co) g/ <2,0 <20 <2,0 <20 <2,0

'S_Koper (Cu) - <20 <2,0 <20 <20 = ‘2-_9!

S Kwik (Hg) ug/! <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

'S Lood(Pb) pgl <2,0 <2,0 20 <20 <2,0

'S Molybdeen (Mo) ug/ 12 <2,0 <2,0 <2,0 <20

S Nikkel (Ni) g/ <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

S Zink(@n) g/l 16 16 0 <10 <10[

Aromaten {ASSOOO) S B s B o

'S Benzeen B ugll <20 <020 <020 <020 <0,20|

[S Tolueen - pg/l <0,20 <0,20 <020 <0,20 <0 205

}_s Ethylbenzeen  wgh <020 <0,20 <0,20 <0,20 - <0,20

S m,p-Xyleen  Hgh <0,20 <20 <020 <020 <0 20

'S ortho -Xyleen pgll <0,10 <0,10 <010 <0,10 <0,10|

!S Som Xylenen (Factor07) _pg!_l_ 0_,21 # 0, 21 ” B 0,21 i ) (L21 ”)_ B 0,_21 "i

S Naftaleen Hg/l <0,020 <0,020 <0,020  <0,020 0,076

|S Styreen g/l <0,20 <0,20 <0,20 - <0,20 ~<0,20

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000) - B - B - -

S chhloormethaan pg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

|S Tnchloormethaan (Chloroform) g pg(l - - <0,2_0_ __ _<(_),20 __ <9:20__ _<_0,2(_) R B __ ¢0,_26

S _Tetrz_achloorme_thaaﬂ (Tetra) pg/l <0,10 ~ <0,10 <0,10 ~ <0,10 <0,10|

S 1,1-Dichk_)orethaa_n _p_gfl <(L20 - _<0,20_ - _<o,go B <0,20 <0, 20il

S 1,2_-Dichloor9thaan - Ha/l <020 _<0,29 B <0,20 <0,20 <0, 20'

|S 1;1.1—T_richlooret_haag pg/l B B <0,10 B <0,_10 - <_0,10_ B <010 _<0,1_01

Ls 1,1,2-Trichloorethaan ug/l <010 <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10

IS melchlorlde . wgh ~ <0,20 <0,20 <020 <0,20 <0._20|

|S 1,1 chhlooretheen pa/l - <0,10 <0,10 _<0,1£ N _<0,_10 i <(_),10=

|S CIS—1 2- chhlooretheen - Hg/l B <0, 10 B <0 10 <_0,_10 B <_0,10_ B f0,1i_)_;

S trans-1,. 1,2-Dichlooretheen mgll <0,10 <0,10 <010 <0,10 - <0,10[

" Som cisitrans-1,2-Dichlooretheen pa/ 0,14 " 0 14 ¥ 0,14 * 0,14 " 0,14 '}1
(Factor 0,7) _ - - = - - i
'S Som Dichlooretheen (FactorO 7) ugll 021" 021" 021" o 21 YE 021"
LS Tnchlooretheen {Tn) B pg/l <0, 20 ~ <0,20 ~ <0,20 <0, 20 <0,20]
Blad 4 van 8
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west,nl

Opdracht 854277 Water

<
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Eenheid 226205 226206 226207 226208 226209
T$36-1-1 TS41-1-1 TS48-1-1 TS51-1-1 TS54-1-1
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
'S Tetrachiooretheen (Per) ug/l <010 <010 <0,10 <0,10 <0,10
s 1,1-Dicﬂeropaan ugfi - <0,20 <o,go - 50_,20_ _ <0,20 - <0,20_
S 1,2-Dichioorpropaan pg/t <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20|
|S 1,3-Dichioorpropaan Mg/l ~<0,20 B <0,20 <0,20 _ <0,20 <0,ZQ‘
[s Som Dichloorpropanen (Factor 0.7) g/l 0,42 * 0,42 ¥ 0,42 “’_ 0,42 " 0,42 "’_1'
Broomhoudende koolwaterstoffen
[s Tribroommethaan (bromoform) pgll <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 - <E20|
Minerale olie (AS3000) o o '
S Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/ <50 <50 <50 <50 <50
| Koolwaterstoffractie C10-C12 ug/!  <10* <10+ <10*  <10* <10+
Koolwaterstoffractie C12-C16 pg/l <10 * <10” <10* <10~ <10
Koolwaterstoffractie C16-C20 ug/l 57* <5,0* <5,0* <50 * <5,0 %|
Koolwaterstoffractie C20-C24 ug/l 25* <5,0 " <5,0* <5,0* <5F‘:
Koolwaterstoffractie C24-C28 ugll <5,0* - <;5,_0 * <5,0 x <5,_0 * <5,0*
Koolwaterstoffractie 628-032 pg/l R Z,O * <50* - <_5,0 * <5,0* <5,0*
Koolwaterstoffractie C32-C36 p_gll <5,0 * <5,0* <5,0* R <5,0* o _<5,0 *
Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l <5,0 * <5,0 * <5,0* <5,0 * <5,0*
Blad 5 van 8
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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Opdracht 854277 Water

Eenheid 226210 226211 226212 226213 226214
TS57-1-1 TS59-1-1 TS65-1-1 TS71-14 T583-1-1

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

|

'S Tetrachlooretheen (Per) ug/ <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
!S 1,1-Dichloorpropaan pgll  <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
|S 1,2-Dichloorpropaan pafl <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
S 1,3-Dichloorpropaan ug/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)  |ig/| 0,42 " 0,42 " 0,42 " 0,42 * 0,42 "
Bruumhoudende koolwaterstoffen — “
|S_ Tribroommethaan (bromoform) Mgl <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Minerale olie (AS3000) - )
'S Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/! <50 <50 <50 <50 <50
B Koolwaterstoffractie C10-C12 pg_ll <10 * <10~ <10 * <10 * <10*
Koolwaterstoffractie C12-C16 pg/l ) <10 * <10*  <10* <10* <10
Koolwater_stoff;cti_e C16-C20 pgT <50"* <5,0* R <50~ <5,0 * <5,0 *
~ Koolwaterstoffractie C20-C24 ug/i <55 o <5,0* <5,0* <5,0* <5,0 "
Koolwaterstoffractie C24-C28 ug/l <?,0 * <5,0* <5,0* <5,0* <5,0*
| Koolwaterstoffractie C28-C32 pg/l ) <5,0* B <5,0* <5,0* <5,0 o <5,0 *
l Koolwaterstoffractie C32-C36 ua/l <50* <5,0* <50* R <5,0* <5,0*
[ Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l <5,0* <5,0* <5,0* <5,0* <5,0 "
Blad 6 van 8
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Zij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, ten

AL-West B.V.

BH Devenler, the Netherlands

Dortmundstraat 168, 7418
Tel, +31(0)570 788110, Fa

x +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 854277 Water

b

«= AGROLAR 57

Your labs. Your service.

Eenheid 226215 226216 226217
TS87-1-1 758011 T210-1-1
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
S Tetachiooretheen (Per) _pgl <ot 010 <10
S 1, 1-@0?1{00@09{_3‘_&:1_ Hgh - <0,20 <020 _<0,20
S 12Dicoopropsan _ pg w020 <0 <020
S_1.3-Dichloorpropaan  ygn <020 <020 <020
{S Som Dichloorpropanen (Factor 0.7 g 0,427 0,42 ¥ 042"
Eroa;niiaugend; k;olv_vater_stof?en_ - [
IS_ irit?rg)ormeth_a%(ﬁromofgm}_ __p_g?__ -_ __ ) ) i __ _;O_,_Z_(; - _ - <2,2_0_ - :<_0,2_0_ .
Minerale olie (AS3000)
S Z)olwza_terstoff_rac_:tie_c;lac4()_ _pgﬂ__ B B _<§)__ _ <50_ - <§0 _
R Koawat_erst:)ffrgtie c10-C12 pg_}i B B <10+ <10 <10 *
B RooTwafer_stoffr_act_ié clac1e _;]gll_ . N C<10r <10* <10*
 Koolwaterstoffractie C16-C20 b <0 <son <5,0°
_Koaw;tc;stc_)ffrat_:tie C20-C24 _pgﬂ - . <;,0 . - _<5_,0: B <;.0*_
Koolwagrstof_fr_acti_e 034-058 o ;gI N - __<57) . <5_,0 « <5,_0 *
] _Kc_x;lw_aters{offractie C_2£3_-E)32_ R IJE;.-‘! _ - <_5,0_* N _<5,0 . <5,H"
. _KocEva_terst:ffraEie &2—63& ) Lgﬁ - <§,0 " B ;5,0_* - <_5,0_*
Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l <5,0 *,_ ] <5,0 * <5_,0_*_

#) Bif deze som zijjn resultaten “<rapportagegrens"”
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring:"<"

Begin van de analyses: 18,
Einde van de analyses: 23

De onderzoeksresultaten hebben alleen be

05,2019
.056.2019

beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Rudi

Klantenservice

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. e
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr.P

NL 811132559 Bo1

vermenigvuldigd met 0,7,

e Leuverink, Tel. 31/570788112

lrekking op het aangeleverde monste

of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

226218
122611

<020
<0,20
042”7

<0

<10+

<10+
<50
__ S50
<5,0 *
<57) .
<50*

500

— __<_o_'12)_ - _

<020

<020

226219
203211

<010
<020
~<0,20)

<0,20
042"

<020

<50
<t0-
_<10*
_<5,0"

ot
<507
<50

<50F
<507

rmateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen Slechts

Blad 7 van 8
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staat vermeld.

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * "

<

AL-West B.V. JTE_L AGROL AB GROUP

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-wesl.nl, www.al-west.nl

Opdracht 854277 Water

Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffraclie C24-C28 Koolwaterstoffractie G28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3100: Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichioormethaan (Chloroform)  Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan  Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen  Som cisftrans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichloorelheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichigorpropaan 1,3-Nichicorpropaan  Som Dichicorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Blad 8 van 8
ﬁanaear’\q%%ggophandel Directeur e&‘“’""’-’@, =
I ppa. F3 % 3
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M ARCADIS

BIJLAGE E TOETSINGSRESULTATEN

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019



<

Yo Ens Ylr s ioe
Toetsingsinstellingen

Versie
Toetsingsmethode

Monster
Status
Mansteromschrijving

Datum monstername
Opdrachtnummer

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Humus (%)
Lutum (%)

Parameter
Metalen (AS3000)
Lood (Pb)
Cadmium (Cd)
Koper (Cu)
Nikkel (Ni)
Kwik (Hg)
Zink (Zn)
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
PAK (AS3000)
Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen )
Naftaleen
Fenanthreen

Eenheid

me/kg
mg/kg
mg/kg
me/kg
mg/kg
ma/kg

mg/ke
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
me/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

2.00

B}eo‘ordelying kwa!iteit van grond yolggns Wbb LT.lZ]

Afgerond Afgerond

DuU1- DU1-

MMBG MMOG
07-05- 07-05-

2018 2019

B51771 851771

11
0,24
7.24

12
0,05
66,4

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

<0,2
<1

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

MMBG
07-05-

851771

20,5
0,36
7,24
12,8
0,05
78,3

10,5
10,5

0,025
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

Afgerond  Afgerond

MMOG
07-05-

851771

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

Afgerond
bu3-
MMBG
07-05-
2019
851771

33,1
0,55
7,24

14
0,05
142

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,069
0,035
0,035
0,035

Afgerond
DU3-
MMOG
07-05-
2019
851771

<0,2
<1

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

Afgerond
pua-
MMBG
07-05-
2019
851771

<0,2
<1

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

Afgerond
Dua-
MMOG
07-05-
2018
851771

<0,2
<1

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

Afgercnd
DUS-
MMB3
07-05-
2019
851771

22
0,24
7,24
13,1
0,05
83,1

10,5
105

0,035
0,035
9,035
0,035
2,035
7,035
3,035
3,035
2,035
2,035

AW
50 530
0,6 13
40 180
35 100
0,15 36
140 720




Overig onderzoek

Barium (Ba)

;Fractie < 2 ym

Kobalt {Co)
Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40
Uzer (Fe203)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som 10 polyaromatische koolwaterstoffe
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 10
Molybdeen (Mo)

Resultaat voor dit monster

Toetsoordeel: Wonen
Toetsoordeel: Industrie

mg/kg

%

me/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/keg
ug/kg
ug/kg
mg/ke
ug/kg
mg/kg

Iqezspp.r__d.eni:__l\li_aﬂ__qep.aibgeL»__I_r_ng_r_\_.{_e_nﬁgg,a,a_rﬂg

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,35
24,5
1,05

<AW

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
3,5
3,5
35
3,5
3,5
35
3,5
0,35
24,5
1,05

<AW

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,35
245
1,05

<AW

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
175
17,5
35
3,5
3,5
35
3,5
35
3,5
35
0,35
24,5
1,05

<AW

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5

3,5
3,5
0,38
27
1,05

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,35
24,5
1,05

<AW

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3,5
3,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,35
24,5
1,05

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
0,35
24,5
1,05

<AW

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
35]
25,5
18,5
28
18|
3,5
0,35
104
1,05

15
190

1,5
20
1,5

190
5000

40
1000
190




Status

Monster

Monsteromschrijving

Datum monstername
Opdrachtnummer

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd)

Humus (%)

Lutum (%)

Parameter

Metalen (AS3000)

Lood (Pb)
Cadmium (Cd)
Koper (Cu)
Nikke! (Ni)
Kwik (HEg)
Zink (Zn)

Minerale olie (AS3000/A53200)
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16

PAK (AS3000)
Anthraceen

Benzo{a)anthraceen
Benzo-{a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo{k)fluorantheen

Chryseen
Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c.d)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen

Overig onderzoek

Barium (Ba)

2H,2H,3H,3H-Perf|uorundecaanzuur (HAF

Fractie < 2 ym
Kobalt (Cg)

.I-I-i,1H,ZH,ZH-Perﬂuorol‘.taansu!fonzuur (1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
perfluorheptaansulfonzuur (PFHPS)

Perfluorbdtaanzuur (PFBA)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Eenheid

mg/kg
mg/kg
me/ke
mg/ke
mg/kg
mg/ke

mg/ke
mg/kg

mg/kg
mg/kg
me/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/ke
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/fke
ug/ke

%

mg/kg
ug/ke
ug/kg
ug/kg
uglke

me/ke

Afgerond
DU5-
MMOG
07-05-

12019

851771

<0,2
<1

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

54,2

0,7
7,38

ug/kg _
122

Afgerond  Afgerond Afgerond  Afgerond  Af;

TSMMO78 TSMMO80O TS!
TRMM1BG TRMM20G G
07-05-

07-05-
2019
851771

100
1,08
36,9
29,2
0,18

185

538
5,38

0,096
0,66
0,76

0,5
0,37
0,66

i1
0,66

0,035

0,57

329

15,8

105

851771

37,8
0,24

724

0,05
102

105
10,5

0,035
01
0,12
0,086
0,063
0,11
0,23
0,13
0,035
0.1

54,2

0,7
7,38

122

10-05-
2019
852361

G G
0805-  10-05-
2019 2019
852361 852361
1 <02
<1 <1
1 11
0,24 0,24
7,24 7,24
g7 8,17
0,05 0,05
33,2 33,2
10,5 10,5
10,5 10,5
0,035 0,035
0,035 0,035
0,035 0,035
0,035 0,035
0,035 0,035
0,035 0,035
0,035 0,035
0,035 0,035
0,035 0,035
0,035 0,035
54,2 54,2
3,5 35
0,7 0,7
7,38 7,38
3,5 3,5
3,5 3,5
3,5 35
BT ¥
3,5 35
122 122

10-05-

852361

<0,2
<1

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,025
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

54,2
3,5
0,7

7,38
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

122

10-05-

852361

50,4
0,65
13,2
17,2
0,05
185

10,5
10,5

0,035
0,083
0,097
0,054
0,054
01
0,17
0,077
0,035
0,14

54,2

0,7
7,38

122

gerond Afgerond Afgerond Afgerond
MM120 TSMM130 TZMMO1B TZMMOZD

10-05-

852361

<32
<1

7,38

122

AW

50 530

0,6 13

40 180

35 100

0,15 36
140 720

15 190

190 5000




Perfluorbutaansuifonzuur (PFBS)
‘Perfluorhexaansulfonzuur [PFHxS)
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
‘Koolwaterstoffractie C24-C28
:Perfluorhexaanzuur (PFHxA)
Koolwaterstoffractie C28-C32
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40
Perfluordecaanzuur (PFDA)

Som PFAS

llzer (Fe203)

Perfluornonaanzuur (PFNA)
Perfluorpentaanzuur {PFPea)
Perfluorundecaanzuur {PFUnA)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
PCB 28

‘PCB 52

‘PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som 10 polyaromatische koolwaterstoffe
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Perflucroctaanzuur (PFOA)

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 10
Molybdeen (Mo)

Resultaat voor dit monster
Toetsoordeel: Wonen

Toetsoordeel: Industrie
Toetsvordeel: Niet toepasbaar

ug/kg
ug/kg
me/kg
mg/kg
ug/kg
mg/kg
ug/lkg
mg/kg
ug/keg
mg/kg
mglkg
ug/kg
ug/keg

%
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg

ug/kg
ug/kg
mg/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
me/kg

Toetsoordeel: Niet toepasbaar > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

3,5
3,5
3,5
3.5
3,5
3,5
3,5
0,35

24,5
1,05

<AW

7,18
15,4

20,5

25,6

20,5
8,97

3,5

1,79
1,79
3,59
2,82
10,3
7,18
5,13
541

32,6
1,05

3,5
3,5
3,5
35
5,5
35
3,5
1,01

26,5
1,05

35
35
3,5

4,38
3,5

4,38
35

4,38
3,5

4,38

438
35
35
3,5
35
35
3,5
5
3,5

0,88

6,25

16,2

10,9

20

12,5

3,75

1,02
35
3,5

705

1,05

3,5
3,5
14
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3)5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
3,5
3,5
35
3,5
35
3,5
3,5
0,35
35
3,5
24,5
1,05

3,5
3,5
14
17,5
35
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
3,5
35
35
3,5
3,5
35
3,5
3,5
3,5
0,35
3,5
3,5
24,5
1,05

3,5
3,5
14
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
17,5
35
35
35
35
35
35
3,5
3,5
35
3,5
35
35
35
3,5
35
035
3,5
35
245
1,05

<AW

14
17,5

17,5
25
17,5

17,5

3,5

3,5
3,5

35
11
7,5
3,5
0,84

38,5
1,05

14
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

3,5

3,5
3,5
3,5
35
3,5
3’5
3,5
0,35

2,5
1,05

15

20
1,5

40

1000
190




Monster
Status

Monsteromschrijving

Datum monstername
Opdrachtnummer

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Humus (%)
Lutum (%)

Parameter
Metalen (AS3000)
Lood (Pb}
Cadmium (Cd)
Koper {Cu)
Nikkel (Ni}
Kwik (Hg)
Zink (Zn)
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
PAK (AS3000)
Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen o
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen k
Fenanthreen
0‘v‘erig onderzoek
Barium (Ba)

2H,2H,3H,3H;Pedlqorundecaanzuur (H4F

Fractie < 2 pm
Kobalt (Co)

1H;1H,'2kH,ZH—Perﬂuoroctaans,ulfonzuur (I

Perfyluprtr’idec’aanzuur (PFTrDA)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Perfluorheptaansulfonzuur {PFHpS)

perfluorbutaanzuur (PFBA)
Koolwaterstoffractie C10-C40

Eenheid

mg/kg
me/kg
mg/ke
mg/kg
mg/ke
mg/ke

mg/kg
mg/kg

me/kg
mg/kg
mg/kg
me/keg
mg/kg
me/kg
me/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
ug/kg

%
mp/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/ke
uglkg
mg/ke

Afgerond  Afgerond Afgerond  Afgerond
TSMMO1B TSMMO2B TSMMO3B TSMMO04B

G
10-05-
2019
853173

2,8
32

69.8
0,49
21,3
18,8
0,27

241

7.5
7,5

0,035
0,075
0,085
0,067
0,058
0,088

0,15
0,087
0,054
0,082

118
35
3,2

9,94
3,5
3,5
3.5
35
3,5

87,5

13-05-

853173

68,6
0,62
11,8
17,5
0,098
180

4,2
4,2

0,035
0,18
0,13
0,06

0,071
0,17

0,2

0,098

0,035

0,061

54,2
3,5
0,7

10,9
3,5
3.5
3,5
3,5
3,5

49

14-05-

853173

52,5
0,54
10
14,9
0,086
137

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

0,09
0,035
0,035
0,035

54,2
35
0,7

7,38
3,5
35
35
35
3,5

81,7

14-05-

853173

52,5
0,79

16,6
0,05
222

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,068

0,11
0,035
0,035
0,061

54,2
3,5
0,7

7,38
35
3,5
35
3,5
3,5

81,7

14-05-

853173

26,8
0,41
7,24
13,7
0,05

116

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

54,2
3,5
0,7

7,38
35
3,5
3,5
3,5
3,5

122

10-05-

853173

61,9
0,64
13
17,8
0,05
193

7,24
7,24

0,035
0,08
0,082
0,059
0,035
0,1
0,16
0,084
0,035
0,093

112
35

7,38
3,5
35
3,5
35
3,5

84,5

09-05-

853173

<0,2
<1

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

54,2
3,5
0,7

7,38
35
3,5
35
3.5
3,5

122

14-05-

853173

<0,2
<1

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

54,2
35
0,7

7,38
35
3,5
3,5
3,5
3,5
122

Afgerond  Afgerond Afgerond  Afgerond  Afgerond
TSMMO5B TSMMO6B TSMMO90 TSMM100 TSMM1Z0

09-05-

853173

1
3,24
7,24
3,17
9,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
C,035
C,035
£,035
£,035
0,035
3,035
3,035

54,2
35
0,7

7.38
3,5
3,5
3,5
35
35

122

AW

50 530

0,6 13

40 190

35 100

0,15 36
140 720

15 190

190 5000




Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) ug/kg

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) ug/ke
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) ug/kg
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/ke
Perfluorhexaanzuur (PFHxA) ug/kg
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) ug/kg
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg
Perfluordecaanzuur (PFDA) ug/kg
Som PFAS ug/kg
Lizer (Fe203) %
Perfluarnonaanzuur (PFNA) ug/kg
Perfluorpentaanzuur (PFPeA) ug/kg
Perfluorundecaanzuur {PFURA) ug/kg
Perfluordodecaanzuur (PFDoA) ug/kg
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) ugfkg
PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som 10 polyaromatische koolwaterstoffe mg/kg
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) ug/kg
Perfluoroctaanzuur (PFOA) ug/kg
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 10 ug/ke
Molybdeen (Mo) mg/kg

Resultaat voor dit monster

Toetsoordeel: Wonen
Toetsoordeel: Industrie

[N

Toetsoordeel: Niet toepash

2ar > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

3,5
3,5
10
12,5
35
12,5
35
12,5
3.5
12,5
12,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
2,5
25
2,5
25

2,5
2,5
0,78
3,5
35
20
1,05

3,5
3,5
5,6

3,5
3,5

3,5

35
3,5
3,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
1,4
1,4
2,8
1,4
4,8
3,4
1.4
1,04
3,5
35
16,6
1,05

35
3,5
9,33
11,7
3.5
11,7
3,5
11,7
35
11,7
11,7
35
3,5
3,5
35
3,5
35
3,5
3,5
2,33
2,33
2,33
2,33
4,67
2,33
2,33
0,4
35
3,5
18,7
1,05

<AW

3,5
3,5
9,33
11,7
35
11,7
3,5
11,7
3,5
11,7
11,7
3,5

35
35
14
17,5
3,5
17,5
35
17,5
3,5
17,5
17,5
35
35
3,5
35
35
35
3,5
35
35
35
3,5
35
35
35
35
035
3,5
3,5
245
1,05

<AW

3,5
3,5
9,66
12,1
3,5
12,1
3,5
12,1
3,5
12,1
12,1
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,41
2,41
12,1
8,97
16,9
12,8

483

0,76
3,5
35

803

1,05

3,5
3,5
14
17,5
35
17,5
35
17,5
3,5
17,5
17,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
35
3,5
35
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3.5
3,5
0,35
35
35
24,5
1,05

3,5
35
14
17,5
35
17,5
3,5
17,5
3%
17.5
17,5
3,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
315
35
3,5
35
3,5
3,5
0,35
3,5
3,5
24,5
1,05

<AW

35
3,5
14
17,5
3,5
17,5
35
17,5
35
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
35
3,5
35
35
3,5
35
3,5
35
35
3,5
35
3,5
0,35
35
35
24,5
1,05

1,5

20
1,5

40

1000
190

<AW



Monster
Status

‘Monsteromschrijving __

Datum monstername
Opdrachtnummer

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Humus (%)
Lutum (%)

- _ Parameter
Metalen (AS3000)
:Lood [Pb]

Cadmium (Cd}

‘Koper (Cu)

Nikkel (Ni)

Kwik {Hg)

Zink (Zn)

Minerale olie (AS3000/A53200)
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
PAK (AS3000)
Anthraceen
Benzo(_a)anth[aceer)d
Benzo-(a)-Pyreen
Benzolghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen

Fluorantheen
Indenco-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen

:Fenanthreen

Overig onderzoek
Barium (Ba)

Fractie < 2 um

:Kobalt (Co)
‘Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
‘Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Eenheid

mefkg
me/ke
mg/kg
mg/ke
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
me/ke;
mg/kg
mg/kg
me/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg:
mg/kg

mg/kg

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
me/kg

Afgerond Afgerond  Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond
TZMMOD28 TZMMO3B TZMMOSO ZOMMO1B ZOMMOZ20 ZOMMO3B ZOMMO4B

016

G G G G
13.05-  10-05-  13-05-  13-05-
2019 2019 2019 2019
‘53173 853173 853173 853173
2,9 4,9 1 3
1,5 2 <1 <1
111 88,1 11 77,3
1,98 0,67 0,24 1,65
34,1 20,7 7,24 14,4
21 22,8 8,17 19,2
0,21 0,2 0,05 0,05
1392 243 33,2 324
7,24 4,29 10,5 7
7,24 4,29 10,5 13,3
0,035 0,035 0,035 0,035
016 0084 0035 0,068
015 01 0035 0077
0,11 0,078 0,035 0,035
0,082 0,06 0,035 0,035
0,16 0.1 0,035 0,089
0,35 0,25 0,035 0,
0,14 0,084 0,035 0,069
0,058 0,035 0,035 0,035
0,22 0,11 0,035 0,085
120 116 54,2 81,4
1,5 2 0,7 0,7
11,2 12,7 7,38 7,38
84,5 50 122 81,7
9,66 5,71 14 9,33
12,1 7,14 17,5 11,7
12,1 7,14 17,5 11,7
12,1 7,14 17,5 11,7
12,1 7,14 17,5 11,7
12,1 7,14 17,5 11,7

ma/kg

853173

13-05-

TT853173 853173

51,9
0,62
7,24
14,9
0,05
185

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

0,13
0,035
0,035
0,064

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

G G
14-05- 14-05-
}019 2019

6,9
1,3 <1
173 11
0,83 0,24
24,8 7,24
26,2 8,17
0,12 0,05
295 33,2
3,04 10,5
3,04 10,5
0,035 0,035
0,17 0,035
0,21 0,035
0,14 0,035
0,12 0,035
0,22 0,035
0,43 0,035
0,21 0,035
0,035 0,035
0,26 0,035
93 54,2
1,3 0,7
14,4 7,38
35,5 122
4,06 14
5,07 17,5
5,07 17,5
10,1 17,5
5,07 17,5
5,07 17,5

AW

50 530

0,6 13

40 190

35 100

C,15 36
140 720

15 180

190 5000




lizer (Fe203) %

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/ke
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/ke
PCB 153 ug/kg:
'PCB 180  uglke
som 10 polyaromatische koolwaterstoffe mg/kg
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 10 uglkg
Molybdeen (Mo) me/ke

Resultaat voor dit monster

Toetsoordeel: Wonen

Toetsoordeel: Industrie

Toetsoordeel: Niet toepasbaar

Ti rdeel: Ni r > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

35 35
1,43 3,5
1,43 3,5
6,33 35
4,69 35
9,59 35

_.B73 35
1,43 35
0,94 0,35
316 24,5
1,05 1,05
SA <AW

3,5
2,33
2,33
4,33
2,33
6,33

2,33
0,69

25
1,05

o 2AW,

3,5
35
3,5
35
35
3,5
3,5
3,5
0,47
24,5
1,05

35
1,01
1,01
4,66
3,19
9,13
7,25
4,06
1,83
30,3
1,05

>AW

3,5
3,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
35
0,35
24,5
1,05

15
20
15

40
1000
190




{

-

«= AGROLAB *""

Yoaur Ahs Your saoees

_____ _Toetsingsinstellingen
'Versie . 2.0.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1] _

Monster
Status . Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerard
e T T DU1- DU1- DU2- DU2- DU3- DU3- DU4- DU4- DUS-
'Monsteromschrijving ‘MMBG  MMOG MMBG MMOG MMBG MMOG MMBG MMOG  MMBG
e ,07-05-  07-05-  07-05-  07-05-  07-05-  07-05-  07-05- 0705  07-05-
Datum monstername 2019 2019 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Opdrachtnummer 851771 851771 851771 851771 851771 851771 851771 851771 851771
Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )
‘Humus (%) - <0,2 1 1 2 <02 <0,2 <02
Lt T a o a e aaa e
Parameter Eenheid AW w IND w
‘Metalen (AS3000)
Lood (Pb) me/ke 1 1 20,5 11 33,1 11 11 11 22 50 210 530 530
‘Cadmium (Cd) me/kg 0,24 0,24 0,36 0,24 0,55 0,24 0,24 0,24 0,24 0,6 12 4,3 13
Koper (Cu) mg/kg 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 40 54 190 190
Nikkel (Ni) mg/kg 12 8,17 12,8 8,17 14 8,17 8,17 8,17 3,1 35 39 100 100
Kwik (Hg) me/kg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,83 4.8 36
Zink (2n) me/kg 66,4 33,2 78,3 33,2 142 33,2 33,2 33,2 3,1 140 200 720 720
Minerale olie (AS3000/A53200)
‘Koolwaterstoffractie C10-C12 me/kg: 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 20,5
iKggllN_aLerstof_fr_acEig C12-C16 mgﬂ(gi 10,5 105 105 105 10,5 10,5 10,5 10,5 30,5
{PAK (AS3000) i B i
Anthraceen mg/kg 0035 0035 0035 0035 0035 0035 0035 0035 035
Benzola)anthraceen me/kg 0,035 0,035 0,035 0035 0,035 0,035 0,035 0,035 3,035
Benzo-{a)-Pyreen me/ke 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 3035
Benzo(ghi)peryleen me/ke 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 2,035
Benzo(k)fluorantheen me/ke 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 3,035
Chryseen me/kg 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 2,035
‘Fluorantheen me/kg 0,035 0,035 0,035 0,035 0,069 0,035 0,035 0,035 2,035
Indenc-(1,2,3-c,d)pyreen me/kg 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 2,035
Naftaleen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 2,035
Fenanthreen : mg/kg! 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 3,035




Overig onderzoek

Barium (Ba) mg/kg
iFractie < 2 um %
Kobalt {Co) mg/kg

Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/ke

Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg

Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg

Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg

Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg

Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg
;Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/ke
lzer (Fe203) %

PCB 28 ug/kg

PCB 52 ug/kg
'PCB 101 ug/kg

PCB 118 ug/kg

PCB 138 ug/ke

PCB 153 ug/kg

PCB 180 ug/kg
'som 10 polyaromatische koolwaterstoffe mg/kg

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 10 ug/kg

Molybdeen (Mo) mg/ke
Resultaat voor dit monster

Toetsaordeel: Wonen
Toetsoordeel: Industrie

Toetsoordeel: Niet toepasbaar

rdeel: Niet a r > Interventiewaari

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3.5
3,5
35
3,5
3,5
35
0,35
24,5
1,05

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,35
24,5
1,05

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
35
3,5
35
0,35
24,5
1,05

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
0,35
24,5
1,05

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3.5
6
35
35
0,38
27
1,05

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,35
24,5
1,05

54,2
0,7
7.38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
35
35
35
3,5
35
35
35
035
24,5
1,05

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
35
35
3,5
3,5
3,5
35
3,5
0,35
24,5
1,05

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
175
17,5
17,5
17,5
3,5
3,5
7
25,5

18,5

28
18
3,5
0,35
104
1,05

15
190

15
20
1,5

35
190

6.8
40
88

190
500

500
190

190
5000

40
1000
190

Toepash. Toepasb. Toepass.w Toepasb. Toepasb. ) Toepasb. Toepasb. “T;Ebasb. Industrie



Monster
Status

Monsteromschrijving

Datum monstername
Opdrachtnummer

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Humus (%)
Lutum {%)

Parameter
Metaien (AS3000)
Lood (Pb)
Cadmium (Cd)
Koper (Cu)
Nikkel (Ni)
Kwik (Hg)
Zink (Zn)
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
PAK (AS3000)
Anthraceen
Benzo(alanthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Fenanthreen
Overig onderzoek
Barium (Ba)
2H,2H,3H,3H-Perfluorundecaanzuur (H4F
Fractie < 2 um
Kobalt {Co)
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur (I
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)}
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)
Perfluorbuktaanzuurk(PFBA)k k
Koolwaterstoffractie C10-C40

Eenheid

mg/kg
mg/kg
mg/kg
me/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
me/ke

me/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/keg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
ug/kg
%
mg/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/ke
mg/kg

Afgerond
DUS-
MMOG
07-05-
2019
851771

<0,2
<1

11
0,24
7,24
8,17
0,05
33,2

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

54,2

0,7
7.38

122

Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerun:l Afgerond Afgercwd
TSMMO7B TSMMOSO TSMM120 TSMM130 TZMMO1B TZMMO40

TRMM1BG TRMM20G G G G G G G
07-05-  07-05- 10-05-  08-05- 10-05-  10-05-  10-05-  10-05-
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
851771 851771 852361 852361 852361 852361 852361 852361
3,9 2 1 <0,2 <0,2 2 <0,2
2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
100 37,8 108 11 11 11 50,4 11
1,08 0,24 1,05 0,24 0,24 0,24 0,65 0,24
36,9 7,24 24 7,24 7,24 7,24 13,2 7,24
29,2 14 28,9 8,17 8,17 8,17 17,2 8,17
0,18 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
185 102 288 33,2 33,2 33,2 185 33,2
5,38 10,5 2,62 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
5,38 10,5 2,62 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
0,086 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 2,035
0,66 0,1 0,095 0,035 0,035 0,035 0,083 2,035
0,76 012 0,008 0,035 0,035 0,035 0,097 2,035
0,5 0,086 0,089 0,035 0,035 0,035 0,054 3,035
0,37 0,063 0,057 0,035 0,035 0,035 0,054 2,035
0,66 0,11 0,14 0,035 0,035 0,035 0,1 2,035
1,1 0,23 0,2 0,035 0,035 0,035 0,17 2,035
0,66 0,13 0,14 0,035 0,035 0,035 0,077 0,035
0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 D,035
0,57 0,1 0,13 0,035 0,035 0,035 0,14 D,035
329 54,2 155 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2
3,5 3,5 3,5 3,5
2 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7
15,8 7,38 15,1 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38
3,5 3,5 3,5 3,5
3,5 3,5 35 35
35 35 3,5 3,5
3,5 3,5 35 3,5
35 3,5 35 3,5
105 122 30,6 122 122 122 122 122

AW w IND W

50 210 530 530

0,6 1,2 43 13

40 54 190 180

35 39 100 100

0,15 0,83 4,8 36
140 200 720 720

15 35 190 190

190 150 500 5000




Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
Koolwaterstoffractie C24-C28
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)
Koolwaterstoffractie C28-C32
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koclwaterstoffractie C36-C40
Perfluordecaanzuur (PFDA)

Sam PFAS

lzer (Fe203)

Perfluornonaanzuur (PFNA)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)
Perfluorundecaanzuur (PFUNA)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS})
PCB 28 )

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som 10 polyaromatische koolwaterstoffe
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Perfluoroctaanzuur (PFOA) )
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 10
Molybdeen (Mo) ’ ]

Resultaat voor dit monster

Toetsoordeel: Wonen
Toetsoordeel: Industrie

;

oetsoordee! Niet tueposboar

ug/kg
ug/kg
mg/kg
mg/kg
ug/ke
mg/kg
ug/ke
mg/kg
ug/kg
mgfke
mg/kg
ug/kg
ug/kg

ug}kg

ug/kg:

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/ks
ug/kg
uglkg
ug/kg
ug/kg

. me/ke

ug/kg
ugfkg

ug/ke

me/kg

Toetsoordeel: Niet toepasbaar > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

14
17,5

17,5
17,5

17.5
17,5

3,5

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
0,35

24,5
1,05

Toepasb.

20,5
8,97

35

1,79
1,79
3,59
2,82
103
7,18
5,13

5,41

326
1,05

14
17,5

17,5

17,5

17,5
17,5

3,5

35
3,5
3,5
3,5
5,5
35
3,5
1,01

26,5
1,05

Industrie  Toepasb.

3,5
35
3,5

4,38
35

4,38
35

4,38
3,5

4,38

438
35
35
35
3,5
35
35
35
3,5

0,88

6,25

16,2

10,9

20

12,5

3,75

1,02
35
35

705

1,05

Industrie

3,5
3,5
14
17,5
35
17,5
35
17,5
3,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
3,5
3,5
35
3,5
35
35
3,5
3,5
0,35
3,5
3,5
24,5
1,05

3,5
35
14
17,5
35
17,5
35
17,5
3,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3.5
35
3,5
3,5
3:5
3,5
3,5
35
35
3.5
3,5
3,5
3,5
0,35
3,5
375
24,5
1,05

Toepasb. Toepash.

3,5
3,5
14
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
3,5
35
3,5
3,5
3,5
35
3,5
35
3,5
0,35
35
3,5
24,5
1,05

Toepasb.

14
17.5

25

17,5
17,5

3,5

3,5
3.5

35
11
7.5
3,5
0,84

38,5
1,05

Wonen

14
17,5

17,5

17,5
17,5

35

3,5
35
35
35
3,5
3,5
3,5
0,35

24,5
1,05

1,5

20
L5

6,8

40
88

40

500
190

1000
190

Toepash.




Monster
Status

Monsteromschrijving

‘Datum monstername
{Opdrachtnummer

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Humus (%)
lutum (%)
Parameter
Metalen (AS3000)

‘lood (Pb)
‘Cadmiun"'l (Cdi i
Enper'{CLIM o
;Nikkel [Ni}
Kwik {Hg)

Zink (Zn)

Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16

PAK (AS3000) B
‘Anthraceen
Benzo(ajanthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghilperyleen
Iienlzo(k)?lljo;;nfheen
:Chryseen
Fluorantheen
Indeno-{1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
{Fenanthreen

Overig onderzoek
‘Barium (Ba)

2H,2H,3H,3H-Perfluorundecaanzuur (H4F

:Fractie < 2pym

Kobalt (Co)

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur (1
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
:Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

‘Perfluorbutaanzuur (PFBA)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Eenheid

mg/kg
mg/ke

me/kg

mg/kg
me/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg:
mg/kg!

me/kg
me/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg:

mg/kg

ug/kg

%:

mg/kg
ug/kg
uglkg
ug/ke
ug/kg
ug/kg

meg/ke:

Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgercad
TSMMO5B TSMMO6B TSMMOS0 TSMM100 TSMML10

Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond
TSMMO1B TSMMO2B TSMMO3B TSMMO4B

G G G G G G G G G
10-05-  13-05-  14.05-  1405-  14-05-  10-05-  09-05-  14-05-  09-05-
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
253173 853173 853173 853173 853173 853173 853173 853173 853173
2,8 5 3 3 2 2.9 <02 <02 1
3,2 <1 <1 <1 <1 I T Y | <1
69,8 52,5 52,5 26,8 61,9 11 11 11
0,49 62 osa 079 041 064 026 0,24 0,24
21,3 10 7 7,24 13 7,24 7,24 ';?,24
18,8 14,9 16,6 13,7 17,8 8,17 8,17 817
Y027 0,086 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
241 T 137 222 116 193 33,2 33,2 33;2
7,5 4,2 7 7 10,5 7,24 10,5 10,5 10,5
75 4,2 7 7 10,5 7,24 10,5 10,5 10,5
0,035 0,035 0035 0035 0035 0035 0035 0035 3,035
0,075 018 0035 0035 0035 008 003 0035 3,035
0,085 0,13 0,035 0,035 0,035 0082 0035 0035 D035
0,067 0,06 0,035 0,035 0,035 0059 0035 0035 2035
0,059 0,071 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 2,035
0,088 0,17 0,035 0,068 0,035 0.1 0,035 0,035 3,035
0,15 02 0,09 0,11 0,035 0,16 0,035 0,035 2,035
0,087 0,098 0,035 0035 0,035 0,084 0,035 0,035 2,035
0,054 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 2,035
0,082 0,061 0,035 0,061 0,035 0,093 0,035 0,035 0,035
118 54,2 54,2 54,2 54,2 112 54,2 54,2 54,2
35 3,5 35 35 3,5 35 35 35 35
3,2 0,7 0.7 0,7 0,7 1 0,7 0,7 0,7
9,94 10,9 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38
35 35 3,5 3,5 35 3,5 35
3,5 3,5 3,5 3,5 35 3,5 3,5
35 35 35 35 3,5 3,5 35
3,5 35 3,5 3,5 3,5 35 35
3,5 3,5 35 3,5 35 3,5 35
87,5 81,7 122 84,5 122 122 122

AW w IND W

50 210 530 530

0,6 1,2 43 13

40 54 190 190

35 39 100 100
015 083 48 36
140 200 720 720

15 35 190 190

190 190 500 5000




'Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
‘Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
:Koolwaterstoffractie C16-C20
‘Koolwaterstoffractie C20-C24
;Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
Koolwaterstoffractie C24-C28
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)
Koolwaterstoffractie C28-C32
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40
Perfluordecaanzuur (PFDA)
Som PFAS
{lzer [Fe203)
Perfluornonaanzuur (PFNA)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)
Perfluorundecaanzuur (PFURA)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)
:Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
'PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

‘som 10 polyaromatische koolwaterstoffe:

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Perfluoroctaanzuur (PFOA)

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 10

Molybdeen (Mo}
iResultaat voor dit monster

Toetsoordeel: Wonen
Toetsoordeel: Industrie
Toetsoordeel: Niet toepasbaar
Toetsoogrdeel: Ni r>1

ug/kg
ug/kg
mg/kg
mg/kg
ug/kg
mg/kg
ug/kg
mg/ke
ug/kg
me/kg
me/kg
ug/ke
ug/kg
%
ug/kg
ug/kg
ug/ke
ug/kg
ug/kg
ugfkg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
mg/ke
ug/kg
ug/kg
ug/kg
mg/kg

rventiewaar

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

3,5
3,5
10
12,5
3,5
12,5
35
12,5
35
12,5
12,5
3,5
3,5
3.5
3,5
35
3,5
3,5
3,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
2,5
2,5
0,78
35
35
20
1,05

Industrie

3,5
3,5
5,6

35
3.5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

3,5
3,5

2,8

Wonen

3,5
3,5
9,33
11,7
3,5
11,7
3,5
11,7
35
11,7
11,7
3,5
3,5
3,5
35
35
3,5
3,5
3,5
2,33
2,33
2,33
2,33
4,67
2,33
2,33
0,4
3,5
3,5
18,7
105

Toepasb.

3,5
3,5
9,33
11,7
3,5
11,7
3,5
11,7
3,5
11,7
11,7
3,5

3,5

5,67
2,33
0,48
3,5
35
27
1,05

Industrie

35
35
14
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
17,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
35
35
35
3,5
3,5
3,5
35
3,5
35
3,5
0,35
3,5
3,5
24,5
1,05

Toepasb.

3,5
35
9,66
12,1
3,5
12,1
35
12,1
3,5
12,1
12,1
3,5
35
3,5
35
35
35
3,5
35
2,61
2,41
12,1
8,97
16,9
12,8
4,83
0,76
35
3,5
60.3
1,05

Industrie

35
s
14
17,5
35
17,5
3,5
17,5
35
17,5
17,5
35
3,5
35
3,5
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
3,5
0,35
3,5
35
245
1,05

Toepasb.

35
3,5
14
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
3,5
17,5
17,5
3,5
35
3,5
3,5
3.5
35
35
3,5
35
3,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
0,35
3,5
3,5
24,5
1,05

Toepash.

3,5
35
14
17.5
3,5
17,5
35
17,5
35
17,5
17,5
3,5
3,5
35
3,5
35
35
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
35
0,35
35
3,5
245

1,05

15

20
15

6,8

40
88

40

500
190

40

1000
190

Toepash.




Monster
Status

Monsteromschrijving

Datum monstername
Opdrachtnummer

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Humus (%)
Lutum (%)

Parameter
Metalen (AS3000)
Lood (Pb)
Cadmium (Cd)
Koper (Cu)
Nikkel (Ni)
Kwik (Hg)
Zink (Zn)
Minerale olie (AS3000/AS53200)
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
PAK (AS3000)
Anthraceen
Benzo{a}anthraceen
Benzo-{a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)flugrantheen
Chryseen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Fenanthreen
Overig onderzoek
Barium (Ba)
Fractie < 2 um
Kobalt (Co)
Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koclwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Eenheid

mg/kg
me/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
meg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
ma/ke

Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond

TZMMO2B
G

13-05-
2019
853173

2,9
15

111
198
34,1

21

0.21

1382

7,24
7,24

0,035
0,16
0,15
0,11

0,082
0,16
0,35
0,14

0,058
0,22

120
15
11,2
84,5
9,66
121
12,1
12,1
121
12,1

TZMMO3B TZMMOSC ZOMMO1B ZOMMO020 ZOMMO3B
G G G G G
10-05- 13-05- 13-05- 13-05- 14-05-
2019 2019 2019 2019 2019
853173 853173 853173 853173 853173
49 1 3 1 6,9
2 <1 <1 <1 13
88,1 11 73 51,9 173
0,67 0,24 1,65 0,62 0,83
20,7 7,24 14,4 7,24 24,8
22,8 8,17 15,2 14,9 26,2
0,2 0,05 0,05 0,05 0,12
243 33,2 324 i85 295
4,29 10,5 7 10,5 3,04
4,29 10,5 13,3 10,5 3,04
0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
0,084 0,035 0,068 0,035 0,17
0,1 0,035 0,077 0,035 0,21
0,078 0,035 0,035 0,035 0,14
0,06 0,035 0,035 0,035 0,12
0,1 0,035 0,089 0,035 0,22
0,25 0,035 0,16 0,13 0,43
0,084 0,035 0,069 0,035 0,21
0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
0,11 0,035 0,085 0,064 0,26
116 54,2 81,4 54,2 93
2 0,7 0,7 0,7 1.3
12,7 7,38 7,38 7,38 14,4
50 122 81,7 122 35,5
571 14 9,33 14 4,06
7,14 17,5 11,7 17,5 5,07
7,14 17,5 11,7 17,5 5,07
7,14 17,5 11,7 175 10,1
7,14 17.5 11,7 17,5 5.07
7,14 17,5 11,7 17,5 5,07

ZOMMO04B
G

14-05-
2019
853173

11
0,24
7,24
8,17
0,05
332

10,5
10,5

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

54,2
0,7
7,38
122
14
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

AW IND w
50 210 530 530
0,6 1,2 4,3 13
40 54 190 190
a5 39 100 100
0,15 0,82 4,8 36
140 200 720 720
15 3s 190 190
190 190 500 5000




‘Uzer (Fe203) 3,5 35
PCB 28 1,43 3,5
PCB 52 1,43 3,5

:PCB 101 6,33 3,5

'PCB 118 4,69 3,5
PCB 138 9,59 3,5
PCB 153 6,73 3,5
PCB 180 1,43 3,5
som 10 polyaromatische koolwaﬂterstoffg; 0,94 0,35

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 10. 516 248
Molybdeen (Mo) ‘ 1,05 1,05
Resultaat voor dit monster NT=>IW Industrie Toepasb.

Toetsoordeel: Wonen
Toetsoordeel: Industrie
Toetspordeel: Niet toepusbaar

Ti rdeel: Ni ar > Interventiewaar

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

35
2,33
2,33
4,33
2,33
6,33

5
2,33
0,69

25
1,05

Industrie

35
3,5
35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,47
24,5
1,05

Wonen

3,5
1,01
1,01
4,64
3,15
9,13
7,25
4,06
1,83
30,3
1,05

Industrie

3,5
3,5
3,5
35
35
3,5
3,5
3,5
0,35
24,5
1,05

1,5
20
15

6,8
40
88

40
500
190

40
1000
190

Toepasb.




<& AGROLAB """

Toetsingsinstellingen
Versie
Toetsingsmethode
Water diep/ondiep

Monster
Status
Monsteromschrijving

Datum monstername
Opdrachtnummer

Parameter
Aromaten (AS3000)
Benzeen
Ethylbenzeen
Naftaleen
Styreen
Telueen

Eenheid

ugf!
ug/l
ug/!
ug/!
ug/|

Ch!qorhqudendgVkpqlwaterstoffen (AS3000)

1,1,1—Triéhloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,2-bichlocrethaan
D'icﬁilodrmethqaan
Tetrachlboretheéh (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Trichioormethaan (Chloroform)
Vinylchloride

Metalen (AS3000)

Lood (Pb)

Cadmium (Cd)

Koper (Cu)

Nikke! (Ni)

Kwik (Hg)

Zink (Zn)

Minerale olie {AS3000)
Koolwaterstoffractie C10-C12
Kbolwaterstof'fractié C12-C16

ug/!
ug/|
ug/!
ug/|
ug/l
ug/|
ug/|
ug/)
ug/l

ug/!
ug/l
ug/
ug/l
ug/|
ug/fl

ug/|
ug/!

11.0

Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

Ondiep

Afgerond  Afgerond

T536-1-1  TS41-1-1
17-05-  17-05-
2019 2019
854277 854277
0,14 0,14
0,14 0,14
0,03 0,051
0,14 0,14
0,14 0,14
0,07 0,07
0,07 0,07
0,14 0,14
0,14 0,14
0,07 0,07
0,07 0,07
0,14 0,14
0,14 0,14
0,14 0,14
1,4 1,4
0,14 0,14
14 1,4
21 3,4
0,035 0,035
7 7
7 7
7 7

Afgerond
T548-1-1
17-05-

854277

0,14
0,14
0,056
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1,4
0,14
1,4
21
0,035
13

Afgerond
T851-1-1
17-05-

854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1,4
0,14
1,4
2,1
0,035

Afgerond
TS54-1-1
17-05-

854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1,4
0,14
2,2
2,1
0,035

Afgerond
T557-1-1
17-05-

854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1,4
0,14
1,4
2,1
0,035
14

Afgerond
T559-1-1
17-05-

854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1,4
0,14
1,4
2,1
0,035
7

Afgerond
T565-1-1
17-05-
2019
854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1,4
0,14
1,4
2,1
0,035

Afgercd
TS71-1-1
17-05-
2019
85427

c14
o114
€014
6,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

SW W
0,2 30
4 150
0,01 70
6 300
7 1000
0,01 300
0,01 130
7 400
0,01 1000
0,01 40
0,01 10
24 500
6 400
0,01 5
15 75
0,4 6
15 75
15 75
0,05 0,3
65 800




Overig onderzoek

Barium (Ba)

Kobalt (Co)

Molybdeen (Mo)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Tribroommethaan {bromofarm)
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2
m,p-Kyleen

ortho-Xyleen
:som xyleen-isormeren

som dichlooretheen-isomeren
:Koolwaterstoffractie C10-C40
isom 16 aromatische oplosmiddalen (Bbk,
1,1-Dichloorethaan
:Koolwaterstoffractie C16-C20
‘Koolwaterstoffractie C20-C24
Cis-1,2-Dichloaretheen
Koolwaterstoffractie C24-C28
trans-1,2-Dichlooretheen
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
1,1-Dichlooretheen
:Koolwaterstoffractie C36-C40

Resultaat voor dit monster

Toetsoordeel: overschrijding streefwaarde

Toetsoordeel: overschrijding interventiewaar:

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

ug/!
ug/l
ug/l
ug/l
ug/!
ug/|
ugf!
ug/l
ug/l
ug/!
ug/l
ugfl
ug/l
ug/l
ug/l
ugfl
ug/
ug/I
ug/!
ug/l
ugfl
ug/!
ug/l
ug/l

14
1,4
1,4
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42
0,14
0,07
0,21
0,14

35
0,77
0,14

5,7

14
1,4
1,4

0,14

0,14

0,14

0,14

0,42

0,14

0,07

0,21

0,14

35

0,77

0,14

26
1,4
1,4

0,14
0,14
0,14
0,14
0,42
0,14
0,07
0,21
0,14
35
0,77
0,14
3,5
3,5
0,07
3,5
0,07
35
3,5
0,07
3,5
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14
14
3,1
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0,07
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0,07
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Monster
:Status
Monsteromschrijving

:Datum monstername
Opdrachtnummer

Parameter
Aromaten (AS3000)
‘Benzeen
Ethylbenzeen
Naftaleen
Styreen
Tolueen

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloprethaan
1,2-Dichloorethaan
Dichloormethaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chlorofarm)
Vinylchloride

Metalen (A$3000)

Lood (Pb)

Cadmium (Cd)

Koper (Cu)

Nikkel (Ni)

Kwik (Hg)

Zink (Zn)

Minerale olie (AS3000)
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Overig onderzoek

Barium (Ba)

Kobalt (Co)

Molybdeen (Mo)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Tribroommethaan (bromoform)
som 3 dichloorpropanen (som 1,1-en 1,2
m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Eenheid

ug/!
ug/l
ug/l
ug/!
ug/l

ugfl
ug/|
ug/!
ug/|
ug/l
ugf!
ug/l
ug/l
ug/!

ugfl
ug/l
ug/!
ug/l
ugfl
ug/!

ug/l
ug/!

ugfl
ug/!
ug/!
ugf!
ug/l
ugfl
ug/!
ug/!
ugfl
ugfl

Afgerond
TS83-1-1
17-05-
2019
854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1,4
0,14
1,4
2,1
0,035
16

1,4

1,4
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42
0,14
0,07

Afgerond
7587-1-1
17-05-
2019
854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1.4
0,14
1,4
2,1
0,035
16

38
1.4

0,14
0,14
0,14
0,14
0,42
0,14
0,07

Afgerand
TS90-1-1
17-05-
2019
854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1.4
0,14
1.4
2,1
0,035
16

14
1,4
1,4

0,14

0,14

0,14

0,14

0,42

0,14

0,07

Afgerond
TZ10-1-1
17-05-
2019
854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1,4
0,14
1,4
2,1
0,035
10

37
1,4
1,4

0,14

0,14

0,14

0,14

0,42

0,14

0,07

Afgerond
T226-1-1
17-05-
2019
854277

0,14
0,14
0,014
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

14
0,14
14
2,1
0,035

Afgerond
Z032-1-1
17-05-
2019
854277

0,14
0,14
0,078
0,14
0,14

0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14

1.4
0,14
1,4
21
0,035

14
1,4
1,4

0,14
0,14
0,14
0,14
0,42
0,14
0,07

W W
0,2 30
4 150
0,01 70
6 300
7 1000
0,01 300
0,01 130
7 400
0,01 1000
0,01 40
0,01 10
24 500
6 400
0,01 5
15 75
0,4 6
15 75
15 75
0,05 0,3
65 800
50 625
20 100
5 300
530
0,8 80




som xyleen-isomeren
:som dichlooretheen-isomeren
:Koolwaterstoffractie C10-C40
isom 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk,
'1,1-Dichloorethaan
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Cis-1,2-Dichlooretheen
Koolwaterstoffractie C24-C28
trans-1,2-Dichlooretheen
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
1,1-Dichlooretheen
Koolwaterstoffractie C36-C40

‘Resultaat voor dit monster

Toetsoordeel: overschrijding streefwaarde

ug/l
ug/l
ug/l
ug/|
ug/l
ug/l
ug/!
ugf!
ug/!
ug/!
ug/l
ug/l
ug/l
ugf!

Toetsoordeel: overschrijding interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA
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0,14
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0,14
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0,07
35
35
0,07
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3,5
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0,07
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35

<SW

0,21
0,14
e
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3,5
0,07
35
0,07
35
3,5
0,07
3,5

<SW

0,21
0,14
35
0,77
0,14
3,5

0,07

0,2
0,01
50

0,01

70
20
600
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:k! AGROLAB ™"

Your lahs Your service

qutsil!gsins;glllngen i

Versie 12.0.0 ) . .

Toetsingsmethode 'Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

Monster
Status Afgerond  Afgerond  Afgerond Afgerond  Afgerond
TZi4{0-  TZ1S(0- TZ16(0-  T217(15- T218(0-

:Monsteromschrijving 30) 20) 25) 50) 50}

13-05- 13-05- 13-05- 13-05- 13-05-

'Datum monstername 2019 2019 2019 2019 2019
Opdrachtnummer BB2222 862222 862222 862222 862222

_ Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd)

Mumosge) 65 17 1 26

Luwm(®) o <1 7 38 <1 6.1
Parameter Eenheid

therfFez03) % 35 35 35 35 35

Fracties (sedigraaf)

‘Fractie<2um % o7 7 38 0,7 6,1

' Metalen (AS3000})

'Zink (Zn} mg/fkg 231 399 304 33,2 343
Resultaat voor dit monster >AW >AW =AW <AW =AW
Toetsoordeel: Wonen
Toetsoordeel: Industrie
Toetso Vol taepasbaor
Toetsoordesl: Niet baar > Interventiowaarde
Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Monster

Status Afgarand
T221 (20~

Mansteromschrijving 50)
13-05

Datum monstername 2(_)157_

Opdrachtnummar 862222

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd)

;Humus (%) | <0,2
Lutum (%) K <1
B __Pparameter Eenheid AW I

er(Fe203) % 35

Fracties (sedigraaf) =]

Fractie<2um ) - * 07

iMetalen (AS3000)

Zink (Zn) ma/kg 56,9 140 720

:Resultaat voor dit monster <AW

Toetsoordeel: Wanen
Tostsoordeel: industris

Toetsoprdeel: Miet tospashaar » Interventiowaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

. T — :
B [ &
T219(0- TZ19(25- TZ20(20-
25) 50) 50)
13-0s-  13-05-  13-05-
2019 2019 2019
862222 862222 862222
29 43 1
17 12 <1
35 35 3s
1,7 1,2 07
142 141 84,1
SAW AW <AW

Afgerond
T221 (0-
20)
13-05-
2019
862222

AW

35

0,7

340

140

720

=W




~
«= AGROLAB 0

Your labs Your sgrice

.. Toetsingsinstellingen
;;\_Ierg[e - 200
Toetsingsmethode Beaordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (1.1

Monster B . . .
fstaws ~—~ T T Agerond  Afgerond  Afgerond  Afgerond  Afgerond  Afg Mgerand  Afgerond  Afgerond |
i THA{0- THS(0- T216{0-  TZAP(15- TZABO0- T219(0-  TZI9(25 TZ20(20- TZao. |
[Monsteramschrijving o 30) 20) 25) 50) sy 29) 50) 50) 20)

105 1305- 1308 1305 1305 13.05- 1305 1305 1305 |
019 2019 014 2019 w18 2019 019 2019 1019 |
862220 862222 BG222 862222 RG22 BE2I 862227 862222 862222 |

: patl{m monstg(nqm:

Gehanteerde waarden =n ot in 1)
{Humus (%) 3 6,5 1,7 1 2,6 29 4,9 1
"Lutum (%) <1 7 38 <1 6,1 1,7 1,2 <1 wl

Parameter Eenheid AW w ND

Al behandel
nzer(Fe203) T % 35 .35 35 35 35 5 35 35 EX
Fracties (sedigraaf)
Fractie < 2 pm % 07 7 L3807 81 17 1,2 0,7 0.7
Metalen [AS3000)
Zink (zn) mifkg 231 399 304 3.2 ELL] 1z 1 64,1 ELYAY 140 200 720

[ Industrie industie industrie Tospash. lndustie  Woren  Wonen Tospash.  NY 31w

Toetsoordeel: Wonen

Tosteoordeel: industrie
Tostsoordesl; Nlol toppasbaar Intaryentiswanrds

Disclail 2 resul en heden uit BOTOVA
Monster
Status Algerond
TZa1 [30-
Monsteromscheijving 50)
13-05-
Datum monstername 2019
Opdrachtnummer 862222
L de; { ot ing L
Humus (%) B ‘f
Lutum (%) | -
Paramater Eenheid AW W IND w
lzer [Fe203) ) ) % 35
Fracties (sedigraal)
Fractie< 2 ym *® o7
Metalen {AS3000)
Bk (2n) mgfkg 56,9 140 200 720 720
IResultaat voor dit monster " [ roepash.|

Toetsoordeel: Wonen

Tostsaardoel: industric
I feel: Niet taepasbaay» | d

Disclaimer: resull en eenheden uit BOTOVA
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BIJLAGE F ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019



bodem

C05051200011

Projectnr. opdrachtgever:

Tel. +31 (0)55 5068231 e-mail: planning@vwb.nl

VELDVERSLAG 2002

300117

Opdrachtgever : Tennet TSO Datum 17-05-2019
Contactpersoon oY
Betreft : VBO Tata Steel terrein Velsen Lab AL-West
Volledig invullen! JA NEE NVT  Opmerkingen/Acties
Gemeld en toestemming van de eigenaar? [ |
Toegang terrein geregeld? O O
Bijgeleverde tekening duidelijk? O O
Situatie op de locatie veilig (LMRA)? O |
Opdracht afgerond? indien nee, reden. O Reden:
Uitvoering conform opdracht? [l Zo nee, toelichting bij opmerkingen.
Wachttijd 1 week? ] Anders:
Drijf- of zaklaag aanwezig? [ Zo ja, bij pb:
Beluchting opgetreden? | 2o ja, bij pb:
EC gemeten bij aanvang onderzoek? O
EC gemeten na stabilisatie? O
0O, gemeten na stabilisatie? 0
NTU en pH gemeten en geregistreerd? O
Veldfiltratie uitgevoerd? [}
Zintuiglijke waarnemingen: Geen
Meerwerk uitgevoerd? O
Meerwerk gemeld en akkoord projectleider en VWB? O [0 telefonisch  [] via email
Monsteroverdracht uitgevoerd? O Laboratorium: AL-West
Wijze van conservering geregistreerd? O In veldwerkcomputer
Wordt u per mail toegezonden:
ZIP-bestand met watermonsternamegegevens O
Veldverslag 2002 O

Overige opmerkingen:

Naar bij Breda gereden daar de monster op de locatie van Al-West gezet
In Lexmond waren niet de juiste flessen daar NEN-pakket van Synlab gebruikt

Door ondertekening verkiaart de geregistreerde boormeester dat het veldw
conform de eisen van de NEN 5744 en BRL SIKB 2000 met het daarbij horen

Uitgevoerd door: (naam voluit) REG
Boormeester
Boormedewerker(s) O

erk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
de protocol 2002.

B

Versie 4.2 Gewijzigd op 30-04-2015
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BIJLAGE G TEKENINGEN

Onze referentie; 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019



Deelgebied:
Trafo's Zuidwestelijk

Deelgebied Noordelijke inrit.

Tusszih:irjji jch

[ ]
. TS85

TS86

Grens onderzoekslocatie
Tata Steel Terrein

ol

Deelgebied: Zuidoostelijk (2x)

o

%5
.029::

&5

*,

%
el
‘.

o
9
Pt

%
25

gk

&
25
5

Deelgebied waar de duinen in liggen

Tennet Tata Steel terrein

Onderwerp: Locatie met
boorpunten en peilbuizen

Legenda
@ Boring in duin

© Boring tot 0,5 m-mv
@ Boring tot 1,0 m-mv
© Boring tot 2,0 m-mv

©  Peilbuis
Hi
Wijk aan Zce
Bevy
A
2 7
Velsen-Noard £
\
opdrachtgever: Tennet Tata Steel
. | Dt b Corislltancy
! for natural ang
Buily eaets
datum: 24-06-2019
schaal (A3): 13,000
shatus: draft
tekenaar: nee
projectieider:
goedgekeurd:
GIS bestana: e Grvsomn1120NC05051,200011,0120_rrmp 03a. mxd
PDF bestand: jak 03051.200011.0120_map 03a _20150624 par
N
|_ = = T
A o 10 20 30 40 50
projectnummes lekening verin
1 1




Deelgebied:
Trafo's Zuidwestelijk
o g

\Deelgebied Noardelijke inrit.

Grens onderzoekslocatie
Tata Steel Terrein

Deelgebied: Zuidoostelijk (2x)

i

Deelgeiéd waar de duinen in liggen

§
|

Tennet Tata Steel terrein

Onderwerp: Hoogtetekening

Legenda
@ Boring in duin

@ Boring tot 0,5 m-mv
@ Boring tot 1,0 m-mv
© Boring tot 2,0 m-mv
© Peilbuis

—— contour
Hoogtetekening

e 12,5m

S m

wijk aan Ze¢ S

N Vels}h-Noo:d

opdrachtgever: Tennet Tata Steel

@ ARCADIS g

datum: 24-06-2018
schaal (A3):  1:3,000
status: draft
lekenaar: [De03

projectieider:

goedgekeurd: . .i i

GIS bestand: geninfnrmatiE\CUSDS],ZODUﬁ 10120_map 01.mxd
PDF bestand: r 5051, 200011 0120_map 01 _20180524.0f

= == L]
A 0 1020 304050

projectiummar Iekening ki

2 1
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Deelgebied:
Trafo's Zuidwestelijk

.

+Deelgebied Noordelijke inrit.

Tuxsclmi_\r:yd\

O
TZ18 1790 TZZZe

Grens onderzoekslocatie
Tata Sleel Terrein

DUG: [e) 2
1?)904 TS64

T565% &

Tse6

Deelgebied: Zuidoostelijk (2x)

Deelgebied waar de duinen in liggen

Tennet Tata Steel terrein
Tekening 3a:

Resultaten analyse
monsters bovengrond

Legenda
O kleiner dan de achtergrondwaarde

® groter dan de achtergrondwaarde
® groter dan de interventiewaarde

H¢
Wik aan Zee
Beve
(a2
Velsen-Noord

5 J

{

\

apdrachtgever: Tennet Tata Steel

4 ARCADIS s

datum: 24-06-2019
schaal (A3):  1:3,000
status: draft
tekenaar: !
projectieider.
goedgekeurd:

GIS bestand: geoinformatie\C05051.200011,0120_map 03a.mxd
POF bestand: tekeningemC05051.200011.0120_map 03a _20190624.pd

A [ = mm [
0 10203040 50

RArOjECUMmMEr voikiE

tekening
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\Deelgebied Noordelijke inrit.

Deelgebied:
Trafo's Zuidwestelijk

.

O
T212

o _©
TZ20 TZ22

Grens onderzoekslocatie
Tata Steel Terrein

O
TZ25
TZ27
O

DuQ3,
09040

O
TS78 T8 550

‘Deelgebied: Zuidoostelijk (2x)

Tennet Tata Steel terrein

Tekening 3b:

Legenda

O kleiner dan de achtergrondwaarde
® groter dan de achtergrondwaarde

Hae
-l
= With aan Zew
Beve
Deelgebied waar de duinen in liggen ‘Aé
% 1
Velsen-Noord £
{
‘\
opdrachtgever Tennet Tata Steel
Semm & Cafiitatey
for matural and
Duilt sasets
datum 24-06-2019
schaal (A3}  1:3,000
status: draft
lekenaar: [
projectieider. *
goedgekeurd: ., ,nenia
GIS bestand: geoinformatie\C05051.200011.0120_map 03b. mxd
= PDF bestand tekeningen\C05051.200011.0120_map 03b _20190624,

N

| m e
A 0 1020304050
BiojeEnummer TekEnAng VerhiE
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+Deelgebied Noordelijke inrit.

Tussi‘fvaiyud\

Deelgebied:
Trafo's Zuldwestelijk
J “'”
Grens onderzoekslacatie
Tala Steel Terrein
Deelgebied: Zuidoostelijk (2x)
S

R

—

Deelgebied waar de duinen in liggen

Tennet Tata Steel terrein

Resultaten Grondwater

Legenda

O Kleiner dan de streefwaarde
®  groter dan de streefwaarde

H¢
Wik aan Zee
Bevyl
(AZ
Velsen-Noord £

opdrachtgever: TENNEt Tata Steel

a R D S ! f(;’ ..Jn;u{lamw
ARCADIS g

datumn; 24-06-2019
schaal (A3):  1:3,0nn
status: draft
tekenaar: [
projectieider
goedgekeurd: .. ......_

GIS bestand: gectformateiC 05051, 2000116120, man 04.mxd
PDF bestand: lokenngen\COS051.200011.0120_map 0L _20150024 5

N
m
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prajpctiummer fokenmg
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MILIEUHYGIENISCH BODEMONDERZOEK VML TATA STEEL

TERREIN TE WIJK AAN ZEE C) ARMD'S

COLOFON

Daszign & Gunsuitancy
for natural and
built assets

MILIEUHYGIENISCH BODEMONDERZOEK VML TATA STEEL TERREIN TE WIJK AAN ZEE
DEFINITIEF

KLANT
TenneT VSO B.V.

AUTEUR
I

PROJECTNUMMER
- E030%1-200011.0420— —

ONZE REFERENTIE
083931742 B

DATUM
16 augustus 2019

STATUS
Definitief

GECONTROLEERD DOOR VRIJGEGEVEN DOOR

Senior Projectleider/contractmanager Senior Projectleider/contractmanager

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 63

9400 AB Assen
Nederland

+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com
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31
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4.1
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4.3
431
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Inhoudsopgave

Inleiding

Vooronderzoek

Algemeen

Locatiegegevens

Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit
Terreingebruik

Bodemkwaliteitskaart

Voorgaand bodemonderzoek
Terreinverkenning

Conclusie vooronderzoek en hypothese

Onderzoeksopzet
Veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek
Bijkomende werkzaamheden

Kwaliteitsaspecten

Onderzoeksresultaten
Bodemopbouw
Veldwaarnemingen

Visuele waarnemingen
Analyseresultaten
Toetsingskader

Grond

Kwaliteit gronddepots

Grondwater

Conclusies

Bijlagen

1. Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

2. Vooronderzoek

3. Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen
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Inleiding

in opdracht van TenneT TSO B.V. is door Antea Group in januari-februari 2019 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het opslagterrein van Tata Steel aan de Bosweg te
Wijk aan zee.

Aanleiding

Voor het project Net op Zee Hollandse Kust (noord) is TenneT voornemens een trafo-station te
bouwen op een terrein van Tata Steel te Velsen.

In 2018 is een indicatief onderzoek op deze locatie uitgevoerd. Daarbij is een verontreiniging met
zin
opslagterrein op het oostelijk deel van het gebied. Deze verontreiniging kan mogelijk in verband
worden gebracht met de opgeslagen materialen op het genoemde terrein.

In 2018 is al een asbestonderzoek uitgevoerd op het opslagterrein en de resultaten hiervan zijn
geen aanleiding voor verder onderzoek naar asbest.

Doel

Het doel van het verkennende onderzoek is inzicht krijgen in de milieuhygiénische kwaliteit van
de bodem ter plaatse van het opslagterrein en de directe omgeving hiervan en een beeld te
krijgen van de omvang van de geconstateerde zinkverontreiniging.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit

Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740+A1: 2016
(Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek).

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.

Deze rapportage is niet opgesteld ten behoeve van het bepalen van de geschiktheid van mogelijk
toekomstige toepassingen van eventueel vrijkomende grond.

Leeswijzer

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en zijn de resultaten van
het onderzoek toegelicht. in hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek (historische
informatie) beschreven. In hoofdstuk 3 is het uitgevoerde veldwerk weergegeven en in hoofdstuk
4 zijn de onderzoeksresultaten toegelicht. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies vermeld.
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Vooronderzoek

Algemeen

Bij toepassing van de NEN 5740, moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen.

Ten behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden
uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiénisch vooronderzoek).

De aanleiding tot het vooronderzoek is:
o Opstellen hypothuse over de milicuhygi@ni
voeren bodemonderzoek.

sche hndemkwaliteit ten behoeve van uit te

In dit hoofdstuk zijn de bij de aanleiding behorende onderzoeksaspecten toegelicht. In bijlage 2
zijn deze onderzoeksaspecten onderbouwd met de antwoorden op de relevante
onderzoeksvragen.

In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven.

Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen

3 G?raa?pléegde b-ron _‘_Webslte, coht_a_ct;m?ooTéf a?hie;_ Fatum raadialegen

* Gemeente Beverwijk: milieuarchie_f 4 - : =
_GeTneeE BeIerwijT(: ta:karchief_ o = E__ = . o _:‘ ! -

" Gemeente BE%nN_ijk:El;wa_rchE‘_ - . - a
éemeente Bever;vijk: BodemInformatieSysteem (BIS) I‘ - . o 1

Topotijdreis.nl | www.topotijdreis.nl

© www.bodemloket.nl '
1 Historische informatie is verkregen tijdens een overleg met de huidige eigenaar TataSteel (3 december 2018)

_Bodemloket

Locatiegegevens

In tabel 2.2 zijn de algemene locatiegegevens vermeld.

Tabel2.2: Algemene locatiegegevens

Algeme_nr_né localie_gegava_ns i

Adres
St}aa-lt ' Bosweg
Postcode 3 -
Plaats i Wijk aan Zee
Gemeente Beverwijk
Ligging ; N
Cobrdinaten " X-codrdinaat ©103.132
" Y-codrdinaat ' 500.129
Kadastrale gegeﬁens
Gemeente | Wijk aan Zee en Duin
Sectie E
Perceelnr, 603
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Figuur 2.1: Ligging onderzoekslocatie

Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit

Terreingebruik

Het opslagterrein ligt op een deel van het terrein van Tata Steel dat rond 1965 is aangekocht.
Het betreffende gebied is niet bedrijfsmatig gebruikt en zou voornamelijk bos zijn geweest.
Wel is er een sportpark geweest (voetbalvelden) en hebben er enkele woningen gestaan
(Tussenwijkweg 1, 3 en 5). Bij Tussenwijkweg 5 zou een waterpompstation zijn geweest (na ‘65
niet meer operationeel).

Het oostelijk deel van het gebied is echter gebruikt als opslagterrein en volgens Topotijdreis al
vanaf omstreeks 1970. Het opslagterrein is door een aannemersbedrijf gebruikt voor de opslag
van wegenbouwmaterialen, waaronder wegafzettingen, vangrails en betonelementen.

Op luchtfoto’s is te zien dat ook gronddepots op het terrein aanwezig zijn geweest en ook tijdens
het onderzoek zijn gronddepots aangetroffen.

Het opslagterrein is deels verhard met asfalt en deels met een halfverhardingsmateriaal,
bestaande uit een mengsel van puin, (bak-)steen, slakken en brokken asfalt.

tocatle indicatiefonderzoek 2018

Opslagtertein
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)—'iguur 2.4: Situatie opslagterrein omstreeks 1975 (bron: Kadaster-Topotijdreis)

Bodemkwaliteitskaart

anteagroup

TataSteel heeft een eigen bodemkwaliteitskaart (mondelinge informatie TataSteel d.d. 15 januari
2019). Volgens informatie zijn in de bodemkwaliteitskaart twee homogene deelgebieden
onderscheiden. De onderhavige locatie ligt in het homogeen deelgebied noord. Binnen het
projectgebied voor de mogelijke bouw van het transformatorstation (ca. 13,5 hectare) zijn geen

verdachte locaties aangemerkt. De bodemkwaliteit is geclassificeerd als klasse Industrie.

2.3.3 Voorgaand bodemonderzoek

Volgnrt)

01

02

1

Door Antea Group zijn in 2018 twee bodemonderzoeken uitgevoerd en daarvan zijn de in tabel

2.3 vermelde rapporten opgesteld.

g T T R L P R L omm
indicatief bodemonderzoek Tata Steel terrein ' Antea Group 420251 ) o1 15 augustus 2018
ten no_or_den_vanﬂosweg te WikaanzZee | 3 B e S—— - -
Verkennend asbestonderzoek opslagterrein { Antea Group 'r 420251 b 00 27 augustus 2018

Tata Steel aan de Bosweg te Wijk aan Zee

1) In de tekst wordt verwezen naar rap-p-ortnummers in deze tabel door middel van [x]
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Indicatief bodemonderzoek

In 2018 is ter plaatse van het circa 13,5 ha grote terrein van Tata Steel (zie figuur 2.2) door Antea
Group een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn 12 boringen verricht
waarvan drie boringen (nrs. 183, 198 en 252) zijn afgewerkt tot peilbuis met een filterstelling van
circa 3-4 m —mv. voor milieuhygiénisch onderzoek van het grondwater.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat het bodemprofiel bestaat uit zand en de grondwaterstand zich
rond 3 m -mv. bevindt.

Bij boring 183-207 is in de bovengrond (0-0,5 m —mv.) een sterk verhoogd gehalte zink
aangetroffen (gemeten 410 mg/kg d.s.; gestandaardiseerd gehalte is 908 mg/kg d.s.;
interventiewaarde is 720 mg/kg d.s.). De betreffende boring is gesitueerd nabij de rand van het
opslagterrein. Ter plaatse van de boringen 193, 204 en 252 zijn matig verhoogde gehalten aan
zink gemeten. Verder zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood, kwik,
koper, kobalt, PAK (10 VROM) en PCB’s (som 7) aangetoond. In de ondergrond (1,0-1,5 m -mv.) is
ter plaatse van boring 190 een licht verhoogd gehalte aan lood gemeten. Verder zijn in de
ondergrond geen verhoogde gehalten gemeten,

In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties verontreinigende stoffen geconstateerd.

249
o

126
153 o

ih

Figuur 2.5: Boringen indicatief bodemonderzoek 2018

Verkennend asbestonderzoek opslagterrein

In 2018 is door Antea Group een asbestonderzoek van het halfverhardingsmateriaal uitgevoerd.
Bij dit onderzoek zijn 20 gaten gegraven (ASB 01 t/m ASB 20). Er zijn 4 mengmonsters van het
(half-Jverhardingsmateriaal op asbest onderzocht,

Bij het onderzoek is in de asbest-inspectiegaten zowel visueel als analytisch geen asbest
aangetroffen in het (half-)verhardingsmateriaal.
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B kebedne Larl Wadbartarad, BiowAbourloviabl 1

asbestinspectiegal met numimer

grens anderzoeksgebied

Figuur 2.6: Onderzoeksgebied en situering asbestinspectiegaten

Terreinverkenning

Voorafgaande aan het verkennend bodemonderzoek is op 30 januari 2019 een terreinverkenning
uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat op het noordelijk deel van het terrein een depot aanwezig is
{circa 3 m hoog). Op het westelijk deel van het terrein ligt ook een gronddepot. Verder is langs de
west- en zuidzijde van het terrein een ‘grondwal’ aanwezig (circal m hoog).

Conclusie vooronderzoek en hypothese

De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodembedreigende
activiteiten op het onderzoeksterrein {opslag materialen en gronddepots).

Op basis van het vooronderzoek zijn de in tabel 2.4 opgenomen deellocaties te onderscheiden.
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Tabel 2.4: Overzicht deellocaties

_ Deeligeatie - Globale opperviakte (in m?) - Hypottiese 0TS Strategled
Opslagterrein + randzone 14.000 Verdacht VED-HE-NL
183-207 500 B Verdacht Maatwerk
Gronddepots/grondwgi - ) : Verdacht Maatwerk

Y Toelichting gebruikte onderzoekstrategleén:

ONV-NL : Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie

ONV-L : Onderzoeksstrategie voor een onverdachte lijnvarmige locatie

ONV-GR-NL : Onderzoeksstrategie voor een grootschalig niet-lijnvormige onverdachte locatie

ONV-GR-L : Onderzoeksstrategie voor een grootschalig lijnvormige onverdachte locatie

VEP : Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een
duidelijke verontreinigingskern

VEP-00 : Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meer ondergrondse opslagtanks

VED-HO-NL : Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting,
homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming

VED-HE-NL : Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting,

heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming
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Onderzoeksopzet

Veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek

Verkennend onderzoek

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in januari-februari 2019.

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn door Antea Group 30 boringen geplaatst, waarvan
enkele boringen rondom boring 183-207 om de eerder aangetroffen zinkverontreiniging hier af
te perken.

Boring 4 is afgewerkt tot peilbuis (filterstelling 4,5-5,5 m —mv.). Verder is voor het onderzoek van
hel grundwater gebruilc gemaakt van twee hestaande peilbuizen, respectievelijk peilbuis 183-207
geplaatst bij het indicatief onderzoek in 2018 en een bestaande peilbuis nabij boring 13
(genummerd 13A/184) die in een ander kader in 2018 op de locatie is geplaatst (onderzoek
potentiéel kabeltracé). De peilbuizen zijn op 11 februari 2019 bemonsterd.

Aanvullend onderzoek

Om de in het hiervoor genoemde onderzoek geconstateerde verontreiniging in horizontale
richting nader te begrenzen zijn op 11 februari 2019 zes aanvullende boringen verrichttot 1 m—
mv. (nrs. 31 t/m 36).

Indicatieve bemonstering gronddepots

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de grond in aanwezige gronddepots en van de
grondwallen langs het terrein (noord- en zuidzijde) is de betreffende grond indicatief bemonsterd
(geen partijkeuring conform de BRL 1000).

Samenvatting veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek samengevat.
De plaatsen van de boringen en peilbuizen en de situering van de gronddepots en grondwallen
zijn weergegeven op tekening 420251-540.
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Tabel3.1: Samenvatting onderzoek grond en grondwater

Locatie

Verkenﬁéhd onderzdek

Opslagterrein + randzone

183-207

Aanvullend onderzoek

Afperken verontreiniging
randzone

Indicatief onderzoek g_rongepots_/-wal

Depots |, Il, lllA en i1IB

3.2

Opperviak B 1T ! Velqwerluaqnlh_ed_en e i
in m? : Boringen Grondwater
(boordlepte in Aantal boringen
m-mv.) : met peilbuizen
: C ) [ﬂlterstemr!g_lr! m -mv.)
L 1st(05m)
14.000 12st. (1 m) 15st.(4,5-5,5 m)
! 9st. (1,2 m) +
4st. (3 m) Bemonstering bestaande
1st.(55m) peilbuis 13A
(voorgaand onderzoek
B Peilbuis 184 (5,0-6,0 m})
500 : 4st.{1m) Bemonstering bestaande
B ; peilbuis 183-207 (3-4 m)
: 6st. (1 m)
1)_ St;ndaardpakkét grond (STAP-g): Zware me'talen

nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7

minerale olie (GC), organische stof en lutum
gw), bestaande uit; Zware metalen {barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,

2) Standaardpakket grondwater (STAP-
lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (benzeen, tolueen

styreen), minerale olie (GC) en chloorkoolwaterstoffen (11 componenten).

Bijkomende werkzaamheden

Verhardingen

Voor de boringen ter plaatse van het verharde o

kraan ingezet.

Veiligheidsaspecten

[
A
anteagroup
g __Lﬂoratoriq!nondgrzoek
Analyses Analyses
Grond . grondwater?
20 st. STAP-g 2 st. STAP-gw
5 st. zink 1st. STAP-gw
7 st. STAP-g
4'st. STAP-g

(barium, cadmium, kobalt, ko‘p_er, kwik, lood, mélybdeeﬁ,
), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM),

, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen,

De veldwerkmedewerkers hebben voor aanvang van de werkzaamheden veiligheidsinstructies

gehad van TataSteel en is gezorgd voor een werkvergunning van TataSteel,

Inventarisatie kabels en leidingen

ppervlak is gedurende één dag een hydraulische

Voorafgaande aan de veldwerkzaamheden is in het kader van de Wion een KLIC-melding verricht

bij het Kadaster voor informatie over de ligging van kabels en leidingen. Daarnaast is door
TataSteel informatie verstrekt ten aanzien van de li

betreffende deel van het bedrijfsterrein.
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Kwaliteitsaspecten

De veldwerkzaamheden zijn verricht conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek). Voor dit onderzoek
waren de protocollen 2001 en 2002 van toepassing. De veldwerkzaamheden zijn verricht door
medewerkers van Antea Group. Antea Group is gecertificeerd voor het uitvoeren van
werkzaamheden onder deze protocollen.

Zo0als benoemd is een bestaande peilbuis 13A (184) bemonsterd. Deze peilbuis is geplaatst door
de firma Koops c.q. door onderaannemer Ingenieursbureau gemeente Rotterdam. Laatst
genoemd bedrijf is gecertificeerd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, in het bijzonder
het verrichten van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

De analyses zijn door Antea Group uitbesteed aan een door de Raad van Accreditatie daartoe
gecertificeerd laboratorium (Eurofins-Analytico B.V. te Barneveld).

in bijlage 9 zijn de kwaliteitsaspecten van het bodemonderzoek nader beschreven en is
aangegeven welke protocolien zijn gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet.
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4 Onderzoeksresultaten

4.1 Bodemopbouw
De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen zijn opgenomen in bijlage 3,
Uit de proﬁelbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 5,5 m —mv. (maximale boordiepte) uit zand

bestaat, Bij de boringen buiten het verharde oppervlak is de bovengrond humeus en bij boring 17
als venig geclassificeerd.

3,65tot 3,85 m ~mv.

4.2 Veldwaarnemingen

4.2.1 Visuele waarnemingen

De visuele waarnemingen zijn bij de profielbesch rijvingen in bijlage 3.1 vermeld en zijjn
Samengevat in tabel 4.1.

Tabel4.1: visyele waarnemingen

Boring Maaiveldhoogte Einddiepte : oy Vefdu!aamam'_lq_g__ =l
in m t.o.v. NAP Inm-my. ! Diepte = "Waa;neming
Lo . e e 2k =y o S AN e A v
Verkennend onderzoek L ,_ ;‘ -
01 L +819 | 19 . 00-05 Volledig puin
' o : ) o 1,0 ' ) ) Gesta_;kt 6;3 b;:_ton:l
02 ' +8,37 A 12 i 00-05 _Volledig puin
03 i +8,21 5 4,0 [ 00-03 | Volledig puin
04 +8,27 L ss ©00-04 ! Volledig puin
05 : +824 ! 1,2 i 00-05 Volledig puin
06 : +831 : 12 [ 00-05 Volledig puin
07 f +8,21 1,2 i 00-05 | Volledig puin
08 ! +828 1 1 i 00-035 | ) Volledig puin
09 '.' +8,27 i 12 | 00-045 | Volledig puin
10 +8,37 : 1,2 i 00-05 Volledig puin
11 ; +8,14 : 1,2 i 00-05 | * Volledig puin
12 ; +8,38 : 4,0 [ 00-05 | Volledig puin
13 : +8,24 ; 4,0 © o 00-05 ~ Volledig puin
14 : +7,97 : 1,0 ; | -
15 ] +8,05 10 v & -
6 +8,07 D10 Ty T -
17 : +8,19 : 1,0 !
18 : +7,99 : 1,0 ' ;
19 v +7,91 i 1,0 ! ; S
20 i +799 T g : ' -
2 : +8,06 : 10 ! ) -
22 : +8,82 ; 1,0 v I
23 +8,72 : 1,0 i ; : )
24 _' +9,65 1,0 ' | '
25 : +9,46 : 1,0
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Tabel 4.1: Visuele waarnemingen

Bc;ring = Maaive_ldt;oogie " Einddiepte i [ ' _ = _\}él&iu}aa—meﬁln_g_ ;
inmto.v.NAP - inm-mv. Diepte . Waarmneming 3 3
B s e . Inm-mv. PR = s s 0 e ST 218
26 ' +8,13 1,0 ! ; -
27 + 5,88 :._ 1,2 0,0-0,9 Geroerd [veégvuil, kolkenslit;?) sporen buin
28 . 9,20 1,0 0,0-0,2 \ Geroerd (veegvuil, koHieninb?) sporen puin
29 i +926 | 1,0 T 0005 B Geroerd
.'. : 0,5-i,0 r G_éroeid, :rlpcren puin
30 +7,99 0,5 0.5 a -Gestaakt op beton o.i.d.
Aanvullend onderzoek ' - B ! ) ) o
31 T 49,19 : 1,0 0005 | Geroerd
‘_ ) 0,5-1,0 Geroerd, ZTNak piastic-houdend
32 : +12,16 : 10 : k — -
33 : +10,26 : 1,0 : : ' . =
34 +7,79 : 1,0 ; - -
35 ' +9,58 ' 1,0 ' v '
36 ! +8,04 v 1,0

Bij de boringen ter plaatse van het verharde terrein is de (semi-)verharde laag 0,3 4 0,5 m dik.
Bij de boringen 27 en 28 is een geroerde bovengrond aanwezig met bijmengingen met sporen
puin en vermoedelijk veegvuil/kolkensﬁb (7). Verder zijn visueel geen verontreinigingen
waargenomen.

Uit de hoogtemetingen ter plaatse van de poringen blijkt dat het opslagterrein gemiddeld op
N.A.P. +8,25 m ligt. Het gebied rondom het opslagterrein is geaccidenteerd. Langs de zuid-
Jzuidwestzijde ligt het terrein lager {circa N.A.P. +8,0 m) en langs de west- en noordzijde

significant hoger (circa N.ALP. +9 3+12 m).

Tabel 4.2: Veldgegevens grondwater

Pellbuis Flltérsteliing p Grbn&waterst_and_ _' Belucht ? T pH{-) EC : Troebeli;eid
i L m-mv.) finm-mv) . o Apsfem) (NTU)
04 4555 3,75 Nee 6,7 500 ; 31
i 5060 | 3,85 ? Nee ! 6,1 T 1060 36,7
g3207 | 3040 L 365 v Nee T 62 . 1280 15

De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een
natuurlijke situatie. In het bemonsterde grondwater uit alle drie peilbuizen is een verhoogde
troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden
tot een overschatting van de gehalten aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht
oplosbare organische parameters. In het voorliggende onderzoek zijn voor geen van de
onderzochte matig/slecht oplosbare organische parameters verhoogde concentraties gemeten.
De eventuele overschatting van de concentratie als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft
geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit
rapport.
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Analyseresultaten
Toetsingskader

Wet bodembescherming {(Wbb)
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn

bijlage 8.

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de
Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van

voldoen aan de achtergrondwaarde, terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde
overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.2.2).

streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - Aw) / (1- Aw).

Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD)
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde
meetwaarde boven de interventiewaarde (=1). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5
en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt.
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een
mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
De resuitaten van de {meng)monsters uit het bodemonderzoek die op het standaardpakket

toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit opgenomen.

In de volgende tabellen 4.3 en4.4aen 4.4b zijn de parameters weergegeven, die de betreffende
achtergrond- of interventiewaarde overschrijden.
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Tabel 4.3 Overschrijdingstabel grond - men,

Monster

MM 01

MM 02

" MM 03

MM 04

MM 05

MM 06

MM 07

MM 08

MM 09

Boring
02
04
06
02
04

06

05
07
1]
09
10
13
14
15

22
23
25

22
23
25

27

28

09
10
13

Rappeort

Vetkennend bodemon
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Traject

0,50-0,90
0,40-0,70
0,50-0,80
0,90-1,20
0,70-1,00
0,80-1,20
0,50-1,00
0,50-0,80
0,35-0,85
0,45:0,70
0,50-0,80
0,50-0,90
0,00-0,40
0,00-0,30

0,00-0,15
0,00-0,15
0,00-0,30

0,15-0,50
0,15-0,50
0,30-0,70

0,00-0,50

0,00-0,20

0,70-1,20
0,80-1,20
0,90-1,20

gmonsters

" Visusle waarneming

Sporen puin, geroerd
(veegvuil, kolkenslib?)
Sporen puin, geroerd
(veegvuil, kolkenslib?)

derzoek opslagterrein Tata Steel Bosweg Wijk aan Zee

> AW (vindex)
Cadmium (0,18)

Cadmium (0,11)
Koper (U,38)

PCB (som 7) (0,09)
Minerale olie C10 - C40 ()
Zink (0,47)
Cadmium (0,05)
Lood (0,09)
PAK 10 VROM (0,1_1)
PCB (som 7) (0,04)
Kobalt (-)
Nikkel {0,17}
Koper (0,03)
Cadmium (0,23)
Kwik {0,01)
Lood {0,4)
PAK 10 VROM [(}_,'14“
pCB (som 7) {0,01)
Zink (0,25)
Cadmium (0,18)
Lood (0,16}
PCB (som 7) (0,01)
Zink (0,38)
Cadmium (0,03)
Kwik (-)

Lood (0,06)
PAK 10 VROM (0,04)
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>1 _{+ln_dexl

Zink (7,42)
Cadmium (1,11)
Lood (1,56)

Zink (1,74)

D

anteagroup

Klasse industrie
Altijd toepasbaar
Klasse industrie
Niel T_('Mpnlbnar >

Interventiewaarde

Klasse industrie

Niet Toepasbaér >
Interventiewaarde

Klasse industrie

Klasse industrie

Altijd toepasb;ar

“Bbk-monsterconclusie
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Tabel 4, 4a 0verschrudmgstabel grondmonsters (mdlwduele monsters)
Borlng = Traject g% |suele waarneming ; > AW (tindex) e s >1 (+index) Bbk»monstercunclusie
83 7 03008 | 5 - Zink (0,15) v g Klasse industrie
; ! ; Cadmium (0,05)
11 : 0,50-0,90 : - Altijd toepasbaar
:© 0,50-0,90 - Altijd toepasbaar
16 '\ 0,00-0,30 PCB (som 7) (0,02) Niet Toepasbaar >
H Minerale olie 10 - c40 (0,33) industrie
Kobalt (0,06)
H Nikkel (0,58) -
Koper (0,6) '
] Zink (0,45) :
.'I Molybdeen (-)
Cadmium (0,04)
: , Lood (0,06)
17 0,10-0,40 ' - PCB (som 7) (0, 1) PAK 10 VROM (2,87) Niet Toepasbaar >
H ) Minerale olie C10 - c40 (0,29) Interventiewaarde
. . Zink (0,14)
17 04005 ! - ; - i - Altijd toepasbaar
18 { 0,00-0,20 ; . ‘ - ! , Altijd toepasbaar
19 ¢ 000010 . . Zink [O 36) _ R _ Kiasse industrie
19 ! 0,10:0,60 : - ' : Altijd toepasbaar
20 . 000010 . ; Zink ra,a?} : : Klasse industrie
21 | 000050 ! - Zink {0,74) : - . | Klasse industrie
24 ' 0,00-0,15 ; ; PCB (som 7) (-) : Zink (1,25) Niet Toepasbaar >
! Kobalt (0,02) ; ! Interventiewaarde
Nikkei (0,09) '
- i ) Cadmium (0,19)
' : : Kwik {-)
' H ] Lood (0,49)
: o PAK 10 VROM ()
26 ' 0,00-0,50 PCB (som 7) (0, 01) Klasse industrie
i Minerale olie €10 - c40 (0,01)
Nikkel (0,03) :
! : ; Zink (0,62) ]
! : . Molybdeen ()
| ) Cadmium (0,03) ; :
Kwik (0,02) ! !
Lood (0,06) : i
! X PAK 10 VROM (0,82)
27 ! 0,90-1,20 : - ' Kwik (-) - Altijd toepasbaar
29 ' 000050 Geroerd PCB (som 7) (0,02) : - Klasse industrie
i : Koper (0,01) :
: Zink (0,3)
Cadmium (0,01)
: Kwik {0,01)
: Lood {0,06)
' PAK 10 VROM {D 0}'}
30 ! 0,00-0,50 ' Geroerd, gestaakt op PCB (som 7) {0,03) Nikkel (1,06) Niet Toepasbaar >
: : beton o.i.d. op Minerale olie €10 - c40 (0,04) Interventiewaarde
H 0,5 m-mv, ' Kobalt (0,02)
; Koper (0,23)
Zink (0,21)

Molybdeen (0,02)
Cadmium (0,03)
Kwik (0,01)
Lood (0,1)
PAK 10 VROM (0,27)
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Tabel 4.4b: overschrijdingstabel grondmonsters (individuele monsters aanvullende boringen)

e

T

_ Boring . Traject . Visuele waarneming > AW (+index)
31 O,QQD,SD ‘ Geroer_d -
0,50-1,00 Geroerd, zwak PCB (som 7) (0,02)
plastichoudend Kobalt (-)
Nikkel (0,02)
zink (0,27)
Cadmium {-)
Kwik {-)
Lood (0,02}
J ! PAK 10 VROM (0,01)
32 ' 000050 i - -
33 0,00-0,50 PCR (som 7) {0,01)
Zink {0,16)
Cadmium {0,03)
'. Lood (0,02)
34 . 0,00-0,50 Cadmium (0,01}
! Lood (-)
35 i 000050 _
36 ! 000050 | - E
Toelichting
- . geen bijmnderheden,-"geen overschrijding
AW, 1,1 AW = achtergrondwaarde, | = interventiewaarde, i = index

Opslagterrein

» Ter plaatse van het opslagterrein blijkt in een mengmonster van
bodemlaag direct onder de verhardingslaag sterk verontreinigd t

metalen zink, cadmium en lood.

e Bijde overige boringen zijn plaatselijk licht verhoogde geha

{cadmium).

Onverhard terrein rondom opslagterrein

> 1 (+index)

anteagroup

Bblcmonsterconclusie
Altijd toepasbaar
Klasse industrie

Altijd toepasbaar
Klasse industrie

Altijd toepasbaar

Altijd toepasbaar
Altijd toepasbaar

de boringen 9,10 en 13 de
e zijn met de zware

iten zware metalen gemeten

« Bijde boringen rondom monsterpunt 183-207, waar eerder een sterk verhoogd zinkgehalte

in de bovengrond (0-0,5m —-mv.) is geconstateerd, zijn geen zinkgehalten boven de

interventiewaarde gemeten.

e Meer ten noorden hiervan zijn bij de boringen 22,23,24en25in de bode
0,30 m —-mv. wel zinkgehalten boven de interventiewaarden gemeten.

e Ten zuiden van het terrein is bij boring 17 in de bovengron
verhoogd gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen
boring 30 aan de noordzijde een sterk verhoogd gehalte aa
van de boringen 27 en 28 met bijmengingen van puine
geen gehalten boven de interventiewaarden gemeten.
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Tabel 4.5: Overschrijdingstabel grond — mengmonsters gronddepots/grondwallen

b _Moisfez !
Depot |
(150 m3)

Depot il
(3.000 m?
a3.500 m3)

Depot lllA
{400 m?)

Depot B
(160 m3)

I
|
|

A

1A
A

s
s
1B

Rapport

Verkennend bodemonderzoek opslagterrein Tata Steel Bosweg Wijk aan Zee A
projectnummer 420251 J
21 februari 2019 revisie 00 anteagroup

Kwaliteit gronddepots

. Traject Visuele waarneming >AW (+index) __>Iftindex) _ Bbk-monsterconclusie
© 0,00-0,50 1 Zand met bijmenging . PCB (som 7) (0,09) ' Zink (3,98) 1 Niet Toepasbaar >
0,50-1,00 © van klinkers, bakstenen, | Minerale olie C10-C40 (0,01) ! Interventiewaarde
1,00-1,50 : grind, hout, Nikkel (0,35) i
afval {w.o. plastic) ! Koper (0,17) '
: Cadmium (0,87) :
Kwik (-)
Loed (0,87)
HE PAK 10 VROM (0,09) -
' 0,00-0,50 Humeus zand met : PCB (som 7) (0,02) Kiasse industrie
i 1,00,50 bijmenging van houtt ! Zink (0,52)
2,00-2,50 ] ' Cadmium (0,01)
Kwik (-)
Lood (0,05)
PAK 10 VROM (0,01) ,
0,00-0,50 Zand met bijmenging ; PCB (som 7) (0,01) ' - Klasse industrie
050-0,70 . van Klinkers, bakstenen, |  Minerale olie C10-C40(0,01) | ]
0,70-1,00 ] afval waaronder Zink (0,21)
AVl-slak Lood (0,01) _ i — N :
0,00-0,50 / Zand met hijmenging ! Minerale olie C10 - cag (-} Zink (1,96) . Niet Toepasbaar >
0,50-1,00 | van klinkers, bakstenen ! Kobalt {0,01) ' : Interventiewaarde
i,60—1,50 ! en afval waaronder Nikkel (0,23) ] '
AVi-slak ) Koper (0,06)
' Molybdeen (-)
Cadmium (0,23) 1
Lood (0,38) :
PAK 10 VROM {0,0%] '
Grondwallen

De grond in de w3 langs de noordzijde (‘depot’ l) en in de wal langs de zuidzijde (‘depot’ i)
bevat zinkgehalten boven de interventiewaarde,

Gronddepots

De grond in depot 1A is licht verontreinigd. Depot Il is voor zover hier sprake is van grond,
eveneens beoordeeld als licht verontreinigd.
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4.4.1 Grondwater

In tabel 4.6 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of interventiewaarde

overschrijden.

Tabel 4.6: Overschrijdingstabel grondwater

peibuis o Fiiterstelling " Overschrijdingen r
. {inm-mv.) g 55 T ",?@;T'_"_"_—;f T
(i<=0,5) S (3 1) (i>1)
e r— PSRRI . SIS et S o ST T p SRR
04 o 4,5-5,5 T Molybdeen (0,02) | - ' -
13A(184) 5,0-6.0 i Molybdeen (0,03) 3 i
183-207 3,5-4,5 ' - : . -
Toelichting

geen overschrijding
S = streefwaarde, | =

S, hLi

interventiewaarde, i = index

aties molybdeen iets hoger dan de

uizen 04 en 13A (184) zijn de concentr
hoogde concentraties aangetoond.

in de peilb
er geen ver

streefwaarde. Verder zijn in het grondwat
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Conclusies

geconcludeerd.

Grond

Toetsing Wet bodembescherm/ng
e De bodemlaag direct onder de verharding (ca. 0,51 m-mv.)is op een deel van het
opslagterrein sterk verontreinigd met zware metalen.
®  Rondom het opslagterrein blijkt niet alleen ter plaatse van boring 183-207 de
bovengrond sterk verontreinigd zoals in het indicatieve onderzoek in 2018 is

interventiewaarde en aan de zuidzijde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK).

Toetsing Besluit bodemkwaliteit
De analyseresultaten van de onderzochte grond(meng)monsters zijn indicatief getoetst aan de
normen uit het Bes|uit bodemkwaliteit.
® Daar waarin de grond gehalten boven de interventiewaarden zZijn gemeten, is
vrijkomende grond ‘Niet toepasbaar’,
Ter plaatse van boring 16 (zuidzijde) overschrijdt het gehalte minerale olie de
Normwaarde Industrie en hijer eventueel vrifkomende grond is op basis hiervan ook als
‘Niet toepasbaar’ te classificeren,
® Openrondom het terrein zijn grondwallen en gronddepots aanwezig. De grond in de
wal langs de noordzijde (‘depot’ I} enin de wal langs de zuidzijde (‘depot’ 111B) bevat
zinkgehalten boven de interventiewaarde. De betreffende grond is indicatief als ‘Niet
toepasbaar’ beoordeeld.
® Hetgronddepot op het terrein (MA) is indicatief als klasse Industrie beoordeeld. Het
depot ten noorden van het opslagterrein (depot iI) bestaat slechts ten dele uit grond en
van dat gedeelte is de kwaliteit indicatief als klasse Industrie beoordeeld.

Grondwater
® In het grondwater Zijn geen noemenswaardig verhoogde concentraties verontreinigende

De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembeschermfng aanleiding tot het uitvoeren
van ver ofgonderzoek, omdat de gemeten gehalten in de grond hoger zijn dan de betreffende
interventiewaarden. Het vervolgonderzoek dient onder andere meer inzicht te geven in de
omvang van de verontreiniging,
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De verontreiniging wordt gerelateerd aan het gebruik van het terrein als opslagterrein. Volgens
historisch kaartmateriaal is de locatie al vanaf de jaren *70 in gebruik als opslagterrein.

De verhoogde gehalten in de bodem zijn naar verwachting (deels) ontstaan voor 1 januari 1987,
waarmee de verontreiniging vooralsnog als een historische verontreiniging wordt aangemerkt.
Wanneer een yerontreiniging is ontstaan na 31 december 1986, is in dat geval het
zorgplichtbeginsel (artikel 13 Wet bodembescherming) van toepassing.

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en
analyseresultaten van dit onderzoek.

Antea Group,
Heerenveen, februari 2019
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Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Betrouwbaarheid/garanties

godemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde
bodemonderzoek neemt. in een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw
aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisclt onderzuek gerandpleagde hronnen niet
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van
de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-I1SO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk ten behoeve van het milieunygiénisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de

BRL SIKB 2000 {Beoordelingsrichtlljn voor het 5|KB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiénisch
bodemonderzoek). In de bijlage myerantwoording onderzoek BRL 2000" is vermeld of Antea Group het
veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus
waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend.
Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan
de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben
uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie is niet in eigendom van
Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

Dein het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door
een door de RVA geaccrediteerd |aboratorium, Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn
uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA.

Toepassing grond en asbest

Het bodemonderzoek geeft inzichtin de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem in het kader van het
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. indien echter grond van de locatie wordt
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet.
Er is niet bekeken of er wordt voldaan aan de definitie van grond, zoals genoemd in de Regeling
bodemkwaliteit d.d. 30 novem ber 2018. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partijlen) grond en
de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden
gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijpehorend bodembeheerplan),
dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de
rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek
gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt ditin
de proﬁelbeschrijvingen en de conclusies naar voren.



