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Van:

Verzonden: woensdag 4 september 2019 11:24

Aan:

Onderwerp: Toetsen bodemonderzoek

Bijlagen: Bijlage 5a Bodemonderzoek (def 16 aug).pdf; Bijlage 5b Bodemonderzoek
opslagterrein.pdf; Bijlage 1 Toelichting (Concept 22aug2019).pdf

Hey

Door Tennet is voor het transformatorstation aan de Zeestraat in Wijk aan Zee een nieuw bodemonderzoek
uitgevoerd.

Zou jij deze kunnen toetsen?

Ik heb ook de toelichting bij het bodemonderzoek toegevoegd. Is paragraaf 4.3 van de toelichting.

Groetjes
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1 INLEIDING

1.1 Inleiding en doel

In opdracht van TenneT TSO B.V. (TenneT) heeft Arcadis B.V. Nederland (Arcadis) een milieuhygiénisch
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het voormalige terrein van Tata Steel. Het terrein is momenteel
in eigendom van TenneT TSO. De aanleiding van dit onderzoek zijn de voorgenomen bouwwerkzaamheden
door TenneT op het terrein gelegen aan de Bosweg te Wijk aan Zee. Het onderzoek is uitgevoerd conform
de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN, 2016).

Naast een onderzoek naar de milieukundige kwaliteit van de bodem is nog een aantal onderzoeken
mtgevoerd
Trillingsmetingen
Asfaltonderzoek
Geohydrologisch onderzoek
Grondmechanisch onderzoek
+  Geo-elektrisch onderzoek
Geothermisch onderzoek
> Funderingsadvies

De resultaten van bovenstaande onderzoeken zijn separaat gerapporteerd.

Het doel van het onderzoek is tweeledig, namelijk:

+ Het bepalen van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem in verband met de voorgenomen
graafwerkzaamheden.
Het bepalen van de nulsituatie ter plaatse van de toekomstige bedrijfsactiviteiten waarbij de mogelijkheid
bestaat dat de bodemkwaliteit negatief beinvloed kan worden. Dit zijn de toekomstige transformatoren
zuidwestelijk en zuidoostelijk op het terrein. Dit onderzoek kan worden ingediend ten behoeve van de
aanvraag van de benodigde vergunningen.

1.2 Aanpak

Op basis van het uitgevoerde historische onderzoek van juli 2018 van Antea en de op 15 april 2019
uitgevoerde locatie-inspectie, zijn met betrekking tot het bepalen van de strategie voor het uitvoeren van het
bodemonderzoek, de volgende deellocaties gedefinieerd:
+ Tata Steel terrein

Trafo’s zuidwestelijk

Trafo’s zuidoostelijk (2x)

Duinen (verspreid)
+ Noordelijke inrit

Het historisch onderzoek van 2018 is onzes inziens voldoende uitgevoerd en kan als basis worden gebruikt
voor de bepaling van de aanpak voor onderhavig onderzoek. Het historisch onderzoek is destijds uitgevoerd
conform de NEN5725,

Het opslagterrein in de noordoostelijke hoek is reeds voldoende onderzocht en beschreven in het rapport
‘Verkennend bodemonderzoek opslagterrein Tata Steel Bosweg Wijk aan Zee' van Antea met kenmerk
420251 en datum 21 februari 2019. Dit deel van het terrein is in dit rapport buiten beschouwing gelaten. Wat
wel van belang is, zijn de resultaten van dit onderzoek. Bij dit onderzoek worden verhoogde gehalten aan
metalen en PAK gemeten. Onderhavig onderzoek zal ook toetsen of dit geldt voor het overige terrein van
Tata Steel.

1 Indicatief bodemonderzoek Tata Steel terrein ten noorden van de Bosweg te Wijk aan Zee, met kenmerk 420251, 27 juli 2018
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1.3 Werkzaamheden

In het kader van het milieuhygiénisch bodemonderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:
+ Locatie-inspectie
+  Veldonderzoek
+ Laboratoriumonderzoek
+  Toetsing en interpretatie van de analyseresultaten
Toetsing van de onderzoekshypothese
Rapportage inclusief formuleren van conclusies en eventuele aanbevelingen

Disclaimer
Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten
dat er in werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde resultaten.

Immers; elk-bodemonderzoek-is-gebaseerd-op -het-nemen-van-een-aantal-
representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwuklngen niet volledig
kunnen worden uitgesloten.

1.4 Leeswijzer

De opzet van het veld- en laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 2. De resultaten van het onderzoek
staan beschreven in hoofdstuk 3. Tenslotte volgen in hoofdstuk 4 een samenvatting, de conclusies en
eventuele aanbevelingen.

In de bijlagen zijn onder meer boorprofielen, analysecertificaten en kaartmateriaal opgenomen.

Foto 1 geeft een indruk van het onderzoeksgebied in de huidige staat.

Foto 1: Indruk van het onderzoeksgebied.
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2 OPZET EN UITVOERING BODEMONDERZOEK
2.1 Hypothese en onderzoeksopzet

Op basis van de resultaten van het historisch onderzoek van Antea (februari 2019) zijn de
onderzoekshypothesen en de bijbehorende strategie&n geformuleerd. In de NEN 5740+A1 zijn, afhankelijk
van de onderzoeksstrategie, richtlijnen gegeven voor de aantallen te verrichten boringen en te analyseren
grond- en grondwatermonsters als functie van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie. In Tabel 1 is
de onderzoeksopzet per deellocatie samengevat.

Tabel 1: Veld- en laboratoriumwerkzaamheden.

I T i P T i . T B SRR s oy, y |
peetiocatis | suategie | te | Aantai @iopte) | Aantatan il
Tata Steel terrein ONV-GR' ca. 11 ha 42 boringen tot 0,5 m -mv. 7x std. pak grond
(overig) 6 boringen tot 2,0 m -mv 6x std. pakket ondergrond
12 peilbuizen* 13x PFAS
12x std. pakket grondwater
Trafo’s zuidwestelijk  NUL ca. 1,7 ha 19 boringen tot 0,5 m -mv 3x std. pakket bovengrond
5 boringen tot 2,0 m -mv 2x std. pakket ondergrond
2 peilbuizen* 2x std. pakket grondwater
Trafo’s zuidoostelijk ~ NUL ca, 600 m?(2x) 4 boringen tot 1,0 m -mv. 1x std. pakket bovengrond
(2x) 1 peilbuis 1x std. pakket ondergrond
1x std. pakket grondwater
Duinen (verspreid) ONV n.v.t. 8 boringen tot 4,0 m -mv. 4x std. pakket bovengrond
4x std. pakket ondergrond
Noordelijke inrit? ONV-NL 300 m? 5 boringen tot 1,0 m -mv. 1x std. pakket bovengrond

1x std. pakket ondergrond

Toelichting tabel:

M -mv. = meter min maaiveld

! Aangezien de onverdachte locatie groter is dan 1,0 ha en it het vooronderzoek is gebleken dat deze altijd eenzelfde, extensief
gebruik heeft gehad (namelijk natuurgebied) is de onderzoeksstrategie voor grootschalig onverdachte locaties (ONV-GR) gehanteerd.
2 Binnen de onderzoekslocatie is, gezien er voor de verbreding van de inrit niet dieper wordt ontgraven dan het grondwaterniveau,
geen onderzoek naar de milieuhygiénische kwaliteit van het grondwater noodzakelijk.

* Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 5,0 m -mv. bevindt, kan het plaatsen van peilbuizen achterwege blijven. Er wordt wel
geboord tot een diepte van 2,0 m -mv. Indien de diepte van de grondwaterspiegel niet bekend is, geldt een boordiepte van 5,0 m -mv.

Omdat op steeds meer plekken in Nederland, ook in onverdachte gebieden, verhoogde concentraties PFAS
worden aangetroffen, zijn de bodemmonsters afkomstig van het Tata Steel terrein (overig) ter indicatie
geanalyseerd op PFAS.

2.2 Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 7 tot en met 14 mei 2019.

In het veld is de vrijgekomen grond beoordeeld op de bodemkundige samenstelling. Hierbij zijn eveneens de
percentages lutum en organische stof geschat. Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken,
kolengruis en dergelijke en op afwijkingen van geur en kleur, die kunnen duiden op de aanwezigheid van
bodemverontreiniging. De grond uit de boringen is met behulp van de oliedetectiepan beoordeeld op de
aanwezigheid van olieachtige en oppervlakte-actieve stoffen.

Na een wachttijd van minimaal een week zijn grondwatermonsters van de geplaatste peilbuizen genomen. In
deze periode heeft het evenwicht tussen de grond en het grondwater zich kunnen herstellen. Om een indruk
te krijgen van de grondwaterkwaliteit zijn in het veld de zuurgraad (pH), het elektrische geleidingsvermogen
(EC) en de troebelheid (NTU) bepaald. De geplande peilbuis TS63 is niet geplaatst, omdat het grondwater
ter plaatse niet binnen de 5 m -mv. is aangetroffen.

De resultaten van het veldwerk zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019
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2.3 Uitvoering laboratoriumonderzoek

Voor de analyses van de vaste bodem zijn van zowel de bovengrond als de ondergrond in het laboratorium
representatieve mengmonsters samengesteld. De samenstelling van de mengmonsters heeft plaats-
gevonden op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de locaties van de boringen en/of het bodemtype. De
monsters zijn geanalyseerd op de parameters van het standaardpakket. Het standaardpakket omvat:

Landbodem en grond (STP GR):
- Droge stofgehalte.
Bodemkenmerken: organisch stof en lutum.
Metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink.
Organische parameters: som-PCB's (polychloorbifenylen; 7), som-PAK's (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen; 10) en minerale olie.

Aanvuliend zijn voor de mengmonsters van het TataSteel terrein (overig) PFAS (perfluoralkylverbindingen)
analyses gedaan. Deze analyses zijn ter indicatie van een eventuele aanwezigheid van PFAS.

Grondwater (STP GW):

. Metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink.
Viuchtige aromatische koolwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p),
styreen, naftaleen.
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: vinylchloride, 1,1 -dichlooretheen, dichloormethaan, trans-
1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform,
1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-
dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en
bromoform.
Minerale olie.

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

2.4 Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

De genoemde werkzaamheden voor het milieuhygiénisch bodemonderzoek worden uitgevoerd in

overeenstemming met de regelgeving die bekend is onder de naam Kwalibo (= kwaliteitsborging in het
bodembeheer). Arcadis Nederland BV, vestiging Assen is gecertificeerd en erkend voor de genoemde
werkzaamheden. Dit houdt in dat:

De werkzaamheden conform BRL SIKB 2000 protocol 2001 en 2002 worden uitgevoerd @e“"@
door een gecertificeerd en erkend bedrijf, deze offerte draagt daarom het keurmerk E 2
‘kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'. %, §
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd door erkende medewerkers. Phenect

+ De grond- en grondwatermonsters worden (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in een
door de Raad voor de Accreditatie erkend laboratorium.

Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij dat de veldwerkzaamheden waarop deze offerte
betrekking heeft, conform BRL SIKB 2000 zijn getoetst op partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de
uitvoerder van het veldwerk voor milieuhygiénisch bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het
terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage F.

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019 8 van 28
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3 RESULTATEN
3.1 Bodemopbouw

De lokale bodemopbouw is afgeleid uit de uitgevoerde boringen. Hieruit blijkt dat verspreid over het gebied,
de boven- en ondergrond voornamelijk bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. Dit geldt ook voor de
aanwezige duinen binnen het terrein. In bijlage B zijn de boorstaten opgenomen van de bij het onderzoek
uitgevoerde boringen en geplaatste peilbuizen.

Het grondwater is tijdens het onderzoek aangetroffen tussen de 2,80 en 4,50 m -mv.

3.2 Veldwaarnemingen
3.21 Grond

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld onderzocht op (zintuiglijk) waarneembare kenmerken. In
de boorstaten (bijlage B) zijn deze waarnemingen per boring weergegeven. In Bijlage C zijn de
waarnemingen die kunnen wijzen op bodemverontreiniging samengevat.

Uit de beschrijvingen blijkt dat bij geen van de verrichte grondboringen waarnemingen zijn gedaan die
duiden op de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging.

3.2.2 Grondwater

In de onderstaande tabel zijn de veldmetingen weergegeven. Het grondwater was niet troebel (een
watermonster met een waarde >10 NTU wordt als troebel beschouwd).

De zuurgraad en het geleidingsvermogen van het grondwater zijn normaal te noemen voor dit type bodem.
Afwijkende waarden kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De gemeten waarden geven geen
aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie.

Tabel 2: Veldmetingen grondwater.

= = i - 1
' Grondwaterstan Troebetheid

 Filterdiepte | .

L & | (m-mv) i 3 _ £ (NTU)
TS36 3,10-4,10 2,99 7.3 769 5.21
TS41 3,40-4,40 3,30 7.6 679 2,5
TS48 3,70-4,70 3,36 7.5 662 8.9
7851 3,50 - 4,50 3,25 7,7 507 2,6
TS54 2,65-3,15 3,02 7.5 575 3,54
TS57 3,17 - 4,17 3,17 7,5 642 2,65
TS59 4,20 - 5,20 4,28 7.6 610 4,45
TS65 2,95 - 3,95 2,98 7,7 653 2,7
TS71 3,00 - 4,00 3,35 78 556 28
TS83 4,30 - 5,30 4,40 7,6 587 2,34
TS87 2,68 - 3,68 2,89 7.8 380 9,95
TS90 3,05-4,05 3,20 79 611 6,11
TZ10 3,10-4,10 3,14 7.8 526 7.8
TZ26 3,05- 4,05 3,17 75 622 2,4
Z032 3,90-49 - 4,06 74 - 374 3,5

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019 9 van 28
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3.3

& ARCADI

Laboratoriumonderzoek en toetsing analyseresultaten

De chemische analyses van de monsters geven informatie over de aanwezigheid en de gehalten van de
onderzochte stoffen. De analysecertificaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn
opgenomen in bijlage D. Toetsing van de analyseresultaten van grond- en grondwater heeft plaatsgevonden
aan het toetsingskader zoals gedefinieerd in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling
bodemkwaliteit van 13 december 2007.

De gemeten gehalten voor grond zijn gecorrigeerd naar een standaardbodem (25% lutum en 10%
organische stof). De resultaten van toetsing van de analyses zijn, inclusief correctie naar een standaard
bodem, opgenomen in Bijlage E.

Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven, wordt in de voorliggende rapportage de volgende
—terminologie gebruikt:

Niet verontreinigd:
Licht verontreinigd:
Sterk verontreinigd:

3.3.1

Grond

Index < 0,0 (gehalte = AW (achtergrondwaarde) ! S (streefwaarde)).
Index > 0,0 £ 1,0 (AW / S < gehalte £ | (interventiewaarde)).
Index > 1,0 (gehalte > I).

Op basis van de bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen in het veld zijn in het laboratorium
mengmonsters samengesteld. Een overzicht van de mengmonsters is in Tabel 3 weergegeven.

Tabel 3: Samansteﬂm menmonsrers

Tata Steel terrein (overlg)

TSMMO1BG

TSMM02BG

TSMMO3BG

TSMMO4BG

TSMM05BG

TSMM06BG

TSMM07BG

TSMM08OG

TSMMO90G

0,00-0,60

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00-0,50

0,00-0,50

0,00-0,50

0,30-2,20

0,50 - 2,50

TS35 (0,25 - 0,50); TS37 (0,00 - 0,50); TS38 (0,30 - 0,60);
TS39 (0,15 - 0,50); TS40 (0,00 - 0,50); TS42 (0,00 - 0,50);
TS44 (0,00 - 0,50); TS45 (0,00 - 0,50); TS46 (0,00 - 0,30);
TS48 (0,00 - 0,50)
TS49 (0,00 - 0,25); TS50 (0,00 - 0,50); TS51 (0,00 - 0,35);
TS52 (0,00 - 0,50); TS53 (0,00 - 0,50); TS54 (0,00 - 0,30);
TS55 (0,00 - 0,20)

);

TS56 (0,00 - 0,20); TS56 (0,20 - 0,50); TS57 (0,00 - 0,20);

TS58 (0,00 - 0,20); TS59 (0,00 - 0,50); TS60 (0,00 - 0,30);

TS61 (0,00 - 0,30); TS62A (0,20 - 0,50);TS78 (0,00 -
0,25); TS79 (0,00 - 0,30)

TS62 (0,20 - 0,50); TS63 (0,00 - 0,25); TS64 (0,00 - 0,15);
TS64 (0,15 - 0,50); TS65 (0,00 - 0,50); TS66 (0,25 - 0,50),

TS67 (0,00 - 0,20); TS68 (0,20 - 0,50); TS69 (0,00 - 0,50)

TS70 (0,00 - 0,15); TS70 (0,15 - 0,50); TS71 (0,00 - 0,50);
TS72 (0,00 - 0,20); TS72 (0,20 - 0,50); TS73 (0,20 - 0,50);
)

TS74 (0,20 - 0,50), TS75 (0,00 - 0,50); TS76 (0,20 - 0,50),
TS77 (0,20 - 0,50)

TS81 (0,00 - 0,50); TS82 (0,00 - 0,20);TS82 (0,20 - 0,50);

TS83 (0,00 - 0,50); TS84 (0,15 - 0,50); TS85 (0,00 - 0,20);
TS86 (0,00 - 0,25), TS87 (0,00 - 0,30); TS88 (0,00 - 0,50,

TS89 (0,00 -0,20

)
TS90 (0,00 - 0,45); TS91 (0,00 - 0,15); TS91 (0,15 - 0,50);
TS92 (0,00 - 0,30); TS92 (0,30 - 0,50); TS93 (0,00 - 0,20),

TS94 (0,00 - 0,25); TS94 (0,25 - 0,50)

TS36 (0,75 - 1,25); TS36 (1,25-1,70), TS36 (1,70 - 2,20),
TS41 (0,30 - 0,80); TS41 (1,30 - 1,80); TS41 (1,80 - 2,00);
TS48 (0,50 - 1,00); TS48 (1,50 - 2,00); TS51 (0,35 - 0,85),

TS51 (0,85 - 1,35)

TS54 (0,80 - 1,25); TS54 (1,25 - 1,75); TS54 (1,75 - 2,25);
TS57 (0,70 - 1,20); TS57 (1,20 - 1,70); TS57 (1,70 - 2,20);
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TSMM110G

TSMM120G

TSMM130G
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0,50 - 2,50

0,50-2,25

0,50 - 2,50

0,45 -2,50

Trafo’s zuidwestelijk

TZMMO1BG

TZMMO2BG

TZMM03BG

TZMM040G

TZMMO50G

0,00-0,50

0,00-0,50

0,00-0,50

0,70 - 2,50

0,50 - 2,00

Trafo’s zuidoostelijk

ZOMMO1BG

ZOMMO020G

ZOMMO3BG

ZOMMO04BG

Duinen
DU1-MMBG

DU1-MMOG

DU2-MMBG

DU2-MMOG

0,00 - 0,50
0,50-1,50
0,00-0,25

0,65-1,00

0,00-1,00

1,00 - 4,00

0,00-1,00

1,00 - 4,00

A ARCADIS

Design & Consultancy
for natural and
| hulltassets

Deelmonsters ; I

TS59 (0,50 - 1,00); TS59 (1,00 - 1,50); TS59 (1,50 - 2,00);
TS59 (2,00 - 2,50)
TS65 (0,50 - 1,00); TS65 (1,00 - 1,50); TS5 (1,50 - 2,00);
TS65 (2,00 - 2,50); TS78 (0,75 - 1,05); TS78 (1,05 - 1,55);
TS78 (1,55 - 2,00)
TS63 (0,75 - 1,25); TS63 (1,25 - 1,75); TS63 (1,75 - 2,25);
TS71(0,50 - 0,75); TS71 (0,75 - 1,25); TS71 (1,25 - 1,75);
TS71 (1,75 - 2,25)
TS75 (0,50 - 1,00); TS75 (1,00 - 1,50); TS75 (1,50 - 2,00);
TS81 (0,50 - 1,00); TS81 (1,00 - 1,50); TS81 (1,50 - 2,00);
TS81 (2,00 - 2,50); TS83 (0,50 - 1,00); TS83 (1,00 - 1,50);
TS83 (1,50 - 2,00)
TS87 (1,30 - 1,80); TSB7 (1,80 - 2,30); TS9O (0,45 - 0,95);
TS90 (0,95 - 4,30); TS9O (1,30 - 1,80); TS9O (1,80 - 2,30);
TS93 (0,70 - 1,00); TS93 (1,00 - 1,50); TS93 (1,50 - 2,00);
TS93 (2,00 - 2,50)

TZ06 (0,00 - 0,50); TZ07 (0,00 - 0,50); TZ08 (0,00 - 0,30);
TZ08 (0,30 - 0,50); TZ09: (0,00 - 0,30); TZ09: (0,30 -
0,50);

TZ10(0,00 - 0,35); T212 (0,20 - 0,50); TZ13 (0,00 - 0,20);
TZ13 (0,20 - 0,50)

TZ14 (0,00 - 0,30); TZ15 (0,00 - 0,20); TZ16 (0,00 - 0,25);
TZ17 (0,15 - 0,50); TZ18 (0,00 - 0,50); TZ19 (0,00 - 0,25);
TZ19 (0,25 - 0,50); TZ20 (0,20 - 0,50); TZ21 (0,00 - 0,20);
TZ21 (0,20 - 0,50);

TZ22 (0,00 - 0,15); TZ22 (0,15 - 0,50); TZ24 (0,00 - 0,15);
TZ24 (0,15 - 0,50); TZ25 (0,00 - 0,30); TZ26 (0,00 - 0,50);
TZ27 (0,25 - 0,50); TZ28 (0,00 - 0,25); TZ29 (0,00 - 0,50);
TZ30 (0,00 - 0,50)

TZ06 (0,75 - 1,25); TZ06 (1,25 - 1,50); TZ06 (1,50 - 2,00);
TZ210 (0,70 - 1,10); TZ10 (1,10 - 1,50); TZ10 (1,50 - 2,00);
TZ10 (2,00 - 2,50)

TZ18 (0,50 - 1,00); TZ18 (1,00 - 1,50); TZ18 (1,50 - 2,00);
TZ26 (0,50 - 1,00); TZ26 (1,00 - 1,50); TZ26 (1,50 - 2,00);
TZ30 (0,50 - 1,00); TZ30 (1,00 - 1,50); TZ30 (1,50 - 2,00)

Z031 (0,00 - 0,30); Z032 (0,00 - 0,50)
Z031 (0,80 - 1,00); 2032 (0,50 - 1,00); 2032 (1,00 - 1,50)
Z033 (0,00 - 0,25); Z0O34 (0,00 - 0,15)

7033 (0,75 - 1,00); 2034 (0,65 - 1,00)

DUO1 (0,00 - 0,50);:DU01 (0,50 - 1,00); DUG2 (0,00 -
0,50);DU02 (0,50 - 1,00)

DUO1 (1,50 - 2,00); DU01 (2,00 - 2,50); DUQ1 (3,00 -
3,50); DUO2 (1,00 - 1,50);DU02 (1,50 - 2,00);DU02 (2,50-
3,00); DUOZ (3,50 - 4,00)

DUO3 (0,00 - 0,50); DU03 (0,50 - 1,00); DUO4 (0,00 -
0,50); DU04 (0,50 - 1,00)

DUO3 (1,00 - 1,50); DUO3 (2,00 - 2,50); DUO3 (3,00 -
3,50); DUO4 (1,00 - 1,50); DUD4 (1,50 - 2,00); DUO4 (2,50
- 3,00);DU04 (3,50 - 4,00)

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019

Analysepakket

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000), PFC (25
Parameter)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000), PFC (25
Parameter)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000), PFC (25
Parameter)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000), PFC (25
Parameter)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)

NEN 5740 Standaardpakket +
Structuur en voorb. (AS3000)
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Analysamonsterj Traject Deelmonsters Analysepakket
(m -mv.)

DU3-MMBG 0,00-1,00 DUO5 (0,00 - 0,50); DUOS (0,50 - 1,00); DUQE (0,00 - NEN 5740 Standaardpakket +
) 0,50); DU0OG 105_0 1,001 Structuur en voorb. _(AS3000_)
DU3-MMOG 1,00 - 4,00 DUO05 (1,00 - 1,50); DUO5 (2,00 - 2,50); DUO5 (2,50 - NEN 5740 Standaardpakket +
3,00); DUO5 (3,50 - 4,00); DUG6 (1,00 - 1,50); DUO6 (1,50 Structuur en voorb. (AS3000)
- 2,00),
DU06 (2,50 - 3,00); DUO6 (3,50 - 4,00)
DU4-MMBG 0,00-1,00 DuU07 (0,00 - 0,50); DUO7 (0,50 - 1,00); DUO8 (0,00 - NEN 5740 Standaardpakket +
0,50); DUO08 (0,50 - 1,00) Structuur en voorb. (AS3000)
DU4-MMOG 1,00 - 4,00 DUO07 (1,00 - 1,50); DUO7 (1,50 - 2,00); DUO7 (2,50 - NEN 5740 Standaardpakket +
3,00); DUO7 (3,50 - 4,00); DUQS8 (1,00 - 1,50); DUO8 (1,50 Structuur en voorb. (AS3000)
- 2,00);
DU08 (2,50 - 3,00); DUOS (3,50 - 4,00)
DU5-MMBG 0,00 - 1,00 DU09 (0,00 - 0,50); DUOY (0,50 - 1,00); DU10 (0,00 - NEN 5740 Standaardpakket +
0,50); DU10 (0,50 - 1,00) Structuur en voorb. (AS3000)
DU5-MMOG 1,00 - 4,00 DU09 (1,00 - 1,50); DUOY (1,50 - 2,00); DUOY (2,50 - NEN 5740 Standaardpakket +

3,00);DU0 (3,50 - 4,00); DU10 (1,00 - 1,50):DU10 (2,00 - Structuur en voorb. (AS3000)
2,50);DU10 (3,00 - 3,50)

Noordelijke inrit (toerit)

TRMM1BG 0,00 - 0,50 TRO1 (0,00 - 0,50); TR0O2 (0,00 - 0,50); TRO3 (0,00 - NEN 5740 Standaardpakket +
0,50);TR04 (0,00 - 0,50) Structuur en voorb. (AS3000)
TRMM20G 0,50-1,10 TRO1 (0,50 - 1,00); TR02 (0,65 - 1,10); TR03 (0,70 - NEN 5740 Standaardpakket +
1,10);TR04 (0,70 - 1,10);TRO5 (0,65 - 1,10) Structuur en voorb. (AS3000)

De resultaten van de toetsing van de grond(meng)monsters zijn samengevat in Tabel 4. Uit de resultaten
van de mengmonsters van de bovengrond blijkt dat plaatselijk zink, kwik, lood, cadmium, kobalt, PAK en/of
PCB’s boven de achtergrondwaarde zijn aangetoond. Ter plaatse van het deelgebied trafo’s zuidwestelijk is
zink aangetoond in een gehalte boven de interventiewaarde.

Uit de resultaten van de mengmonsters van de ondergrond ter plaatse van het deelgebied trafo’s
zuidoostelijk zink, cadmium en lood aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde. Ter plaatse
van het deelgebied noordelijke inrit zijn PCB’s aangetoond in een gehaite boven de achtergrondwaarde.

>1(+index) | PFAS 1 Indicatieve toetsing
‘R (vg/kg Ds) Besluit bodemkwaliteit

Tata Steel terrein (overig) Hen (ow - |
TSMMO01BG 0,00-0,60 Zink (0,17) -
Kwik (-) <5,0 Industrie
Lood (0,04)
TSMM02BG 0,00-0,50  Zink (0,09) -
Cadmium (-) <5,0 Wonen
Lood (0,04)
TSMMO3BG 0,00-0,50 Lood (0,01) - <5,0 Toepasbaar

TSMM04BG 0,00-0,50 PCB (som 7) (0,01) -
Zink (0,14)
Cadmium (0,02)
Lood (0,01)

TSMMO5BG 0,00- 0,50 - - <50 Toepasbaar

TSMMO6BG 0,00-0,50 PCB (som 7) (0,04) -
Zink (0,09)
Cadmium (-) <5,0 Industrie
Lood (0,03)

Tabel 4: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond.

Analysemonster Traject > AW (+index)

{m -mv.)

<5,0 Industrie
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Analysemonster Traject > AW (+index) > | (+index) PFAS Indicatieve toatsing
{m«mv.) (ng/kg Ds) Besluit bodemkwaliteit

TSMMO7BG 0,00-0,50 PCB (som 7) (0,05)
Kobalt (-)
Zink (0,26) )
Cadmium (0,04) <5,0 Industrie
Kwik (-)
Lood (0,12)
TSMMO80G 030-220 - - <5,0 Toepasbaar
TSMMO090G 0,50-2,50 - - <5,0 Toepasbaar
TSMM100G 0,50-2,50 - _ = - <5,0 Toepasbaar
TSMM110G 0,50-225 - - <5,0 Toepasbaar
TSMM120G 050-250 - - <5,0 Toepasbaar
TSMM130G 0,45-250 - - <5,0 Toepasbaar
Trafo’s zuidwestelijk S u D
TZMMO1BG 0,00-0,50 PCB (som 7)(0,02) -
Zink (0,08)
Cadmium (-) ensn
Lood (-)
TZMMO2BG 0,00-0,50 PCB (som 7)(0,23) Zink (2,16)
Cadmium (0,11) Niet toepasbaar
Kwik (-) > Interventiewaarde
Lood (0,13)
TZMMO3BG 0,00-0,50 PCB (som 7)(0,01) -
Zink (0,18)
Cadmium (0,01) - Industrie
Kwik (-)
Lood (0,08) )
TZMM0O40G 0,70-2,50 - - - Toepasbaar
TZMMO50G 0,50-2,00 - - - Toepasbaar
Trﬂ:’§ zuidoostelijk _
ZOMMO1BG 0,00-0,50 PCB (som 7)(0,01) -
Zink (0,32) .
Cadmium (0,08) ) .
Lood (0,06)
ZOMMO03BG 0,00-0,25 PCB (som 7)(0,01) -
Zink (0,27)
Cadmium (0,02) - Industrie
Lood (0,26)
PAK 10 VROM (0,01)
ZOMMO20G 050-1,50 Zink (0,08) -
Cadmium (-) - Wonen
Lood {-)
ZOMMO4BG* 065-100 - - - Toepasbaar
~ Dulnen - L Bl N
DU1-MMBG 0,00-1,00 - - - Toepasbaar
DU2-MMBG 0,00-1,00 - - - Toepasbaar
DU3-MMBG 0,00-1,00 PCB (som 7)(0,01) - } Toepasbaar
Zink (-)
DU4-MMBG 0,00-1,00 - - - Toepasbaar
DU5-MMBG 0,00-1,00 PCB (som 7)(0,08) - - Industrie
DU1-MMOG 1,00 - 4,00 - - - Toepasbaar
DU2-MMOG 1,00- 4,00 - - - Toepasbaar
DU3-MMOG 1,00-4,00 - - - Toepasbaar
DU4-MMOG 1,00-4,00 - - - Toepasbaar
_ DU5 MMOG 1,00 - 4,00 - - - Toepasbaar
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Analysemonster Trajact > AW (+index) > | (+index) PFAS Indicatieve toetsing
{m -mv.) {ra/kg Ds) Besluit bodemkwaliteit

Noordelijke inrit (toerit)

TRMM1BG 0,00-0,50 PCB (som 7)(0,01) -
Kobalt (-)
Zink (0,42)
Cadmium (0,04) - Industrie
Kwik (-)
Lood (0,1)
PAK 10 VROM (0,1)

TRMM20G 0,50-1,10 PCB (som 7){0,01) = - Toepasbaar
* Per abuis is dit monster verkeerd gecodeerd, het betreft een monster van de ondergrond .

Mengmonster TZMMO02BG bevat zink in een gehalte boven de interventiewaarde. Op basis van deze
resultaten is het monster uitgesplitst en zijn de resultaten per boorpunt geanalyseerd. In Tabel 5 zijn de
resultaten van de uitsplitsing opgenomen.

Tabel 5: Toetsing grond TZMMO2BG.

Analysemonster§ Traject 1 >aw (+index) ‘PFAS '-: Indicat_ie\le'toetsing
. A m-mv.) (ng/kg Ds) | Besluit bodemkwaliteit

TZMM02B i
TZ14-1 0,00-0,30 Zink (0,16) - B - Klasse industrie
TZ15-1 0,00-0,20 Zink (0,45) - - Klasse industrie
TZ16-1 0,00-0,25 Zink (0,28) - - Klasse industrie
TZ17-2 0,15 - 0,50 - - - Altijd toepasbaar
TZ18-1 0,00 - 0,50 Zink (0,36) - - Klasse industrie
TZ19-1 0,00-0,25 Zink (-) - - Klasse wonen
TZ19-2 0,25 - 0,50 Zink (-) - . Klasse wonen
TZ20-2 0,20 - 0,50 - - - Altijd toepasbaar
TZ21-1 0,00-0,20 - Zink (5,74) . Niet Toepasbaar >
Interventiewaarde
2212 020-0% - - : __ Altid toepasbaar

De tekeningen van het terrein zijn opgenomen in bijlage G. Op tekening 01 is de situatie met de boringen en
peilbuizen weergegeven. Tekening 02 geeft de hoogteligging van het terrein weer met daarop de boorpunten
in de duinen. Tekening 03 geeft de resultaten van de toetsing van de grondmonsters.

3.3.2 Grondwater

De resultaten van de toetsing van het grondwater zijn samengevat in Tabel 6. Uit de resultaten blijkt dat er in
het grondwater ter plaatse van de peilbuizen TS36, TS41 en TS48 naftaleen in het grondwater aanwezig is
in een concentratie boven de streefwaarde. In het grondwater ter plaatse van peilbuis TS87 is molybdeen in
het grondwater aanwezig in een concentratie boven de streefwaarde. In het grondwater uit de overige
bemonsterde peilbuizen zijn geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een gehalte boven de
streefwaarde. De resultaten van het grondwater zijn opgenomen in bijlage G tekening 04.

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019
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Filterdiepte > S (+index) > | (+index)
(m -mv.)

TS36-1-1 3,10-4,10 Naftaleen (-) -
TS41-1-1 - 3,40-4,40 Naftaleen (-) =
TS48-1-1 3,70- 4,70 ~ Naftaleen(-) -
TS51-1-1 3,50-4,50 = =
185411 2,65-3,15 = S - I
TS57-1-1 3,17 -4,17 - =
T859-1-1 4,20-520 - = E —
TS65-1-1 2,95 - 3,95 = =
TS71-1-1 3,00-4,00 - =
- TS83-1-1 4,30-5,30 = =
TS87-1-1 2,68 - 3,68 ~ Molybdeen (0,02) = -
TS90-1-1 3,05-4,05 - -
Trafo's zuidoostelijk Sum N W ; ——— =——— = = =
- TZ210-1-1 ~310-410 . - E
TZ26-1-1 3,05-4,05 = x
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELING

4.1 Conclusies

Op het Tata Steel terrein aan de Bosweg te Wijk aan Zee is een milieuhygi€nisch bodemonderzoek
uitgevoerd. Daarnaast is er onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de inrit aan de noordzijde van de iocatie.
Het gehele te onderzoeken gebied is opgedeeld in de volgende deellocaties:

Tata Steel terrein (overig)

Trafo’s zuidwestelijk

Trafa's zuidoostelijk (2x)

Duinen (verspreid)
+ Noordelijke inrit

Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt het volgende.

Grond

De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met zink, kwik, lood, cadmium, kobalt, PAK en/of PCB’s. Ter
plaatse van het deelgebied trafo’s zuidwestelijk is de grond plaatselijk sterk verontreinigd met zink. Deze
verhoogde zinkgehalten zijn ook gemeten tijdens het verkennend bodemonderzoek wat is uitgevoerd door
Antea (februari 2019). Bij dat onderzoek is aangegeven dat de verontreiniging vermoedelijk veroorzaakt
wordt door het gebruik van het terrein.

De ondergrond ter plaatse van het deelgebied trafo’s zuidoostelijk is licht verontreinigd met zink, cadmium
en lood. Ter plaatse van het deelgebied noordelijke inrit is de ondergrond licht verontreinigd met PCB’s.

Daarnaast is PFAS niet aanwezig in een concentratie boven de detectielimiet.

Grondwater

Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met naftaleen (peilbuizen TS36, TS41 en TS48) en
molybdeen (peilbuis TS87).

Geconcludeerd kan worden dat de nulsituatie ter plaatse van de trafo's met bovenstaande resultaten is
vastgelegd ten behoeve van de aanvraag van de vergunningen. De bodemkwaliteit ter plaatse van de
duinen is van dien aard dat de grond vrij verwerkt mag worden over het overige terrein. De bodemkwaliteit
ter plaatse van het gehele terrein vormt geen belemmering voor de voorgenomen werkzaamheden om het
terrein verder te ontwikkelen.

4.2 Aanbeveling

Aanbevolen wordt om ter plaatse van de zinkverontreiniging (boring TZ21) een nader onderzoek uit te
voeren, Het doel hiervan is het nader in kaart brengen van de omvang van de verontreiniging, om informatie
te verkrijgen in verband met de verdere ontwikkeling van het terrein. Hiermee kan de afvoermogelijkheden
en de te nemen maatregelen voor de ontgraving ter plaatse worden bepaald.

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019
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kadaster

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding

Kadastrale grootte
Grens en grootte
Codrdinaten
Omschrijving

Koopsom

Ontstaan uit

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Overige aantekening

Afkomstig uit stuk

RECHTEN

1
Afkomstig uit stuk

Naam gerechtigde
Adres

Postadres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Ilek aan Zee en Duin E 853
UVY REFERENTIE
9440082N4201
GELEVERD GP
06-06-2019 - 13:36
VOLEDIG GES|IGNALEERD 14
05-06-2019 - 14:59
3LAD

[1vanl

S11033427028

|105-06-2019 - 14:59

Wijk aan Zee en Duin E 853

Kadastrale objectidentificatie : 074830085370000
48.075 m2

Vastgesteld

102557 - 500233

Terrein (natuur)

€ 21.400.000

Met meer onroerend goed verkregen

Wijk aan Zee en Duin E 852

Koopjaar 2019

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

Kwalitatieve verplichting
Hyp4 75115/155
Stuk betreffende kwalitatieve verplichting

Ingeschreven op 01-03-2019 om 13:29

Eigendom (recht van)

Hyp4 75115/155

Overdracht {(eigendom en/of beperkt recht)
TenneT TSO B.V.

Utrechtseweg 310

ARNHEM

Postbus 718

6800 AS ARNHEM

ARNHEM

09155985 (Bron: Handelsregister)

Vaoor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Ingeschreven op 01-03-2019 om 13:29

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact ap met de klantenservice.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 9440082N4201

856
om 20m 100m
L aaa—_ _
Deze kaart isnoordgericht Schaal 1:2000
12345 Perceelnummer
25 Huisnummer - .
Vastgestelde kadastrale grens Kadtgstrale gemeente \éVI jk aan Zee en Duin
Voorlopige kadastrale grens Pe ic | 853
Administratieve kadastrale grens ficee
— — Bebouwing
Overige topografie Aan dil uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

e— De Dienst voar het kadasier en de openbare registers behoud! zich deintellectuele
Geleverd op 6 juni 2019 igendam Sréchien voor, wasrondet fiet suleursrechi en het daiagankenrecht




Omgevingskaart Klantreferentie: 9440082N4201

-\
7.

alVest

=

om 125m 625 m
= —______]

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

¢ 1 Hier bevindt zich Kadastraal object Wijk aan Zee en Duin E 853
CC-BY Kadaster.

¢ hoogbouw
d kas

WEGEN

autosnelweg

hoofdweg met gescheiden rbanen
hooldweg

regionale weg met gescheiden rijbanen
reglonale weg

lokale weg met gescheiden rijbanen
lokale weg

weg mel losse of slechte verharding
onverharde weg

straat/overige weg
voetpangersgebied

Nhetspad

pad, voetpad

wegnaanleg

viaduct

aquaduct

tunnel

vaste brug
beweegbare brug
brug op pijlers

!

e s 0.1

L3l e

i

a station b spoonweg in tunnel
trainweg

a sneftram b sneltramhalte

a metro bovengronds

b metrostation
HYDROGRAFIE

waterloop: smaller dan 3 m
waterloop: 3-6 m breed
waterloop: breder dangm

a schutsluis b stuwen

¢ koedam

a duiker b grondduiker
¢ afsluitbare dutker

BODEMGEBRUIK
A grasland met sloten
b akkerland met greppels
L boorngaard
ol lruitkwekerij
© boomkweker))
I grasland met populierenopstand
loofbas
naaldbos
1 gemengd bos
1 gnend
heide
| zand
niidrasland, moeras
n rietland
o dodenakker, begraafplaats
p averig hodemgebruik

BEBOUWING SPOORWEGEN OVERIGE SYMBOLEN
—r a bebouwd gebied e SpoOrveg: enkel a religieus gebouw
r 1y L
a \_' bumlm b gebouwen = E spoonweg: meerspong * P b toren, hoge koepel

¢ religieus gebouw inet toren
d markant abject

e watertoren

f vuurtoren

a geineentehuis

by postkantoar

© politieburean

o wegwijzer

a kapel

b kruis

¢ vlampijp

4 telescoop

A windmolen

b waterradmolen

© windmator

d windturbine

4 oliepompinstallatie
b seinmast

< zendinast

a hunebed

b monument

¢ gemaal

A kampeerterrein

b sportcomplex

¢ ziekenhuis

i paal b grenspunt ¢ boom

schietbaan
afrastering

hoogspanr elding met mast
muur

geluidswering




kadaster

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding

Locaties

Kadastrale grootte
Grens en grootte
Codbrdinaten
Omschrijving

Koopsom

Ontstaan uit

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening

Overige aantekening
Afkomstig uit stuk

RECHTEN

1
Soort recht
Afkomstig uit stuk

Naam gerechtigde
Adres

!lek aan Zee en Duin E 854
| UV REFEREMTIE
|9440082N4201

| GELEVERD O
|06-06-2019 - 13:40

| vOLLEDIG GESIGNALEERD 174
[05-06-2019 - 14:59
8LAD

|1 van 2

$11033427422

05-06-2019 - 14:59

Wijk aan Zee en Duin E 854
Kadastrale objectidentificatie : 074830085470000

Tata Steel 20171

Wijk aan Zee
Tussenwijkweg 2
1949 AL Wijk aan Zee
84.640 m?2

Vastgesteld

102894 - 500175
Terrein (natuur)

€ 21.400.000

Met meer onroerend goed verkregen

Wijk aan Zee en Duin E 603

Koopjaar 2019

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

Kwalitatieve verplichting
Hyp4 75115/155
Stuk betreffende kwalitatieve verplichting

Ingeschreven op 01-03-2019 om 13:29

Eigendom belast met Opstal (zie 1.1)
Eigendom (recht van)

Hyp4 75115/155

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
TenneT TSO B.V.

Utrechtseweg 310

ARNHEM

Ingeschreven op 01-03-2019 om 13:29



kadaster

Postadres

Statutaire zetel
KvK-nummer

1.1
Afkomstig uit stuk
Aanvullend stuk

Naam gerechtigde
Adres

Postadres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Postbus 718

6800 AS ARNHEM

ARNHEM

09155985 (Bron: Handelsregister)

|
|Wijk aan Zee en Duin E 854

|

19440082N4201

|

|08-06-2019 - 13.40
|

105-06-2019 - 14:59

2van 2

Vool do meest aciuele nuam, ZeTel en nores, rasdpieey et Handelsregister

Opstal (recht van)
Hyp4 60629/30
Hyp4 60643/120

Is aanvulling op Hyp4 60629/30
NS Vastgoed B.V.

Stationshal 17

3511 CE UTRECHT

Postbus 2812

3500 GV UTRECHT

UTRECHT

30047635 (Bron: Handelsregister)

Ingeschreven op 20-10-2011 om 09:00
Ingeschreven op 27-10-2011 om 09:00

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het rechl voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Dalabankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de kiantenservice.

1811033427422

|05-06-2019 - 14:59



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 9440082N4201
JO7 ]

855
om 30m 150m
s m——
Deze kaart is noordgericht .
12345 Perceeinummer Schaal 1:3000
25 Huisnummer L. :
Vastgestelde kadastrale grens g:gt?estrale gemeente \éVuk aan Zee en Duin

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens Perceel 854
Bebouwing
Overige topografie Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden antleend.

1uni De Dienst yoor het kadaster en de openbare registers behoudt zich deintellectuele
Geleverd op 6 juni 2019 eigendomsrechlen voor, waaronder hel a.lteu?rgtecht en hel databankenrecht.




Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

* 7 Hier bevindt zich Kadastraal object Wik aan Zee en Duin E 854
Tata Steel 20171, Wijk aan Zee
CC-BY Kadaster.

BEBOUWING

a bebouwd gebied ————
b gebouwen — w—
¢ hoogboww a b
Pl - ===
WEGEN 3 b

autosnelweg

hoofdweg met gescheiden njbanen J==bM=
hoofdweg

regionale weg met gescheiden rijbanen

regionale weg

lokale weg met gescheiden rijbanen Sl b
lokale weg o .

weg met losse of slechte verharding 3 b iGd ¢
onverharde weg KOs pt

straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad

pad, voetpad
wegin aanleg

viaduct

aquaduct
tunnel

vaste brug

beweegbare brug
brug op pijlers

SPOORWEGEN

spoorweg: enkelspoar
spoarweg: mearsporig

a station b spoorweg in tunnel
tramweg

a sneltram b sneltramhalte
a metro bovengronds

b metrostation
HYDROGRAFIE

waterloop: smallerdan 3m
waterloop: 3-6 m breed
waterloop: brederdan&m

a schutsls b stuwen
¢ koedam
a duiker b grondduker

¢ alsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK

a grasland met sloten

b akkerland met greppels

¢ baorigaard

d [ruithwekerij

e boomkwekeryy

f grasland met populierenapstand
g loofbos

h naaldbos

1| gemengd bos

| grend

k herde

1 zand

mdrasland, moeras

n rietland

o dodenakker, begraafplaats
p overig bodemgebruik

a !l

a

P‘b

el
12, T el

ae(bdan+
Tl T

F N R

d =
m o Gp
a« b 1r

b&yer

OVERIGE SYMBOLEN
a roligheus gebotw
b toren, hoge koepal
rolighews grboww met toren
maikant ehiject
watectoren
vuurtoren
geineentehuis
pastkantoor
politieburaan
wegwijzer

kapel

kruis

vlampip
telescoop
windmolen
waterradmolen
windmantor
windturbine
obiepompnstallate
seinmast
zendmast
hunebed
monument
gemaal
Lampatertermein
sportcornplex
ziekenhuis

a paal b granspunt ¢ boom
schietbaan
afrastering

anop AN TR LN oR e an

Ao now nae

hoogspanningsleiding met mast
muur

geludswering




kadaster

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding

Locaties

Kadastrale grootte
Grens en grootte
Codrdinaten

Omschrijving

Ontstaan uit

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

RECHTEN

1
Afkomstig uit stukken

Naam gerechtigde
Adres

Postadres

Wijk aan Zee en Duin E 505
Kadastrale objectidenlificatie : 074830050570000

ZEESTR 260 A
BEVERWYK

ZEESTR 260 A

1949 AG WYK AAN ZEE
131.390 m?

Vastgesteld

102628 - 500372

Wonen

Wegen

Wijk aan Zee en Duin E 365

iV\ﬁjk aan Zee en Duin E 505
‘ 9440082N4201

‘06-06-2019 -13:40 ‘511033427507
!05-06-2019 -14:59

|1van 2

‘ 05-06-2019 - 14:59

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

Eigendom (recht van)
Hyp4 59133/135

Hyp4 10008/11 Alkmaar
Hyp4 5164/15 Alkmaar
Hyp4 4342/6 Alkmaar
Hyp4 4184/35 Alkmaar
Hyp4 2929/24 Haarlem
Tata Steel |IImuiden B.V.
Wenckebachstraat 1
1951 JZ VELSEN-NOORD
Postbus 10000

1970 CA 1IIJMUIDEN

Ingeschreven op 23-11-2010 om 10:28
Ingeschreven op 11-04-2000



kadaster

Statutaire zetel |[JMUIDEN
Vermeld in stukken Hyp4 59133/135
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 08368/00037 Amsterdam
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 06628/00024 Amsterdam
Naamswijziging rechtspersoon

Wijk aan Zee en Duin E 505

19440082N4201

| |

|06-06-2019 - 13:40 | 511033427507
|05-06-2019 - 14:59  |05-06-2019 - 14:59

12 van 2

Ingeschreven op 23-11-2010 om 10:28

De Dienst voar het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich hel recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet,
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice



MILIEUHYGIENISCH BODEMONDERZOEK VML TATA STEEL

TERREIN TE WIJK AAN ZEE @ Q RmDIS [ Design & Cansultancy
. for natural and
| huiltassets

BIJLAGE B BOORPROFIELEN

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019



Boring: TS35 Boring: TS36
Dalum: 10-05-2019 Datum: 08-05-2019
L Arag wlal
A Zand, matig grol, zwak siliq, matig g .
= humeus, zwak wortaihoudend, ARB
A T\ donketbruin, Edelmanboor |
) Zand, malig grof, zwak siltig, zwak Ll T,
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oranjebruin, Edelmanboor R
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Boring: TS37 Boring: TS39
Datum: 10-05-2019 Dalum: 10-05-2019
e qQras 0
Zand, malig grol, zwak sillig, zwak
1 A humeus, zwak wortelhoudend,

neutraalbruin, Edelmanboor

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

50
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qms

Zand, malig lijn, zwak siitig, matia
humeus, malig wortalhoudend,
rastan schelpen, donkarbuin,
Edaimanboor, Baworleld

Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, licht grijsbruin, River

=170

Zand, malig grof, zwak sillig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
matig roesthoudend, lichibruin,
River

Zand, matig lijn, 2wak iltig, zwak
Wmate. Blork foodthoutond,
mitig schedphoudend, licht
gealbnin, River

Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, sterk schelphoudend,
sterk roesthoudend, licht
oranjebruin, Zuigerboor handmatig

o

qQrag

A

A0

Zand, matig grol, zwak sillig, malig
humeus, zwak wortelhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, licht grijsbruin,
Edelmanboor

= b Hhesign & Goinultancy
| far natural and
i built assets
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Boring: TS41 Boring: TS48

Datum: 08-05-2019 Datum: 10-05-2019
M| o — L] s o OprrrevrrrT E et
. — Zand, malig fijn, zwak sillig, matig g 0 ] t] Zand, malig fijn, zwak siltig, matig
| humeus, matg wonehoudend, i § humeus, mglig wortelhoudend,
— donkerbruin, Edalmanboor, bl neulraalbruin, Edelmanboor,
ot Boworteld N Beworteld
— Zand, matig fijn, zwak siltig, matig : 2R Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten schelpen, resten A =H A humeus, resten wortels, lichtbruin,
3 A wortels, neutraalbruin, g " § River, Ongeroerd
’ Edelmanboor, Geroerd YRA N -
J i ] Zand, matig tiin, zwak sillig, zwak
. humeus, matig schelphoudend,
N RaX L EN= (K fichl geslbruin, River, Ongeroerd
Zand, malig grof, zwak sillig, zwak -] Hy
| humeus, matig schelphoudend, rRA N
licht beigebruin, River, Ongeroerd N
; A N
-0
\
v — SRE N A
i Il ¥ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak NER I
. humeus, matig schelphoudend, S 5
i sterk roesthoudend, licht ..\. ] .
+ oranjebruin, River, Ongeroerd M t
N N N N N
VN N R W
N N NN |6
N N N R 3
N N 300 NN o R
N }_ N ] Zand, malig lijn, zwak sillig, zwak
§ h b N w humeus, sterk roesthoudend,
Q Q <ls N= S brokken veen, matig
% A o )c schelphoudend, licht oranjebruin,
b 350 h N Zuigerboor handmatig, Ongeroerd
o 14 N
d NG
b '.;: A
400 I N
N
of | d I
lIp ;‘\‘ 9
o 14 ]
X allig N
450
eooc: GJ,LJC :‘1 [[10
470 il N 470
0000 Veen, mineraalarm, matig
O O o riethoudend, donkerbruin,
o 5 4, Zuigerboor handmalig, Ongeroerd
\ Rietveen (veraardveen)

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen C lormanuraiand
Projectcode: C05051200011 m ARCADIS Homen




Boring:

Datum:

TS51

08-05-2019

Boring:

Datum:

TS54

09-05-2019

{250

300

R © T

e
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S

@

=7

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

©
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hossany

i

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
humeus, zwak schelphoudend,
zwak wortelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor,
Beworteld

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
licht beigebruin, Edelmanboor,
Geroerd

Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
sterk roesthoudend, licht
oranjebruin, River, Ongeroerd

Arg

Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
brokken roesl, malig
veenhoudend, lichl oranjebruin,
Zuigerboor handmalig, Ongeroerd

£ Dhesiun & Consittancy
¢ for natural and
i built assets




Boring: TS57

Datum: 09-05-2019

2 aras
Zand, malig grol, zwak siltig, matig

: humeus, brokken wortels,
\1 neutraalbruin, Edelmanboor, Sterk

| 2
B

beworleld

N

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
licht beigebruin, River, Ongeroerd

iy

S

wn

Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, resten planten, sterk
veenhoudend, sterk roesthoudend,
licht oranjebruin, River, Ongeroerd

~
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o qERs

Zand, malig grof, zwak siltig, matig
humeus, matig worlelhoudend,
zwak schelphoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor,
Beworteld

w

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, licht
beigebruin, River, Geroerd

IS

7] ————|

~

Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
licht geelbruin, River, Ongeroerd

P TTTTTTTTTTTT IS

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
sterk roeslhoudend, lichl
oranjebruin, River, Ongeroerd

TR TTTLZ T

PEZirerezr

—_—l—_—] g —a e

o

Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, brokken veen, matig
schelphoudend, lichtgrijs,
Zuigerboor handmatig, Ongeroerd

= I fhegji & Consultancy
. for natural and
| buitt assats




Boring: TS63 Boring: TS65
Datum: 09-05-2019 Datum: 09-05-2019
4 AQras - - -
A Zand, matig lijn, zwak siltig, matig ' {4
2 humeus, sterk wortelhoudend, I § 4
donkerbruin, Edelmanboor, [
Sterkbeworteld Iy 3 a\,
Zand, matig tijn, zwak siltig, zwak S % ‘Q
humeus, matig schelphoudend, | Q
licht beigebruin, River, Ongeroerd ' ) \\. 2
f B
:- N
- : 3
4 b N
A 3 N N
I. .. N 4
il RE(
)
N R N
N .
N N RH||s
N N &N
N N N
N R N
N . 6
N N
] |I7 N N N
%000 &0 A N
SN — = -1
9 Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak q .
] humeus, matig schelphoudend, I =] § 7
3 8 matig roesthoudend, licht g N
4 geelbruin, River, Ongeroerd I =c 'Q
350 P N
1 I N
i 9 R |8
1 bUIP E N
3 c 5. .
400 00400 i
ood E . §
10 A bed 3 N B
Q0 E : §
450 0og I
”11
S06
H 12
e )
550 ?

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen

Projectcode: C05051200011
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Qrag

Zand, matig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, malig
roesihoudend, licht geelbruin,
Edelmanboor, Boomwaortels

Zand, matig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, slerk schelphoudend,

sterk roesthoudend, brokken veen,

lichl oranjebruin, Edelmanboor,
Ongeroerd

14 Dunsyiitancy

A ARCADIS iz
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Boring: TS71 Boring: TS75

Datum: 09-05-2019 Datum: 10-05-2019

| o Fai L qms
|T Zand, malig grof, zwak sillig, malig ‘\.\ Zand, matig grof, zwak sillig, zwak
1T, humeus, sterk worlelhoudend, Q 1 humeus, malig schelphoudend,
4 | 1 resten schelpen, neutraalbruin, N licht beigebruin, River, Ongeroerd
b A Edelmanboor, Sterkbeworteld S
‘| N
| 21
3 |I 5 s 2
o . Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak i
v A N 3 humeus, matig schelphoudend, }
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YN 7 matig schelphoudend, brokken N matig roeslhoudend, licht
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Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen @ ARC/ADIS | fusiyn & Consultancy
| built nssets

Projectcode: C05051200011




Boring: TS81 Boring: TS83

Datum: 10-05-2019 Datum: 10-05-2019
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qas

Zand, malig grol, zwak siltig, malig
humeus, matig wortelhoudend,
neulraaibruin, Edelmanboor,
Beworteld

Zand, malig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
licht beigebruin, River, Ongeroerd

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
Iichk_geelbruin, River, Ongeroerd

Zand, matig lijn, zwak sillig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
sterk roeslhoudend, licht
geselbruin, River, Ongeroerd

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend,
matig schelphoudend, brokken
veen, licht oranjebruin, River,
Ongeroerd

a aras . o
'{ Zand, matig grof, zwak siltig, matig
) 1 A humeus, malig wortelhoudend, 5
Q neutraalbruin, Edelmanboor, ‘ A
-~ ] o B Beworteld i .
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Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
licht grijsbruin, Zuigerboor
handmatig, Ongeroerd

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen - | gt Casitancy
Projectcode: C05051200011 g ARC»\DIS * bulltassets




Boring: TS87
Datum: 08-05-2019
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Boring: TS91
Datum: 10-05-2019
3 M1
. -

L] Qras.
A Zand, malig grof, zwak sillig, malig
" humeus, sterk wortelhoudend,
- neulraalbruin, Edsimanboor,
\_Beworteld

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
matig schelphoudend, licht
geelbruin, River, Ongeroerd

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk schelphoudend,
sterk roesthoudend, licht
oranjebruin, River, Ongeroerd

Zand, matig qrof, zwak sillig, rwak
ap /ikmabs, el achi

Lui

Or-gen:mrd B

2 fras

TS90

08-05-2019

A a5 Zand, matig grof, zwak siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend,
donkerruin, Edelmanboor

) Zand, malig grof, zwak sillig, zwak
humeus, licht grijsbruin,
Edelmanboor

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011
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TS92

10-05-2019

Boring:

Datum:

. | D) & Con
2 ARCADIS | i
| hulltassets

g
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Qiag

Zand, malig fijn, zwak siltig, matig
humeus, malig wortelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor,
Beworteid

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
licht beigebruin, River, Ongerosrd

Zand, malig grol, zwak sillig, zwak
humsus, matig schelphoudend,
sterk roesthoudend, licht
geelbruin, River, Ongeroerd

Zand, malig fiin, zwak sillig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
sterk roeslhoudend, licht
oranjebruin, Zuigerboor
handmatig, Ongeroerd

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
lichtgrijs, Zuigerboor handmatlig,
O

qras

Zand, matig grol, zwak sillig, malig
humeus, zwak wartethoudend,
dankarbiuin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak sillig, zwak
humeus, licht grijsbruin,
Edslmanboor

iltancy




Boring: TS93

Datum: 10-05-2019

Qe

Zand, malig grof, zwak siltig, matig
humeus, sterk wortelhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor, Slerk
beworteld

Zand, malig grof, zwak sillig, zwak
humeus, resten wortels, zwak
schelphoudend, licht beigebruin,
River, Ongeroerd

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
licht grijsbruin, River, Ongeroerd

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig roesthoudend,
maltig schelphoudend, licht
geelbruin, River, Ongeroerd

Zand, malig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, brokken schelpen, sterk
roesthoudend, lichl oranjebruin,
River, Ongeroerd

i3

Zand, malig grof, zwak sillig, matig
humeus, licht grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichl beigebruin, River

()
[ Ay
2 \
] A
: ﬂs
1003 B
150 A
] [[5
= | —
Ils 10
A
u7
300
Hs
* A
Hg 1
-400
Boring: T206
Datum: 10-05-2019
o
=75
15
A
200

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend,
matig schelphoudend, licht
oranjebruin, River, Ongeroerd

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen

Projectcode: C05051200011

Boring:

Datum:
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TS94

10-05-2019

[ qras

A Zand, tmatin lljn, 2wak silti, malig
5 b matly wortel

A " donker, E
50 Zand, matlig [ijn, zwak sillkg, zwak

Boring

Datum:

humeus, matig schelphoudand,
kchi baigebruin, Edelmanboor

T207

10-05-2019

1) qQIas
Zand, malig grof, zwak sillig, zwak
1 humeus, licht grijsbruin,
Edelmanboor
]

@ RMDIS § Besign & Goivltancy
’m ¢ tor naturad and
' | hullt assets




TZ08

10-05-2019

Boring:

Datum:

ams

Zand, matig grol, zwak siltig, malig
humeus, zwak warlefhoudend,

(]

mﬁ donkarbruln, Edetmanbodr

] Zand, malig grof, zwak siltig, zwak
humeus, licht grijsbruin,
Edelmanboor

Boring: T210
Datumn: 08-05-2019
L o 9 qrag
0
* Zand, malig fijn, zwak siltig, matig
ARY A humaus, slerk wortelhoudend,
11 35 donkerbruln, Edetmanboor,
g % Beworteld
Kz A Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
H 20 humeus, zwak worlelhoudend,
J \, donkerbaige, Edelmanboor
; A Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
| 100 110 humeus, matig schelphoudend,
/! =5 fichibaige. Edolmanboor, Ong
q 1 . A Zand, mallg fijn, zwak sillig, zwak
q s it /matig !
- | 150 awak roasthoudand, licht
A ] \__beigebruin, River, Ongeroard
L ] Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
1L 3 humeus, matig schelphoudend,
¥ A sterk roesthoudend, licht
E : 20 E . geelbruin, River, Ongeroerd
NN .
N N
N B
[ § 3 Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
h] 3 humeus, slerk schelphoudend,
N 3 sterk rossthoudend, licht
Q N - oranjebruin, Zuigerboor
B 300 handmatig, Ongeroerd
! l: ]
- 3
350+ A
400
q 3
p O O =
O B
b OO 3
9.0 9 4cn L

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

Boring:

Datumn:

Boring:

Datum:

TZ09:

10-05-2019

TZ12

10-05-2019

wn

<

2 ARCADIS s
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Qg

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
humeus, z_wnk wortalhoudend,

Eral

Zand, malig grof, zwak sillig, zwak
humeus, licht grijsbruin,
Edelmanboor

Qrag

Zand, matig grof, zwak sillig, malig
humeus, zwak wortelhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, malig grof, zwak siltig, zwak
humeus, lichl grijsbruin,
Edelmanboor

urilt assets
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Boring: T213 Boring: TZ26

Daturm: 10-05-2019 Datumn: 10-05-2019

-] Oras
Zand, matig grof, zwak sillig, matig d ‘|
humeus, zwak worlelhoudend,
donkarbruin, Edeimanboor

a qras:

Zand, matig grof, zwak sillig, matig
humeus, zwak worlelhoudend,
neulraalbruin, Edelmanboor,
Beworteld

]
i |
o

A

=

o A ATLERS
i
»
&

= Zand, malig grof, zwak siltig, zwak 'l Tl &n
humeus, licht grijsbruin, o e
Edelmanboor

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
licht beigebruin, River, Ongeroerd

n

100

-

77,

Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
sterk roesthoudend, licht

A geelbruin, River, Ongeroerd

TS
INENRRRNRNNERD

L 4 20

Il : Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak

8 humeus, malig schelphoudend,
sterk rossthoudend, licht
oranjebruin, Zuigerboor

A handmalig, Ongeroerd

Zand, malig fiin, zwak siltig, zwak
10 A humeus, matig schelphoudend,

brokken veen, licht bruingriis,
Zuigerboor handmalig, Ongeroerd

PEEEER TN TI ST IEL

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen | Do Cmattancy
Projectcode: C05051200011 m ARmD I S | bulltassets




Boring

Datum:

Z032

09-05-2019

IS TLITTEIELES,
—_———J —

{200

350

PP TS TTP IR T L NTTIT IS

e W A AT

il < ol Yo T ST T T TS IE

o
o
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PPTTITTITE DI IIE T T IS

oLoud 550

n

@

aras

Zand, matig grof, zwak sillig, matig
humeus, sterk wortelhoudend,
resten schelpen, neutraalbruin,
Edelmanboor, Sterkbeworteld

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
lichl beigebruin, River, Ongeroerd

Zand, malig grol, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roeslhoudend,
malig schelphoudend, licht
geelbruin, River, Ongeroerd

45

Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, brokken veen, zwak
schelphoudend, malig
roesthoudend, lichtbruin,
Zuigerboor handmatig, Ongeroerd

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011
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TS38

13-05-2019

Boring:

Datum:

TS42

13-05-2019

Boring:

Datum:

EIITLES

Boring: TS44
Datum: 13-05-2019
I
=N
H Q 1
2N

A

[ qras

Boring:

Datumn:

Pagina1van9

TS40

Zand, malig fijn, zwak sillig, matig
humeus, matig worlelhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor,
Beworteld

40 Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, lichlbruin, Edelmanboor

8 qras

o

TSI

Boring:

Datum:

Zand, matig fijn, zwak sillig, matig
humeus, zwak schelphoudend,
malig worlelnoudend,
neulraalbruin, Edelmanboor, Boom

-50
= Wworlels

'] faras

Boring:

Datum:

Zand, malig lijn, zwak sillig, matig
humeus, zwak worlelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor,
Beworteld

neutraalbruin, Edelmanboor,

13-05-2019
- q:a8
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
1 zwak schelphoudend,
neuliraalbruin, River, Boom wortels
A
2
100
i Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
k humeus, matig schelphoudend,
‘b 3 licht beigebruin, Edelmanboor,
N Ongeroerd
8 A
I
| 4
hE
200
13-05-2019
a qras
— Zand, malig fijn, 2wak siltig, matig
— humeus, zwak wortelhoudend,
— 1 A neutraalbruin, Edelmanboor,
— F Beworteld
— 40
13-05-2019
. ___oms
= Zand, malig grol, zwak sillig, matig
| 1 A humeus, zwak wortelhoudend,

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011
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TS46

13-05-2019

Boring:

Datum:

o LHiFEE]

Zand, malig grol, zwak siltig, matig
humeuys. zwak woneihoudend,
-—\ neutraaibruin, Edeimanboor,

>

1T

e e
»

w

Bawortold

Zand, malig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend,

matig schelphoudend, licht
geelbruin, Edelmanboor, Ongeroerd

~

S

T AT TELTT TS TE IS

TS49

13-05-2019

Boring:

Datum:

qras

Zand, malig grof, zwak siltig, matig
humeus, sterk wortalhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

@
25
Zand, malig qn, zwak siltiy, zwak
£ humeus, matig schalphoudend,
N, licht baigetwuin, Edetmanboor

TS52

13-05-2019

Boring:

Datum:

8 as

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
matig schelphoudend,
neulraalbruin, Edelmanboor

Boring:

Datum:

TS47

13-05-2019

AT

Boring:

Datum:

TS50

13-05-2019

Boring:

Datum:

TS53

13-05-2019

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

TS
Em?:

s
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1 153

Zand, matig grof, zwak siltig, malig
humeus, zwak worlelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor,
Beworteld

L]

Zand, malig grof, zwak sillig, malig
humeus, zwak worlelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

aras

Zand, matig fijn, zwak sillig, matig
humeus, matig worlelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, malig liin, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roeslhoudend,

matig schelphoudend, licht
geelbruin, Edelmanboor, Ongeroerd

@ Q RmDIS § Dt % Consultancy
¢ for natural and
| huilt assets




Boring: TS55

Datum: 13-05-2019

- L+l

Boring:

Datum:

TS80

13-05-2019

A ab Zand, malig fijn, zwak siltig, matig

—\ humetis, matin wortethoudend,

= Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
licht beigebruin, Edelmanboor

TS82

Datum: 13-05-2019

2] aras

Boring:

Datum

TS84

13-05-2010

Zand, matig lijn, zwak silfig, matig
=, humeus, matiq wornelhoudend,
A

20 Zand, malig lijn, zwak illig, zwak
humeus, matiq schelphoudand,
licht beigebruin, Edelmanboor

Boring: TS85

Daturm: 13-05-2019

1l fras
A Zand, malig fijn, zwak siltig, matig
= humeus, sterk wortelhoudend,
\, donkesbruin, Edelmanboor
=0 Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, matig schelphoudend,
malig roesthoudend, licht
geelbruin, Edelmanboor

Boring:

Datum:

o

o
<

[FISTRRTaNY |

TS86

13-05-2019

TS89

13-05-2019

Boring: TS88 Boring:
Datumn: 13-05-2019 Datum:
L] Qras 0
bl Zand, matlig fijn, zwak sillig, malig j_'
k 4 humeus, zwak wortelhoudend, E
-Q A neutraalbruin, Edelmanboor 1
™ 1

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

)E‘>/|fﬁ’ =
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B qras
Zand, matig fijin, zwak sillig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
\, neulraalbruin, Edelmanboor

=] Zand, malig !ljn, zwak gihig, zwak

humeus, matig scheiphoudand.
kcht , Ed

a ATaS
A s Zand, malig lijn, zwak sillig, malig
humeus, sterk wortethoudend,
A neuliraalbruin, Edelmanbaor

0 Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
malig roesthoudend, grijsbruin,
Edelmanboor

qrag

Zand, malig fijin, zwak siltig, malig

humeus, zwak wortelhoudend,
Ibruin, Edelmanboor

Zand, matig fijin, zwak siltl, zwak
humaus, malit scholphoudand,
licht beigebruin, Edelmanboor

2 qras
Zand, matg lin, zwak siig, matig
humeus, matin worleMoudand,

) Zand, matig fijn, zwak siitig, zwak

humeos, matk) schelphoudand,
lcht

f Design & Consultancy
¢ fornatural and
| hutlt assels




TZ11

13-05-2019

Boring:

Datum:

o

T
N
Q 1
- N =
\E 2
EE]
100 A
..Qgﬂa
SO
N
150 2
N«
b
Boring: TZ15
Dalum: 13-05-2019

T217

13-05-2019

A
A

8 __ome

Zand, malig grof, zwak siltig, malig
humeus, resten aardewerk, resten
baksteen, zwak wortelhoudend,
i neutraaioruin, Edelimanbaor,
=\ %biimenging
Zand, malig liin, zwak sillig, zwak
humeus, sterk roesthoudend,
matig schelphoudend, licht

oranjebruin, River

150
Zand, matlig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
licht beigebruin, River

200

L] 0ras

Zand, malig lijn, zwak sillig, matig
'—-—-\ humeus, 2wak worlelhoudend,

) Zand, matig fijn. zwak siltig. zwak
humeus, matig schalphoudend,

o ams

4% Zand, matig lin, zwak siltig, matig
humeus, malk) wortelhoudend,
noulraal, Edolmanboor

= Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig roasthoudand, licht

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

TZ14

13-05-2019

(%)

ES

AT ITIITIS
2

S
w

TZ16

13-05-2019

Boring:

Datum:

TZ18

13-05-2019

Boring:

Datum:

PP

RIS TIII T I IS ES

A ARCADIS g
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o VS
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sterk wortelhoudend,
=—,_ Neutraalbruin, Edelmanboor

A Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, licht
30 arijsbruin, Edeimanboor

Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
licht beigebruin, Edelmanboor

L [543

Zand, matig hin, zwak sifig, matig
humaus, zwak wortehoudand,
naulraalbnin, Edeimanboor

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig schalphoudend,
licht VB

| 2 4

At /I:'s ®

g gias

Zand, malig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend,
zwak schelphoudend,
neulraalbruin, Edelmanboor

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roesthoudend,
matig schelphoudend, lichi
geelbruin, River, Ongroerd

& Lyimultancy

fulr ﬁ;lureﬂ nnd




Boring: TZ19
Datum: 13-05-2019
I = o

Boring: TZ21
Datum: 13-05-2019
1]

T |

Boring: T223
Datum: 13-05-2019
i3

|

Boring: T225

Datum: 13-05-2019

T

g aris

A Zand, matig fijn, 2wak siltig, matig
i\ humeus, matig wortoihouderd,

A = i -
] Zand, malig fijn, zwak siltig, matig

humeus, matig schelphoudend,
slerk wortelhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

e Qs

Boring:

Dalum:

Pagina 5 van 9

TZ20

13-05-2019

aras

Zand, malig liin, zwak siltig, malig

humeus, matig wortelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

» >

Zand, matiqg tijn, zwak siltig, zwak

Boring:

Datum,

humaus, matiy schalphoudend,
licht geelbruin, Edelmanboor

p T

TZ22

13-05-2019

] ars

A Zand, malig fijn, zwak siltig, matig
-] humeus, matig worlelhoudend,
A % neulraalbruin, Edelmanboor

50 Zand, malig lijn, zwak siltig, zwak

humeus, matig schelphoudand,
hcht beigabruin, Edelmanboor

g qrag

A s Zand, malig grof, zwak siitig, malig

humeus, matig wortelhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijin, zwak siltig, zwak

@

humeus, matig schelphoudend,

matig wortelhoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

TZ24

13-05-2019

) Qras

A s Zand, matig grof, zwak siltig, malig
“\ humeus, sterk wortelhoudend,
A donkerbruin, Edelmanboor

A0 Zand, mailig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
slerk roesthoudend, lichtbruin,

Edelmanboor

ares

Zand, matig grof, zwak sillig, matig
humaus, matiy wortehoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
sterk roesthoudend, licht
PR E

yor

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

A s Zand, malig grof, zwak sillig, matig

FERRERTNNE

humeus, sterk wortelhoudend,
A donkerbruin, Edelmanboor

= Zand, matig fiin, zwak siltig, zwak

W
t-1

Boring:

Datum:

humeus, malig schelphoudend,
slerk roesthoudend, licht
baigabiuin, Edelmanboor

TZ27

13-05-2019

-} qras
Zand, matig grof, zwak siltig, malig
5 humeus, sterk worlelhoudend,

yoor

) Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
sterk roesthoudend, licht
beigebonin, Edelmanboor

- \ Desion & Gunatiltancy
: for naturaland
bl assets
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Boring: TZ28 Boring: TZ229

Dalum: 13-05-2019 Datum: 13-05-2019

2 qrag e qras

A Zand, matig fijn, zwak siltig, matig Zand, matig grol, zwak siltig, zwak
5 humeus, sterk wortelhoudend, 5 A humeus, zwak wortelhoudend,

A %, donkerbruin, Edelmanboor matig schelphoudend,
» Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak . neutraalbruin, Edelmanboor

humeus, matig schelphoudend,
sterk roesthoudend, licht

00r

Boring: TZ30 Boring: Z031

Datum: 13-05-2019 Datum: 13-05-2019
o qrag [ args
Zand, matig grof, zwak sillig, matig 4 A Zand, matig fijn, zwak sillig, matig
A humeus, brokken worlels, humeus, sterk worlelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor, Slerk R 2 neulraalbruin, Edelmanboor
0 g [ Zand, matig r.iin, zwak sillig, zwak
Zand, malig fiin, zwak siltig, zwak 2 humeus, matig schelphoudend,
humeus, matig schelphoudend, A licht beigebruin, Edelmanboor
licht beigebruin, River, Ongeroerd N
AN I].3 A0
A
200

Boring: TS56 Boring: TS58

Dalum: 14-05-2019 Datum: 14-05-2019

a {ras
A - Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
= humeus, matig wortelhoudsnd,
. neutraalbruin, Edelmanboar

[ aras
A Zand, matig fiin, zwak sillig, matig
—\ humeus, slerk wortselhoudend,

neulraalbruin, Edelmanboor

bt} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 50 Zand, malig fiin, zwak siltig, zwak
humeus, lichl beigebruin, humeus, licht beigebruin,
Edelmanboor Edelmanboor

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen | Desin& Giisitancy
Projectcode: C05051200011 @ AR@\D I S | bulltassets




TS60

Datum: 14-05-2019

-3
3

QIRs

<

Boring:

Datum:

Pagina 7 van 9

TS61

14-05-2019

Zand, matig lijn, 2wak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
==—__Deutraalbruin, Edelmanboor

lissgoania

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak
humeus, matlg wortethoudand,
licht baigebruin, Edelmanboor

g

Boring: TS62

Datum. 14-05-2019

& 0 qras

A - Zand, malig fijn, zwak siltig, malig
- humeus, matig wortelhoudend,
\, neutraalbruin, Edelmanboor

Boring:

Datum:

] aris

A Zand, malig lijn, zwak siltig, matig
a0 humeus, matig wortelhoudend,
=, neulraalbruin, Edelmanboar

A &0 Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, matiq worlethoudend,
licht beigebruin, Edelmanboor

14-05-2019
& arms
A, Zand. matiq fijn, zwak s, matig

- humeus, matig wortelhoudend,
\ noutraaloruin, Edalmanboor

> >

ST

nautraaibiin, Edoimantoor

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
licht beigebruin, Edelmanboor

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

& A1 = Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak 0 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
= humeus, licht beigebruin, humeus, licht beigsbruin,
Edelmanboor Edelmanboor
Boring: TS64 Boring: TS66
Datum: 14-05-2019 Datum: 14-05-2019
8 qras a QR
A Zand, matig liin, zwak siltig, matig Zand, malig lijn, zwak siltig, matig
humeus, malig wortelhoudend, -25 humeus, matig worlelhoudend,
A neutraalbruin, Edelmanboor % neulraalbruin, Edelmanboor
50 Zand, matg tjn, zwak siitig, zwak A0 Zand, matig fijin, zwak siltig, zwak
humaus, matly schelphoudend, humeus, licht beigebruin,
licht gaelbruin, Edslmanboor Edelmanboor
Boring: TS67 Boring: TS68
Datum: 14-05-2019 Datum: 14-05-2019
qras [ aras
Zand, malig lijn, zwak siltig, matig A % Zand, malig fijn, zwak sillig, matig
humeus, matin wortethoudand, =

humius, mabig waralhoudend,
A \

) Zand, maltig lijn, zwak siltig, zwak

humeus, matig wortafoudend,
licht beigebnsin, Edelmanboor

i Deshn & Dunsultancy
* for natural and
- it assets
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humes, matia wonelhoudend,
A neutraalbuin, Edeimanboor

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak
humeus, matiy schalphoudand,

]

Boring: TS69 Boring: TS70
Datum: 14-05-2019 Datum: 14-05-2019
] aras ] Qras
Zand, matig grof, zwalk sillig, zwak _|I1 A s Zand, matlig fijy, Zwak silti, matig
J humeus, zwak worlelhoudend, licht = humeds, matig wortelhoudend,
A beigebruin, Edelmanboor, Geroerd \: H2 A noutraalbriin, Edalmanboor
0 H 5 Zand, matig lijn, zwik siltig, zwak
humeus, matin wortelhoudend,
licht baigobruin, Edelmanboor
Boring: TS72 Boring: TS73
Datum: 14-05-2019 Datum: 14-05-2019
[} aras L
= Zand, malig grol, zwak siltig, matig A i Zand, matig grof, zwak siltig, malig

humeus, matig wortelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, malig I, zwak siltig, zwak

A \
S0
\ humeus, matig schelphoudeand,

licht

TS76

14-05-2019

o gms

Zand, matig grol, zwak siltig, malig
——\ humeus. matig worteoudend,

50 Zand, matig [ijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
licht Edslmanboor

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

licht big
Boring: TS74 Boring:
Datumn: 14-05-2019 Datum:

0 L QUgs.

Zand, matig grol, zwak siltig, malig

humaeus, matlg wortelhoudend,
A \ neutraatmin, Edalmanboos

50 Zand, matig Hijn, 2wak siltig, zwak

humeus, matig schelphoudend,
licht baigebruin, Edelmanboor

£ ARCADIS s

ilkancy




TS77

14-05-2019

Boring:

Dalum:

Ak

Zand, malig gral, 2wak silllg, matig
humaus, matiq wortelhoudend,

PFT

Zand, matig fin, zwak sillig, zwak
humeus, matlg schalpholdand,
licht beigebruin, Edelmanboar

TS79

14-05-2019

Boring:

Dalum:

aras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus; malig ymriulhnudnnd.

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
licht beigebruin, Edelmanboor

aras

Zand, malig grof, zwak siltig, matig
humeus, malig wortelhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

- o
3 A
] ®
50 2
Boring: 2034
Datum: 14-05-2019
o
A
A
-100

Zand, matig fijn, zwak siltlig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
lich! beigebruin, Edelmanboor

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen

Projectcode: C05051200011

Boring:

Datum:

TS78

14-05-2019

AT TTAATTT AR T TS

Boring:

Datum:

Z033

14-05-2019

A
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11113

Zand, matig fijn, zwak siltig, malig
humeus, sterk wortelhoudend,
donkerbruin, Edeimanboor, Slerk
bewortaid

105

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sterk roeslhoudend,
matig schelphoudend, licht
geelbruin, River, Ongeroerd

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, malig schelphoudend,
zwak roesthoudend, licht
beigebruin, Edelmanboor,
Ongeroerd

o ras

2%

Zand, malig frol, zwak siltig, malig
humeiis, matig wortelhoudend,

Zand, malig fijn, zwalk sillig, zwak
humeus, matig schelphoudend,
licht beigebruin, Edelmanboor

2 ARCADIS i
- - for natural and
| hullt pssets
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Boring: 2031 Boring: Z032
Datum: 13-05-2019 Datum: 09-05-2019
L] Qs k Qras_____

A Zand, malig fiin, zwak sillig, matig Zand, malig grol, zwak siltig, matig
B humeus, sterk wortelhoudend, :: 1 humeus, sterk wortelhoudend,
——,__Nautraalbrsin, Edelmanboor b resten schelpen, neutraalbruin,

N
Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak K A Edelmanboor, Sterkbeworteld
humeus, malig schelphoudend, N
A licht beigebruin, Edelmanboor %
N 2
I
-100 N L)
N Zand, malig grof, zwak sillig, zwak
N 3 humeus, matig schelphoudend,
Q licht beigebruin, River, Ongeroerd
N
[
A
\E(E s
P
8
N
[N
CREIE e
. } 2
Zand, malig grof, zwak sillig, zwak
5
N 6 humeus, sterk roesthoudend,
matig schelphoudend, licht
W geelbruin, River, Ongeroerd
i~ N
N R
N N
\ 7 N
\
N
N §
N N
N Q i
]
el = 400
P 1 'Q = Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak
- ° humeus, brokken veen, zwak
"Q 13 schelphoudend, matig
[ roesthoudend, lichlbruin,
M ".\\ Zuigerboor handmalig, Ongeroerd
\ H
10 A
N
g\
o
= ER
oo
B e
Boring: Z033 Boring: 2034
Datum: 14-05-2019 Datum: 14-05-2019
s qras 2 feas
A Zand, malig grof, zwak siltig, matig [[1 A Zand, malig gral, zwak sillig, matig
25 humeus, matig worlelhoudend, ) humeaus, matlg wortethoudend,
\_ neutraalbruin, Edelmanboor s § foruln, E
Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak ‘\: 2 Zand, malig lijn, zwak sillig, zwak
humeus, matig schelphoudend, . Q humeus, malig schelphoudend,
A licht beigebruin, Edelmanboor licht beigebruin, Edelmanboor
X
ge=lkl
100 Ry H A0

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

= ) P T P msullancy
+ for naturpl and
hullt assels
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Boring: DUO1 Boring: DU02
Dalum: 07-05-2019 Datum: 07-05-2019
0 2 e O N 8 103
1 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak N Zand, matig fiin, zwak siltig, zwak
] humeus, matig roesthoudend, ‘\ humeus, malig roesthoudend,
zwak schelphoudend, licht :: zwak schelphoudend, licht
geelbruin, River, Ongeroerd B b il geelbruin, River, Ongeroerd
4 N
- g ]
] 1 W
504 50-] N
] ] N
: \
1 h L 2
4 4 N
. 1 N
5 N
1004 100~ s Q A
] : \
] ] R
By A ] k 3
] ; 1 N
g N N
3 i 'Q A N
150 R 150 N
] N ] N
4 N ] .
4 N 1 } B
4 N 3 '{
1 - I
g N
200 O —prreras 4o 200
= b Zand, malig fiin, zwak sillig, zwak
1 ] Q humeus, sterk roesthoudend,
1 ] N matig schelphoudend, lichl
2 . N 5 oranjebruin, River, Ongeroerd
4 N N
1 1 W
: E N
§ g N
250 = 250 N
= Zand, malig lijn, zwak sillig, zwak o
i humeus, slerk roesthoudend, ) N
J matig schelphoudend, lichl ¥
4 oranjebruin, River, Ongeroerd E [}
] h N
i 4 b
g 4 N
300 300 A
; 8
] 4 N
; A b 8 7
] ] N
8 1 [
350 350
N
N
3 [
4 .Q 8
i N
400 ] p— N a0
400 400

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen @ AROADIS | e Consuttancy
Uit assels

Projectcode: C05051200011
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Boring: DUO03 Boring: DU04
Dalum: 07-05-2019 Daturn: 07-05-2019
o aras - [ arag
Q Zand, matig fijn, zwak siltig, matig Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak schelphoudend, § humeus, malig roesthoudend,
I slerk wortelhoudend, ] zwak schelphoudend, licht
N ]
Q 1 A neutraalbruin, River, Beworteld N 1 geelbruin, River, Ongeroerd
N N
N N
N 55 N
o Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak t
humeus, slerk roeslhoudend, N
h) malig schelphoudend, licht 'Q
'.\'- 2 geelbruin, River, Ongeroerd 2
3 N
2 N
N
100 N N A
N N
N N
BN N
=S A NE s
N 3
crs ety N
v Q ]
150 N
]
N y
N ]
8 4 N= g
N
N
200 N 20 b -0
4 ' Q Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak Q Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
] b} humeus, sterk roesthoudend, § humeus, sterk roeslhoudend,
J = Q matig schelphoudend, licht 3 matig schelphoudend, licht
4 Q 5 oranjebruin, River, Ongeroerd 5 oranjebruin, River, Ongeroerd
] N ¥
] N §
250+ 7 § 7 t
] s \
4 N v ]
4 [ 8 N [
. I
: y
007" g A N A
J N »
1 ¥
1 N
o A R
] \(R N,
i N N
4 BN
350 N N
1 N
] N N
4 [
] 3 N
4 ANEI N 8
N X
] ) \
4 N 40

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen @ AR@\DI S | ot Gonatcancy
| huilt assets

Projectcode: C05051200011
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Boring: DU05 Boring: DU06

Datum: 07-05-2019 Datum: 07-05-2019
L qQras 2 Qras
§ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, malig roesthoudend, ' 'Q humeus, zwak schelphoudend,
) zwak schelphoudend, licht ] sterk worlethoudend,
}‘ geelbruin, River, Ongeroerd Q 1 A neutraalbruin, River, Beworleld
IN N
N N
E I %
) Zand, maliq fijn, zwak sillig, zwak
N humeus, sterk roesthoudend,
matig schelphoudend, licht
A 2 geelbruin, River, Ongeroerd
100
Ila A
1 150-]
Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak E
humeus, sterk roeslhoudend, ]
malig schelphoudend, licht ]
oranjebruin, River, Ongeroerd 4 4
200} 2
. Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
1 humeus, sterk roesthoudend,
4 malig schelphoudend, lichl
5 oranjebruin, River, Ongeroerd
250 ;
1 N
: ] N
N ] N
N A | N=lE
8 1 i
g g N
N ] i
N 300 3 A
R A N
] ] ‘N
1 1 RE 7
] ] N
I 1 N
i g I\
[N
] ] N
] ‘-s 8
: \
: \
e 400 S e

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen @ ARCADI s § Dok B Gomytoncy
i huilt assets

Projectcode: C05051200011
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Boring: DU07 Boring: DU08

Datum: 07-05-2019 Dalum: 07-05-2019

1 qras i = 2 qras
Zand, maltig fijn, zwak siltig, zwak Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig roeslhoudend, humeus, matig roesthoudend,
zwak schelphoudend, licht zwak schelphoudend, licht
geelbruin, River, Ongeroerd 1 geelbruin, River, Ongeroerd

A

FST T
—_ g ————
[

i 3 A 3 A
N
]
150
§
N
b
N
\\~ 4 4
\
- AN
200 R
] ]
y
N
RHI[° ?
]
250 X } 250 =0
. -~ Zand, matig fiin, zwak siltig, zwak Zand, matig {ijn, zwak sillig, zwak
] g humeus, sterk roesthoudend, humeus, sterk roesthoudend,
3 Q malig schelphoudend, lichl matig schelphoudend, licht
4 § B oranjebruin, River, Ongeroerd [] oranjebruin, River, Ongeroerd
1 [
b N
? \
:i-UCIT . \\‘
] N
1 &
i =N
]
§ el 7 A 7 A
7] N
] N
350 -'\
i BN
4 N
N
. § 8 B
N
N
a0 400

& Lonsultancy
turat and

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen @ AR@\DIS |

Projectcode: C05051200011
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Boring:

Datum:
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DU10

07-05-2019

() L1

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend,
2zwak schelphoudend, lichl
geelbruin, River, Ongeroerd

Boring: DU09
Datum: 07-05-2019
a 2
1 N
N
=R
\
N
50 N
]
b
|2
)
N
100
RET
N
: )
N
A
150 ! A
Il4
200
ﬂs
250
[{s
£N
N
oy
‘.t 7
N
‘N
N
- A
N
N
s 8
N
N

Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, slerk roesthoudend,
malig schelphoudend, licht
oranjebruin, River, Ongeroerd

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen

Projectcode: C05051200011

A TATITI T

sterk worlelhoudend,

Zand, malig lijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak schelphoudend,

neutraalbruin, River, Beworteld

Zand, malig fijn, zwak siltig,

matig schelphoudend, licht

, zwak
humeus, sterk roeslhoudend,

2 geslbruin, River, Ongeroerd

ATTITIEGISITITILTI LIS

[
&
o

FETELTITE LTI TTIIETELTETITITEEIE PP EETEEE

matig schelphoudend, licht

Zand, malig fiin, zwak siftig, zwak
humeus, sterk roesihoudend,

5 oranjebruin, River, Ongeroerd

A ARCADIS

[l & Consultancy
far natural and
built assels




Boring:

Datum:

TRO1

07-05-2019

P AT
o

Boring:

Datum:

TRO3

07-05-2019

-1

AT EEIITLTIETS

o O3

Zand, malig grof, zwak siltig, matig
humeus, resten sintels, resten
baksteen, resten grind, zwak

A wortelhoudend, donkerbruin,

Edelmanboor, 2%bijmenging

Zand, malig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend, licht
beigebruin, Edelmanboor, Geroerd

a m
Zand, matig grof, zwak siltig, malig
humeus, resten belon, resten
aardewerk, resten glas, resten
sintels, donkerbruin, Edelmanboor,
2%bijmenging

70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend, licht
geelbruin, Edelmanboor, Geroerd

110

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen
Projectcode: C05051200011

Boring:

Datum:

TRO2

07-05-2019

VAT AT AT

T
w

Boring:

Dalum:

TRO4

07-05-2019

Pagina 1 van 2

Qrag

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
humeus, resten beton, resten
sintels, resten baksleen, resten
grind, donkerbruin, Edelmanboor,
2%bijmenging

A8

Zand, matig grof, zwak sillig, zwak
humeus, matig roesthoudend, licht
geelbruin, Edelmanboor, Geroerd

qrag

Zand, matig grof, zwak sillig, matig
humeus, resten beton, resten
aardewerk, resten glas, resten
sintels, donkerbruin, Edelmanboor,
2%bljmenging

Zand, malig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend, licht
geelbruin, Edelmanboor, Geroerd

— | Bestgnd Eansultancy
. for naturatand
* bullt assets




Pagina 2 van 2

Boring: TRO5

Datum: 07-05-2019

L Qras
Zand, matig grof, zwak sillig, malig
humeus, zwak worlelhoudend,
resten baksteen, resten beton,
1 zwak grindhoudend, donkerbruin,
A Edelmanboor, 4%bijmenging

e

[}
=4

A IEEIIIETIIEE

Zand, malig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig roesthoudend, licht
geelbruin, Edelmanboor, Geroerd

Y

Projectnaam: VBO Tata Steel terrein Velsen fE«:ﬁ} AR@\DIS L‘:’.:’:‘L‘:w fj"-'ﬂm"w

Projectcode: C05051200011




MILIEUHYGIENISCH BODEMONDERZOEK VML TATA STEEL

TERREIN TE WIJK AAN ZEE ﬁ Q RMDIS | Dewin & Consuliancy
i for natural and
+ built assets

BIJLAGE C VELDWAARNEMINGEN GROND

Tabel 7. Vailwaamemingen grond samengevat.
|

Diepte boﬂ_ﬁg I : T,Ea'jét;t - Gllond‘sdqft : Waargénomen bijzonde-rﬁe‘ale;ll
m-mv)  fmmv) § oy 2 B N O | T s
DUO01 4,00 0,00 - 2,50 Zand matig roesthoudend, zwak schelphoudend, Ongeroerd
2,50 - 4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
DU02 4,00 0,00 -2,00 Zand matig roesthoudend, zwak schelphoudend, Ongeroerd
2,00 - 4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
DU03 4,00 0,00 - 0,50 Zand zwak schelphoudend, sterk wortelhoudend, Beworteld
0,50-2,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
2,00-4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
DU04 4,00 0,00-2,00 Zand matig roesthoudend, zwak schelphoudend, Ongeroerd
2,00 -4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
DUOS 4,00 0,00- 1,50 Zand maltig roesthoudend, zwak schelphoudend, Ongeroerd
1,50 - 4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
DU0B 4,00 0,00-0,50 Zand zwak schelphoudend, sterk wortelhoudend, Beworteld
0,50-2,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
2,00-4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
DU07 4,00 0,00 - 2,50 Zand matig roesthoudend, zwak schelphoudend, Ongeroerd
2,50-4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
DUO08 4,00 0,00 - 2,50 Zand matig roesthoudend, zwak schelphoudend, Ongeroerd
2,50 - 4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
DU09 4,00 0,00 - 3,00 Zand matig roesthoudend, zwak schelphoudend, Ongeroerd
3,00-4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
DU10 4,00 0,00 - 0,50 Zand zwak schelphoudend, sterk wortelhoudend, Beworteld
0,50 - 2,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
2,00 - 4,00 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
TRO1 1,00 0,00 -0,50 Zand resten sintels, resten baksteen, resten grind, zwak
wortelhoudend, 2%bijmenging
0,50-1,00 Zand matig roesthoudend, Geroerd
TRO2 1,10 0,00-0,65 Zand resten beton, resten sintels, resten baksteen, resten grind,
2%bijmenging
0,65-1,10 Zand matig roesthoudend, Geroerd
TRO3 1,10 0,00-0,70 Zand resten beton, resten aardewerk, resten glas, resten sintels,
2%bijmenging
0,70-1,10 Zand matig roesthoudend, Geroerd
TRO04 1,10 0,00-0,70 Zand resten beton, resten aardewerk, resten glas, resten sintels,
2%bijmenging
0,70-1,10 Zand matig roesthoudend, Geroerd
TRO5 1,10 0,00 - 0,65 Zand zwak wortelhoudend, resten baksteen, resten beton, zwak
grindhoudend, 4%bijmenging
0,65-1,10 Zand matig roesthoudend, Geroerd
TS35 0,50 0,00-0,25 Zand zwak wortelhoudend
0,25-0,50 Zand sterk roesthoudend
TS36 4,50 0,00 - 0,30 Zand matig wortelhoudend, resten schelpen, Beworteld
0,75-1,70 Zand matig schelphoudend, matig roesthoudend
1,70 - 2,50 Zand sterk roesthoudend, matig schelphoudend
2,50 - 4,50 Zand sterk schelphoudend, sterk roesthoudend
TS37 0,50 0,00 - 0,50 Zand 2zwak wortelhoudend
TS38 0,60 0,00-0,30 Zand matig wortelhoudend, Beworteld
TS39 0,50 0,00-0,15 Zand zwak wortelhoudend
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S e
Boring

TS40

TS41

TS42
TS43
" TS44
TS45
TS46

TS47
TS48

TS49
TS50
TS51
TS52

TS563

TS54

TS55

TS56
TS57

TS58
TS59

TS60

TS61

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019

2,00

5,00

0,50
0,50
0,50
0,50
2,00

0,50
4,70

0,60

0,50

5,00

0,50

2,00

4,70

0,50

0,50
4,70

0,50
6,00

0,50

0,50

DTl =42 8 il
“_Die'ptel bOﬂqg =)
|"(m.‘n.1lv-) i 1)

(m -mv.)

0,00 - 1,00
1,00 - 2,00
0,00-0,30
0,30-1,30
1,30-2,00
2,00-470
4,70 - 5,00
0,00-0,50
0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50
0.00- 0,30
0,30 - 2,00
0,00 - 0,50
0,00-0,50
0,50 - 1,00
1,00 - 3,00
3,00-4,70

0,00 -0,25
0,25-0,60
0,00 - 0,50
0,00-0,35
0,35-3,00
3,00 - 5,00
0,00-0,50
0,00 - 0,50
0,50 -2,00
0,00-0,30
0,30-1,25
1,25 - 3,00
3,00 - 4,70

0,00-0,20
0,20-0,50
0,00 - 0,20
0,00-0,20
0,20-2,50
2,50-4,70

0,00-0,20
0,00 - 0,50
0,50 - 1,50
1,50 - 4,00
4,00 - 5,00
5,00 - 6,00
0,00-0,30
0,30 - 0,50
0,00 - 0,30

|

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Veen
Zand
Zand
“Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
zand

matig wortelhoudend

; Desingi & Copsultancy
| for naturaland
| built assets

Waargenomen bijzonderheden :

matig wortelhoudend, zwak schelphoudend, Boom wortels
matig schelphoudend, Ongeroerd

matig wortelhoudend, Beworteld

resten schelpen, resten wortels, Geroerd

matig schelphoudend, Ongeroerd

matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
matig riethoudend, Ongeroerd Rietveen (veraardveen)
zwak schelphoudend, matig wortelhoudend, Boom wortels
zwak wortelhoudend, Beworteld

zwak wortelhoudend, Beworteld

zwak wortelhoudend, Beworteld

zwak wortelhoudend, Beworteld

sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
zwak wortelhoudend, Beworteld

matig wortelhoudend, Beworteld

resten wortels, Ongeroerd

matig schelphoudend, Ongeroerd

sterk roesthoudend, brokken veen, matig schelphoudend,
Ongeroerd

sterk wortelhoudend

matig schelphoudend

zwak wortelhoudend

matig wortelhoudend, Beworteld

matig schelphoudend, Ongeroerd

sterk schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
matig wortethoudend, matig schelphoudend

matig wortelhoudend

sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
zwak schelphoudend, zwak wortelhoudend, Beworteld
matig schelphoudend, Geroerd

matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd

matig schelphoudend, brokken roest, matig veenhoudend,
Ongeroerd

matig wortelhoudend
matig schelphoudend
matig wortelhoudend
brokken wortels, Sterk beworteld
matig schelphoudend, Ongeroerd

resten planten, sterk veenhoudend, sterk roesthoudend,
Ongeroerd

sterk wortelhoudend

matig wortelhoudend, zwak schelphoudend, Beworteld
resten wortels, Geroerd

matig schelphoudend, Ongeroerd

matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
brokken veen, matig schelphoudend, Ongeroerd

matig wortelhoudend

matig wortelhoudend
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Boring

TS62
TS62A
TS63

TS64

TS65

TS66
TS67

TS68

TS69
TS70

TS71

TS72
TS73
TS74
TS75
TS76
TS77

TS78

TS79
TS80

TS81

TS82

TS83

Onze referentie: 083931742 B - Datumn: 16 augustus 2019

Diepte boring
(m-mv.) 1

0,50
0,50
5,50

0,50

4,50

0,50
0,50

0,50

0,50
0,50

4,70

0,50
0,50
0,50
4,00
0,50
0,50

2,00

0,50
0,50

4,00

0,50

6,00

Traject

{m -mv.)

0,30- 0,50
0,00 - 0,20
0,00 - 0,20
0,00 - 0,25
0,25 - 3,00
3,00 - 5,50
0,00-0,15
0,15 - 0,50
0,00 - 2,50
2,50 - 4,50

0,00 - 0,25
0,00 - 0,20
0,20 - 0,50
0,00-0,20
0,20 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00-0,15
0,15-0,50
0,00-0,75
0,75 -2,50
2,50-4,70

0,00-0,20
0,20 - 0,50
0,00 - 0,20
0,20 - 0,50
0,00 - 0,20
0.20 - 0,50
0,00-2,50
2,50 - 4,00
0,00-0,20
0,20 - 0,50
0,00 -0,20
0,20-0,50
0,00 - 0,25
0,25-1,05
1,05 - 2,00
0,00-0,30
0,30-0,50
0,00-0,20
0,20-0,50
0,00 -0,50
0,50 - 3,00
3,00-4,00
0,00 - 0,20
0,20 - 0,50
0,00-0,50
0,50 - 1,50

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand

~ i Desliin & Gansuliancy
. for naturaland

built assets

Waarggnomen bijzonderheden

matig wortelhoudend

matig wortelhoudend

matig wortelhoudend

sterk wortelhoudend, Sterk beworteld

matig schelphoudend, Ongeroerd

matig schelphoudend, matig roesthoudend, Ongeroerd
matig wortelhoudend

matig schelphoudend

resten wortels, matig roesthoudend, Boomwortels

sterk schelphoudend, sterk roesthoudend, brokken veen,
Ongeroerd

matig wortelhoudend

matig wortelhoudend

matig wortelhoudend

matig wortelhoudend

matig wortelhoudend

zwak wortelhoudend, Geroerd

matig wortelhoudend

matig wortelhoudend

sterk wortelhoudend, resten schelpen, Sterk beworteld
matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd

sterk roesthoudend, matig schelphoudend, brokken veen,
Ongeroerd

matig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig schelphoudend, Ongeroerd

matig schelphoudend, matig roesthoudend, Ongeroerd
maltig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend

matig schelphoudend

sterk wortelhoudend, Sterk beworteld

sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
matig schelphoudend, zwak roesthoudend, Ongeroerd
matig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend, Beworteld

matig schelphoudend, Ongeroerd

sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
matig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend, Beworteld

matig schelphoudend, Ongeroerg
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Boring || Diepte boring
(m -mv.) -'

TS84

TS85

“TS86

TS87

TS88
TS89

TS90

TS91
T892
TS93

TS94

TZ06
TZ08

TZ09:

TZ10

TZ11

TZ12
TZ13
TZ14
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0,50

0,50

0,50

4,30

0,50
0,50

4,60

0,50
0,50
4,00

0.50

2,00
0.50
0,50
4,50

2,00

0,50
0,50
2,00

1,50 - 2,50
2,50 - 4,00
4,00 - 5,00

5,00 - 6,00
0,00-0,15
0,15- 0,50
0,00 - 0,20
0,20 - 0,50

0,00-0,25

0,25 - 0,50
0,00 - 0,30
0,30 - 2,50
2,50 - 4,00
4,00 - 4,30
0,00 - 0,50
0,00 - 0,20
0,20 - 0,50
0,00 - 0,45
0,45 - 1,30
1,30 - 3,15
3,15 - 4,40
4,40 - 4,60
0,00 - 0,15
0,00 - 0,30
0,00-0,20
0,20 - 1,00
1,00 - 2,00
2,00 - 3,00
3,00 - 4,00
0,00 - 0,25
0,25 - 0,50
1,50 - 2,00
0,00 - 0,30
0,00 - 0,30
0,00 - 0,35
0,35- 0,70
0,70-1,10
1,10 - 1,50
1,50 - 2,50
2,50 - 4,50
0,00 - 0,50

0,50 - 1,50
1,50 - 2,00
0,00 - 0,20
0,00-0,20
0,00-0,30
0,30 - 0,70

'.;-_

P |
Grondsoort

Zand
Zand
Zand

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand

Zand

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zapd_

= I Uesiyn & Glinsultancy
' for natural and
! built assets

Waargenomen bijzonderheden

matig schelphoudend, Ongeroerd
matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd

sterk roesthoudend, matig schelphoudend, brokken veen,
Ongeroerd

matig schelphoudend, Ongeroerd

sterk wortelhoudend

matig schelphoudend, matig roesthoudend

sterk wortelhoudend

matig schelphoudend, matig roesthoudend

zwak wortelhoudend

matig schelphoudend

sterk wortelhoudend, Beworteld

zwak roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
sterk schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
matig schelphoudend, Ongeroerd

zwak wortelhoudend

matig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend, Beworteld

matig schelphoudend, Ongeroerd

matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
matig scheiphoudend, Ongeroerd

zwak wortelhoudend

zwak wortelhoudend

sterk wortelhoudend, Sterk beworteld

resten wortels, zwak schelphoudend, Ongeroerd
matig schelphoudend, Ongeroerd

matig roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
brokken schelpen, sterk roesthoudend, Ongeroerd
matig wortelhoudend

matig schelphoudend

sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
zwak wortelhoudend

zwak wortelhoudend

sterk wortelhoudend, Beworteld

zwak wortelhoudend

matig schelphoudend, Ongeroerd

matig schelphoudend, zwak roesthoudend, Ongeroerd
matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
sterk schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
resten aardewerk, resten baksteen, zwak wortelhoudend,
1%bijmenging

sterk roesthoudend, matig schelphoudend

matig schelphoudend

zwak wortelhoudend

zwak wortelhoudend

sterk wortelhoudend

zwak wortelhoudend
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TZ15

TZ16

TZ17

TZ18

TZ19

TZ220

TZ21

TZ22

TZ23

TZ24

TZ25

TZ26

TZ27

1228

TZ29
TZ30

Z031

Z032

Z033

2034

Diepte boring

(m -mv.)

0,50

0,50

0,50

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

4,70

0,50

0,50

0,50
2,00

1,00

5,50

1,00

1,00

N Traject I
{m -mv.) i

0,70-2,00
0,00- 0,20
0,20 - 0,50
0,00-0,25
0,25 - 0,50
0,00-0,15
0,15-0,50
0,00- 0,50
0,50 - 2,00
0,00-0,25
0,25 -0,50
0,00-0,20
0,20 - 0,50
0,00-0,20
0,20-0,50
0,00-0,15
0,15-0,50
0,00-0,15
0,15-0,50
0,00-0,15
0,15-0,50
0,00- 0,30
0,30 - 0,50
0,00-0,50
0,50 - 2,50
2,50 - 3,20
3,20 - 4,20
4,20-4,70
0,00 - 0,25
0,25-0,50
0,00-0,25
0,25-0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,50 - 2,00
0,00-0,30
0,30 - 1,00
0,00 - 1,00
1,00 - 2,50
2,50-4,00
4,00 - 5,50

0,00-0,25
0,25-1,00
0,00-0,15
0,15-1,00

Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand

Zand
Zand
Zand
Zand

Onze referentie: 083931742 B - Datum: 16 augustus 2019

Grondsoort

£ ARCADIS &

; ‘Waargenomen bijzonderheden

matig schelphoudend

zwak wortelhoudend

matig schelphoudend

zwak wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend

matig roesthoudend

zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend

sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd
malig wortelhoudend

matig schelphoudend, sterk wortelhoudend

matig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend

matig schelphoudend

matig wortelhoudend

matig schelphoudend, matig wortelhoudend

sterk wortelhoudend

matig schelphoudend, sterk roesthoudend

sterk wortelhoudend

matig schelphoudend, sterk roesthoudend

matig wortethoudend

matig schelphoudend, sterk roesthoudend

zwak wortelhoudend, Beworteld

matig schelphoudend, Ongeroerd

matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
matig schelphoudend, sterk roesthoudend, Ongeroerd
matig schelphoudend, brokken veen, Ongeroerd
sterk wortelhoudend

matig schelphoudend, sterk roesthoudend

sterk wortelhoudend

matig schelphoudend, sterk roesthoudend

zwak wortelhoudend, matig schelphoudend

brokken wortels, Sterk beworteld

matig schelphoudend, Ongeroerd

sterk wortelhoudend

matig schelphoudend

sterk wortelhoudend, resten schelpen, Sterk beworteld
matig schelphoudend, Ongeroerd

sterk roesthoudend, matig schelphoudend, Ongeroerd

brokken veen, zwak schelphoudend, matig roesthoudend,
Ongeroerd

matig wortelhoudend
matig schelphoudend
matig wortelhoudend
_mati_g schelphoud_end

Consultancy
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ARCADIS NEDERLAND BV

Postbus 161

6800 AD Arnhem
Datum 15.05.2019
Relatienr 35006104
Opdrachtnr. 851771

ANALYSERAPPORT

Opdracht 851771 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV

Uw referentie C05051200011 VBO Tata Steel terrein Velsen
Opdrachtacceptatie 09.05.19

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiénisch bodemonderzoek™ van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Al.-West B.V. Dhr. | t, Tel. +31/!
Klantenservice
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 851771 Bodem / Eluaat

<L

o= AGROLARB 5%°""

Your labs. Your service.

iMonsle-nrir. Monstername Monste;omschrijving ‘
;211375 07.05.2019 DU1-MMBG ‘
211380 07.05.2019 DU1-MMOG
ib11388 07.05.2019 DU2-MMBG
F11393 07.05.2019 DU2-MMOG
:[211401 07.05.2019 DU3-MMBG |
Eenheid 211375 211380 211388 211393 211401
DU1-MMBG DU1-MMOG DU2-MMBG DU2-MMOG DU3-MMBG
Algemene monstervoorbehandeling - -
|S Voorbehandeling conform AS3000 _++ - ++ +4 ++ .H.i
S Droge stof % 95,7 96,0 96,0 96,0 95,_7_5
[S Wzer (Fe203) % Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0|
Fracties (sedigraaf) B -
|S Fracte <2uym % Ds <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - <1.(ﬂ
Klassiek Chemische Analyses S
'S Organische stof % Ds 1,0 <0,2 ” 1,0 7 1,0 7 2,0
\Ioorbehandeling metalen analyse -
S Koningswater ontsluiting ++ ++ ++ ++ ++|
Metalen (AS3000) ) - - -
S Barium (Ba) mg/kg Ds <20 <20 <20 <20 <20
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds <0,20 <0,20 0,21 <0,20 0,32|
S Kobalt (Co) mg/kg Ds <3,0 <30 <3,0 <3,0 <3,0]
S Koper (Cu) ~ mglkg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <50
S Kwik(Hg) ‘mg/kg Ds <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
S Lood (Pb) mg/kg Ds <10 <10 13 <10 21
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <15 <15 <1,5 <1,5 <1,5
S Nikkel (Ni) ~ mg/kg Ds 4,1 <4,0 44 <4,0 48
S Zink (Zn) mg/kg Ds 28 <20 33 <20 60|
PAK (AS3000) ) - - _
S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Chryseen mg/kg Ds <0,050 ~<0,050 ~<0,050 <0,050 <0,050
S Fenanthreen mgkgDs <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Fluorantheen - mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,069
'S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen ~_mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
'S Som PAK (VROM) (Factor0,7)  mg/kg Ds 0,35" 0,35 " 035" 035” 038"
Minerale olie (AS3000/AS3200)
|S Koolwaterstoffractie C10-C40 n?gfkg_ Ds <35 <35 <35 <35 <35§
| Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* <3 *’
Blad 2 van 8
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Your labs. Your service.

it rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld

Deind

onsternr. Monstername Mon_steromschnjving
11406 07.05.2019 DU3-MMOG
211415 07.05.2019 DU4-MMBG
;21 1420 07.05.2019 DU4-MMOG
;.’211429 07.05.2019 DU5-MMBG
|»21 1434 07.05.2019 DU5-MMOG
Eenheid 211406 211415 211420 211429 211434
DU3-MMOG DU4-MMBG DU4-MMOG DUS-MMBG DU5-MMOG
~ Algemene monstervoorbehandeling S B
S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++ ++ ++ ++i
S Droge stof % 95,7 96,5 95,9 %64 _95_,3
S lJzer (Fe203) % Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0|
Fr_acas_(sedigraaf) e B - '
|S Fractie <2 ym % Ds <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Klassiek Chemische Analyses - _
IS Organische stof % Ds <0,2” <0,2” <0,2 1,0” <0,2 ”)
_oo[bghangeling metalen analyse o }
IS Koningswater ontsluiting ++ ++ B ++ ++ ++‘
Metalen (AS3000) o S f
S Barium (Ba) mg/kg Ds <20 <20 <20 - <20 <20
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
S Kobalt (Co) mg/kg Ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0|
S Koper(Cu) mglkg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <50
S Kwik (Hg) ~ mglkg Ds <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05|
S Lood (Pb) mgkgDs <10 <10 <10 14 <10
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5|
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds <4,0 <4,0 <40 45 <4L(_3£
S Zink (Zn) ~ mg/kg Ds <20 <20 <20 35 <20|
PAK (AS3000) B o
'S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 _<0,050 <0,050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Chryseen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Fenanthregn mg_/k_g Ds <0,050  <0,050 <0,050 <0,050 _ <0,050
S Fluorantheen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen ma/kg Ds <0,050 <0,050 ~ <0,050 <0,050 <0,050
S Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050/
'S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)  mg/kg Ds 0,35 " 0,35 " 035" 035" 035"
inerale olie (AS3000/AS3200) R -
‘S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <35 <35 <35 <35 ) <_35I
| Koolwaterstoffractie C10-C12 mga/kg Ds <3* <3* <3* <3* <3 *j;
. Blad 3 van 8
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Pﬂ/lonsremr. Monstername _Monsteromschn'jving
211442 07.05.2019 TRMM1BG
211447 07.05.2019 TRMM20G
Eenheid 211442 211447
TRMM1BG TRMM20G

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++‘
S Droge stof % 93,1 95,3
S lJzer (Fe203) % Ds <5,0 <50
fracties (sedigraaf) '
'S Fractie <2 ym % Ds 2,0 <1,0]
__Klaﬁiek C;lea-iéae_hnaiysas B R .
'S Organische stof % Ds 39" 2,0
Voorbehandeling metalen analyse R )
[S Koningswater ontsluiting o ++|
Metalen (AS3000) S _
'S Barium (Ba) ~ mgkgDs 85 <20
IS Cadmium (Cd) mglkg Ds 0,68 <0,20
S Kobalt (Co) mglkg Ds 4,5 <3,0
S Koper (Cu) mg/kg Ds 19 <5,0
S Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,13 <0,05!
S Lood (Pb) mg/kg Ds 66 24|g
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <15 <5
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds 10 4,8
S Zink (Zn) mg/kg Ds 170 43
PAK (AS3000) -

!S Anthraceen mg/kg Ds 0,096 <0,050
[S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,66 010
[S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,76 0,12
S Benzo(ghi)peryleen ~_mg/kg Ds 0,50 0,086
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds o 0,37 0,063
S Chryseen mg/kgDs 066 011
S Fenanthreen mg/kg Ds 0,57 0,10
$ Fluorantheen mg/kg Ds 1,1 0,23
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds 0,66 0,13
S Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050
S Som PAK (VROM) (Factor0,7)  mg/kg Ds 54" 1,0
Minerale olie (AS3000/AS3200) o
S Koolwaterstoffractie C10-C40  mg/kg Ds 41 <35
|  Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3* <3*

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/EC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

-

AL-West B.V. Jm AGROLAR ™"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-wesl.nl

Opdracht 851771 Bodem / Eluaat

Eenheid 211375 211380 211388 211393 211401
DU1-MMBG DU1-MMOG DUZ-MMBG DU2-MMOG DU3-MMBG

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstoffractie C12-C16 -mgT/kg Ds <3~ <3* B <3* <3* <3 *]

Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <4* _<4 N <4* <4* <4 "

Koolwaterstoffractie C20-C24 ma/kg Ds <5* <5* <5* <5* <57

Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds <5* <5* <5 <5 <5*

Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds R <5* <5* <5+ R <5~ <5*

Koolwaterstoffractie C32-C36 m§/kg Ds <5~ <5* <5* <5* <5
.1_ _Koolwaterstoffractie C36-C40  mg/kg Ds <5* = <5*  <5* <5* <5 *
Polychloorbifenylen (AS3000) -
s PcB 28 mgkgDs  <0,0010 <0,0010 <0,0010  <0,0010 <0,0010
S PCB52 mg/kgDs  <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 101 B mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 118 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
ES PCB 138 . mghkgDs  <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0012
|S PCB 153 - mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010|
's PcB180 ma/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010,
S SomPCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,004 ” 0,0049 * 0,0049 ” 0,0049 * 0,0054 *|
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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Eenheid 211406 211415 211420
DU3-MMOG DU4-MMBG DU4-MMOG
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <3* <3* <3*
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <4* <4* <4*
Koolwaterstoffractie C20-C24 ;g/_kg_Ds <5* <5~ <5*
" Koolwalersloffraclie C24-C28 mg/kg Ds <5 5% <5+
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds <5+ <5* <5*
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg_;/ké Ds <5* <5* <5"
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <5* <5 * <5*
Polychloorbifenylen (AS3000) -
S PCB28 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB52 malkg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 101 - mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S pPCB118 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
;S PCB 138 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 153 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
:S_PCB 180 mg/kg Ds <0,0010  <0,0010 <0,0010
|S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0049 0,0049 ¥ 0,0049

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa.”” —~ T
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr.F

NL 811132559 BO1

Your labs. Your service.

211429 211434
DU5-MMBG DUS-MMOG
<3* <3 +
<4 * <4 .
<5 <5
< * <5
<5 * <§*
<5* <5*
<§* <5*
<0,0010 <0,0010
0,0014 <0,0010|
0,0051 <0,0010|
0,0037 <o,oo1oj
0,0056 ~ <0,0010
0,0036 - <0,0010,
<0,0010 <0,001 o|
0,021 " 0,0049
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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Eenheid 211442 211447
TRMM1BG TRMM20G

Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C12-C16 ) mg/kgTjs <3* <3 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 _mg_;/kg Ds <4* <4 *
 Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds 6" <5*
Koolwaterstoffractie C24-C28 ;ng/kg Ds N 8* <5 .
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds 10* <5*
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds R 8* <5*
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <5* R <5*
I;oI;choBrBifeny_len (AS3000) __ '
's PcB 28 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010|
'S PCBS52 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010,
S PCB101 mg/kg Ds 0,0014 <0,0010|
S PCB118 mg/kg Ds 0,0011 <0,0010
S PCB 138 B mg/kg Ds 0,0040  0,0011
S PCB 153 - ma/kg Ds 0,0028 <0,0010
S PCB 180 mg/kg Ds 0,0020 <0,0010
[s Som PCB (7 Ballschmiter)_(Factor 0,7) mg/kg Ds 0,013 ¥ 0,0053 ¥

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens” vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend voigens AS SIKB 3000

Verkiaring:"<" of n.a. betekent dat het gehaite van de component lager is dan de rapportagegrens.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5.4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 09.05.2019
Einde van de analyses: 15.05.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. ! 7, Tel. +31/
Klantenservice
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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Toegepaste methoden

eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Gelijkwaardig aan NEN 5739: |Jzer (Fe203)
NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof
Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) ~Cadmium (Cd) Koper (Cu) -Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie €10-C40 Fluorantheen — Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB28 PCB52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie <2 ym
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * * staat vermeld.
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ARCADIS NEDERLAND BV

Postbus 161

6800 AD Arnhem
Datum 20.05.2019
Relatienr 35006104
Opdrachtnr., 852361

ANALYSERAPPORT

Opdracht 852361 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV

Uw referentie C05051200011 VBO Tata Steel terrein Velsen
Opdrachtacceptatie 10.05.19

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LO05.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiénisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek versirekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvuliende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr , Tel. +
Klantenservice
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool * * " staat vermeld.
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Opdracht 852361 Bodem / Eluaat
onsternr. Monstername R Monsteromschrijving -
15018 10.05.2019 TSMMO7BG
215027 08.05.2019 TSMM08OG
F15038 10.05.2019 TSMM120G
15049 10.05.2019 TSMM130G
215060 10.05.2019 TZMMO1BG
Eenheid 215018 215027 215038 215049 215060
TSMMO7BG TSMMO080OG TSMM120G TSMM130G TZMMO1BG
Algemene monstervoorbehandeling -
S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++ ++ ++ ++
S Droge stof % B 878 940 95,0 94,1 94,4
|S IJzer (Fe203) % Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0|
Fracties {sedig_raaﬂ B o - R
IS Fractie <2 um % Ds <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0)
'_Klassiek Cheﬁsm Bnqlgses - -
|S Organische stof % Ds 8,0 " 1,07 <0,2 ¥ <0,2 ¥ 2,0 )
Voorbehandeling metalen analyse - B
|S Koningswater ontsluiting ++ ++ ++ ++ ++|
Metalen (AS3000) S
S Barium (Ba) ~ mg/kg Ds 40 <20 <20 <20 <20
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds 0,78 <0,20 <0,20 <0,20 0,38
S Kobalt (Co) mg/kg Ds 4,3 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
S Koper (Cu) mglkg Ds 14 <5,0 <5,0 <50 64
S Kwik (Hg) ~_mg/kg Ds 0,11 <0,05 <0,05 ~ <0,05 - _<0,05E_
S Lood (Pb) malkg Ds 76 <10 <10 <10 32
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <15 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
S Nikkel (Ni) - mg/kg Ds 9,9 <4,0 <4,0 <4,0 5._9|
IS Zink (Zn) mg/kg Ds 140 <20 <20 <20 78!
PAK (AS3000) - -
S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050!
S Benzo(a)anthraceen mg/kgDs 0,095 <0,050 <0,050 <0,050 0,083?:
S Benzo-{a)-Pyreen mg/kg Ds 0,098 <0,050 <0,050 <0,050 0,097|
S Benzo(ghiperyleen mg/kg Ds 0,089 <0,050 <0,050 <0,050 0@
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,057 <0,050 <0,050 <0,050 0,054
S Chryseen mg/kg Ds 0,14 <0,050 <0,050 <0,050 0,10
S Fe_nan&re_en mg/kg Ds 0,13 <0,050 <0,050 <0,050 0,14
S Fluorantheen mg/kg Ds 0,20 <0,050 <0,050 <0,050 A
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds 0,14 <0,050 <0,050 <0,050 B 9’0_77.
S Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050!_
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)  mg/kg Ds 10" 0,35 " 0,35 0,35 " 0,85 *|
Minerale olie (AS3000/AS3200) o B
S Koolwaterstoffractie C10-C40 m_g/kg—Ds o <35 <35 <35 <35 <35!
| Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3~ <3* <3* <3* <3 *I
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 852361 Bodem / Eluaat

"Monsrernn Monstername
215071 10.05.2019

_ Algemene monstervoorbehandeling

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld

Voorbehandeling conform AS3000

s
S Droge stof )
S lJzer (Fe203)

Fracties (sedigraaf)

[S Fractie < 2 ym

Klassiek Chemische Analyses

|S Organische stof

Voorbehandeling metalen analyse

‘S Koningswater ontsluiting
Metalen (AS3000)
/S _Barium (Ba)

IS Cadmium (Cd)

'S Kobalt (Co)

S Koper (Cu)

S Kwik (Hg)

S Lood (Pb)

S Molybdeen (Mo)

S Nikkel (Ni)

S Zink (Zn)

PAK (AS3000)

S Anthraceen

N

o= N\GROLAB %"

Your labs. Your service.

S Benzo(a)anthraceen
S Benzo-(a)-Pyreen

'S Benzo(ghi)peryleen
S Benzo(k)fluorantheen

S Chryseen
S Fenanthreen
S Fluorantheen

S Naﬁa_leen
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

S Indeng—(1,2,3-c,d)pyreen_ B

Minerale olie (AS3000/AS$3200)

IS Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Nr. 08110898 E ;
VAT/BTW-ID-Nr.: r.
NL 811132559 BO1

Kamer van Koophandel Directeur
p

Monsteromschrijving
TZMM040G

Eenheid 215071
TZMM040G
+4]
% B 95,8
% Ds <5,0|
)
%Ds <0,2”
-M-1
— J
‘mglkgDs <20
mg/kg Ds <0,20
mg/kg Ds <3,0
mg/kg Ds <5,0
mg/kg_Ds _ <0,05
___mglkg Ds <10
B mg/kg Ds <1_,5_
mgkgDs <40
mg/kg Ds <20
mg/kg Ds <0.056
_mglkg Ds <0,050
mg/kg Ds <0,050
mgkgDs  <0,050
mg/kg Ds <0,050
mg/kg Ds ~<0,050
mg/kg Ds <0,050|
mg/kg Ds <0,050
mg/kg Ds <0,05_0!
_mg/ﬁ;] Ds <0,050
mg/kg Ds 0,35 "]
mg/kg Ds <35]
mg/kg Ds <3*

?\‘\uw‘%‘

B\ e
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 852361 Bodem / Eluaat

P

<= AGROLAB %"

Your labs. Your service,

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

Eenheid 215018 215027 215038 215049 215060
TSMMO7BG TSMM0BOG TSMM120G TSMM130G TZMM01BG
Minerale olie (AS3000/AS3200)
| Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* <3
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <4* <4* <4* <4* _ <4 *:,
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds <5* <5*  <5* <5 * <5
" Koolwalersloffractie G24-C28 mg/E; Ds “<B* 5% <5* 5v <5
Koolwaterstoffractie C28-C32  mg/kg Ds <5+ <5* <5+ <5* 5¥
Koolwaterstoffractie C32-C36 mglkg Ds <5+ <5* <5+ <5 * <5*
Koolwaterstoffractie C36-C40 mgkgDs  <5* <5* <5* <5* <5*
Polychloorbifenylen (AS3000) - )
S PCB28 mgkgDs  <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB52 mg/kg Ds 0,0050 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
S PCB 101 mg/kg Ds 0,013 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0012
S PCB118 mg/kg Ds 0,0087  <0,0010 <0,0010 <0,0010 ~<0,0010|
[S PCB 138 - ma/kg Ds 0,016 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,00?}
S PCB 153 B mg/l_(g Ds 0,010 <0,0010 ~ <0,0010 <0,0010 0,0015/
S PCB 180 mg/kg Ds 0,0030 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,056 ¥ 0,0049 ¥ 0,0049 ¥ 0,0049 ¥ 0,0077 ¥
Perfluorverbindingen o - B B I
Ha-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) pg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 =
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - |
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) HQ_/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 o <5,0 = "
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) “g/kg Ds <50 <5,0 <5,0 <5,0 -
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) ug/kg Ds <5,0 - <5,0 <5,0 <5,0 -
1H,1H,2H, 2H-Perfluoroctaansulfonzuur ug’kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -—
(H4PFOS} —. o e —
2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2PFDA) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 B
2H,2H,3H,3H-Perﬂuorund;caanzuur pg/kg Ds <5’T - <5,0 - <5,0 <5,0 —
(H4PFUnA) — - -
3,7-Dimethylperfiuoroctaanzuur (3,7- ug/kg Ds <5,0 <50 <50 <5,0 e
_DMPFOA) o
7H-Dodecaanfiuorheptaanzuur ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
(HPFHpA) -
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
Perfluorbutaanzuur (PFBA) Hg/kg Ds <50 <5,0 <5,0 <5,0 B =
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 L
Perfluordecaanzuur (PFDA) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - |
Perfluordodecaanzuur (PFDoA) ug/kg Ds <5,0 B <5,0 <5,0 <5,0 - |
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - |
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <50 <5,0 el
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)  ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 =
I_De_rﬂlorrlogaa_nzuur (PFNA) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <50 <5,0 e
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) Ha/kg Ds <5,0 <5,0 <50 <5,0 =
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
Perfluoroctaanzuur (PFOA) HgkgDs <50 <5,0 <50 <5,0 - ]
Blad 4 van 9
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 852361 Bodem / Eluaat

Eenheid 215071
TZMM040G

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <3+
I Koolwaterstofiractie C16-C20 mg/kg Ds <4*

Kooleatersthe_C_ZO-E:M —mé/ké Ds <5"

Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds <5*

Koolwaterstoffractie C28-C32 mgkgDs  <5*
~ Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/I@ Ds <5*

Koolwaterstoffractie C36-C40 mé/l@ Ds <5
Polycr_lloorbifenylen (_AS:im) R
S PCB28 mg/kg Ds <0,0010|
S PCB 52 mg/kg Ds <0,0010,
s PcB101 mglkg Ds <0,0010,
S PCB 118 - mg/kg Ds <0,0010|
S PCB 138 B mg/kgDs  <0,0010
S PCB 153 mg/kg Ds <0,0010
S PCB 180 ‘mgkgDs  <0,0010
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0049 ¥

Perflilorverbinding_en
|! H4-Perfiuordecaansulfonzuur (8:2 FTS) ug/kg Ds

1H, iH,?H.-2H-Perﬂ;oro;aan_sulf;nzuur ug/kg Ds

2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2PFDA) ug /kg Ds

2H,2H,3H,3H-Perfluorundecaanzuur  ig/kg Ds
_ {H4PFUnA)

3, 7-Dimethylperfluoroctaanzuur (3,7- pg/kg Ds
DMPFOA)

Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) ug/kg Ds -
Wnt&ansulfonzuur (PFPeS) Hg/kg Ds R =
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) ug/kg Ds -
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) ug/kg Ds =

Perfluordecaanzuur (PFDA) ug/kg Ds

7H-Dodecaanfluorheptaanzuur ug/kg Ds - |

(HPFHpA)

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) ug/kg Ds - |
 Perfluorbutaanzuur (PFBA) Hg/kg Ds it

Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) Hg/kg Ds -

Perfluordodecaanzuur (PFDOA) pg/kg Ds
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Hg/kg Ds

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) Hg/kg Ds
Perfluorhexaanzuur (PFHxA) ug/kg Ds

Perfluornonaanzuur (PFNA) ug/kg Ds
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) Hg/kg Ds

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) ug/kg Ds

Perfluoroctaanzuur (PFOA) Mg/kg Ds

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. - .
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr.l ..

NL 811132559 B01
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Your labs. Your service.
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd voigens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

<

AL-West B.V. Jm AGROLARB "°"

Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Opdracht 852361 Bodem / Eluaat

Eenheid 215018 215027 215038 215049 215060
TSMMO07BG TSMMOBOG TSMM120G TSMM130G TZMMO1BG
Perfluorverbindingen — R _
] Perfluorpentaanzuur (PFPeA) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - [
Perfluorundecaanzuur (PFUnA) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 == _-
| Som PFAS B Hg/kg Ds <5,0 ” <5,0 ¥ <5,0 " <5,0 ” —J
Overig onderzoek =
{ 1H,1H,2H, 2H-Perfluorhexaansulfonzuur  ig/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - ‘
{4:2FTS) B = I
Blad 6 van 9
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
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Opdracht 852361 Bodem / Eluaat

Eenheid 215071
TZMMO040G
Perfluorverbindingen -
Perﬂudrpentaanzﬂ (PFPeA) ug/kg Ds -
Perﬂuorunde;:aanzuur_(PFUnA) pg_;/ka Ds : -
Som PFAS ug’kg Ds -
Overig onderzoek
1H, IH.EH.éH-Perﬂu;hexaansulfonzuur ug/kgTs - —
(4:2FTS)

x) Gehalfes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens” vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend voigens AS SIKB 3000

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%

Begin van de analyses: 11.05.2019
Einde van de analyses: 20.05.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermaleriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. , Tel. +31/
Klantenservice
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * * staat vermeld.

<

AL-West B.V. dm AGROLAB """
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Opdracht 852361 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

DIN 38414-14 (S 14)(OB) u): 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur (H4PFOS) 2H,2H,3H,3H-Perfluorundecaanzuur (H4PFUNA)
2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2PFDA) 3,7-Dimethylperfluoroctaanzuur (3,7-DMPFOA)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) H4-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS)  Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
7H-Dodecaanfluorheptaanzuur (HPFHpA) Perfluorhexaanzuur (PFHxA) Som PFAS
Perfluorundecaanzuur (PFUnA) Perfluorpentaanzuur (PFPeA) Perfluoroctaanzuur (PFOA)
Perfluoractaansulfonzuur (PFOS). Perfluoroctaansulfonamide (PEOSA)_ Perfluornonaanzuur (PENA)
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Perfluordodecaanzuur (PFDoA)
Perfluordecaanzuur (PFDA) Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)  1H,1H,2H,2H-Perfluorhexaansulfonzuur (4:2FTS)
eigen methode: Koolwaterstoffractie C10-C12  Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwalterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Gelijkwaardig aan NEN §739: |Jzer (Fe203)
NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof
Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Fluorantheen Fenanthreen Chryseen Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
PCB28 PCB52 PCB 101 PCB118 PCB138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie <2 ym
u) Uitbesteding aan een geaccrediteerd laboratorium binnen de Agrolab groep

Agrolab Laboratoria
Extern lab
(OB) AGROLAB Lokatie Bruckberg, geaccrediteerd voor de aangegeven methode volgens ISO/IEC 17025:2005, Accreditatiecertifikaat: D-PL-
14289_01_00
Methode
DIN 38414-14 (S 14)

Blad 8 van 9
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-wesl.nl

Bijlage bij Opdrachtnr. 852361

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beinviceden. De

conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Naftaleen 215027
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V. m AGROLAB %"
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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ARCADIS NEDERLAND BV

Postbus 161

6800 AD Arnhem
Datum 24.05.2019
Relatienr 35006104
Opdrachtnr. 853173

ANALYSERAPPORT

Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV

Uw referentie C05051200011 VBO Tata Steel terrein Velsen
Opdrachtacceptatie 15.05.19

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LO0S.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiénisch bodemonderzoek” van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. » Tel. +31/

Kiantenservice
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

P‘Monstemr. Monstername Monsteromschrijving
'219597 10.05.2019 TSMMO1BG
[b19608 13.05.2019 TSMM02BG
219616 14.05.2019 TSMMO3BG
19627 14.05.2019 TSMMO04BG
19637 14.05.2019 TSMMO5BG
Eenheid 219597 219608 219616 219627 219637
TSMMO01BG TSMM02BG TSMMO03BG TSMM04BG TSMM05BG

Algemene monstervoorbehandeling

S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++ ++ ++ ++|
S Droge stof % 93,4 92,2 928 91,6 96,7I
IS lzer (Fe203) % Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0|
_@:ties (sedigraaf) i B - B )
'S Fractie <2 ym % Ds 3,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0|
Klassiek Chemische Analyses o ) B _
s Organische stof % Ds 28" 5,0 30”7 3,07 2,07
Voorbehandeling metalen analyse
{S Koningswater ontsluiting ' ++ ++ ++ ++ -H;l
Metalen (AS3000) - -
S Barium (Ba) mg/kg Ds 35l <20 <20 <20 <20
S Cadmium (Cd) - mg/kg Ds 0,30 0,41 0,33 0,48 0,245
S Kobalt (Co) mg/kg Ds .32 31 <3,0 <3,0 <3,0
S _Koper (Cu) mg/kg Ds 11 6,3 50 <50 <5,0
S Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,19 0,07 0,06 <0,05 <0,05
S Lood (Pb) - mg/kg Ds 46 46 34 34 17
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <1,5 <1,5 <15 <1,5 <15
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds B 7,1 6,0 51 57 47
S Zink(Zn) mg/kg Ds 110 86 59 96 49
PAK (AS3000) - - - -
!S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
s Benzo(a)anthraceen mgkgDs 0,075 0,18 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,085 0,13 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo(ghi)peryleen ~_mg/kg Ds 0,067 0,060 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,059 0,071 <0,050 <0,050 <0,050
S Chryseen - mg!kg% - 0,088 - 0,17 _ <0,050 0,068 <0,050
S Fenanthreen mglkg Ds 0,082 0,061 <0,050 0,061 <0,050|
S Fluorantheen ma/kg Ds 015 0,20 0,090 011  <0,050
S Indeno-(1,2,3-c.d)pyreen  mglkg Ds 0,087 0,098 <0,050 <0,050 <0,050
S Naftaleen mg/kg Ds 0,054 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)  mg/kg Ds 0,78 1,0 ¥ 041" 048" 0,35 "
Minerale olie (AS3000/AS3200)
S Koolwaterstoffractie C10-C40  mg/kg Ds <35 <35 <35 <35 <35
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* <3*
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Monsternr. Monstername Monsteromschrijving o \
g: 9648 10.05.2019 TSMMO6BG
219659 09.05.2019 TSMM090G
219670 14.05.2019 TSMM100G
f2‘|9678 09.05.2019 TSMM110G |
?19686 13.05.2019 TZMM02BG |
Eenheid 219648 219659 219670 219678 219686
TSMM06BG TSMM090G TSMM100G TSMM110G TZMM028G
Algemene monstervoorbehandeling - B
S Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++ ++ ++ +4+
S Droge stof % B 90,8 95,3 96,0 95,1 93,6
S |Jzer (Fe203) % Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Fracties (sedigraaf) ] - -
'S Fractie <2 pm % Ds 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,5
Klassiek Chemische Analyses - B __
|S Organische stof % Ds 29" <0,2 % <0,2 ” 1,0 29"
Voorbehandeling metalen analyse B -
|S_Koningswater ontsluiting o o +
Metalen (AS3000) - - -
‘S Barium (Ba) mg/kg Ds 29 <20 <20 <20 3
'S Cadmum(Cd) mg/kg Ds 039 <020 <020  <0,20 12
{S Kobalt(Co) mg/kg Ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 :’.,21
IS Koper (Cu) mghkgDs 6,5 <50 <5,0 <5,0 7
ES_ Kwik (Hg) mg/kg Ds <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,15
S Lood (Pb) B ~mg/kg Ds 40 <10 <10 <10 72|
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <15 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5|
S Nikkel (Ni) ~mglkg Ds 6,1 <4,0 <40 <4,0 7__,2.:
S Zink{Zn) mg/kg Ds 83 <20 <20 <20 600
PAK (AS3000) - -
S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,080 <0,050 <0,050 <0,050 0,16|
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,082 <0,050 <0,050 <0,050 0,15|
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds 0,059 <0,050 <0,050 <0,050 0,11
S Benzo(kjfiuorantheen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,082
S Chryseen mg_/kg Ds 0,10 <0,050 <0,050 <0,050 0,16
S Fenanthreen mg/kg Ds 0,093 <0,050 <0,050 <0,050 0,22
'S Fluorantheen mg/kg Ds - 0,16 <0,050 . <0,050 <0,050 0,35
S Ind_eno-(1,2,3—c,d)pyreen mg/kg D_s 0,084 <0,050 <0,050 <0,050 0_,14:
S Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,058
S Som PAK (VROM) (Factor 0.7)  mg/kg Ds 0,76 * 0,35 ” 0,35 03" 15"
Minerale olie (AS3000/AS3200) - B
i_s Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds . <35 <3_5 R <35 <35 <;5|
| Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* <34
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www al-west.nl
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Your labs. Your service.

lonsternr. _M_onstername Monsteromschrijving
219697 10.05.2019 TZMMO03BG
E2‘19708 13.05.2019 TZMM050G
[b‘19718 13.05.2019 ZOMMO1BG
19721 13.05.2019 ZOMM020G
E19725 14.05.2019 ZOMMO3BG
Eenheid 219697 219708 219718 219721 219725
TZMM03BG TZMM0O50G ZOMMO01BG ZOMMO020G ZOMMO03BG
Algemene monstervoorbehandeling o -
{S Voorbehandeling_conf;rm A_SW ++ - ++ ++ ++ ++E
'S Droge stof % 881 952 89,8 934 799
'S Iizer (Fe203) % Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
-Fracties (sedigraaf) B o N
S Fractie <2 ym % Ds 2,0 <1,0 <, <1,0 1,3
}(Iassiek Chemische-linély&; - B B B
!S Organische stof % Ds 49" 1,0 ¥ 3,0% 1,07 69 'J
goorl)_ehande_ling_rntﬁlg;l g;aly_se B - -
[S Koningswater ontsluiting ++ o ++ ++ B _++|
Metalen (AS3000) - o _ _ |
§ Barium(Ba) mg/kgDs 30 <20 21 <20 24|
S$ Cadmium(Cd) ‘mg/kg Ds 0,44 _ <0,20 1,0 036 0,59
S Kobalt (Co) mg/kg Ds 3,6 <30 <3,0 <3,0 41
S Koper (Cu) __n'_t_g{!{_g_ Ds 11 <5,0 7,2 <5,0 14
S Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 0,09
S Lood (Pb) mg/kg Ds 59 <10 - 50 33 120
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <1,5 <1,5 <1,5 B <1,5 <E|
S Nikkel (Ni) mgkgDs 7,8 <4,0 68 51 9,0
S Zink (Zn) mg/kg Ds 110 <20 140 78 140
PAK (AS3000) ) - -
S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
S Benzq@)anfhraceen mg/kg Ds 0,084 <0,050 0,068 <0,050 0,17
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,10 <0,050 0,077 <0,050 0,21
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds 0,078 <0,050 <0,050 <0,050 0,14
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,060 <0,050 <0,050 <0,050 0,12|
S Chryseen B mg/kg Ds 0,10 <0,050 0,089 <0,050 0,22
S Fenanthreen B mg/kg Ds 011 <0,050 0,085 0,064 0,26
S Fluorantheen mg/kg Ds 0,25 <0,050 0,16 0,13 0,43
S Indeno-(1,2,3c,d)pyreen ‘mg/kg Ds 0,084 <0050 0,069 <0,050 0,21
S Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
[E_Sm;l PAK (VROM) (Factor 0,7)  mgkg Ds 0,94 ¥ 0,35 ¥ 0,69 0,47 ¥ 1,87
Minerale olie (AS3000/AS3200) B R o R
E Koolwaterstoffractie C10-C40 rag}kg Ds <35 <35 N <35 <35 <35
| Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* <3”
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail; info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 853173 Bodem / Eluaat

P'Mon_s!emr. Monstername Mon_steromschrljving
219728 14.05.2019 ZOMMO4BG
Eenheid 219728
ZOMM04BG
Algemene monstervoorbehandeling -
lg Voorbehandeling conform AS3000 ++|
|S Droge stof - % 95,9!
'S luzer (Fe203) % Ds <5,0
Fracties (sedigraaf) B B
'S Fractie <2 ym % Ds <1,0
Klassiek Chemische Analyses i
[§ Organische stof % Ds 1,0 ""
Voorbehandeling metalen analyse _
[S Koningswater ontsluiting ++!
Metalen (AS3000)
ES Barium (Ba) mg/kg Ds <20_5
S Cadmium (Cd) mgkgDs  <0,20|
S Kobalt (Co) mg/kg Ds ‘:3,0_’
S Koper (Cu) mg/kg Ds <5,0
S Kwik (Hg) mag/kg Ds <0,05,
S Lood (Pb) mg/kg Ds <10
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <1,5
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds  <4,0
S Zink (Zn) mg/kg Ds <20
PAK (AS3000) -
S Anthraceen mg/kg Ds <0,05£]
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds <0,050;
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds <0,050I
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds <0,050!
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds <0,050
S Chryseen mg/kg Ds <0,050
S Fenanthreen mg/kg Ds <0,050
.S Fluorantheen mg/kg Ds <0,050
'S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds <0,050,
'S Naftaleen mg/kg Ds <0,050
'S SomPAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kgDs 0,357
Minerale olie (AS3000/AS3200)
‘S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <35|
| Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3 *!

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa.
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr.
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e-Mail; info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Eenheid 219597 219608 219616 219627 219637
TSMMO1BG TSMMO02BG TSMM03BG TSMM04BG TSMMO5BG
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C12-C16  mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* <3*
Koolwaterstoff_ractie C16-020_ mg/kg Ds <4* <4* o <4* <4* <4 «
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds <5* <5* <5* B <5* <5*
Koolwaterstoffractie C24-C28 mglkg Ds <5+ <5 <5+ <5 * <5*
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds <5* <5* <5* <5 <5*
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg_ Ds <5 * <5 * <5 * <5* <5 "
Koolwatérstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <5* <5* <5* <5* R <57
Polychloorbifenylen (AS3000) ) )
S PCB28 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,001 0
S PCB52 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010  <0,0010 <0,0010 <0,00105
S PCB 101 mg/kg Ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,0012 <0,0010'!I
S PCB 118 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,001 0
S PCB 138 mg/kg Ds 0,0014 0,0024 0,0014 0,0024 <0,0010§
S PCB 153 ma/kg Ds <0,0010 0,0017  <0,0010 0,0017 <0,0010;
S PCB 180 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010::
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0056 * 0,0083 ¥ 0,0056 0,0081 ¥  0,0049 "
Eerﬂuorverb_indingen _ o o
H4-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0i
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0|
Perf_luorpe_ntaa_nsulfonzuur (PFPeS) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <50
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)_ ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <_5,0_ - <5,0
1H,1H,2H,2H-Ferﬂuoroctaansulfonzuur ua/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,d o <5,0
___(H4PFOS) —_— !
2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2PFDA)  g/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
2H,2H,3H,3H-Perﬂuoru71decaanzuur Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
(H4PFUnA) — — =
3, 7-Dimethylperfiuoroctaanzuur (3,7- ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
DMPFOA) ~ _
7H-Dodecaanfluorheptaanzuur ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
(HPFHpA) !
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,01
Perfluorbutaanzuur (PFBA)  g/kg Ds <5,0 <5,0 <50 <5,0 <5_,o;
Perfluordecaansuifonzuur (PFDS) ug/kg Ds - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0.‘
Perfluordecaanzuur (PFDA) yg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0!_
Perfluordodecaanzuur (PFDoA) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0|
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Lg/kg Ds <5,0 <50 <5,0 <5,0 <5,0
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0[
Perfluorhexaanzuur (PFHxA) pg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0;
Perfluornonaanzuur (PFNA) pg/kg Ds ] <50 <50 <5,0 <5,0 _<5,0|
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) pa/kg Ds <50 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0|
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg Ds <50 <5,0 <5,0 <5 L <5,0:
Perfluoroctaanzuur (PFOA) ug/kg Ds - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 B _<5,0§

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/NEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.
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De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Eenheid 219648 219659 219670 219678 219686
TSMMO6BG TSMM0S0G TSMM100G TSMM110G TZMM02BG
Minerale olie (AS3000/AS53200)
| Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* <3*
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <Z * B <4 « <Z * <:1 Ld <4*
~ Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds <5* <5* <5* <5* <5*
Koolwaterstoffractie C24-C28 _mg_;/Ig Ds - <5* <5* 5%  <5* <5+
Koolwaterstoffractie C28-C32 mE/kZ; Ds _<5 N <5* <5* <5* <5*
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds <5 * <5* <5* B <5 * B <5 “
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <5 * <5* <5 * <5* - <5 “
Polychloorbifenylen (AS3000) -
S PCB 28 mg/kg Ds <0,0010 ~ <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0029
S PCB52 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0090
S PCB 101 mg/kg Ds 0,0035 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,018
S PCB118 mg/kg Ds 0,0026 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,022;
S PCB 138 B - mg/kg Ds 0,0049 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,012]I
S PCB153 mg/kg Ds 0,0037 <0,0010 <0,0010 <0,0010 O,OOE‘I
S PCB 180 mg/kg Ds 0,0014 <0,0010 ~ <0,0010 ~<0,0010 0,0021|
S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,018 * ~0,0049 "’_ 10,0049 # 0,0049 * 0,074
Perfluorverbindingen
H4-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) pg/kg Ds <5,0 <50 <5,0 <5,0 -
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) Hg/kg Ds <5,0 <50 <5,0 <5,0 -—
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) ug/lzg Ds - <?‘ 0_ - <_5,0 - <5,0 <5,0 5
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
| Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) ug/kg Ds <5,0 o _<5'_,,0_ o <5,0 <5,0 - |
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur - ig/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 =
| (H4PFOS} |
| 2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2PFDA}  ng/kg Ds <5,0 <50 <5,0 <5,0 -
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorundecaanzuur Mg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <50 -
| (H4PFUnA) — -
[ 3 7-Dimethylperfluoroctaanzuur (3,7- pg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
| _omPFoA) —
| m’;lf):’zz%aanﬂuorhepraanzuur uglkg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 o
Perfluorbutaanzuur (PFBA)  ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
Perfluordecaanzuur (PFDA) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
Perfluordodecaanzuur (PFDoA) pg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 =
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 —
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)  pg/kg Ds <5,0 <5,0 <50 <50 .
__ Perfluornonaanzuur (PFNA) ug/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 =
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
" Peruoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 -
Perfluoroctaanzuur (_PFQA) ~ Hg/kg Ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 e
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